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ST 03.03

OCIEPLENIE | WYPRAWA TYNKARSKA SEUPOW | STROPU
METODA LEKKA MOKRA (CPV 45321000-3, 45324000-4 )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia elewaciji i wykonania wypraw
tynkarskich stup6w i stropu metoda lekko-mokrg

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania - WYMIANA PIONOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CZESCI NISKIEJ BUDYNKU
COLLEGIUM ALTUM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Z PODZIALEM NA 4 ETAPY PRZY UL.
POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16 W POZNANIU w zakresie wykonania i odbioru wypraw tynkarskich stupow i stropu
metoda lekkg-mokrg

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 Wymagania
ogdlne”

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” . Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU
POZADANEGO

STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAt OZONYCH W
DOKUMENTACJI

TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD
WARUNKIEM:

« SPELNIENIA TYCH SAMYCH WtSCIWOSCI TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH

+ PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA |

SPECYFIKACJE TECHNICZNE)

+ UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Wymagania ogdlne dla materiatéw

Zaprawa klejaca Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem zywic syntetycznych i sktadnikow
uszlachetniajgcych.

Plyty z wetny mineralnej wg PN-B-20130:1997, o wymiarach nie wiekszych niz 600x1200 mm, o zwartej strukturze i
krawedziach bez wyszczerbien i wytaman, ciete z bloku po okresie sezonowania nie krétszym niz 8 tygodni.

Tkanina szklana (siatka szklana) Zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem uodparniajgcym na dziatanie alkaliéw tkanina
szklana o wymiarach oczek 3-5x3-6 mm i splocie uniemozliwiajacym przesuwanie wiokien.

Podktad tynkarski Gotowy do uzycia srodek gruntujacy wodorozcienczalny, odporny na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Materiaty dodatkowe Podktad gruntujacy, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, farba egalizacyjna, kotki rozporowe,
podktadki wyréwnujace pod profile cokotowe, profile cokotowe, profile naroznikowe, profile dylatacyjne, profile
przyo$cieznicowe.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

“Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw” - polega on na mocowaniu izolacji termicznej z piyt

Z wetny mineralnej do zewnetrznej powierzchni stropu budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i
ewentualnie powtoki malarskiej. System z ptytami wetny mineralnaj o grubo$ci nie przekraczajacej 250

mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) i niepalny.

Grubo$¢ izolacji termicznej wg Dokumentaciji techniczne;

W sktad systemu wchodzg
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* cementowa zaprawa klejaca, przeznaczong do mocowania ptyt z wetny mineralnej w systemach ocieplen

* Podtoze dla tynkdw - warstwa zbrojona, wykoiczona podktadem. Podktad ten zwieksza przyczepno$¢ tynku i tworzy
jednoczesnie powloke hydrofobowa (wodoodporna). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplenia w budynku o
zwiekszonej wilgotnosci.

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw musi odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow .

3. SPRZET

3.1. Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do robét tynkarskich

gtadka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gtadkie) kubty do mieszania tynkéw, mieszarki
elektryczne, wkretarki elektryczne do mocowania kotkow,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywaé w nastepujacych warunkach:
* przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C,

* przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza

* przy pogodzie bez opaddw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowaé do prac zaraz po wystapieniu opadow, gdyz
wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnos¢ powietrza),

* na powierzchni $cian nie narazonych na bezpo$rednig i intensywng operacje storca i wiatru (temperatura podioza od +
5°C do +25°C).

Ponadto nalezy:

+ zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikow
zewnetrznych,

+ odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (ilos¢
pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy stan podioza i panujace warunki atmosferyczne),

+ stosowa¢ materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiatu.

+ Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli zapowiadany jest

spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.

+ Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym
nasfonecznieniu elewacii.

* Niezwigzane materiaty (masa klejaca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem deszczu.

* W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkéw nie moze by¢ nizsza od
+5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80%.

5.3. Etapy wykonania ocieplenia metoda lekko-mokra

5.3.1. Sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste
zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe
tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usunag¢. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowi¢
grubym papierem $ciernym, odkurzy¢ i zagruntowaé. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5 - 15 mm) nalezy dzieft wcze$niej
wyréwnaé zaprawg wyréwnawczo-murarska. Podtoze chtonne zagruntowa¢ odpowiednim preparatem gruntujgcym.

Przed przystapieniem do przyklejania plyt z wetny mineralnej na stabych podtozach, nalezy wykonaé probe przyczepnosci.
Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) probek wetny (o wym. 10 x 10 cm) i recznego ich
odrywania po 3 dniach. No$no$¢ podtoza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie wetny mineralnej.
W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzane;
warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowaé¢ preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnigciu wykonaé ponowng,
prébe przyczepnosci.

Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie
przygotowanie podtoza.

5.3.2. Przyklejenie ptyt z wetny mineralne;.

W celu uzyskania réwnej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem ptyt zamocowa¢ poziomo listwe startowa.
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Nastepnie przygotowang zaprawe klejaca naktadac na ptyte termoizolacyjng metoda "pasmowo-punktowg", czyli pasmami o
szer, ok. 6-8 cm, uktadanymi w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni rownomiernie roztozonymi
"plackami" w ilosci od 8-10 szt. o Srednicy 8-10 cm. Prawidtowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywa¢ min. 40%
powierzchni ptyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekraczaé 10 mm.

Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bez zwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé paca.
Kolejne warstwy termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy
(min, po 48 h), przyklejone ptyty mozna zamocowaé tacznikami mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym. W
przypadku wetny mineralnej stosujemy nie mniej niz 8 tacznikéw na 1m2. Po zamocowaniu plyt do podtoza nalezy catg
zewnetrzng powierzchnig przeszlifowac paca z grubym papierem $ciernym. Plyty dokfadnie oczysci¢ z powstatego pytu
5.3.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocnic¢ naroza otwordw okiennych i drzwiowych przez naklejenie na
zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkdw siatki z widkna szklanego o wymiarach 20 x 35 cm. Dodatkowo w miejscach
wystepowania krawedzi i zataman na powierzchni elewacji nalezy wzmocni¢ krawedzie $cian, przez przyklejenie na zaprawie
klejacej aluminiowych naroznikéw z siatkg zbrojaca. Na powierzchni zamocowanych piyt termoizolacyjnych nalezy wykonaé
(nie wezesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojong siatkg z widkna szklanego. Przygotowang zaprawe
klejaca nanies¢ na podtoze cigglg warstwa o grubosci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki
zbrojacej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby zostata ona rbwnomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktadac (w pionie i w poziomie) na zaktad, nie mniejszy niz 10 cm.
Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie o$ciezy na catej ich gteboko$ci. Nastepnie na
wyschnieta powierzchnig zatopionej siatki nanie$¢ cienka warstwe zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyréwnujac i wygtadzajac catq
powierzchnie. Grubo$¢ warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki a wykonanej na wetnie mineralnej powinna wynosi¢ od 5 do
8 mm.

Szerokos¢ tkaniny przy otworach dobieraé tak, aby byto mozliwe oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich
gtebokosci, chyba Ze zastosowano specjalne profile przyo$cieznicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednaj
$cianie wywina¢ na Sciane sasiednig ok. 20 cm. Przewiniecia za naroze nie sg konieczne w przypadku zastosowania do
wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowg siatka. W miejscach zaktaddw tkaniny szklanej, silniej Sciaga¢ mase
klejaca, aby nie wystapity zgrubienia na tynku. Po wyschnieciu warstwy zbrojonej tkanine szklang wystajaca poza obrys
profilu cokotowego obcigc réwno z jego dolng krawedzig. Styki pomigdzy ptytami wetny i innymi elementami (np.
oScieznicami, ptytami balkonowymi), jesli nie przewidziano innego sposobu uszczelnienia, oczy$cié ze stwardniatej masy
klejacej i uszczelnic silikonem o neutralnym sposobie utwardzania. W cze$ci przyziemia i parterowej budynku, a przynajmniej
do wysokos$ci 2 m od poziomu terenu, zaleca sie zastosowac jako zbrojenie ptyt wetny mineralnej, dwie warstwy tkaniny
szklane;.

5.3.4. Zagruntowanie podioza

W zwigzku z tym iz omawiane systemy ociepler roznig sie rodzajem warstwy wykoriczeniowej, nalezy zastosowac¢ okreslony
preparat gruntujacy pod dany tynk. Podtoze (warstwe zbrojong) pod nalezy zagruntowa¢ odpowiednim podktadem
tynkarskim.

Podktad tynkarski lub preparat gruntujgcy mozna nanies¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg pedzla lub
szczotki.

Nalezy zastosowa¢ wiasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystyka tynkéw, tak aby szare podtoze nie
przebijato przez strukture tynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét z dokumentacijg opisowg i
rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub po$rednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach odbioru
materiatéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji technicznej.

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak dziury i
pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadto$ci, odchylenia gliféw i naroznikéw od linii prostej i od linii prostopadtej do
okapu. Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzié, mierzac przymiarem z doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka
naciagnietego wzdtuz kontrolowanych $cian za pomoca sznurka i katownika murarskiego.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.

2. Jednostkg obmiaru jest:
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0 m2,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uznac za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuije sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego
wykonania w cato$ci lub do cze$ciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych zasadniczo na jako$¢, roboty
moga by¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01 ,Wymagania ogoine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

9.1.1. Tynki

+ Dostarczenie materiatéw i sprzetu

* Przygotowanie zaprawy

+ Ustawienie i rozbiorka rusztowan

+ Mocowanie listew tynkarskich

+ Osiatkowanie bruzd

+ Osadzenie drobnych elementow (tj,. kratki

* Reperacje tynkdw po dziurach i hakach

+ Oczyszczenie miejsca wykonywania robot

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére przewidziano w Dokumentacji projektowe.

9.1.2. Oktadziny Scian ptytami z wetny mineralnej

+ Dostarczenie materiatéw i sprzetu

* Przygotowanie zaprawy klejowej

+ Ustawienie i rozbidrka rusztowan

* Przygotowanie podtoza (reparacja i wyréwnanie istniejacej Sciany)

+ Montaz ptyt (klejenie + mocowanie mechaniczne)

+ Wykonanie osiatkowania i warstwy zbrojonej tynku cienkopowtokowego

+ Wykonanie tynku

+ Oczyszczenie miejsca wykonywania rob6t z resztek materiatow

+ Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

2. Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

3. Norma PN-B-02151-3:1999 - Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

4. PN-EN ISO 717-1 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementdéw budowlanych.
Izolacyjno$¢ od dzwigkow powietrznych.

5. PN-EN ISO 717-2 - Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjno$¢ od dzwiekéw uderzeniowych.

6. PN-EN I1SO 140-8 - Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynku i izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych.
Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekéw uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym.

7. PN-ISO-9052-1:1994 - Okreslenie sztywnosci dynamicznej. Materiaty stosowane w ptywajacych podtogach w
budynkach mieszkalnych.

8. Katalog Rozwigzan Podtog dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogélnego, Warszawa 1992.

9. Akustyka budowlana - Sadowski Jerzy, Poznan 1976.

10. ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakow 1999.
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