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Kosztorys Budowa biezni oraz boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej
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1 Rozdziat ROBOTY ZIEMNE
1.1 Grupa ROBOTY ZIEMNE
1.1.1 Element NIWELACJA TERENU | ROBOTY ZIEMNE
1.1.1.1 |KNR201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw ha 0,4
1.1.1.2 |KNNRS 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV m3 2027
1.1.1.3 |KNNRS 1/204/2 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
) samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, kategoria
gruntu lll-1V m3 2027
1.1.1.4 |KNNRS 1/202/9 |Dow6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 1,20 'm3, kategoria
(2) gruntu I-11 m3 981,695
1.1.1.5 |KNNRS 1/204/1 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(1) samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, kategoria
gruntu |-l m3 981,695
1.1.1.6 |KNR 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysoko$¢ do 3,0°'m, grunt kategorii I-1l, spycharka
(3) 110°kW (150°'KM) m3 981,695
1.1.1.7 |KNR 201/237/7 |Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt sypki kategorii I-1ll, walec 7.5°t
(2) m3 981,695
1.1.1.8 |KNR 201/506/7 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypéw, kategoria gruntu I-ll| m2 267,000
1.1.2 Element DRENAZ, KANALIZACJA
1.1.2.1  |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow ha 0,4
1.1.2.2 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(2) 15°km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii lll, samochéd 5-10°t m3 194,157
1.1.2.3 |KNR 201/217/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40°'m3, grunt
kategorii I-11 m3 441,600
1.1.24 |KNR9-11 Utozenie geowtdkniny pod drenaz (0,92 + 1,12 + 0,54 * 2) * 352,50
0201-04
analogia m2 1 099,80
1.1.2.5 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, zwir
(3) m3 194,157
1.1.2.6 |KNR 228/703/3 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"100'mm
(1) m 250,00
1.1.2.7 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*160'mm
218/408/2 m 240,000
1.1.2.8 |KNRW 218/517/ |Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi'600 ‘'mm, zamkniecie rurg teleskopowg
2 (1) analogia szt 8,000
1.1.2.9 [KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, gteboko$é 3'm
218/513/1 (1) szt 2,000
1.1.2.10 [KNR 721/601/1 |Separatory,piaskowy klasy A15 i odpowierzeniem, DN"1300'mm
(1) kpl 1,000
1.1.2.11 |[KNR 201/206/1 [Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-II m3 441,600
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2 Rozdziat INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
21 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
2141 Element ZASILANIE, ST.E.02.01.00; ST.E.02.02.00
2.1.1.1 |KNR 201/702/2 |Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu do 0.4'm,
(1) kategoria gruntu lll-1V, gteboko$¢ rowu do 0.6'm m 63
2.1.1.2 |KNNR5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m 63
2.1.1.3 |KNR201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4°'m, kategoria
(1) gruntu lll-1V, gteboko$¢ rowu do 0.4'm m 63
2.1.1.4 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi*140'mm m 10
2.1.1.5 |KNNR5/713/3 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 3,0'kg/m m 10
2.1.1.6 |KNNR 5/707/3 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 2,0°kg/m, przykrycie folig
(1) analogia m 65
2.1.1.7 |KNNR 5/726/9 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy,
do 16'mm2 szt 2
212 Element OSWIETLENIE ZEWNETRZNE, ST.SE.02.03.00
2.1.2.1 |KNR 201/702/2 |Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu do 0.4'm,
(1) kategoria gruntu lll-1V, gteboko$¢ rowu do 0.6'm m 200
2.1.2.2 |KNNR5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m 200
2.1.2.3 |KNR201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4°'m, kategoria
(1) gruntu lll-1V, gteboko$¢ rowu do 0.4'm m 200
2.1.2.4 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi*140'mm m 37
2.1.2.5 |KNNR5/713/2 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0'kg/m m 37
2.1.26 |KNNR5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0°kg/m, przykrycie folig
(1) m 230
2.1.2.7 |KNNR 5/726/9 |Obrdébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy,
do 16'mm2 szt 24
2.1.2.8 |KNNR 5/1203/4 |Podigczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 16 mm2 szt 120
2.1.2.9 |KNR508/608/7 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120°'mm2 m 264
2.1.2.10 |[KNNR 5/611/1 |tgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do
120'mm2 szt 11
2.1.2.11 |KNNR 5/611/5 |Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych, na $cianie lub konstrukgcji
zbrojenia, bednarka do 120'mm2 szt 12
2.1.2.12 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych, stup do 100°kg, stalowy
(1) szt 2
2.1.2.13 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych, stup do 100°kg, stalowy
(1) szt 6
2.1.2.14 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15'kg szt 4
2.1.2.15 |KNNR 5/1002/3 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 50 kg szt 24
2.1.2.16 |KNNR 5/1003/4 |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
(1) wysokos¢ latarn do 12°m, przewody 1-zytowe kpl 28
2.1.2.17 |KNNR 5/1203/1 |Podtgczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 2,5’ mm2 szt 168
2.1.2.18 |KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie szt 4
2.1.2.19 |KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie szt 24
2.1.2.20 [KNNR 5/401/1 |Zigcza kablowe i urzagdzenia samoczynnego zatgczania rezerwy, ZK1a 200A kpl 1
2.1.2.21 |KNNR 5/401/3 |Ztacza kablowe i urzgdzenia samoczynnego zatgczania rezerwy, Z-21 kpl 1
2.1.2.22 |KNNR 5/405/4 |Rozdzielnie oswietleniowe zewnetrzne SO2 w obudowie wraz z konstrukcjg, mocowanie przez
analogia zabetonowanie, IN =63A, IP 54, wyposazone zgodnie ze schematem szt 1
2.1.2.23 |KNNR 5/1302/4 |Badanie linii kablowej sSredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 5-zytowy odcinek 10
2.1.2.24 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 28
2.1.2.25 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 12
2.1.2.26 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 12
2.1.2.27 |KNP Rozdzielnice prgdu zmiennego lub statego do 5 pdl
1813/1301/1 szt 2
2.1.2.28 |KNNRW 9/1201/|Pomiar natezenia o$wietlenia zewnatrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
3 analogia roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 28
2.1.2.29 |KNNRW 9/1201/|Pomiar natezenia o$wietlenia zewnatrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
2 analogia roboczej - pomiar pierwszy punkt 28
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3 Rozdziat BOISKO | BIEZNIA
3.1 Grupa BOISKO | BIEZNIA
3.1.1 Element BOISKO DO PILKI NOZNEJ O WYMIARACH 30x58m
3.1.1.1  |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow ha 0,18
3.1.1.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 1 740,000
3.1.1.3 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm m2 1 740,000
3.1.1.4 |KNR 911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtdknina uktadana sposobem recznym
analogia -geowtoknina o gestosci 200g/m2 m2 1 740,000
3.1.1.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw 31,5/63, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 1 740,000
3.1.1.6 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw 4-31,5, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm
analogia m2 1 740,000
3.1.1.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 1 740,000
3.1.1.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 1 740,000
3.1.1.9 |Kalkulacja Nawierzchnia ze sztucznej trawy trzeciej generacji na macie elastycznej tzw. Shock Pad - zgodne z
indywidualna opisem technicznym poz.6 m2 1 740,000
3.1.1.10 |KNR 231/401/7 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii I-1I m 176,000
3.1.1.11 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 8,800
3.1.1.12 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 176,000
3.1.1.13 |wycena Bramki 5x2 m (2szt — 1 komplet) Bramki do pitki noznej spetniajg normy FIFA. Profil aluminiowy
indywidualna wzmochniony - ozebrowany, owalny 100/120 mm. Gteboko$¢ 100/120 lub 120/150 cm (gora/dot).
Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniajgcej wiekszg stabilnos¢ bramki. W komplecie :
tuleje oraz haczyki teflonowe do zawieszania siatki. Gtéwne przeznaczenie: obiekty otwarte. Kolor:
srebrny. Mocowanie siatki w dolnej czgsci tukéw bramki oraz poprzeczki dolnej za pomoca haczykéw
PP. tuki bramek oraz rura dolna stalowa cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo. Rura dolna
bramki wykonana z ceownika pétzamknigtego umozlwiajgcego zapinanie sitaki za pomocg haczykow
PP 1 kpl 1,000
3.1.2 Element Pitkochwyt boiska do pitki noznej
3.1.21 |KNR 201/215/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii I-11 m3 123,480
3.1.2.2 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m3 9,072
3.1.2.3 |KNR 201/205/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,25 'm3, grunt kategorii I-II m3 114,408
3.1.2.4 |wycena Pitkochwyt wysokos$ci 6,00m - stupy stalowe ocynkowane o przekroju 80x80 zakonczone zaslepkg o
indywidualna wysokosci 4 i 6 metréw, - zastrzaty stalowe ocynkowane o przekroju 50x50mm, - siatka
polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci sr. 5 mm, krawedz oczka 10,0cm - Sruby i kotwy z oczkiem
do przewlekania liny, - linki naciggowe stalowe, - przy bramie i furtce poprzeczki stalowe
ocynkowane 50x50mm, - furtka o wymiarach 120x200cm z profili 45x45x5mm wypeionych siatkg
zgrzewang ocynkowang - profile ocynkowane ogniowo, - brame wejsciowa 300x300cm z profili
45x45x5mm wypetnionych siatkg zgrzewang ocynkowang - profile ocynkowane ogniowo, 56,26 +
30,26 * 2 + 56,26 mb 173,040
3.1.3  |Element BIEZNIA SPORTOWA
3.1.3.1 |KNR201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow ha 0,06
3.1.3.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 586
3.1.3.3 |KNR 911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtoknina uktadana sposobem recznym
analogia geowtdknina o gestosci 200g/m2 m2 586
3.1.3.4 |KNR911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtdknina uktadana sposobem recznym
geowtdknina o gestosci 200g/m2 m2 586
3.1.3.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°'cm m2 586
3.1.3.6 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 586
3.1.3.7 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 586
3.1.3.8 |KNR 231/109/1 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°'cm m2 586
3.1.3.9 |KNR231/109/2 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 586
3.1.3.10 |wycena Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna
indywidualna dla wody, dwuwarstwowa, odporna na kolce, instalowana maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu
budowy). £gczna grubos¢ nawierzchni 13 3 1mm poz.18 m2 586
3.1.3.11 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 586
3.1.3.12 |KNR 231/401/7 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii I-1I m 176
3.1.3.13 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 20
3.1.3.14 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x6°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 176
3.1.3.15 |Kalkulacja Odwodnienie liniowe 16x20cm z przekryciem z tworzywa sztucznego 200
indywidualna mb 80
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3.1.3.16 |wycena Bloki startowe profesjonalne - jako oparcie stdp przy starcie do biegéw krétkodystansowych.
indywidualna Urzadzenie mocowane do biezni za pomocg kotkéw. Blok dtugosci 80 cm, posiada na diugosci 58 cm
skokowa regulacje rozstawu ptytek oparcia stép co 2,5 cm. Elementy stalowe bloku zabezpieczone
ochronnymi powtokami galwanicznymi. Plytki oparcia stép pokryte gumowg wyktadzing
antyposlizgowg. 6 szt 6,000
3.14 Element Prace porzadkowe
3.1.4.1 |KNR 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos$¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-ll, spycharka
(1) 55°kW (75'KM) m3 17,630
3.1.4.2 |KNR 201/237/7 |Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt sypki kategorii I-1ll, walec 5°t
(1) m3 13,020
3.1.4.3 |KNR 201/506/7 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypow, kategoria gruntu I-111 m2 3,920
3.1.44 |KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-1|
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 890
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