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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.

Budowa komunalnego osiedla budynkéw mieszkalnyéblonodzinnych, niepodpiwniczonych przy ul. Opokgki
w Poznaniu.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)SsTwymagania dotycegce wykonania i odbioru robot
polegajcych na wykonaniu sieci zewtnznych wod-kan dla zadania ,,Budowa komunalnegediai budynkéw
mieszkalnych, wielorodzinnych, niepodpiwniczonycehypul. Opolskiej w Poznaniu”.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestedzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrigoumazliwiajacych i majcych na celu wykonanie sieci zeytrznych
wod-kan w tym:

a) wodochgu,

b) kanalizacji sanitarnej,

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyggipmaterialy, rozwjzania, etc. nieopisane lub nie wymienione

w ponizszej Specyfikacii, a konieczne do przeprowadzenpynktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovdpn
kompletnych prac budowlanych, wykezeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykornzego

1.4. Informacje o terenie budowy.

Ogdlne informacje dotyczce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000,Wymagania ogdélne”
pkt 1.4.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazydgdswiska i drogi transportowe powinnydak wybrane,
aby nie powodow@zniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodite odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwoscig powstania pzaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie mdji robot norm, okridonych
w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska, obaizaja Wykonawe.

Wykonawca ma obowzek utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczen#msndaci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich whaeddgbych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji
oraz zapewni ich wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniermasie trwania budowy. Miwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonatezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porkasizt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawgdele przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletimyibktow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie dgnierii
ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostoadg,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wiadow i rurochgdéw
do odprowadzanigciekdw

1.6. Definicje okrelen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB Bgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Siet kanalizacyjna - uktad podczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektovninierskich, znajdujcych sé
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizagjyjiczac od strony budynku do oczyszczainiekow.

Siet kanalizacyjna sciekowa- sig kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzémekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przephgsiekdw nasfpuje dzeki sile ciezkosci.

Przykanalik - przewod odptywowy od pierwszej studzienki od syrdoudynku lub od ulicznego wpustu
sciekowego.

Sie¢ wodocigowa —uktad pohczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesydgch i rozprowadzagrych
wodk przeznaczona do speia przez ludzi, znajdggych sé poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na gezytwodocigowym.

Przewo6d wodocagowy rozdzielczy, osiedlowy przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przylaczy wodocigowych.

Uzbrojenie przewoddw wodocagowych— armatura i przyedy pomiarowe zapewnigge prawidtowe
dziatanie i eksploatagjsieci wodocigowe;.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizamyjj
Komora robocza- zasadnicza ¢&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyeneksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdmg dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu

przykrycia studzienki lub komory, agdng spocznika.

Komin wlazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchriemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywagca komoe robocz.

Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigmizk rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyp@nicdzy kinet asciara komory roboczej.
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Podtoze naturalne - podtaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypla - podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, syud z gruntu
drobnoziarnistego, albo podi® naturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze veziyl na materiat, z
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego drge z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione- podiaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie pgdtonaze polega na wymianie gruntu
na piasek lutzwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnep&tukcji.

Podsypka- materiat gruntowy ngidzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

Obsypka - materiat gruntowy neidzy poditazem lub podsypka zasypk wstepng, otaczajcy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wskpna - warstwa wypetniacego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna- warstwa wypetniacego materiatu gruntowego ¢dizy powierzchrg zasypki wsgpnej i te-
renem.

Powierzchnia zwilzona - wewrgtrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanaliggeh obgtych badaniem
szczelnéci.

Studzienka rewizyjna- studzienka wtazowa przeznaczona do kontrolspésataciji kanatow.

Studzienka inspekcyjna- studzienka niewtazowa przeznaczona do kontedtsploatacji kanatéw z poziomu
terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd ludziekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanaljpaego.

Rura ochronna — rura osrednicy wikszej od rury przewodowej, siica do przenoszenia obgen zewrgtrznych i
do zabezpieczenia kanatu przy pseej pod przeszkagterenovy.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotygee materiatbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.
2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny speinagodlne wymagania podanie paeji:

* Proponowane technologie powinny¢tgdpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatggtinologii
prac, a dobor materiatdw powiniendwykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

» Stosowane materialy musposiada udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeay&kgch.

* Wszystkie materialy, elementy, rozwania, systemy mugby¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposéb i w warunkach dé&ngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesighiakfualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaraggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgestt
zobowpzany do wykazaniae dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzeggitie na polski rynek,
spetnia, okrélone polskim prawem, warunki techniczne dla praekinego obiektu.

» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wskazrjak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca i zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymogi techniczne wskazanego oraz posigriayvtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami olétenymi
w Polskich Normach przenagz/ch normy europejskie lub normach innychgiav cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przewgsh te normy.
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* Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradayjch i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementdéw wraz z dostarczeniem konjetzmateriatéw i urgdzer dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakw specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem prodaceni miejsca pochodzenia a jest élei@iem standardu
jakosci na etapie projektowania.

Wykonawca jest zobowrany do uywania odpowiedniego materiatu i spiz, ktdry powinien odpowiada
Polskim Normom przenogeym normy europejskie lub normy innychngéwv czionkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Muasposiadé atesty i certyfikaty dopuszcaag do stosowania w budownictwie.
Powinny by transportowane i przechowywane w sposéb nie Zsmdpcy ich wartdci technicznych, wlasroi
uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego sktadosvanateriatdw powinny kiyzlokalizowane w olgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektofdadzoru oraz Administratorem obiektu. Sposob
zagospodarowania lub ewentualnej utylizacji mak@nwa rozbidrek naley uzgodné z Administratorem obiektu.

2.2.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci zetwrych wod-kan wg. zasad niniejszej $Thdedzy
innymi:

- rury i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl.dSrednicy 160x4,7 mm o jednorodnej struktuszenki,

- rury i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC-U kl.dSrednicy 200x5,9 mm o jednorodnej struktuszenki,

- rury do kanalizacji z ksztattkami z PE100, SDAPIN16 dwuwarstwowe érednicy 160x14,6 mm,

- rury do kanalizacji z ksztattkami z PE100, SDAPIN16 dwuwarstwowe érednicy 200x18,2 mm,

- studzienki rewizyjne z kgow betonowych B-45 W8 &rednicy 1000 mm,

- wiazy kanatowe kl. D40@eliwne peine,

- przylacze kanalizacyjne siodtowe DN 200 wykonane z poligtenu do wykonania szczelnego peogta z rur
PVC, PE, PP, GRBegliwnych i kamionkowych do rur betonowyctelbetowych, kamionkowych, studni
betonowych.

- przylacze kanalizacyjne siodtowe DN 160 wykonane z poligtenu do wykonania szczelnego peogia z rur
PVC, PE, PP, GRBEgliwnych i kamionkowych do rur betonowyctelbetowych, kamionkowych, studni
betonowych.

- rury wodocjgowe z ksztaltkami z PE100, SDR11 PN16 dwuwarswvosvednicy 63x5,8 mm,

- ksztaltkizeliwne sferoidalne,

- uniwersalna opaska do nawiercania padieniem z gwintem wewtrznym do rur stalowychyeliwnych i
azbestowo-cementowych PN16 DN150/2",

- uniwersalna opaska do nawiercania pddieniem z gwintem wewtrznym do rur stalowychzeliwnych i
azbestowo-cementowych PN16 DN100/2",

- tréjnik siodtowy z obejra dollg DN125/63,

- zasuwa do przgtzy domowych zeliwa sferoidalnego z gwintem zegtrenym i ze z4czem 1ISO PN16 o
srednicy 2" osrednicy 50 mm,

- zasuwa do przytzy domowych zeliwa sferoidalnego obustronnie zgczem ISO do rur PE @ednicy 50 mm,
- obudowa teleskopowa do zasuw,

- skrzynkazeliwna uliczna do zasuw,

- wodomierz skrzydetkowy JS-1,5%ednicy 15 mm (zalcznikami),

- wodomierz skrzydetkowy JS-10scednicy 40 mm (zgcznikami),

- zawor kulowy gwintowany érednicy 15 mm,

- zawor kulowy gwintowany érednicy 50 mm,

- filtr siatkowy skany gwintowany crednicy 50 mm,

- zawor antyskzeniowy gwintowany typ EA érednicy 50 mm z miwoscig hadzoru,

- rura ochronna /ostonowa/ z PCWrednicy 110 mm,

- rura ochronna /ostonowa/ z PCWrednicy 200 mm,

- rura ochronna /ostonowa/ z PCWrednicy 250 mm,

2.3. Warunki przyj ¢cia na budowe materiatéw.
Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujagce warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterygiyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
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— g wlasciwie opakowane, firmowo zamkte (bez oznak naruszenia zan¥ii oznakowane (petha nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgiowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (kataha wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) steaaia
wyrobéw,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydat§o do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach termindw przydeitido stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyyk@yducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norgabaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych pme by kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczeim i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Rury oraz inne elementy i materiaty ngléransportowé ostraznie, zabezpieczag rurg ostonows przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotygee sprztu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty montaowe zwgzane z wykonaniem sieci zegirenych wod-kan &da przy wyciu nas¢pujacego sprgtu
mechanicznego:

- zuraw budowlany samochodowy,

- samochdéd dostawczy,

- koparki, spycharki,

- zagszczarki,

- zestawy do odwadniania wykopéw,

- samochdéd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- zgrzewarki do rur PE.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogoélne dotygee srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogaln

Transport powinien zapewrdia

- stabilnd¢ pozycji zaladowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrok zatadunku i wytadunku,

Rury naley przewozt w pozycji poziomej i zabezpiec&przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdow. Przy przewozie naleprzestrzegaprzepiséw obowizujacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Rury PE, PVC zaréwno w odcinkach prostyakj i zwojach nie mogby¢ rzucane i przeggane po
podtazu, lecz musg by¢ przenoszone.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotygee wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania g0l
5.1. Zasady prowadzenia robat.
Roboty przygotowawcze.

Projektowana os przewodu powinn&lmznaczona w terenie przez geedetiprawnieniami.
Os przewodu wyznaczyw sposéb trwaly i widoczny, z zaeniem cigdw reperdéw roboczych.
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Punkty na osi trasy natg wyznaczy za pomog drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych z gidziami.
Koiki osiowe naley wbi¢ na ka&dym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych.

Na kazdym prostym odcinku natg co utrwalt co najmniej 3 punkty. Kotkdwiadki wbija s¢ po dwu stronach
wykopu, tak aby istniata nibwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zbudowanym repery robocze malesadzt w scianach budynkdéw w postaci hakow lub bolcow.
Ciag reperéw roboczych nalg nawikzat do reperdw sieci gastwowej.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage (ile zachodzi taka
konieczndc¢), zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowygriuntowymi.
Urzagdzenie odprowadzage naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rury, studzienki natg wykona o scianach pionowych obudowanych lub ze skarpaeimie lub
sprztem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1882 PN-68/B-06050.

Wykopy pod rury nalgy rozpocaé¢ od najniszego punktu i prowadziv gér w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to ptivos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddaz
odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza srzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopaldierasy kanatu
potowy szerokéci wykopu. Wydobywai ziemie ha odklad naley sktadowa& wzdtuz krawedzi wykopu, w
odlegtaici 1,0 m od jego kragdzi, aby utworzy przegcie wzdtw wykopu.

Przefcie powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spéd wykopu naley pozostawd na poziomie wgszym od rzdnej projektowanej o 20 cm.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &tmghie wykopu do projektowane;j
rzgdnej naley wykona bezpdrednio przez utkeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celowniczej umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontragdnych dna.

tawy naley montowa nad wykopem na wysokoi ca’ 1,0 m nad powierzchnterenu.

Lawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskmgwanego wykopu krzyjace sé lub biegrace
rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie ppytpredwieszone w
sposob zabezpieczay ich eksploatagj

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwila oggnigcia gkbokasci wigkszej nz 1 m
od poziomu terenu, w odlegid nieprzekraczapej co 20 cm.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuneinaojektowej.

Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracze3 cm dla gruntow zwiztych, £ 5 cm

dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szetokaykopu wynosi £ 5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozlwnienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluwzniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgewaig wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przezzyniera.

Obudowascian i rozbiérka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowyadian wykopdw zostaty opisane w polskiej normie FMANS-
47850.

Wykonaweca rob6t przedstawi do akceptachyimera projekt proponowanych metod zabezpieczeglopow na
czas budowy sieci zapewnjay bezpieczistwo pracy i ochropwykonywanych robét.

Nie mazna usuwé umocnié pionowychscian wykopow po zagszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej strukturyngrzagszczonego (obwy si¢ stopieér zag:szczenia gruntu).
Nalezy, zatem sukcesywnie usugvszalunki, idc od dotu wykopu, w migrwykonywania zasypu wykopu wraz z
zagzSzczaniem gruntu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.
Przy budowie sieci w zatacsci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wymaganej depresji, mag
wystepowa trzy metody odwodnienia:
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- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyngrwej.

Dla kanatow w gruntach nawodnionych na dnie wykopley utozy¢ warstwe filtracyjna z ttucznia lubzwiru
grubaici 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zsay filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitady;j
do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wylkap ca’ 50 m, sid zostanie odpompowana poza zgsi
robét wzgkdnie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego puzmwierciadta wody gruntowej najezastosowatypowe
zestawy igtofiltréw o gibokasci 5-6 m montowane za pompwpltukiwanej rury obsadowejednicy 0,14 m.
Igtofiltry wptukiwac¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianldypezainstalowaniu pierwszego igtofiltru
nalezy przeprowaddi probe pompowania w czasie 6 godzin za penpanpy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowoi obsypki filtracyjnej.

Zakresy robét odwadnigych naley dostosowéa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w tiiekc
wykonywania robét (czas pompowania gkoay maze by wytacznie kosztorysem powykonawczym po
uprzednim potwierdzeniu fyniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania bugosposobem ryczattowym —
cena pompowania winna dwliczona w cen oferenta.

Podtoze wzmocnione (sztuczne).

Podtaze wzmocnione naky wykonywat jako:

- podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstepowt miat podiae naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych,

- podiaze zwirowo - piaskowe,

przy gruntach nawodnionych stabych i tatéeiliwych (muty, torfy itp.) o malej grubizi po ich usurciu; przy
gruntach wodorgmych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadaggich); w razie naruszenia gruntu rodzimego,
ktory stanowt miat podiaze naturalne dla przewodow; jako warstwa wyrownawezanie wykopu przy gruntach
zbitych i skalistych.

Grubas¢ warstwy podsypki powinna wyndsico najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtza na odcinkach podadzami rur powinno by wykonane po probie szczekwd odcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie pagta@iemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewno,
kamieni lub gruzu.

Podlare powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdmwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie kgdai wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno graeza& dla przewoddéw 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grgbiopodiaza od przewidywane] w Dokumentacji Projektowej noevpno by
wieksze nk 10 %.

Dopuszczalne odchylenieednych podiaa od rzdnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcie + 1 cm.

Badania podiza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92B35.

Zasypka i zagszczenie gruntu.

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie p@misipowodowauszkodzenia pofmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.

Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdomierzch przewodu powinna wynésto najmniej
0,3 mdla rur.

Zasypanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylaczeniem odcinkéw nagtzach,

Etap Il — po probie szczelgd zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejstéach paiczen,

Etap Il — zasyp wykopu piaskiefnednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwamga@noczesnym
zag:szczeniem i rozbidekodeskowa rozpdérscian wykopu.

Materiatem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno luBrednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien Byzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeegsgdaym
uwzgkdnieniem wykopu pod z¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
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Zasypk nalery zagsci¢ do 98% zmodyfikowanej wardoi Proctora.
Zasypanie wykopu powgj warstwy ochronnej dokonujessjruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnymggagzeniem i ewentualna rozbiérka odeskowazpadrsician.

Montaz przewoddw kanalizacyjnych, wodocigowych.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunginaojektowe;j.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw pogibnrataonych w projekcie technicznym mpgrynost
+10%. Spadki podéf kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych trojnikowdzacych podejcie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i z zagamkiowego montal elementéw przewodu.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydyktadane kielichami w kierunku przeciwnym do pryem sciekow.
Przewody naley prowadzt przez pomieszczenia o temperaturze pajyQ °C.

Nalezy pamktaé, aby przewodow nie prowadanad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centramegrzewania
oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddw kanalizacyjnych i wodagowych od przewoddw cieplnych powinna wyrosi
0,1 m, a w przypadku, gdy odlegtca jest mniejsza, natg zastosowaizolacje termiczs.

Odgakzienia przewodoéw odptywowych powinny dwykonane za pomadréjnikdéw o lgcie rozwarcia nie
wigkszym ng 45°.

Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych.

Studzienki kanalizacyjne wednicy 1,0 m naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektows i wymaganiami
normy PN-B 10729:1999.

Elementy prefabrykowane, zatée od cézaru, mana uktada recznie lub przy #ayciu lekkiego spretu
montaowego. Przy montal elementow nale zwrécic uwag na widciwe ustawienia kigow i piyt,
wykorzystupc oznaczenia montawe (linie) znajdujce s¢ na wyzej wymienionych elementach. Studzienki
nalezy wykona réwnolegle z budowkanatéw sanitarnych.

Przy zagtbieniu mniejszym i 3 m studzienka na catej wysagkbpowinna mié srednice komory roboczej.
Komora robocza powinna néievysokaci minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek ptytkich, (kiedybbkas¢ utozenia oraz warunki uksztattowania terenu nie pozjwala
zapewnt odpowiedniej wysok&i) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniej ni2,0 m.

Przejcie rur PVC przeZciane komory naley wykona® poprzez tuleje PVC. W ¢&ci monolitycznej nalgy
pozostawd otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem powipozosté nadprae o min.

Wysoka¢ 0,15-0,20 m. Wszystkie stykid¢gow musza by zatarte na gtadko z obu stron zapgaementow
marki ,80”. Wiaczenie projektowanych kanatéw do istamjch studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy
roznica rzdnych dna kanatu doptywowego i odptywowego przekaa@,50 naley dokona& poprzez spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewn studzienki, z zastosowaniem elementow (ksZpfd/C.

Na spadzie wykortaobudove z betonu B-25.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany w studzienkach oegtlokdéci przekraczajcej 3,0 m z kggow
betonowych lulzelbetowych agrednicy 0,80 m. Posadowieni komina riglevykona na plyciezelbetowej
przegciowej w takim miejscu, aby pokrywa witazu znajdoavak nad spocznikiem o najakszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas béppdnio na komorze roboczej
nalezy umiescic ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazow.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mierzekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a povsj przediitony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinnecriksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu, natetva
przypadku zmianygrednicy kanatu powinna ona stanéwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny miespadek, co najmniej 3%. w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych lub inmgadjscach natenych na obazenia dynamiczne powinny
mie¢ wiaz typu cgzkiego.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert ynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéeach gérna
krawedz wiazu powinna znajdowéssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego salemontowéa mijankowo stopnie ztazowe w dwdéch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odleglki poziomej osi stopni 0,30 m.
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Montaz kanatéw z rur PVC i PE.

Przewdd (rura ochronna) powiniendktak utazony na podieu naturalnym, aby opieratesha nim wzdha catej
dtugcsci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswlojej osi. Na podtas wzmocnionym przewdd
powinien by utozony zgodnie z dokumentacja projektpw

Poszczegoblne odcinki rur powinnydynieruchomione przez obsypanie piaskiedrqaku dtugdci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita podmia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Rury z PVC mana uklada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezednia przygotowanym podiem naley:

- wstkepnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona zlgcza, przy czym rura kielichowa winnadwprzednia obsypana wargtwchronn.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piegcieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia mant@rzewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC,
wykonujac odpowiednia wszystkie czyn§w przygotowawcze takie jak: przycinanie rur or&psowanie bosych
koncow rur i ich oznaczenie.

Prze wykonaniem pa¢zenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod ktem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinnydtakie, aby powierzchnia potowy grudmbscianki rury byta

nadal prostopadta do osi rury. Na bosymdwrury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy gigbokas¢ ziacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykona wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pierscieniowg uszczelk gumows, a nasfpnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po ugnie
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskaniselgo kielicha rury przgrednicach powsgej 90 mm
uzywac¢ nalezy weiskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania gaenia powinno byosiagniecie przez czoto kielicha granicy
wecisku oraz wspotosiowso taczonych elementéw.

Wazne przy 4czeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- Ustaw wspotosiowagkzone elementy.

- Posmaruj uszczejksmarem silikonowym, aby utativmonta.

- Wi6z koniec bosy do kielicha gé¢zenie jest zaki@zone.

- Ukosowanie jest zalecanezdk przycites rure to usuh zadziory za pomacnaza lub pilnika.

- Zabezpiecz ryruzywajac poprzecznie ustawionej deskizg uzywasz dwigni do wykonaniagczenia.
- Nigdy nie uywaj tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynekp punktu podparcia dla
lewarka (dotyczy diych srednic).

Zgrzewanie jest dginajbardziej rozpowszechnigmetod, taczenia elementow PE.

Metoct t3 mazna stosowado fczenia rury z ruy, rury z ksztaltl lub ksztattki z ksztalttk

Inne metodydczenia rur i ksztaltek z PE to npckenie przy ayciu dwuzhczek z uszczelkamigéznikow
mechanicznych itp.

Zgrzewanie

Laczenie rur metaglzgrzewania posiada wiele zalet. Nglevymienit tu niektére z nich:

-Polaczenie zgrzewane jest co najmniej tak mocne jalagama. Sprawia onge odpornéc polietylenu na korogj
nie ostabnie w miejscachdzen - czyli zgrzewany odcinek moa traktowa jako jedn, bardzo dtug rure.

- Laczenie rur metaglzgrzewania pozwala na zachowanie charakterystydimeury polietylenowej gitkosci na
catej dtugdci zgrzanego odcinka. Wysoka wytrzyma@olaczen wykonanych 4 technilg sprawiaze mana
diugie cigi rur przygotowa na powierzchni, a naginie umigcic¢ je w ziemi, niezalenie od tego czy chodzi o
tradycyjne utgenie rury w wykopie, ukladanie pod zignmetody bezwykopow, czy np. relining itp.

Do faczenia rur i ksztaltek émieniowych PE stosujegsobecnie dwie techniki zgrzewania:

- Zgrzewanie doczotowe.

- Zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewanie doczotowe.
Zgrzewanie doczotowe jest metpdtora od wielu lat stosowana jest dozenia rur i ksztattek érednicy 63 mm i
wiekszych. Uradzeniem umgliwiajacym poprawne wykonywanie takich poken jest zgrzewarka doczotowa.
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Konce hczonych elementéw mocujecsiv zaciskach zgrzewarki, po czym za pomstuga (wchodgcego w

sktad zgrzewarki) wyréwnuje spowierzchnie czotoweytzonych elementow. Naginie przy pomocy plyty
grzewczej (rownig wchodzcej w sktad zgrzewarki) nagrzewa gdnoczénie oba kace elementow, a kiedy s
dostatecznie uplastycznione, usuwgmyte grzewca i dociska je do siebie, pozostavg@docknigte do kaca
czasu chtodzenia.

W procesie zgrzewania doczotowego powstaje wyptyre@wno na zewstrz jak i wewntrz rury.

W razie potrzeby mma jg usuni¢ przy wyciu specjalnego ugglzenia. Kontrola wzrokowa wyptywki pozwala na
szyblg i pewry ocere jakosci zgrzeiny.

Szczegobtowy opis metody zgrzewania doczotowego daae techniczne procesu zgrzewaniamanaléé w
INSTRUKCJI MONTAZOWEJ Uktadanie w gruncie ruragéw z PE dostarczanych przez producenta ruty..

Podiaczenie do istniejcej sieci.

Roboty przy wykonywaniu posaitzenia do istniecej sieci wod-kan nakgy prowadzé pod nadzorem jej
wiasciciela lub Wytkownika. Podiczenie wybudowanego wodagu naley wykona po uzyskaniu pozytywnej
préby szczelngi.

Przed przysipieniem do robdét naky powiadomé wiasciciela sieci oraz przygotowadpowiednie materiaty i
sprz:t tak, aby czas wytzenia byt jak najkrotszy.

Pofaczenia kielichowe z uszczetk

Polczenia realizowane przez wsetie bosego kieca rury w kielich stanowty fragment przyczonej rury,
ksztattki lub innego elementu instalacji. W kielicknajduje s rowek o ksztatcie odpowiednim do zastosowanej
uszczelki. Ten rodzaj pgzer moze by stosowany zaréwno w instalacjach pracygh pod dcinieniem, jak te do
instalacji bezdinieniowej. Oczywicie konstrukcja elementow (ksztalt i wymiary kibléig uszczelka), w obu
przypadkach ¢da rézne. Ten rodzaj petzenia pozwala rowriena hczenie elementéw wykonanych zngch
materiatdbw. W pajczeniach tychaczone elementy magrzemieszczasic wzglgdem siebie, ado wysungcia.
Polaczenia takie nie magprzenosi obchzen wzdtuznych, wynikagcych z cénienia wewgtrznego.

Obcigzenia takie musgby¢ przenoszone przez zegirene elementy ustalgje. Warunkiem poprawioi
wykonania paiczenia jest dobor elementéw o odpowiadggh sobie wymiarach. Montgokczen kielichowych
polega na wsunciu (wcisnigciu) koaca tury w kielich, z osadzaruszczell, do okrélonej gkbokasci.

Do montau, szczegdblnie wkszychsrednic konieczne jest zastosowanie specjalnegy/mpdowania
pozwalajcego na

wywotanie niezbdnej do wcinigcia sity. Jest to typowe wdzenie, oferowane w zdych rozwazaniach,

przez wielu producentow. Dopuszczalne jest e staa@grodka smarujcego, utatwiajcego wsuwanie,

w postaci wody mydlanej lub innegomdka przewidzianego przez producenta. Niedopufzeiest

stosowanie rinego rodzaju Zvigni, urzdzeh mechanicznych, powodigych nie osiowe wprowadzanie
bosego kaca rury w kielich, a tate wbijanie.

Montaz armatury.

Armatur w instalacjach technologicznych natenontowa w miejscach dogpnych, umaliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obsudconserwagj (powinien by zapewniony swobodny degtdo poketet i
dzwigni).

Przed montzem naley z armatury usugt zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnychdmenia spgzonego
powietrza, tlenu itp.) rownietluszcz, zastosowany jako pr&g@pwa ochrona antykorozyjna.

Nalezy usuny¢ z armatury zdepienia. Po oczyszczeniu najesprawdzt, czy wrzeciono jest proste, korpus
nieuszkodzony, a pokito daje s¢ lekko obracé.

Armatur o masie przekraczgiej 30 kg niezalinie odsrednicy przewodu naty ustawig na odpowiednich
trwatych podparciach, nie pozwalaych na przeaizenie przewodéw.

Na przewodach poziomych armaturalezy w miare maozliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i iato w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez € przewodu. Armatur zaporovy
nalezy ustawia tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodrigierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Montaz urzadzen.

Urzadzenia montowazgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techneemmchowymi. Pompy, zbiornik,
urzadzenia oczyszczaje powinny mié trwale przymocowantabliczle znamionow z blachy, podaga: nazwe
producenta, charakterystykechniczm urzzdzenia, dat produkcji i numer kolejny wyrobu, brak kontroli
techniczne.
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Dostarczona na budevaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowtagigmaganiom odpowiednich norm,
a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura poati@ powinna mi€wazne cechy legalizacyjne.

Przewierty.

Przefcia pod drogami o hawierzchni utwardzonej wykbmaizewiertami sterowanymi bez naruszenia
nawierzchni. Miejsca ich wykonania pokazano naif@odh kanalizacyjnych i planach zagospodarowanenie.
SzczegOty rozwizan pokazane zastaty w €xi projektowe).

Préby szczelndci kanatow i rur.
Badanie szczelroi nalezy wykona zgodnie z PN-EN 1610:2002

Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prok cisnienia wykoné wg PN-EN 1610 meted,W”. Probe wykona na odcinkach poradzy studzienkami
rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby najezastabilizowé przewody tj. wykon&obsypk i czgsciowo przykry
(min 20 cm ponad wierzch rury).afiza na rurach, jak i na pekeniach ze studzienkami lub pragzami
pozostawt niezasypane. Ponadto naleabezpieczywszystkie otwory podparciem i zakorkov#@ozostawd
tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nagle

- zamkny¢ kanaty przy pomocy specjalnie wypasaych w kr@ce z zaworami korkéw mechanicznych lub
workéw pneumatycznych,

- przewod napetniawody grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu doipow terenu ale tak by waibd
cisnienia mierzona w koronie rury zawierata si zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji gexo& napetniony przez 1h na czas stabilizaciji,

- czas proby powinien wyndsB0 min z tolerangj+/- 1 min,

- poprzez uzupetnianie poziomu wodysréenie powinno b§ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do
wartasci probnej,

Dla zadanego w podanym wej zakresie énienia prébnego natg mierzy¢ i zapisywa dodan ilos¢ wody oraz
jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby s spetnione wtedy, gdy dodanastovody nie przekracza podanyclzejiilosci:

- 0,15 dni/m? w czasie 30 min. dla kanatow,

- 0,20 dnd /m? w czasie 30 min. dla kanatéwagknie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dnym?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i korkéntrolnych.

Po wykonaniu préb ztza zabezpiecZyodpowiedn obsypk piaskova.

Dopuszcza siwykonanie proby énienia metod ,L” wg PN-EN 1610:2002.

Préba na infiltracj ¢

Przeprowadzona wcgaiej proba na eksfiltragjwody z przewodu jest gwarangzczelnéci i swiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltragcj

Préke nalezy wykona: tylko w przypadku stwierdzenia obedobwody gruntowej powsej posadowienia dna
kanatu. Prob wykona na catkowicie wykonanej sieci, przyjmajdopuszczaknilosé wody z infiltracji zgodnie z
PN-B-10735.

Proba cisnienia rur PE.

W celu sprawdzenia szczekwdi wytrzymataici polaczen przewodu naley przeprowadzi proky szczelnéci.
Préby szczelni nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu alegtanie inwestora lub
uzytkownika naley rowniez przeprowadz proke szczelnéci catego przewodu.

Sposob przeprowadzenia i peten zakres wymagagzanych z probami szczelfw s3 podane w normie PN-B
10725:1997.

Oznakowanie uzbrojenia

Wszystkie elementy uzbrojenia najeoznakowa trwale oznakowéprzy pomocy tablic informacyjnych
wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczomaftianach lub stupkach betonowych lub stalowych.
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Oznaczenie rurocagow.

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjanayhiera, tdmy markujce powinny by potazone na wierzchu
osypkizwirowej lub wybranego materiatu wypetrdaggo, od 500 do 600 mm ponad gppowierzchna rury z
tekstem do goéry. Patzenia t&dmy powinny by w sposaéb trwaty ziczone z zaktadkl metra.

Miejsca kolizji i skrzy zowan.

Nalezy zachowa normatywne odlegkei od istniejcych sieci przy prowadzeniu rownolegtym przewodow i
skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi siecigmnowadz¢ pod nadzorem wigicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykaopockgi podziemne, krziujace s¢ lub rownolegte do
wykopu powinny zostazabezpieczone przed uszkodzeniem. Isjoéejvodocigi, kable, gazoagi podwieszé do
konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualniemadowie w trakcie prowadzenia robo6t. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzé pomkdzy kanatem a uzbrojeniem istrieym wypetné mieszank zwirowo-piaskovg.
Prace zabezpieczage naley wykona po wykczeniu kabli spod nagia i pod nadzorem ich wdeicieli.

Bloki oporowe.

Zgodnie z norrp PN-B-10725: 1997 bloki podporowe nafavykona pod projektowanymi zasuwami
umieszczonymi na projektowanych prgyzach w miejscach wezenia do istnigcej sieci wodogjgowe;.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigmw gilanie i pionie na skutek parcia wody powinn@ by
zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia aglamieszczé& przy kaicowkach,
odgatzieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kierunku dla przewodéw z tworzywcztych
przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien b§ tak ustawiony, aby sytylna sciama opierat s¢ o grunt nienaruszony.

W przypadku braku midiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tylna sciarmg bloku a
gruntem rodzimym zatabetonem klasy B20.

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym $cianky przewodu powinna kiy nie mniejsza i 0,10 m. Przestrze
mi¢dzy przewodem a blokiem nalezalat betonem klasy B20 izolag go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonyw#& dowolrg metod), hatomiast porej — do rzdnej

spodu bloku — wykop natg pogkbié¢ recznie ti przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu
wbudowania bloku naly zasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu.

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace wykorazgodnie z projektem, Polskimi Normami i Warunkdeghnicznymi wykonania i
odbioru — COBRTI INSTAL.

Wszystkie roboty na budowie najerealizowa& zgodnie z zatwierdzonymi projektem wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi.

Wykopy oznakowé i zabezpieczy zgodnie z przepisami BHP.

Szczegotowy przebieg istnigiego uzbrojenia podziemnego naleistalt na podstawie probnych przekopow.
Prace ziemne w miejscu zih i skrzyzowan z istniegcym uzbrojeniem wykortarecznie.

Odkryte przewody podziemne zabezpigczy

Teren po zakaczeniu robot przywrééido stanu pierwotnego.

Zastosowane materiaty powinny speémwaymagania techniczne odpowiedniej normy zharmomae]

EN normy krajowej PN lub aprobaty technicznej iipdst odpowiedni deklarac zgodndci, stosownie do
wymaga Ustawy z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, po6d)3o systemie oceny zgodiwooraz Ustawy z dnia
16.04.2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobachdwigénych.

W zwigzku z wefciem wzycie 1 stycznia 2016 roku ustawy o wyrobach budawdh wszelkie wyroby
budowlane musgposiadé oznaczenia CE.

Rurocig przed zasypaniem wykopu najgpodd& probie szczelnii oraz zgtosi ja do odbioru technicznego.
Wykonane urzdzenia (kanat, studnie) powinnydganiesione na mapy zasadnicze przez odpovaetltby
geodezyjne.

Osoby wykonujce prace budowlane powinny posiadéosowne uprawnienia do prowadzenia robot.
Wykonawca robot zobowzany jest, przed przygiieniem do wykonywania prac budowlanych, do zapoenst
Z calacig opracowania projektowego dla niniejszego zadd®iace ziemne wykokaecznie przy skrzyowaniu z
istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wysije uzbrojenie podziemne prace prowadqprztem
mechanicznym.
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Do wykonania sieci i przgtzy naley zastosowarury i ksztattki osrednicach zgodnych z dokumentgacj
projektows.

Armatura winna posiadacertyfikat dopuszczagy do stosowania oraz powinnacyontowana wedtug zalete
producenta.

W przypadku wysipienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwadhionym w niniejszym opracowaniu,
nalezy skontaktowa si¢ z projektantem w celu opracowania odpowiedniegwigzania i zlikwidowania kolizji.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogélne dotysgee kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.

Kontrola wykonania przyczy wod-kan itp. polega na sprawdzeniu zgadnbudowy z projektem.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmiyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptaciji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdéy maze kontynuowa
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez/hiera Kontraktu i Wytkownika.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irryniera Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Bynierowi Deklaracje Zgodrioi z Normy oraz nazyczenie wszystkie badania jak i
atesty gwarancji wystawione przez producenta nsostane materiaty potwierdaag,ze materiaty spetnigj
warunki techniczne wymagane przez nefdN EN 295. Wykonawca na wniosekyniera Kontraktu przedstawi
Deklaracg Zgodnaci z norny PN-EN/295 dostarczone przez producentayrier Kontraktu mee dokona
wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnym eml weryfikacji przedstawionych mu badaa zgodnét z
PN/EN-295.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggagjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgo@nigymogami kontroli jaké&ci daty wyniki pozytywne.
Badania przy odbiorze przewoddéw wod-kan zaées od rodzaju odbioru technicznego robot.

Odbiory techniczne robo6t sktadagic z odbioru technicznego gxiowego dla robot zanikggych i odbioru
technicznego kicowego po zakitczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny bgodne z wymaganiami
PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

Ponadto kontroli podlegaj

- szerokeé¢ i gtebokas¢ wykopu (odchylenie odlegioi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosiwiecej niz £ 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinng vieksze nk 0,1 m),

- badanie wykonania podia (odchylenie gruldci warstwy podtga nie powinno przekraczatx 3 cm, odchylenie
szerokdci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm),

- rzedne zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw wysédiowych z
doktadndcig do 1 cm,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem gyod

- wykonanie nieztdnych ze§¢ do wykopdw o gibokasci wickszej nz 1 m, w odlegtéci nie wickszej nz 20 m,

- zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego,

- odlegta¢ od budowli gsiadupcej,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj rur, ksztaltek i wyposgania oraz zgodr$é materiatdw z wymaganiami norm, sktadowanie ruetddsek i
wyposaenia.

Szczegola uwag nalery zwrdcic na ocen prawidtowdci wykonania paiczen zgrzewanych.

Ocere te nalezy przeprowadzi w oparciu 0 nagpujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinnodgbustronnie madiwie okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinnadgtadka,

- rowek medzy wyptywkami nie powinien hiyzagkbiony poniej zewretrznych powierzchnigczonych
elementow,
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- przesungcie scianek §czonych rur nie powinno przekra€zi0% grubéci scianki rury,

- catkowita szeroké& wyptywek powinna by wieksza od zera i nie powinna przekratcpaartasci okreslonych
przez producenta rur i ksztaltek.

Ocere jakoici polaczenia zgrzewanego riwa wykong za pomog urzadzex pomiarowych z doktadréei 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczekubi wytrzymataci polaczen przewodu nakey przeprowadz prébe szczelnéci.
Proby szczeln@i nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, aegdanie

inwestora lub gytkownika naley rowniez przeprowadd proby szczelnéci catego przewodu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotygee przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgdglieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostk obmiarowg dla rurocagow jest metr biggcy — dla kadejsrednicy.

Jednostk urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne
8.1. Zgodnda¢ robot z projektem i Specyfikach.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami nadzorugjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyni&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elemesiéai
zewretrznych wod-kan jak réwniecatego systemu.

8.2. Odbiodr techniczny cesciowy sieci.

Badania przy odbiorze technicznynggzowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugi przewodu z dokumentagi inwentaryzacj geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu @evgs/czonej nie powinno przekracza 2 cm.
Dopuszczalne odchyleniegdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie niwipoo
przekraczé = | cm, rzdne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do + 5 mm.

- zbadaniu podta naturalnego przez sprawdzenie nienaruszanialgthprzypadku naruszenia pogio
naturalnego, sposéb jego zagczenia powinien kiyuzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,
- zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie z dokumentagj

- zbadaniu gruntuaytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinteyé drobny isrednioziarnisty, bez
grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zasgczenia zasypki i obsypki (wskak zag;szczenia zasypki wykopow okteny w
trzech miejscach na dtugm 100 m powinien b§zgodny z projektem),

- zbadaniu szczeldoi przewodu.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotermlyyr szczelngci przewodu,
inwentaryzacj geodezyjn (dopuszcza giinwentaryzagj szkicow) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodicoz
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotymzmi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnychjenczen
studzienek kanalizacyjnych jest przedioy podczas spisywania protokotu odbioru techniganecz:sciowego,
ktory stanowi podstagvdo decyzji o maliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu setalizacyjnej.
Wymagane jest take dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonamibiaru technicznego egciowego.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, pdbjorze technicznym -
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosiwestorowi do odbioru roboty ulegap zakryciu, zapewai
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapégeaebdezyjp inwentaryzagj przewodu, przygotowa
dokumentagj powykonawci.
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8.3. Odbior techniczny kaicowy sieci.

Badania przy odbiorze technicznymakowym, polegaj na:

- zbadaniu zgodrgi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwientaryzacj geodezyja,

- zbadaniu zgodrioi protokotu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczekigprzewodow,

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z

- protokdtami odbioréw technicznycheggziowych przewodu,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas bygow

- wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzagj geodezyijn,

- protokotem szczelrdgi systemu kanalizacii,

nalezy przekazé inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowgykonaniu odbioru technicznegofiamwego.
Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinieid dgprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi systemu sieci wod-kan

Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawmidaine, przy odbiorze
koncowym ztazy¢ oswiadczenia o wykonaniu przewodu kanalizacyjnegadng®z projektem i warunkami
pozwolenia na budoyy o doprowadzeniu do nalgego stanu i poedku terenu budowy, a ta& w razie
korzystania ulicy i gsiadujcej nieruchoméci.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczakoobejmugce roboty montzowe sieci wodogigowych i
kanalizacyjnych i cieplnych z uwzglniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie pogltznych urzdzen i sprztu w miag postpu robot,
- wykonanie robot ziemnych,

- monta rurociggdéw i obiektdw sieciowych i ugtlzen, armatury,

- wykonanie préb szczelid,

- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaolzot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw daigbéerwotnego,

Ceny te obejmujrowniez:

- robocizre bezpgredng,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz kosztami zakupu, magazynowagiventualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- wartas¢ sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty natey wykonywa zgodnie z obovaizujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chylia,
Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).

PN-B-12037 : 1998 — Wyroby budowlane kanalizacyfbegty kanalizacyjne
PN-EN 206-1 : 2003 — Beton. Wymagania, $etevosci, produkcja i zgodnis.
PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykie.
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PN-87/B-01060 — Stewodocihgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypagnie. Terminologia.

PN-B-10725 : 1997 — Wodagji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

PN-EN 1610 : 2002 — Budowa i badania przewodow lkeazyjnych.

PN-M-74081 : 1998 — Armatura przemystowa. Skrzyulkdizne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczami@ojenia na przewodach wodggdwych.

PN-EN 12201-1 : 2004 — Systemy przewodow rurowybhiarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przewodow rurowythiarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 : 2004 — Systemy przewodow rurowybharzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przewodow rurowythiarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 5: Przydatn& do stosowania.

PN-EN 476 : 2001 — Wymagania Ogolne dotygezelementow stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjne;j.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy khedotnierzowezeliwne. Wymagania i badania.
PN-EN 1672 : 2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowej.

PN-EN 752-2 : 2000 — Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1672 : 2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowe;.

Instrukcje producentow dotygze montau i uktadania rur z PE, PVC.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gmy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okidlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanligahle wykonawe do stosowania jego aktualnejdce
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowszany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymaggarawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych ugdzen lub metod.
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