Nazwa inwestyciji:

BUDOWA KOMUNALNEGO OSIEDLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH,
WIELORODZINNYCH, NIEPODPIWNICZONYCH PRZY UL. OPOLSK IEJ
W POZNANIU

STS 01.01

Temat

INSTALACJE WODOCKAGOWE
CPV 45332200-5

Inwestor / Zamawiagy

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.
ul. Matejki 57, 60-770 Pozna

Jednostka Projektowania

ARCHIMEDIA Architekci & Inzynierowie Sp. z 0.0.
61 - 132 Pozna ul. Swiecianska 6

Lokalizacja
Poznd, ul. Opolska, dziatki: 106/9, 106/10, 106/11 é@R.(osiedle),

dziatki drogowe: 104, 105 ark. 32
obreb Debiec

Grudziz018 r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.

Budowa komunalnego osiedla budynkéw mieszkalnyéblonodzinnych, niepodpiwniczonych przy ul. Opokgki
w Poznaniu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)SsTwymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
polegajcych na wykonaniu instalacji wodagowych dla zadania ,Budowa komunalnego osiedla bk
mieszkalnych, wielorodzinnych, niepodpiwniczonycehypul. Opolskiej w Poznaniu”.

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestegdzia Dokumentacii Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyritoumazliwiajacych i majcych na celu wykonanie ngptjacych
instalaciji:

- instalacja wody zimnej,

- instalacja cieptej wodyaytkowej i cyrkulacji,

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyfrip materialy, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenpynktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovdgpn
kompletnych prac budowlanych, wytkczeniowych i brazowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykorzego

1.4. Informacje o terenie budowy.

Ogodlne informacje dotyeze terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000008'ymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazydgdewiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodowazniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodgte odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maiwoscia powstania pzaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagp6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczcych ochronyrodowiska, obgizaja Wykonawe.

Wykonawca ma obowzek utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanggrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenirenaci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich whaeddgbych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji
oraz zapewni ich wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemierasie trwania budowy. Mtwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regacth, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonatbezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porasizt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawgdele przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizaey;j
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.6. Definicje okre&len podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB Bgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Instalacja wodocihagowa- instalacg wodochgows stanowi uktady pojczonych przewodow, armatury i gdzen,
stuzace do zaopatrywania budynkow w zignirciepk wode, spetniagca wymagania jakeciowe okrélone w
przepisach o@bnych dotyczcych warunkdw, jakim powinna odpowiadaoda do spaycia przez ludzi.
Instalacja wodociagowa wody zimnej- instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wiglyowej rozpoczyna
si¢ bezpd@rednio za zestawem wodomierza giéwnego, a instalagjnej wody pochodeej z wiasnego gfia
(studni) od urzdzenia, za pomacktorego jest pobierana woda z tegecia.

Instalacja wodociagowa wody cieptej- instalacja cieptej wody rozpoczyna biezpdrednio za zaworem na
zasileniu zimg wody urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia- woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiadfo spaywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy- sktada sj z wodomierza oraz pggzonych ksztattek.

Studzienka wodocagowa- obiekt na przewodzie wodagowym przeznaczony do zainstalowania armatury - np.
wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajce- urzadzenie stigce do ochrony jakiei wody do picia, uniemadiwiajace wtérne
zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskaowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociagowych- wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do stan@va
przeptywem wody w instalacji wodagjowe].

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju uggdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacjiosiggowe.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wymagania ogdlne dotygee materiatbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.
2.1. Wymagania ogélne.

Zastosowane materiaty powinny speinagodlne wymagania podanie paeji:

Proponowane technologie powinny¢hgdpowiednie do stanu projektowanego, zastosowataatinologii prac, a
dobdr materiatow powinien kywykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

Stosowane materiaty musposiada udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayéikgch.

Wszystkie materialy, elementy, rozmania, systemy mugby¢ stosowane, wykonywane, montowaaele
wedlugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposoéb i w warunkach éngch w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprabehniczne (krajowe lub europejskie), certyfikai
deklaracg zgodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgestizobowazany do wykazaniae dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legailaipolski rynek, spetnia, oltene polskim prawem, warunki
techniczne dla projektowanego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia wskazjak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca i zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagcy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiachawtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami oktenymi w Polskich
Normach przenogaeych normy europejskie lub normach innychigiav cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenasgch te normy.



PROJEKT TEMAT Kod

INSTALACJE WODOCKGOWE STS 01.01

ETAP - BRANZA

Projekt Wykonawczy — SANITARNA

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradayjch i pomingtych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych masviabirzadzen dla kompletnego wykonania, montai
zapewnienia petnej funkcjonalém specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem prodaa@ni miejsca pochodzenia a jest élei@iem standardu
jakosci na etapie projektowania.

Wykonawca jest zobowkany do aywania odpowiedniego materiatu i sgiz, ktory powinien odpowiada
Polskim Normom przenogseym normy europejskie lub normy innychagéw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Magmwsiada atesty i certyfikaty dopuszcaae do stosowania w budownictwie.
Powinny by transportowane i przechowywane w sposob nie Zsraigcy ich wartdci technicznych, wiasrsoi
uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego sktadvavenateriatdbw powinny kiyzlokalizowane w olgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektdkadzoru oraz Administratorem obiektu. Sposdb
zagospodarowania lub ewentualnej utylizacji mak@nwea rozbidrek naley uzgodné z Administratorem obiektu.

2.2. Materialami stosowanymi przy wykonaniu wewstrznych instalacji wod-kan.wg. zasad niniejszej SEa:
- rury wielowarstwowe z ksztattkami PE-RT/AL a@mieniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempeeatur
roboczej 95 stC, wkladka aluminiowa 0,4 mm,

- rury wielowarstwowe z ksztattkami PE-RT/AL agmieniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempereatur
roboczej 95 stC, wkladka aluminiowa 0,5 mm,

- rury wielowarstwowe z ksztattkami PE-RT/AL a@mieniu roboczym max 10 bar i maksymalnej tempeeatur
roboczej 95 stC, wkladka aluminiowa 0,6 mm,

- rury z polipropylenu z ksztattkami PN16,

- zestaw hydroforowy o parametrach: Hmax=29,73 a3,38 I/s,

- wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe DN15, G@/4cznikami), w klasie R100 o przeptywie nominalnym
zgodnym z cgicig rysunkowd,

- wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe DN20, Gltg€znikami), w klasie R100 o przeptywie nominalnym
zgodnym z cgicig rysunkowd,

- wodomierz skrzydetkowy DN40, G2', (@knikami), w klasie R100 o przeptywie nominalnynodgym z
czescig rysunkove,

- zawory kulowe gwintowane mesne,

- filtry siatkowe gwintowane mogine,

- niezamarzajcy zawor ogrodowy ze atzka do podlewania @ednicy 15 mm,

- szafka wigkowa do zaworu ogrodowego,

- zawor ktowy osrednicy 1/2' mm do ptuczki,

- zawor ktowy osrednicy 1/2'x3/4' mm do pralki/zmywarki,

- podgrzewacz przeptywowy podzlewowy/podumywalkagkiryczny o mocy 3,5kW/15A,

- pompa cyrkulacyjna o parametrach: H=14,6395 K2d),069 dm3/s,

- otulina z polietylenu o wspétczynniku *=0,035W/Mk

- bateria umywalkowa jednouchwytowa gttg z 2-zaworami, chrom,

- bateria umywalkowa jednouchwytowa gttg dla niepetnosprawnych z 2-zaworami, chrom,

- bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa gtajz 2-zaworami, chrom,

- bateria natryskowa z natryskiegtznym.

Armatura odcinajca dla ruroeigoéw instalacyjnych érednicach do DN50: kurki grzybkowe mufowe.

Dla rurochagow instalacyjnych érednicach powsej DN50 kurki kulowe/zawory grzybkowe kotnierzowe.
Kurki kulowe w wykonaniu minimum PN16. Jako zawaryrotne stosow@nalezy zawory spgzynowe mufowe
(do DN50) lub kotnierzowe, dla wkszychsrednic tylko kotnierzowe.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

— g3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— g wiasciwie opakowane, firmowo zamkjte (bez oznak naruszenia zamié)ii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),
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— spetniaj wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenrtyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgiowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katak@ wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobéw,

— spetniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania
odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instjykejducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgddaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych pow by kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczeim i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wymagania ogdlne dotygee sprztu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania rob6t naky stosowa jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofak
robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jakpezy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. $przywany do rob6t powinien léyzgodny z ofeg

Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwesttqrzypadku braku ustalev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarazkopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wymagania ogoélne dotygee srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogaln

Transport elementéw instalacji powinien odbyve& w warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniem i
deformacy. Rury PCV, PP, naky przewoz¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku paletowego.

Fajans sanitarny natg przewoz¢ na paletach drewnianych i skladd@wa pomieszczeniach zamktych, nie
wiecej niz w dwoch warstwach. Armatgisanitarg nalezy transportowaw oryginalnych opakowaniach
producentow i sktadowaw sposob zabezpieczay uszkodzeniem powtok wykezeniowych (emalia, chrom itp.)

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogoélne dotygee wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogol

Przed przysipieniem do montau instalacji wodoeigowej z tworzyw sztucznych nake

- wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona otwory i obsad@ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow vetgmwych,

- wykona& otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodéw wodoggowych.

Po wykonaniu czynrigi pomocniczych nalsy przystpi¢ do wigciwego montau rur, ksztattek i armatury.
Rurochgi z tworzyw sztucznych magdoy¢ mocowane bezgoednio nascianach, w bruzdactian lub warstwach
podtogowych w rurach ostonowych.

Montaz przewoddw wodocagowych.
Przewody poziome w instalacjach westanych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji naleprowadzé ze spadkiem
wynoszcym co najmniej 3%0 w kierunku odbiornika.
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W najnizszych punktach instalacji nalezapewnt mazliwosé¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone pézyanach, na lub pod stopami itp. powinny spoczymna podporach

statych (w uchwytach) i ruchomych ( w uchwytachwspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstpach nie mniejszych awynika to z wymagéadla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

Przewody ukladane w zakrywanych bruzdéoiknnych powinny by uktadane zgodnie z projektem technicznym.
Trasy przewoddow powinny kyzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji teszmej powykonawczej.
Przewody nalgy prowadzé w sposob zapewnigy wiasciwg kompensagj wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji).

Nie dopuszcza siprowadzenia przewoddw bez zastosowania kompensgdjizen cieplnych.

Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone obok gigpowinny by utozone réwnolegle.

Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paetyto 1 cm na
kondygnagj. Na pionowych przewodach powinnydgo najmniej dwa uchwyty na kdej kondygnacji.
Wszystkie rurocigi instalacji, ktére znajdajsic w pomieszczeniach nieogrzewanych musg izolowane.
Przewody nalgy prowadzé sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastagzczegodlnie dotyczy to
przewoddéw z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome natg prowadzt ponizej przewoddw instalacji c.o. i przewoddéw gazowych.

Odlegtas¢ rurochgoéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izgiaurociggéw izolowanych od
powierzchni przegréd powinna wynésio najmniej:

- dla rursrednicy do 40 mm — 30 mm,

- dla rursrednicy ponad 40 mm — 50 mm,

Rury w systemie sieciowanego polietylenu (PE-XapE-RT/AI/PE-RT.

Podstawowe wskazowki dotycrce uktadania instalacii.

Montaz potaczai 16 - 40 mm.

1. Rug ucia¢ prostopadle do osi na wymagasftugas¢ za pomog nozyc do rur wielowarstwowych lub obcinakiem
krazkowym.

2. Nad& rurzezadany ksztalt. Gi¢ przy wyciu spezyny zewretrznej lub wewstrzne;j.
Przestrzegaminimalnego promienia ¢tia R > 5 Dz.

UWAGA: Do cigcia wywac jedynie ostrych, nie wyszczerbionych raz tmgcych.

3. Wsun¢ do oporu rug w ztaczke — wymagany jest osiowy moritaury na krécu ksztattki. Sprawdzigtebokas¢
wsunkcia — otwor kontrolny w stalowym pigieniu powinien by catkowicie wypetniony przez rer

4. Szceke zaciskarki umigci¢ doktadnie na stalowym pigieniu midzy tworzywowym piejcieniem
dystansowym a kotnierzem stalowego giggnia, prostopadle do osi kida zhczki (szczka typu ,U").

W przypadku profilu ,TH” szcgke nalezy pozycjonowd na tworzywowym pigicieniu dystansowym (pigcien
musi by objety zewretrznym rowkiem szagki). W obydwu przypadkach konstrukcjaatki uniemaliwia
niekontrolowane przesuwmie szczk zaciskarki podczas procesu zaprasowywania.

5. Uruchomé naged praski i wykona polgczenie. Proces zaprasowywania trwa do chwili caltexye zwarcia
szczk narzdzia. Zaprasowanie pigienia na rurze mama wykona tylko jeden raz.

6. Po wykonaniu patzenia odblokowaszczki i zdja¢ narzdzie z zadinigtego piefcienia.

Polczenie jest gotowe do prébyiieniowej.

Polczenia Press powinny byvykonywane w temperaturze poizej 0 °C. Przed rozpoeziem pracy zapozidesic
z instrukcp obstugi narzdzi oraz warunkami bezpiearmdwa pracy.

W szczegolnych przypadkach dopuszczansizliwos¢ taczenia przy temperaturach pgjiO °C pod rygorem
zachowania szczegdétowych warunkéw opisanych w PikadProjektanta i Wykonawcy Systemu.

Montaz ztacz zaprasowywanych 50 - 63 mm.

1. Rue przecyé prostopadle do osi za pongoabcinaka kgzkowego.

2. Wykalibrowa rure i sfazowd jej krawedzie wewrmrtrzne kalibratorem nie ghiej niz do warstwy aluminium.
3. Prawidtowo skalibrowankoncowkg rury wiozy¢ w ksztattk.

Poprzez otwory rewizyjne w piaieniu stalowym naley sprawdzt poprawné¢ wiozenia rury — rura musi gy
widoczna w otworach.

4. Natary¢ szczki zaciskowe na stalowym pigieniu prostopadle do osi ksztaftki
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5. Szczke zaciskarki umigci¢ na piegcieniu tak, aby stykatagi kotnierzem ziczki. Krawedz zewretrzna
szczki powinna by dosungta do kotnierza ziczki, ale nie obejmowago. Uruchomi nagd zaciskarki i wykona
pofaczenie.

6. Zdja¢ szczki zaciskowe z wykonanego pekenia.

Aby wyeliminowa zjawisko nadmiernego olgienia ksztattek sitgmaca zabrania si giecia rur w odlegtéci
mniejszej nk 10 $rednic zewntrznych od ksztattki.

Montaz systemu powinien liywykonywany w temperaturze powsgj 0 °C.

W szczegolnych przypadkach dopuszczansizliwosé tgczenia przy temperaturach pagjio °C pod rygorem
zachowania szczegétowych warunkoéw opisanych w PikadProjektanta i Wykonawcy Systemu.

Pofgczenia zaciskowe skycane dla rur wielowarstwowych.

Pokczenia skscane dla rur wielowarstwowych oparterea dwoch typach zaciskow:
zacisksrubunkowy ,barytkowy” (przydczka),

zacisksrubunkowy z przeetym piescieniem.

Podpory.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podporquramych (wspornikow i wieszakdw) powinnodby
zgodne z projektem technicznym. Nie rglemienia& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacjegtanta
instalacji, nawet, jeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompemsavydtuzen cieplnych przewodéw i
nie wywotuje powstawania dodatkowych ngga i odksztalcé przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny aiivai ¢ fatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapeswbdbodny, poosiowy przesuw przewodu.

Prowadzenie przewodow bez podpor.

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednegordd@crury, mae by prowadzony bez podpor pod warunkiem
umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztege (w peszlu) lub izolacji osadzonej w warstwpottaza
podiogi. Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji poien by prowadzony swobodnie.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy ( énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest saowana.
Przed zainstalowaniem armatury rglesurné z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprowadzeniu prawidto$godziatania powinna kiyzainstalowana w miejscach widocznych oraz
tatwo dosgpnych dla obstugi i konserwacji. Armaguna przewodach nale tak zainstalowg zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaceemikierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa wlasciwa kolejnas¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.
Rura na wylocie z zaworu bezpieagava powinna by zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinnazgamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczyaly
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow, podpagodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszkowe do zlewozmywakow i umywalek mal@montowa bezpdrednio na przyborach.

W armaturze mieszggej i czerpalnej przewdd cieptej wody powiniert ippdhczony z lewej strony.

Montaz przyboréw sanitarnych.

Lokalizacja i dobor montowanych przyboréw sanitaimygodnie z DokumentacProjektova.

Wysoka¢ ustawienia przyboréw wg wymagaormy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow
Przybory sanitarne powinny byaopatrzone w zamkstia wodne (syfony) wbudowane w przybér, zaktadane
bezpgarednio pod przyborem lub wggiem skroplin do instalacji

Wszystkie syfony i podégia do przyborow sanitarnych najetaczy¢ za pomog kielichowych poczen
weciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowangiarscieniem gumowym.

Punkty state.

Konstrukcja systemu mocowania z punktami stalyastasowana do ruregiéw poziomych, pozwala przenési
sity powstagce w rurach na profil montawy.

W rezultaciezadne napyzenia nie § przenoszone na konstrukdyudynku.
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Tuleje ochronne.

Przy przejciach rug przez przegroglbudowlam (np. przewodem poziomym przédareg, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne paiczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewmtrznej wickszej odrednicy zewstrznej rury przewodu :

a) co najmniej 0 2 cm, przy préeju przez przegragpionowg

b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk grubg¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zAkej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystadvakoto 2cm powyej posadzki.

Przestrzé pomkdzy rug przewodu a tulejochronm powinna by wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ruy, umazliwiajacym jej wzdhezne przemieszczaniegsiutrudniapcym powstanie w
niej napezen $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elememtaddzielenia przeciwparowego powinien kywykonany w
sSposob zapewniggy przepustowi odpowiednklas; odporndci ogniowej (szczelniei ogniowej E, izolacyjngi
ogniowej 1) wymagas dla tych elementéw, zgodnie z roza@aniem szczegotowym znajdaym sk w projekcie
technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyewrgtrznejscianie budynku potej poziomu terenu,
powinien by wykonany w sposob zapewnjay przepustowi uzyskanie gazoszczétio wodoszczelngci

Zabezpieczenia p.p#.

W miejscach przéf przewoddw przez przegrody oddziele paz. naley zastosowaelementy biernej ochrony
p.pa. W tym celu przewiduje sizastosowanie ogniochronnych pi&zgp.paz. Przegcia wykonywd zgodnie z
instrukcp producenta i aprobatechniczi. Klasa odporngi ogniowej przepustow instalacyjnych musi tnie
klasz odporndci ogniowej El elementow oddzielenia przeciviamwego.

Proby cisnieniowe.

Wszystkie instalacje wodne muaday¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBobot
Budowlano-Montaowych poddane prébiestiieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, przymzgisnienie
prébne musi wynogil,5-krotrg warta¢ cisnienia roboczego.

Po zakaczeniu montau instalac nalezy podda prébie cénieniowej. Naley ja wykona przed zalaniem
przewodow szlichyt, zakryciem bruzd i kanaléw. Prébzczelnéci przeprowadzawods. Jeli brak sprzyjagcych
warunkow na przeprowadzenie proby wodnej (np. sisgmperatury), pr@maozna dokoné sprzonym
powietrzem.

W przypadku konieczrigi opr&nienia po prébie instalacji badanie szczétmtakiej instalacji zalecasiwykona
przy wyciu spezonego powietrza.

Przed wykonaniem énieniowej proby wodnej natg:

- odlgczy¢ armatue i urzadzenia, ktére mogltyby zakldcprzebieg badania (np. naczynia wzbiorcze,

zawory bezpieczsstwa) lub mogtyby ulec uszkodzeniu,

- doktadnie przeptulainstalacg,

- napeiné czyst wodg i doktadnie odpowietrzy

- ustabilizowé& temperatuy wody w stosunku do temperatury otoczenia.

Do badania naley uzywa¢ manometru tarczowego o zakresiekgzym o 50% od énienia prébnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar. Manometr powinied kgmontowany w najaszym punkcie instalacji. Temperatura
otoczenia badanej instalacji nie powinna utegaianie.
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Wartosé cisnienia probnego P|- [bar]

instalacje grzewcze P __+2lecz nie mnie] niz 4 bar (9 bar w ogrzewaniu plaszczyznowym)
o | Y

instalacje wodociggowe P_, =1.5 lecz nie mniej niz 10 bar

KAM-therm Push, Press, PP

. - FAN-therm Steel, Inox
ogrzewanie plaszczyznowe

Parametry proby

Proba wstepna

60 (w tym w pierwsze] polowie 3-krotnis
czas trwania praby [min] co 10 min podnosié cinienie probne
do pierwotne] wartosci)

dopuszczalny spadek nie wystgpuje

cisnienia [bar] 0.6

warunki uznania proby brak roszenia i przeciekow
Proba glowna

czas trwania proby [min] 120 30

dopuszczalny spadek

cisnienia [bar] 0.2 0.0

warunki uznania proby brak roszenia | przeciekow

Po zakdczeniu badania szczekwd nalezy sporadzi¢ protokdt, ktory zawiera wielké cisnienia prébnego,
przebieg proby zgodnie z proceglwvraz z wartéciami spadkéw éhienia oraz stwierdzenie o pozytywnym (lub
negatywnym) wyniku proby. Protokdt e mie posta formularza.

Po pozytywnej probie szczeliwd wodg zimng instalacje grzewcze oraz cieplej wodyytkowej naley podda
prébie szczelriwi wod cieph (proba na gajco).

Proba cinieniowa spgzonym powietrzem

Zgodnie z wytycznymi Warunkoéw Technicznych WykorsanOdbioru (WTWiO) Instalacji Ogrzewczych

i Wodochgowych dopuszczagsiw przypadkach uzasadnionych np.afiwoscia zamarzngcia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji) wykonanie iasizczelnéci przy wyciu spgzonego powietrza.
Powietrze uyte do préby nie mae zawiera olejow.

Maksymalna wart& cisnienia prébnego 3 bar (0,3 MPa). Temperatura otoazsadanej instalacji nie powinna
uleg& zmianie (max. +/- 3 K). Ujawnione nieszczedciomazna zlokalizowa akustycznie lub za pomaptynu
pienigcego. Wyniki bad& uznaje si za pozytywne, gdy nie stwierdzono nieszcz&nmstalacji i spadku éhienia
na manometrze kontrolnym.

Przed uruchomieniem instalacji zalecamy co najnBejotne przeptukanie przewodow rurowych (o ile to
mozliwe cieph wodg) w celu usunicia z instalacji zabrudadub pozostatéci po montau. Zalecamy réwnie
zamontowanie filtrow.

Zgodnie z norm DIN 1822 ptukanie powinno trweco najmniej 2 minuty lub 15 sek./metr kjey rury, przy
czym pedkos¢ przeptywu wody powinna wynasD,5 m/s.

Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalgy rozpoca¢ po zak@éczeniu montau rurochgdw, przeprowadzeniu proby szczeiciooraz
po potwierdzeniu prawidtowéoi wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny léynatazone na styk i powinnycisle przyleg& do powierzchni izolowanej.

Wykucie otwordw i bruzd.
Przed przygipienie do kucia nals wyznaczy doktadnie miejsce kucia.
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Nalezy zwrdck szczegdbln uwag w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda preghiw pobliu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kuciarbzd naley wyrysowa nascianie link, po ktorej nalgy
wykuwat bruza:. Do kucia bruzd zywa¢ wytacznie nargdzi recznych.

Dopuszcza siuzywania nargdzi mechanicznych przy wykuwaniu otworow, rgi@rzy tym pamgtac o
zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie robotj&knaley prowadzé tak by nie powodowaty one
niepotrzebnych zniszcaev danym pomieszczeniu.

Jesli zachodzi taka koniecziéto w ,czystych” pomieszczeniach najezabezpieczyfolia malarsk wszystkie
miejsca mogce sé zniszczy przy powyszych robotach.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wymagania ogoélne dotygee kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

Kontrole nalezy prowadzt w kolejnych fazach robot, poczynajod sprawdzenia materiatow i stanu
przygotowania podta przez sprawdzenie prawidtosedwykonania kaczac na prébach dziatania przyboréw
sanitarnych. Kontrola musi obejmotvsprawdzenie diugai podegé kanalizacyjnych i spadkéw przewodow

odptywowych.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Wymagania ogoélne dotygee przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgdglieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostk obmiarowg dla rurocagow jest metr biggcy — dla kadejsrednicy.

Jednostk urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogoélne dotygee odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne
8.1. Zgodnda¢ robot z projektem i Specyfikach.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami nadzorugjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyni&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw
wewretrznej instalacji wod-kan jak rownieatego systemu.

Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedowytycznymi
producentow poszczegoinych grupddzen i materiatow.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona& koncowego odbioru
technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigipzrami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdét,
— Dziennik budowy,

— dokumenty dotycice jakéci wbudowanych materiatovéwWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatéw),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznyckegzowych,

— protokét przeprowadzenia proby szczéta@atej instalacii,

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzi:
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— zgodndé¢ wykonania z Dokumentacija projektowa oraz ewenuairzapisami Dzienniku budowy dotygzymi
zmian i odsgpstw od Dokumentaciji projektowej,

— protokoty z odbioréw ggciowych i realizacje postanowielotyczica usunjcia usterek,

— aktualné¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wtagszmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczeléw instalaciji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Podstaw ptatnaci stanowi dostawa i wykonanie 1m rurggu instalacji.

Ptatng¢ za wykonanie 1m ruragju instalacji zawiera réwnie, koszt przeprowadzg@néb szczeln<i.
Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montalkpl. lub sztuki armatury.

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montalkpl. lub sztuki urzdzea.

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montalm. izolaciji.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu robot stanowtiogéatych robét obliczona
na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczataobejmujce roboty montzowe instalacii
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzghiaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- obstug sprz;tu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie pogltznych urzdzen i sprztu w miag postpu robot,

- wykonanie ewentualnie wygiujacych robot ziemnych,

- monta rurociggéw i armatury,

- monta izolacji termicznej,

- wykonanie préb énieniowych, ptukania ruroggow.

- usunécie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaaolzot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obovdzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).

PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotgce wewrtrznych instalacji wodoggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-B-10720:1998 — Wodagii. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacj@obdocagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) — Systemy przewodow ryiawz tworzyw sztucznych do instalacji cieptejmgiej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). & 1. Wymagania ogoélne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) — Systemy przewodow rywz tworzyw sztucznych do instalacji cieptejmrie]
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). & 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) — Systemy przewoddow ryawz tworzyw sztucznych do instalacji cieptejmgiej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). &2 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) — Systemy przewodow rywz tworzyw sztucznych do instalacji cieptejmrie]
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). & 5: Przydatné¢ do stosowania w systemie.
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PN-ENV 12108:2002 (U) — Systemy przewoddw rurowgdivorzyw sztucznych. Zalecenia dotyce wykonania
instalacji cénieniowych systemow przewoddw rurowych do przesgtareptej i zimnej wody pitnej wewgtrz
konstrukcji budowli.

PN-81/B10700.00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B10700.01 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.04 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i poliégyu.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska Korpjarac
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyza Warszawa — 1994.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okdlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowanjigalje wykonawe do stosowanie jego aktualnejsre
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych ugdzen lub metod.
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