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1. Czescogolna

1.1 Nazwanadanazamodwieniuprzezzamawiajacego

Budowa komunalnego osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,
niepodpiwniczonych przy ul. Opolskiej w Poznaniu.

1.2 PrzedmiotSpecyfikacjiTechnicznej

PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacjiTechnicznejsgwymaganiatechnicznezwigz
anezinstalacjami elektrycznymii teletechnicznymi dlabudowy komunalnego
osiedla budynkow mieszkalnych wielorodzinnych, niepodpiwniczonych przy
ul. Opolskiej w Poznaniu.

1.2.1 Zakresstosowania
SpecyfikacjatechnicznajestczescigDokumentacjiProjektowejniezbednejprzyre
alizacjiiodbiorzerob6twymienionychwpktl.1.

1.2.2 ZakresrobotobjetychSTE i STT

Instalacje elektryczne:

1.

A

7.

dostawa rozdzielni gtéwnej, rozdzielni pietrowych, gniazd,
oprawitgcznikow

przygotowaniepodtozapodzamontowane rozdzielnie, gniazda i oprawy
montaz rozdzielni, gniazd, oprawitgcznikow

montaz koryt i drabin kablowych

montaz kabli i przewoddw

instalacja wyrownawcza i odgromowa

instalacja oswietlenia zewnetrznego

instalacje teletechniczne:

1.
2.

3.
4.
5.

przygotowaniepodtozapodzamontowanie szaf teletechniki

dostawa szaf typu RACK, szaf systemowych RTV, szafek
telefonicznych

montaz szaf i urzgdzen teletechnicznych i telefonicznych

montaz kabli teletechnicznych

montaz kanalizacji teletechnicznej zewnetrznej

1.3 Wyszczegodlnienieiopispractowarzyszacych

1.
2.
3.

usuwaniezobszarubudowygruzu,odpaddwizanieczyszczen
inwentaryzacjapowykonawcza
pomiary ochrony przeciw porazeniowej i instalacji odgromowej




1.4 Informacjeotereniebudowy

Wykonawcamaobowigzekznacdistosowacwczasieprowadz?-
eniarobotwszelkieprzepisydotyczgcesrodowiskanaturalne-
go.Miejscanamagazynypowinnytakbyc¢dobraneabyniepowodowaczanieczyszcz
enwsrodowiskunaturalnym.

Wykonawcamaobowigzekprzestrzegacprzepisybhpiprz?-
episydotyczacebezpieczenhstwaprzeciwpozarowe-
go.ZastratyspowodowanepozaremodpowiedzialnyjestWykonawca.
Wykonawcaodpowiedzialnyjestzazniszczeniaiuszkod?-
zeniawtasnoscipublicznejiprywatnejpowstatewwynikuprowadzonych-
prac.WprzypadkuuszkodzeniainstalacjiwykonawcapowiadomibezzwiocznieZa
mawiajgcegoizainteresowanewla-
dze,poniesiekosztynaprawibedziewspétpracowatprzyusuwaniuuszkodzen.

Wykonawcarobotjestodpowiedzialnyzajakoséichwyko?-
naniaorazzazgodnos¢zDokumentacjgProjektowg,STiobowigzujgcyminormami.
Teren budowy tgcznie z wszystkimi obiektami tymczasowymi powinien byc¢
ogrodzony i oznaczony tablicg informacyjna.

Ogrodzenie terenu budowy powinno zapewnia¢ warunek zabezpieczenia
przed wstepem na plac budowy oséb nieupowaznionych oraz zabezpieczenia
przed kradziezg sktadowane materiaty. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wyno-
si¢ 1,5 — 2,4 m. Powinno ono by¢ wykonane w taki sposob i z takiego materia-
tu, by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

W czasie wykonywania prac budowlanych nalezy zapewni¢ zasilanie tymcza-
sowe dla budynkéw wznoszonych i modernizowanych za pomocg instalacji
tymczasowych wykonanych w oparciu o kable, rozdzielnice przeznaczone do
prac zewnetrznych, z certyfikatem bezpieczenstwa.
Powykonaniuinstalacjinalezyopracowacdokumentacjepowykonawczg.wrazzew
szystkimzmianamiwstosunkudoprojektu.Zmianytemuszaby¢zaakceptowaneprz
ezprojektantaiinwestora.

1.5 Nazwyikodyrobdtobjetychzamowieniem

CPV45311000-0-
roboty wzakresieokablowaniaorazinstalacjielektrycznych

CPV45314320-0-roboty wzakresieokablowaniastrukturalnego

CPV45314320-0-
robotywzakresieokablowaniaorazinstalacjiteletechnic znych




1.6 Definicjeokreslenpodstawowych

Instalacjaelektryczna —
zespobturzadzenelektrycznychoskoordynowanychparametrach,stuzgcychdodopr
owadzeniaenergiielektrycznejzsiecirozdzielczejdoodbiornikdw.Instalacjaelektryc
znaobejmujeprzewody,elementyzabezpieczajgceiochronne,sprzettgczeniowy,st
erowniczy,odbiorniki.

Oprawao swietleniowa -
urzgdzeniastuzgcedorozdziatu, filtracjiiprzeksztatceniastrumieniaswietinegowysyt
anegoprzezzrodioswiatta,zawierajgcawszystkieniezbednedetaledoprzymocowa
niaipotgczeniazinstalacjaelektryczna.

Ochronaprzeciwpora zeniowa —
zespotsrodkowtechnicznychzapobiegajacychporazeniuprgdemelektrycznymwno
rmalnychwarunkach [
zaktoceniowychwarunkachpracyurzgdzenelektrycznych;rozrézniasieochronepod
stawowg,dodatkowaiuzupetniajgca.

Stopie nochronyobudowylP —
umownamiaraochrony,zapewnianejprzezobudoweprzeddotknieciemczesciczynn
ychiporuszajgcychsiemechanizméwprzeddostawaniemsieciatstatychiwnikaniem
wody.

Klasaizolacji — klasyochronnosciurzgdzenelektrycznych.Klasa2 -
izolacjapodwojnalubwzmocniona.

Rezystancjaizolacji —
rezystancjapomiedzyzytamidanegokablalubprzewodu(pomiarprzyodtgczonychzy
tach)

rozdzielnicagtowna —
pierwszarozdzielnicaobiektubudowlanego,posiadajgcazabezpieczeniadlawewne
trznychliniizasilajgcych podrozdzielnie (WLZ).

WLZ —wewnetrznaliniazasilajgca -
obwddelektrycznyzasilajgcyrozdzielniceodbiorcze.Liniezasilajgce rozdzielnie
gtéwna, tablice licznikowe, rozdzielnicemieszkaniowe i inne.

GSU - gtdbwnaszynauziomow -
SszynaprzeznaczonajestdoprzytgczeniadouziomuszynyGSW.
GSW-gtébwnaszynawyrownawcza -
szynawyréwnujgcapotencjaty,tgczywszystkieLSWdanegoobiektu.Szynenalezypr
zytaczycdoGSU

LSW - lokalnaszynawyréwnawcza -
szynawyréwnujgcapotencjatywramachdanegoobszaru(pietrobudynku,wezetciepl
ny)

MSW - miejscowaszynawyrownawcza —
szynaprzeznaczonadopotgczeniaprzewodowwyrownawczychwramachpomieszc
zenia(wezetsanitarny)




uziom - przedmiot lub zespoét przedmiotowprzewodzgcych umieszczonych w
gruncie stanowigcy elektryczne potgczenie z ziemia.

uziomsztuczny — uziomwykonanyiwykorzystywanytylkodoceléwuziemienia.
Gniazda RTV+SAT - zestaw gniazd koncowych w obudowie natynkowej,
przeznaczonych do poditgczenia odbiornika RTV, odbiornika SAT.

Gniazda RTV - zestaw gniazd do podtgczenia odbiornika TV i odbiornika
radiowego.

Kategorie okablowanialSO/IEC - klasy D, E, F
KategoriekablimiedzianychdlasiecikomputerowychzostatyujetewspecyfikacjiEIA/
TIAwkilkagrup,wktorychprzydatno$édotransmisjiokreslasiewMHz.Kategoriesgok
reslonewmiedzynarodowejnormieokablowaniastrukturalnegolS0O11801.Kategori
abumozliwiatransmisjezczestotliwoscigwzakresiedo 250MHz, kategoria 5E
umozliwia transmisjezczestotliwoscigwzakresiedo 100MHz

2. Materiatly

Dopuszczasiezastosowanierozwigzan ~-;fownowaznych”
polegajgcychnazastosowaniuinnychmateriatow,urzgdzen,elementowwyposaz
enianizpodanewdokumentacjiprojektowejpodwarunkiemzapewnieniawszystki

chparametrow,wtasciwosciistandarddéwniegorszychnizokreslonychwtejdokum

entacji.

WskazanienazwywtasnejiindeksuwSpecyfikacjiiPrzedmiarzerobotniejestwska
zaniemproducenta,animiejscapochodzenia,ajestokresleniemstandarduijakos$c
inaetapieprojektowania.

Dowykonaniainstalacjielektrycznychnalezyuzywacéprzewodow,kabli,sprzetuio
sprzetuiaparaturyposiadajgcychcertyfikat ,CE” lub znak budowlany ,B”..

Specyfikacja okresla ogdlne wymagania na stosowane materiaty.
Szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatdw zawiera dokumentacja
projektowa

3. Sprzet

Sprzetimaszynyzalecanedolubniezbednedowykonywaniarobétbudowlanychm
uszgbycénaodpowiedzialnoséWykonawcysprawnetechnicznie,niepowodujgcez
agrozeniadlazdrowialubzyciaobstugujgcych.

Wykonawcaponosicatkowitgodpowiedzialnos¢zanastepstwawywotaneuzywan
iemniesprawnegosprzetuluburzgdzenwczasieprowadzeniarobot,




4. Transporturzadzenimaterialow

Urzadzenianalezytransportowaéwytgczniesamochodamitransportowymizabu
dowanymi.Materiatyiurzgdzeniasktadowacimagazynowacwpomieszczeniachs
uchych.

5. Wykonanierobot — instalacje elektryczne

5.1 Wymaganiaogdlne

Dowykonawcyroboételektrycznychinstalacjioswietlenianalezy:
» dostawaoprawitgcznikow
* przygotowaniepodtozapodzamontowaneoprawy
* montazoprawitgcznikdw
* pomiaryelektryczneopraw
Dowykonawcyrobotelektrycznychinstalacjigniazdnalezy:
* wykonanieotworowwscianachdlaosadzeniapuszek
* montazpuszekpodtynkowych
* montazgniazd
* pomiary elektryczne gniazd
Dowykonawcyrobotelektrycznych montazu rozdzielni nalezy:
» dostawakompletnychrozdzielnicwrazzustawieniem,regulacjgiurucho
mieniem
» dostawaiutozenieelektroenergetycznychkabliiprzewoddéwzasilajgcych
dorozdzielnic
» dostawaiutozeniekabliiprzewodowodptywowych
* pomiaryrozdzielnic
Do wykonawcy robot elektrycznych  zwigzanych z  potgczeniami
wyréwnawczymi i uziomem nalezy:
*  Wykonanieuziomufundamentowego
* wykonaniesiatkizwodowpoziomych
* wykonaniezwoddéwpionowych — iglic kominowych
* montazprzewoddéwodprowadzajgcych
e montazGSU,LSW
* montazprzewoddéwwyrownawczych
Wykonawcawykonarobotyprzyprzestrzeganiuponizszychzasad:
» instalacjawykonaéwsystemieTN-S
= zapewnienierbwnomiernosciobcigzeniafazliniizasilajgcychwlz i linii  wyj-
sciowych z rozdzielni pietrowych przezodpowiedniepotgczenie 1-fazowych
opraw,gniazdiinnychurzadzen;
»  mocowaniepuszekwscianachdlawytgcznikowwsposobniekolidujgcyzwyp-
osazeniempomieszczenia;




* rozmieszczeniesprzetuwtazienkach i innych pomieszczeniach narazonych
na wilgo¢ zuwzglednieniemprzestrzeniochronnych;

» jednakowepotozeniewytgcznikbéwklawiszowychwcatympomieszczeniu;

= rozmieszczenieoprawoswietleniowychpomieszczenpowinnobyézgodniezdo
kumentacjgprojektowgprzyzachowaniuobowigzujgcychpozioméwnatezenia
osSwietlenia

* rozmieszczenie rozdzielni, opraw oswietleniowych,
gniazdpowinnoby¢zgodnezdokumentacjgprojektows.

= sposOb wykonania uziomu fundamentowego, rozmiar siatki zwodéw
pionowych i rozmieszczenie przewodow odprowadzajgcych
powinnoby¢zgodnezdokumentacjgprojektows.

5.2 Wymagania zwigzane z zasilaniem rozdzielnic
gtownych RG
Rozdzielnice RG1, RG2,RG3 i RG4 zasili¢ kablem YKY 4x70 mm2, klasa

Dca. Kabel utozy¢ na poziomie posadzki w rurze ochronnej. Przygotowane
odcinki kablipowinny mie¢ 3%zapasu.

5.2.1 Wymagania zwigzane z budowg rozdzielnicRG.

Z rozdzielnic gtéwnych (RG) — wyprowadzi¢ nalezy linie kablowe WLZ, zasi-
lajgce poszczegolne odbiory oraz odbiory na potrzeby administracyjne klatek
schodowych. Rozdzielnica gtbwna wykonana jest w postaci trzechszaf meta-
lowych wykonanych w 1 klasie izolacyjnosci i stopniu ochrony 1P40, z
drzwiami metalowymi. W szafach wydzielona jest czes¢ odbioréw admini-
stracyjnych wraz z licznikami i wydzielona jest czesc¢ licznikowa z licznikami
dla poszczegdlnych lokali uzytkowych.

Rozdzielnice RG powinna by¢é wyposazone w licznikenergii elektrycznej po-
bieranej przez odbiorniki administracyjne, oraz liczniki energii dla lokali uzyt-
kowych. Dodatkowo jedna rozdzielnica w budynku powinna by¢ wyposazona
w licznik energii dla rozdzielnicy RWC (kottownia) oraz jedna rozdzielnica w
budynku powinna posiada¢ zabezpieczenia obwodéw os$wietlenia zewnetrz-
nego wraz z zegarem sterujgcym.

Rozdzielnice nalezy wyposazyé w zegar astronomiczny sterujgcy oswietle-
niem wejs¢ do budynku i klatki schodowej. Oswietlenie w klatkach schodo-
wych wigcza sie po zadziataniu czujnika ruchu.

Wszystkie elementy instalacji przedlicznikowych winny by¢ ostoniete i przy-
stosowane do oplombowania.

Rozdzielnica wyposazona powinna by¢ w gtéwny wytgcznik prgdu, umozli-
wiajagcy wylgczenie zasilania catego budynku. Wytgcznik gtowny jest rowno-
cze$nie gidbwnym wylgcznikiem przeciwpozarowym. Przy drzwiach wejscio-
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wych nalezy umies$ci¢ przyciski wylgczajgce zasilanie w obiekcie Nad wy-
lgcznikami nalezy umiescié tabliczke informacyjng o tresci: ,Przeciwpozaro-
wy wytgcznik pradu” (lub ,Gtéwny wytgcznik pradu”).

Podstawowe wymagania na rozdzielnice RG:

Szafy metalowe, klasa I, stopien ochrony IP40

Klasa izolacji: |

Drzwi metalowe petne

Odpornosc¢ na uderzenia IKO7 (bez drzwi) IKO8 (z drzwiami)
Przystosowana do montazu aparatury do 630A

Szafy wolnostojgce, przystosowane do montazu stojgcego lub we
wnece

Wyprowadzenie przewodow z gory i dotu

Charakterystyka elektryczna:

Zgodnosé z normg PN-EN 60439-1

Napiecie znamionowe izolacji szyn gtdwnych: 1000V
Prad znamionowy (40°) 630A

Prad zwarciowy maksymalny (szczytowy): Ipk=53 kA
Prad zwarciowy jednosekundowy lcw=25 kA
Czestotliwos¢ 50/60 Hz

5.3 RozdzielnicaRWClub RKOT

Rozdzielnice natynkowez materialu samogasngcego;
poziomochronylP 65.

Klasa ochronnosci: Il

Rozdzielnicewyposazone w pityty montazowe i szyny DIN
Rozdzielnicepowinnybyctypemrozdzielnicmodutowycholiczbiemod-
utdwwrzedzie: 18 lub 24,

Odpornosc¢ na uderzenia IK09 (z drzwiami)

Drzwi rozdzielnic wyposazone w zamek

Przystosowana do montazu aparatéw do 160A
Temperatura uzytkowania: -25 — +60 °.

Odpornos¢ na wysoka temperature 750°

Charakterystyka elektryczna:

Zgodnos¢ z normg:PN-EN 60439-3, PN-EN 60529, PN-EN 50102
Napiecie znamionowe izolacji: 800V

Prad znamionowy (40°) 160A

Czestotliwos¢ 50/60 Hz
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5.4 Podstawowe wymagania zwigzane z wykonaniem i

montazem rozdzielnic

Rozdzielnicedostarczanenaterenbudowypowinnyby¢z?-
montowaneiuruchomioneprzezproducentarozdzielnic.
Rozdzielnicewykonaézzastosowaniemaparatéwjedneg?-
oproducentaoparametrachzgodn?-
ychzeschematamiposzczegoélnychrozdzielnic.
WrozdzielnicachnalezystosowacochronnikitypuC lub C+D.
Zamontowaneaparatywrozdzielnicypowinnymie¢param?-
etryzgodnezparametramipodanymiwprojekcie
sprawdzi¢czyaparatyzamontowa?-
nesgzgodniezschematemdanejrozdzielnicy
sprawdzic¢lubprzyichbraku - sprawdzici-
zatozycwktadkitopikowezgodniezprojektem
dokreci¢wsposdbpewnywszystkiesrubyiwkretywpotgczeniachelekt-
rycznychimechanicznych
wykonacépotgczeniaochronneszynyPErozdzielni  dolokalnychszyn-
wyréwnawczychnadanympietrze(linkaLgY16mm2)
wykonaépotgczeniakabliiprzewodowzasilajgcychiodptywowych
zapewni¢rownomiernoscobcigzeniawszystkichfazwdanejrozdzieln-
icy

wykonacuzupetnieniawsilikacieibetoniespowodowan?-
emontazemrozdzielnic

.Schematyrozdzielnic wykonane przez producenta rozdzielnicy
powinnyznajdowacsienawewnetrznejstroni-
edrzwikazdejrozdzielnicy
Dostawcarozdzielnicpowinienwydaéoswiadczeniewskazujg-
ce,zezapewnionozgodnoséwyrobuztgdokumentacjgorazzprzepisa
miiobowigzujgcyminormami.

5.5 Oswietleniepodstawowe

5.5.1 Wymagania zwigzane z instalacjgoswietlenia
Whbudynkuprzewidzianozainstalowanieo$wietlenia podstawowego i awaryjne-

go.

OswietleniepomieszczenwykonaczgodniezPN-EN12464-1.

Przyj etonast epujgcepoziomynat ezeniao swietlenia:
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« Komunikacja- 100Ix (Ra>40),
» Klatkischodowe- 150Ix (Ra>40),
* Pomieszczenia techniczne i gospodarcze - 200Ix (Ra>60),

5.5.2 Oswietlenie pomieszczen

W pomieszczeniach stosowaé wytgcznie oprawy LED, 3000K i 4000K,
CRI>80.

W pomieszczeniach typu pomieszczenia techniczne na poziomie -1 stosowac
oprawy przemystowe LED, IP65,31W. do montazu natynkowego.

W pomieszczeniach ,wdzki/rowery” i technicznych stosowaé oprawy kanato-
we, wzmocnione siatkg, LED P44, 4,5W

W pomieszczeniach komunikacyjnych stosowa¢ oprawy LED 1P44, 22W z
czujnikiem ruchu.

Dla oswietlenie wej$¢ stosowac¢ oprawy zewnetrzne LED IP65 6W, 4000K.
Dodatkowo zamontowa¢ oprawy zewnetrzne typu naswietlacz LED IP65 29W,
4000K.

W pomieszczeniach i utozy¢ przewody YnDY 3x1,5 mm2; 750 V.
Okablowanie wykona¢ podtynkowo, zachowa¢ 5 mm warstwe tynku nad
przewodami.

tgczniki umieszcza¢ w puszkach p/t na wysokosci 1,4m. odpoziomupodtogi..

5.5.3 Montazoprawoswietleniowych
. przewodyoprawoswietleniowychnalezytgczyézprzewo?-
damiwypustéwzapomocagzigczyzaciskowych;

. dopuszczasiepoditgczenieoprawoswietleniowychprzelotowopodwar
unkiemzastosowaniaodpowiednichztgczyzaciskowychprzelotowyc
h

5.5.4 Oswietlenieawaryjne

=  Oprawy oswietlenia awaryjnego montowac¢ w ciggach komunikacyjnych,
klatce schodowej i na zewnatrz — przy wyjsciu z budynku

= W pomieszczeniach budynku nalezy zastosowac¢ oprawy z modutami
awaryjnymi przystosowanymi do centralnego monitoringu.

= Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej powinno zapewni¢ natezenie
oswietlania na poziomie podtogi 0,5Ix w centralnym obszarze drogi, w
srodku drogi ewakuacyjnej - 1Ix.

= OsSwietlenie awaryjne w duzych magazynach i pracowniach — ,strefa
otwarta” powinno zapewni¢ natezenie oswietlania na poziomie 0,5Ix na
poziomie podtogi.
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= Oprawy awaryjne nalezy wyposazy¢ w uktady (baterie) oczasiepod-
trzymania funkcji niemniejszymniz2godziny.

= uruchomienieoswietleniawprzypadkuawariizasilania powinno nastgpi¢
wczasieniedtuzszymniz2sek.

» Oprawyzasiliczrozdzielni RG przewodamiYnDY3x1,5 mm2; 750V

= Oprawy awaryjne powinny by¢ przystosowane do auto-testu.

» instalacja zgodna z PN EN 50172 i PN-EN 1838

5.6 Qswietlenie zewnetrzne

5.6.1 Zakres prac
* demontaz istniejgcego okablowania
e montaz stupdw oswietleniowych
* montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach stupowych
* budowa linii kablowych
* instalacja wyrbwnawcza

5.6.2 Wymagania zwigzane z montazem

Dla oswietlenia terenu: wejscia do budynku, terendéw zielonych zastosowac
oprawy parkowe na stupach metalowych h=4m. Oprawy wyposazy¢ w zrodta
LED 19W. Dla os$wietlenia drogi wewnetrznej i parkingdw zastosowac¢ oprawy
uliczne na stupie metalowym 6m. Oprawy wyposazy¢ w zrodta LED 35W. Stu-
py oswietleniowe tgczy¢ bednarkg FeZn 25x4.

Kabel utozy¢ w przygotowanym wykopie na gtebokosci 0,7 m, na podsypce i
przykry¢ gruntem rodzimym. Powyzej kabla utozy¢ taSme ostrzegawczg w ko-
lorze niebieskim. W miejscach skrzyzowania z drogami kabel utozy¢ w rurz
ochronnej DVK 75. W budynku kabel utozy¢ w rurze ochronnej DVK 75 poni-
zej poziomu posadzki. Przygotowane odcinki kablipowinny mie¢ 3%zapasu.

Oprawy sterowane bedg zegarem astronomicznym zamontowanym w roz-
dzielni RG.

5.7 Instalacjeelektrycznegniazd

5.7.1 Wymaganiazwigzanezmontazemgniazd
Wykonawcawykonarobotyprzyprzestrzeganiuponizszychzasad:
» Stosowacnalezywytgczniegniazdaty-

pu2P+Znaprgdznamionowyl6AistopniuochronylP20.
* instalacjawykonacwsystemieTN-S
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5.8

» zapewnienierbwnomiernosciobcigzeniafazliniizasilajgcychprzezod-
powiednieprzytgczanieobwodow gniazd 1-fazowych;

« ObwodygniazdwykonaéwoparciuoprzewodyYnDY3x2,5mm? -
750 V.- klasa Dca;

* mocowaniepuszekwscianachigniazdwtyczkowychwykona¢ wsposob-
niekolidujgcyzwyposazeniempomieszczenia,

* poprawnegorozmieszczeniasprzetuwtazienkachzuwzglednieniempr-
zestrzeniochronnych;

* instalowaniapojedynczychgniazdwtykowychzestykiemochronnymwt-
akimpotozeniu,abystyktenwystepowatugory;

» podtgczaniaprzewodowdogniazdwtyczkowych2-
biegunowychwtakispo-
s6b,abyprzewddfazowydochodzitdolewegobieguna,aprzewddneutraln
ydoprawegobieguna.

» Stosowacgniazdawtyko-
we(1x230VIub2x230V)umozliwiajgceprzelotowetgczenieprzewodowz
asilajgcych.

* Wpomieszczeniachwilgotnychiwsanitariatachstosow?-
acgniazdabryzgoszczelneoklasieochronnejlP44.

* Gniazdawtykoweogolnegouzytkumontowacnawysoko-
$ci0,3modpodtogi, w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych — na
wysokosci 0,9m.

* W kuchni zamontowac¢ gniazda i wypusty na wysokosciach podanych
na rzutach. Zamontowa¢ gniazda wtykowe 1P44.

» Stosowac gniazda zgodne z PN-IEC 60884-1:2006P+A1:2009P, PN-
IEC 60884-2-2:2012P, PN-IEC 60884-2-3:2012P

Wymaganiazwigzanezprowadzeniemkabli

Kable zasilajgce elektryczne (WLZ i inne) i teletechniczne prowadzié¢w
osobnych korytach kablowych

Kable zasilajgce elektryczne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych na
zamontowanych drabinach kablowych 100H60.

Na poziomie piwnic kable prowadzi¢ w korytach 100H60.

Stosowac drabiny kablowe wykonane ze stali ocynkowane;.
Kablepowinny by¢ zamontowane za pomocg uchwytéw kablowychdo
drabin kablowych.
Dozasilaniaoprawnalezystosowacprzewodykabelkowezzytamimiedzian-
ymioprzekrojuzylyl,5mm?i2,5 mm2 o napieciuizolacjiU=750V.
Dozasilaniagniazdnalezystosowacprzewodykabelkowezzytamimiedzia-
nymioprzekrojuzyly2,5mm?inapieciuizolacjiu=750V.
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* Miejsceprzejsciakablaprzezfundamentlubscianenal?-
ezyzabezpieczycprzezwnikaniemwody.

* Linie kablowe teletechniczne prowadzi¢ we wspélnym, od szachtu w rur-
kach ochronnych podtynkowo.

* Wskazanejestabytrasalinii kablowych przebiegatawliniachpoziomychipio-
nowych

» zagieciaitukiwptaszczyznieprzewodupowinnybyc¢tagodne — niepowinnypr-
zekraczacokreslonychmaksymalnychpromienigiecia

» zabraniasieuktadaniakablabezposredniowbeto-
nie,bezstosowaniaostonwpostacirur

+ kablanienalezyuktadagjezelitemperaturakablajestnizsza0®

* dopuszczasieuktadaniekablawtemperaturzenizszejniz-
10°podwarunkiemuprzedniegoogrzewaniakablanacatejjegodtugoscidood
powiedniejtemperatu-
ry,takabywczasieuktadaniatemperaturakablaniebytanizszaodnajnizszejdo
puszczalnej.

» Otworyprzeznaczonenaprzepustykablowe — ognioochronne (szacht insta-
lacyjny przejscie z poziomu piwnic na poziom parteru) wypemic¢wypetnia-
czemogniochron-
nym.Kablezpokryépowtokgogniochronnezobustronprzepustu.

* liniekablowetakuktadac¢,abyichwymiananiewymagatanaruszeniakonstrukc
jibudynkuizmianypotozeniainnychurzgdzen.

» zapewnicbezkolizyjnosc¢instalacjielektrycznychzinnymiinstalacjami
sanitarnymi i instalacjami teletechnicznymi;

» stosowaé kabletypu YnKYzgodne z normami: IEC 60502-1, PN-HD 603
S1;

e stosowaé przewody typu YnDYzgodne z normami: PN-87/E-90056, PN-
87/E-90060;

e kable i przewody powinny mie¢ odpornos¢ na rozprzestrzenianie
ptomienia: IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24;

» kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia CPR —
klasa reakcji na ogien (wg EN 50575): Dca-s2, d0, d1, a3;

5.9 Wymagania zwigzane z zasilaniem urzadzen ppoz.

Kable dla urzgdzen ppoz. uktadaé drabinach i korytach posiadajgcych

certyfikat odpornosci ogniowej E9O.

Stosowac nastepujgce kable:

e przy instalacji wytgcznikow ppoz. stosowac kable niepalne typu HDGs
zgodne z PN-IEC 60331-21 (FE180), PN-EN 50200 (PH90);
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5.10 Instalacja wyrownawcza

W rozdzielni RG nalezy zamontowa¢ gtébwng szyne wyréwnawczg GSW
przeznaczong do montazu bednarek.

Do GSW nalezy przytgczy¢ szyne PE rozdzielni RG, uziemienie budynku
(uziom fundamentowy), dostepne czesci konstrukcji stalowych, konstruk-
cje drabinek kablowych, szyny PE szaf teletechniki oraz lokalne szyny
wyroéwnawcze LSW za pomocg bednarki FeZn 25x4 prowadzonej w sza-
chcie kablowym.

W szachcie kablowym poprowadzi¢ bednarkg FeZn 25x4 mmz2 do ktérej
nalezy dotgczy¢ LSW kottowni i lokalne LSW-szyny wyrOwnawcze pie-
trowe.

W pomieszczeniu wezta cieplnegowykona¢ szyne LSW -potgczenia wy-
rownawcze za pomocg tasmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 25x4 prowa-
dzonej na poziomie 0,3 m. Do szyny dotgczy¢ wszystkie elementy stalo-
we (konstrukcje, koryta kablowe), szyne PE rozdzielnicy RWC, rury insta-
lacyjne, pompy, zmiekczacz wody i wymienniki cieplne.Szyne wyrow-
nawczg potgczy¢ z GSWhudynku za pomocg FeZn25x4 mm2.

W fazienkach mieszkan wykona¢ lokalne szyny wyréwnawcze LSW, za-
montowac listwe potgczen wyrdwnawczych dla drutow, potgczy¢ dostep-
ne czesci metalowe armatury wodnej za pomoca linki HO7z 6 mm2

Szyny PE rozdzielnic TM i TLUi szafek domofonu potaczy¢ z szyng wy-
rownawczg prowadzong w szachcie za pomocg linki HO7z10 mm?2.

Szyny LSW tazienek dotgczy¢ do szyny prowadzonej w szachcie za po-
mocg linki HO7z 10 mm?2.

Szyny PE i obudowy szaf teletechniki potgczy¢ z szyng wyrownawczg
GSW za pomocg linki HO7z10 mm?2.

5.11 Instalacja odgromowa

Dla budynku nalezy wykonaé instalacje odgromowg - usta-
lonostopienzagrozeniapiorunowegonapoziomlVdlaktéregowyma?-
ganejestwykonanieinstalacjio?-
dgromowejzprzewodamiodprowadzajgcymi w odstepach nie mniejszych
niz 15m.

Na dachu wykona¢ siatke z drutu FeZn o $rednicy @8,0mm (drut
montowac do podioza za pomocg uchwytéw dachowych dystansowych
z ptytkg) i wymiarach minimalnych 20,0 x 20,0 m. Do siatki odgromowej
nalezy przytgczy¢ wszystkie elementy przewodzgce ktére znajdowac
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sie mogg na dachu (wentylatory, maszty, anteny, kominy itp. ). Jako
przewody odprowadzajgce zastosowac drut FeZn o $rednicy @8,0mm.

* Przy wentylatorach kominowych stosowa¢ maszty odgromoweh=2,5m,
zapewnic kat ochronny 70 °

* Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych
niepalnych typu RB16 w warstwie termoizolacyjne.

* Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z uziomem poprzez zaciski pro-
biercze i przewody uziemiajgce. Zaciski probiercze nalezy umiesci¢ na
wysokosci 1,0 m ponad poziomem projektowanego terenu od strony
zewnetrznej budynku w puszce instalacyjnej szczelnej IP65, zlicowanej
ze sciang budynku.

* Nalezy wykona¢ uziom fundamentowy sztuczny, utozy¢ bednarke FeZn
30x4 ,, na sztorc” w najnizszej warstwie zbrojenia fundamentu.

* Przewodyuziemiajgce wyprowadzone ze zigcz kontrolnych potgczycézu-
ziomemfundamentowym -wprowadzacwgtgb - do uziomu otokowe-
go.Potgczeniatenalezywykonacjakospawane.Downetrzabudynkunalezy
wprowadzi¢przewodtgczacyuzio?-
motokowyzzaciskiemuziemiajgcymdogtéwnejszynywyréwnawczejGSW.

* Rezystancja uziomu nie moze przekraczac¢ 10Q.

6. Wykonanie robot -instalacje teletechniczne —
specyfikacja STT

6.1 Instalacija urzadzen RTV i internetowe

6.1.1 Wymagania ogolne

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22.11.2012 8192

Wykona¢ jedng wspolng instalacje teletechniczng obejmujgcg potgczenia
Swiattowodowe, kable internetowe i kable telewizji naziemnej i kablowe;.

Dla kazdej klatki nalezy zamontowa¢ dwie osobne szafy — szafy typu RACK
19” -przelgcznice wyposazone w funkcjonalne pole krosowe i szafy RTV -
MULTI — szafy ze wzmacniaczami i multiswitch’ami.

W kazdym mieszkaniu zamontowaé¢ szafki SMM (multimedialne
mieszkaniowe). Do szafek SMM doprowadzi¢ kable koncentryczne 75 Q,
klasy Dca, w ilosci zgodnej z iloscig pokoi dla telewizji satelitarnej i telewizji
kablowej, kable swiattowodowe duplex jednomodowe klasy Dca, zakonczone
ztgczami SC./APC i 2 kable UTP kat. 5E klasy Dca, zakonczone wtykami do
gniazd RJ45. W szafkach zamontowac¢ rozgateznikinisko-stratne 1/3, dla
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telewizji kablowej. W szafkach zamontowac listwy 230V i adaptery SC./SC.,

FIF.

Do wykonawcy robét teletechnicznych — RTV nalezy :

montaz masztu antenowego dla anten TV
montaz anteny satelitarnej z konwerterem
montaz anten TV w zakresie VHF i UHF
montaz anteny radiowej

dostawa i montaz szaf 19” typu FPK (pola krosowe) dla kazdej
klatki przeznaczonych do krosowania kabli.

Dostawa i montaz szafek AlZ (antenowa instalacja zbiorcza) wy-
posazone w wzmacniacze i multiswitch’e dla telewizji naziemnej i
satelitarnej.

dostawa i montaz szafek multimedialnych mieszkaniowych w
kazdym mieszkaniu wyposazonych w rozgatezniki RTV

montaz kabli koncentrycznych 75 Q
montaz kabli Swiattowodowych
montaz kabli UTP kat. 5E

montaz gniazd koncowych RTV
montaz gniazd koncowych RJ45

uruchomienie instalacji

6.1.2 Wymagania zwigzane z montazem

Wszystkie urzadzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny
by¢ uziemione i spetnia¢ wymog ekranowania w klasie A.

Kable teletechniczne utozy¢ w szachtach, w osobnym korycie kablowym
200H100.Kable od szaf do szachtu i od szachtu do mieszkah prowadzi¢ w
osobnych rurach RVS 23/28 i rurach RVS 16/20m nft,

W kazdym lokalu uzytkowym zamontowac gniazda dla telewizji haziemnej i
telewizji kablowej, gniazda telefoniczne oraz gniazda RJ-45. Gniazda
montowac we wszystkich pokojach.

6.2 Instalacja domofonowa

6.2.1 Wymagania podstawowe
W bloku mieszkalnym zainstalowa¢ 3 domofony cyfrowe— centrale domofono-
we | zasilacze zamontowaC na zewnatrz przy kazdej klatce schodowej oraz
unifony w kazdym mieszkaniu.
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Zastosowany system domofondw powinien zawieraé¢ transmisje sygnatu typu
duplex, (2-voice) a poditgczenie unifonow stuchawkowych z panelem przyzy-
wowym wykonane powinno by¢ za pomocg jednego przewodu 2-zytowego —
np. YNnTKSY1x2x0,5 mm2.

Elementy systemu domofonowego :

« Panel wywotania - modut zewnetrzny z klawiaturg i wyswietlaczem (montaz
przy wejsciu do budynku),

» Jednostka centralna z zasilaczem montowana w osobnej szafce przy
wejsciu do budynku,

* Unifony w mieszkaniach,

» Elektrozaczep (skrzydto czynne),

» kabel YNTKSY 2x0,5mmz2, klasy Dca(okablowanie w pionie i w poziomie).

Wymagania na panel wywotania

* Klawiatura 12+3

*  Wyswietlacz LED lub LCD

*  Wbudowany przekaznik NC-C-NO

* Mozliwos¢ poditgczenia minimum 16 odbiornikow
« Normy: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1

6.22 Wymagania zwigzane z montazem

* Przewody uklada¢ od mieszkan do szachtu kablowego i w szachcie
kablowym w rurach RVS16 na uchwytach.

* Unifony w mieszkaniach montowac¢ na wysokosci 1,4 m

*  Modut zewnetrzny montowaé przy wejsciu do budynku na wysokosci
1,4m

* Pofgczenie modut zewnetrzny — elektro-zaczep wykonac¢ przewodem
OMY 2x0,75 mm2,

* Pofgczenia unifon - centrala i panel wywotania — centrala wykonac
przewodami YnTKSY 2x0,5 mm2, klasy Dca

6.3 Instalacje telefoniczne
Na poziomie piwnic zamontowa¢ szafke telekomunikacyjne metalowe wypo-

sazong w zamek (montaz 10 tgczéwek 10 parowych rozigcznych)

W budynku istnieje doprowadzenie zewnetrznej sieci telefonicznej przez scia-
ny budynku przepustem kablowymi (rura stalowa) @110. Kabel nalezy dopro-
wadzi¢ do projektowanej szafki ST na poziomie piwnic.

W mieszkaniach zamontowane sg gniazda telefoniczne RJ-45 zlokalizowane
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w przedpokoju. Instalacje od szafki telefonicznej do mieszkan do szafki SMM
nalezy wykonac¢ kablem YnTKSY 3x2x0,5. Klasy Dca. Przewody uktada¢ w
szlachcie instalacyjnym na drabinie kablowej teletechnicznej 200H60. Od sza-

chu do mieszkan kable uktada¢ w rurach ochronnych karbowanych RVS16/20.

6.4 Kanalizacja teletechniczna

6.4.1 Zakres prac
* Montaz rur ostonowych na stupie telekomunikacyjnym
* Roboty ziemne: wykopy i zasypywanie kanalizacji
» Ulozenie kanalizacji kablowej

6.4.2 Wymagania na kanalizacje kablowg

Kanalizacje kablowg pierwotng wykonac¢ na potrzeby telekomunikacji, tele-
techniki (LAN, CCTV) i instalacji SAP w oparciu o rury RHDPE 110/5,5 ,
110/6,3 i RHDPE 50x2. Kanalizacja kablowg wykona¢ jako 2-otworowa.
Kanalizacja kablowa powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg : po-
winna przebiegac od stupa telekomunikacyjnego do projektowanego budynku.
Kanalizacja kablowa przy wejsciu do budynku powinna by¢ uszczelniona
zestawem do uszczelniajgcym.

6.4.3 Glebokos¢ utozenia kanalizacji:
Gtebokosc¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie li-
czone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wy-
nosito 0,7m. Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia kanalizacji po-
winna byc¢ taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W
przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie
zmniejszenie giebokosci utozenia kanalizacji do 0,5 m.

6.4.4 ProstoliniowoS¢ przebiegu:
Kanalizacja powinna, na poszczegdlnych odcinkach, przebiega¢ po linii pro-
stej. Skrzyzowania kanatéw z innym uzbrojeniem w planie powinno by¢ wykonane
pod kgtem 60-90°.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w kto-
rych konieczne jest ominiecie przeszkod terenowych.
W celu ominiecia przeszkod ciggi kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych moga
by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m. W uzasadnio-
nych przypadkach dopuszcza sie promien wygiecia nie mniejszy niz 2 m.

6.4.5 Spadek kanalizaciji:

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowa-
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dzaniu do komor kablowych spadek mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkow
do 5%.

Roboty ziemne

6.4.6 Przygotowanie wykopow:
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w

punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05. Sciany wykopdw powinny byé pochyte.

6.4.7 Glebokosc¢ i szerokosS¢ wykopow:
Giebokosci wykopow podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W przy-
padkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpo-
wiednio gtebsze.
Szerokosci wykopow podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.

6.4.8 Wyrdwnanie i wzmocnienie dna wykopu:
Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢é wyréwnane i uksztatto-
wane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05. W
gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o
grubosci co najmniej 10 cm.

6.4.9 Uktadanie ciggow kanalizacji - uktadanie rur
Z pojedynczych rur nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji o ilosci otworéw okre-
Slonej w projekcie wykonawczym.
Odlegtosci pomiedzy poszczegodlnymi rurami w warstwie nie powinny byé
mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wyko-
pu nalezy utozyc¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania
nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub prze-
sianym gruntem, wyrownac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.
Kanalizacja kablowa z rur powinna by¢ wykonywana w temperaturze nie niz-
szej niz -10°C.
W kazdym przypadku ukfadania rur przy obnizonej temperaturze niedopusz-
czalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami
zmarzliny.

6.4.10  Zasypywanie kanalizacji:
Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur nalezy przysypac piaskiem lub prze-
sianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie
warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nale-
zy zasypac¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mecha-
nicznymi.
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Wykopy powstate po budowie elementéw linii powinny by¢ zasypane zagesz-
czonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ réwny 0,85.

6.4.11  Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji
Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa
powinna znajdowac¢ sie w zasadzie nad tymi urzgdzeniami. Inne rozwigzania
dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gora
bytoby mniejsze od wymaganego.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym
miedzy krawedziami ciggéw kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie
powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05.

Skrzyzowania kanatow z innym uzbrojeniem w planie powinno by¢ wykonane pod
katem 60-90°. Minimalna odlegtos¢ w pionie miedzy kanatami a innym uzbrojeniem
powinna wynosi¢ w $wietle min. 20 cm.

6.4.12  Szczelnos¢ kanalizacji:
Dla zapewnienia dlugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci mikrokanalizacji
powinny byé szczelne wkazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszczenh
statych i ptynnych zarbwno w czasie budowy jak ieksploatacji zgodnie z normag
ZN-96/TPSA-013 [34]. Dotyczy to wszystkich ciggow zajetych dla kabli
orazciggow pustych.

7. Kontrolajakoscirobot

Przykontrolijakosciwtrakciewykonywaniarobotnalezy

* sprawdzi¢sposobmontazudrabin, koryt [ kablizasilajg-
cych(obcigzeniedrabinekkablowych)

» dlarozdzielnicnatynkowych-spos6bzamontowaniadtawickablowych

» dla rozdzielnic podtynkowych — wielkos¢ wykonanej wneki i zlicowanie
ze sciang

e sprawdzi¢miej-
sce(pomieszczenieiwysokosénadpoziomemposadzki)isposébmontazuro
zdzielnic(zgodnosc¢zinstrukcjamimontazu)

» sprawdzi¢dokreceniewszystkichsrubiwkretowwpotgc?-
zeniachelektrycznychimechanicznych,

* sprawdzi¢sposObwprowadzenia i zamocowaniakabliiprzewodowwroz-
dzielnicach(ichdtugos¢,kolorisposébzamontowaniadoaparatow)

» jakos¢zamontowanychdrabinekkablowych — powinnybyéwykonanezbla-
chystalowejocynkowane,;.

* sprawdzi¢nastawywytgcznikdwitypywktadektopikowy?-
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chpodwzgledemzgodnoscizprojektem

* sprawdzi¢czyaparatyzamontowanesgzgodniezschemat?-
emdanejrozdzielnicy

* sprawdzi¢potgczeniaochronneszynyPEdolokalnychszynwyrownawcz-
ychnadanympietrze

» sprawdzi¢rownomiernoscobcigzeniawszystkichfazwdanejrozdzielnicy)

» sprawdzi¢typ(moc,barwa)istopienochronylPmontowanychopraw

* sprawdzi¢sposobmontazuopraw(zgodnosézinstrukcjgmontazu)

* sprawdzi¢typ i spos6b zamontowania przewoddwzasilajgcychoprawy

* sprawdzi¢typisposobzamontowaniatgcznikow(wysokosémontazu)

e sprawdziétyp i sposOb zamontowania gniazd (gtebokos¢ osadzenia i
odlegto$¢ od posadzki)

e sprawdzi¢typ i sposob zamontowania przewodowzasilajgcych gniazda

* sprawdzi¢gtebokoséwykonywanychbruzd

e sprawdzi¢ grubosc¢ tynku przykrywajgcego kable i przewody (min. 5
mm)

» dla instalacji odgromowej — sposéb montazu zwodow poziomych na
dachu, zwodow pionowych i przewodow odprowadzajgcych

8. Obmiaryrobot

Jednostkaobmiarowgjest:

1szt.zamontowanejrozdzielnicy lub urzgdzenia

1szt. zamontowanejoprawy,

1szt. zamontowanegogniazda

1 m zamontowanego kabla lub przewodu
1pomiar-pomiaroprawyoswietleniowej(ochronaprzeciwporazeniowa)
1pomiar — pomiargniazda(ochronaprzeciwporazeniowa)
1mzamontowanegouziomulubprzewoduwyréwnawczego

1 m zamontowanego zwodu poziomego
1szt.zamocowanejgtownejszynywyrownawczej lub lokalnej szyny
1pomiarinstalacjiodgromowej i wyrbwnawczej

9. Odbiorrobot

9.1 Zgodnos$c¢robdtzprojektemiSpecyfikacia

Robotypowinnybyéwykonanezgodniezdokumentacjgprojektowa,STorazinnym
ipisemnymidecyzjamizestronyZamawiajgcego.
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9.2 Odbiodrurzadzen

Przedzamontowaniemurzgdzen -
rozdzielnicnalezysprawdzic¢jakoséichwykonaniaiichzgodno$ézeschematamiw
DokumentacjiProjektowej.

Wprzypadkurozdzielnicsprawdzeniupodlegapodaneprzezproducentaparametr
y(ilosémodutow,prgdznamionowy,stopienochrony,klasaizolacji,odpornosc¢naci
epto).

Dostarczoneurzgdzeniapowinnyposiadac:

» Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng za-
stosowanych produktéw - certyfikat ,CE” lub znak budowlany ,B”.

» dokumentacjetechniczno-
ruchowg(DTR)lubwprzypadkujejbrakuproducentainstrukcjeobstugi,sch
ematyiopisytechniczneaparatury

Przed zamontowaniem kazdego urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiamipkt.5Specyfikacji i DokumentacjgProjektows.

9.3 Odbidérkoncowy

Przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy zapoznac
sie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta wraz z
urzgdzeniami. Podczas montazu i programowania urzgdzen nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta.

Przedprzeprowadzeniemprobpo-
montazowychwbudynkuwykonawcazobowigzanyjestprzygotowac¢dokumentac]
etechniczno-
ruchowg(DTR)lubwprzypadkujejbrakuproducentainstrukcjeobstugi,schematyio
pisytechniczneaparatury

Odbiorkoncowypowinienpolegac¢nasprawdzeniufunkcjonalnosciipodstawowych
parametréwzamontowanych rozdzielnic i urzgdzen.

Wiasciwebadaniaodbiorczenalezypoprzedzic:

» szczego6towymiogledzinamizamontowanychurzgdzeniukta-
dow,sprawdzeniuzgodnoscimontazu,wyposazeniaidanychtechniczny
chzdokumentacjaiinstrukcjgproducenta

e sprawdzeniempoprawnoscipotgc?-
zenobwodowgtownychipomocniczychora -
dziataniamiaparatéwiurzadzen

e usunieciemzauwazonychusterekibrakow.

Dobadanodbiorczychnalezyprzystgpi¢pozakonczeniumontazu rozdzielni,
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oprawitraskablowychprzezWykonawce.Oprowadzeniuprobpo-
montazowychWykonawcapowinienpow-
iadomi¢Zamawiajgcego.Wpierwszejkolejnoscibadaniomiprébompo-
montazowympodlegajgoprawyoswietleniapodstawowe-
go,nastepniesukcesywnie,badaniompodlegajgposzczegdineurzgdzeniaiprze
wodyzwigzanezos$wietleniemawaryj-
nym.Probyodbiorczeurzgdzenelektrycznychi pomiary powinniprzeprowadz-
acpracownicywykonawcyposiadajgc-
yspecjalneuprawnieniadowykonywaniategotypuprac.

Dla wszystkich pomiarow
nalezywykonacprotokotzawierajgcyopismetodypomiarowej,typmiernika
iwynikipomiarurezystancji.

Powykonaniuinstalacjielektrycznych
nalezyopracowac¢dokumentacjepowykonawczg
wrazzewszystkimzmianamiwstosunkudoprojektu.Zmianytemuszgbycézaakcep
towaneprzezprojektantaiinwestora.

10. Sposobpiatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Cena
jednostkowa danej pozycji kosztorysowej powinna obejmowac:

* przygotowaniestanowiskaroboczego
dostarczeniemateriatow
przygotowaniemiejscamontazu
mocowanieurzgdzen
likwidacjastanowiskaroboczego
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt bedg obliczane z
uwzglednieniem:

o warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» koszty posrednie,

» zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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11.

Przepisyinormy

11.1 Wykaznorm

PN-HD-IEC 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych -- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pra-
dowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdziel-
cza i sterownicza

Ochrona odgromowa - PN-EN 62305,

Oswietlenie wnetrz — PN-EN 12464-1,

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24: odpornos¢ na rozprzestrzenianie
ptomienia:

CPR — klasa reakcji na ogien - EN 50575

11.2 Przepisyzwigzane

RozporzgdzenieMinistralnfrastrukturyzdnial2kwietnia2002r.wsprawiewarunk
owtechnicznych,jakimpowinnyodpowiadac¢budynkiiichusytuowanie(Dz.U.z200
2r.Nr75p0z.690)rozdziat7i8.
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