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ETAP - BRANZA

Projekt Wykonawczy — SANITARNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.

Budowa komunalnego osiedla budynkéw mieszkalnyéblonodzinnych, niepodpiwniczonych przy ul. Opokgki
w Poznaniu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)SsTwymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
polegajcych na wykonaniu instalacji kanalizacyjnych dldamia ,Budowa komunalnego osiedla budynkéw
mieszkalnych, wielorodzinnych, niepodpiwniczonycehypul. Opolskiej w Poznaniu”.

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestegdzia Dokumentacii Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyritoumazliwiajacych i majcych na celu wykonanie ngptjacych
instalaciji:

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja kanalizacji deszczowej.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyfeip materialy, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenpynktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovedgpn
kompletnych prac budowlanych, wytkczeniowych i brazowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykorzego

1.4. Informacje o terenie budowy.

Ogodlne informacje dotyeze terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 4500a008'ymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazydgdeswiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodowazniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodgte odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wetin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwoscia powstania pzaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagp6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczcych ochronyrodowiska, obgizaja Wykonawe.

Wykonawca ma obowzek utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanggrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenirenaci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich whaegdgbych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji
oraz zapewni ich wkiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemiemasie trwania budowy. Mtwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonatezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porkasizt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawgdele przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizaeyj
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.6. Definicje okrelen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad paiczonych przewoddw wraz z wdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajcymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienkstwdny budynku.

Przybdr sanitarny - urzzdzenie staagce do odbierania i odprowadzania zanieczyszphgmnych powstatych w
wyniku dziatalndci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejcie - przewdd 4czacy przybor sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) przewdd stiaacy do odprowadzanigiekow z podei kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) przewod stacy do odprowadzanigiekoéw z piondéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wopust - urzgdzenie shagce do zbieraniaciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzaaoiado instalaciji
kanalizacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wymagania ogdlne dotygee materiatbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.
2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny speinagodlne wymagania podanie paeji:

Proponowane technologie powinny¢hgdpowiednie do stanu projektowanego, zastosowataatinologii prac, a
dobdr materiatow powinien kywykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

Stosowane materiaty musposiada udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayéikgch.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwania, systemy mugby¢ stosowane, wykonywane, montowacele
wedlugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposoéb i w warunkach éngch w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprabehniczne (krajowe lub europejskie), certyfikai
deklaracg zgodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgestizobowazany do wykazaniae dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legailaipolski rynek, spetnia, olitene polskim prawem, warunki
techniczne dla projektowanego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia wskazjak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca i zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagcy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiachawiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami oktenymi w Polskich
Normach przenogaeych normy europejskie lub normach innychigiav cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenasgch te normy.

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradayjch i pomingtych w niniejszym opracowaniu
elementow wraz z dostarczeniem koniecznych maéeviabirzdzen dla kompletnego wykonania, mo#atei
zapewnienia petnej funkcjonalém specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem pradaani miejsca pochodzenia a jest élamiem standardu
jakosci na etapie projektowania.

Wykonawca jest zobowkany do aywania odpowiedniego materiatu i sgiz, ktory powinien odpowiada
Polskim Normom przenogzym normy europejskie lub normy innychagéw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Magmwsiada atesty i certyfikaty dopuszcaae do stosowania w budownictwie.
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Powinny by transportowane i przechowywane w sposob nie Zsrapgcy ich wartdci technicznych, wiasroi
uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego sktadvavenateriatdw powinny kiyzlokalizowane w olgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektd¥adzoru oraz Administratorem obiektu. Sposéb
zagospodarowania lub ewentualnej utylizacji maté@weaz rozbidrek nalkey uzgodné z Administratorem obiektu.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewastrznych instalacji wod-kan.wg. zasad niniejszej SEa:
- rurocihgi kanalizacyjne PVC w posadzce na uszcgzelkrednicy 160x4,7, kl.S mm z ksztattkami,

- rurocigi kanalizacyjne PVC na uszczel&srednicy 50-110 mm z ksztattkami,

- czyszczaki kanalizacyjne z PCV na uszcg@krednicy 75 mm,

- czyszczaki kanalizacyjne z PCV na uszcgekrednicy 110 mm,

- rury wywiewne z PVC na uszczelk srednicy 160 mm,

- studnie z kggdw betonowych érednicy 1000 mm, wiaz lekki, studnia odwadgiz,

- pompa zatapialna z ptywakiem (przeptyw: 5 l/ssakci¢ podnoszenia: 6m),

- biata umywalka ceramiczna owalna, mocowanaciny, z przelewem, szerad55 cm, gébokas¢ 48cm. Do
kompletowania z syfonem i sitkiem odptywowym chramamym,

- p6tnoga porcelanowa do umywalki,

- biata umywalka ceramiczna, szerék®5 cm, gtbokas¢ 55cm dla oséb niepetnosprawnych, mocowana do
sciany. Do kompletowania z syfonem podtynkowym kigitn odptywowym chromowanym,

- biata miska ugpowa kompakt ze sptucglowaln, odptyw poziomy, wys. 46 cm + Deska sedesowa
antybakteryjna owalna twarda z tworzywa Duroplaatyiasy metalowe instalowane od dotu,

- biata miska ugpowa kompakt, lejowa dla 0s6b niepetnosprawnyclspheczlg owalrg, odpltyw poziomy, wys.
46 cm + Deska sedesowa antybakteryjna owalna twatdarzywa Duroplast, zawiasy metalowe instalowatie
dotu,

- zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej, 50x84 cm, wykdczenie gtadkie, mat,

- syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podhwgj

- brodzik akrylowy poétokagty, 90x90cm ze zintegrowambudowy Giebokas¢ 90 cm, odptyw 52 mm, wysoké
catkowita 20,5 cm. Brodziki ze zintegrowsobudove,

- kabina pétokagta, 90x90 z drzwiami rozsuwanymi, szkto przezrateyhartowane z powlgkzmniejszajca
powstawanie osadu z kamienie lub ttuszczéw orazziwiajaca fatwiejsze usurcie zanieczyszchew przypadku
tradycyjnych powierzchni, profile srebrne. - Wysé&ka90cm,

- wpust podtogowy, kratka do natryskow: kragkgekowa 100x100 cm wykonana z wysokiej jsdicstali
nierdzewnej, kwasoodpornej. Wpust kwadratowy zisiksokdcig zasyfonowania do zamontowania w
mniejszych tazienkach. W skiad zestawu wchodzi wmyson plastikowy i dekoracyjna pokrywa ceram@zio
wklejenia plytki,

- porecz scienna umywalkowa, uchylna, 60cm, produkt fabryeamwy, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana, mocowana na ptytce 1000x245x3 mntiwprami dla 6rub mocujcych, dodatkowe elementy
zastaniajce sruby montaowe z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, w k@miel zestaw montawy do
sciany twardej (cegta petna, beton),

- porecz scienna lukowa, uchylna, 70cm, produkt fabryczniemostal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana, mocowana na ptytce 1000x245x3 mntwpr@ami dla 6rub mocugcych, dodatkowe elementy
zastaniajce sruby montaowe z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, w k@oiel zestaw montawy do
sciany twardej (cegta petna, beton),

- porecz scienna lgtowa, 90°, produkt fabrycznie nowy, stal nierdzewmawierzchnia gtadka, wypolerowana,
mocowanie przy pomocy rozet 77 mm, z otworami ddeuB mocugcych, dodatkowe rozety zastanieg sruby
montaowe z wypolerowanej stali nierdzewnej, w komplemstaw montsowy dosciany twardej (cegta petna,
beton),

- porecz scienna prysznicowa jednoramienna z gtadkim rammrp@nowym.srednica: o 32 mm, wymiary:
60x110 cm, produkt wykonany ze stali nierdzewnej,

- siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, wymid®;6x35 cm, powierzchnia: wypolerowana, manta
nascienny, powierzchnia siedziska z modutow PCV W kteuoje zestaw montawy dosciany twardej (cegta
petna, beton),

- odwodnienie dachu - dostawa i manf(@dwodnienie dachu wykobav systemie podgénieniowym, na dachu
zastosowawpusty DN75 podgrzewane, piony oraz rury spustevtechnologii HDPE. Izolacja termiczno -
akustyczna z pianki PE gr 20 mm.).
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Armatura odcinajca dla rurocigéw instalacyjnych érednicach do DN50: kurki grzybkowe mufowe.

Dla rurochgow instalacyjnych érednicach powsej DN50 kurki kulowe/zawory grzybkowe kotnierzowe.
Kurki kulowe w wykonaniu minimum PN16. Jako zawaryrotne stosowanalezy zawory spgzynowe mufowe
(do DN50) lub kotnierzowe, dla wkszychsrednic tylko kotnierzowe.

2.3. Warunki przyj ¢cia na budowe materiatéw.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujagce warunki:

— g3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyiidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— g wlasciwie opakowane, firmowo zamkte (bez oznak naruszenia zan#ii oznakowane (petha nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgilowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katak@ wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobdw,

— spetniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatio do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitido stosowania
odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyyk@ducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgddaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobdéw opakowanych pow by kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczeim i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania rob6t naky stosowa jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofak
robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jakpezy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. $przywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeg

Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwesttgrzypadku braku ustalev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarazkopie dokumentéw potwierdzgych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wymagania ogoélne dotygee srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogaln

Transport elementow instalacji powinien odbyve& w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniem i
deformacy. Rury PCV, PP, naky przewoz¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku paletowego.

Fajans sanitarny natg przewoz¢ na paletach drewnianych i skladdwa pomieszczeniach zamktych, nie
wiecej niz w dwoch warstwach. Armatgisanitarg nalezy transportowaw oryginalnych opakowaniach
producentow i sktadowaw sposob zabezpieczay uszkodzeniem powtok wykezeniowych (emalia, chrom itp.)

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogodlne dotygee wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania g0l
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Przed przysipieniem do montau instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznychezag:

- wyznaczy miejsca uktadania (monta) rur i ksztattek,

- wykona otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kaaeyjnych,

- wykona& otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodéw kanalizacyjnych.

Po wykonaniu czynrizi pomocniczych nals przystpi¢ do wiaciwego montau rur i ksztattek.

Rurochgi kanalizacyjne nafsy mocowa za pomog uchwytéw lub wspornikdéw w sposob zapewnisj
odizolowanie ich od przegrdd budowlanych, celenangzenia rozprzestrzenianig sirgax i hatasow. Przewody
pod podiog w ziemi naley uktad& na podsypce piaskowe;j.

Montaz przewoddow kanalizacyjnych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddivalizacji sanitarnej w zaieosci od srednicy przewodu
wynosz:

- dla przewoduérednicy 100 mm — 2,5 %

- dla przewodurednicy 150 mm — 1,5 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw pogibnrataonych w projekcie technicznym mpgrynost
+10 %. Spadki pod&§ kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych tréjnikéwdzacych podejcie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasadiowego montal elementdéw przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydyktadane kielichami w kierunku przeciwnym do pryem sciekow.
Przewody naley prowadzt przez pomieszczenia o temperaturze payQ °C.

Nalezy pamktat, aby przewodow nie prowadanad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centramegrzewania
oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodow cieplnyolvimna wynost 0,1 m, a w
przypadku, gdy odlegks ta jest mniejsza, nalg zastosowaizolacje termicza.

Odgatzienia przewodow odptywowych (poziomow) powinnyhiyykonane za pomadrojnikow o kcie
rozwarcia nie wikszym ng 45°.

Przewody naley mocowa do elementow konstrukcji budynkéw za pomochwytow stalowych lub obejm z
tworzywa. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinzapewniaodizolowanie przewoddw od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzenianjadsja i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Elementy mocujce zawsze powinny obejmoweure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytoéw na przewodach pozionmyghosi 1 m.

W przewodach pionowych naidej kondygnacji naley stosowd, co najmniej jedno mocowanie state i jedno
ruchome.

Pomidzy przewodem a obegmalezy stosowd podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne mgdpy¢ prowadzone pécianach albo w bruzdach, pod warunkiem

zastosowania rozwzania zapewniagego swobodne wydhenia rurocigow.

Przewody PVC prowadzone w bruzdach powinn§ Igbezpieczone przez tarciem przez oydig papierem, a
odlegtai¢ pomiedzy scianky bruzdy a powierzchairury nie powinna by mniejsza ni 0,1 m.

Bruzdy powinny by zakryte po przeprowadzeniu préby szczétno

Przewody kanalizacyjne utone w ziemi pod ptyta posadzkewalery uktada& na podsypce z piasku gr. 15 cm;
dno wykopu powinno znajdowasic w gruncie rodzimym lub powinno byystane warsty odpowiedniego
materiatu zabezpieczgjego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Przewody poziome na odcinku paizy pionami a studzienkami (znajdoymi sk na sieci kanalizacyjnej) nadg
prowadzé ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia poziomow ponad przewaynwpoziom ,0” w budynku naky bardzo doktadnie
zabezpieczy wszystkie otwory tak, aby nie byto rdwvosci zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentolny

Montaz rurociggow z HDPE.

Ze wzgkdu na swoje wisciwosci HDPE jest stosowany przy wykonywaniu instal&enalizacji deszczowej,
sanitarnej i technologicznej — w systemach zarégnawvitacyjnych, jak i ginieniowych lub podénieniowych.
Do montau instalacji z HDPE zostat opracowany system mocdayav sktad ktérego wchogan.in. uchwyty
rurowe, ptytki montaowe, zawiesia do blachy trapezowej oraz rurytypgwintowane o rénychsrednicach i
diugdsciach. Wszystkie elementy svykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie.
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Szczegobtowy asortyment produktéw znajdsip w katalogach producenta.

Rury i ksztattki z HDPE magby¢ taczone m¢dzy sola oraz z instalacjami wykonanymi z innych materiakdw
nastpujacy sposob:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie elektrooporowe,

- kotnierzowo,

- z wykorzystaniem mufy termokurczliwej,

- z wykorzystaniem ztzki stalowej,

- kielichowo.

Zgrzewanie doczotowe:

Zgrzewanie doczotowe jest prgstani i pewrg metod, faczenia, pozwalafa na sprawne prefabrykowanie
elementdw instalacji na miejscu budowy.

Za pomog ptyty grzewczej nagrzewacskonce hczonych rur lub ksztattek do temperatury 210°C € b°
wykorzystupc zjawisko termosublimaciji (polifuzji), przy odpoednim docisku uzyskujeespolgczenie o
wytrzymataici poréwnywalnej z wytrzymafkeia rury.

Zgrzewanie doczotowe jest wykonywanreznie przy ayciu:

- ptyty grzewczej — wrednicach do 75 mm,

- trzech rodzajéw zgrzewarek

Wszystkie zgrzewarkigswyposaone w strug z naglem elektrycznym, zestaw szkzaciskowych i podpor
centrupcych dla régnychsrednic rur oraz phg grzewca. Sposob wykonywania pgdzenia przy gyciu
zgrzewarek pokazano pae;j.

Przygotowanie elementéw:

Laczone elementy natg ustawé na podporach centigych zgrzewarki i zamocowav szczkach zaciskowych w
spos6b uniemdiwiajacy ich przypadkowe przesugie. Bardzo wane jest osiowe ustawienie obu elementéw, tak
aby ich powierzchnie czotowe doktadnie do sieb®yimgaly. Pomidzy elementy wsuwé strug i lekko dociskap

je do struga, wyrowrakoncowki.

Przy prawidtowym wyréwnaniu kacowek widry powinny by ciggte z obu stron. Naky ponownie sprawdzi
prawidtowdi¢ przylegania do siebie elementow.

Adaptacja (podgrzewanie vephe):

Pomkdzy wyrownane kacowki wsuraé pltyte grzewca. Elementy docisst z siiy (F1) odpowiedni dla danej
srednicy.

Dogrzewanie:

Kiedy wyptywka (a) osignie odpowiedni wielkos¢, nalezy powoli zmniejszy do zera si docisku. Jest bardzo
wazne,zeby kaicdwki elementow caly czas (t2) przylegaty do pigtgewcze.

Laczenie elementéw i chtodzenie:

Po uptywie zadanego czasu (t2) rigleozsunc¢ elementy i usuat ptyte grzewca (t3), a nasfpnie ponownie
docisry¢ taczone elementy do siebie (t4), zsdpowiedm dla danegrednicy (F5). Pozostawielementy do
czasu ich ostygncia. Peln wytrzymala¢ polgczenie uzyskuje po catkowitym ostygeiu (t5). Nie naley uzywaé
wody lub spgzonego powietrza do przyspieszenia chtodzenial

Zakaaczenie procesu zgrzewania:

Po ostygniciu zgrzewu ména zmniejszy site docisku do zera, otworgyszczki zaciskowe i wyj¢ polgczone
elementy.

Zgrzewanie elektrooporowe:

Mufy elektrooporowe gwyposaone w zatopiony wewtrz ksztattki drut oporowy. Feli na kaicowki drutu
oporowego podamy naggiie, to na skutek przeptywugatu nasipi wydzielanie ciepta — doktadnie w miejscu
zgrzewania. Podczas topienia polietylenu naspuje zwekszenie jego obkjosci. Powoduje to powstanie
odpowiedniego énienia wewatrz mufy elektrooporowej, ktore jest niezine do uzyskania prawidtowego
zgrzewu.

Zgrzewarki elektrooporowe oferowane przez Wavirom#tycznie dostosowajmoc grzania do temperatury
otoczenia krednicy ksztattki, co zapewnia uzyskanie prawidiga@ohczenia.
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W celu spetnienia czterech podstawowych parametgrgewania i uzyskania prawidtowego ge#enia
konieczne jest pogbowanie zgodne z patsizy procedus, opisam w dwunastu krokach.

Sprawdz¢ warunki otoczenia:

Jezeli temperatura otoczenia wynosi pggji5°C i/lub panuje deszczowads wietrzna pogoda, natg zwrocic
szczegoblp uwag na warunki pracy — tzng¢zone elementy mugby¢ suche oraz musi zogtasagnicta
odpowiednia temperatura zgrzewania.

Zapewnt odpowiedniezrodto zasilania w energielektryczn.

Sprawdzt stabilng¢ i wysokas¢é napecia w sieci, szczegolniejeli siet jest zasilana z generatora lub stosuje si
diugie przedtaacze.

Zawsze ci¢ koncowke taczonych elementéw prostopadle do osi.

Jezeli koncowki elementow &da Sciete po skosie, to rogne podczas zgrzewania weytniz mufy cénienie mae
nie osagng¢ wymaganej warti. Najlepszym nargdziem jest specjalny obcinak do rur z tworzyw sztych —
koncowki s wtedy réwno obeite i nie mag zadzioréw. W przypadkuzycia pity mazna zastosowauchwyt do
rur jako element prowadey ostrze. Po przegiiu koacowki naley oczycic ja zescinkow i zadzioréw przed
umieszczeniem rur w mufie elektrooporowe;j.

Oczysci¢ | sfazowd koncowki rur:

Oczysci¢ zewretrzmg powierzchng rur na gébokas¢ wsunecia do mufy przy myciu skrobaka do rur. Zawsze
wsuwa taczone elementy do mufygao ogranicznika znajdagego s¢ w samym jegrodku.

Zaznaczy na rurze gibokas¢ wsunkcia do mufy, co zabezpieczy przed niedoktadnymwistsiem elementow
podczas zgrzewania. Ma to szczego6lne znaczeniakai¢r prac naprawczych na ista@jch przewodach, kiedy
po wylamaniu ogranicznika mpa mut swobodnie przesuwao rurze. Zbyt plytkie wsuecie rur do mufy
réwniez maze spowodowa&zmniejszenie éhnienia wewgtrznego podczas zgrzewania.

Oczysci¢c wewretrzng powierzchng mufy elektrooporowej przyayciu czystej szmatkidrodka czyszczego do
rur PE.

Uwaga: Przed zaktadaniem mufy naa&éwki rur naley poczekd, az srodek czyszegey catkowicie odparuje!
Jezeli koncowka rury jest owalna, konieczne #mdy zastosowanie uchwytu, zamontowanego blisko miejsca
montau mufy elektrooporowej, w celu zlikwidowania owalu.

Ten tymczasowy uchwyt me zostéa zdemontowany dopiero po ostygeiu pohczenia.

Nie wolno obciza¢ lub wygina tagczonych elementéw w trakcie zgrzewania i chtodzehjeza.

Upewni sie przed zgrzewanienig faczone elementyaszamocowane w sposéb unietfiiajacy ich
przesungcie.

Sprawdzt wykonane pajczenie pod &em poprawnego ustawieniaghibkasci wsunkcia i stanu wskanikow
zgrzewania.

Wskazniki zgrzewania pokazaj czy wewntrz mufy zostato wytworzone odpowiednigrgenie podczas
zgrzewania — nie jest to jednak gwarangzyskania prawidtowego pmizenia, gdy zalezy ono od wielu
czynnikow.

Polczenie z kielichem zwyktym:

Stosowane jest do pizenia instalacji wykonanej z HDPE z instadasjykonary z innych materiatow (stal,
zeliwo, PVC, PP itp.). Do petzenia instalacji z HDPE z kiéami wpustéw odwadniggych najczsciej
wykorzystuje s kielich zwykty.

Przy stosowaniu kielicha nale zwrocik uwag nasrednie zewretrzng rury z innego materiatu —jeli nie kedzie
ona odpowiadatyposzeregowsrednic dla HDPE, koniecznedizie zastosowanie innego pceenia.

Przed montzem kielicha nalgy koniec rury obei¢ prosto na wymagardtuga¢, sfazowa krawedzie i
ewentualnie oszlifow@apowierzchng zewretrzng, a nasgpnie posmarow@smarem silikonowym.

Pohczenie z kielichem kompensacyjnym:

Stosowane jest do kompensacji wydiu liniowych rur z HDPE, powstagych na skutek zmian temperatury.
Kielich ma wewntrz uszczelk o specjalnym ksztalcie, urdiwiajgca swobodne przesuwanie: sury przy
zapewnieniu szczeldoi polaczenia, oraz wydiong czs¢ robocz kielicha w poréwnaniu ze zwyklym kielichem.
Maksymalny rozstaw kielichbw kompensacyjnych wyrtbsn.

Kielichy mog by¢ stosowane na przewodach poziomych i pionowych.
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Polczenie kotnierzowe:

Stosowane jest do pizenia instalacji wykonanej z HDPE z instadamjyykonarny z innych materiatow dulz jako
zamknkcie otworu rewizyjnego — np. naikou dtugiego, poziomego przewodu {Egpka kotnierzowa).

Na rue z HDPE naley najpierw nasust kotnierz stalowy, a nagbnie przygrza tuleje kotnierzows.

Tuleja posiada uszczellelastomerow. Po skeceniu Iznego kotnierza na przewodzie z HDPE z drugim
kotnierzem uzyskujemy szczelne gpctenie.

Przy wykonywaniu tego patzenia nalgy zwrocié uwag na to,zeby owiercenie obu kotnierzy byto jednakowe.

Polczenie z muf termokurczlive:

Stosowane jest do pizenia instalacji wykonanej z HDPE z instadaoykonar ze stali lubzeliwa. Poniewa
mufa posiada pewien przedziaédnic, w jakim wykonywane pgtzenie kdzie prawidtowe, mena ni taczy¢
instalacje o nietypowycfrednicach. Szczego6towy zakres obstugiwan§relainic podano w dalszejgzi katalogu.
Przed montzem mufy naley koniec rury obej¢ prosto na wymagardtugas¢, sfazowa krawedzie i ewentualnie
oszlifowat powierzchng zewretrzng, a nasgpnie nasugt uszczelk typu o-ring. Péniej naley natazy¢ mufe, a
uszczelk przesun¢ tak,zeby znalazta giw potowie wysokéci mufy. Wykorzystujc lamg lutownicz (najlepiej
dwie), podgrzewaréwnomiernie muf dookota. Podgrzana mufa kurczy suzyskujemy mocne, szczelne
pofaczenie.

Polczenie ze zlczky stalovs:

Stosowane jest do pizenia instalacji wykonanej z HDPE z instadaeykonar ze stali lubzeliwa.

Konce rur naley $cigé prosto i oczyci¢ krawedzie z zadzioréw. Dérodka rury z HDPE naky wsuryé tulejke
stalowy, ktéra zapobiega mitiwosci owalizacji rury przy skicaniu zhczki. Nas¢pnie nasuwamy ztzke na kaice
taczonych rur i skgcamysrubami.

Ztaczka ma wewsgtrz uszczelk elastomerow.

Uktadanie i mocowanie przewoddw:

Metody montau instalaciji:

Przy wystpujacych w trakcie eksploatacji obiektu zmianach terapey rurocigdw nasgpuja niekorzystne zjawi-
ska zwjzane z rozszerzaniemdz kurczeniem si materiatu, z ktérego wykonana zostata instaladfaPE jest
materiatem plastycznym, mygym da¢ duzy wspotczynnik rozszerzaldoi liniowej, ktéry dla rur produkowanych
przez Wavin naley przyjmowa jako rowny 0,2 mm/m x °C.

Przyktadowo, przy zmianie temperatury o 20°C i dkegprostego odcinka przewodu réwnej 50 m, wiétko
zmiany dtugéci wynosi:

Al'=0,2 x50 x 20 = 200 mm

Przy wickszych r@nicach temperatur i/lub wkszej dtugéci przewodu zmiany bylyby oczywdie proporcjonalnie
wigksze.

Umozliwienie dokonywania zmian dtugoi przewoddw w sposob niekontrolowany mogtobgaybrowadzé do
powstawania znacznych napen, powodujcych np. wyboczenie instalacji, uszkodzenie eledwemhocujcych
lub w skrajnym przypadku — uszkodzenie calej irasjal

Z tego wzgédu stosowanegastpujace metody mocowania instalacji wykonanych z HDPE:

Z kompensagjwydtuzen liniowych:

— z zastosowaniem kielichow kompensacyjnych,

— przez umdliwienie naturalnej, swobodnej kompensacji wyd tzn. zasada ,ramienia kompensacyjnego”,
bez kompensacji wydhen liniowych:

— mocowanie sztywne: powsiag nap¢zenia § przenoszone przez system mocowania na elemensgrk&nyjne
obiektu,

— zabetonowanie.

Stosowé mazna réwnie system mieszany, np. pokenie swobodnej kompensacji z zastosowaniem hihic
kompensacyjnych w miejscach, w ktérych swobodnapemsacja nie jest mlwa.

Niezaleznie od wybranej metody, poza zabetonowaniem, nddfanstalacji wykorzystywaneysiwa rodzaje
punktéw mocowania, tzw. punkty przesuwne i punksyes Punkt przesuwny wykonywany jest przez
podwieszenie przewodu nagpre gwintowanym M10 lub rurze gwintowanej Ke&® rur naley scia¢ prosto i
oczysci¢ krawedzie z zadziorow. Dérodka rury z HDPE naly wsuryé tulejke stalows, ktéra zapobiega
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mozliwosci owalizacji rury przy skicaniu zhczki. Nas¢pnie nasuwamy z€zke na kaice hczonych rur i
skrecamysrubami.

Uktadanie w ziemi:

Uktadanie przewodéw z HDPE w ziemi natevykonywa w taki sam sposob jak przy momtesieci
zewretrznych z rur polietylenowych.

Ze wzgkdow wytrzymatdciowych powinno si przyjmowa minimalne przykrycie rury o parametrach:
0,8 m — dla rur uktadanych w paohli drogi,

0,5 m — dla terenow zielonych.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy ( énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest sétowana.
Przed zainstalowaniem armatury rigleisura¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprowadzeniu prawidto$godziatania powinna kiyzainstalowana w miejscach widocznych oraz
tatwo dostpnych dla obstugi i konserwacji. Armaguma przewodach nale tak zainstalowd zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaceemikierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa wtasciwa kolejnas¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.
Rura na wylocie z zaworu bezpieageva powinna by zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinnazgamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczyaly
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw, podfagodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszkowe do zlewozmywakdw i umywalek malmontowa bezpdrednio na przyborach.

W armaturze mieszggej i czerpalnej przewdd cieptej wody powiniert ippdhczony z lewej strony.

Montaz przyboréw sanitarnych.

Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitatnggodnie z DokumentacProjektova.

Wysokas¢ ustawienia przyborow wg wymagaormy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentéw
Przybory sanitarne powinny byaopatrzone w zamksdia wodne (syfony) wbudowane w przybor, zaktadane
bezpdrednio pod przyborem lub wgdiem skroplin do instalaciji

Wszystkie syfony i podégia do przyborow sanitarnych najetaczy¢ za pomog kielichowych poczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowangrarscieniem gumowym.

Tuleje ochronne.

Przy przejciach rug przez przegrogbudowlan (np. przewodem poziomym przéaarg, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne pajczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewmtrznej wickszej odrednicy zewstrznej rury przewodu :

a) co najmniej 0 2 cm, przy préeju przez przegragdpionowg

b) co najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk grubg¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zAkej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystawakoto 2cm powyej posadzki.

Przestrzé pomidzy rug przewodu a tulejochronn powinna by wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ruy, umazliwiajacym jej wzdhezne przemieszczaniegsiutrudniapcym powstanie w
niej napegzen scinajcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elememtaddzielenia przeciwpgarowego powinien kywykonany w
sposob zapewnigjy przepustowi odpowiednklass odporndci ogniowej (szczelrii ogniowej E, izolacyjnéxi
ogniowej 1) wymagas dla tych elementéw, zgodnie z roza@aniem szczegotowym znajdaym sk w projekcie
technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonangewretrznejscianie budynku pouej poziomu terenu,
powinien by wykonany w sposob zapewnjay przepustowi uzyskanie gazoszczeébio wodoszczelngi.

Proby szczelndci.

Pionowe wewstrzne przewody deszczowe nalgoddawa prébie na szczeldé przez zalanie ich wadha catej
WYSOKGCi.
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Poziome przewody kanalizacyjne ngleoodda probie przez zalanie ich wa@ cinieniu nie wyszym niz 2 m
stupa wody. Podggia i piony (przewody spustowe) najesprawdzt na szczelni w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pmizenia nie wykazygjprzeciekow to wynik badania szczedopnalery
uzna za pozytywny. Z przeprowadzonych badelezry sporzdzi¢ protokét badania szczelfw

Zabezpieczenia p.p#.

W miejscach przeéf przewoddw przez przegrody oddziele paz. naley zastosowaelementy biernej ochrony
p.pa. W tym celu przewiduje sizastosowanie ogniochronnych pi&#gp.paz. Przegcia wykonywd zgodnie z
instrukcp producenta i aprobatechniczi. Klasa odporngi ogniowej przepustow instalacyjnych musi tnie
klasz odporndci ogniowej EI elementéw oddzielenia przeciwpmwego.

Wykucie otworow i bruzd.

Przed przysipienie do kucia nalgy wyznaczy doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwrdck szczegdbln uwag w przypadku, gdy planowany otwér lub bruzda preghiw pobliu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kuciarlizd naley wyrysowa nascianie ling, po ktorej nalgy
wykuwat bruza:. Do kucia bruzd tywa¢ wytacznie nargdzi recznych.

Dopuszcza giuzywania narzdzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, rgi@rzy tym pamgtaé o
zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie robotj&knaley prowadzé tak by nie powodowaty one
niepotrzebnych zniszcaev danym pomieszczeniu.

Jeli zachodzi taka koniecziéto w ,czystych” pomieszczeniach najezabezpieczyfolia malarsk wszystkie
miejsca mogce st zniszczy przy powyszych robotach.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wymagania ogoélne dotygee kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

Kontrole nalezy prowadzt w kolejnych fazach robot, poczynajod sprawdzenia materiatow i stanu
przygotowania podta przez sprawdzenie prawidtosedwykonania kaczac na prébach dziatania przyboréw
sanitarnych. Kontrola musi obejmoévaprawdzenie diugei podef¢ kanalizacyjnych i spadkéw przewodow

odptywowych.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Wymagania ogdlne dotygee przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgdglieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostk obmiarowg dla rurocagow jest metr biggcy — dla kadejsrednicy.

Jednostl urzzdzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogoélne dotygee odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne
8.1. Zgodnda¢ robot z projektem i Specyfikach.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami nadzorugjewszystkie

pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyni&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw
wewretrznej instalacji wod-kan jak rownieatego systemu.
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Odbioru robaét, polegagych na wykonaniu instalacji naledokona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedowytycznymi
producentow poszczegoinych grupddzen i materiatow.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona& koncowego odbioru
technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigipzrami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdét,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotycice jak@ci wbudowanych materiatovéwWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatéw),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznyckes@owych,

— protokét przeprowadzenia proby szczéta@atej instalacii,

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzi:

— zgodneé¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewengmairzapisami Dzienniku budowy dotygzymi
zmian i odsgpstw od Dokumentaciji projektowej,

— protokoty z odbioréw ggciowych i realizacje postanowielotyczca usunjcia usterek,

— aktualné¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wtagszmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczeléw instalaciji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i wykonanie 1m rurggu instalacji.

Ptatng¢ za wykonanie 1m ruragju instalacji zawiera réwnie, koszt przeprowadz@néb szczeln<i.
Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montalkpl. lub sztuki armatury.

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montalkpl. lub sztuki urzdzea.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrsoi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtiogéatych robét obliczona
na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i iloci robot potwierdzonych przez
zamawiajcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ooy zakres robaét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczakoobejmugce roboty montzowe instalacji
wodochgowych z tworzyw sztucznych uwzghiaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie poettznych uradzen i sprztu w miag postpu robaot,

- wykonanie ewentualnie wygiujacych robot ziemnych,

- monta& rurockgow i armatury,

- monta izolacji termicznej,

- wykonanie préb énieniowych, ptukania ruroggow.

- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaolzot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowvaizujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chybe,
Zamawiajcy wymaga zastosowania wgzych standardow).

PN-EN 12380:2004 (U) — Zawory napowietezag do systemow kanalizacyjnych. Wymagania, metadiabi
ocena zgodriei.
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PN-ENV 1329-2:2002(U) — Systemy przewodow rurowygdivorzyw sztucznych do odprowadzania nieczto
sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wemnz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichiek winylu
(PVC-U). Czs¢ 2: Zalecenia dotyere oceny zgodrigi.

PN-81/B10700.00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B10700.01 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wegtrzene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska Korpjarac
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgjta Warszawa — 1994.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okdlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowaniligalle wykonawe do stosowanie jego aktualnejscie
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymaggarawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych uggdzen lub metod.
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