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Rury przeciskowe & & &
Rury przeciskowe w rurze ochronnej stalowej
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Pp 220m n.p.m. & T 1 Pp 220m n.p.m.
Rzedna terenu Q b 2 | 3 3 3 Q 3 8 b= -“%|_ Rzedna terenu 3 9 3 9 8 8 3 2 8 Q Q o Q 8 2 5 3 8 8 3 & Q 4 3
Rzedna dna kanatu 3|3 ai 3 = 3 2 Q e e Q 8 Rzedna dna kanatu 3 8 3 8 2 @ 2 3 @ S 8 b 8 o 3 = 3 Q2 3 8 2 3 8 S
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- . . . . . : : : : PVC SN12 PC SN12 PVC SN12 PVC SN12 bVC SN1P2
Srednica Materiat/Spadek Zelbet dn800 0,2% Zelbet dn800 0,2% Zelbet dn800 4% Zelbet dn800 2% Ibet dn800 0,2% Zelbet dn800 2% Srednica Materiat/Spadek IdDr\1/5CO§N8 Lita Iy znvs%s 8lita 0.2% IanVA%Sle L|t3a70/ IanVS%Sle L|t3a70/ Lita dn200 Lita dn200 Lita dn200 Lita dn200 Lita dn20p Rury zelbetowe 0,2% Rury zelbetowe 3% Rury Zelbetowe
’ 7 ' ' 13% 9,3% 8% 12% 8% dn 800 0,2%
Odleglos¢ 3 3 9 8 § © @ 2 o N Odleglosé
9 S 32,34 S 35,34 N 24,47 N 52,11 ¥ 48,96 g 41,51 g 23,88 2 52,23 g 12,32 | 29,28 P 9 S 17 26,9 g 129 g 85,3 |2 27,8 2 14,8 < 1,37 7,05 8,48 3,17 5,44 @ 42,5 5 50 N =S 158 26,3 g
_ Uwagi: Uwagi:
Uwagi: . N . _ N 1. Wszelkie wykopy w miejscach kolizji wykonywac recznie, kolizje 1. Wszelkie wykopy w miejscach kolizji wykonywac recznie, kolizje nostka | i AN ~E D o B
1. Wszelkie wykopy w miejscach kolizji wykonywac recznie, kolizje . i Al Ll o Y , LT ., dednostka | KONCEPT Marcin Kuzma ul. Sympatyczna
- € wyKopy J N Kolizjl wykony gcznie, J muszg by¢ odebrane przez wtascicieli kolidujgcych mediow. Przed muszg byé odebrane przez wiascicieli kolidujgcych mediéw. Przed projektowa: 15 /21 35-314 Rzeszow
muszg byc? odebrane przez W’faSCICI’eh .kolldUJacych mediow. Przed ’ rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z aktualng mapg. Utrzymac rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z aktualng mapg. Utrzymac R
. s . . . - P . <o . s . . . , . e . o . . Budc vej wraz z pr lowg JouUTIKU.
rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sig z aktualng mapg. Utrzymac min. 20cm odlegto$¢ migdzy skrajnymi przewodow krzyzujgcych sig . min. 20cm odlegto$¢ miedzy skrajnymi przewodéw krzyzujgcych sie Lo 2, | Tedanie et vod ylaczami v rejonie ol |
min. 20cm odlegtos¢ miedzy skrajnymi przewodow krzy2ujacych sie Wykonywac krotkimi odcinkami 3-6m, zagescic grunt do stanu Wykonywac krotkimi odcinkami 3-6m, zagescic grunt do stanu B — T YT
Wykonywac krOtklmI OdCInkamI 3-6m’ ZageSC|C grunt dO Stanu plerwotnego IeI‘WOtne 0 Lokalizacja: |1s73, 1588,/2, 1600/1, 1601, 160 626, /7, 1627/8 ' * Skala rysunku:
ierwotnego it : D do Inwestor: | oF o S o S o 1: 100
D go. 2. Kolizje rozpatrywac z aktualng mapa 2. Kolizje rozpatrywaé z aktualng mapa WeStor: |yl Jono Il Sobieskiego 69C, 33170 Tuchow
2. Ko|izje rozpatrywa(‘; Z aktuama map3a Tresc rysunku:| Profil kanalizacji deszczowe] Data opraco
Stadium: | PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE 05. 2021r.
Zespol projekt.| Nazwisko i Imie: Nr uprawnier: Specjalnose: Podpis:
Projektant: | mgr inz. Marcin Kuzma PDK/0099/P00S/17| instalacyjna
Sprawdzajgey] mgr inz. Piotr Husak PDK/0045/P00S/12 |  instalacyjna




