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rozpoznanie podłoża gruntowego - kanalizacja deszczowa
rejon ulic: Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego, Głęboka / 2021 r.
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STANY GRUNTÓW SPOISTYCH: zw - zwarty, pzw-półzwarty, 
twpl-twardoplastyczny, pl-plastyczny, mpl-miękkoplastyczny, ppł-półpłynny
STAN GRUNTÓW SYPKICH: lu-luźny, szg - średniozagęszczony
zg - zagęszczony

UWAGA:  stan i rodzaj gruntów oznaczono zgodnie z PN-74/B-04452 oraz PN-88/B-04481
                 parametry geotechniczne oznaczono według PN-81/B-03020 

*  z uwzględnieniem wyporu wody
zwierciadło nawiercone
zwierciadło ustaloneNośność przyjęta wg PN-81/B-03020
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Uwaga ! w okresie suszy grunt do stropu podłoża będzie w stanie twardoplastycznym 
i plastycznym. Parametry dla gruntu plastycznego podaje się poniżej. Nastąpi wtedy
obniżenie zwierciadła wód gruntowych w wyniku zaniku sączeń gruntowych wody.

[na północy obszaru 
lokalnie grunty organiczne]

Rzędne dna kanału przy rowie na południu 226,02 m n.p.m. (rzędna kanału 
odpływającego z rowu) obok na rowie 226,29 m n.p.m., 
Rzędne rowu odbierającego wody na północy 218,13 m n.p.m..

Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów


