Profil geologiczny - studnie nr Nsz, 2, 3, 4 [zat.2] “AL.4

Spotka Komunalna DORZECZE BIALEJ Sp. z 0.0.

Inwestor: (" jana IIl Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow Temat: F0zpoznanie podtoza gruntowego - kanalizacja deszczowa

rejon ulic: Wréblewskiego, Jana lll Sobieskiego, Gieboka / 2021 r.

Projektant: Marcin Kuzma . <& Tuchd Tuchd ¢ ki
Rzedne dna kanatu przy rowie na potudniu 226,02 m n.p.m. (rzedna kanatu Miejscowosc: Tuchow, gm. Tuchow, pow. tarnowski

rzedna terenu: ©odptywajacego z rowu) obok na rowie 226,29 m n.p.m., Wojewédztwo: maiopolskie
Rzedne rowu odbierajgcego wody na pétnocy 218,13 m n.p.m..
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UWAGA: stan i rodzaj gruntéw oznaczono zgodnie z PN-74/B-04452 oraz PN-88/B-04481 | sTANY GRUNTOW SPOISTYCH: zw - zwarty, pzw-pélzwarty,
aramet eotechniczne oznaczono wediug PN-81/B-0302 twpl-twardoplastyczny, pl-plastyczny, mpl-migkkoplastyczny, ppt-potptynny
P 9 « 9 % zwierciadio nawiercone STAN GRUNTOW SYPKICH: lu-luzny, szg - $redniozageszczony
Nos$nos¢ przyjeta wg PN-81/B-03020 z uwzglednieniem wyporu wody X7 zwierciadto ustalone zg - zageszczony




