| Wytyczne przysziego uzytkownika dot. utworzenia szpitala tymczasowego w budynku
M - SPSK 2.

1.

Stanowisko/ pomieszczenie dla kazdego pacjenta, o minimalnej powierzchni dla
jednego stanowiska ma wynosi¢ 6,3 m2 dla tozka tlenowego oraz 12 m2 dla t6zka
respiratorowego. W wyniku spotkan z Wojew6dzka Stacjg Sanitarno-Epidemiologiczna
ustalono mozliwo$¢ kumulowania t6zek w pomieszczenia max. 25 td6zkowe ze
stanowiskami nie wydzielonymi miedzy sobg $ciankami.

Dla Dokumentacji nalezy uzyskac opinie uzgadniajgcg Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej oraz rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych w celu unikniecia
nieprawidtowosci sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpozarowych.

Instalacje elektryczne, sanitarne, gazéw medycznych nalezy rozprowadzi¢ w sposéb
bezkolizyjny z ruchem pacjentow i personelu oraz w sposob maksymalnie utatwiajgcy
prace personelu przy leczeniu pacjentow.

Sciany muszg byé wykonane z materiatdbw umozliwiajgcych ich dezynfekcje na
wysoko$§¢ m. in. 220 m - dopuszcza si¢ przeszkienia utatwiajgce obserwacje
pacjentéw ze stref innych niz czerwona. Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymogi
sanitarno-epidemiologiczne oraz zachowa¢ schludng estetyke. Dopuszcza sie rowniez
aby pomieszczenia dla pacjentdw wydzielone byty Sciankami systemowymi z profili
aluminiowych z wypetnieniem ptytg PCV, a takze ptytami GK na szkielecie metalowym
lub inng zapewniajgca tatwo$¢ zmycia i utrzymania czystoSci. Dodatkowo nalezy
zapewni¢ odpowiednie wzmocnienie $cianpod wyjscia instalacji oraz dla osprzetu
elektrycznego, strukturalnego i gazéw medycznych.

Ponadto w ramach prac utworzyé szacht technologiczny umozliwiajgcy
rozprowadzenie i mocowanie wewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych,
strukturalnych. Dopuszcza sie, aby szachty i instalacje byly rozprowadzone w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym i wyprowadzone przez $cianki do
poszczegdlnych stanowisk.

Cigg komunikacyjny dla pacjentéw i personelu wyposazony w oznakowanie
ewakuacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami, utozyé zmywalna posadzke,
odporna na wzmozony przew6z pacjentbw na tozkach, oraz oznakowanie
informacyjne np. toalety i wezty sanitarne

Sporzadzenie dokumentacji projektowej (m. in. projekt techniczny sktadajacy sie z
koncepcji projektu architektury oraz wielobranzowej dokumentacji wykonawcze;j,
szczegotowe obliczenia konstrukcyjne dla wymagajacych tego elementéw, wszelkie
uzgodnienia potrzebne do wykonania dokumentacji niezbednej do zrealizowania
przedmiotowego zakresu, wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami ds. sanitarno-
epidemiologicznych i do zabezpieczen p.poz.),

Adaptacja na potrzeby szpitala tymczasowego ma obejmowal pomieszczenia w
obiekcie Budynku M znajdujacym sie na terenie SPSK 2 (kondygnacje na ktérych
znajdowaé sie ma: 1 pietro — lzba przyje¢ oraz tézka tlenowe oraz niezbedne
instalacje, 2 pietro — to6zka tlenowe oraz niezbedne instalacje, 3 pietro — t6zka OIOM,
t6zka tlenowe oraz niezbedne instalacje, piwnica — pomieszczenia socjalne oraz
niezbedne instalacje).



8. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ pomieszczenia dla personelu medycznego,

pomieszczenia na wstepna segregacje odpadow, gabinety zabiegowe, dyzurki
pielegniarek, pomieszczenia dla personelu medycznego, pomieszczenia pomocnicze
m.in. magazyn poscieli, srodkow ochrony osobistej, magazyn lekow i pomieszczenia
tzw. brudne, wezty sanitarne, pomieszczenia socjalne, szatnie lub ewentualne inne np.
na $luzy czyste i brudne, magazyny sprzetu i aparatury jak réwniez pozostate (nie
wymienione wyzej) pomieszczenia wymagane do prawidiowego funkcjonowania
szpitala na etapie uzgadnianej koncepciji.

tézka OIOM wymagajg podiaczenia do respiratorbw bez wlasnego napedu oraz
zasilenia w zastepcze zrodio zasilania do 0,5 godziny o minimalnej powierzchni na
stanowisko 12m2

10.t67ka tlenowe wymagajg minimalnej powierzchni na min 6,3 m2

Standard wykornczenia pomieszczen:

1.

Sale t6zkowe majg by¢ wydzielone stabilnymi $ciankami, dopuszcza si¢ rozwigzania
$ciankami szklanymi, systemowymi z profili aluminiowych z wypetieniem ptytg PCV
lub pilytami GK na szkielecie metalowymjak rowniez inng o podobnych
wlasciwosciach, o wysokoscipowyzej 220 cm. ,Pomieszczenia majg posiadaé
lekkirozbieralny modufowy sufit podwieszony zapewniajacy montaz oswietlenia chyba,
ze na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy odstapi z sufitow podwieszanych. Wskazane
zamknieciekazdej sali chorych drzwiami.

Podtoga zmywalna wykonczona wyktadzing PCV, utozona z uwzglednieniem
przywrécenia posadzki do poprzedniego stanu. W salach  wyktadzina
antyelektrostatyczna, w salach respiratorowych wyktadzina odprowadzajgca tadunki
elektryczne do uziemienia.

Kazde stanowisko tézkowe (tlenowe) ma posiadaé2 punkty poboru tlenu, 6 gniazd
elektrycznych, 2 gniazda sieci strukturalnej (2xRJ) potaczone z dyzurkg pielegniarek
(najlepiej przez serwer umozliwiajgcy monitorowanie wielu stanowisk na jednym
monitorze), instalacje przyzywowa potgczong z dyzurkg ( punktem pielegniarskim),
potke pod kardiomonitor, szyne DIN o dtugosci 2 m,

Kazde stanowisko tézkowe respiratorowe ma posiadac 2 punkty poboru tlenu,2 punkty
sprezonego powietrza, 10 gniazd elektrycznych, w tym 5 zasilanych z obwodow
rezerwowanych (agregat lub UPS), 4 gniazda sieci strukturalnej (4xRJ) doprowadzone
do punktu statego nadzoru pielegniarskiego,

Kazde stanowisko powinno posiadaé min. pétke pod kardiomonitor, szyne DIN o
dtugosci 2 - 3 m umozliwiajacg zawieszenie 2 pdtek o nosnosci do 15 kg kazda lub
rozwiazanie zamienne akceptowane przez Zamawiajgcego.

Oswietlenie podstawowe na kazdym stanowisku t6zkowym o natezeniu mierzonym na
srodku pomieszczenia min. 300 Ix (dla tézek tlenowych) -500 Ix(dla tozek
respiratorowych), oraz dodatkowe oswietlenie przytozkowe i nocne dla pacjentéw nie
wymagajgcych podiaczenia do respiratorow.



7. W salach chorych dla pacjentdow bez respiratora nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ zmiany
temperatury w zakresach 20°C — 25*C, a w salach dla pacjentébw wymagajacych
podtaczenia do respiratora nalezy zapewni¢ temperature20*C - 25°C (dotyczy okresu
zimowego). Centrale wentylacyjne nalezy wyposazyC w puste sekcje do pézniejszego
wstawienia chtodnic powietrza do przysziego wykonania i podtgczenia instalacji wody
lodowej w razie potrzeby schiodzenia powietrza w okresie letnim do temp. ponizej
25°C. Wykonanie instalacji wody lodowej, chtodnic powietrza oraz agregatu wody
lodowej jest poza zakresem.

8. Zgodnie z przepisami kazda sala powinna posiada¢ umywalke z odptywem,
dopuszcza sie zmiane rozwigzania pod warunkiem ustalenia jej i zaakceptowanie
przez Wojewddzka Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna,

9. W kazdej sali chorych zamontowa¢ pojemnik na mydto, Srodek dezynfekcyjny, reczniki
papierowe.

10.Gabinet zabiegowy — kazdy z gabinetéw powinien zawieraC umywalke, zlew, punkt
poboru tlenu medycznego i sprezonego powietrza medycznego, 10 gniazdek
elektrycznych, 4 gniazda sieci strukturalnych (4xRJ), oSwietienie o natezenia min 500
Ix na calej powierzchni, $ciany zmywalne. Posadzki zmywalne np. wykornczone
wyktadzing PCV.

11.Pomieszczenia lekarzy — umywalka, zlew, 12 gniazdek elektrycznych, 6gniazd
strukturalnych doprowadzonych do punktu dystrybucyjnego ( serwera). Posadzki
zmywalne np. wykonczone wyktadzing PCV.

12. Pomieszczenie serwera (punkt dystrybucyjny) umozliwiajacy zainstalowanie serwera
na . potrzeby zainstalowania systemu do realizacji. Switche majg agregowac
wszystkie potgczenia z tdzek i stanowisk w jednym miejscu do ktorego bedzie
doprowadzony sygnat. Potaczenia od gniazd t6zkowych i stanowiskowych majg by¢
doprowadzone do serwerowni w piwnicy za pomocg Swiattowodu z pietrowych
punktéw dystrybucyjnych (PPD) na kazdej kondygnacji.

Instalacje:
13.Elektryczne - os$wietlenia, gniazd wtykowych w tym obwodow rezerwowanych,
dopuszcza sie ogrzewanie elektryczne przy uwzglednieniu mocy rozdzielni i
przewodow zasilajgcych budynek, niskopradowe w tym strukturalna (komputerowa i
telefoniczna), przyzywowa, cctv (OIOM — kamera nad kazdym {6zkiem, sale tlenowe —
min. dwie kamery na kazdg sale chorych)

14.Sanitarne — wod.kan., cieptej wody uzytkowej, gazow medycznychz gniazdami
natynkowymi( tlen medyczny, sprezone powietrze),

15. Pozarowe(w obrebie przebudowywanych kondygnacji i wejscia do budynku) jesli sg
wymagane przez Straz Pozarng i zakresie wymaganym przez Straz Pozarna,



Wymagania ogélne do instalacji wewnetrznych gazéw medycznych;
16.Nalezy uwzgledni¢ wykonanie sieci zewnetrznej gazow medycznych, na
powierzchniowej lub podpowierzchniowej dla uzyskania tgcznie 2 niezaleznych zrodet

tlenui 1 sprezonego powietrza

17.Do kazdego pacjenta nalezy doprowadzi¢ punkty poboru tlenu w systemie AGA, dla
lozek respiratorowych punkty poboru sprezonego powietrza w systemie AGA.
Wszystko z dwéch niezaleznych zrodet zasilajgcych ,redundancja”

18.Nalezy przewidzie¢ kompletne strefowe zespoty kontrolne z zaworami i sygnalizacja
stanu gazéw dla stanowisk pacjentéw w grupach max. Do 25 t6zek (zgodne ze
strefami wydzielonym pomieszczen)

19.Nalezy uwzgledni¢ potgczenia elastyczne do zabuddw systemowych $cianek,
potgczenia elastyczne dla tlenu i sprezonego powietrza muszg by¢ zgodne z norma
ISO 7396-1

20.Nalezy wykona¢ kompletng instalacje gazéw medycznych 2z materiatow
certyfikowanych dla wyrobéw medycznych odpowiedniej klasy oraz instalacja
docelowo ma spetnia¢ wymagania ustawy z 20 maja 2010r

21.Dzierzawa na okres 6 miesiecy zrodta tlenu medycznego dla wskazanej powyzej ilosci
stanowisk t6zkowych wraz z instalacjg zewnetrzng;

e zbiornik tlenu 21t z parownicg, jako zrédto podstawowe, (rampa z butlami z tlenem
min ,40L"wraz z tablicg redukcyjna jako zrédio rezerwowe i awaryjne) wraz z
rozprezalnia, zaworami, tablicg redukcyjng, rozdzielaczami.

e Nalezy wykona¢ wpiecie do istniejacej instalacji tlenowej, tak aby maksymainie
utatwi¢ przesytanie tlenu — nalezy zastosowa¢ zawory odcinajgce w celu unikniecia
dopychania tlenu z obu zbiornikdow jednoczesnie. Przy nowym zbiorniku nalezy
zamontowaé rezerwowg wiagzke na 12 lub 24 butle z tlenem. Wielko$¢ zbiornika

tlenu 21t.

22.Zrodbo sprezonego powietrza medycznego:

o Zrodio powietrza medycznego sktadajgcego sie z minimum 3 sprezarek powietrza
ok 100m3/h, zbiornikéw, osuszaczy adsorbcyjnych i ziebniczych. Wytwarzane
powietrze ma by¢ zgodne z PHAMRAKOPEA 2005 oraz normg ISO 7396-1

e Zrodio sprezonego powietrza medycznego powinno byc¢ zlokalizowane poza
budynkiem szpitala i by¢ w niezaleznym kontenerze z kompletng instalacjg
elektryczna i wentylacyjna

23.Fundament pod zbiornik (zbiorniki)
e Zelbetowy zgodnie z dokumentacjg techniczng dotyczaca posadowienia w
zaleznosci od wielko$ci zbiornika,
e Wygrodzenie strefy bezpieczenstwa (ogrodzenie tymczasowe)



