PIWNICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLIINCZNY NR 2
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
przy ul. Powstancow Wielkopolskich Nr 72 w Szczecinie

przystosowanie budynku "M" przy ul.Szpitalne]
na tymczasowy oddziat chorych na COVID-19

UWAGI OGOLNE:

*NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI
BRANZOWYMI, KTORE SA INTERGRALNA CZESCIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

*NALEZY PRACOWAC TYLKO NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWIENIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME. EWENTUALNE
ROZNICE NALEZY WYJASNIC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM.

*WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC
ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMAMI ORAZ ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA,

*WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE,
UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM
WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI
PRODUCENTOW.

*PRZEPUSTY KABLOWE | RUROWE ZABEZPIECZYC OGNIOOCHRONNIE W POZIOMIE
STROPOW | SCIAN ODDZIELENIA POZAROWEGO W KLASIE CO NAJMNIEJ ROWNEJ KL.
PRZGRODY POZAROWEJ PRZY WYKORZYSTANIU ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.
*OTWORY INSTALACYJINE W POZIOMIE STROPOW WYKONANE NA POTRZEBY MONTAZU
ELEMENTOW INSTALACJI O ZNACZNYCH GABARYTACH PO WYKONANIU ZAZBROIC |
ZALAC BETONEM GR. MIN. 12cm. NASTEPNIE WYKONAC WYPELNIENIA OGNIOOCHRONNE
WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.

*PODLACZENIE PIONOW WENTYLACYJNYCH | KANALIZACJI SANITARNEJ WG PROJ.
BRANZY SANITARNEJ

*WSZYSTKIE ELEMENTY PODZIEMNEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU ZABEZPIECZYC
SYSTEMOWYMI HYDROIZOLACJAMI. ZACHOWAC CIAGLOSC IZOLACJI POZIOMYCH |
PIONOWYCH.

*OBUDOWY KANALOW INSTAL./WSZELKIE INSTALACJE PRZECHODZACE PRZEZ STREFY
POZAROWE | PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO PROWADZONE Z POZIOMU
PIWNICY (EI120) POPRZEZ POZOSTALE KONDYGNACJE (EI60) AZ PO STROPODACH
WYKONAC JAKO MUROWANE LUB Z PLYT NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ.

*DRZWI O SZEROKOSCI 120cm WYMAGAJA 3 ZAWIASOW | WZMOCNIENIA PROFILA
PIONOWEGO POD ZAWIASY

*STANDARDOWE SZAFY, REGALY, POJEMNIKI ITP. ZOSTALY WRYSOWANE
ORIENTACYJNIE

*WSZYSTKIE PRYSZNICE BEDA W STANDARDOWYCH KABINACH 80x80 cm
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA

PIWNIC = 189,69m?

5.14m?

26.51 m?
mgr inz. arch. Piotr Zaniewsk

PRZEDSIONEK
WINDOWY
upr/ nr 52/Sz/78

KL. SCHODOWAL

PROJEKTANT:

OPRACOWANIE: | mgr inZ. Karol Steinke

OPRACOWANIE: | mgr inz. arch. Klaudia Krack

SKALA:

1:50

DATA:

30.11.2020r.

RZUT PIWNIC. SZATNIE PERSONELU.
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