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80 Konstrukcja przy boisku do siatkówki
kostka granitowa cięta 10x10x8cm
podsypka z miału kamiennego 3-5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 4-31,5mm - 15 cm
w-wa odsączająca z pospółki - 15 cm

istniejące podłoże gruntowe dogęszczone 
geowłóknina 200g/m2

część podziemna -
bloczki betonowe
hydroizolacja

chudy beton 10cm

część nadziemna - cegła
klinkierowa gładka
(kolor burgund)

rolka górą
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Budowa boiska sportowego, remont nawierzchni
utwardzonych wraz z infrastrukturą w ramach
zadania " Modernizacja boiska sportowego przy
1 Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie

architekt.

MURKI

67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 10
dz. nr 213/12 , obręb 0002 Matejki, j.e. Miasto Głogów

Nazwa
i adres
obiektu
budowl.

arch.Andrzej Horwat

MUREK TERENOWY:
Istniejący murek ceglany jest w złym stanie technicznym. Należy do rozebrać w części nadziemnej i odtworzyć z cegły klinkierowej gładkiej z
rolką górą, na wysokość zgodną z projektem. Kolor cegły burgund, spoina wklęsła, szara

Szerokość murka - 38cm, wysokość - 54-129 cm, długość murka - 3913 cm

Powierzchnia murka (w rzucie) - 14,87 m2

MURKI WYGRADZAJĄCE BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Wokół boiska wykonać murki oddzielające boisko od nawierzchni utwardzonej dziedzińca szkoły. Murki z gładkiej cegły klinkierowej
wykończone rolką. W części podziemnej (min. 80cm poniżej terenu) wykonane z bloczków betonowych, z izolacją przeciwwilgociową FD2K.
Szerokość murka - 25 cm, wysokość zmienna (min. 15 cm nad teren), długość murków - 49 m i 50,80m. Kolor cegły burgund, spoina
wklęsła, szara

Powierzchnia murka (w rzucie) - 24,71 m2
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