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Podstawa opracowania

— Uzgodnienia z Inwestorem.
— Umowa nr 29/2020/RGK z dnia 5.10.2020
— Prawo Budowlane i obowigzujace normy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek stacji uzdatniania wody w Zawoni zlokalizowany
przy ul. Piaskowej, dz. nr 329/2, AM-1, obreb Zawonia.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt rozbudowy polegajacej na dobudowaniu
dodatkowych pomieszczen od strony elewacji potudniowo-zachodniej.

Zagospodarowania terenu

Lokalizacja inwestycji — opis dzialki budowlanej
Teren inwestycji znajduje si¢ na dzialce nr 329/2 w Zawoni, obregb Zawonia, AM-1.
Od strony potnocno-wschodniej biegnie ulica Piaskowa, a od pozostatych stron przylegaja
sasiednie dziatki wraz z zabudowaniami.

Stan istniejacy dzialki i budynku
Dziatka nr 329/2, na ktorej znajduje si¢ budynek stacji uzdatniania wody bedacy
przedmiotem opracowania stanowi wtasnos¢ Inwestora — Gminy Zawonia.

Przedmiotowy budynek stacji uzdatniania wody nie znajduje si¢ W spisie zabytkdw
architektury i budownictwa. Rozbudowa nie narusza miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu polozonego we wsiach Zawonia 1 Tarnowiec na obszarze gminy
Zawonia.

Stan projektowany dzialki

Projektowana rozbudowa nie spowoduje naruszenia terenow sgsiednich. Planuje si¢
rozbudowe¢ budynku stacji uzdatniania wody od strony elewacji poludniowo-zachodniej
| potaczenie czeSci istniejacej oraz projektowanej poprzez przebicie otworu w $cianie
elewacji potudniowo-wschodniej budynku istniejacego. Ponadto wokot projektowanej
czesci budynku projektuje si¢ chodnik nawigzujacy poziomem do istniejacego.

Inwestycja ze wzgledu na swgj charakter nie powoduje emisji substancji szkodliwych oraz
drgan, zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow, jak rowniez
koniecznosci wycinki drzew. Obiekty znajduja si¢ w pierwszej kategorii posadowienia
budynku — w warunkach prostych.

Zakres oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego,
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie oraz
wytycznymi  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Obszar
oddziatywania inwestycji ograniczony jest do terenu dziatki Inwestora.

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), wykonawca rob6t budowlanych nie jest
zobowigzany do sporzadzenia informacji i planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ og6lnych przepisow bhp i
p.poz. obowigzujacych przy robotach budowlano-montazowych oraz odno$nych przepisow
kodeksu pracy.

Przed rozpoczeciem robodt nalezy poinstruowac robotnikow w zakresie bhp 1 w zakresie
przyjetej technologii wznoszenia. Do realizowanych prac nalezy zatrudnia¢ osoby
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pelnoletnie o odpowiednich kwalifikacjach posiadajagce aktualne badania lekarskie
dopuszczajace do pracy w budownictwie. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone przez
uprawnionego kierownika budowy.

Informacja o obszarze odzialywania obiektu
Planowane roboty budowlane w catosci prowadzone beda na terenie dziatki Inwestora, tym
samym obszar oddzialywania zamyka si¢ w cato$ci w granicach dzialki.

Oswiadczenie dot. 0 nieistotnych zmianach w projekcie

Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg
I zgoda projektanta wszelkich zmian, ktdre nie narusza postanowien art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo Budowlane bez konieczno$ci zmiany w pozwoleniu na budowg.

Ochrona Srodowiska

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywad
na srodowisko.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej

Budynek zakwalifikowano jako do kategorii ZL Ill w klasie odpornosci pozarowej D
— obiekt niski (H = 4,12 m).

Zakres projektowanych prac nie zmienia stanu istniejagcego w zakresie
parametrow odpornos$ci ogniowej elementéow budynku. Projekt nie ingeruje
W podziaty na strefy pozarowe.

Zgodnie z 8 3 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia
2 grudnia 2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) przedmiotowy projekt budowlany
nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg p.poz.

Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych

W chwili obecnej budynek nie jest przystosowany do obstugi osob
niepetnosprawnych.

Zakres projektowanych prac nie zmienia stanu istniejagcego w zakresie
dostgpnosci osdb niepetnosprawnych.



2. Projekt architektoniczno-budowlany
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2.2.
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Opis budynku

Nowoprojektowany budynek wyposazony bedzie w urzadzenia technologiczne zgodnie
z projektem technologicznym oraz w instalacje wewngtrzne zgodnie z projektami
branzowymi.

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacej stacji uzdatniania wody od strony elewacji potudniowo-
zachodniej 1 potaczenie czg$ci istniejgcej oraz projektowanej poprzez przebicie otworu
w $cianie elewacji poludniowo-wschodniej budynku istniejgcego.

Projektowana cze$¢ obiektu bedzie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, bez
poddasza uzytkowego. Posadowienie fundamentow budynku projektuje si¢ na poziomie -
0,87 m w stosunku do poziomu 0,00 m = 183,80 m.n.p.m. (tj. poziomu posadzki w
budynku istniejacym). W budynku nie bedzie miejsc statej pracy, przewiduje si¢ jedynie
czasowy pobyt ludzi zwigzany gtownie z konserwacja urzadzen.

Dane liczbowe i program uzytkowe rozbudowy

Powierzchnia zabudowy cze¢sci istniejacej — 57,75 m?
Powierzchnia zabudowy czg¢sci projektowanej — 34,06 m?
Calkowita powierzchnia zabudowy — 91,81 m?
Powierzchnia uzytkowa czgsci istniejacej — 42,05 m?
Powierzchnia uzytkowa czg$ci projektowanej — 26,39 m?
Calkowita powierzchnia uzytkowa — 66,44 m?
Kubatura czgsci istniejacej — 216,63 m°
Kubatura czgéci projektowanej — 136,89 m®
Calkowita kubatura — 352,53 m®

Program funkcjonalno-uzytkowy

n nazwa pom. posadzka powierzchni
r a[m?
1 pomieszczenie ptytki grosowe 42,05
: filtrow antyposlizg.
2 pomieszczenie ptytki grosowe 4,64
: techniczne antyposlizg.
3 pomieszczenie ptytki ceram. 4,64
: chlorowni chemoodporne
4 pomieszczenie ptytki grosowe 17,11

filtrow antyposlizg.

Lacznie 66,44

Opinia geotechniczna

Dane gruntowo — wodne przyjeto w oparciu o przeprowadzone prace terenowe. DO
glebokosci 2,0 m ponizej poziomu terenu nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j.
Grunty humusowe wystepujace do glebokosci 0,50 m ponizej terenu nalezy koniecznie
wybraé¢ do gruntu no$nego, ktory stanowi glina twardoplastyczna.
Zadanie inwestycyjne, ze wzgledu na uktad i parametry geotechniczne warstw gruntowych,
zwierciadlo wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia i prosta konstrukcj¢ obiektu
nalezy zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.
Projektuje si¢ bezposrednie posadowienie obiektu na zelbetowych lawach fundamentowych
zgodnie z opisem.

Ekspertyza techniczna

Przedmiotowy budynek jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, jako budynek stacji
uzdatniania wody. Przeprowadzone w ramach niniejszego opracowania ogledziny nie
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wykazaty widocznych uszkodzen elementéw konstrukcyjnych. uszkodzenia $cian w postaci
peknie¢ 1 zarysowan. Stwierdzono jedynie lokalne uszkodzenia zewngtrznych wypraw
tynkarskich i powlok malarskich.

Projektowana rozbudowa stacji uzdatniania wody nie narusza bezpieczenstwa
istniejacego budynku, jak i bezpieczenstwa uzytkownikéw sasiednich budynkéw, czy
obnizenia ich przydatnosci do uzytkowania. Stwierdza sig, iz nie istniejg przeszkody
konstrukcyjno-techniczne do wykonania projektowanej inwestycji.

Fundamenty i $ciany fundamentowe

Fundamenty, zaprojektowano w postaci taw zelbetowych — dla budynku oraz dwoch ptyt
zelbetowej — fundamenty pod filtry. Beton konstrukcyjny — C 25/30 zageszczany
mechanicznie, wysoko$¢ tfaw 40 cm, grubo$¢ ptyt 28 cm, beton na podktady — C8/10. Stal
zbrojeniowa A-11IN i A-0. Sciany fundamentowe o szerokosci 24 cm nalezy wykonaé z
bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe] zwyklej klasy 10 MPa. Wykonaé
hydroizolacje pionowa z masy bitumicznej nie zawierajacej zwiazkoéw organicznych. Sciany
fundamentowe oraz cokét, po wykonaniu hydroizolacji, zabezpieczy¢ plytami ze styroduru
(polistyren ekstrudowany XPS). Montaz ptyt izolacyjnych za pomocg masy izolacyjnej lub
metody klejenia na placki (stosowa¢ masy i kleje pozbawione rozpuszczalnikow
organicznych, ktére moga wchodzi¢ w reakcje z polistyrenem). Nie nalezy stosowac
tacznikow mechanicznych, gdyz ich montaz powoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji.
Pod tawami fundamentowymi na chudym betonie zastosowaé folie PE lub pape. Sciang
fundamentowg w poziomie -0,20 m zaizolowa¢ dwoma warstwami papy termozgrzewalnej z
naddatkiem do potaczenia z izolacja pozioma posadzek.

Sciany zewnetrzne i zewnetrzne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzng $ciane konstrukcyjna zaprojektowano z bloczkow
betonowych gr. 24 cm M400, $ciany zewngtrzne od zewnatrz docieplone 15 cm styropianem
wykonanym w systemie elewacyjnym BSO, wykonczony tynkiem silikonowym o strukturze
baranka 3,0 mm (np. system STO, Ceresit), a dolny cokot tynkiem mozaikowym (wg rys.
elewacji). Do poziomu +0,205 $ciany nalezy wykonaé¢ z bloczkéw betonowych. Sciany
przylegle do istniejacej czeSci budynku stacji uzdatniania wody nalezy  wzmocnié
trzpieniami zelbetowymi wg dokumentacji rysunkowej. Trzpienie zespoli¢ ze przylegltymi
$cianami czeéci projektowanej stosujac strzepia na catej ich wysokosci. Sciany dziatowe
wykonaé z bloczkéw gazobetonowych 12 cm. Sciany we wszystkich pomieszczeniach do
wys. 200 cm wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi. Wokot $cian zewnetrznych nalezy
wykona¢ opaske z polbruku zakonczong obrzezem betonowym (chodnikowym).

Nadproza i wience
Wience wykona¢ z betonu C25/30. Wience od zewnatrz dociepli¢ styropianem. Wience
wykonywa¢ po obwodzie budynku i tgczy¢ monolitycznie z trzpieniami zelbetowymi.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach no$nych zaprojektowano jako
systemowe prefabrykowane typu L oraz monolityczne.

Nalezy zapewni¢ oparcie ~15 cm na polozenie belki i zastosowaé zaprawe cementowg klasy
10MPa pod oparcie belek. Nadproza mozna zamieni¢ na wylewane monolityczne.

Posadzki na gruncie

Wszystkie posadzki betonowe na gruncie nalezy zazbroi¢ siatkami stalowymi
przeciwskurczowymi. Jako izolacj¢ przeciwwilgociowa zastosowac na chudym betonie folie
2x PEHD o grubosci min. 2,0 mm. Warstwy posadzkowe ulozy¢ na ubitej podsypce
zwirowej. Na $cianach do wysokosci 30 cm zastosowac izolacje¢ z folii ptynnej. Posadzki
wykonczy¢ ptytkami gresowymi, w hali filtrow oraz w pompowni zastosowaé ptytki
gresowe antyposlizgowe, w chlorowni ptytki chemoodporne.
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Dach

Konstrukcja dachu jednospadowego zostanie wykonana z drewnianych belek 10x18 cm
z drewna klasy C24. Przekroje i uktad wiezby wykonac¢ zgodnie z rys. konstrukcyjnymi.
Belki montowa¢ do murtaty 14x14 cm, ktéra musi by¢ solidnie potgczona z wiencem
dachowym. Elementy drewniane impregnowac srodkiem FOBOS 2M przez dwukrotne
malowanie (preparat posiada réwniez wilasciwosci ochr. p. poz). Warstwy pokryciowe
dachu wykona¢ zgodnie z opisem na przekrojach.

Obraébki blacharskie i opierzenia wykona¢ z blachy ocynkowane;.

Tynki i okladziny zewnetrzne
Tynki zewnetrzne na bazie zywicy silikonowe;.
Cokoty oraz czeg$¢ Scian wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.
Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne gladkie kat. III wykonywane r¢cznie, malowane
farba emulsyjna.
Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna

Okna zewngtrzne PCV biate, jednoramowe, szyby zespolone, nieotwieralne, szklo
bezpieczne wspolczynnik przenikania ciepta dla szyb K = 1,1 W/m’K.

Drzwi zewnetrzne i brama stalowe, antywlamaniowe, w kolorze biatym.
Drzwi wewngtrzne nieocieplone, EI 30, kolor biaty.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne
Parapety zewngtrzne i wewnetrzne z blachy ocynkowane;.

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

Odwodnienie dachu jednospadowego - rynny i rury spustowe z PCV. Srednica rur
spustowych 100 mm, dachowych 120 mm.

Wokét budynku wykona¢ opaske odwadniajaca z polbruku nawigzuja si¢ do czesci
istniejacej. Opaske wykonczy¢é obrzezem chodnikowym, wewnatrz wykonaé¢ podtoze
klincowe ~ 10 cm, i utozy¢ kostke brukowej na podsypce piaskowej ze spadkiem od
budynku.

Charakterystyka energetyczna budynku
Obiekt zaprojektowany zostal zgodnie z wymogami izolacyjnosci cieplnej 1 innych
wymagan zwigzanych z oszczedzaniem energii wg warunkow technicznych oraz norm.
Projektowane wspolczynniki przenikania ciepta:

Sciany zewnetrzne U=0,28 W/m’K,
Sciany fundamentowe  U=0,45 W/mzK,
Strop, dach U=0,28 W/m’K,
Okna U=1,50 W/m*K,
Drzwi zewnetrzne U=2,40 W/m°’K.

Budynek ze wzgladu na swoje przeznaczenie nie wymaga utrzymania wysokich temperatur

(max. do 8 °C), w zwiazku z tym jedynie zaplanowano ogrzewanie miejscowe, ptytowymi

grzejnikami  elektrycznymi. Sposéb  zaizolowania $cian i stropéw  pozwala
na zminimalizowanie energii, ktore docelowo bedzie wynosi¢ ponizej 50kWh/m?/rok.
Istniejacy budynek stacji uzdatniania wody

W istniejacym budynku stacji uzdatniania wody prace budowlane bedg si¢ wigzaty z:

— osadzeniem w $cianie elewacji poludniowo-zachodniej nadprozy nad planowanym
otworem drzwiowym, a nastepnie wykuciem przedmiotowego otworu,

_7-



2.17.

— wykonaniem na S$cianie elewacji potudniowo-zachodniej, ktdéra po wykonaniu
rozbudowy znajdzie si¢ wewnatrz obiektu nowych wypraw cementowo-wapiennych,
oktadziny z ptytek do wysokosci 2,0 m, a powyzej powtok malarskich,

— wykonaniem drobnych prac naprawczych tynkow elewacyjnych oraz pomalowaniem
Scian elewacyjnych farbg silikatowa po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu
powierzchni zgodnie z kolorystyka elewacji przedstawiong na rysunkach,

— wykonaniem tynku mozaikowego w czesci cokotowe;.

Uwagi dotyczace prowadzenia robot

Nadzor autorski
Projekt jest objety prawami autorskimi. Wszystkie zmiany lub odstepstwa nalezy uzgodni¢
z autorem projektu. O wszystkich zauwazonych zagrozeniach, odkrytych uszkodzeniach,
spekaniach $cian lub innych elementach nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.

Prowadzenie robdt budowlanych
Wytyczne prowadzenia robot budowlanych:

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, z uzgodnieniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego,

— zgodnie z normami panstwowymi i warunkami prowadzenia i odbioru robot,

— instrukcjami technicznymi preparatow przewidzianych w technologii,

— sztuka budowlana,

— roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisoOw bhp i p.poz.,

— robotami powinna kierowa¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Ogodle warunki bhp przy robotach budowlanych
Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych i montazowych nalezy:

— zapoznac¢ z technologig i zakresem robot,

— wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej (kaski, rgkawice, okulary ochronne, itp.),

— przeszkoli¢ w zakresie obowigzujacych przepisow BHP i p. poz. przy prowadzeniu
robot montazowych.

Osoby pracujagce na budowie powinny posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia
do wykonywania i nadzorowania rodzaju prac budowlanych wystepujacych na budowie.

Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonywaniu robot nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywna oceng, stwierdzajaca przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Sa to wyroby, dla ktorych wydano:

— certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostala zapewniona zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz zastosowanych przepisow,

— deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wlasciwa normag badz aprobata
techniczng, jesli dany wyrob nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

Wszystkie roboty rozbidorkowe i demontazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem maksimum
ostroznos$ci, doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy, zabezpieczajac teren
budowy.

Przedstawione w projekcie materiaty 1 urzadzenia oraz ich znaki towarowe 1 nazwy wilasne
traktowane sg, jako przyktadowe. Materiaty i urzadzenie uzyte do wykonania zadania maja
by¢ réwnowazne pod wzgledem cech technicznych i jako$ciowych do materiatow i
urzadzen przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego przenoszacych te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia si¢ w kolejnosci:

europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne,

normy mig¢dzynarodowe,

inne techniczne systemy odniesienia ust. przez europejskie organy normalizacyjne.

Projektant:
inz. Piotr Lawniczak



TECHNOLOGIA.
3.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany branzy technologiczno-
instalacyjnej rozbudowy Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody (ASUW) w miejscowosci
Zawonia, w tym:

- dostawienie rownolegte filtrow F5, F6 wraz z orurowaniem i uzbrojeniem,;
- wymiang¢ orurowania i uzbrojenia istniejacych filtrow 1 aeratora;

- montaz dmuchawy wraz z instalacjg wzruszania ztoza powietrzem;

- montaz sprezarki obstugujacej napedy pneumatyczne;

- wymiang sprezarki do napowietrzania wody;

- montaz przeptywomierzy;

- budowe¢ neutralizatora Sciekow

3.2. Zapotrzebowanie wody. Wymagana wydajno$¢ SUW.
Modernizacja stacji ma na celu zwickszenie produkeji wody z 50 m%h do 75 m%h

Przy zatozeniu 20-godzinnej pracy ASUW godzinowa ciggu technologicznego wynosi:
Qu =2 75m’/h

3.3. Technologia uzdatniania.

Istniejacy uklad technologiczny uzdatniania wody:

a)- yymowanie wody podziemnej pompg glebinowa,

b)- napowietrzanie ci$nieniowe,

C)- jednostopniowa filtracja wody,

d)- dezynfekcja wody roztworem NaOCI dawka do 1,5 g Clo/m* w zaleznosci od potrzeb
sanitarnych,

3.4. Ogolny opis proponowanego rozwiazania technicznego.

Obiekty zwigzane z uyymowaniem, uzdatnianiem i1 podawaniem wody do sieci:
- dwie studnie glebinowe ,
- budynek ASUW, (podlegajacy rozbudowie)
- zbiornik wyréwnawczy wody czystej, (po za terenem SUW)
- odstojnik poptuczyn,
- neutralizator §ciekow chemicznych

Pobierana woda podziemna ze studni glgbinowych jest pompowana bezposrednio na
urzadzenia uzdatniania zamontowane stacji uzdatniania wody. Na wstepie, woda surowa jest
napowietrzana za pomocg aeratora i sprezarki.

Napowietrzona woda doptywa do 6 filtroéw pracujacych rownolegle.
Na filtrach prowadzona bedzie filtracja z predkoscia 8.1 m/h.
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Do rurociggu wody uzdatnionej, za filtrami, dla celow dezynfekcji (w miarg potrzeb
sanitarnych) dozowany bedzie podchloryn sodu - za pomocg pompki dozujacej.

Wodne ptukanie filtréw prowadzone jest automatycznie, zgodnie z programem
ptukania, z uzyciem wody surowej za pomoca pompy glebinowej.. Wczesniej nastapi
wzruszenie ztoza powietrzem za pomocg zaprojektowanej dmuchawy.

Powstate popluczyny odprowadzane sg do istniejgcego odstojnika poptuczyn skad
po ich sklarowaniu, odprowadzone sg do odbiornika.

Sitowniki pneumatyczne przepustnic, niezbednych do automatycznej pracy i
ptukania filtrow, zasilane sg spr¢zonym powietrzem pochodzacym z nowego agregatu
sprezarkowego .

Dla potrzeb przygotowania i dozowania podchlorynu sodu zestawem do dezynfekcji
wody, w stacji wydzielone jest pomieszczenie, z odrgbnym wejsciem, wyposazone w
wentylacje grawitacyjng i mechaniczng. Zestaw dozujacy moze pracowaé w systemie
automatycznym 1 r¢cznym.

Praca stacji jest w pelni automatyczna, zas jedynymi czynnosciami wymaganymi od
obstugi (poza dozorem i biezaca konserwacja urzadzen wymagang w DTR tych urzadzen) sa
prace zwigzane z okresowym przygotowywaniem roboczych roztworéw podchlorynu - w
miare¢ ich zuzycia.

3.5. Filtry pospieszne 40.F.1 - 40.F.6.

Zasadniczym procesem fizyko-chemicznym w celu usunig¢cia nadmiaru Fe i Mn jest
filtracja. Zastosowano filtracj¢ jednostopniows.

Zaprojektowano 2 nowe filtry pionowe, cisnieniowe, o srednicy nominalnej $1400 mm.
Dane techniczne :
- §rednica nominalna — 1400 mm
- powierzchnia filtracji F = 1.54 m?
Predkosc¢ filtracji wynosi:
V = Quu. : 6F = 75 m%h : (6 x 1.54m?) = 8.11 m/h

Zaprojektowano zasypke piaskowo - zwirowg o nast¢pujacym sktadzie :

e warstwa podtrzymujaca - zwir o uziarnieniu 2,0 mm - 10,0 mm , h=0,4 m
e warstwa zloza piaskowego o uziarnieniu - 0,8 mm-—-12mm,h=05m
e warstwa ztoza piaskowego o uziarnieniu - 0,5 mm—-0,8 mm,h=0,5m

Czestotliwos¢ ptukania filtrow zostanie ustalona podczas rozruchu. Zakres czestotliwosci
plukania 24h - 96h.

Filtry wyposazone s3 w nastepujace przepustnice

odcinajace
DN150 popluczyny 1
DN100 odprowadzenie 1
filtratu
DN150 woda do plukania 1
DN50 powietrze do 1
ptukania
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DN100 odprowadzenie wody 1
czystej

DN100 doprowadzenie wody 1
napowietrzonej

Wszystkie przepustnice zaprojektowano o napedzie pneumatycznym, sterowane
mikroprocesorowo.

Plukanie filtréw odbywaé si¢ bedzie w sposdb automatyczny naprzemiennie woda
oraz powietrzem podawanym przez dmuchawe. Doptukiwanie filtrow realizowane bedzie
woda surowa napowietrzona.

Ptukanie filtrow odbywa si¢ pojedynczo, automatycznie, w ustalonym podczas
rozruchu cyklu czasowym.

3.6. Agregat sprezarkowy

Do zasilania sitownikéw pneumatycznych przepustnic zastosowano agregat
sprezarkowy o mocy 2.2kW (olejowy). Na instalacji sprezonego powietrza przewidziano
dodatkowo wylacznik cis$nienia, powodujacy wylaczenie stacji z pracy przy spadku
ci$nienia sprezonego powietrza ponizej nastawy na wylaczniku - tzn. ponizej ci$nienia
zapewniajacego wlasciwg pracg przepustnic z napedem pneumatycznym (ok. 0,4 MPa).

3.7. Dozowanie podchlorynu sodu - pompka

Do dozowania podchlorynu sodu (NaOCI) w celach dezynfekcyjnych zastosowano
zestaw dozujacy w sktad ktorego wchodza:
- pompka dozujaca
- zbiornik zarobowo-roztworowy

Pompka zabezpieczona jest przed suchobiegiem wylgcznikiem poziomu lustra cieczy
w zbiorniku. Praca pompki jest automatyczna oraz jednoczesna z praca pomp glebinowych.
Dozowanie podchlorynu nastgpuje do rurociggu wody uzdatnionej za filtrami, przed
wyj$ciem na zbiornik wyréwnawczy.

3.8. Instalacje wodociagowe i sprezonego powietrza w budynku SUW.

Rurociaggi technologiczne wody surowej, wody uzdatnionej 1 wody ptucznej w
kontenerowym budynku SUW projektuje si¢ z cisnieniowych rur i ksztaltek o $rednicach
zewngetrznych 65-160 mm.

Laczenie elementéw z PE metoda zgrzewania czolowego oraz na kolnierze luzne i
uszczelki gumowe okragte. Rury nalezy montowac¢ na wspornikach przy pomocy uchwytow
do rur. Instalacj¢ sprezonego powietrza doprowadzajgca medium do sitownikéw przepustnic
pneumatycznych projektuje si¢ z wezy PE ¢ 12x2 i ¢ 8x5 mm.

Instalacje sanitarne

4.1. Ogrzewanie

Do ogrzewania pomieszczen budynku technologicznego dobrano konwektory elektryczne.
Konwektory dostosowane sg do przejsciowego ogrzewania pomieszczen. Kazdy grzejnik
wyposazony jest we wbudowany termoregulator, ktoéry gwarantuje plynng regulacje
temperatury 1 tatwos¢ obstugi. Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzejniki
posiadaja sa w wykonaniu antybryzgowym. Posiadaja rowniez zabezpieczenie
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przeciwmrozowe. Grzejniki w  poszczegélnych pomieszczeniach sterowane beda
regulatorami temperatury, pokojowymi.

4.2. Wentylacja budynek technologiczny.

W chlorowni zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng i naturalng. Ze wzgledu na obecnos¢
w pomieszczeniu podchlorynu sodu wywiew powietrza zorganizowano z dolu i z gory
pomieszczenia. Do wywiewu mechanicznego dobrano wentylator dachowy 160, zamontowany na
kanale wentylacji grawitacyjnej na podstawie dachowej Bl-¢160. Wiaczanie wentylatora jest
zblokowane z otwieraniem drzwi do chlorowni, w ten sposob, ze mozliwe jest otwarcie drzwi
dopiero po wiaczeniu wentylatora. Wentylator mozna réwniez wiaczy¢ recznie - wigczanie nalezy
zlokalizowa¢ w poblizu drzwi. Wentylacja mechaniczna zapewnia krotno$¢ 6 wymian na godzing.
Kratke wywiewna nalezy umiesci¢ tuz nad podtogg i pod stropem. W pomieszczeniu zorganizowano
takze wentylacje naturalng o krotno$ci wymiany powietrza 2 w/h, wywiew powietrza przez kratke
zamontowang nad podtogg i kanal wentylacji grawitacyjnej, na ktorym zamontowano wywietrznik
dachowy. Nawiew powietrza przez nawietrznik podokienny typ NP-2 zamontowany w S$cianie
zewngtrzne;.

Hala filtrow wyposazona jest w wentylacj¢ naturalng pobudzonag, ktora zapewnia 0,5 krotna
wymiang powietrza na godzing. Nawiew powietrza zorganizowano przez 4 nawietrzniki
podokienne typu NP-2 i okna wyposazone w opcje¢ rozszczelniania, wywiew przez 4
wywietrzniki dachowych typ $160 zamontowane na podstawach dachowych BIlI-¢160 (z
przepustnicg wyposazong w sitownik)

Hala filtrow
KubaturaK = ~100 m3
- wentylacja grawitacyjna
krotno$¢ wymiany powietrzan = 0,5 w/h
ilo$¢ powietrza wentylujacegoL = 0,5 x 100= 50m3/h
Do wywiewu powietrza przyjeto 1 wywietrznik cylindryczny dachowe ¢$160. Wywietrzniki
dachowe zamontowane sg na podstawach dachowych typ BIlI-¢p160, wyposazonych w

przepustnice wyposazong w sitownik. Nawiew zorganizowano przez 3 nawietrzniki
podokienne typu NP-2 i okna wyposazone w opcj¢ rozszczelnienia.

Chlorownia
KubaturaK = 27,3 m3
- wentylacja grawitacyjna
krotno$¢ wymiany powietrzan = 2 w/h
ilo¢ powietrza L = 2 x 27,3 = 54,6 m3/h

Do wywiewu dobrano wywietrznik dachowy przystosowany do zabudowy na kanale typu ¢160.
Nawiew zorganizowano przez nawietrznik podokienny typ NP-2.

- wentylacja mechaniczna

krotno$¢ wymiany powietrzan = 6 w/h

ilo$¢ powietrza do wentylacjiL =6 x 27,3 = 163,8m3/h

Do wywiewu powietrza dobrano wentylator dachowy ¢160.
Wentylator o parametrach:
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- ilo§¢ powietrza0-1500 m3/h

- sprez180 Pa

- moc silnika0,12 kW/220V-1-50Hz

- obroty1400 obr./min

Wentylator bedzie zamontowany na wylocie kanalu wentylacji grawitacyjnej. Wywiew
powietrza zorganizowano z dolu i z gory pomieszczenia. W pomieszczeniu chlorowni
zamontowany bedzie wentylator wyciggowy.

Wentylator zatgczany bedzie w sposob automatyczny za pomocg czujnika ruchu oraz w
sposob reczny za pomocg wylacznika 1-bieg. umieszczonego w pomieszczeniu.

4.3. Osuszanie powietrza.
Hala filtrow
KubaturaK = 100
krotno$¢ wymiany powietrzan = 0,5 w/h
ilo$¢ wydzielajacej si¢ wilgoci G=100,0x0,5x1,2x6= 360,0 g/h tj 0,36 kg/h
dobrano osuszacz o wydajnosci osuszania 1,0 kg/h.
Sterowanie praca osuszacza czujnikiem wilgotnosci.

4.4, Neutralizator $ciekow z magazynu chemikaliow

Scieki z pomieszczen magazynowych chlorowni powstang w przypadku ewentualnego
rozlania si¢ reagentdw oraz podczas zmywania posadzki. Scieki te zostang odprowadzone
do szczelnego zbiornika bezodptywowego betonowego zabezpieczonego wewnetrznie
antykorozyjnie o pojemnos$ci 3 m3- STUDNIA ¢$2000 h=2,8m

Zastosowano powloke z preparatu FAMOKSYD 11, zawierajacej zywice epoksydowa
1 utwardzacz aming alifatyczng.

Scieki w zbiorniku beda poddane neutralizacji, a nastepnie odwozone przez
uprawniony transport na pobliska oczyszczalnig sciekow.

Podchloryn sodu neutralizowany begdzie tiosiarczanem sodu. Dawka tiosiarczanu sodu
wynosi 3,5 kg na 1 kg Cl,, a podawana jest jako 30 % roztwor wodny. Roztwor
poneutralizacyjny nalezy doprowadzi¢ do pH 7,0.

W tym celu nalezy doda¢ wapna hydratyzowanego w ilosci 13,5 kg/1 kg Cl..

Kanaly zewnetrzne wykonac z rur kanalizacyjnych PVC ¢ 110 taczonych na kielich 1
uszczelke.

4.5. Warunki BHP.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i obstuga urzadzen musza by¢ prowadzone z
zachowaniem przepisow BHP w warunkach gwarantujacych bezpieczenstwo pracujacych
ludzi. Poza og6lnymi przepisami BHP, obowigzujacymi przy robotach montazowych,
transportowych 1 ziemnych oraz obstugi sprzetu zmechanizowanego, nalezy przestrzegac
warunkow zawartych w:

e Rozporzadzenie Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03. 1972 r. w sprawie warunkow
BHP przy wykonywaniu robot budowlano montazowych 1 rozbiérkowych.

e Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i1 urzadzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej - CTBK Warszawa 1989 r.

—14 —



4.6. Préby i odbiory.

Dla sieci i instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
,» Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - czgs¢ 11

Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz normami odbiorowymi dla wodociggoéw
PN-81/B-10725 i kanalizacji PN-84/B-10735.
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5. Instalacje elektryczne

5.1. Parametry techniczne
Sie¢ zasilajagca SUW -3N ~ 50Hz 400V/230V TN-C
Instalacje odbiorcze -3N ~ 50Hz 400V/230V TN-S
-1IN ~ 50Hz 230V T-NS
Instalacje sterowania - 24VvDC

5.2. Normy i przepisy

Dokumentacj¢ opracowano opierajac si¢ na obowigzujacych normach, przepisach i zasadach
wiedzy technicznej.

5.3. Zasilanie energetyczne obiektu.

Stacja Uzdatniani Wody w Zawoni jest czynnym obiektem zasilanym z istniejacego ztacza
kablowo-pomiarowego. Uzytkownik ma podpisang umowe z energetyka zawodowa na dostawe
energii elektrycznej a moc umowna wynosi 38kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe w ztaczu
kablowo-pomiarowym ma 63A .

W wyniku projektowanej modernizacji i1 rozbudowy czesci technologicznej stacji uzdatniania
wody moc zainstalowana ulegnie zwigekszeniu o 3,8 kW ( ogrzewanie plus os§wietlenie) ale moc
szczytowa pobierana ze ztgcza nie zmieni si¢. Z powyzszych wzgledow nie ma potrzeby zmiany
warunkow zasilania ani zmiany umowy na dostawe energii elektryczne;j .

5.4. Modernizacja rozdzielni zasilajaco — sterujacej w budynku SUW .

Projektowana modernizacja uktadu technologicznego zaklada zainstalowanie w nowej czg¢sci budynku
dodatkowych dwoch nowych filtrow do uzdatniania wody. Filtry te beda wyposazone w przepustnice
z napedem pneumatycznym. Poniewaz istniejgca szafka zasilajaco-sterownicza wyposazona jest w
sterownik starego typu a na dodatek nie ma wolnych wyjs¢ dlatego projektuje si¢ modernizacje
wyposazenia istniejacej szafki TROC 4000. Projektuje si¢ nowy sterownik swobodnie programowalny
z zapasem wejS¢ 1 wyj$¢ oraz nowy panel dotykowy , kolorowy spelniajacego role lokalnej
wizualizacji procesu produkcji wody i jednoczesnie za pomoca ktérego bedzie mozliwo§é zmiany
nastaw technologicznych ( np. parametrow ptukania - czasoOw trwania poszczegdlnych faz, odstepow
pomiedzy ptukaniami, itp.) oraz bedzie mozliwo$¢ sterowania urzgdzeniami stacji

w trybie tzw. ,,reki” z pulpitu.

5.5. Rozdzielnia TROC 4000

Uzytkownik wnioskowal o modernizacj¢ istniejagcej rozdzielni zasilajaco-sterujacej wobec
czego nalezy w niej zdemontowac :

- sterownik easy Control EC4-200 wraz z modutem rozszerzenia
- zasilacz 24VDC oraz zasilacz 5VDC
- przekazniki PI.1 —PI1.5
- listwe przylaczeniowq istniejacych napedow pneumatycznych istn. filtrow
W miejsce zdemontowanych podzespotow zainstalowac nowe :
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- sterownik PLC swobodnie programowalny, kompaktowy 32-we/wy plus 6 analogéw , 2
porty szeregowe , port ethernet, wyswietlacz LCD, zasilanie 24VDC z podtrzymaniem
bateryjnym

- modut 16 wyjs¢ cyfrowych,

- zasilacz buforowany 24VDC /5A plus baterie zelowe 2 x 12V/ 7Ah
- czujnik asymetri i zaniku faz

- zabezpieczenia jednofazowe dla nowych obwoddéw

- przekazniki interfejsowe 24VDC

- nowa listwe przytaczeniowa (ztaczki pigtrowe) dla podiaczenia napeddéw przepustnic
pneumatycznych.

Na drzwiach istniejacej szafki zdemontowac istniejacy panel dotykowy a zamontowaé nowy

panel kolorowy o przekatnej 77 , rozdz. minimum 800x480 ,128 MB RAM , kontrast 800:1 ;
16,7M colors , 2x port ethernet , RS232, RS485. Dodatkowo na drzwiach zainstalowaé przetacznik
dwupozycyjny wyboru trybu pracy stacji : z dozowaniem podchlorynu lub bez dozowania oraz
sygnalizacje optyczng jego zataczenia. Nalezy tez zainstalowa¢ dodatkowo dwie lampki typu LED
w kolorze zielonym dla sygnalizacji regeneracji dwéch nowych filtrow F5 i F6 oraz dwie w kolorze
czerwonym do sygnalizacji optycznej niskiego ci$nienia powietrza w uktadzie napowietrzania
wody surowej (80S1) oraz w uktadzie zasilania napeddéw przepustnic pneumatycznych (80S2).

Na istniejagcych wylacznikach silnikowych F7, F8 doinstalowa¢ styki pomocnicze poziome typu
NHI-E-11 PKZ0 do sygnalizacji awarii zasilania urzadzenia a na styczniku S1 (DILEM 10)
doinstalowa¢ styk pomocniczy 20DILE do sygnalizacji potwierdzenia zataczenia si¢ dmuchawy .

Zainstalowany w szafie sterownik swobodnie programowalny PLC ma realizowaé funkcje
wynikajace z potrzeb pracy ukladu technologicznego procesu uzdatniania wody , okreslonego w
projekcie technologicznym. Uktad technologiczny stacji pozostaje bez zmian poza zwigkszeniem
ilosci wody filtrowanej poprzez dobudowanie dwoch nowych filtrow.

Zaleca si¢ by wykonawca aplikacji oprogramowania panelu dotykowego opracowal plansze w

uzgodnieniu z Zamawiajacym tak aby :

- przedstawi¢ plansze gtowna , na ktoérej bedzie widok catej SUW z uwzglednieniem standow

wszystkich urzadzen oraz dostepnych danych pomiarowych

- po naci$nigciu na dang grup¢ urzadzen otworzyla si¢ plansza szczegdtowa, na ktorej beda tryby
pracy poszczeg6lnych urzadzen, ich stan pracy oraz wszystkie inne dane urzadzen np. czas pracy,

warto$ci mierzonych wielkos$ci pomiarowych itp.
- alarmy muszg si¢ uaktywnia¢ niezaleznie od aktywnej w danym momencie planszy

- program musi umozliwi¢ wys$wietlanie raportow oraz trendow poszczegdlnych danych oraz

archiwizowanie wszystkich danych

- zastosowac jednolity system wizualizacji standw pracy, awarii, odstawienia itp.
- aplikacja pozwala¢ bgdzie na informowanie o zaistniatych nieprawidlowosciach w pracy
stacji. Wyzej wymieniona funkcja uaktywnia¢ si¢ bedzie w postaci ukazujacego si¢ okna na
ekranie , niezaleznie w ktorym miejscu aplikacji bedziemy si¢ znajdowaé. Komunikaty te
wymagac¢ bedg zatwierdzenia
- zalaczenie lub wylaczenie poszczegdlnych elementow sygnalizowane bedzie ich
podswietleniem odpowiednim kolorem.
- program wizualizacyjny pozwala na pelng ingerencj¢ operatora w prace stacji,
umozliwiajagc lokalng kontrole pracy wszystkich urzadzen. Ograniczenie dostepu
zrealizowane bgdzie poprzez wielopoziomowy system haset.

Schemat zmodernizowanej rozdzielnicy przedstawiono na rys. E-6 do E-18
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5.6. Instalacje elektryczne zewnetrzne

Nie przewiduje si¢ wykonywanie zadnych robot elektrycznych na zewnatrz budynku , poza
przetozeniem kabla kolizyjnego przechodzacego obecnie w poprzek dziatki do prywatnej posesji
(osobne opracowanie — nie wchodzi w zakres niniejszego projektu).

5.7. Instalacje elektryczne technologiczne wewnetrzne

W zwigzku z rozbudowg budynku oraz rozbudowa uktadu technologicznego stacji nalezy
wykona¢ nowg instalacje do sterowania nowymi filtrami . Jednocze$nie w zwigzku ze
zmiang lokalizacji istniejagcych urzadzen nalezy zmodernizowaé oraz utozy¢ nowg
instalacje do zasilania i1 sterowania : dmuchawy, sprezarki trdjfazowej do napowietrzania
wody surowej , spr¢zarki do napedoéw przepustnic pneumatycznych oraz do pompki
dozowania podchlorynu . Poniewaz zmianie ulega sposob sterowania filtrami nalezy
rowniez utozy¢ nowe przewody sterujace do napedow przepustnic filtréw F1,F2,F3 1 F4 .
Projektuje si¢ wymiang istniejagcych wodomierzy na wodzie surowej oraz na wodzie
uzdatnionej na przeptywomierze elektromagnetyczne , do ktérych nalezy doprowadzié
zasilanie z szafki sterowania.

Kable uklada¢ w korytkach kablowych . Sposob prowadzenia dostosowa¢ do stanu
uzbrojenia budynku. Przy zej$ciach do pomp , czujnikéw, przetwornikéw kable uktada¢ w
ostonie rur PCV . Kable wprowadzone do rozdzielni sterujacej wyposazy¢ w oznaczniki
opisane symbolem kabla i kierunkiem instalacji a koncowki zyt oznaczy¢ numerem zacisku
do ktorego beda podiaczone. Przepust $cienny pomigdzy pomieszczeniem sprezarek a
pomieszczeniem dozowania uszczelni¢ pianka do przej$¢ kablowych

5.8. Dmuchawa

Projektuje si¢ nowa dmuchawg powietrza (o identycznej mocy 3,0kW jak poprzednia —
dobor branza sanitarna) umiejscowiong w nowej czgsci budynku w zwigzku z powyzszym
nalezy z szafy sterowniczej wyprowadzi¢ nowy przewdd typu YDYzZo 4x2,5mm?2.
Podzespoty do zasilania 1 zabezpieczenia dmuchawy pozostajg bez zmian w istniejacej
szafie . W szafie sterowniczej na istniejagcym wytaczniku silnikowym F8 w obwodzie
dmuchawy doinstalowa¢ styk pomocniczy NHI-E-11 PKZ0 ( 1Z+1R) do zabezpieczenia i
sygnalizacji awarii dmuchawy oraz na istniejagcym styczniku S1 styki pomocnicze 20DILE
do sygnalizacji pracy dmuchawy. Algorytm pracy dmuchawy pozostaje bez zmian zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie branzy sanitarne;.

5.9. Filtry

W ukladzie technologicznym po modernizacji zwigkszy si¢ ilo$¢ filtrow cisnieniowych
sterowanych automatyczne. Modernizacja polega na zainstalowaniu dwéch dotykowych
filtrow pospiesznych wody . Kazdy filtr bedzie miat sze$¢ przepustnic pneumatycznych z
czego dwie beda normalnie otwarte a pozostalte normalnie zamknigte .  Obecnie
zainstalowane skrzynki posrednie SK1 1 SK2 (dla filtrow F1-F4) wykorzysta¢ adaptujac do
potrzeb niniejszego rozwigzania . Dla filtrow F5 1 F6 projektuje si¢ nowa skrzynke
posrednig SK3 IP65 , skad do kazdej przepustnicy wyprowadzi¢ przewody do sterowania
nowymi napedami tych filtréw.
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Napedy filtrow od F1 do F6 zasilane i zabezpieczone bgda w szafie TROC 4000. Z szafy do
puszek posrednich SK kazdej pary filtréw doprowadzi¢ nowe przewody :

YStY 10 x 0,75mm2 — sterowanie napgdami

Z puszki posredniej SK3 do kazdego napedu przepustnicy filtra F5 1 F6 ulozy¢ nowe
przewody :

12 x OMY 2x 0,75mm?2 — zasilanie cewek elektrozaworu

Sterowanie napedami odbywac si¢ bedzie automatycznie wg ustalonego algorytmu
okreslonego w projekcie branzy technologicznej. Przewidzie¢ mozliwo$¢ wysterowania
kazdego napedu przepustnicy w trybie rgki w dowolnym momencie, wynikajacych z
doraznych potrzeb technologicznych, poprzez aplikacje pulpitu dotykowego na elewacji
szafy TROC 4000. Algorytm ptukania dostosowa¢ do obecnego trybu w zakresie zalgczania
pompy gltebinowej na czas plukania (ustawianie godziny jej zatgczenia) , ktora jest zasilana i
sterowana z osobnego obiektu .

5.10. Sprezarki

W wyniku rozbudowy i1 przebudowy stacji wody istniejace sprezarki powietrza zostaja
przeniesione do nowo projektowanej czgsci budynku . W zwigzku z tym nalezy
zdemontowac istniejace gniazda zasilajace i zamontowad je w nowym pomieszczeniu .
Istniejace przewody zasilajace nalezy zdemontowac 1 utozy¢ nowe przewody .

Zasilanie 1 zabezpieczenie sprezarek znajdowac sie¢ bedzie w szatie TROC 4000.
Do sprezarek doprowadzi¢ z szafy TROC 4000 nowy kabel zasilania typu :
YDYzZo 5x2,5mm2 - zasilanie silnika sprezarki 80S1

YDYzZo 3x2,5mm?2 - zasilanie silnika spr¢zarki 80S2

Dodatkowo przy kazdej spre¢zarce na instalacji powietrza zainstalowac presostat KPI-
35 do sygnalizacji niskiego ci$nienia powietrza w instalacji .

Do kazdego presostatu 80PS1,80PS2 doprowadzi¢ z szafy TROC 4000 przewdd
sygnatowy :

2 X LiYY 3x0,75mm2 — sygnalizacja niskiego ci$nienia w instalacji powietrza

5.11. Wodomierze . Przeplywomierze elektromagnetyczne

Istniejace wodomierze na istn. filtrach F1 do F4 sa niesprawne i podlegaja wymianie . Po
wymianie wodomierzy podiaczy¢ je do istniejacych obwoddéw pomiarowych
wyprowadzonych z istn. szafki TROC 4000. Natomiast do wodomierzy 40FQ5 i 40FQ6 na
nowych filtrach F5 1 F6 doprowadzi¢ z szatki TROC 4000 nowe przewody pomiarowe :

2 X LIiYCY 3x0,75mm2 — impulsy do zliczania ilosci wody przefiltrowane;j

Do kontroli przeptywu oraz pomiaru ilosci wody na poszczegdlnym etapie produkcji oraz
dystrybucji  wody zaprojektowano wymiang istniejagcych wodomierzy na nowe
przeptywomierze elektromagnetyczne / dobor w branzy technologicznej /. Zasilanie i1
zabezpieczenie przeptywomierzy znajdowac si¢ bedzie w szafie TROC 4000.
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Do kazdego przeptywomierza oznaczonego na schemacie symbolami : 10PQ1, 40PQl z
szafy TROC 4000 doprowadzi¢ przewody:

2 x JZ 600 3G1,5mm2 — zasilanie przeptywomierza

5.12. Dozowanie

Uktad dozowania pozostaje bez zmian , zmienia si¢ miejsce zainstalowania. Uktad
dozowania zostaje przeniesiony do specjalnie wydzielonego pomieszczenia w dobudowanej
czesci budynku. Wymianie podlegaja tylko kable zasilajace 1 gniazdko przytaczeniowe .
Zestaw wyposazony jest w pompke dozujacg o mocy 20W i zasilaniu 230V. Przy zestawie
zainstalowa¢ nowe bryzgoszczelne gniazdko 10A/230V (oznaczone G121) przeznaczone
tylko 1 wylacznie dla zasilania i1 sterowania pompka dozowania . Gniazdo zabezpieczone i
zasilone bedzie w szafie TROC 4000 . Z szafy wyprowadzi¢ nowy przewod :

YDYzo 3x 2,5mm?2 — zasilanie pompki dozowania

Na elewacji szafki TROC 4000 projektuje si¢ nowy przetacznik pidrkowy do wyboru trybu
pracy stacji uzdatniania : z dozowaniem lub bez dozowania . Zestaw dozowania pracuje gdy
na elewacji rozdzielni przetacznik pracy chloratora (121S) bedzie ustawiony w potozenie
,»I”. Kiedy nie ma potrzeby dozowania przetacznik nalezy przestawi¢ w potozenie ,,0”.

Dla sygnalizacji ustawienia trybu pracy zamontowaé na elewacji lampke LED zielong.
Wentylator wyciagowy w pomieszczeniu chlorowni jest zalaczany wraz z otwarciem drzwi
wejSciowych (lacznik krancowy) oraz wraz zataczeniem S$wiatla w pomieszczeniu
dozowania podchlorynu. Instalacj¢ sterowania wentylatora wykona¢ przewodem JZ600
3G1,5mmz2.

5.13. Wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych ogdlnych
Instalacja potgczen wyrownawczych

Nalezy utozy¢ instalacje wyrdwnawcza w starej cze$ci budynku (obecnie nie ma) oraz
utozy¢ nowg instalacje w projektowanej czesci budynku. Instalacje wykona¢ z tasmy
ocynkowanej FeZn 25 x 3mm 1 oznaczy¢ pasmami barwy zielonej 1 zoltej. Sposob utozenia
dostosowa¢ do stanu uzbrojenia budynku. Do szyny przylaczy¢ dostgpne elementy
konstrukcji metalowych i wszelkie metalowe dostepne urzadzenia uktadu technologicznego
(RysE-5).

Instalacje przylaczy¢ do gtoéwnej szyny uziemien , do ktorej nalezy przylaczy¢ istniejace
uziemienie oraz szyn¢ PE rozdzielni TROC 4000. Wymagana oporno$¢ uziomu R< 10Q.

Instalacja o$wietlenia i gniazd

Istniejaca instalacja potrzeb ogolnych w starej czesci budynku pozostaje bez zmian .

W pomieszczeniach nowo projektowanej czesci budynku stacji  zainstalowa¢ nowe oprawy
oswietleniowe przemystowe hermetyczne typu LED oraz nowe taczniki o§wietleniowe i
wpig¢ w istniejacy obwod o$wietlenia poprzez istn. puszke posrednig PP . Kable uklada¢ w
korytkach kablowych . Sposob prowadzenia dostosowaé¢ do stanu uzbrojenia budynku.
Zejscia kabli do tacznikéw , gniazd prowadzi¢ w rurkach PCV. Do instalacji o$wietlenia
wewnetrznego stosowac przewody YDYZo o poziomie izolacji 450/750V 1 minimalnym
przekroju 1,5mmz2.
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Do gniazd wtykowych IP54 prowadzi¢ przewody typu YDYZo o poziomie izolacji
450/750V 1 przekroju minimalnym 2,5mm?2. Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,2m od
poziomu podtogi lub gniazda dla potrzeb technologii wg wytycznych zawartych w branzy
sanitarnej. Rozmieszczenie elementéw instalacji o$wietlenia i gniazd pokazano na rysunku
E-2.

Do ogrzewania nowej cze$ci hali technologicznej projektuje si¢ nowy grzejnik o mocy 1kW
a w pomieszczeniach sprezarek oraz w pomieszczeniu dozowania zamontowac¢ grzejniki o
mocy 0,5kW kazdy. Dodatkowe gniazdo w nowej hali zamontowa¢ dla podiaczenia
0oSuszacCza powietrza.

Wszystkie obwody oswietlenia wewngtrznego 1 gniazd s3 zasilane 1 zabezpieczone w
rozdzielnicy TROC 4000, skad nalezy wyprowadzi¢ do nich przewody oznaczajac typ kabla
i trase. W pomieszczeniu dozowania podchlorynu instalacje wykona¢ tylko przy pomocy
korytek i rur PVC,

Ochrona przeciwporazeniowa

Wszystkie instalacje elektryczne odbiorcze zaprojektowano w uktadzie TN-S.

Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolacj¢ roboczg i
samoczynne wylgczenie zasilania przez wktadki bezpiecznikowe.

Zabrania si¢ zabezpieczac lub przerywac¢ obwod PE.

Jako ochron¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano
SZYBKIE WYLACZENIE poprzez zastosowanie w czgsci obwodow wylacznikdéw
réznicowopradowych

o nominalnym pradzie réznicowym 30mA . Dla obwodow sterowniczych i automatyki

ochrona przeciwporazeniowa zostala zrealizowana przez zastosowanie niskiego napigcia
( SELV).

5.14. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami.
- PN-HD 60364 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- N SEP-E-004 —Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- PN-EN 61439-1:2011 — Prefabrykowane rozdzielnice niskonapieciowe
- N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz
sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej a wyniki zestawi¢ w odpowiednich
protokotach 1 przekaza¢ Uzytkownikowi. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej musi
by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw zawartych w normie .

Podczas montazu, rozruchu oraz eksploatacji nalezy przestrzega¢ ogdlne przepisy BHP
obowigzujace w danym zaktadzie.

Oswiadczenie
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Operowanie w opisie lub na rysunkach nazwami pochodzacych od konkretnych
producentow ma celu tylko 1 wyltacznie okreslenie parametréw jakosciowych i cech
uzytkowych jakich oczekuje si¢ od zastosowanych urzadzen w danym rozwigzaniu.
Dopuszcza si¢ materialy innych producentow lecz o parametrach nie gorszych niz
wspomniano w opisie czy na rysunku.
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5.15. Obliczenia Techniczne

Bilans mocy

Na podstawie zatozen doboru urzadzen technologicznych branzy technologicznej i sanitarnej oraz
potrzeb ogolnych budynku bilans mocy dla SUW Zawonia wynosi :

Tlos¢é Moc
Urzadzenie urzadzen zains't\g:)ocwana
szczytowa
Dmuchawa - 3,0 kW 1 3,0 kW 3,0 kW
Sprezarka — 2,2 KW 1 2,2 kW 2,2 kKW
Sprezarka — 1,5 KW 1 15 kW 15 kW
Chlorator - 0,02kW 1 0,02 kW 0,02 kW
Wentylator - 0,12kW 1 0,12 kW 0,12 kW
gfggﬁi/)\f/womierze - 2 0.1 kW 0,1 kW
Osuszacz — 0,6kW 1 0,6 kW 0,6 kW
Ozenie : wiw | 0
Oswietlenie kpl 0,4 kKW 0,2 kW
Automatyka kpl 0,2 kW 0,2 kW
RAZEM 12,14 kW 9,9 kW

Moc zainstalowanych odbioréw wynosi¢ Pi= 12,14 kW.
Moc szczytowa wynosi Psz = 9,9 kW.

Prad szczytowy Isz = 9900/(1,73*400*0,85)=16,8A
Istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe — 63A

Istniejagca moc umowna wynoszaca 38kW jest wystarczajaca i nie jest wymagana zmiana
warunkow zasilania.
Wszystkie przewody i kable zasilajace dobrano tak, aby Iz>In>Ig a spadek napigcia
byt mniejszy od dopuszczalnego.
Ig — prad obliczeniowy
Iz — obcigzalnos$¢ dlugotrwata pradowa przewodu
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
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5.16.

© 0k wdE

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys. E-6 —

Wykaz rysunkow

E-1
E-2

E-4
E-5

Schemat jednobiegunowy zasilania

— Instalacja elektryczna potrzeb ogolnych
Instalacja elektryczna zasilania urz. technolog
Instalacja elektryczna sterownicza

— Instalacja elektryczna wyréwnawcza

E-18 - Schematy Rozdzielni TROC 4000
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