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1 Specyfikacja techniczna ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.1 WSTEP

1.1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach Inwestycji pn.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zawoni przy ul. Plaskowej.
W zakres Inwestycji wehodzi¢ bedzie:
1. Rozbudowa budynku automatycznej Stacji Uzdatniania Wody,
Zainstalowanie urzadzen technologicznych i rurociggéw w budynku SUW,

2
3. Budowa bezodplywowego zbiornika (neutralizatora) $ciekéw z pomieszczenia chlorowni,
4. Budowa chodnikow.

5

Budowa kabli elektrycznych (sterowniczych i zasilajgcych, rurociagéw i kanatow
migdzyobiektowych w niezbgdnym zakresie pozwalajacym na funkcjonowanie
wszystkich obiektéw i urzadzen w pelnej automatyce,

Inwestycja ma na celu pokrycie perspektywistycznych potrzeb Gminy w zakresie
zaopatrzenia w wodg oraz implementacja powstalego systemu z istniejacym systemem
wodociagu grupowego z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury technicznej sieci
wodociggowe;.

Zadaniem stacji uzdatniania wody jest przygotowanie oraz podanie wody o jakosci
odpowiadajacej Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spogycia przez ludzi,

0.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu Roboét
opisanych, w pkt.1.1.1 jako cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

0.1.2. Zakres Rob6t objetych Specyfikacjami Technicznymi

1 Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00. Roboty budowlane

ST-02.00. Technologia

ST-03.00. Instalacje

ST-04.00. Zagospodarowanie terenu, Roboty Drogowe
ST-05.00. Roboty elektryczne i AKPiA

2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s3 odnosniki do
stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i
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Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi
si¢ z ich zawartoécig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i
standardéw wedhug stanu na 30 dni przed data zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z obowiazujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

0.1.3. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w
kazdym przypadku nastgpujaco:

Inzynier Kontraktu - osoba lub firma wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona
wraz z zespolem Inspektoréw Nadzoru do nadzorowania wykonywanych Robét i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, shizace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz oceng
Jjakosci Materiatéw i Robét,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j,

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Roboét wyceniony przez Wykonawce i
stanowiacy czeéé jego Oferty.

1.1.2  Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

1.1.2.1 Przekazanie Placu Budowy

W terminie okre§lonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sa niezbgdne dla Robét, lokalizacje i wspétrzedne pafistwowe
gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektows
(Projekt Budowlany)i Specyfikacje Techniczne.

1.1.2.2 Dokumentacja Projektowa

W Dokumentacji Przetargowej zawarte sg rysunki, stanowigce integralng czeéé
Dokumentacji Projektowej (Projektu Budowalno-Wykonawczego).

Rysunki te pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robét.

1.1.2.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora po 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej
(Projekt Wykonawczego) na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert
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petna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie INWESTORA — UG
Zawonia.
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
1. Wykonawca sporzadzi powykonawcza dokumentacje geodezyjno-wykonawcza, dla
zrealizowanych Robét - zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami, umozliwiajaca naniesienie
zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Roboét.
2. Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowg dla
dostarczanych przez niego urzadzen oraz systeméw technologicznych i AKP Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzglednié¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.1.2.4 Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inzyniera sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym
z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystgpowato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w
nastgpujacej rbwnowaznie:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa
- Przedmiary robét.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzy$é jakichkolwiek bledéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inzyniera, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezb¢dnych zmian lub uzupelnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny byé zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podiuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inzynierskich i wymaganiami materialowymi, okre§lonymi w Dokumentacji Przetargowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Rob6t powinny byé jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartoéciami §rednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych,
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowsa lub Specyfikacja Techniczna i bedzie to miato wptyw na niezadowalajacg jakodé
Robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.1.2.5 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczgcia az do Czasu Wykonania i
Przejecia Robot.

2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczyé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki,
zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny byé zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
ustawieniem.
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3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych
Robot.

1.1.2.6 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna byé
zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.1.2.7 Ochrona §rodowiska podczas wykonywania Robét

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robét.

2. W szczegdlnodci Wykonawca zapewni spelnienie nastepujgcych warunkéw:

a)  Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby
nie powodowaly zniszczeti w $rodowisku naturalnym;
b)  Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekéw pylami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscia powstania pozaru.

¢) Praca Sprzgtu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowaé
zanieczyszczef w §rodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.1.2.8 Ochrona przeciwpozarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i Sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bgdg zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

4.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.2.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia
1. Materiaty, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.
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3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty §wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreélajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.

4. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét, a po
zakoniczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.1.2.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegélnoéci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wlasciwe warunki pracy
1 warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na Placu Budowy.

4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej s3 uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Roboét.

1.1.2.11 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasno$ci publicznej oraz/lub prywatne;j.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasno$ci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartosé
archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrgbie Placu
Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
w  programie Robdét. Wykonawca okaze wspolprace i ulatwi przeprowadzenie
wymienionych robét.

5. Ustala sig, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujagc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym
roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym
przed podpisaniem Kontraktu, nie moga byé podstawg do zmiany terminu realizacji
Kontraktu.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a
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takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunigciu powstalej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzagdzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na  planach i rysunkach dostarczonych ~ Wykonawcy  przez
Zamawiajgcego/Inzyniera i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

1.1.2.12 Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty
i Sprzet uzywany do Robét.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadawalajacym
stanie, to na Polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pézniej, niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzyma¢ Roboty.

3. W trakcie robét modernizacyjnych na obiektach stacji uzdatniania wody, stacja musi
funkcjonowaé bez zadnych przerw.

4. W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada
za wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

1.1.2.13 Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz
centralnych i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
Jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacja Robét lub moga wplywaé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowa¢ sie do nich.

1.1.2.14 Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione,
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione
patentem lub innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spetnié wszystkie
wymagania okre§lone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania,
urzadzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okre§lone w pkt.] powinny byé spehione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawié ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagaf sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne, to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Wymagania ogélne
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:
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- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialow do
Robdt.

1.2.2 Zrédta uzyskiwania Materialéw

1. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatléw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych Materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych i prébki.

2. Zatwierdzenie partii Materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego Zrédla.

3. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta spelniajg w sposéb ciagly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

Specyfikacje Techniczne
|
I
|
|

1.2.3 Pozyskiwanie Materialow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolef od wiascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie Materialéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodia
wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed przystapieniem do eksploatacji tych zrédet.

2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekgji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
Jjakosciowych wszystkich Materiatéw, uzytych do realizacji Robét.

1.2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy badZz zlozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialéw do innych Robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych Materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

2. Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane
Materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sic z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

1.2.5 Przechowywanie i skladowanie Materialow

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa
jako$¢é i whasciwoscei i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakoriczeniu Robdt
miejsca tymczasowego skladowania materialtéw beda doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.2.6 Wariantowe stosowanie Materialéw

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$é
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiahu, to Wykonawca
powiadomi InZyniera o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dluzszym, jedli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

1.3 SPRZET

l. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoé¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do
Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i jakoSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

2. Liczba i wydajno$¢ Sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzyniera i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzgt, bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwogé
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
InZyniera 0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze byé pézniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

6.  Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.

1.4 TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i na whadciwosei przewozonych
Materiatow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inzyniera oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
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3. Przy ruchu na drogach publiczngch pojazdy beda spelniaé wszelkie wymagania
dotyczgee przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom
Umowy, b¢da na polecenie Inzyniera usuniete z Placu Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogélne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakoé¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw Robé6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

3. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostang poprawione, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnogé.

5. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatéw i/lub elementéw
Robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcii i
préb Materiatéw, do$wiadczenia z przesztosei, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

6.  Polecenia InZyniera bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
poZniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

1.5.2 Kontrola jako$ci robét

1.5.2.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakodci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

2. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

- harmonogram wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- zasady BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- wykaz maszyn i urzadzeri na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,
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sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci podczas
transportu,

1.5.2.2 Zasady kontroli jako$ci Robét

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jako$é Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakodci Robot 1 jakosci
Materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania prébek i
badan Materialéw oraz Robét.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialéw oraz Robdt z
czgstotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

4. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaii ponosi
Wykonawca.

1.5.2.3 Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inzynierowi na pigmie wyniki do jego akceptacji.

1.5.2.4 Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywal Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badafi jak
najszybciej, nie pézniej jednak, niz w terminie okreslonym w Kontrakeie.

2. Kopie wynikow badafh beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

1.5.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora

1. Inzynier bedzie oceniat zgodnosé Materialéw i Robét z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;j i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

2. Inzynier moze na wlasny koszt pobieraé probki Materiatéw i prowadzié badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badaf powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnodci Materiatéw i Robét z Dokumentacja Projektows
i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

1.5.2.6 Atesty jako$ci Materialéw i Sprzetu

1.~ W przypadku Materialow, dla ktérych atesty s3 wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest
okreslajgcy w spos6b jednoznaczny jej cechy.
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2. Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

3. Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich pelna
zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Je$li zostanie stwierdzona niezgodnosdé
ich wlagciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

1.5.3 Dokumenty budowy

1.5.3.1 Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien byé prowadzony od dnia Rozpoczecia Robét do
korica Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnoéci za Usterki). Odpowiedzialnogé
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezagco i beda dotyczyly
przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na Placu Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Whpisy bedg
czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.,

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoInosci:

- Datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- Datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- Datg akceptacji przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robdt,

- Terminy rozpoczgcia i ukoniczenia poszczegélnych elementéw Roboét,

- Przebieg Robét, trudnodei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robét,

- Zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czgsciowych (jesli takie beda wystgpowac) i konicowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zla
pogoda,

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

- Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Roboét,

- Dane dotyczace jakosci Materialdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

11

Przeudowa stacji uzdatniania wody w miejscawasci Zawonia




Specyfikacje Techniczne
ST-00. Wymagania ogélne

6.  Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedfozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy musza byé podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant
nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy.

1.5.3.2 Ksiega Obmiaréw
1. Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Roboét.

2. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sig je do Ksiegi Obmiardw.

1.5.3.3 Dokumenty laboratoryjne

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. bedg gromadzone w sposéb okreslony w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgezniki do Swiadectwa Przejecia
Robot.

1.5.3.4 Pozostale dokumenty budowy
1.Do dokumentéw budowy zalicza si¢ ~ oprécz wymienionych powyzej w pkt. 1.5.3.1 —
1.5.3.3 — nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje inwestycji,
- protokoty przekazania Placu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Swiadectwa Przej gcia Robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

1.5.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3.Inzynier bedzie miat staty dostgp do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je
udostgpniaé Zamawiajagcemu na jego zyczenie.

1.6 OBMIAR ROBOT

1.6.1 Ogélne zasady Obmiaru Robét

1.~ Obmiar Robét bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

2. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu.
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3. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledy zostana poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera.

5. Obmiar wykonywanych Robédt bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajaca z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.6.2 Zasady okre$lania ilo§ci Rob6t i Materialow

1. Dlugosci i odleglo$ci migdzy okre$lonymi punktami skrajnymi beds obmierzane
poziomo wzdhuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m’ - jako diugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

3. llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupeliane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie
braku miejsca w Ksigdze, szkice te bgda dotaczone w formie odrebnego zatacznika do
Ksiggi. Wzor takiego zalgcznika bedzie uzgodniony z Inzynierem.

1.6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagajg akceptacji Inzyniera przed
ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadaé
wazne Swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

1.6.4 Wagi izasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia, zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie ich dokladnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

1.6.5 Termin i czgstotliwo§é przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary bgdg przeprowadzane przed czgéciowym lub kohicowym Przejeciem Robdt, a
takze w przypadku wystgpowania dluzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie
Wykonawcy Robét.

2. Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych
Robdét.

3. Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
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1.7 ODBIOR ROBOT

1.7.1 Rodzaje odbioréw

1. W zaleznodci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty
podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:

- odbior Robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

- Przejgcie odcinka lub/i catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robét),

- odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot - wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji.

1.7.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
Warunkami Umowy.

1.7.3  Swiadectwo Przejecia Robét

1. Swiadectwo Przejgcia Robot bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

1.7.4 Dokumenty Przejecia Robét

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

2. Dla celow Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- dokumentacj¢ powykonawcza podang w pkt. powyzej, w tym dokumentacj¢
geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i
budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagl i Polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakodci,

- atesty jako$ciowe wbudowanych Materiatéw,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badaf i
pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:

zakres i lokalizacje wykonanych Robét,
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- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inzyniera,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
- Dat¢ Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

1.7.5 Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzula Warunkéw
Kontraktu bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robét — odbior ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w
Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapily w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robét bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad oméwionych powyzej.

1.8 PODSTAWY PEATNOSCI

1.8.1 Ustalenia ogélne

. Podstawa platnoéci jest obmierzona ilo§¢ Robét wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilodci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe
podane w Wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé bedzie wszystkie czynnogci, wymagania i
badania skadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt.9 Specyfikacji
Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednis,
- warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej
Specyfikacji Technicznej,

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty
dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogolne przedsigbiorstwa
Wykonawecy, itp.,

- koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakoficzeniu Robét,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie jego realizacji, facznie z Okresem Gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
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1.9 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bgdg wykonywane w bezpieczny sposéb, §ci$le w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czeé¢ i nalezy je czytaé lgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca
jest w pehi zaznajomiony z ich zawartoécig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskie;.
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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 Technologia

1.1 WSTEP

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot technologicznych zwigzanych z przebudowg SUW w miejscowosci Zawonia.

Kody wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ldowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
Kategorie: 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45232151-5 Wezty do przepompowywania wody
45252120-5 Zaktady uzdatniania wody

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkeie 1.1.1, 1.1.4.

Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg:

1. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

aerator
filtr ci$nieniowy pionowy
dmuchawa w obudowie dzwigkochtonnej do wzruszania ztoza powietrzem o

zestaw do dezynfekcji wody podchlorynem sodu kazdy w postaci zbiornika i
pompy membranowe;j

dostawa i montaz aparatury kontrolno pomiarowe;j:
przeplywomierz elektromagnetyczny

manometry do pomiaru ci$nienia wody;

AN NN

<

v dostawa i montaz instalacji technologicznej wraz z armatura:

Instalacj¢ technologiczng wewnatrz budynku technologicznego wykonaé z rur i ksztaltek z PE
taczonych poprzez zgrzewanie. Armature stanowig przepustnice z napgdem pneumatycznym i
recznym, zawory kulowe i zwrotne.

v' dostawa i zasypanie filtréw zlozem.

2. NEUTRALIZATOR

a) dostawa i montaz instalacji technologicznej:

OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz sporzgdzonymi przedmiarami oraz ST-00.
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1.1.6

1.2

Stacja Uzdatniania Wody — zespél obiektéw wyposazonych w urzadzenia shuzace do
uzdatniania wody surowej, tak aby odpowiadala ona warunkom wody pitnej.

Woda surowa — woda dostarczana z ujeé wody, wymagajaca uzdatnienia.
Woda uzdatniona — woda odpowiadajaca, po jej oczyszczeniu, warunkom wody pitnej.

Woda pluczgca — woda stuzaca do plukania i oczyszezania urzadzenia technologicznego dla
przywrocenia sprawnosci jego dzialania.

Filtracja — proces technologiczny mechanicznego i absorpcyjnego zatrzymania zanieczyszczen
podczas przeplywu wody przez zloze filtracyjne.

Filtr ciSnieniowy — zbiornik filtracyjny wypemiony ztozem filtracyjnym, stuzacy do
oddzielania ciat statych od cieczy i gazéw.

Dmuchawa - urzadzenie sprezajace gaz w celu wywolania przeptywu przez sie¢ przewodéw
oraz wlaczonych w sie¢ urzadzen.

Sprezarka — maszyna stuzaca do sprezania i przettaczania gazow.

Pompa — urzadzenie do mechanicznego przetlaczania cieczy na wyzszy poziom lub do miejsca
0 WyZszym jej cisnieniu..

Przeplywomierz — przyrzad pomiarowy stuzacy do pomiary ilosci przesytanj przewodem
cieczy lub gazu.

Studnia ujeciowa wiercona — ujecie wody laczy z powierzchnig gruntu rura stalowa
zaopatrzona u géry w podno$nik wody.

Cisnienie robocze instalacji p,,, — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji, ktore
dla zachowania zaktadanej trwalodci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

Cisnienie prébne pycspae — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogoblne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Kazdy stosowany material, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzqdzeniach stuzqcych do uzdatniania i przesylania wody powinien uzyskaé zgode wilasciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zakiadu Higieny.

Stosowane Materialy: rury, armatura itp. musza mieé atesty fabryczne, certyfikaty, atesty
higieniczne PZH.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy powinny odpowiadaé normom krajowym
zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim.

> Rury i ksztaltki z PE

»  Rury ze stali nierdzewnej
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Zhiornik filtra cidnieniowego

Musi spetniaé wymagania dyrektywy 97/23/WE i Warunki Dozoru Technicznego
WUDT/UC/2003.

wykonane ze stali niskoweglowej,

powierzchnia zewngtrzna zabezpieczona antykorozyjnie farba podktadowa-
przeciwrdzewna,

powierzchnia wewngtrzna zabezpieczona farbg z atestem PZH.

Dmuchawa

dmuchawa wyposazona w zawér zwrotny, thumik tloczenia, thumik ssania,
konstrukcja nie powinna wymagaé stosowania fundamentu,
obudowa dzwigkochtonna z blachy ocynkowane;j.

Armatura

Przepustnice:

ci$nienie nominalne PN16, PN 10,

temperatura pracy: -40 do +120°C,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego,
dysk klapy wykonany ze stali nierdzewne;j,

trzpief wykonany ze stali nierdzewnej,

pier§cien uszczelniajacy i O-ring z NBR lub EPDM.

Zawory zwrotne:

wykonanie bezkoierzowe do montazu pomigdzy kotierzami lub kohierzowe,
cisnienie nominalne PN16,

uszczelka w ksztatcie O-ringu z NBR lub EPDM,

korpus z zeliwa szarego lub ze stali nierdzewnej.

Zawory odpowietrzajqce:

Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Powinny byé zabezpieczone przed
pneumatycznym zamknigciem. Powinny zamykaé si¢ po catkowitym odprowadzeniu
powietrza.

ci$nienie nominalne PN 16,
temperatura pracy max. 100°C.

Napedy reczne:

z zeliwa sferoidalnego lub dzwignia aluminiowa z ptytka zapadki wykonana z
cynkowanej stali.

temperatura pracy: -25 do +70°C

Napedy pneumatyczne:

dwustronnego dziafania,

temperatura pracy: -30 do +90°C,

podwdjny system zgbatkowy,

aluminiowy korpus sitownika utwardzony wewnetrznie i zewngtrznie przez anodowanie
— zabezpieczenie sitownika przed korozyjnym dziataniem otoczenia i zuzyciem.

Polgczenia kohierzowe

Kotnierze okragte do rur i armatury powinny spetniaé wymagania PN-EN 1591-1 i PN-EN
1092. Sruby i nakretki powinny by¢ dobrane wg PN-EN 1515. $ruby, nakretki i podkiadki
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1.3

1.4

muszg by¢ ocynkowane lub w wykonaniu lepszym tj. ze stali nierdzewnej. Parametry
uszczelek powinny byé zgodne z PN-ENV 1591-2.

» Elementy do dawkowania chemikaliéw

Zbiorniki chemikaliow, rury i weze i inne elementy mogace mieé kontakt z chemikaliami
wykonane z materialéw odpornych na korozyjne dziatanie tych chemikaliéw i z materiatu
nie rozprzestrzeniajgcego ognia.

Zestawy dozujace powinny pochodzi¢ od jednego producenta co ulatwia zaopatrzenie i
wymiang cze$ci zamiennych.

Zestawienie materialow i urzadzen znajduje si¢ w Dekumentacji Projektowej.

Skladowanie materiatow

Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy nalezy zachowaé nastepujace warunki:

" magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi,

®* dluzsze skladowanie rur powinno si¢ odbywaé w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych,

® rur nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie,

®* rury o réznych $rednicach grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
Jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowag sie na spodzie,

® rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu, w miejscu czystym ,suchym.

Ksztaltki, zigczki, armatura powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany zachowaniem
srodkéw ostroznosci jak wyzej opisane.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.
» samochdd dostawczy,
* samochdd samowyladowczy,
» samochdd skrzyniowy,
= wiertarka udarowa,
» wciggarka reczna,
* wciggarka mechaniczna,
= zuraw samochodowy

1 inny sprzgt odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT

Samochody i inne S$rodki transportu — odpowiadajagce pod wzgledem typéw i ilodei
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Materialy na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z
zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw
transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszone réwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
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1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Wymagania ogélne
Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST-00.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora.

1.5.2 Wymagania szczegolowe

Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania prac instalacyjno-montazowych z pracami
budowlanymi. Przejscia szczelne przez $ciany i stropy nalezy osadzié na etapie robét
betonowych.

Kolejnosé prac

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu prac betonowych. Dostawy nalezy
rozpoczagé od urzgdzen o najwigkszych gabarytach. Na przygotowanych wczedniej
fundamentach nalezy posadowié¢ pompy. Zasypywanie filtrdw nalezy przeprowadzié po
montazu orurowania filtréw. W ostatnim etapie zamontowaé nalezy urzadzenia kontrolno-
pomiarowe oraz dozujgce.

Montaz urzgdzen
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wykonanie fundamentéw i cokotéw.

Montaz wszystkich urzadzen nalezy prowadzi¢ scisle wg wytycznych producenta podanych w
DTR urzadzen.

Urzadzenia i instalacje zabezpieczone wykiadzinami antykorozyjnymi lub chemoodpornymi
powinny mie¢ §wiadectwo badan i odbioru kontroli techniczne;.

Pompy nalezy instalowaé w ten sposob, aby of silnika i pompy tworzyly jedna linie prosta
pionows, odchylenie od pompy nie moze przekraczaé 0,03%.

Montaz rurociggow
Montaz rurocigg6w nalezy zaczyna¢ od pomp, filtrow itp. zasadniczych elementéw instalacji.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych powyzej przewodéw elektrycznych.

Odleglo$¢ zewngtrznej powierzchni rury od przewodéw elektrycznych powinna wynosié co
najmniej 10 cm.
Rurociagi nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér statych
(uchwytéw) i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw).
Do spawania stali nierdzewnej i kwasoodpornej zaréwno w warunkach warsztatowych, jak i na
Placu Budowy, nalezy uzyé metody spawania z elektrodg wolframowg w otoczeniu gazu
oboje¢tnego (TIG) lub elektroda metalowa w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku
wykonania warsztatowego dopuszcza si¢ metode spawania tukiem krytym lub lukiem
plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna strona spawéw powinna byé
chroniona czystym, obojetnym gazem. W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawow
elementéw taczacych, rurazu i innego wyposazenia wykonanego ze stali nierdzewne;
kwasoodpornej, w miar¢ mozliwoéci zaleca si¢ wykonanie tych prac w warunkach
warsztatowych. W przypadku spawania stali nierdzewnej lub kwasoodpornej nalezy spetié
ponizsze wymagania:

* dopuszcza si¢ wylgcznie stosowanie spoin czotowych do Iaczenia rurazu podczas

budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawow.
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* wyklucza sig stosowanie podkiadek piericieniowych podczas spawania.

* niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen
powierzchni materiatu stanowiacych potencjalne ogniska korozji

* nie dopuszcza si¢ uzycia piaskowania w przypadku materialéw wykonanych ze stali
nierdzewnej lub kwasoodporne;.

Po wykonaniu ostatniego polaczenia, przed wypelnieniem instalacji wodg i przeprowadzeniem
préb cisnienia (1,5 x PN) nalezy odczekaé 24 godziny.

Wykonawca oznakuje w sposéb umozliwiajgcy fatwa identyfikacje wszystkie rurociagi.
Proponowany system oznakowania rurociagéw Wykonawca przedlozy Inspektorowi do
zatwierdzenia.

Polgczenia rur

PE lgczonych przez zgrzewanie oraz kotierzowo

Polgczenia gwintowane stosowaé do polgezen przewodéw z armatura gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych kofnicéwki sg gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny byé réwno nacigte. Doktadno$é naciecia gwintu sprawdza sie
przez nakrgcenie zigczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelniaé za pomoca tagmy, konopi lub pasty.

Potaczenia kohierzowe - o rury powinna byé prostopadta do plaszczyzny kolnierza. Przy
potaczeniach komierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokrecaé parami rownomiernie na catym
obwodzie.

W czasie wykonywania polgczen koierzowych nie wolno:

* docigga¢ Srubami polgczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajgcy 2 mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy
kompensacji wydluzen,

= pozostawia¢ §ruby niedokrecone,

= pozostawia¢ w kolnierzach $ruby montazowe.

Montaz armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej

Wodomierz lub przeptywomierz nalezy ustawi¢ w potozeniu poziomym, wspélosiowo z
przewodem pomiarowym na wspornikach lub podporach. Kierunek strzatki na korpusie
wodomierza, przeptywomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu cieczy w
przewodzie.

Armatura stosowana przy budowie rurociagéw powinna mieé zaswiadczenia producenta o
jakosci oraz §wiadectwo badania szczelnoéei przy cisnieniu 1,5 x PN.

Przed zamontowaniem armatury nalezy kazdy egzemplarz sprawdzi¢ na szczelno§é oraz
dokona¢ préby otwarcia i zamkniecia.

Nalezy zachowad wladciwg kolejnoéé armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeplywu.

Montaz specjalistycznej armatury pomiarowej nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami
podanymi przez producenta.

Przyrzady do pomiaru ci$nienia nalezy instalowaé mozliwie najblizej punktu pomiarowego, w
miejscach nienarazonych na wstrzgsy i wibracje, w polozeniu zgodnym z instrukcja fabryczna.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna
powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podziatka aparatury kontrolno-pomiarowej
(manometry) powinna odpowiadaé wymaganej doktadno$ci odczytu, a jej zakres powinien
przekraczaé warto$¢ robocza mierzonego parametru. Bezposrednio przed manometrem
powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek manometryczny. Na manometrze powinno by¢
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oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne ci$nienie robocze urzadzenia, do ktérego
manometr jest przylaczony.
Aparaturg kontrolno-pomiarowg nalezy montowag:

= po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

* w miejscach latwo dostgpnych, widocznych i dobrze o$wietlonych,

"  w sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumys$lnym jej uszkodzeniem.

Proby szczelnosci
Proby szczelnosci przewodéw transportujacych ciecz wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami przy zachowaniu nastepujacych zasad:

" probg szczelnosci nalezy przeprowadzaé po catkowitym zakoficzeniu montazu i
wzrokowym sprawdzaniu potaczen,

* badanie szczelnosci przeprowadzi¢ wodg,

= cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ciénienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa
(10 bar),

*  warunkiem uznania instalacji za szczelng jest:

- brak przeciekow i roszenia (szczegélnie na polaczeniach) podczas
podnoszenia ci$nienia do wartosci cisnienia prébnego i podczas trwajacej Y
godziny obserwacji instalacji poddanej cisnieniu prébnemu

- nie stwierdzenie spadku cinienia na manometrze podczas trwajacej Y
godziny obserwaciji instalacji poddanej ci$nieniu prébnemu.

Proby szczelnodei przewodéw sprezonego powietrza wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami przy zachowaniu nastepujacych zasad:

" probg szczelnoéci nalezy przeprowadzaé po calkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzaniu polgczen,

* badanie szczelno$ci przeprowadzié sprezonym powietrzem,
* ciénienie prébne powinno wynosié 1,5 cisnienia roboczego,
* sprezarka uzywana podczas badania szczelnosei instalacji powietrzem, powinna by¢

wyposazona w zawoOr bezpieczefistwa, ktdrego otwarcie nastapi przy przekroczeniu
wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie wigcej niz 10%,

" nieszczelnodci lokalizowaé akustycznie lub przy uzyciu mydlin lub innego $rodka
pianotwoérczego,

* warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie spadku
cisnienia na manometrze i nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogdélne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét

Przedmiotem kontroli jakodciowej bedzie zgodnoéé wykonanych Robét i uzytych Materiatéw z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

W ramach kontroli jakosci nalezy:
v poddaé rurociagi prébie na szczelnogé,

v" sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen,
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sprawdzi¢ rodzaj rur, ksztaltek, armatury,

sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury i rurociggéw,
sprawdzi¢ warunki pracy napgd6w elektrycznych, pneumatycznych,
sprawdzi¢ szczelno§¢ zamykania przepustnic, zaworéw,

AN N NN

v' sprawdzi¢ dziatanie aparatury kontrolno-pomiarowej.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materiaty spehiaja wymagane normami warunki
techniczne.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

1.7.2 Jednostki obmiaru

Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowig iloéci przedmiarowe z przedmiaru robét.

Jednostka obmiaru jest:

a) szt. lub kemplety: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, urzadzes,

b) kpl.: dla kompletnej instalacji,
¢) t dla zloza,
d) mb: ulozonych rur,

e) polacz.: dlailosci polgczen

réba: roba szczelnoéci instalacii.
p p ]

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogéblne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

1.8.2 Warunki szczegélowe

Odbior techniczny nastgpuje po zakofczeniu montazu rurociggéw, armatury o urzadzen oraz po
przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzié:
v' uzycie wladciwych materialéw oraz dokumenty dotyczace jako$ci tych materiatéw ,
prawidlowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,
prawidlowo$¢ wykonania rurociagéw i ich polaczef,
szczelno$é calego przewodu,

AN

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz
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innych dokumentéw dotyczacych jakodci Materiatdw uzytych do Robét, wyniki
pomiaréw i badan.

Przed przystapieniem do badan odbiorczych powinny byé przygotowane nastepujace
dokumenty:

zatwierdzona dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami
powykonawczymi,

dziennik budowy,

dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne poszczegélnych urzadzen,
atesty i za§wiadczenia,

odpisy wymaganych uzgodnief,

instrukcja eksploatacji.

Nalezy przygotowaé réwniez komplet przyrzadéw i narzedzi kontrolno-pomiarowych
niezbgdnych do przeprowadzonych préb i badan.

Jako$¢ wody nalezy sprawdzi¢ po zakoficzeniu préby ruchowej, pobierajac przez zawér
czerpalny probke do badaf. Zabezpieczona probka wody powinna by¢ przekazana do zbadania
w warunkach laboratoryjnych w celu stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi
skiadu i whasciwosci wody.

1.9 PODSTAWA PEATNOSCI

1.9.1 Ogélne wymagania dotyczgce platno$ci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

1.9.2 Platno$ci

Platnosci bgda dokonywane na podstawie obmiaru Robét. Zakres Robét jest podany w pkt. 1.1.4
niniejszej ST.

Podstawg platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa wykonania rob6t uwzglednia:

* roboty przygotowawcze i pomiarowe,

*  zakup i dostarczenie Materiatlow do miejsca ich wbudowania,

® montaz rurociggow oraz armatury wraz z elementami mocowaf,
* pomiary i badania laboratoryjne,

»  préba szczelnosci,

* plukanie i dezynfekcja sieci,

* uporzagdkowanie miejsca prowadzenia roboét.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

L.

PN-EN 1074-1 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Cz¢éé 1: Wymagania og6lne.

PN-EN 1074-2 Armatura  wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Czg$€ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace.
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5. PN-EN 1074-5 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czg$¢ 5: Armatura regulujgca.

6. PN-EN 809 Pompy i zespoly pompowe do cieczy. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa.

7. Warunki Urzgdu Dozoru Technicznego

8. PN-EN 1092-1 Komierze i ich polaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury,
tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Cze$é 1: Kotnierze stalowe.

9. PN-EN 1092-4 Kotnierze i ich polaczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury,
ksztattek, tacznikoéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Czeéé 4: Komierze
ze stopéw aluminium,

10. PN-EN 1515-1 Kotnierze i ich polaczenia. Sruby i nakretki. Cze$¢ 1: Dobér $rub i
nakretek.

11. PN-EN 1515-2 Kofnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki. Cze$é 2: Podziat
materialéw na $ruby do kohierzy stalowych z oznaczeniem PN.

12. PN-EN 1515-3 Koierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki. Cze$¢ 3: Podziat
materialéw na $ruby do kolnierzy stalowych z oznaczeniem klasy.

13. PN-EN 10088 Stal odporna na korozj¢. Wykaz stali odpornej na korozje.

14. PN-ENV 1591-2 Komierze i ich potaczenia. Zasady projektowania potaczeni
komierzowych okraglych z uszczelka. Czg$é 2: Parametry uszczelek.

15. PN-ENV 1591-1 Kofnierze i ich polaczenia. Zasady projektowania potgczen
komierzowych okragtych z uszczelka. Czeéé 1: Metoda obliczeniowa.

16.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/23/WE w sprawie zblizenia przepiséw

prawnych panstw czlonkowskich dotyczacych urzgdzen cignieniowych.

17. PN-EN 1452-1:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogodlne.

18.  PN-EN 1452-2:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesytania wody.
Rury.

19. PN-EN 1452-3:2000 ~Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesylania wody.
Ksztaltki.

20. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnicze.

21.  PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesytania wody.
Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

22. PN-EN 1452-6:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesytania wody.
Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

23. DIN 8063 —ISO 727 — NFT 54-028 — KIWA 54, DIN 8062, DIN 3441
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Rozbudowa stacji uzdatnianis wody w miejscowosci Zawonia
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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.00 Instalacje wewnetrzne
wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w budynku SUW

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji wewngtrznych dla budowy ASUW.

1.1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 3.1.3.

1.1.3  Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng.

W zakres robét objgtych niniejsza specyfikacjg techniczng wchodzi dostawa i montaz
urzadzen instalacji:

1. instalacji ogrzewania elektrycznego,
2. wentylacji grawitacyjnej,
3. osuszania
4

instalacji wod-kan.

1.1.3.1 Ogrzewanie

Do ogrzewania dobudowywanego pomieszczen dobrano konwektory elektryczne.
Konwektory dostosowane sa do przejéciowego ogrzewania pomieszczen. Kazdy grzejnik
wyposazony jest we wbudowany termoregulator, ktdry gwarantuje plynng regulacje
temperatury i tatwos¢ obstugi. Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzejniki
posiadaja sa w wykonaniu antybryzgowym. Posiadajg réwniez zabezpieczenie
przeciwmrozowe. Grzejniki w  poszczeg6lnych pomieszczeniach sterowane beda
regulatorami temperatury, pokojowymi.

1.1.3.2 Wentylacja.

W chlorowni zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng i naturalna. Ze wzgledu na
obecnos¢ w pomieszczeniu chlorowni podchlorynu sodu wywiew powietrza
zorganizowano z dotu i z géry pomieszczenia. Do wywiewu mechanicznego dobrano
wentylator kanalowy chemoodporny, zamontowany na kanale wentylacji grawitacyjnej.
Wigczanie wentylatora jest zblokowane z otwieraniem drzwi do chlorowni, w ten sposob,
ze mozliwe jest otwarcie drzwi dopiero po wiaczeniu wentylatora. Wentylator mozna
rowniez wigczy¢ recznie - wigczanie nalezy zlokalizowaé w poblizu drzwi. Wentylacja
mechaniczna zapewnia krotno$¢ 6 wymian na godzing. Kratke wywiewna nalezy umiesécié
tuz nad podlogg i pod stropem. W pomieszczeniu zorganizowano takze wentylacje
naturalng o krotnoci wymiany powietrza 2 w/h, wywiew powietrza przez kratke
zamontowang nad podloga i kanat wentylacji grawitacyjnej, na ktérym zamontowano
wywietrznik $cienny. Nawiew powietrza przez otwory nawiewne z przepustnicami
zamontowany w $cianie zewnetrzne;j.
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Hala filtréw wyposazona jest w wentylacje naturalng pobudzona, ktéra zapewnia
0,5 krotng wymiang powietrza na godzing. Nawiew powietrza zorganizowano przez
otwory nawiewne z przepustnicami, wywiew przez otwory wywiewne. .

1.1.3.3 Osuszanie powietrza.

W celu obnizenia wilgotnosci powietrza do 50+55% w pomieszczeniu hali filtréw nalezy
zamontowac osuszacz powietrza.

1.2 Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacia
Projektowa oraz ST-00.

1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.3.1 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania podano w ST-00.

1.3.2 MATERIALY
OGRZEWANIE

Konwektory elektryczne z wbudowanymi termoregulatorami, wykonanie antybryzgowe, z
zabezpieczeniem przeciwmrozowym.

WENTYLACIJE
Do wywiewu powietrza przyjeto otwory $cienne 200x250. Nawiew zorganizowano

przez otwory Scienne 200x250 z przepustnicami.

Chlorownia

Kubatura K = 23,20 m3

- wentylacja grawitacyjna

krotno$¢ wymiany powietrza n=2w/

ilo§¢ powietrza L =2 x 23,20 = 46,40 m3/h

Do wywiewu dobrano wywietrznik $cienny 200x250. Nawiew
zorganizowano przez otwor $cienny 200x250 z przepustnica.

- wentylacja mechaniczna
krotno$¢ wymiany powietrza n=6 w/h
ilo$¢ powietrza do wentylacji L =6x 23,20 =139,20 m3/h
Do wywiewu powietrza dobrano wentylator kanatowy chemoodporny firmy Venture
Industries CRDV/180/160.

Wentylator bedzie zamontowany na wylocie kanatu wentylacji grawitacyjne;j,
wykonanej z rury kwasoodpornej. Wywiew powietrza zorganizowano z dotu i z gory
pomieszczenia. Wentylator zalgczany bedzie w spos6b automatyczny za pomocg czujnika
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ruchu oraz w sposéb rgczny za pomocg wylgcznika 1-bieg. umieszczonego w
pomieszczeniu.

INSTALACJE WEWNETRZNE
Woda zimna.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur @ 32 ¢ 32x4,4 mm. W chlorowni, toalecie oraz
hali technologicznej nalezy zamontowaé kurek spustowy ze ziaczka do weza.

Na instalacji wody uzytkowej przed wodomierzem i przed podejéciem do umywalki
w chlorowni zainstalowano zawory antyskazeniowe typ EA 241 z gwintem 3/4”.

Do pomiaru ilosci zuzywanej wody na cele wiasne, zastosowano wodomierz
skrzydetkowy; q,,=2,5m3h; dn=20mm, wielostrumieniowy z catkowicie sucho bieznym
liczydlem, wyposazony w szybkoobrotowy wskaznik, przeznaczony do pomiaru objetosci
wody zimnej do 50°C, przeptywajacej w poziomych przewodach instalacji o ci$nieniu do
16 bar. Dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng potwierdzone jest atestem PZH.

Bateri¢ umywalkowsa i umywalke zamontowaé w chlorowni.
Przy umywalce zainstalowaé kurki ze zigczkg do weza.

Kanalizacja wewngtrzna.

Kanalizacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC, tgczonych na kielichy i uszczelki.
Poziomy przez $ciany fundamentowe wykonaé w rurach ostonowych, stalowych bez szwu
wg PN-80/74219 o $rednicy ¢ 219,1x7,1 mm (dla $rednicy 110 mm) i 273,0x7,1 mm (dla
srednicy 160 mm).

Kratki $ciekowe z PVC osadzi¢ w pomieszczeniach w chlorowni chemoodporne —
szt. 1 oraz w wezle sanitarnym 1 szt.

W hali technologicznej projektuje si¢ odwodnienie liniowe.

Kanalizacja zewngtrzna.

Poziom kanalizacyjny z chlorowni budynku SUW, sprowadzi¢ do projektowanego
bezodplywowego zbiornika $ciek6w — neutralizatora .

Odwodnienie z hali filtréw sprowadzi¢ do odstojnika.

Scieki deszczowe z odwodnienia dachu budynku nalezy odprowadzié na teren.

1.3.3 SPRZET

Sprzgt odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilo§ci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

1.3.4 TRANSPORT

Samochody i inne érodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilodci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

1.3.5 WYKONANIE ROBOT

1.3.5.1 Wymagania ogélne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.
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1.4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.4.1 Ogoélne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

1.4.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$é wykonanych Robét i uzytych

Materialéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
InZzyniera.

1.5 OBMIAR ROBOT

1.5.1 OgéIne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

1.5.2 Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

- szt dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
- kpl: dla kompletnej instalacji,

- om utozonych rur,

- m: wykopéw, robdt ziemnych,

- proba: préba szczelnosci instalacii.

1.6 ODBIOR ROBOT

1.6.1 Ogélne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

1.6.2 Warunki szczegélowe odbioru roboét

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotyczacych jako$ci Materiatéw i wyrobow uzytych do Robét,
wynikéw pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robét,
- dokonaé szczegétowych ogledzin robét.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
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1.7 PRZEPISY ZWIAZANE

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” t. II -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”

* PN-B-03406 Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen o kubaturze do 600 m’.
Oraz normy przynalezne.




