1. SUW Zawonia - budowlany

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Budynek SUW - dobudowa
1.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.|0115-01
1
poz.2*0.5 m3 33.500
poz.4 m3 33.500
RAZEM 67.000
2|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.|0119-01 spycharek
1
(5.2+1.5)*(7+3) m?2 67.000
RAZEM 67.000
3|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.1.|/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnos¢ =7
poz.2 m2 67.000
RAZEM 67.000
4|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.{0212-05 odktad w gruncie kat. |-l - wykop ze skarpg
1 Krotnos¢ = 0.8
0.5%(5.2+1.5)*(7+3) m3 33.500
RAZEM 33.500
5|KNR-W 2-01 |Wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane przy |[m3
d.1.{0305-02 uzyciu przenos$nikow tasmowych w gruncie kategorii lll - 20% objetosci wyko-
1 pu sposobem recznym
Krotnos¢ = 0.2
poz.4 m3 33.500
RAZEM 33.500
6|/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5mi |m3
d.1.{0312-0101  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-lI
1 Krotnos¢ = 0.5
poz.2*0.5+poz.4 m3 67.000
-poz.14 m3 -4.920
-poz.12 m3 -1.230
-poz.76 m3 -7.080
-poz.78 m3 -2.832
-p0z.82 m3 -1.856
RAZEM 49.082
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é [m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. Il
1 Krotnos¢ = 0.5
poz.6 m3 49.082
RAZEM 49.082
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie zageszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I| m3
d.1.|/0228-03
1
poz.7 m3 49.082
RAZEM 49.082
9 Dowdz piasku do zasypki m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
poz.6 m3 49.082
RAZEM 49.082
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|/0206-03 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 to$¢ do 1 km - wywdz gruntu humusowego
poz.3*0.5 m3 33.500
RAZEM 33.500
11|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 [m3
d.1.|0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
1 mi kat. |-l
Krotnos$¢ = 10
poz.10 m3 33.500
RAZEM 33.500
1.2 tawy i sciany fundamentowe
12|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.1.{1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym - beton C8/10
2
tawy fund (5.2*2+4.6+5.5)*0.6*0.1 m3 1.230
RAZEM 1.230
13|KNR-W 2-02 |Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowa pod tawy fundamentowe m?2
d.1.|0504-02
2
(5.2*2+4.6+5.5)*0.6 m?2 12.300
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RAZEM 12.300
14|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktada-  |m3
d.1.{0202-01 niem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30
2
(5.2*2+4.6+5.5)*0.6*0.4 m3 4.920
RAZEM 4.920
15|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wa-  [m3
d.1.|0101-05 piennej
2
(5.2*2+4.6+5.5)*0.24*0.68 m3 3.346
RAZEM 3.346
16/|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i |t
d.1.|0259-02 budowli gat. A-IlIN
2
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
17 Praca deskowania podczas dojrzewania betonu - 0,45kpl/100m2 deskowania, |m-g
d.1.|kalk. wtasna |180m-g
2 Krotnos$¢ = 0.45
180 m-g 180.000
RAZEM 180.000
18|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.1.|/0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa - masa as-
2 faltowo-kauczukowa
fawy funda- |[(5.2*2+4.6+5.5)*0.4*2 m?2 16.400
mentowe
Sciany funda-|(5.2*2+4.6+5.5)*0.68*2 m?2 27.880
mentowe
RAZEM 44.280
19|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
d.1.|/0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda nastepna warstwa po-
2 nad jedng - masa asfaltowo-kauczukowa
poz.18 m?2 44.280
RAZEM 44.280
20|KNR-W 2-02 |Izolacje pionowe cieplne z ptyt styrodurowych grub. 10cm m?2
d.1.|0608-10
2
(5.2*2+5.5)*0.4 m?2 6.360
(5.2*2+5.5)*0.68 m?2 10.812
RAZEM 17.172
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu w systemie STOPTER plytami styropia- |szt
d.1./2612-05 nowymi przymocowanymi za pomocg dybli plastikowych
2
70 szt 70.000
RAZEM 70.000
22|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho - mata dre-|m2
d.1.{0610-01 nujgca
2|analogia
(5.2*2+5.5)0.48 m?2 7.632
RAZEM 7.632
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1./2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
2
(5.2*2+5.5)0.2 m?2 3.180
RAZEM 3.180
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1.{2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
2
poz.23 m?2 3.180
RAZEM 3.180
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1.{0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
2 podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
p0z.23 m2 3.180
RAZEM 3.180
26|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1.|/0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
2 podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.23 m2 3.180
RAZEM 3.180
1.3 Plyty fundamentowe
27|KNR-W 2-02 [Podtoza betonowe fundamentéw pod maszyny o grubosci 10cm i powierzchni |m?2
d.1.|0251-03 ponad 10m2 z uktadaniem betonu za pomocg pompy - beton C8/10
3
1.6*1.6*2 m?2 5.120
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RAZEM 5.120
28|KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.1.{0253-05 10m3 z uktadaniem betonu za pomoca pompy - beton C 25/30
3
1.6*1.6*2*0.28 m3 1.434
RAZEM 1.434
29|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej fundamentéw pod ma- |t
d.1.{0259-06 szyny gat. A-lIlIN
3
0.045 t 0.045
RAZEM 0.045
30|KNR-W 2-02 |Dylatacja pionowa z plyt styropianowych grub. 2 cm szer 30cm m2
d.1.|0608-08
3
(1.6+1.6)"2*2*0.30 m?2 3.840
RAZEM 3.840
31|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem silikonowym |[m
d.1.|0616-12
3
(1.6+1.6)*2*2 m 12.800
RAZEM 12.800
1.4 Trzpienie zelbetowe, wienice, nadproza
32|KNR-W 2-02 (Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.|0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
4
TZ-1 0.24*0.24*4 m3 0.230
TZ-2 0.24*0.24*3.3 m3 0.190
TZ-3 0.24*0.24*3.65 m3 0.210
RAZEM 0.630
33|KNR-W 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych - beton C25/30 m3
d.1.|0212-11
4
0.24*0.24*(5.2*2+5.5) m3 0.916
RAZEM 0.916
34|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkow i |t
d.1.|0259-02 budowli gat. A-IlIN
4
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
35|KNR-W 2-02 [Nadproze 24x30cm - beton C 25/30 m3
d.1.|0210-04
4
2.64*0.24*0.3 m3 0.190
RAZEM 0.190
36|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i |t
d.1.{0259-02 budowli gat. A-IlIN
4
0.01 t 0.010
RAZEM 0.010
37 Praca deskowania podczas dojrzewania betonu - 0,20kpl/100m2 deskowania, |m-g
d.1.|kalk. wlasna |180m-g
4 Krotnos¢ = 0.2
180 m-g 180.000
RAZEM 180.000
1.5 Sciany murowane
38|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.1.{0108-01 cm z bloczkéw betonu komdérkowego dtugosci 49 cm
5
(4.75*3+6.08)*3.6 m?2 73.188
-poz.71 m2 -2.016
-poz.73 m2 -2.050
-poz.74 m?2 -2.050
-p0z.75 m2 -5.500
RAZEM 61.572
39|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z blocz- |m?2
d.1.|0119-01 kéw gazobetonowych o wysokos$ci do 4.5 m
5|analogia
2*3.6 m?2 7.200
RAZEM 7.200
40(KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt
d.1.{0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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41|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1.{0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
42|NNRNKB (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.{202 0160-01
5|analogia
3*1.5+2.4 m 6.900
RAZEM 6.900
43|KNR 19-01 |Przebicie $cian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. 1 i wiecej ceg-|m3
d.1.|0356-05 ty
5
0.45%2*2.2 m3 1.980
RAZEM 1.980
44|NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2
d.1.|1134-02
5
poz.46 m2 56.088
RAZEM 56.088
45|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- szt
d.1.|2612-05 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z
5 bloczkow
250 szt 250.000
RAZEM 250.000
46|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.1.|2612-01 nie ptyt styropianowych do $cian 15cm
5|analogia
(4.75*2+6.08)*3.6 m?2 56.088
RAZEM 56.088
47|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1.{0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
5 podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.46 m?2 56.088
RAZEM 56.088
48|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1.{0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
5 podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.46 m?2 56.088
RAZEM 56.088
49|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha- m2
d.1.{0802-01 nicznym na $cianach i stupach
5
2.32*4*3.6-1*2.05 m?2 31.358
2.32*4*3.6-1*2.05 m?2 31.358
(3.6+4.76)*2*3.6-2.5*2.2-2*2.2 m?2 50.292
RAZEM 113.008
50|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach otworéw o |m?2
d.1.|/0810-03 pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
5
(2.2*2+2)"0.4 m?2 2.560
RAZEM 2.560
51|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na za- |m?2
d.1.|0840-04 prawie klejowej
5
2.32*4*2-1*2.05 m?2 16.510
2.32*4*2-1*2.05 m?2 16.510
(3.6+4.76)*2*2-2.5*2-2*2 m?2 24.440
RAZEM 57.460
52|KNR-W 2-02 |Listwy naroznikowe przy licowaniu $cian ptytkami z kamieni sztucznych na za- |m
d.1./0840-08 prawie klejowej
5
2.32*41 m 8.280
2.32*41 m 8.280
(3.6+4.76)*2-2.5-2 m 12.220
RAZEM 28.780
53|NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2
d.1.|1134-02
5
poz.49 m2 113.008
poz.50 m2 2.560
RAZEM 115.568
54| KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania m?2
d.1.{1510-01
5
poz.49 m?2 113.008
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-p0z.51 m2 -57.460
RAZEM 55.548
55|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 6m m?2
d.1./1610-06
5
(5.5*246.6)*3.5 m?2 61.600
RAZEM 61.600
56|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:46,47,48,49,50,54)
5|z.sz.5.15
1.6 Dach
57|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-01 drew.
6
370.1470.14*5.5 m3 0.323
drew.
RAZEM 0.323
58| KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.1./0408-03 tarcicy nasyconej
6
8%0.1*0.18%6.73 m3 0.969
RAZEM 0.969
59|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.|0410-01
6
35.792 m?2 35.792
RAZEM 35.792
60|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.|0627-04 preparatami solowymi - FOBOS 2M
6
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
61|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.1.{0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna gr.20cm
6
35.792 m?2 35.792
RAZEM 35.792
62| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow plytami - ptyty dachowe OSB gr.2,5cm m2
d.1.|0506-01
6|analogia
35.792 m?2 35.792
RAZEM 35.792
63| KNR-W 2-02 |Obrdébki z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0,55mm przy szerokosci w roz- |m?2
d.1.|0515-01 winieciu do 25cm
6
0.25*(5.15+5.15+6.7) m?2 4.250
RAZEM 4.250
64|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.|0504-02
6
35.792 m?2 35.792
RAZEM 35.792
65|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.|0606-01 ziome
6
35.792 m?2 35.792
RAZEM 35.792
66|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m?2
d.1.|/0504-03
6
(5.15+6.95)*2*0.4 m?2 9.680
RAZEM 9.680
67|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m2
d.1.|2701-01
6
35.792 m?2 35.792
RAZEM 35.792
68| KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.1.|0524-01
6
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
69|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach dachowych grubosci 0,60mm szt
d.1.|/0520-08
6
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.|0531-04
6
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
1.7 Stolarka
71|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.1./1018-02
7
1.12*0.9*2 m?2 2.016
RAZEM 2.016
72|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.1.|0514-01 nej - parapety
7|analogia
0.9*2*2*0.3 m?2 1.080
RAZEM 1.080
73|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 ocieplone m2
d.1.{1203-01
7
1.0"2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
74|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m?2
d.1.{1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi wewnetrzne
7|analogia
1.0"2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
75|KNR 2-02 Bramy z oscieznicg petne stalowe m2
d.1.{1205-01
7
2.2°2.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
1.8 Posadzki na gruncie
76| KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie |m3
d.1./1103-03 przemystowym - podsypka zwirowa gr.25
8
4.8*5.9%0.25 m3 7.080
RAZEM 7.080
77|KNR-W 2-01 |Zageszczenie zageszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11 m3
d.1.|0228-03
8
poz.76 m3 7.080
RAZEM 7.080
78|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie przemystowym z  |m3
d.1.{1101-07 transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - beton B-15
8 grub. 10cm
4.8*5.9*0.1 m3 2.832
RAZEM 2.832
79|KNR-W 2-02 |(Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1.|0606-01 ziome -2x
8 Krotnos¢ = 2
4.8*5.9 m?2 28.320
RAZEM 28.320
80|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne z jednej warstwy ptyt styrodurowych grub. 10cm uto- |m2
d.1.|/0608-03 zonej na sucho na wierzchu konstrukc;ji
8
poz.79 m2 28.320
RAZEM 28.320
81|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m?2
d.1.|0115-03 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
8|analogia niajgcg; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtékniny
4.8%2*0.3+5.9%0.3 m?2 4.650
RAZEM 4.650
82|KNR-W 2-02 |Ptyta fundamentowa posadzki z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy -|m3
d.1.|0205-01 beton C25/30 - gr.8cm
8
poz.79*0.08 m3 2.266
-1.6*1.6*0.08*2 m3 -0.410
RAZEM 1.856
83|KNR-W 2-02 |Siatka zbrojeniowa posadzki t
d.1.|0259-01
8|analogia
poz.82*0.030 t 0.056
RAZEM 0.056
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
84|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, |m2
d.1.{1104-01 zatarte na ostro
8
4.64+4.64+17.11 m?2 26.390
RAZEM 26.390
85|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.{1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10mm
8
poz.84 m?2 26.390
RAZEM 26.390
86|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.{202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
8
poz.84 m2 26.390
RAZEM 26.390
87|NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych mrozoodpornych 30x30cm w  |m2
d.1./2806-05 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o gru-
8 bosci warstwy 5mm
17.11 m?2 17.110
RAZEM 17.110
88|NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych 30x30cm w pomieszczeniach o [m?2
d.1./2805-05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
8
4.64 m?2 4.640
RAZEM 4.640
89|NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych 30x30cm w pomieszczeniach o [m?2
d.1./2805-05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm - ptytki
8 chemoodporne
4.64 m?2 4.640
RAZEM 4.640
90|NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych 12,5x25cm w po- m
d.1.|2809-04 mieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
8
(4.8+5.9)2-2.0-2.20 m 17.200
RAZEM 17.200
91/NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych 12,5x25cm w po- m
d.1./2809-02 mieszczeniach o powierzchni do 10m2
8
(2.67+3.72)*2-1.0*3-1.30 m 8.480
2.32*4*2.32-1.0*2 m 19.530
RAZEM 28.010
1.9 Opaska wokét budynku
92|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci m2
d.1.{0101-05 jezdni i chodnikow
9
poz.94 m2 17.564
RAZEM 17.564
93|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2
d.1.|0112-04
9
poz.94 m2 17.564
RAZEM 17.564
94|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na  |m?2
d.1.|0511-01 podyspce piaskowej
9
0.60*(2*6+8.5)+1.4*3.76 m?2 17.564
RAZEM 17.564
95|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnie- |m
d.1.|0407-03 niem spoin piaskiem
9
(2*6+8.5)+2*1.4 m 23.300
RAZEM 23.300
2 Budynek istniejacy
96|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi-m2
d.2|0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(8.5+6.7*2)*4*0.4 m?2 35.040
RAZEM 35.040
97|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z betonow m?2
d.2|0725-04 zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
poz.96 m2 35.040
RAZEM 35.040
98|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.2|0106-02
(8.5+6.7*2)*4 m?2 87.600
RAZEM 87.600
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99|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?2
d.2|0101-04 przez szpachlowanie; warstwa zaprawy o grubosci 1 mm
poz.98 m2 87.600
RAZEM 87.600
100|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa -2x m2
d.2(1519-02
poz.980.8 m?2 70.080
RAZEM 70.080
101|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 6m m2
d.2/1610-06
(8.5+6.7*2)*4 m?2 87.600
RAZEM 87.600
102|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.2|0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskie - cokét
p0z.98*0.2 m2 17.520
RAZEM 17.520
103|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.2|0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.102 m2 17.520
RAZEM 17.520
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