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    Załącznik nr 2 do SWZ DZP.382.1.53.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ A:
Kuchenka mikrofalowa1 szt. (174511)
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Kuchenka powinna być:
- wolnostojąca
- elektroniczna
- powinna mieć moc mikrofal min. 900W
- powinna mieć moc grilla min. 1000W
- powinna mieć wymiary +/- 3% (G x S x W) 39 x 48.3 x 28.1 cm
- powinna mieć pojemność min. 23l.
- sposób otwierania drzwi w lewo
- powinna mieć grill
- powinna mieć oświetlone wnętrze
- powinna posiadać wyświetlacz
- powinna posiadać funkcje podgrzewania, rozmrażania, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, Szybki start, Timer.
- powinna posiadać kilka poziomów mocy 
	




	















CZĘŚĆ B:
Kuchenka nastawna elektryczna 1 szt. (174944)
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Kuchenka powinna mieć:
- wymiary +/- 3% (G x S x W): 6,5 x 53 x 22,5 cm
- napięcie zasilania min.230 V
- moc min. 2500 W;
- rodzaj płyty grzewczej: elektryczna
- powinna mieć min. 2 pola elektryczne
- powinna mieć lampkę sygnalizacyjną
- powinna posiadać następujące funkcje dodatkowe: płynna regulacja płomienia, termostat, uchwyt do przenoszenia
- wykonanie: stal nierdzewna



	





Kuchenka elektryczna dwupalnikowa 20 szt. (174820)
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Kuchenka powinna być:
- przenośna
- rodzaj płyty grzewczej: elektryczna
- powinna mieć wymiary +/- 3% (G x S x W): 27,9 x 46,7 x 8,7 cm
- wykonanie: stal emaliowana
- powinna mieć min. 2 pola elektryczne
- powinna mieć lampkę sygnalizacyjną
- moc min. 2.500 kW
- powinna mieć napięcie zasilania 220-240V
- powinna mieć żeliwne płytki grzejne

	











CZĘŚĆ C:
Pralka 1 szt. (175320)
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Pralka powinna mieć:
- wymiary maks. (G x S x W) 56,5x60x85 cm
- pojemność min. 11kg
- średnie zużycie wody +/- 3 % 54 litry
- powinna posiadać maks. 1400 obrotów na minutę
- poziom hałasu +/- 3% 71 dB
- powinna posiadać sposób załadunku przedni
- powinna być w kolorze biało-czarnym
- powinna posiadać sterowanie elektroniczne
- powinna mieć drzwiczki otwierane w lewo
- powinna posiadać silnik inverter
- powinna posiadać klasę energetyczną nie niższą, niż A
- powinna posiadać kilka programów prania
- powinna posiadać funkcję czyszczenia bębna
- powinna posiadać regulację temperatury.

	





CZĘŚĆ D:
Ekspres do kawy 1 szt. (175329)
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Ekspres powinien być:
- automatyczny
- powinien mieć ciśnienie min. 15 bar
- wybór rodzaju kawy: mielona, ziarnista
- powinien posiadać możliwość zrobienia kilku napoi
- powinien posiadać moc min. 1450W
- powinien posiadać funkcje spieniania mleka, regulację mocy kawy, regulację ilości zaparzanej kawy
- powinien mieć wbudowany młynek, filtr, wskaźnik poziomu wody oraz pojemnik na mleko
[bookmark: _GoBack]- powinien mieć regulację stopnia zmielenia kawy oraz regulację temperatury kawy 
	





CZĘŚĆ E:
Szafa chłodnicza nierdzewna 1 szt. (175452)
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Szafa chłodnicza powinna mieć:
- pojemność +/- 3% 500 L
- obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- chłodzenie nawiewowe
- energooszczędny i cichy agregat skraplający
- automatyczne odszranianie oraz odparowanie skroplin
- samozamykające się drzwi
- zamek drzwi na klucz
- pedał do otwierania drzwi
- powinna mieć min. 4 półki o wymiarach +/- 3% (D x S) 59,5 x 45,5 cm
- powinna posiadać klasę klimatyczną nie niższą, niż 5
- powinna mieć wymiary zewnętrzne +/- 3% (G x S x W)  69,7 х 69,5 х 196 cm
- powinna mieć wymiary wewnętrzne +/- 3% (G x S x W)  61 x 50 x 135 cm
- zakres temperatur w przedziale min. -1 … 10°C
- czynnik chłodniczy: R-290
- moc przyłączeniowa min. 350W
- zużycie energii w przedziale maks. 3,5 kWh/dobę
- powinna mieć sterowanie cyfrowe.
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