1.

2.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Aktualny podktad mapowy — skala 1:500.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1643).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).

Wizja w terenie.

Decyzja lokalizacyjna celu publicznego nr 4/2020 z dnia 25.08.2020.

Decyzja pozwolenie wodnoprawne BD.ZUZ.2.4210.417.2020.SA.

Rozporzadzenia MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy —Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 844.

Rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych Dz. U. z 2013 r. poz. 492.

Rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny byé wykonywane
przez co najmniej 2 osoby Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288.

Rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej Dz. U. nnr 62 z 1996 r. poz. 287.

Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdlnych zasad stwierdzania posiadanych
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci Dz. U. nr 89 z 2003 r. poz.
828.

Zakres i cel opracowania

Zakresem catej inwestycji jest budowa promenady wzdtuz rzeki Stara Note¢ od ul. Mickiewicza do

ul. Ogrodowe;.

Inwestycja zostata podzielona na 2 zakresy inwestycyjne wigcznie z uzyskanie odrebnych decyzji

administracyjnych zezwalajacych na ich realizacje.

Niniejsza dokumentacja obejmuje budowe promenady wzdtuz rzeki Stara Note¢ - odcinek 1.

Celem opracowania jest wykonanie ciggdw pieszych wzdtuz rzeki Stara Note¢ wykorzystywanych

przez mieszkancéw do celdw rekreacyjnych.

W ramach inwestycji zaktada sie:
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

rozbidrke nawierzchni jezdni manewrowej,



= wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje ciggéw pieszych,
= wykonanie koryta pod projektowany ciag pieszo-jezdny,
= wykonanie nawierzchni promenady,
= wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego,
= wykonanie oswietlenia parkowego wzdtuz projektowanych nawierzchni.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerze ewidencyjnym
240; 1244; 470/10; 1249
obreb 0001 Drezdenko, jednostka ewidencyjna Drezdenko.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

3.1. Branza drogowa

W ramach odcinka 1 projektuje sie promenade od km 0+000.00 do km 0+312.65. Od km 0+000.00
do km 0+012.50 zaktada sie wykonanie odcinka chodnika w pasie drogowym drogi gminnej ul.
Mickiewicza. Od km 0+012.50 do km 0+065.00 zaktada sie wykonanie promenady do km 0+065.00 do km
0+312.65 zaktada sie wykonanie ciggu pieszo-jezdnego. Od km 0+012.50 do km 0+065.00 promenada
przebiega po niezagospodarowanym obszarze. Od km 0+065.00 do konca opracowania wystepuje jezdnia
w postaci prefabrykowanych azurowych ptyt betonowych.

3.2. Brania elektryczna

Teren w obrebie posadowienia stupdw oswietleniowych oraz utozenia linii kablowej oswietleniowej
jest uzbrojony. W miejscach tych wykop nalezy wykonad recznie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Branza drogowa

4.1.1. Projektowana trasa w planie

Poczatek odcinka 1 dla ktérego przyjeto niezalezng kilometracje znajduje sie w km 0+000.00 koniec
w km 0+312.65.

Na dtugosci odcinka 1 od km 0+000.00 do km 0+012.50 zaktada sie wykonanie odcinka chodnika w
pasie drogowym ul. Mickiewicza. Chodnik zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
ograniczonej obrzezem betonowym 8x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem. Od km 0+012.50 do km
0+065.00 zaktada sie wykonanie promenady w postaci nawierzchni o szerokosci 1,5m. Nawierzchnia o
szerokosci 1,5m sktada sie z betonowej kostki brukowej oraz 2 paséw z kostki kamienne o szerokosci
0,2m. Nawierzchnia ograniczona jest obrzezami betonowymi 8x30.

Od km 0+065.00 do km 0+312.65 zaktada sie wykonanie ciggu pieszo-jezdnego. Na szerokosci 1,5m
zaktada sie wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, na szerokosci 3,5m
nawierzchnie stanowig istniejgce betonowe ptyty azurowe. Istniejgcg nawierzchnie z ptyt betonowych

azurowych oddzielono od projektowanej nawierzchni z kostki betonowej opornikiem betonowym 12x25



na tawie betonowej C12/15. Od zewnetrznej strony nawierzchnie z kostki betonowej ograniczono
obrzezem betonowym 8x30 na tawie betonowej z oporem C12/15.

4.1.2. Projektowane elementy w przekroju poprzecznym

Nawierzchnia chodnika

= betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm,
= podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Nawierzchnia promenady

= betonowa kostka brukowa kolor czerwony gr. 8cm/kostka kamienna 7/9
= podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
Nawierzchnie promenady ograniczono obrzezami betonowymi 8x30 na fawie betonowej z oporem
C12/15.

Nawierzchnia cigg pieszo jezdny

= betonowa kostka brukowa kolor czerwony gr. 8cm
= podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

Nawierzchnia cigg pieszo jezdny

= ptyty betonowe azurowe wypetnione kruszywem,
= podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej oddzielono od nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych opornikiem betonowym 12x25 na tawie betonowej C12/15. Od zewnetrznej strony
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej ograniczono obrzezem betonowym 8x30 na tawie betonowej z
oporem.

4.1.3. Projektowany uktad wysokosciowy

Projektowane nawierzchnie wysokosciowo dostosowane zostang do istniejgcego
zagospodarowania terenu. Nie przewiduje sie dokonywania niwelacji terenu i zmian
wysokosciowych.

4.2. Branza elektryczna

4.2.1. Linia kablowa oswietlenia nn 0,4 kV.

W celu realizacji budowy o$wietlenia ulicznego nalezy:
= wigczenie oswietlenia do istniejgcej infrastruktury w ul. Mickiewicza,
= odcinek 1 obejmuje utozenie linii kablowej oraz montaz 15 stupéw parkowych stylowych,

= stupy parkowe stylowe wysokosci 3,355m mocowane bedg na fundamentach wzdtuz promenady,



oprawy stylowe mocowane bedg bezposrednio do stupa, z lampg LED 38W, 4950Im, 4000K, klosz
zmrozony,
w stupach nalezy zainstalowad tabliczki bezpiecznikowe lub ztgczki 1ZK,
catosé linii kablowej oswietleniowej utozy¢ w rurze ochronnej DVR50.
Trase linii kablowej pokazano na rys. nr 2

Projektowany kabel uktada¢ nalezy falisScie w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m stosujac

podsypke z piasku po 10 cm pod i nad kablem oswietleniowym. Po uzyskaniu protokdtu prac

zanikowych oraz zinwentaryzowaniu go przez stuzby geodezyjne réw kablowy zasypaé¢ do 2/3

gtebokosci, utozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego i uzupetnic¢ pozostata czescig ziemi.

Trase linii kablowej pokazano na rys. nr 2. Cato$¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z normg PN-

76/E-05125, N-SEP-E-004.

4.2.2. Warunki techniczne uktadania kabli elektroenergetycznych

Ukfadanie kabli nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Kable nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowego na warstwie piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie
przysypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i dalej warstwa rodzimego gruntu 20-25
cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Reszte uzupetni¢ do wypetnienia wykopanego
rowu kablowego.

Gtebokos¢ utozenia kabli nn 0,4kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej, gérnej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ 70 cm.

Kable utozono w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do

skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

4.2.3. 0godlny opis stupow

Stup stalowy koloru czarnego wysokos¢ 3,355m. o zewnetrznej warstwie z tworzywa

sztucznego i konstrukcji stalowej. Typ zakonczenia przystosowany do montazu opraw bezposrednio

na stupie.



Przyktadowy wizerunek stupa.

Przyktadowy wizerunek oprawy

4950 Im, 38/42W, 4000K, Ra>70, IP66
Oprawa LED 16 diod, przeznaczona do montazu bezposredniego. Stopient ochrony IP66
Korpus - polipropylen z wiékien szklanych odporny na promieniowanie UV.
Mozliwos¢ sterowania zewnetrznym systemem poprzez interfejs DALI.
= otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).
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Przyktadowy wizerunek fundamentu
4.2.4. Uwagi ogodlne
Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg stanowi¢ bedzie izolacja ochronna.
W urzadzeniach zalicznikowych odbiorcy jako ochrone przed dotykiem posrednim

przewidziano dostatecznie szybkie wytgczenie napiecia.

4.2.5. Obliczenia techniczne

4.2.5.1. Dobdr zabezpieczen

a) dla etapu |

Pm=0,546 kW

cos¢ = 0,95

Im=P/1,73 x Un x cosp = 0,8A
Zabezpieczenie WLZ S303C10A

b) dla poj. stupa

Pm =0, 042 kW

cos¢p =0,93

Im = P/Ug*coso = 0,19A
Zabezpieczenie oprawy Wtz 3A

4.2.5.2. Dobér przekroju kabli

Przekrdj kabla dla projektowanych linii kablowych dobierany jest przy uwzglednieniu:
* pradu dtugotrwale dopuszczalnego,
* spadku napiecia na przytaczu kablowym,

Wg Dziennika Budownictwa nr 7 zdn. 07.11.74 r.:
e dla projektowanego kabla YAKXS 4 x 25 mm? lse=110A

4.2.5.3. Obliczanie spadku napiecia.

So0-3/2 S0-3/18  S0-3/19 So-1/20 So-3/21 So-3/22 So-3/23

L1=156m l Lz=i60m l L3$4m Ll=48mlL3=72L L3=24m L3=48m

AU1% AU, % AUs% AUs% AUs% AUs% AU;%




So-3/24  So0-3/25 So-1/26 S0-3/27 S0-3/28 S0-3/29 So-3/30

L3=72n‘l L3:2Lm L3i48m lg=72ml L3=2i'h L3:Lm L3:72m

AUg % AUs% AUp% AU11% AUn% AUiz% AUwu%

AU% = 2x100xP. x| /yxsx U?

AU1% =4 x 2x100x106x120/33/25/230/230=0,2 %
AU»% = 2x100x42x360/33/25/230/230 = 0,069 %
AU3% =2x100x42x24/33/25/230/230 = 0,005 %
AU4% = 2x100x42x48/33/25/230/230 = 0,009%
AUs% = 2x100x42x72/33/25/230/230 = 0,014 %
AUs% =2x100x42x24/33/25/230/230 = 0,005 %
AU7% = 2x100x42x48/33/25/230/230 = 0,009%
AUsg% = 2x100x42x72/33/25/230/230 = 0,014 %
AUg% =2x100x42x24/33/25/230/230 = 0,005 %
AU10% = 2x100x42x48/33/25/230/230 = 0,009%
AU11% = 2x100x42x72/33/25/230/230 = 0,014 %
AU1,% =2x100x42x24/33/25/230/230 = 0,005 %
AU13% = 2x100x42x48/33/25/230/230 = 0,009%
AU1.% = 2x100x42x72/33/25/230/230 = 0,014 %

AU% = AU1% +AUx% +AUs% +AUs% + ........ +AU14% = 0,38%
AU%g0p = 5%

AU% <AU%dop

4.2.5.4. Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia napiecia.

Dla najdtuzszego odcinka oswietlenia

D YAKXS 4 x 25 mm?
So | =0,672 km

do obliczen przyjeto impedancje petli zwarciowej w miejscu dostarczenia energii
z=(0,1412+j0,0828)Q

Ri1=1000x 2 x |1/’YX S= 1,6291Q
X=X x2x1;=0,09x2x0,672 =0,0322Q2

Ris=0,1412 Q

Xis=0,0828 Q

R=Rs+Ru = 1,7703Q2 R? = 3,1340Q
X=Xs+Xu = 0,1210Q X?=0,0146Q

Z= \]:_(2 +X2 = 1,7744Q

lz=Uf /Z =129A

%)~



W obrebie sieci rozdzielczej przyjmuje sie okresdlenie pradu wytaczajgcego wktadki bezpiecznikowej jako
lw=axl,

* |W:(X,X|NB=5X10=50A
Iz > lw

W uktadzie nastgpi samoczynne wytgczenie napiecia.

4.3. Uwagi koncowe

Podczas wykonywania prac nalezy:
= uzyskaé protokot robdt zanikowych,
= wykonac¢ powykonawczo geodezyjng inwentaryzacje trasy kabla,
= wykonac¢ pomiary izolacji kabla zasilajgcego,
= wykonac uziomy i uzyskac protokdt badan uziomdw dla kazdego stupa koricowego,

= wykona¢ pomiary sprawdzajgce skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej kazdego stupa

5. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania

RODZAJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2]
ODCINEK 1
CHODNIK 42
PROMENADA 85
CIAG PIESZOJEZDNY 1238,25

6. Odwodnienie

Odwodnienie promenady bedzie realizowane w oparciu o sptyw powierzchniowy w przylegty
nieumocniony teren dziatki na ktorych zostat zaprojektowany a takze przez zastosowanie nawierzchni
chtonnej.

7. Informacja w zakresie planu zagospodarowania terenu

Teren nie jest objety obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objety
obowigzkiem jego sporzadzenia. Dla inwestycji wydana zostata decyzja lokalizacyjna nr 4/2020 z dnia
25.08.2020.

Zgodnie ze studium jest to teren o wiodgacej funkcji ustugowej, tereny zieleni izolacyjnej i
publicznej.

Inwestycja znajduje sie na obszarze udokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych.

Teren inwestycji wg. map zagrozenia i ryzyka powodziowego znajduje sie nieznacznie na obszarze
szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat. CzeSciowo na obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest srednie i wynosi raz na 100lat. Czesciowo na obszarze gdzie ryzyko wystgpienia powodzi

jest niskie i wynosi raz na 500lat.



8. Ochrona gruntow rolnych i leSnych

Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne.

9. Urzadzenia uzbrojenia terenu

W zakresie inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji deszczowej i
energetycznej (zasilanie oswietlenia). W ramach inwestycji nie zaktada sie prowadzenia gtebokich
wykopdw oraz obnizania rzednych terenu w odniesieniu do istniejgcego zagospodarowania terenu w
zwiazku z czym nie wystgpig kolizje wysokosciowe z istniejg infrastrukturg techniczng. W miejscach
wystepowania sieci uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.

10. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow oraz o ochronie

wynikajgcej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren znajduje sie w obszarze objetym posrednig ochrong konserwatorska.

Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i
nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej; po zakoriczeniu inwestycji grunt doprowadzié
do stanu pierwotnego.

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktdry posiada
cechy zabytku zobowigzane s3g niezwtocznie zawiadomi¢ Urzad Gminy i Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie roboty budowlane,
mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
odpowiednich zarzadzen.

Teren objety inwestycjg znajduje sie w otoczeniu obszaru zabytku jakim jest uktad urbanistyczno-
krajobrazowy miasta Drezdenko, wpisany do rejestru zabytkéw, zgodnie z orzeczeniem K.O.K. I-
197/61 z dnia 03.04.1961 r. oraz decyzjg KOK-I-197/61-238-2182/75 z dnia 31.01.1975 r.

Historyczny zespdt urbanistyczny miasta Drezdenka podlega prawnej ochronie na podstawie art.7
pkt 1 ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami. Skutkiem tego, zgodnie art. 36 ust.1 pkt 2
ww. ustawy, na roboty budowlane wymagane jest pozwolenie wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw.

11. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak jest oddziatywania wywotanego eksploatacjg
wyrobisk gérniczych.

12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja nie zalicza sie do mogacych oddziatywaé na srodowisko. Teren inwestycji nie lezy w

obszarach chronionych przyrodniczo.



Planowang inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymogow w zakresie
warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i
uzytkowania.

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachow i pytéw oraz substancji, w ilosciach powodujacych
jakiekolwiek zagrozenie i wymagajgcych dodatkowych uzgodnien i opracowan.

Inwestycja nie emituje hataséw, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen nie wywiera ujemnego wptywu na istniejagcy drzewostan,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w dokumentacji rozwigzania nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Odpady state gromadzone beda w koszach na odpady i wywozone przez koncesjonowang firme.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopdw oraz elementy gruzowo-betonowe nalezy wywies¢ na
wysypisko smieci.

Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu i korzystania z nieruchomosci sgsiednich oraz nie
ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony sSrodowiska
naturalnego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsiewziecia zostaty zaprogramowane tak, aby stuzyty
zachowaniu rownowagi srodowiskowej na obszarze jego lokalizacji.

W celu ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziatywania planowanego zamierzenia na
srodowisko gruntowo-wodne roboty budowlane nalezy prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzetem
przy zachowaniu szczegdlnych srodkéw ostroznosci. Przewidziane do wykorzystania materiaty
budowlane bedg posiadaty atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie. Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych bedg segregowane, selektywnie
gromadzone i przekazywane do zagospodarowania w tym zakresie podmiotom. Teren budowy
utrzymywany bedzie w czystosci i porzadku.

13. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami). Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) na podstawie nastepujgcych
przepisOw prawa:

= ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
§ 5 ust. 1 — projektowany obiekt nie wprowadza ograniczen dla pobliskich terenéw w

zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych;



= Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310),
§ 51 - projektowana promenada nie wptynie negatywnie na zatozone cele ochrony wéd
§ 52 - projektowana promenada nie wptywa na stan wdd powierzchniowych i
podziemnych
§ 54 - projektowana promenada nie powoduje negatywnego oddziatywania w zakresie
ochrony wdd powierzchniowy.
§ 55 - projektowana promenada nie wptywa negatywnie na osiggniecie celéw
przyrodniczych w zakresie dobrego stanu wdd podziemnych.
= Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020
r. poz. 282) - inwestycja nie powoduje zadnych ograniczen dotyczacych zabudowy w
otoczeniu zabytkéw
Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia
zasiegu obszaru oddziatywania obiektu, Projektant informuje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany:
Jednostka ewidencyjna Drezdenko, Obreb 0001 Drezdenko
240; 1244; 470/10; 1249
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktérych inwestycja jest
zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan Srodowiska.
Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:
= ochrony zabytkdéw i ochrony archeologicznej,
= ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,
= S$wiata zwierzecego i roslinnego,
= ujemnego oddziatywania na ujecia wéd podziemnych,
= ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,
= skazenia wdd podziemnych i powierzchniowych,
* na obiekty budowlane,
= |udzi,
= na obszary prawnie chronione.
= na obszary goérnicze,
= zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpic¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce. Wykonawca
dopetni wszelkich staran aby zminimalizowac¢ oddziatywania na srodowisko oraz prowadzi¢ bedzie

prace budowlane w godzinach dziennych.



14. Uwagi

Podczas wykonywania robdét bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP oraz stosowac
oznakowania i zabezpieczenia BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny mieé¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Wszystkie materiaty uzywaé zgodnie z zaleceniami wybranego producenta i wedtug wytycznych
systemowych, stosujgc wskazane w instrukcjach elementy uzupetniajgce (pomocnicze) dla
wybranego systemu.

Szczegbty techniczne niepodane w niniejszym opisie i catym projekcie, a ktére majg odniesienie w
rozwigzaniach systemowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z tg instrukcja systemowg oraz z
obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlana.

Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek prowadzenia prac w sposdb zgodny z przepisami,
ale w stopniu jak najmniej naruszajacym istniejgcy infrastrukture poza obrebem opisanym w
niniejszym projekcie. Wszystkie elementy zniszczone lub naruszone podczas prac budowlanych winny
zostaé naprawione przez Wykonawce robot budowlanych na jego koszt.

W poblizu sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowat:

Marcin Jurewicz



