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OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE WST EPNE

Nazwa Inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscawpOczko, Lgota Mokrzesz
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscaiepbLgota Nadwarcie

- Zamawiajacy: Gmina i Miasto Kozieglowy
Pl. Moniuszki 14
42-350 Koziegtowy

— Projektowanie: PP Irzynieria Sp. z 0.0.
ul.Swierczewskiego 40
41 — 100 Siemianowic8iaskie

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany lgydokanalizacji sanitarnej
w miejscowdci Oczko, Lgota Nadwarcie, Lgota Mokrzesz w Gmilkieziegtowy. Projekt
obejmuje zlewrd kanalizacji sanitarnej w miejscow® Oczko przepompowni POl wraz
z rurochgiem tlocznym, sieci kanalizacji sanitarnej w noejwosci Lgota Nadwarcie
w ul. Akacjowej do studni rozpenej S55.12 wraz z rurag@iem ttocznym oraz budawsieci
kanalizacji sanitarnej w miejscoém Lgota Mokrzesz.

1.2. Podstawa Opracowania

Umowa z dnia 02 czerwiec 2014 roku zawarta pday Urzdem Gminy i Miasta
Kozieglowy, z siedzilp przy PIl. Moniuszki 14 w Kozieglowach a PPzynieria Sp. z o.0.,
z siedzila przy ul. KarolaSwierczewskiego 40, w Siemianowicadhskich na opracowanie
przedmiotowej dokumentacji.

1.3.Materiaty wyjsciowe do projektowania

« Umowa z Zamawiagym,
Mapy do celow projektowych z dnia 07.11.2014r. P22014.1743 w skali 1:500
Protokot z narady koordynacyjnej nr GK.6630.47.2015
Informacja z dnia 02.12.2014r. dot. ZUDP o nr 362®B7/2008 z 2008r. o braku ich
realizacji dla miejscowdei Lgota Nadwarcie, Lgota GoOrna wydana przezadriminy
I Miasta Koziegtowy.
Informacja z dnia 02.12.2014r. braku ZUDP w mieygogciach Oczko, Lgota Mokrzesz,
Postp wydana przez Uszdl Gminy i Miasta Koziegtowy.

« Wypis z rejestru gruntdw z dnia 27.10.2014r wydamygez Starostwo Powiatowe
w Myszkow, zbior danych ewidencyjnych z dnia 072D1L.4r.
Warunki techniczne wykonania projektu kanaliza@nigarnej w miejscowiei Lgota
Nadwarcie, Lgota Gérna, Oczko z dnia 15.10.2014dame przez Ugd Gminy i Miasta
Koziegtowy.
Warunki techniczne przytza zasilgjcego dla przepompowni PO1  pismo
nr WP/082564/2014/008R02,TD/RD2/ZM/1003058353/0@M0 z dnia 25.11.2014r
wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. oddziak&tmchowa.

- Powiatowy Zarad Droég w Myszkowie - Postanowienie nr SD/544/142(RAr. w sprawie
uzgodnienia kanalizacji sanitarnej i wydanie warumkechnicznych odtworzenia drog.
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Uzgodnienie trasy kanalizacji sanitarnej w miejsoésiach Lgota Nadwarcie, Lgota Gorna,
Oczko z dnia 02.12.2014r. wydane przezadr@&miny i Miasta Koziegtowy.

« Uzgodnienie budowy kanalizacji sanitarnej w mieygo¢ciach Lgota Nadwarcie, Lgota
Gorna, Oczko pismo nr ZUK-6300.1.JPZ.29.2014 z @8id.1.2014r. wydane przez Zakiad
Ustug Komunalnych w Koziegtowach.
Uzgodnienie lokalizacji projektowanej trasy kanadig sanitarnej w miejscowsoiach Lgota
Nadwarcie, Lgota Gérna, Oczko pismo nr ZE5/III/2ZBW4 z dnia 05.11.2014r. wydane
przez Polsk Spolke gazownictwa Sp. z 0.0. rejon dystrybucji Gazu wstachowie.
Uzgodnienie GAZ-System S.A. pismo nr OS-DL.404.100714/8/JS z dnia 16.03.2015r.
PismoSlaskiego Zarzdu Melioracji i Uradzer w Katowicach - oddziat Gstochowa pismo
nr OCZ/6211-M/31/DKP-174/DWK-93/15 z dnia 17.03.801
UzgodnienieSlaskiego Zarzdu Melioracji i Uradzer w Katowicach - oddziat Gatochowa
pismo nr OCZ/6211-M/3/3976/14/15 z dnia 08.01.2015r
PismoSlaskiego Zarzdu Melioracji i Uradzer w Katowicach - oddziat Gstochowa pismo
nr OCZ/6211-M/170/3692/14 z dnia 12.12.2014r.
Uzgodnienie projektowanej trasy kanalizacji samiggrdla projektu kanalizacji sanitarnej
miejscowdciach: Lgota Nadwarcie, Lgota Gorna, Oczko pismdDfOCz/RD2/2S/2014-
11-17/0000002 z dnia 12.11.2014r. wydane przez TANRDystrybucja S.A. oddziat
Czestochowa.
Opinia Geotechniczna spadzona przez PGG GEOPROJEKIASK Sp. z 0.0. Grudze
2014r.
Uzgodnienia brarowe,

«  Normy dotyczce kanalizaciji i sieci wodoggowej;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane znj@jszymi zmianami;
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 200@r sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 126z 1133 wraz z pahiejszymi
Zmianami;
Wizja lokalna w terenie; aktualne normy, wytyczmermy projektowe,
Inwentaryzacja geodezyjna istniegj zabudowy i uzbrojenia podziemnego.

1.4.Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tloeg
w miejscowdci Oczko, Lgota Nadwarcie, Lgota Mokrzesz oraz hugo lokalnej
przepompownsciekOw. Projekt obejmuje zlewnkanalizacji sanitarnej miejscowa Oczko.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostan

Ciagi gtbwne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wmaskgaczami do granicy dzialek

oraz przyacza kanalizacji sanitarnej uioviajace przyszie skanalizowanie terenu.

Budowa:

- lokalnej przepompowrsciekéw PO1,

- zasilania energetycznego instalacji wetwmnej,

- kanalizacji sanitarnej ttocznej.

Odtworzenie istnigcych nawierzchni i obiektow (np. plot) po robotémlﬂowlanych
Celem opracowania jest poprawa gospodarki wodigkowej w mlejscowsm mlejscowém
Oczko, Lgota Nadwarcie (rejon ul Akacjowej), Lgdikokrzesz oraz zapewnienie pacitenia
zlewni w/w miejscowéci do zlewni Lgota Nadwarcie.

Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje zakres pracowania budowy zlewni
przepompowni PO1 zlokalizowanej w miejscow&ei Oczko.
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2. STAN ISTNIEJACY
2.1.Lokalizacja

Gmina i Miasto Koziegtowy to gmina typu miejsko-ygieego. Jest ona potona w potudniowo
- zachodniej agci powiatu Myszkowskiego w wojewodztwitaskim.
Kozieglowy & jednym z piciu gmin powiatu Myszkowskiego, a graniczy z rpsfacymi
gminami:
od wschodu: Myszkow,
- od péinocy: Poraj,
od poéinocnego-zachodu: Kamienica (powestachowski),
od zachodu - Winiki (pow. lubliniecki),
od potudniowego-zachodu:z@owice (pow. tarnogorski),
« od potudnia: Siewierz — (powebtzinski).

Miejscowdi¢ Oczko, Lgota Nadwarcie, Lgota Mokrzesz zlokalizoaajest wschodnio-
poinocnej w cgsci Gminy Koziegtowy w rejonie drogi DW789 (Lelowarki - Kalety) oraz
powiatowej DP3800S.

2.2.Uwarunkowania formalno — prawne

Teren inwestycji obejmuje dzialki, ktérych étacielem lub uytkownikiem jest:
- Skarb Pastwa,

- Gmina Kozieglowy

« Instytucje

- Wiasciciele prywatni.

2.3.Istniejace uzbrojenie terenu

Na rozpatrywanym terenie wzdhprojektowanej trasy kanalizacji sanitarnej veypstia nizej
wymienione sieci uzbrojenia podziemnego:
- Sie¢ gazowa niskiego parametru i wysokiego
Sie¢ wodocagowa,
Kabel energetyczny niskiego nN, sN,
- Kabel teletechniczny,
Stupy linii napowietrznej energetycznej i teleteicznej.

2.4 Uksztatltowanie terenu

Terenu olyjty projektem kanalizacji jest zinicowany wysokéciowo, co uniemdiwia
zastosowanie grawitacyjnego sposobu na odprowaslzeirkOw, dlatego w n/n opracowaniu
zaprojektowano system grawitacyjno — tloczny.

2.5.Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem

Z uwagi na trudnéci z ustaleniem szczegétowego przebiegu uzbrojpni@dziemnego
przed przystpieniem do prac ziemnych naje wykona recznie odkrywki i okréli¢
rzeczywisty (doktadny) przebieg istrjeggo uzbrojenia podziemnego, w oparciu o plan
sytuacyjny i pod nadzorem przedstawiciela, safziela lub dysponenta danego uzbrojenia.
W czasie robot stosowaske do wydanych warunkow technicznych (uzgodpievtascicieli
istniepcego uzbrojenia w rejonie planowanej Inwestyciji.

Pod i w pobliu linii energetycznych napowietrznych zabrania @tywania sprztu
0 wysokim zasigu.
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Nalezy zleck jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienianktpw
geodezyjnych prawnie chronionych, namych na zniszczenia przy realizacji inwestyciji.

Wszelkie prace w polili istniepcego uzbrojenia terenu naje prowadzt pod
nadzorem #ytkownika tego uzbrojenia, ¢cznie ze szczegdlnym zwréceniem uwagi
na obowazujace wymagania BHP.

2.6.Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z Opind geotechniczsm opracowania Przeddiiorstwo Geologiczno-Geodezyjne
GEOPROJEKT SLASK Sp. z o0.0. warunki gruntowo-wodnea sstosunkowo proste,
nieskomplikowane.

W podiazu terenu pod nierdwnomiernigcisliwymi  nasypami niebudowlanymi
i budowlanymi warstwy la, Ib i Ic stwierdzono grymnato scisliwe i nosne reprezentowane
przez grunty warstwy lla2-11a3, 11b3, llla2-1lla31lib1-IlIb2, scisliwe i stabo néne grunty
warstwy IIb1 i llal orazrednioscisliwe i nosne grunty warstw 11b2 i lllal.

Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym nawiercono w siedemnastom@ch oraz
o zwierciadle nagtym w dwoch otworach. g8zenia wysipity w jednym otworze. Poziom
wody stwierdzono najwaej na g¢bokasci 1,1m w otworze nr 17, a najmniej natgpkasci 3,5m
w otworze nr 25. Ze wzglu na swoj przypowierzchniowy charakter poziom widate ulega
zmianie w zalenosci od dtugdci i intensywndci opadow atmosferycznych.

Grunty gliniaste pod wplywem zgkszonego zawilgocenia moglec uplastycznieniu,
w zwiazku, z czym w pracach ziemnych nie wolno dapdt do gromadzenia @iwody
w wykopie fundamentowym. W istnigjej sytuacji zaleca giprowadzenie robo6t ziemnych i
fundamentowych w okresach suchych i przy zapewmoagprowadzeniu wéd gromagtz/ch
sic w wykopie fundamentowym.

W poditazu wyskpuja grunty o zrénicowanych wkasniiach i przydatnéci jako podiae
budowlane. Najstabszym ogniwem paddtos grunty warstwy la, Ib, llbl i llal. Pozostate
grunty & nosne o korzystnych warfoiach parametrow geotechnicznych. Najkorzystniejsze
parametry geotechniczne posiadgjunty warstw lla2-11a3, 11b3, Illa2-llla3 i llIb4llb2.

W rejonie wystpowania gruntow sypkich warstw llal — lla3 oraz wjonie
wystepowania nasypow (warstwy |), najezapewnt odpowiednie zabezpieczenie wykopdow,
dotyczy to rownie rejondw, gdzie wyspuje wysoki pozom woéd gruntowych.

Do obliczer statycznych podajeesw zestawieniu tabelarycznym wadto parametrow
geotechnicznych gruntéw budaych poszczegoine warstwy (zenik nr 4).

Wg normy grunty rodzime warstw llal - lla3, llbl #b3 stwierdzone w podia
projektowanej kanalizacji proponujegstaliczy¢ do 2 i 3 kategorii urabialdoi (nie liczac
warstw podbudowy i asfaltu), w rejonie wgsbwania gruntéw potzwartych i zwartych do 4
kategorii urabialnéci, natomiast zwietrzeliny gliniaste do 5 -6 kateigaurabialngci
(w zaleznosci od zawartéci okruchow skalnych). Zgodnie z profilem wietraelwym poniej
stwierdzonych zwietrzelin gliniastych, sugeruje \siystepowanie skat lub ich okruchéw, gdzie
kategoria urabialri@i maze segna¢ kategorii 7.

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne ma uzné za proste. Wgpnie proponuje si
przyja¢ | kategor¢ geotechniczmw prostych warunkach gruntowych.

3. STAN PROJEKTOWANY

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjtiecznej polega bedzie na:
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Wejsciu w teren dziatek,

- Zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia (stupy energetyczne i teletecheigzn

«  Wykonaniu wykopoéw wskoprzestrzennych pod projektovgaddanalizacg,

«  Wykonaniu kanalizacji metad bezwykopow — przewiert — opracowanie bran
konstrukcyjnej,
Wykonanie posadowienia przepompowni — opracowaraezip konstrukcyjnej,

. Zabezpieczeniu istniggego uzbrojenia podziemnego,
Zabudowie kanatow i obiektow kanatowych (tj, studhitp) dla kanalizacji sanitarnej,
Zabudowie kompletnej przepompownisciekbw POl wraz z ospgem
i rozprowadzeniem instalacji wewnznej zasilania (zasilane przepompowni -—
opracowanie braty elektrycznej),
Montaz rurochgu tlocznego,
Montaz zasilania energetycznego — opracowanie iyraiektrycznej,
Demonta zabezpieczenia wykopu, zasypanie ie¢aagzenie gruntu w wykopach
otwartych,
Wykonaniu wjazdu i placu przepompowni wraz z ogeydem — opracowanie bran
drogowej
Odbudowie istnigicych nawierzchni drogowych, chodnikéw, wjazdow itpraz
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego — opran@vhrarty drogowej projektu
wykonawczego,
Odbudowie istnigjcych rowow przydrénych — opracowanie bray drogowej projektu
wykonawczego,

« Przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego,

3.1.0pis rozwgzania kanalizacji sanitarnej

Dla zlewni przepompowni PO1 miejsco$eoOczko, Lgota Nadwarcie (ul. Akacjowa do
bud nr 4, 15) Lgota Mokrzesz zaprojektowanaozhie do zlewni Lgota Nadwarcie poprzez
rurochg tloczny do studni rozpenej S55.12 w rejonie ul. Akacjowej bud nr 4, 15nidjsza
studnia stanowi studfikoncowa oddzielnego opracowania projektowego tj. budowyalizacii
w miejscowdci Lgota Nadwarcie. Opracowanie to realizowane jgsizez firng
PP INZYNIERIA Sp. z 0.0. na zlecenie Gminy Koziegtowy.

3.1.1. Opis rozwigzania kanalizacji sanitarnej poza pasem drogi Potoae]

Zaprojektowano ag glowny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200RVC-U wraz
z skgaczami @160mm PVC-U do granicy dzialek oraz pzdmi @160mm  PVC-U
kanalizacji sanitarnej umtiwiajac przyszte skanalizowanie terenu.

Na trasie kanalizacji przewidziano zabudostudni @1200mm, 1000mm z wiazem
zelwnym klasy D400. Dla eZci studni zaprojektowano kaskady stabilizowane phsy
cementowo-piaskoyv

Na planie sytuacyjnym (projekcie zagospodarowargeertu) przedstawiono tras
projektowanej kanalizacji sanitarnej tlocznej ordpkalizacg przepompowni PO1.
Zaprojektowano a@g kanalizacji sanitarnej ttocznej @90mm PEHD wrag gtudniami
rewizyjnymi @1200mm z wiazemeliwnym klasy D400, umdiwiajac przyszte czyszczenie
rurochgu. Zasilanie instalacji wewitrznej przepompowni przedstawiono w opracowaniu
brarvy elektryczne,.

Przepompowniasciekéw jest zaprojektowana jako punkt zbiorczy Waaaji sanitarnej
grawitacyjnej miejscowaei Oczko, Lgota nadwarcie (ul. Akacjowa) Lgota Modx
zlokalizowana w dzialce 22 (posesja prywatna). pomgoown¢ zaprojektowano celem
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przerzutu sciekbw sanitarnych do studni rozpnej S55.12 kanalizacji sanitarnej
zaprojektowanej w ul. Akacjowej w miejscoyed Lgota Nadwarcie, ktéra jest zawarta
w oddzielnym opracowaniu PP ZNNIERIA Sp. z 0.0.
W miejscach przekroczenia przepustu drogowego pdzeéamo metod bezwykopow tj.

dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewient stalowa @508x8,0mm z zabudpw

na ptozach rury ochronnej stalowej @355,6x8,0mrgpe&inieniem mieszankbetonovy

z plastyfikatorami,

Trag zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej p@hkex na planach sytuacyjnych,
skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem pokazano na profilach padich.

Zmiana materialu przez wykonagwcmozliwa jest po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem i Inwestorem.

3.1.2. Opis rozwigzania kanalizacji sanitarnej w pasie drogi Powiatej\DP
3800S

Kanalizac¢ sanitaria zaprojektowano narusagjnieznacznie pas drogowy.
W miejscach przekroczenia ukfadu drogowego na gkgsniu ul Mitej z Diug przewidziano
metod bezwykopow tj.
dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewient stalowa @508x8,0mm z zabudpw
na ptozach rury ochronnej stalowej @355,6x8,0mm ivypelnieniem mieszanak
betonow z plastyfikatorami,
Zakres wykonania rob6t dla metody bezwykopowej viraazwizaniem technologicznym
przedstawiono w projekcie brankonstrukcyjnej niniejszego opracowania.

Zaprojektowano ag glowny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200rRVC-U wraz
z skgaczami @160mm PVC-U do granicy dzialek dlmaajac przyszie skanalizowanie terenu.
Na trasie kanalizacji przewidziano zabudostudni 1200, 1000mm z wiazemliwnym klasy
D400.

Projektowane wygie sieci kanalizacji sanitarnej z miejscaaioOczko do ul. Diugie]
miejscowdci Lgota Mokrzesz zapewni przyszie pgaitenie sieci kanalizacji sanitarne;.

Tras zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pakex na planach sytuacyjnych,
skrzyzowania z istniejcym uzbrojeniem pokazano na profilach padich.

Zmiana materialu przez wykonagvcmozliwa jest po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem i Inwestorem.

3.1.3. Bilans ilosciowysciekow sanitarnych

Bilans sciekow sanitarnych zlewni miejscows Oczko, Lgota Nadwarcie dla przepompowni
PO1 przedstawiono w tabeli paej.
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Przepompownia PO1

Dane i zato zenia:

llo$¢ budynkow n - 109
llo$¢ mieszkancow M - 436,8
llos¢ s$ciekdw dla 1 mieszkanca Os dm?®/(M*d) 100
Wsp.nierwéwnomiernosci godzinowej Nh - 1,5
Wsp.nierwéwnomiernosci dobowej Nd - 2,5
Obliczenia:

Przeptyw $redni dobowy Qdsr dm>/d 43680,0
Przeplyw $redni godzinowy Qhér dm’/h 1820,0
Przeplyw maksymalny godzinowy Qhmax dm?/h 6825
Przeptyw obliczeniowy Qs dm’/s 1,90

3.1.4. Kanaly

Zgodnie z warunkami technicznymi przgkenia podanymi przez Uid Gminy i Miasta
Kozieglowy kanalizagj sanitarm zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowyah
wydtuzonym kielichem PVC-U @200mm, 160mm klasy S (SN8RSB), jednowarstwowych z
lita sScianka, z fabrycznie wbudowanuszczellk gumowa o grubdci scianek — 5,9; 4, 7mm.

Przy zabudowie studni zaprojektowano zabugkaskad z rur @200mm, 160mm oraz ksztaltek
z wydtwzonym kielichem klasy S (SN8) z litécianka, z fabrycznie wbudowanuszczell
gumowa umazliwiajace przyszie podezenie poses;i.

Zmiana materialu przez wykonagcc mazliwa jest po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem i Inwestorem.

3.1.5. Rurociqg kanalizacji sanitarnej ttocznej

Zgodnie z warunkami technicznymi pragzenia podanymi przez Wa Gminy i Miasta
Kozieglowy kanalizagj sanitara (ttoczma) projektuje si z rur kanalizacyjnych &mieniowych
PEHD 90x5,4mm PE100 SDR17 PN10. #aknia rur PEHD drednicach powsej Dz 63
nalezy wykona& poprzez zgrzewanie doczotowe. Do wykonania zmigmukku przewodu
nalezy stosowa tuki i kolana.

Zmiana materialu przez wykonagwcmozliwa jest po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem i Inwestorem.

3.1.6. Obiekty kanatowe

Na kanahzacp zaprojektowano:

studnie betonowe prefabrykowane z element@adnych na uszczelk Podstawa,
kregi i zwienczenie stékowe betonowe z betonu C35/45. Podstawgksztatcon i
wyprofilowars kineta. W podstawie i kigach zabudowane na prefabrykacji pieiy
szczelne Studnia wyposana w wiaz klasy D400 zgodne z narfN-EN 124:2000.
Pokrywa wiazu wykonana zliwa szarego z wypetnieniem betonowym z wkiadk
tlumiaca. Stopnie zlazowe w studni zamocowane mijankowomdah rzdach, w
odlegicci pionowej 250 =+ 5 mm oraz osi stopni 272 = 10mElementy
prefabrykowane studzienek nafetaczy¢ na uszczelki wykonane specjalnie do
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laczenia prefabrykatéw. Przy prgejpch rurocigbw przezséciany studzienek
kanalizacyjnych nalgy zastosowa tuleje ochronne uniiwiajace elastyczne
pofaczenia studni z ruroggami i zapewniajce odpowiedni szczelnéé pokczenia.
Proponuje si zastosowanie typowych tulei ochronnych PVC z uslkgzgumows 0
odpowiednichsrednicach ddsrednic rurocigobw. Monta rury w studni musi by
zgodny z Polsk Normg PN-EN-1917. Sciany studzienek w terenie naje
dwukrotnie zaizolow&emulsy asfaltowa, zgodnie z instrulggproducenta.
studnie zaprojektowano z prgeipmi szczelnymi umdiwiajac przyszie podiczenie
posesji. Rgdma dna whczanego kanatu do studsiednic;, oraz lat przedstawiono
na profilu podiinym kanalizaciji.
- dla studni zaprojektowano kaskady przyaedeniu kanalu o progu wkszym
od 50cm.
Przefcia szczelne studni oraz hae trojnikbw na kaskadzie pod przyszie
podhkczenie posesji 2kepic zalepka.
Zmiana materialu przez wykonagwcmazliwa jest po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem i inwestorem.
Szczeg6towe rozwizania dotycace poszczegOlnych rozgran projektowych ujeto
w branzowych projektach wykonawczych.

3.1.7. Przepompowniaciekéw PO1

Uksztaltowanie terenu, unietiwvia zastosowanie systemu grawitacyjnego. Konieczn
bylo zastosowano przepompowigiekdéw celem przerzutyciekdw bytowo-gospodarczych do
zlewni studni S50 w ul. Nadrzecznej oddzielnegocaopwania, ktorej odbiornikiem jest studnia
rozprzna S55.12.

Zbiornik (obudow) przepompowni wykonano z polimerobetonu seednicy @1500mm.
Konstrukcja zbiornika przepompowni zostala wykonanmagprefabrykowanych elementow.
Konstrukcja ta zapewnia petnszczelné¢ i niewrazdiwos¢é na oddzialywanie otaczgjego
srodowiska, pozwala na dowolne dostosowanie wystkprzepompowni, oraz zapewnia
odpowiedm wytrzymalad¢ bez stosowania konstrukcji odzajacych.

Zbiornik nalezy umiesci¢c na stabilnym podian w odwodnionym wykopie na wyréwnanej
podsypce piaskowej, zgodnie z instrukejrysunkami producenta przepompowni. Zbiornik
przewidziano doaizy¢ poprzez piw dochzajaca wylam na budowie ze wzglu na
wystepujace wysokie wody gruntowe.

Wewmtrz zbiornika zamontowaelementy wyposania przepompowni, zgodnie z wytycznymi
producenta. Po monta naley podhczy¢ rurochg tloczny do krécoéw przepompowni,
podhczy¢ zasilanie energetyczne i obsyparzepompownri zasypl piaskowo —zwirowa lub
pospoik.

Zaprojektowano pompowgiz dwoma pompami pracigymi naprzemiennie 0 mocy
P1=6,4kW i 55kW zasilane gem tréjfazowym. Wydajnd obliczeniowa przepompowni
wynosi Q=4,5dn/s.

SzczegoOtowe rozwizania dotycace poszczegolnych rozgran projektowych ujeto
w branzowych projektach wykonawczych.

3.1.7.1. Bilans ilosciowysciekow sanitarnych dla przepompowni PO1
Bilanssciekow sanitarnych przedstawiono w tabeli nrl.
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3.1.7.2. Zasilanie przepompowniciekdw

Zasilanie elektryczne przepompowrciekow przewiduje si wykona zgodnie
z warunkami technicznymi pragdzenia Tauron Dystrybucja S.A.
Tauron Dystrybucja S.A. wykona pragke kablowe, zabudujeagkze kablowe oraz szafk
zlaczowo-pomiarow, ktora winna by usytuowana w bezpeedniej bliskdci zlacza
kablowego. Projektowane kable zasiag naley doprowadzi do projektowanych ztzy
kablowo — pomiarowych, z ktérych zasilanedbie projektowana przepompownia. Kable te
beda utozone w rowie kablowym o gbokasci 0,8m i szerokeci dna 0,4m na 10cm podsypce
z piasku, z przykryciem piaskiem i uéniem folii znacznikowe;.
Przepompownia, jak i jej rozdzielnia dostarczanat j&@ komplecie, przez producenta
przepompowni montowana jest pod jego nadzorem i st@owi przedmiotu niniejszego
opracowania.

Projekt zasilania przepompowni zamieszczono w apvaciu brany elektrycznej
niniejszej dokumentacji.
SzczeglOtowe rozwizania dotycace poszczegoOlnych rozgran projektowych ujeto
w branzowych projektach wykonawczych.

3.1.8. Przekroczenie rowu

Przy wykonaniu przekroczenia rowu (cieku wodnege) okolicy studni S17
zaprojektowano rgrochrona PEHD na kanale @355x32,3mm. i@ rury ochronnej natg
zabezpieczy manszetami typu N. Kanat kanalizacji budowanegtyaprzecagna¢ na ptozach
slizgowych.

3.1.9. Przekroczenie przepustu

W miejscach przekroczenia przepustu drogowego wiaykostudni S15, 15.18, S15.29.
przewidziano metagbezwykopow tj.

dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewiettra stalowa @508x8,0mmmm z

zabudows na ptozach rury ochronnej stalowej @355,6x8,0mmwypelnieniem

mieszank betonow z plastyfikatorami,

Przy wykonaniu przekroczenia przepustu w okolitydei S27.5zaprojektowano rgr
ochronm PEHD na kanale @355x32,3mm. #&® rury ochronnej naly zabezpieczy
manszetami typu N. Kanat kanalizacji budowanejnyafgzecagm¢ na ptozachlizgowych.

Zakres wykonania robét dla metody bezwykopowej viraazwizaniem
technologicznym przedstawiono w projekcie lisakonstrukcyjnej niniejszego opracowania.

3.1.10.Przekroczenie gazogju DN250

Przy wykonaniu przekroczenia gazggi dn250 pomidzy studniamB515.25 do S15.27
zaprojektowano rgrochrona PEHD na kanale @355x32,3mm. & rury ochronnej nalg
zabezpieczy manszetami typu N. Kanat kanalizacji budowanegiyaprzecagna¢ na ptozach
slizgowych.
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4. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

4.1.Roboty ziemne

Przed przyapieniem do wykopow na nawierzchni utwardzonej, haledjaé¢
istniegca nawierzchrg. Na terenach zielonych przed wykonaniem wykopueayalkzdjc
warstwe ziemi urodzajnej, a po wykonaniu zasypkisoeli¢ ja z powrotem.

Wykop pod kanalizagj sanitara, nalezy wykona zgodnie z aktualnymi przepisami.
Przed przysipieniem do rob6t wykopowych nalewytyczy¢ trag kanalizacii.

Przewiduje s wykonanie wykopu dccianach pionowych umocnionych o szer@io
minimum 1,0m. Kanat naky utozy¢ na podsypce piaskowe] o grébo minimum 0,2m
a studnie na podsypce minimum 0,30m.

Po ulzeniu i odbiorze kanalizacji sanitarnej oraz obsypéobsypka) kanatéw piaskiem
ponad wierzch rury wraz z zgggczeniem, nalg przystpi¢c do zasypki wykopu.

Wykopy wasko-przestrzenne przewidziano z peinym oszalunk@mascian np.: typu
BOX lub typu stupowego. W zateoici od gkbokasci nalery dobr& bezpiecza przestrzé
robocz wykopu, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci
kanalizacyjnych. W miejscach tymczasowych techriofomych komér przewiertowych
przewidziano umocnienig&ian wykopow z peinym oszalunkowaniem np.: groézgtalowe lub
umocnienie typu stupowego.

Odkfad urobku powinien y wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odlzg,
co najmniej 4m od kragdzi wykopu lub w przypadku braku movosci wykonania odktadu
przewieziony na tymczasowe miejsce sktadowania.

Nalezy pamgta¢ o dodatkowym wyprofilowaniu podia w miejscu ziczy rur, wyprofilowanie
naleey wykona bezpdrednio przed montem rurocigu. Dno wykopu powinno |y
wyréwnane ¢cznie dla zapewnienia jednakowej grétigpodsypki.

Zasypanie wykopu natg wykona gruntem rodzimym a w przypadku jego niezdatno
jako zasypki zasypanie wykohgiaskiem. W pasie drogowym zasypanie wykopu iyale
wykona zasyplg piaskowo —wirowa lub pospotls. W czsci stropowej drogi zasygk nalezy
zag:scic do wskanika zagszczenia 1s>1,02. Projektowane kaskady studni zpale
ustabilizow#& zasypli piaskowo-cementoav

W miejscach wyspowania kolizji z istnigicym uzbrojeniem podziemnym oraz
zblizeniu z nimi, przed przysgpieniem do wykonania wykopu, dokanprzekopéw kontrolnych
— odkrywek. W tych miejscach wykopy wykonyévaccznie i zabezpiec#Zyna czas robot
uzbrojenie podziemne.

W miejscach zbken do istniejcego uzbrojenia tj, stupow elektrycznych,
teletechnicznych, istniggych budynkdéw, uzbrofe podziemnych wykopy natg prowadzt
recznie.

4.1.1. Odwadnianie wykopow

Prace nalgy prowadzt w okresie bezdeszczowym. W razie vgpstnia opadow
deszczu lub pojawieniaeswody gruntowej, woel nalezy odpompowa na teren nieutwardzony
lub do najbliszego odbiornika. Odwadnianie nglewykona bezpdrednio, w dnie wykopu
jako drena z rur z tworzyw sztucznych utonych w podsypce piaskowej, a przyckazym
doplywie wody w podsypce filtracyjnej woda w drenadoptywa& bedzie do studzienek
zbiorczych w dnie wykopu skl bedzie odprowadzana, za pomgarzendnej pompy i vezow
elastycznych.

W przypadku wody gruntowej, wednalezy odpompowa za pomog instalacji
igtofiltrowej. Igtofiltry o srednicy do @50mm naly rozmieci¢ wzdiwz wykopu w odstpach
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co 1,0m (obustronnie), oraz zelgt 1,5 + 2,0m poriej dna wykopu. Wog odpompowa
do najbliszego odbiornika. Na odpompowanie wéd — wykonawdaiew uzyské zgod:
gestora odbiornika. Wykonawca powinien dysponow@mpletnym zestawem odwadmnieym

W razie braku zgody odprowadzenia wod gruntowydkjste zrzutu wskee Inwestor.

4.2.Montaz ruroci agéw

Montaz rurocagéw z PVC-U wykonéa przy temp. w granicach od +5°C do +30°C. Rury
naley ukfada& od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadkzawsze
kielichami w goe kanatu, a bosym kmem w dét. W celu wykonania p@izenia wciskowego
naleey do zagtbienia kielicha lub zczki dwukielichowej o sprawdzonej czy$to wiozy¢
uszczelk, sprawdzajc czy scisle przylega do wgbienia w kielichu. Bosy koniec rury
po sfazowaniu, po oznaczeniu granicy wprowadzemasmarowaniu roztworem mydta lub
talkiem naley wcism¢ do kielicha. Spos6éb mortia przewoddw powinien zapewni
utrzymanie kierunkow spadkéw zgodnie z dokumentaej profile podiune. Uktadanie
przewodu na dnie wykopu m® st odbywa dopiero po przygotowaniu podim. Przed
opuszczeniem rur do wykopu, nalesprawdzt ich stan techniczny, oraz zabezpiecpyzed
zanieczyszczeniem za pomdarkéw.

Przewdd po ulzeniu powinienscisle przylegg do podigda na calej swej diugoi,
W CcO nhajmniej jednej czwartej jego obwodu.aGa powinny pozosta odstongte
pozostawieniem wystarczajp wolnej przestrzeni po obu stronach gpaknia, do czasu
przeprowadzenia préby na szczélhgrzewodu. Nagpnie naley zbada prostoliniowa¢
utozenia rurocigu, oraz sprawdidraznosc.

4.2.1. Proba szczelnéi i wykonanie zasypki

Przewdd powinien Wy poddany badaniom w zakresie szczé&tnona eksfiltracg
sciekbw do gruntu i infiltragg wdéd gruntowych do kanatu, poprzez wykonanie proby
szczelnéci zgodnie z norm PN-EN-1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” lub kamerowania i zapisu magnetggo.

Z uwagi na standardowe wykonywanie kamerowania dgkvca za zgaedinspektora
nadzoru mee odsipi¢ od wykonywania proby szczelfw.

Po zakaczeniu montau rurochgu, wykonaniu préby szczeléw lub kamerowania,
nalezy recznie wykona zasypk gruntem stabilizowanym, ze wzdu na wysipowanie
w duzej mierze gruntdéw spoistych. Zasypka winna& kgg:szczona warstwami gruka do 20
cm. Zagszczenia zasypki doko@abijakami mechanicznymi.

Przew6d powinien hy poddany badaniom w zakresie szczédnona eksfiltrac
sciekbw do gruntu i infiltragg wod gruntowych do kanatu. Proby szczébionaley
przeprowadzi zgodnie z norm

Po zakaéczeniu montau rurocigu i wykonaniu proby szczeldd nalezy recznie
wykona obsypk materialem ziarnistym (piasek pospotka) do wysok80cm ponad wierzch
rury. Obsypka powinna Byzagszczona warstwami grub@ do 20cm. Zgszczanie obsypki
dokona ubijakami mechanicznymi.

4.3. Montaz ruroci agéw PE

Montaz rurocagbw z PE wykon& przy temp. w granicach od +5°C do +30°C. Po
wykonaniu wykopow, dno oczgi¢ i wykona: podsyplk z piasku o grubiei 20cm., na ktay
nalezy posadowd rurochg zasypé boki zagszczajc piasek. Sposdb morita przewodow
powinien zapewidiutrzymanie kierunkow spadkéw zgodnie z dokumentagrofile podtine.
Uktadanie przewodu na dnie wykopu iaost odbywa& dopiero po przygotowaniu pod.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu, aglsprawdat ich stan techniczny, oraz zabezpieczy
przed zanieczyszczeniem za pomokorkow. Zhcza powinny pozosta odstongte z
pozostawieniem wystarczajp wolnej przestrzeni po obu stronach gpaenia, do czasu
przeprowadzenia probsaienia przewodu.

4.3.1. Zgrzewanie rur PE

taczenie odcinkow rur z PE (powsgj @63) naley wykona za pomog zgrzewania
doczotowego.

Zgrzewanie rur i ksztaltek PE najewykona zgodnie z instrukaj zgrzewania doczotowego

i elektrooporowego. Zgrzewamazna rury tylko o tej samejrednicy i grubéci scianek oraz

o tych samych parametrach (dotyczystgici). Temperatura zgrzewania, sita docisku przy
zgrzewaniu, czas i chiodzenie zaleod srednicy rury i wlasnéci zgrzewanego materiatu,
co okréla instrukcja zgrzewania.

Wykonawca zobowizany jest do opracowania karty technologiczaezénia zgodnie z
wymaganiami gytkownika sieci. Operacji zgrzewania nie ima przeprowadzaw warunkach
widocznej mgly, niezalaie od temperatury otoczeniaadzenie rur PE musi odbywasic w
temperaturze od +5°C do +30°C.

4.3.2. Préba cknienia

Proby szczelnwi naley przeprowadz zgodnie z obowdizujacymi normami i
przepisami.

Po zakéczeniu montau rurochgu i wykonaniu préby szczeldd nalery recznie
wykona obsypk materialem ziarnistym (piasek) do wysé&io30cm ponad wierzch rury.
Obsypka powinna hy zagszczona warstwami grukd do 20cm. Zgszczanie obsypki
dokon& ubijakami mechanicznymi na sieciach gléwnych wdrianymi na przygczach.

Préby cénienia wykoné sukcesywnie w miarpostpu robot zgodnie z obowdujacymi
normami i przepisami oraz wytycznymi producenta Ro proby dnienia (szczelngei) nalezy
przystpi¢ po usztywnieniu przewodoéw wodagowych, wigciwym ich zdlepieniu i
odstoneciu wszystkich uszczelnionychagkzy. Prole szczelnéci sieci naley wykona na
cisnienie nie mniejsze ail.OMPa.

W czasie prowadzenia proby szczébimalery przestrzeganastpujacych zasad:

+ proke szczelnéci nalezy przeprowad# po catkowitym zakaczeniu montau
i wzrokowym sprawdzeniu pgpizen,

+ przewody nie magby¢ nastonecznione,

« tuki, trgjniki, zaslepki i zamontowana armatura mad®g/¢ odkryte podczas proby,

+ hapehienie przewodu powinno odbyinge powoli od najniszego punktu,

+ temperatura wody wykorzystywanej przy probién@nia nie powinna przekracza
20°C,

+ po catkowitym napetnieniu wadi odpowietrzeniu przewodu nale pozostawd go na
12 godzin w celu ustabilizowaniagstisnienia prébnego w przewodzie — nslerzez
okres 30 min. sprawdégoziom c$nienia,

« rurochg powinien by poddany podwsszonemu &hieniu (cénienie probne réwne
1,0MPa) tylko przez czas wymagany odpowiednimi reoni nie diiej jednak ni 24
godziny.

Po zakaczeniu montau rurocagu i wykonaniu proby eénienia naley recznie wykona
obsyplk materialem ziarnistym (piasek) do wysékio30cm ponad wierzch rury. Obsypka
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powinna by zagszczona warstwami grubd do 20cm. Zgszczanie obsypki dokota
ubijakami mechanicznymi na sieciach gtéwnych.

4.4.Przegcia pod przeszkodami terenowymi i drogami

Roboty w pasach drogowych nafevykona po uzyskaniu pozwolenia na $&g
w pas drogowy oraz po zatwierdzeniu projektu cza&gonganizacji ruchu na czas trwania
robot.
Na trasie projektowanej budowy kanalizacji sanggrenajduje € nastpujace uzbrojenie
podziemne:

Sie¢ gazowa niskiego parametru i wysokiego,

Sie¢ wodocagowa,

Kabel energetyczny niskiego nN, sN,

- Kabel teletechniczny,

Stupy lini napowietrznej energetycznej i teletecang;.
Z uwagi na @sta¢ uzbrojenia oraz mgliwosci odsgpstwa przebiegu uzbrojenia
podziemnego przed przypieniem do prac ziemnych najg w miejscach skr2pwani proj.
kanalizacji z istn. uzbrojeniem wykouarecznie odkrywki i okrgli¢ rzeczywisty przebieg
uzbrojenia podziemnego. Roboty n&ewykona pod nadzorem przedstawiciela Wéiciela
lub dysponenta danego uzbrojenia.

Pod i w pobltu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napetznych zabraniasi
uzywania sprgtu o wysokim zaggu.

Skrzyzowania i zblkenia z ling telekomunikacyja nalezy wykona przy zachowaniu
obowhkzujacych przepiséw i norm.

Nalezy zlect jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienignktpw
geodezyjnych prawnie chronionych, namych na zniszczenia przy realizacji inwestyciji.

Wszelkie prace w polili istniepcego uzbrojenia terenu naje prowadzé pod
nadzorem gytkownika tego uzbrojenia,ectznie ze szczegblnym zwrdéceniem uwagi ha
obowhzujace wymagania BHP.

4.5. Usungcie istniejacych krzewow, samosiejek

Na odcinku od studni S15 do S27 oraz rwggeitlocznym od Ti3 do Ti5 zachodzi
koniecznd¢ karczowania krzewow i samosiejek w pasie szejwkd,0mb. po obu stronach
wykopu wzdhi projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnéggpcznej.

4.6.Przekroczenie istniegcego drzewostanu
Na odcinku pomidzy studniami S15 do S27 przewidziano usciei drzew zgodnie
z opracowaniem dendrologicznym.
4.7.Posadowienie przepompowni
Zakres wykonania robét dla posadowienia przepomppvzedstawiono w projekcie
branzy konstrukcyjnej niniejszego opracowania.
4.8.Zasilanie energetyczne przepompowsciekow

Zakres wykonania robét dla zasilania energetycznegomtrz przepompowniciekow i
rozwiazani projektowego przedstawiono w projekcie kyaglektrycznej niniejszego
opracowania.
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4.9.Budowa wjazdu i placu przepompowni

Zakres wykonania robét dla przedstawiono w progeksary drogowej niniejszego
opracowania.

4.10. Odtworzenie nawierzchni drég, ulic

Zniszczone pasy nawierzchni drég, ulic, posesgpidziano po zakiczeniu robot
kanalizacyjnych do odtworzenia.

Zakres odtworzenia nawierzchni przedstawiono wgkag wykonawczym brasy drogowe;.

4.11. Warunki BHP przy wykonaniu robot

Prace zwjzane z wykonaniem sieci wodagowej naley prowadzé zgodnie z:

Rozporadzemem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtany
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002rpvawie minimalnych
wymaga dotyczacych bezpieczestwa i higieny pracy w okresiezytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 (1686),

«  Kodeksem Pracy Dz. U. Z 1998r. Nr 21 poz. 94 mpjszymi zmianami,

« Ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane zmiéjszymi zmianami.

5. UWAGI KO NCOWE

1. Przed rozpocxiem robot nalgy potwierdzé zgodndci lokalizacji i rzdnych
terenowych odbiornika (tj. kanatu, ruragu, studni) z projektowanymi.

2. Przed rozpoczxiem robét naley zapozna sk z treicia jednostek opiniajcych.

3. Przed rozpocgiem robdt naley powiadomé wiascicieli / uzytkownikow urzdzen
podziemnych.

P.P. II\ZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. KarolaSwierczewskiego 40
41-100 Siemianowic8laskie
15



Projekt branzy sanitarnej
.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco$ed Oczko, Lgota Mokrzesz”
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscoyeo Lgota Nadwarcie”

4. Przy skrzgowaniach z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne nykec recznie pod
nadzorem #ytkownikbw uzbrojenia. Pod i w pobii linii energetycznych
napowietrznych zabraniaggizytkowania sprgtu 0 wysokim zasigu.

5. Z uwagi na trudnéci z ustaleniem szczegotowego przebiegu uzbrojpo@ziemnego

przed przystpieniem do prac ziemnych najewykona odkrywki recznie i okréli¢

rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego.

Z uwagi na niewielk ilos¢ miejsca — okrédone normami odlegkei przewoddw i ich

kolizje naley przyja¢ te minimalne.

W przypadku kolizji naleéy wprowadzt zmiany przy udziale nadzoru autorskiego.

Wykopy zabezpieczyprzez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszk&gtowego.

Przed zasypaniem wykopow przeprowadawentaryzagj geodezyja.

O Zabezpiecz§ napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne.

o

Opracowat:

6. SPIS RYSUNKOW

Rys. KS-00 Orientacja — skala 1:5 000 — zamieszzzonz$ci opracowania
zagospodarowania terenu
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Rys. KS-01.1 Plan sytuacyjny - budowa kanalizaagjiirnej - Miejscow& Oczko,
Lgota Mokrzesz — skala 1:500

Rys. KS-01.2 Plan sytuacyjny - budowa kanalizaajitarnej - Miejscowg& Oczko —
skala 1:500

Rys. KS-01.3 Plan sytuacyjny - budowa kanalizaagjii@rnej - Miejscow& Oczko,
Lgota Nadwarcie — skala 1:500

Rys. KS-01.4 Plan sytuacyjny - budowa kanalizaajitgrnej - Miejscow& Lgota
Nadwarcie — skala 1:500

Rys. KS-02.1 Profil poditny kanalizacji sanitarnej — MiejscowoOczko
— skala 1:100/500

Rys. KS-02.2 Profil poditny kanalizacji sanitarnej — MiejscowoOczko, Lgota
Nadwarcie — skala 1:100/500

Rys. KS-02.3 Profil podiiny kanalizacji sanitarnej — MiejscowoOczko, Lgota
Nadwarcie — skala 1:100/500

Rys. KS-02.4 Profil poditny kanalizacji sanitarnej — MiejscowoOczko, Lgota
Mokrzesz — skala 1:100/500

Rys. KS-02.5 Profil poditny kanalizacji sanitarnej — MiejscowoOczko — skala
1:100/500

Rys. KS-02.6 Profil poditny kanalizacji sanitarnej — MiejscowoOczko, Lgota
Nadwarcie, Lgota Mokrzesz — skala 1:100/500

Rys. KS-02.7 Profil podiiny kanalizacji sanitarnej — MiejscowolLgota Nadwarcie
— skala 1:100/500

Rys. KS-02.8 Profil poditny kanalizacji sanitarnej ttocznej — Miejscai¢@czko,
Lgota Nadwarcie — skala 1:100/500

Rys. KS-04.1 Typowa studnia kanalizagyetonowa @1200, 1000mm z wlazem
zeliwnym

Rys. KS-04.2 Typowa studnia kanalizaaypetonowa kaskadowa #1200, 1000mm
z wlazenveliwnym

Rys. KS-04.2 Przepompowsigekdéw sanitarnych PO1
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