Kozieglowy, dn. 23.01.2015 r.

GR.6220.19.2014 WGy, slasd

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 3,
art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z
pozn. zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r.
nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku P. Aleksander Stanek — upowazniony do reprezentowania Gminy i Miasta
Koziegltowy oraz po zapoznaniu si¢ z opinig Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Katowicach nr WO0S.4240.701.2014.EJ z dnia 12.12.2014 1. i Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Myszkowie nr NS/NZ/523/22/14 z dnia 15.12.2014 r.

orzekam:

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia pod nazwa ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Lgota Nadwarcie, Lgota Goérna, Oczko”.
Lokalizacja inwestycji: projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w calo$ci na terenie
gminy Kozieglowy, obejmuje miejscowosci Oczko, Lgota Gdrna, Lgota Nadwarcie oraz
Lgota Mokrzesz na granicy miejscowosci Oczko, Postep na granicy miejscowosci Lgota
Gorna. Przewazajaca cz¢$¢ trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w
nawierzchni drég gminnych, powiatowych S3802, S3800 lub w ich poboczu. Trasa
kanalizacji sanitarnej w rejonie drogi wojewodzkiej DW789, DW791 prowadzona jest poza
ukladem drogowym po dzialkach drogowych bedacych pasem drogi wojewodzkiej. Ze
wzgledu na brak mozliwosci prowadzenia kanalizacji sanitarnej tylko po dziatkach gminnych,
powiatu lub skarbu pafistwa zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng po dziatkach prywatnych.
Dziatki o numerach geodezyjnych:
- . 99/1 — obreb Lgota Mokrzesz, gmina Kozieglowy, powiat myszkowski, wojewodztwo
Slaskie;
- 25/5, 51, 52, 53, 25/3, 48, 50, 45, 46, 47/6, 54 — obrgb Oczko, gmina Kozieglowy,
powiat myszkowski, wojewodztwo $laskie;
- 69, 36,29, 27,22,70, 25, 23/1, 23/2, 68/1, 42/11, 42/13, 45/10, 66, 144, 165/2, 165/4,
202/1, 257/1, 1261/1, 255/1, 252/1, 201/1, 200/1, 199/1, 251/1, 250/1, 198/1, 249/1,
248/1, 197/1, 247/1, 246/1, 245/1, 244/1, 196/1, 195/1, 243/1, 242/3, 242/5, 194/1,
241/1, 240/1, 239/1, 238/1, 193/1, 237/1, 236/1, 235/1, 192/1, 234/1, 191/1, 233/1,
232/1, 190/1, 231/5, 231/3, 230/1, 229/1, 189/1, 188/1, 228/1, 187/1, 227/1, 186/1,
185/1, 226/1, 184/1, 183/1, 225/1, 181/1, 222/1, 180/1, 221/1, 179/1, 219/1, 178/1,
217/1, 177/1, 176/1, 215/1, 175/1, 175/17, 175/15, 175/12, 276, 213/1, 211/1, 209/1,
279/3, 207/1, 205/3, 275, 203/1, 203/2, 204, 208, 1261/2 — obreb Lgota Nadwarcie,
gmina Kozieglowy, powiat myszkowski, wojewddztwo $laskie;
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- 1261/1, 1287/1, 1286, 208, 1285, 1284, 1332, 1317, 1288, 1289/2, 1289/1, 1316,
1315, 1330, 1319, 1261/2, 1318/1, 1318/2, 1318/3, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4,
1160/5, 1025, 1110/2, 933/1, 932/5, 935/2 — obrgb Lgota Gérna, gmina Kozieglowy,
powiat myszkowski, wojewodztwo $laskie;

- 79, 66 — obreb Postep, gmina Kozieglowy, powiat myszkowski, wojewodztwo $laskie.

Uzasadnienie

W dniu 10.11.2014 r. wplynat do Urzedu Gminy i Miasta Kozieglowy wniosek P. Aleksander
Stanek — upowazniony do reprezentowania Gminy i Miasta Kozieglowy w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia pod nazwa:
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lgota Nadwarcie, Lgota Gérna, Oczko”.

Z uwagi na to, ze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko

(Dz.U. 22010 r. nr 213 poz. 1397 z pézn. zm.) przedmiotowa inwestycja zostala zaliczona do

przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, tut. Urzad

wystapil z wnioskiem do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie
oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach o wyrazenie opinii co
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na
srodowisko. Stosowne opinie wplynety: w dniu 16.12.2014 r. od Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Katowicach pismo nr WO0S$.4240.701.2014.EJ z dnia 12.12.2014 r.

i w dniu 18.12.2014 r. od Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie

pismo nr NS/NZ/523/22/14 z dnia 15.12.2014 r. W obu opiniach stwierdzono brak

koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na
srodowisko. Biorac pod uwage powyzsze opinie oraz uwzgledniajac uwarunkowania zawarte

w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z pdzn. zm.) postanowieniem Burmistrza Gminy

i Miasta Kozieglowy nr GR.6220.19.2014 z dnia 23.12.2014 r. stwierdzono brak koniecznosci

przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na S$rodowisko.

Orzekajac o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego

przedsigwzigcia na Srodowisko w szczegdlnosci wzigto pod uwage nastepujace

uwarunkowania:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje uklad grawitacyjny odprowadzenia

sciekow sanitarnych oraz tloczny wraz z lokalnymi przepompowniami $ciekdw, ktéry sktada

sig z:

- uklad sieci kanalizacji grawitacyjnej — z rur PVC o $rednicy @160, 200, 250mm dlugosci
0k.12.750,0mb wraz z obiektami kanalowymi (tj. studnie rewizyjne betonowe oraz PE
o Srednicy 1200, 1000mm) - zapewniajacy odprowadzenie $ciekow bytowo-
gospodarczych z budynkéw istniejacych oraz dzialek przewidzianych pod zabudowe w
miejscowosciach Oczko, Lgota Gorna, Lgota Nadwarcie.

- uklad sieci kanalizacji tlocznej — z rur polietylenowych PE100 o $rednicy @110, 90, 75mm
dlugosci ok.1.750,0mb wraz z przepompowniami $ciekow o $rednicy @1500, 1200mm i ich
zasilaniem w energi¢ elekiryczna, uzbrojeniem rurociagu tlocznego (studnie rewizyjne
betonowe o $rednicy @1200, 1000mm) — zapewniajacy polaczenie ukladu grawitacyjnego
w miejscowosciach Oczko, Lgota Gérna, Lgota Nadwarcie z uwagi na znaczne nieregularne
zréznicowanie wzniesien terenu.

Projektowana kanalizacja sanitarna wykorzystywana bedzie w celach bytowo-gospodarczych.



Projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w calosci na terenie gminy Kozieglowy,
obejmuje miejscowosci Oczko, Lgota Gorna, Lgota Nadwarcie oraz Lgota Mokrzesz na
granicy miejscowosci Oczko, Postep na granicy miejscowoscei Lgota Gérna. Przewazajaca
czg$¢ trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w nawierzchni drog
gminnych, powiatowych S3802, S3800 lub w ich poboczu. Trasa kanalizacji sanitarnej w
rejonie drogi wojewodzkiej DW789, DW791 prowadzona jest poza ukladem drogowym po
dzialkach drogowych bedacych pasem drogi wojewddzkiej. Ze wzgledu na brak mozliwosci
prowadzenia kanalizacji sanitarnej tylko po dzialkach gminnych, powiatu lub Skarbu Pafistwa
zaprojektowano kanalizacje sanitarng po dziatkach prywatnych.

Na przewazajacej dlugosci trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega
w odleglosci minimum 10m od istniejacej zabudowy mieszkaniowej (z wylaczeniem siggaczy
kanalizacji = sanitarnej do granicy dzialki). Zblizenie do pojedynczych budynkéw
mieszkalnych ma miejsce jedynie w przypadku, gdzie zabudowa budynkéw jest zbyt bliska
granicy dzialki drogowej lub w przypadku braku mozliwosci Zapmjektowama innej trasy
kanalizacji sanitarnej.

Projektowane sieci zlokalizowane zostang pod poziomem terenu na glebokosci 1,6-4,5m p.p-t.
Pas technologiczny robdt bedzie mial szeroko$¢ ok. Sm.

Teren objety inwestycjg stanowi przede wszystkim grunty budowlane oraz drogi i ciagi
komunikacyjne. Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania istniejacych terendow
w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym.

W strefie pasa technologicznego kanalizacji moze zaj$é¢ koniecznosé wycinki pojedynczych
drzew lub krzewéw w celu realizacji przedsigwzigcia. W przypadku trudnych kolizji z
istniejacym drzewostanem dopuszcza sie mozliwo$¢ przekroczenia drzew metodami
bezwykopowymi, np. przewiert sterowany na odpowiednich glebokosciach ponizej systemu
korzeniowego.

Po zakonczeniu robot teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje sie
trwalego wylaczenia powierzchni dzialek z powierzchni biologicznie czynne;.

Roboty ~w ramach przedsiewzigcia polega¢ beda na  wykonaniu wykopow
waskoprzestrzennych i ulozeniu w nich rur PVC laczonych kielichowo na uszczelke lub PE
laczonych przez zgrzewanie doczolowe lub za pomoca ksztaltek elektrooporowych oraz
zabudowie studni rewizyjnych na kanale grawitacyjnym i rurociagu tlocznym. W miejscach
przekroczenia drogi powiatowej oraz w przypadku kolizji z 1stmejqcym drzewostanem
przewidziano wykonanie przekroczenia metodami bezwykopowymi. Sciany wykopoéw na
czas robot umocnione beda za pomocg wyprasek stalowych (grodzice) lub deskowaniami
systemowymi. Po ulozeniu kanaléw i rurociagéw tlocznych wykopy zostang zasypane
piaskiem, gruntem rodzimym dla terenéw poza pasem drogowym oraz materialem
dowiezionym (wymiana gruntu w pasie drogowym). Po zakonczeniu robot teren zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego. Na powierzchni widoczne beda wilazy studni zlicowane z
powierzchnig terenu, przepompowni $ciekOw wraz z szafg sterujaco-rozdzielcza.
Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie w fazie eksploatacji generowaé ani wprowadzaé
do Srodowiska energii i zadnych substanc;ji.

Oddzialywanie na $rodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciagle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdluz
trasy inwestycji i majace charakter odwracalny.

W czasie realizacji przedsigwzigcia zasadniczo nie bedzie wystepowalo zapotrzebowanie na
wode do celow technologicznych, gdyz na miejsce budowy przywozone beda gotowe
do zastosowania produkty. Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe bedg
zabezpieczone przez przenosne wrzadzenia sanitarne badz na terenie baz ekip budowlanych.
Roboty budowlane beda prowadzone poza okresem ciszy nocnej (22.00-6.00), a ewentualny
hatas nie przekroczy dopuszczalnych norm i nie bedzie Zrédlem ucigzliwosei dla okolicznych
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mieszkancow. Przy realizacji robot metoda wykopu otwartego mozliwa jest emisja zapylenia.
Sytuacja taka moze mie¢ miejsce w przypadku dlugotrwalych okreséw bezdeszczowych a
emisja bedzie miala charakter lokalny. Maszyny wykorzystywane do prowadzenia robét nie
beda Zrodlem wyciekow olejéw i smardw.
Powstale przy robotach nadwyzki gruntu z wykopéw zostang przetransportowane
1 odwiezione na specjalnie wyznaczone do tego miejsce. Odpady mogace powstaé przy
rozbiorce nawierzchni §j. asfalt, beton jak réwniez odpady z rur PVC, PE i stal zostang
przekazane specjalistycznym firmom posiadajacym zezwolenia na gospodarowanie takimi
odpadami.
Przedsigwzigcie nie bedzie zrodlem: $ciekéw bytowych i technologicznych, wéd opadowych,
odpaddw stalych oraz nie bedzie wyposazone w urzadzenia emitujace halas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, Scieki, pola elektromagnetyczne ani inne elementy powodujace
ucigzliwosei (np. odory). W przypadku awarii sieci kanalizacji moze doj$¢ do jego
rozszezelnienia i do gleby moze przedosta¢ si¢ pewna ilo§¢ $ciekéw sanitarnych. Wycinka
zieleni przeprowadzana bedzie w najmniejszym mozliwym stopniu i ograniczy sie do
krzewow i drzew kolidujacych z projektowang inwestycja oraz bedacych w zlym stanie
fitosanitarnym, w okresie poza sezonem lggowym ptakéw. Dokladna ilo$¢ drzew i krzewdw
do wycinki zostanie okreslona na etapie projektu budowlanego. Wykonywanie prac ziemnych
oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, w obrebie bryly
korzeniowej drzew i krzewéw nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
W ramach ochrony gleby w terenach zielonych przewiduje si¢ w trasie przekopow zdjecie
warstw ziemi (humus), ktéra bedzie odlozona do ponownego wykorzystania po zakoniczeniu
prac budowlanych i rekultywacji strefy przekopow.
2) Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska, w szczegélnoSci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolmoSci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:
a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych — nie
wystepuja,
b) obszary wybrzezy — nie wystepuja,
c) obszary gorskie lub lesne — nie wystepuja,
d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikow wdéd srédladowych — nie wystepuja,
e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw rolin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody — w zasiegu
oddzialywania przedsigwzigcia nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
f) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone — brak danych
o wystepowaniu takich obszar6w,
g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne —
w bezposrednim zasiegu oddzialywania przedsigwzigcia nie wystepuja,
h) gestos¢ zaludnienia — w sasiedztwie planowanej inwestycji wystepuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna,
i) obszary przylegajace do jezior — nie wystepuja,
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej — nie wystepuja;

4279



3) rodzaj i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1i 2, wynikajjce z:

a) zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora
przedsigwzigcie moze oddzialywaé — oddzialywanie lokalne glownie na etapie
realizacji przedsiewzigcia, odpowiednia organizacja prac budowlanych pozwoli na
minimalizacje tego typu oddzialywania,

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwzigcia na poszczegolne elementy
przyrodnicze — planowane przedsiewzigcie nie bedzie oddziatywaé transgranicznie,

c) wielko$ci i zlozono$ci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigZenia istniejacej
infrastruktury techmcznej — dotychczasowy sposéb wykorzystania nieruchomosci nie
ulegnie zmianie,

d) prawdopodobienstwa oddzialywania — znaczace oddzialywanie moze mie¢ miejsce na
etapie realizacji przedsigwzigcia, oddzialywanie bedzie miato charakter krotkotrwaty
1 przemijajacy, ustapi wraz z zakonczeniem robdt drogowych.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kozieglowy
zatwierdzonym uchwalg nr 106/XII/2007 Rady Gminy i Miasta Kozieglowy z dnia
25.10.2007 r. (Dz.Urz.Woj. Slaskiego z 2008 r. nr 2, poz. 34):

Dzialka nr 99/1 polozona w miejscowosci Lgota Mokrzesz znajduje si¢ na terenie
przeznaczonym pod drogg lokalng — symbol planu 1KDI

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kozieglowy
zatwierdzonym uchwalq nr 92/X1/2007 Rady Gminy i Miasta Kozieglowy z dnia 31.08.2007r.
(Dz.Urz.Woj. Slaskiego z 2008 r. nr 182, poz. 3339):

Dzialki nr 25/5, 51, 52, 53, 25/3 polozone w miejscowosci Oczko znajduja sie na terenie
przeznaczonym pod droge dojazdowa — 1KDd.

Dzialka nr 54 potozona w miejscowosci Oczko znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod
droge wewngtrzng — 1KDw.

Dzialki nr 45, 47/6 potozone w miejscowosci Oczko:

- znajduja si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej —
uzupelniajacej zabudowe istniejaca (tereny zagrozone powodzig) — symbol planu
MNI1/ZZ,

- znajduja si¢ na terenie przeznaczonym pod droge dojazdowa — 1KDd.

Dzialka nr 46 polozona w miejscowosci Oczko:

- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej —
uzupelniajacej zabudowe istniejaca (tereny zagrozone powodzig) — symbol planu
MNI1/ZZ,

- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod droge dojazdowa — 1KDd,

- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod droge wewnetrzng — 1 KDw.

Dzialka nr 48 polozona w miejscowosci Oczko:

- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod zalesienie — symbol planu ZL1,

- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej —
uzupelniajacej zabudowe istniejgcg (tereny zagrozone powodzig) — symbol planu
MNI1/ZZ,

- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod zalesienie (tereny zagrozone powodzia) —
symbol planu ZL1/ZZ,

- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny rolnicze z dopuszczeniem
zabudowy zagrodowej (tereny zagrozone powodzig) — symbol planu R/ZZ,

- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod droge dojazdowa — 1KDd.

Dzialka nr 50 polozona w miejscowosci Oczko:
- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod zalesienie — symbol planu ZL1,
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- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej —
uzupelniajacej zabudowe istniejacq (tereny zagrozone powodzia) — symbol planu
MN1/2Z,

- znajduje si¢ na fterenie przeznaczonym pod tereny rolnicze z dopuszczeniem
zabudowy zagrodowej — symbol planu R,

- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod droge dojazdowa — 1KDd,

- znajduje si¢ na terenie trwatych uzytkéw zielonych (tereny zagrozone powodzig) —
symbol planu Rz/ZZ.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kozieglowy
zatwier dzonym uchwalg nr 72/X/2007 Rady Gminy i Miasta Kozieglowy z dnia 29.06.2007 r.
(Dz.Urz.Woj.Slaskiego z 2007 r. nr 181 , poz. 3330):

Dzialka nr 79 polozona w miejscowosci Postep znajduje sie na terenie przeznaczonym pod
droge dojazdowg — symbol planu 1KDd.

Dziatka nr 66 polozona w miejscowosci Postep znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod
droge zbiorczg — symbol planu 1KDz.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kozieglowy
zatwierdzonym uchwalg nr 106/XII/2007 Rady Gminy i Miasta Kozieglowy z dnia
25.10.2007 r. (Dz.Urz.Woj. Slaskiego z 2008 r. nr 2, poz. 34):

Dzialki nr 1287/1, 1286, 1285, 1284, 1288 polozone w miejscowosci Lgota Gérna:

- znajdujg si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej —
uzupelniajacej zabudowe istniejacq — symbol planu MN1,

- znajdujg si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny rolnicze z dopuszczeniem
zabudowy zagrodowej — symbol planu R.

Dzialki nr 1317, 1289/1, 1316, 1160/3, 1160/4, 1160/5, 1025 polozone w miejscowosci Lgota
Gorna znajduja si¢ na terenie przeznaczonym pod droge dojazdowa — symbol planu 1KDd.
Dzialki nr 1318/1, 1318/2, 1318/3, 1160/1 polozone w miejscowosci Lgota Gérna znajduja
si¢ na terenie przeznaczonym pod droge lokalng — symbol planu 1KDI.

Dziatka nr 1160/2 polozona w miejscowosci Lgota Gorna:

- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod droge lokalng — symbol planu 1KDI,

- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod droge dojazdowa — symbol planu 1KDd.
Dzialka nr 1110/2 polozona w miejscowosci Lgota Goérna znajduje sie na terenie
przeznaczonym pod droge dojazdowa — symbol planu 2KDd.

Dzialka nr 1319 polozona w miejscowosci Lgota Goérna znajduje si¢ na terenie
przeznaczonym pod droge zbiorczg — symbol planu 1KDz.
Dzialka nr 1261/2 polozona w miejscowos$ci Lgota Gorna:

- znajduje sig¢ na terenie przeznaczonym pod droge zbiorcza — symbol planu 1KDz,

- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod droge dojazdowa — symbol planu 1KDd.
Dzialka nr 1261/1 polozona w miejscowosci Lgota Goérna znajduje sie na terenie
przeznaczonym pod droge gléwna — symbol planu 1KDg.

Dzialka nr 1315 polozona w miejscowosci Lgota Gérna:

- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej —

uzupelniajacej zabudowe istniejacg — symbol planu MN1,

- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod zalesienie — symbol planu ZL1,

- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny trwalych uzytkéw zielonych (tereny
zagrozone powodzia) — symbol planu Rz/ZZ.

Dziatka nr 1330 polozona w miejscowosci Lgota Gorna:

- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej —
uzupelniajacej zabudowe istniejacg — symbol planu MNI,

- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny rolnicze z dopuszczeniem
zabudowy zagrodowej — symbol planu R,
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- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny trwalych uzytkéw zielonych —
symbol planu Rz.
Dziatka nr 1289/2 polozona w miejscowosci Lgota Gorna:
- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod droge dojazdowa — symbol planu 1KDd,
- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny rolnicze z dopuszczeniem
zabudowy zagrodowej — symbol planu R.
Dzialki nr 933/1, 932/5 polozone w miejscowosci Lgota Goérna znajduja si¢ na terenie
przeznaczonym pod tereny koncentracji ustug — symbol planu U.
Dzialka nr 935/2 polozona w miejscowosci Lgota Goérna znajduje sie na terenie
przeznaczonym pod droge lokalng — symbol planu 2KDI.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kozieglowy
zatwierdzonym uchwalq nr 126/XV/07 Rady Gminy i Miasta Kozieglowy z dnia 27.12.2007r.
(Dz.Urz.Woj. slaskiego z 2008 r. nr 48, poz. 1056):
Dzialki nr 69, 70, 25, 23/2, 68/1, 42/11, 276 polozone w miejscowosci Lgota Nadwarcie
znajdujq si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny drogi dojazdowej — symbol planu 1KDd.
Dzialki nr 199/1, 251/1, 250/1, 198/1, 249/1, 248/1, 197/1, 247/1, 246/1, 245/1, 244/1, 196/1,
195/1, 243/1, 242/3, 242/5, 194/1, 241/1, 240/1, 239/1, 238/1, 193/1, 237/1, 236/1, 235/1,
192/1, 234/1, 191/1, 233/1, 232/1, 190/1, 231/5, 231/3, 230/1, 229/1, 189/1, 188/1, 228/1,
187/1, 227/1, 186/1, 185/1, 226/1, 184/1, 183/1, 225/1, 181/1, 222/1, 180/1, 221/1, 179/1,
219/1, 178/1, 217/1, 17711, 176/1, 215/1, 175/1, 213/1, 211/1, 209/1, 275, polozone w
miejscowosci Lgota Nadwarcie znajdujq si¢ na terenie przeznaczonym pod droge gléwna —
symbol planu 1KDg.
Dziatki nr 36, 29, 27, 22 polozone w miejscowosci Lgota Nadwarcie:
- znajdujq si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny laséw — symbol planu ZL,
- znajduja si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej —
uzupelniajacej zabudowe istniejaca — symbol planu MN1.
Dzialki nr 23/1,175/15, polozone w miejscowosci Lgota Nadwarcie znajduja si¢ na terenie
przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej — uzupelniajacej zabudowe istniejaca —
symbol planu MNI1.
Dziatka nr 279/3 potozona w miejscowosci Lgota Nadwarcie:
- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej —
uzupelniajacej zabudowg istniejacq — symbol planu MNI1,
- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny laséw — symbol planu ZL,
- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny rolnicze z dopuszczeniem
zabudowy zagrodowej — symbol planu R,
- znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny uslug komercyjnych produkcji
i skladowania — symbol planu P.
Dzialki nr 204, 208 polozone w miejscowosci Lgota Nadwarcie:
- znajduja si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej —
uzupelniajacej zabudowe istniejgcq — symbol planu MNI1,
- znajduja si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny rolnicze z dopuszczeniem
zabudowy zagrodowej — symbol planu R.
Dzialki nr 207/1, 205/3 potozone w miejscowosci Lgota Nadwarcie:
- znajduja si¢ na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mleszkamowej -
uzupelniajacej zabudowe istniejacq — symbol planu MN1,
- znajduja si¢ na terenie przeznaczonym pod droge gléwna — symbol planu 1KDg.

Z uwagi na to, ze liczba stron przekracza 20, strony o poszczegdlnych etapach postepowania
powiadamiane byly przez obwieszczenia.
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Pismem nr GR.6220.19.2014 z dnia 24.12.2014 r. poinformowano strony o mozliwosci
zapoznania si¢ z aktami sprawy i wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowoddw i materiatow.
W ftrakcie postgpowania zadna ze stron nie wniosla uwag i wnioskéw dot. przedmiotowej
inwestycji.

Whnioskodawca pismem z dnia 16.01.2015 r. powiadomil tut. Urzad o bledach pisarskich
popelnionych przez geodete dot. dwoch dzialek ewidencyjnych, tj. dziatki 279 — obreb Lgota
Nadwarcie, gdzie powinno by¢ 279/3 oraz dziatki nr 1025 — obreb Lgota Gérna, ktora zostala
przez geodete omylkowo pominigta w wykazie dzialek. Omylki nie maja wplywu na
lokalizacje przedsiewziecia i zostaly uwzglednione w niniejszej decyzji.

Przedsigwzigcie zostalo opisane w karcie informacyjnej przedsigwzigcia sporzadzonej
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z pézn. zm.), dolaczonej do
wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Majac powyzsze na uwadze nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Decyzje¢ niniejsza nalezy dolaczy¢ do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe,
nie pozniej niz w okresie czterech lat od dnia w ktorym decyzja stanie si¢ ostateczna. W
przypadkach okreslonych w art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z
poézn. zm.) zlozenie wniosku moze nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie od stosownego organu administracji
architektoniczno-budowlanej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa wlasnoSci i uprawnien osob trzecich.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych wymaganych prawem
decyzji i zezwolen.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Czgstochoyvie osrednictwem tut. Urzedu w terminie 14-tu
dni od daty otrzymania niniejszej deGyzji (28.drii od aty publicznego ogloszenia).

P
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Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz.1282 z p6zn. zm.)

zalgeznik: charakterystyka przedsigwzigcia,

Otrzymujg:

¢

P. Aleksander Stanek — Pelnomocnik,,

Pozostale strony przez obwieszczenie (tablice ogloszen miejscowosci: Lgota Gorna, Lgota
Mokrzesz, Lgota Nadwarcie, Oczko, Postep, Urzad Gminy i Miasta Kozieglowy oraz strona
internetowa).

Do wiadomosci:

1.

PN AL

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach, 40-032 Katowice,

ul. Dabrowskiego 22,

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 42-300 Myszkow, ul. Sikorskiego 12a,
P. Elzbieta Jegier — Soltys miejscowosci Lgota Gorna,

P. Mariusz Janoszka — Soltys miejscowosci Lgota Mokrzesz,

P. Barbara Czajkowska — Soltys miejscowosci Lgota Nadwarcie,

P. Alfred Szczepanek — Soltys miejscowosci Oczko,

P. Stanistaw Oleksiak — Soltys miejscowosci Postep,

ala.
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Zalgcznik Nr 1

do decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kozieglowy
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Nr GR.6220.19.2014 z dnia 23.01.2015 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lgota Nadwarcie, Lgota Gérna, Oczko”

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi¢wzigcia

Projektowana kanalizacja sanitarna wykorzystywana bedzie w celach bytowo-gospodarczych.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje uklad grawitacyjny odprowadzenia
$ciekow sanitarnych oraz tloczny wraz z lokalnymi przepompowniami Sciekdw, ktéry skiada
sie z:

- uklad sieci kanalizacji grawitacyjnej — z rur PVC o $rednicy @160, 200, 250mm
dhugosci 0k.12.750,0mb wraz z obiektami kanalowymi (tj. studnie rewizyjne
betonowe oraz PE o $rednicy ©1200, 1000mm) — zapewniajacy odprowadzenie
$ciekdéw bytowo-gospodarczych z budynkow istniejgeych oraz dziatek przewidzianych
pod zabudowe w miejscowosciach Oczko, Lgota Gérna, Lgota Nadwarcie.

- uklad sieci kanalizacji tlocznej — z rur polietylenowych PE100 o $rednicy @110, 90,
75mm diugosei ok.1.750,0mb wraz z przepompowniami $ciekdéw o srednicy @1500,
1200mm i ich zasilaniem w energi¢ elektryczna, uzbrojeniem rurociggu tlocznego
(studnie rewizyjne betonowe o srednicy @1200, 1000mm) — zapewniajacy polaczenie
ukladu grawitacyjnego w miejscowos$ciach Oczko, Lgota Gorna, Lgota Nadwarcie z
uwagi na znaczne nieregularne zréznicowanie wzniesien terenu.

Projektowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w calosci na terenie gminy Kozieglowy,
obejmuje miejscowosci Oczko, Lgota Gorna, Lgota Nadwarcie oraz Lgota Mokrzesz na
granicy miejscowosci Oczko, Postep na granicy miejscowosci Lgota Gorna. Przewazajaca
cze$¢ trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w nawierzchni drég
gminnych, powiatowych S3802, S3800 lub w ich poboczu. Trasa kanalizacji sanitarnej w
rejonie drogi wojewodzkiej DW789, DW791 prowadzona jest poza uktadem drogowym po
dziatkach drogowych bedacych pasem drogi wojewddzkiej. Ze wzgledu na brak mozliwosci
prowadzenia kanalizacji sanitarnej tylko po dzialkach gminnych, powiatu lub Skarbu Panstwa
zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng po dziatkach prywatnych.

Na przewazajacej dlugosci trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega
w odleglosci minimum 10m od istniejacej zabudowy mieszkaniowej (z wylaczeniem siggaczy
kanalizacji sanitarnej do granicy dzialki). Zblizenie do pojedynczych budynkow
mieszkalnych ma miejsce jedynie w przypadku, gdzie zabudowa budynkéw jest zbyt bliska
granicy dzialki drogowej lub w przypadku braku mozliwosci zaprojektowania innej trasy
kanalizacji sanitarne;.

Projektowane sieci zlokalizowane zostang pod poziomem terenu na glebokosci 1,6-4,5m p.p.t.
Pas technologiczny rob6t bedzie mial szerokos¢ ok. Sm.

Teren objety inwestycja stanowi przede wszystkim grunty budowlane oraz drogi i ciagi
komunikacyjne. Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania istniejagcych terenow
w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym.

Rodzaj technologii:

Roboty w ramach przedsigwzigcia polega¢ beda na  wykonaniu  wykopdw
waskoprzestrzennych i utozeniu w nich rur PVC faczonych kielichowo na uszczelke lub PE
laczonych przez zgrzewanie doczolowe lub za pomoca ksztaltek elektrooporowych oraz
zabudowie studni rewizyjnych na kanale grawitacyjnym i rurociagu tlocznym. W miejscach
przekroczenia drogi powiatowej oraz w przypadku kolizji z istniejacym drzewostanem
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przewidziano wykonanie przekroczenia metodami bezwykopowymi. Sciany wykopéw na
czas robdt umocnione beda za pomocg wyprasek stalowych (grodzice) lub deskowaniami
systemowymi. Po ulozeniu kanaléw i rurociagéw tlocznych wykopy zostang zasypane
piaskiem, gruntem rodzimym dla terendéw poza pasem drogowy oraz materialem
dowiezionym (wymiana gruntu w pasie drogowym). Po zakonczeniu robdt teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego. Na powierzchni widoczne bedg wlazy studni zlicowane z
powierzchnia terenu, przepompowni $ciekéw wraz z szafy sterujaco-rozdzielcza.
Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw oraz energii:
W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac budowlanych
materialy takie jak: kruszywa mineralne (np. piasek), beton asfaltowy, beton konstrukcyiny,
cement, drobnowymiarowe elementy betonowe i kamienne oraz inne elementy wykonczenia
drogi, poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do napedu pojazdéw samojezdnych, energia
elektryczna do zasilania urzadzen elektrycznych z agregatéw spalinowych pradotwérezych
oraz niewielkie ilosci wody. Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energie cieplng oraz
gazowa.
Wszystkie uzyte do budowy materialy, paliwa i energia beda wykorzystywane zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na odzysk
materialdw i surowcow w trakcie gospodarki materialowej, w tym gospodarki odpadami.
Projektowane przedsigwzigcie jako sie¢ kanalizacji sanitarnej w fazie eksploatacji nie bedzie
korzysta¢ z wody i innych surowcow, materiatéw, paliw.
Natomiast w trakcie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej dla przepompowni
sciekow przewiduje si¢ szacunkowe zuzycie energii elektrycznej na poziomie:

e Przepompownia POI - lokalizacja miejscowos$é Oczko — 9.500 kWh/rok

e Przepompownia PN2 - lokalizacja miejscowosé Lgota Nadwarcie — 28.500 kWh/rok

e Przepompownia PG3 - lokalizacja miejscowos$é Lgota Gorna — 3.500 kWh/rok
Rozwigzania chronigce srodowisko
Przyjete rozwiazania technologiczno-techniczne pozwolg na skuteczng ochrone $rodowiska.
Material PVC i PE, z ktérego wykonany zostanie kanal sieci kanalizacji sanitarnej oraz
rurociag tloczny zapewni brak jakiejkolwiek interakcji chemicznej materiatu z gruntem. Na
kanalach irurociggu przewidziano zabudowe studni z betonu lub PE. Dla metody
bezwykopowego wykonania odcinkéw kanalizacji przewidziano rury przewiertowe
iochronne stalowe. Materialy przewidziane do inwestycji sq materialami chemicznie
obojetnym oraz niewplywajacymi ujemnie na $rodowisko naturalne. Przyjeta technologia rur
z tworzyw sztucznych faczonych kielichowo na uszezelke lub przez zgrzewanie zapewnia
szczelno$¢ ukladu, dlugotrwalg eksploatacje i wysokg wytrzymalo$é sieci.
Przedsigwzigeie zalicza si¢ do inwestycji linowej, ktérego oddzialywanie ogranicza sie
zwykle do najblizszego otoczenia trasy inwestycji. Ogdlnie oddzialywanie na $rodowisko,
ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe,
nieciggle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji i majace charakter
odwracalny.
W celu zminimalizowania emisji hatasu pochodzacego z pracy maszyn budowlanych planuje
si¢ prowadzenie rob6t budowlanych wylacznie w porze dziennej. Wzrost emisji spalin
z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszezalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy
inwestycji i ciggle przemieszczanie si¢ frontu rob6t a tym samym rozproszenie
zanieczyszczen z emisji spalin. Przy wykonywaniu wszelkich prac ziemnych nalezy zwrocié
szczegblng uwage na stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urzadzen budowlanych.
Wycinka zieleni przeprowadzana bedzie w najmniejszym mozliwym stopniu i ograniczy sie
do krzewow i drzew kolidujacych z projektowana inwestycjg oraz bedacych w zlym stanie
fitosanitarnym, w okresie poza sezonem legowym ptakéw. W ramach ochrony gleby w
terenach zielonych przewiduje si¢ w trasie przekopow zdjecie warstw ziemi (humus), ktéra
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bedzie odlozona do ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych
i rekultywacji strefy przekopow.

Wykonywane wykopy pod budowe kanalizacji sanitarnej spowoduja chwilowe
przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zaklocenie waloréw krajobrazowych w obrebie
prowadzonych prac. Odpady powstale przy budowie sieci tj. kawatki rur, wycinki z polaczen
odgalezien oraz nadmiar ziemi z wykopéw beda usuwane z miejsca powstawania
i gromadzone w wyznaczonym miejscu a nastgpnie przekazywane do odbiorcy odpaddw.
Rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do S$rodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie w fazie eksploatacji generowaé ani wprowadzaé
do Srodowiska energii i zadnych substancji.

Sytuacja taka moze mie¢ miejsce w trakcie realizacji rob6t budowlanych, kiedy to wystapi
emisja halasu i zanieczyszczen powietrza oraz powstawanie odpadéw. W czasie realizacji
przedsigwzigcia  zasadniczo nie bedzie wystgpowalo zapotrzebowanie na  wode
do celow technologicznych, gdyz na miejsce budowy przywozone beda gotowe
do zastosowania produkty. Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe beda
zabezpieczone przez przenosne urzadzenia sanitarne badz na terenie baz ekip budowlanych.
Roboty budowlane beda prowadzone poza okresem ciszy nocnej (22.00-6.00), a ewentualny
hatas nie przekroczy dopuszczalnych norm i nie bedzie zZrédlem ucigzliwoscei dla okolicznych
mieszkancow. Przy realizacji robot metoda wykopu otwartego mozliwa jest emisja zapylenia.
Sytuacja taka moze mie¢ miejsce w przypadku dlugotrwalych okresow bezdeszczowych a
emisja bedzie miata charakter lokalny. Maszyny wykorzystywane do prowadzenia robdt nie
beda zrédlem wyciekow olejow i smardow.

Powstale przy robotach nadwyzki gruntu z wykopdéw zostang przetransportowane
i odwiezione na specjalnie wyznaczone do tego miejsce. Odpady mogace powstaé przy
rozbiorce nawierzchni tj. asfalt, beton jak réwniez odpady z rur PVC, PE i stal zostang
przekazane specjalistycznym firmom posiadajacym zezwolenia na gospodarowanie takimi
odpadami.

Przedsigwzigcie nie bedzie zrodlem: Sciekow bytowych i technologicznych, wod opadowych,
odpaddw statych oraz nie bedzie wyposazone w urzadzenia emitujace halas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, Scieki, pola elektromagnetyczne ani inne elementy powodujace
ucigzliwosci (np. odory). W przypadku awarii sieci kanalizacji moze dojé¢ do jego
rozszczelnienia 1 do gleby moze przedostaé si¢ pewna ilo$¢ $ciekdw sanitarnych.
Transgraniczne oddzialywanie

Ze wzgledu na lokalny charakter inwestycji oraz lokalizacje¢ inwestycji w odleglosci powyzej
100km od granic Rzeczpospolitej Polskiej projektowane przedsiewziecie nie bedzie
oddzialywa¢ transgranicznie na srodowisko.

Obszar podlegajgcy ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody znajdujjcej si¢ w zasiggu znaczgcego oddzialywania przedsigwzigcia.

Na terenie objetym realizacja przedsiewzigcia nie wystepuja: obszary ochrony krajobrazowej,
zasoby naturalne, pomniki przyrody. Projektowane przedsigwzigcie w Zadnym stopniu nie
spowoduje zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego. Przedsigwzigcie realizowane bedzie
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