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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania stangwi
« Art. 20 ust.1 pkt. 1B znowelizowanej ustawy ,,PraBwadowlane” z dnia 27.03.2003 r.
(Dz. U. nr 80 poz. 718) i z dnia 16.04.2004 r. (Dznr 93 poz. 888)
+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003w sprawie informaciji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony
zdrowia (poz. 1126).

+ Projekt budowlany
ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

W opracowaniu przedstawiono:

« zakres robot dla omawianej inwestycji, oraz koléjnealizacji poszczegdlnych
obiektow;

« wykaz istniegcych obiektow budowlanych magych wplyw na realizagj
przedmiotowej inwestycji;

« opis elementéw zagospodarowania terenu, ktérey rsivgarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

« wykaz przewidywanych zagren, ktére mog wystpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych;

« wytyczne dotycgce prowadzenia instrukta dla pracownikow przed przygtieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych;

» opissrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegagh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach sgéinego zagrenia
zdrowia, lub w ich gsiedztwie. Przedmiotowe opracowanie pégitdo sporzdzenia
przez wykonawg planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot obejmuje budewanalizacji sanitarnej z rur PVC-U @ 200, 160mm,
wykonanie kanalizacji metadvykopu waskoprzestrzennego i bezwykopparaz budow
lokalnej przepompowriiciekdw PG3 wraz z rurogjiem ttocznej kanalizacji sanitarnej z rur
PE @90mm.

Na calej dlugéci inwestycji przewidziano budaykanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
kanatowymi tj. studniamprzepompowra.
W zakres rob6t wchodzmastpujace czynnéci:

+ rozebranie istniggych nawierzchni,

« wykonanie wykopow otwartych pod projektovasie¢ kanalizacji,

« monta zabezpieczenigcian wykopow,

« wykonanie podsypki pod projektowaniec,

« utozenie sieci kanalizacji wraz z zabudpgtudni,przepompowni

« préba szczelnwi wykonanych odcinkéw sieci kanalizacij;

+ wykonanie obsypki pod uon sies;

+ demonta zabezpieczenia wykopOw, zasypanie iggagzenie gruntu w wykopach

otwartych;
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« odbudowa istniacych nawierzchni po robotach,
+ przywrécenie terenu do stanu ista@Eggo.

2.1. Szczegotowy zakres i kolegdaealizacji roboét instalacyjnych

Budowa sieci kanalizacji obejmuje ngstijace fazy robét j.n.:
« pomiary geodezyjne i wytyczenie osi rur;
« zdjecie humusu na odcinkach przebieggch przez tereny zielone;

« wykonanie przekopéw kontrolnych sprawdzsich usytuowanie istniggego
uzbrojenia podziemnego;

+ rozbiodrk istniepcej nawierzchni;

« ustalenie miejsca skltadowania i odwozu ziemi urgraga urobku;

« inne prace zgodnie z projektem organizacji rob@aopwanym przez wykonawc
Wykonanie wykopow

« wykonanie wykopow wskoprzestrzennych @iankach pionowych zabezpieczonych
szalunkami, grodzicami;

+ wykonanie wykopow pod siekanalizacji; zabezpieczone szalunkami
w przypadku wysipowania wod gruntowych na poziomie wykonywania wyhw;
« odwodnienie wykopow (w przypadku wgpbwania wody gruntowej) w dnie wykopu
jako drena z rur z tworzyw sztucznych uonych w podsypce piaskowej lub
za pomog instalacji igtofiltrowej, ktéra montowanagtizie wokoétscianki
zabezpieczagej wykop, ladz za pomog igtostudni.
Roboty montaowe
« wykonanie zagszczonej podsypki piaskowej gruiso20cm,
+ Uulozenie odcinkéw sieci kanalizacji wraz z obiektamié&wymi
+ proby szczelngi wykonywanych odcinkéw sieci,
« wykonanie obsypki piaskowej zgggczonej do wysokoi 30cm ponad wierzch rur;
Zasypka wykopow
« zasypanie i zagzczenie gruntu;
« rozbiérka obudowy wykopoéw;
Odtworzenie stanu pierwotnego
« niwelacja i plantowanie terenu;
+ odbudowa nawierzchni drogi
« przywrécenie terenu do stanu ista@ggo.

2.2. Szczegotowy zakres i kolegdaealizacji robot budowlanych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje gagihce fazy robét j.n.:
Roboty przygotowawcze w terenie

+ pomiary geodezyjne i wytyczenie trasy;

« ustalenie miejsca skltadowania i odwozu ziemi urgraga urobku;

« inne prace zgodnie z projektem organizacji rob@aopwanym przez wykonawc
Roboty ziemne
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« wykonanie wykopow pionowych z zabezpieczengemn szalunkami, grodzicami;

+ wykopy pod sié nalezy odwadnig w dnie wykopu jako dreriaz rur z tworzyw
sztucznych ulgonych w podsypce piaskowej lub za pomagofiltrow badz
igtostudni;

« odwdz ziemi na miejsce sktadowania.

+ odwoOz materiatow z rozbiorki infrastruktury droggwe
Roboty montaowe

« zabudow studni,przepompowni

« monta wyposaenia technologicznego;

+ proby szczelngi;

Zasypka wykopow
« zasypka wykopow warstwami co 40cm z jednoczesnygszazaniem uggdzeniami
wibrujacymi;

+ rozbiérka obudowy wykopow.

Odtworzenie stanu pierwotnego
» odtworzenie istniacych konstrukcji nawierzchni,
« rekultywacja zieleni istniegej, itp.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych magcych wptyw na realizacg
Obiekty budowlane, ktére mayvplyw na projektowam siec kanalizacii:
« zabudowa jednorodzinna,

« uzbrojenie podziemne (gi@vodocagowa, kable nN i SN, kable teletechniczaiet
gazowa niskiego parametru i wysokiagul.),

« uzbrojenie nadziemne (napowietrzna s@ergetyczna sN i nN).

4. Zestawienie elementdéw zagospodarowania terenutdke mooa stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Przedmiotowa inwestycja jest inwestytipiowa. Zakres rob6t obejmuje zmian
giebokdéci posadowienia istniggej kanalizacji sanitarnej, bud@wanalizacji sanitarnej wraz
z wykonaniem odcinkow metadezwykopow — przewiert, budowlokalnej przepompowni
sciekdw PG3 wraz z ruroggiem ttocznej kanalizacji sanitarnéo dokonaniu budowy
kanalizacji naley wykona przywrécenie terenu do stanu ista@ggo. Przewzjaca czs¢
robot zostata przewidziana w pasie drogowym.

Plac budowy powinien ldyoznakowany i zabezpieczony zgodnie z ,Projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t” ogadaie z obowizujacymi przepisami
BHP.

Podczas realizacji omawianej inwestyejdbh wykonywane niektore rodzaje robot
budowlanych wymienione w Art. 21 a ust. 2 ustawgviky Budowlane j.n.:
+ wykonywanie wykopow gbokich oscianach pionowych obudowanych;
+ wykonywane wykopow i monfakanatow prowadzonych w pofli istniepcych drog,
linii napowietrznej NN i sN, kabli energetycznysieci gazowych itp.;
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« prac wykonywanych przyayciu sprztu ciczkiego;

« robdt przy montau i demontau cigzkich elementow;

« rob6t prowadzonych pod ziesiiw tunelach;

« roboty prowadzone przy i w obiektach kanatowyclstijdnie i itp.;

« innych robot nie wymienionych.
W zwiazku z wysgpieniem w/w rob6t Wykonawca przed rozpeciem przedmiotowej
inwestycji powinien spoegzi¢ ,,Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie”.

5. Wykaz przewidywanych zagrgen, ktore mooa wystapi¢ podczas realizacji
rob6t budowlanych

W trakcie realizacji przedmiotowe]j inwestycji prode@ne lgda nastpujace rodzaje robot
budowlanych, stwarzagych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

+ Roboty budowlane, ktérych charakter, organizadpanhiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi,
a W szczegOlni przysypania ziemilub upadku z wysokai:

+ wykonywanie wykopow dcianach pionowych o gbokasci wigkszej ni
1,5m — wysokie niebezpiearstwo przysypania ziemw razie zaniechania
lub wadliwego wykonania rozpor,

« roboty, przy ktérych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokai,

« roboty wykonywane przyayciu dzwigdw — roboty roztadunkowe i
montaowe,

« roboty wykonywane pod lub w po#li przewodow linii
elektroenergetycznych w odlegto liczonej poziomo od skrajni
przewodow, mniejszej fi

= 3,0m — dla linii 0 nagiciu znamionowym nie przekraczaym 1kV,

= 5,0m —dla linii 0 nagiciu znamionowym powiej 1kV, lecz
nie przekraczagym 15kV,

= 10,0m — dla linii 0 nagciu znamionowym powdej 15kV, lecz
nie przekraczarym 30kV,

= 15,0m — dla linii 0 nagciu znamionowym powej 30kV, lecz
nie przekraczarym 110kV,

+ Roboty budowlane prowadzone w pabliinii wysokiego nagicia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

= roboty wykonywane w odlegiai liczonej poziomo od skrajnych
przewodow mniejszej nil5,0m — dla linii 0 nagtiu znamionowym
110KV,

= prowadzenie robot w jezdni w beZpednim gsiedztwie poruszagych
Si¢ pojazdow,

« Inne roboty:

= prowadzenie robot w drodze lub chodniku dezorgaagzeulub
uniemaliwiajace ruch pieszy,
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= prowadzenie robot po trasie przecutaj kierunki przemieszczaniasi
pieszych,

= prowadzenie robot wasiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatasu
pracujcego spretu oraz cigly ruch duych samochodéw
cigzarowych,

= wykonanie dezynfekcji stwarza zagemia zwazane z pragprzy
srodkach chemicznych.

6. WYTYCZNE DOTYCZ ACE PROWADZENIA INSTRUKTA ZU DLA
PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Instruktaz Pracownikdw przeprowadznalezy na terenie budowy przed przysieniem do
robét budowlanych. W ramach instruktieuja¢ nalezy nastpujacy zakres zagadnie
« wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzeaoieot jest szczegolnie
niebezpieczne wraz z charakterysty&dzaju zagrzen;

« okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowymwnriejsc wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych;

« okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot akteystylk
obowizujacych w tym zakresie przepisow BHP;

« okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia,

+ wskazanigrodkéw ochrony indywidualnej zabezpiecgajch przed skutkami
zagrazen, koniecznych do stosowania przez pracownikéw,

» charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad heepoiego nadzoru nad pracami
szczegoOlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osOb agzzmych do prowadzenia
nadzoru.

7. OPISSRODKOW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA, LUB W ICH S ASIEDZTWIE

Calas¢ robdt naley wykonywa zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadamksirtzynierskiej. W szczegolrsoi
wszelkie prace naky wykonywa zgodnie z:

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét buvdaych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

+ Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéizia 2001 r. w sprawie
bezpieczéastwa i higieny pracy podczas eksploatacji masagnyich uradzea
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dmgeh (Dz. U. Nr 118, poz.
1263).

W czasie prowadzenia rob6t Budowlanych zapéwasciwa organizagj robét oraz
wyposaenie wsrodki techniczne zapobiegag niebezpieczestwom, w tym:

+  Wyznaczy osoby do prowadzenia beZpedniego nadzoru nad pracami szczegdlne
niebezpiecznymi,
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« Zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyapracownikdw
przed zagrzeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadiwych
i uciazliwych,

« Zapewnt nadzor widcicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowailymi
w poblizu istniepcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

« Zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia Pracownikdéw gidwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancjipoevodujcych takich zagrien,

« PrzeprowadZiinstrukta Pracownikow,

+  Wyposay¢ Pracownikow w niezildnesrodki ochrony indywidualnej,

« Zapewnt tacznci¢ telefoniczr na terenie budowy,

« Teren budowy oznakowad zabezpieczy przed dostpem osbéb postronnych,

+  Wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi i wypoggt w drabiny umaliwiajace
szyblq ewakuagj pracownikOw w razie powstania zageoia,

« W poblizu miejsc prowadzenia robot szczegdlnie niebezpigdramigcic niezlzdny
sprzt ratunkowy, w tym kofa ratunkowe, szelki i drahiny

W razie stwierdzenia bezpéredniego zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowhzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usungcia tego zagrdenia.

Opracowat:
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