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1. WsTEP

1.1, Podstawa wykonania

Opinie niniejszq opracowano w Przedsigbiorstwie Geologiczno - Geodezyjnym ,GEO-
PROJEKT SLASK" Sp. z o. 0. w Katowicach, ul. Sokolska 46 na zlecenie firmy PP Inzynieria
Sp. z 0. 0. z siedzibqw Siemianowicach Slaskich przy ul. Swierczewskiego 40.

Celem badah jest uzyskanie danych o uktadzie warstw gruntéw, okreélenie ich para-
metréw geotechnicznych oraz otrzymanie danych o warunkach wodnych. Uzyskane dane po-
trzebne sa dla wiasciwego zaprojektowania budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie miejsco-
wosci Lgota Gdrna, Lgota Nadwarcie i Oczko.

Opracowanie wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektdw

budowlanych (Dz. U. z 25.04.2012 poz.463).

1.2.  Charakterystyka inwestycji

W ramach planowanej inwestycji na dokumentowanym terenie przewiduje sie budowe
kanalizacji sanitarnej w rejonie miejscowoéci Lgota Gérna, Lgota Nadwarcie i Oczko (okolice
miasta Kozieglowy). Inwestycja obejmuje réwniez budowe trzech przepompowni éciekéw -
PO1 w sqsiedztwie otworu nr 15, PN1 w sqsiedztwie otworu nr 1 i PG3 w poblizu otworu nr

24,

1.3. Wykaz wykorzystanych norm, materiatéw

archiwalnych i literatury

- PN-B-02481/1998 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jed-

nostki miar,

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli,
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- Projekt zmiany normy PN-81/B-03020. Geotechnika. Projektowanie posadowiefi bez-
posrednich

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

- PN-B-02479/1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,

- Witun, 1976 r. - Zarys Geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji i tacznosci, Warsza-
wa,

- Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Koziegtowy

- Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Zarki

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1, Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w nawiqza-
niu do istniejacej sytuacji topograficznej. Wysokoéci punktéw odczytano z mapy topogra-
ficzno-wysokosciowej i moga byé one obarczone biedem. Punkty badawcze zaznaczono ha

planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1 : 1000 otrzymanym od Zleceniodawcy.

2.2. Prace wiertnicze

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych w miejscach uzgodnionych ze Zlece-
niodawca wykonano 29 matosrednicowych otworéw badawczych o gtebokosci 3,0- 9,0 m, o
tacznym metrazu 116,0 mb. Otwér nr 1 przegtebiono do glebokoéci 9m (projektowana gtebo-
ko$¢ 7,0m) z powodu wystepowania stabych gruntéw (miekkoplastyczne pyly), natomiast
otwdr nr 7 zostat skrécony do gtebokosci 4m (projektowana glebokoéé 5m) z powodu wyste-
powania stropu skaly na tej gtebokosci. Pozostate otwory zgodnie z zaleceniami projektanta
zostaly odwiercone do glebokosci: otwdr 15 i 24 do gtebokoéci 7m, otwér 21 do gtebokosci
5m, otwory 2, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 28 do gtebokoéci 4m, natomiast otwory 2.1,
3,5,8,10,11, 13, 17, 18, 20, 22 i 27 do gtebokosci 3m. Otwory zostaly odwiercone wiertnicq,

BD 505, bez uzycia ptuczki. W trakcie wierceii przeprowadzono badania makroskopowe grun-
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téw oraz obserwacje wéd gruntowych. Po zakoficzeniu wiercefi otwory zlikwidowano urobkiem

z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

2.3. Badania laboratoryjne
W trakcie wierceh wszystkie prébki gruntu byty na biezaco badane makroskopowo. Na
podstawie przeprowadzonych badafi makroskopowych wytypowano prébki gruntéw do badaf

laboratoryjnych, ktére polegaty na oznaczeniu:

wilgotnosci naturalnej gruntéw W, [%] dla 19 prébek

- granic konsystencji gruntéw wy i wp [%] dla 2 prébek
- sktadu granulometrycznego S [%] dla 8 prébek
- zawarto$¢ czesci organicznych Ion [%] dla 1 prébki
Wyniki badai przedstawiono w zestawieniu badaf laboratoryjnych (zatacznik nr 6)

oraz w zatqcznikach nr 7 i 8.

2.4, Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z wiercei i badaii, opracowano dokumentacje wynikowa,

na ktérq ztozyly sie:

= mapa orientacyjna w skali 1 : 25 000,

- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000 z naniesionymi punktami wiercen.

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 50,

- tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych gruntéw

- objasnienia znakéw i symboli,

- zestawienie wynikéw badai laboratoryjnych gruntéw,

- analizy sitowe,

- analiza wody,

- cze$¢ opisowa.

P66 .GEOPROJEKT SIASK” Sp .z o.0. Katowice,ul, Sokolska 46 EI



Nrarch. 12854/14

3. POLOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, MORFOLO-
GIA I HYDROGRAFIA

Teren badaf potozony jest w wojewddztwie $laskim, w miejscowoéciach Lgota Gérna,
Lgota Nadwarcie i Oczko potozonych na wschéd od miasta Koziegtowy. Lokalizacje obszaru
badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali 1: 25 000 (zatacznik nr 1) i dokumenta-
cyjnych w skali 1 : 1000 (zatacznik nr 2). Pod wzgledem morfologicznym miejscowodci te po-
toZone sq w péinocnej czesci woj. Slaskiego na wysokoéci w wigkszodci ponizej 300 m n.p.m., w
obrebie mezoregionu fizycznogeograficznego Obnizenie Gérnej Warty, stanowiacego najda-
lej na potudnie wysunieta cze$é Wyzyny Woznicko-Wielufiskie,.
Dokumentowany teren potozony jest w dorzeczu Warty, ktéra plynie okalajac badany te-

ren od wschodu.

4, BUDOWA GEOLOGICZNA

Najstarszymi utworami odstaniajacymi sie na badanym terenie sq triasowe utwory
kajpru wyksztatcone jako ity pstre, itotupki, piaskowce i brekcja lisowska oraz wapienie woz-
nickie. PowyZej w profilu zalegaja jurajskie utwory liasu - warstwy potomskie (piaski i zwiry).
Powyzej znajduja sie plejstoceriskie piaski i zwiry lodowcowe i réwniez plejstocefiskie piaski i
zwiry taraséw akumulacyjnych. Najwyzej znajduja sie osady rzeczne zalegajace w dolinach
rzecznych rozcinajacych badany teren (o przebiegu gtéwnie potudnikowym). Najstarszymi
utworami stwierdzonymi w otworach sa osady triasu wyksztatcone jako ity wisniowe i zwie-
trzeliny tych utworéw. Powyzej zalegaja osady czwartorzedowe - plejstocefiskie piaski,
miejscami warstwowane glina, W niektérych otworach wystepuja pyly, prawdopodobnie zasto-

iskowe. Powyzej znajduja sie holocefiskie nasypy.

. W ARUNKI WODNE

W trakcie prowadzenia prac terenowych w listopadzie 2014 roku wode gruntowq o

zwierciadle swobodnym, naporowym i saczenia nawiercono w otworach wyszczegélnionych w
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tabeli nr 1. Poziom ten moze ulegaé zmianie w zaleznoéci od dtugodci i intensywnoéci opadéw

atmosferycznych. Woda na omawianym terenie moze byé agresywna wzgledem betonu, préb-

ka pobrana z otworu nr 25 z glebokosci 0,8m wykazata agresywnoéé weglanowa XA2 i kwaso-

wa XAl

Tab. 1 Wyszczegélnienie otworéw, w ktérych nawiercono wode gruntowa,

swobodny

2 1,2 swobodny
3 16 swobodny
4 1,9 swobodny
6 3.3 swobodny
7 2,2 saczenie
8 15 swobodny
12 3,0 swobodny
13 14 swobodny
14 25 swobodny
15 15 swobodny
16 2.2 swobodny
17 11 swobodny
18 1,2 swobodny
21 15 swobodny
24 Poziom nawiercony: 4,5 napiety

poziom ustabilizowany: 3,6
25 I poziom: 0,8m I poziom swobodny,

IT poziom nawiercony: 3,5 IT poziom napiety

IT poziom ustabilizowany: 1,3
26 2,0 swobodny
27 25 swobodny
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6. W ARUNKI GRUNTOWE

W podiozu badanego terenu wystepuja grunty nasypowe i rodzime, ktére podzielono

ha warstwy geotechniczne o zréznicowanych parametrach fizyko-mechanicznych.

Pakiet I obejmuje utwory antropogeniczne.

Warstwa Ia to nasypy niebudowlane niespoiste. Skiadaja sie z: piaskéw $rednich z
humusem, korzeniami, glina, glina piaszczysta, kamieniami, zwirem, pia-
skéw drobnych z humusem, z kamieni z glina, piaskiem Srednim i zwi-
rem, ze 2wiru z kamieniami, z gleby z kamieniami i zuzlem, piaskéw
érednich humusowych miejscami ze zwirem, kamieniami i korzeniami, z
7uzli z kamieniami i miejscami z glina, z piaskéw grubych z kamieniami,
zwirem i glina piaszczystq i z namutéw piaszczystych, Wystepuja w
wiekszoéci otworéw w przypowierzchniowej warstwie. Dla warstwy nie
podaje si¢ wartoéci parametréw geotechnicznych.

Warstwa Ib to nasypy niebudowlane spoiste. Skiadaja si¢ z gliny piaszczystej z
piaskiem gliniastym, zwirem i kamieniami i piasku gliniastego z humu-
sem i kamieniami. Stan gruntéw plastyczny i pétzwarty. Dla warstwy
nie podaje si¢ parametréw geotechnicznych.

Warstwa Ic to nasypy budowlane. Skiadajaq sie z piasku $redniego, miejscami z
kamieniami, humusem i Zwirem. Dla warstwy nie podaje si¢ parametréw

geotechnicznych.

Pakiet II obejmuje osady czwartorzedowe.

Warstwa IIal to grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski $rednie, nawodnione,
luzne, o érednim stopniu zageszczenia Ip=0,30. Sa to grunty niewysa-
dzinowe.

Warstwa IIa2 to grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski $rednie, miejscami ze
zwirem, zaglinione lub warstwowane glina, wilgotne a ponizej zwiercia-
dta wody nawodnione, $rednio zageszczone o Srednim stopniu zagesz-

czenia Ip=0,50. Wspdtczynnik filtracji wynosi k = 7,74 x 10 m/s. Sa
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to grunty niewysadzinowe lub watpliwe (w zalezno$ci od zawartoéci
gliny).

Warstwa IIa3 to grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne, miejscami za-
glinione i piaski pylaste, miejscami warstwowane pytem lub gling, wil-
gotne a ponizej zwierciadta wody nawodnione, $redniozageszczone o
$rednim stopniu zageszczenia Ip=0,50. Wspétczynnik filtracji wynosi
k = 2,0 x 10 ®m/s. Sa to grunty o watpliwej wysadzinowosci.

Warstwa IIbi obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako pyly, pyly piaszczyste i
piaski gliniaste. Maja one konsystencje miekkoplastyczna o przyjetym
stopniu plastycznosci I,=0,65. Sa to grunty bardzo wysadzinowe. Gru-
pa konsolidacji C.

Warstwa ITb2 obejmuje grunty spoiste wyksztaicone jako gliny pylaste, pyty, gliny
piaszczyste i pospétki gliniaste. Maja one konsystencje plastycznq o
Srednim stopniu plastycznoéci I,=0,30. Sq to grunty bardzo wysadzi-
nowe. Pospétki gliniaste moga charakteryzowaé sie nieco wigkszq prze-
puszczalnoécia (maksymalnie okoto k = 8,73 x 10 m/s). Grupa konsoli-
dacji C.

Warstwa IIb3 obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste warstwowane pytem i piaskiem Srednim, gliny pylaste miej-
scami warstwowane pytem i pospétki gliniaste. Maja one konsystencje
twardoplastyczna o érednim stopniu plastycznoéci I,=0,15. Sqa to grun-

ty bardzo wysadzinowe. Grupa konsolidacji C.

Pakiet III obejmuje zwietrzeliny utwordw triasowych i utwory triasowe.

Warstwa IIIal to zwietrzeliny gliniaste wyksztatcone jako gliny piaszczyste i gliny
pylaste o konsystencji plastycznej i $rednim stopniu plastycznoéci
I,=0,30. Sq to grunty bardzo wysadzinowe. Grupa konsolidacji B.

Warstwa IIIa2 to zwietrzeliny gliniaste wyksztatcone jako gliny piaszczyste, miej-
scami ze zwirem lub kamieniami, gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte o
konsystencji twardoplastycznej i $rednim stopniu plastycznoéci

I,=0,15. Sq to grunty bardzo wysadzinowe. Grupa konsolidacji B.

P66 .GEOPROJEKT SIASK" Sp .z o.0. Katowice,ul. Sokolska 46 10

\—4—




Nrarch. 12854/14

Warstwa IIIa3 to zwietrzeliny gliniaste wyksztatcone jako piaski gliniaste, gliny,
miejscami z kamieniami, gliny pylaste ze zwirem o konsystencji pét-
zwartej lub zwartej i Srednim stopniu plastycznoéci I,=0,00. Sq to
grunty bardzo wysadzinowe. Grupa konsolidaci B.

Warstwa IIIbi to ity triasowe o konsystencji twardoplastycznej i $rednim stopniu
plastycznosci I,=0,15. Sq to grunty mato wysadzinowe. Grupa konsoli-
dacji D.

Warstwa ITIb2 to ity triasowe, miejscami z pojedynczymi ziarnami zwiru o konsysten-
cji pétzwartej i zwartej i Srednim stopniu plastycznodci I,=0,00. Sq to

grunty mato wysadzinowe. Grupa konsolidacji D.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sq zataczone karty dokumentacyjne
otworéw badawczych (zatacznik nr 3). Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metodq
.L" i ,B" biorac jako ceche wiodaca stopiefi plastycznoéci dla gruntéw spoistych oraz stopiefi
zageszczenia dla gruntéw niespoistych.

Wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw budujacych poszczegélne warstwy
przedstawiono na zataczniku nr 4.

Warunki geotechniczne w bezposrednim podtozu projektowanych przepompowni $cie-
kéw sa zréznicowane. Najstabsze warunki stwierdzono w podiozu projektowanej przepom-
powni PN2 (okolice otworu nr 1), gdzie od glebokosci 4,7m zalegaja miekkoplastyczne pyty
warstwy IIbl. Wyzej w profilu znajduja sie piaski warstwy IIa2 (w przedziale gtebokosci 2,2
do 3,6m) i warstwy IIal (3,6 - 4,7m). Woda gruntowa stabilizuje sie wysoko (1,3m). Proponu-
Je sie tutaj rozwazyé posadowienie na plycie wzglednie inny sposéb posadowienia (np. poéred-
ni). W rejonie przepompowni PO1 (okolice otworu nr 15) panuja dobre warunki posadowienia -
w poziomie posadowienia i ponizej zalegaja $redniozageszczone piaski warstw IIa2 i ITa3.
Woda gruntowa stabilizuje sie na gtebokosci 1,5m. Przepompownia P63 réwniez posiada dobre
warunki posadowienia - od gtebokosci 1,3m zalegaja zwietrzeliny triasowe warstw IIIbi,
ITTal i ITIa3. Woda gruntowa ma charakter napiety - zostata nawiercona na gtebokoéci 4,5m

a ustabilizowata sie na 3,6m.
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7. PODSUMOWANIE

a)

b)

d)

f)

W podtozu dokumentowanego terenu pod nieréwnomiernie cisliwymi nasypami niebu-
dowlanymi i budowlanymi warstwy Ia, Ib i Ic stwierdzono grunty mato $cidliwe i noéne
reprezentowane przez grunty warstwy IIa2-IIa3, IIb3, IITa2-ITIa3 i IIIbl-
ITIb2, Scisliwe i stabo nosne grunty warstwy IIbl i ITal oraz $rednio $ciéliwe i no-
$ne grunty warstw IIb2 i IIIal.

Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym nawiercono w siedemnastu otworach oraz
o zwierciadle napietym w dwéch otworach. Saczenia wystapity w jednym otworze. Po-
ziom wody stwierdzono najwyzej na gtebokosci 1,Im w otworze nr 17, a najnizej na
gtebokosci 3,5m w otworze nr 25.Ze wzgledu na swéj przypowierzchniowy charakter
poziom wéd moze ulegaé zmianie w zaleznoéci od dlugosci i intensywnosci opadéw at-
mosferycznych.

Grunty gliniaste pod wplywem zwiekszonego zawilgocenia mogq ulec uplastycznieniu,
w zwiazku z czym w pracach ziemnych nie wolno dopuscié do gromadzenia sie wody w
wykopie fundamentowym. W istniejacej sytuacji zaleca sie prowadzenie robét ziem-
nych i fundamentowych w okresach suchych i przy zapewnionym odprowadzeniu wéd
gromadzacych sie w wykopie fundamentowym. Prace prowadzié zgodnie z normaq PN-
B-06050.

W podtozu wystepuja grunty o zréznicowanych wiasnosciach i przydatnoéci jako pod-
foze budowlane. Najstabszym oghiwem podtoza sq grunty warstwy Ia, Ib, IIb1 i ITal.
Pozostate grunty sq nosne o korzystnych wartosciach parametréw geotechnicznych.
Najkorzystniejsze parametry geotechniczne posiadaja grunty warstw IIa2-IIa3,
IIb3, ITIa2-IITa3 i ITIb1-IITb2.

W rejonie wystepowania gruntéw sypkich warstw ITal - IIa3 oraz w rejonie wyste-
powania nasypéw (warstwy I ), nalezy zapewnié odpowiednie zabezpieczenie wykopéw,
dotyczy to réwniez rejonéw, gdzie wystepuje wysoki pozom wéd gruntowych.

Do obliczei statycznych podaje sie w zestawieniu tabelarycznym wartoéci parame-

tréw geotechnicznych gruntéw budujacych poszczegélne warstwy (zatacznik nr 4),
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Nrarch. 12854/14

g) Wg normy PN-B-06050 grunty rodzime warstw IIal - IIa3, IIbl - ITb3 stwierdzone
w podiozu projektowanej kanalizacji proponuje sie zaliczy¢ do 2 i 3 kategorii urabial-
nosci (nie liczac warstw podbudowy i asfaltu), w rejonie wystepowania gruntéw pét-
zwartych i zwartych do 4 kategorii urabialhosci, natomiast zwietrzeliny gliniaste do
5 -6 kategorii urabialnosci (w zaleznosci od zawartosci okruchéw skalnych). Zgodnie
z profilem wietrzelinowym ponizej stwierdzonych zwietrzelin gliniastych, sugeruje
sie wystepowanie skat lub ich okruchéw, gdzie kategoria urabialnoéci moze siegnaé
kategorii 7.

h) Stwierdzone warunki gruntowo-wodne mozina uznaé za proste, jednak ostateczna
decyzja nalezy do projektanta inwestycji. Wstepnie proponuje sie przyjaé I katego-

rie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
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Q“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

nr 10

Zat.Nr: 3.11

Wiertnica: DB 505

Miejscowosé: Koziegtowy
Powiat: myszkowski
Wojewddztwo: slaskie

Obiekt: kanalizacja
Zleceniodawca: PP InZynieria sp. z 0.0.

Wiercenie: D. Cichon, karte opracowat mgr M. Sulejewski

Dozér geologiczny: mrg inz. Wojciech Wiér

System wiercenia: obrotowy na sucho

Rzedna: 297.02 m n.p.m.

Skala 1 :50 l Data wiercenia: 2014-11
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E § Ty
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i ircL 250
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Q“GEOPROJEKT SLASK”

nr 11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO caNCIAR

Wiertnica: DB 505

Miejscowos¢: Kozieglowy
Powiat: myszkowski
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: kanalizacja

Zleceniodawca: PP Inzynieria sp. z 0.0.

Wiercenie: D. Cichon, karte opracowat mgr M. Sulejewski
Dozér geologiczny: mrg inz. Wojciech Wiér

System wiercenia: obrotowy na sucho

Rzedna: 288.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2014-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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“GEOPROJEKT SLASK”

nr 12

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.13

Wiertnica: DB 505

Miejscowo$é: Koziegtowy
Wojewédztwo: $laskie

Obiekt: kanalizacja

Zleceniodawca: PP Inzynieria sp. z 0.0.

Wiercenie: D. Cichor, kartg opracowat mgr M. Sulejewski
Dozér geologiczny: mrg inz. Wojciech Wiér

System wiercenia: obrotowy na sucho

Rzedna: 287.22 m

Skala 1: 50 J Data wiercenia: 2014-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



%ﬂm&w KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr:3.14

nr 13 Wiertnica: DB 505
Miejscowosé: Kozieglowy Obiekt: kanalizacja System wiercenia: obrotowy na sucho
Powiat: myszkowski Zleceniodawca: PP Inzynieria sp. z 0.0. " 9 10
Wojewddztwo: Slgskie Wiercenie: D. Cichon, karte opracowat mgr M. Sulejewski gin; 27010 minpam:
Doz6r geologiczny: mrg Waldemar Kierepka Skala 1:50 Data wiercenia: 2014-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Q“GEOPROJEKT SLASK”

nr 14

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.15

Wiertnica: DB 505

Miejscowo$¢: Koziegtowy
Powiat: myszkowski
Wojewédziwo: Slaskie

Obiekt: kanalizacja
Zleceniodawca: PP Inzynieria sp. z 0.0.
Wiercenie: D. Cichon, kartg opracowal mgr M. Sulejewski

System wiercenia: obrotowy na sucho

Rzedna: 280.00 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mrg Waldemar Kierepka Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2014-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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nr 15

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat_Nr: 3.16

Wiertnica: DB 505

Miejscowosé: Koziegtowy
Powiat: myszkowski
Wojewédztwo: Slaskie

Obiekt: kanalizacja

Zleceniodawca: PP Inzynieria sp. z 0.0.

Wiercenie: D. Cichon, karte opracowat mgr M. Sulejewski
Dozér geologiczny: mrg inz. Wojciech Wiér

System wiercenia: obrotowy na sucho

Rzedna: 279.60 m n.p.m.

Skala 1: 50 1 Data wiercenia: 2014-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



w" KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 3.47

nr 16 Wiertnica: DB 505
Miejscowos¢: Kozieglowy Obiekt: kanalizacja System wiercenia: obrotowy na sucho
Powiat: myszkowski Zleceniodawca: PP Inzynieria sp. z 0.0. Fa )
Wojewoédztwo: Slgskie Wiercenie: D. Cichon, karte opracowat mgr M. Sulejewski edna: 283.50 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mrg Waldemar Kierepka Skala 1: 50 J Data wiercenia: 2014-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Q, “GEOPROJEKT $LASK"

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

nr 17

Zat.Nr: 3.18

Wiertnica: DB 505

Miejscowos¢: Koziegtowy
Powiat: myszkowski
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: kanalizacja
Zleceniodawca: PP InZynieria sp. z 0.0.
Wiercenie: D. Cichon, kartg opracowat mgr M. Sulejewski

System wiercenia: obrotowy na sucho

Rzedna: 283.40 m n.p.m.

Doz6r geologiczny: mrg Waldemar Kierepka Skala 1: 50 Data wiercenia: 2014-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Qigommexr SLASK

- ANALIZA WODY

OBIEKT:. KOZIEGLtOWY
nr badania: 106-w-2014 Nr umowy: G - 12854/14
Nr otworu: 25 gt. pobrania: 0,8 M

Data badania: 05.12.2014

Analize wykonata : mgr inz. B. Zotyhska

Rodzaj oznaczenia | Wynik Rodzaj oznaczenia Wynik
I. Préba niefiltrowana Kationy
Wyglad Wapri (Ca”)| 187,74 mg/|
Magnez (Mg ™) 64,92 mg/l
a) barwa j- brunatna Zelazo (Fe™) mg/|
b) metnosé¢ Mangan (Mn™) mg/|
¢) zapach bez zapachu Sod i potas (Na" + K') mg/I
Zawartos¢ €O, wolnego 66,00mg/|
II. Proba filtrowana Aniony
Odczyn pH 6, 35 Kwasne weglany (HCO;~) 61,00 mg/I
Zasadowos¢ Starczany (5O47) 99,91 mg/I
a) wobec fenoloftaleiny .p" mval/| Chlorki (¢f)| 120,70 mg/I
b) wobec metyloranzu .n" 1,00 mval/I Krzemiany (5i05) mg/|
mg/|
Zawartos¢ CO; agresywnego 54,60 mg/I mg/|
Zawartosé CO; zwiqzanego 22,00 mg/I mg/|
Twardosé catkowita 44,02 °n mg/|
" weglanowa 2,80 °n mg/|
” nieweglanowa 41,22 °n Pozostafos¢ po suszeniu 672 mg/I
Zawartos¢ HzS nieobecny mg/| Pozostafos¢ po prazeniu 464 mg/|
Zawartos¢ S;0; mg/| Strata podczas prazenia 208 mg/I
Whnioski:
zgodnie z normq EN 206-1-2000 badana woda wykazuje wzgledem betonu cechy
agresywnosci :
- weglanowej XA2
- kwasowej XA1

Laboratorium

mgr inz. Bozena Zotyhska
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