INFORMACJA DOTYCZ4CA BIOZ
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Oczko, Lgota Mokrzesz
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lgota Nadwarcie

Spis tresci:

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejnasé

realizacji poszczegoélnych obiektow Ste.
2. Wykaz istniefcych obiektow budowlanych str. 3
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkild terenu ,

ktore mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi str. 3
4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych

podczas realizacji rob6t budowlanych , okrdajace skaé

i rodzaje zagraen oraz miejsce i czas ich wygpienia str. 3
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukia pracownikdéw przed

przysgpieniem do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecych str. 4
6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajcych

niebezpiecakstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegblnego zagenia zdrowia lub w ich gsiedztwie , w tym

zapewniagicych bezpieczg i sprawng komunikacje , umazliwiaj aca

szybla ewakuacj na wypadek paaru , awarii i innych zagrozen str. 6

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizaciji
poszczegOlnych obiektow

Zakres robot obejmuje:
- budow kanalizacji sanitarnej ,

- budowe rurocihgu ttocznego ,

- budowe przepompowni PO1 ,

- budowve oswietlenia i zasilania ,

- budowe zjazdu z ul. Lénej,

- budowe nawierzchni na terenie przepompowni ,

- zabezpieczenie placu budowy.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
- pomiary geotechniczne oraz wytyczenie kanatohiéktow ,
- roboty montaowe obiektéw sieci braowych ,
- préby szczelnixi wykonanych odcinkéw sieci ,
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- wykonywanie elementow nawierzchni drogowej ( gomwarstw ) ,

- monta kraweznikOw, obrzey,

- wykonanie stupa @vietleniowego z montaem opraw i zasilania ,

- wykonanie nawierzchni na zgzie i terenie przepompowni.

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych

Na realizagj inwestycji nie maj wptywu istniejce obiekty budowlane:

- brak uzbrojenia podziemnego ( wodmgw , kanalizacji , kabli energetycznych ,

kabli teletechnicznych , sieci gazowej itp.).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialkib terenu ,

ktore mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementy , ktore magstwarz& zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzignastpujace:

- wykonywanie gibokich wykopoéw ascianach pionowych obudowanych ,

- prace wykonywane przyyciu sprztu ciezkiego ,

- monta cigzkich elementéw prefabrykowanych ,

- roboty prowadzone w studniach , pod ziemi

- roboty wykonywane w polili odbywagcego s ruchu kotowego.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych , okrdlajace skat i rodzaje zagrazen oraz

miejsce i czas ich wygpienia

Poniej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagfiomogycych wystpowa
podczas realizacji rob6t budowlanych omawianegoieraenia budowlanego.

Lp | Rodzaj Przyczyna zagraenia Skutki zagrozenia | Sposoby zmniejszenia ryzyka
. zagrozenia
1. Spadek z drabiny 1. Brak zabezpieczenia drabiny przed | Ztamania kaczyn, | Stosowa wiasciwie drabiny, w dobrym stanie
paslizgnigciem s jej stop. uraz gtowy, technicznym, ustawéadrabiny na réwnym
2. Brak stopek gumowych. kregostupa, ogdlne| podtazu
3.  Brak wyposaenia w cggno i lub pottuczenia
pret uniemaliwiajacy rozsuniecie
drabiny.
4. Ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podiai.
5. Brak asekuraciji.
2. Skaleczenia 1. Pozostawienie w dolnym miejscu Rany kiute lub Opakowania, zftine materialy produkcyjne
konczyn lub elementéw montaowych budowlanych, | cicte sttuczenia i odpady usuwéaze stanowiska pracy
tutowia maszyn, sprgu, opakowad, desek itp. zlamania. i sktadowa& w wyznaczonym miejscu, ostre

elementy chwyta w rekawicach.
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Urazy i schorzenia

ykonywanie prac budowlany

Ogodlne

1. Wstrzymawykonywanie prac przy

wywotane i montaowych przy wietrze ponad pottuczenia, wietrze 10m/s, zlyméwietleniu nocnym,
trudnymi m/s, zlym éwietleniu nocnym, mrozi stluczenia, urazy mrozie intensywnych opadach
warunkami intensywnych opadach atmosferyczn wewrgtrzne, atmosferycznych.
atmosferycznym Chodzenie po Zaiezonych lut ztamania 2. Utwardza nawierzchnie drég oczyszeza
oblodzonych drogach i koleirh drogi zéniegu i lodu.
Urazy wywotane | 1. Nieuwaga, brak koordynacji przy Zranienia, 1. Prowadz prace roztadunkowe przy
podczas pracach wytadunkowych lub potluczenia scislej koordynacji prac w zespotach.
roztadunku transporciegcznym. i przygniecenia 2. Materialy uktadd dopuszczalpliczbe
materiatow 2. Wyciaganie od spodu materiatow. konczyn, tutowia. warstw.
3. Nieréwne ustawienie, utone 3. Materialy uktada w wyznaczonym
materiatow sktadowych lub miejscu.
transportowanych. 4. Zabezpieczaelementy przed upadkiem.
5. Stosow# dodatkowe wypos@nie do
dzwigania i przenoszenia.
6. Oznaczéteren pracy #vigu.

Stosowanie 1. Prace w pomieszczeniachnzignictych Zatrucia, obraenia | 1.  Eliminowa z procesu technologicznego
klejow, farb lub Zle wentylowanych. spowodowane substancje o wkaiwosciach trugcych,
i innych substancji| 2.  Stosowanie substancji| pazarem lub tatwopalnych, wybuchowych.
o wiasciwosciach 0 whasciwosciach tatwopalnych | wybuchem. 2. Wentylowa pomieszczenia.
trujacych, i wybuchowych przy 3. Wystrzegé si¢ otwartego ognia.
tatwopalnych, nieprzestrzeganiu zakazwywania 4.  Stosowd indywidualnesrodki ochrony.
wybuchowych. otwartego ognia i ugdzer

iskrzacych
Eksploatacja 1. Uzywanie narzdzi Ostabienie stuchu, | 1.  Uzywa¢ narzdzi w dobrym stanie
narzdzi wyeksploatowanych. choroby narzdéw technicznym.
powodugcych 2. Ponadnormatywny czas ekspozycji.| stuchu, zaburzenia| 2.  Przestrzegaczasu ekspozycji

nadmierny hatas
i wibracje

3. Niestosowanie indywidualnych
srodkéw ochrony stuchu

naczyniowe i
ruchowe

w warunkach hatasu.
3.  Stosowa indywidualnesrodki ochrony
stuchu.

Kontakt czsci
metalowej
urzadzenia
dzwigowego lub
transportowego
linig elektryczn

1.  Skrzyzowania linii elektrycznej drogg
transportow.

2. Nie zachowanie bezpiecznych
odlegtaci.

Poraenie padem

Ustawié na drogach transportowych znaki
okreslajace maksymalpwysoka¢ pojazdu.

Uszkodzenie linii | Zte wykonanie ochron mechanicznych NN Perde padem Stosowarury ostonowe i znaczniki trasy.
elektrycznych

podczas prac

ziemnych.

Pojawienie si 1. Przecicie kabla pod naptiem na Poraenie padem Obudowywalub ostanié kable ptytami
napkcia w skutek przejechania. betonowymi, podwieszekable.

gruncie. 2. Nie ostongcie tras kablowych.

Pozostale zagrenia:

— przy wykonywaniu wykopow budowlanych i pracy sgitzciezkiego
( koparki, spychacze) wygtuje obsuricie ziemi i przysypanie robotnikdw
w przypadku niewkeiwej obudowy wykopu ,
— mozliwo$¢ wpadnécia do wykopu 0s6b postronnych w przypadku ztego
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykopu ,
— wszystkie wykopy gibokie pozostawiane bez dozoru agleabezpieczysciankami
szczelnymi, niezakmie od oznakowania terenu placu budowy , oznazmgkami
» Zakaz wspu .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukia pracownikow przed

przysgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpieaych

W ramach przeprowadzonych instrutapracownikow , przed przygiieniem do
realizacji robét szczegOlnie niebezpiecznych , ayalewrdck uwag na nasipujace

kwestie:

P. P. Irzynieria Sp. z o.0.
ul. KarolaSwierczewskiego 40
41-100 Siemianowic8laskie




INFORMACJA DOTYCZ4CA BIOZ
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Oczko, Lgota Mokrzesz
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lgota Nadwarcie

A\

zasady pospowania w przypadku wygpienia okrélonego zagreenia;

ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownik@akdédw ochrony indywidualnej;

» zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegéieieezpiecznymi, w tym
informacje o strukturze nadzoru i odpowiedziatiooséb (imiona i nazwiska)
wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu inforim@egytycznych) dotycacych
sposobu prowadzenia robot i koordynacji prac preezpoczciem robot, sposob
przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obaek zapozna sk
z przedstawionymi przez kierownika budowyrakcjami, procedurami

w szczegolnéci dotyczcymi:

wystapienia awarii, pearu lub innego zageenia,

zabezpieczenia przeciwparowego dla zaplecza budowy;

organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych;

bezpieczastwa transportu, stosowania i przechowywania nggbeznych substancji,
materiatow i surowcow, w tym o wieiwosciach paarowych i wybuchowych;

prac wykonywanych w wykopach;

pracy mechanicznyarodkOw transportu;

» postpowania w sytuacji, wymaggjej natychmiastowego odcia mediéw, pgdu
elektrycznego, wody i gazu.

Szkolenie pracownikéw winno by przeprowadzone przez osoby gea odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalie jego prowadzenia.

A\

YV V V V VY

YV VY

Pracownicy winni wystucka w/w osoby 1 potwierdZzi fakt ukaczenia szkolenia
wilasnogcznym podpisem. Ponadto pracownicy winni zéstarzeszkoleni w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy woy przeszkoleni w zakresie BHP
zgodnie z:

— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn28 maja 1996r
w sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dziezlbekpieczestwa i higieny pracy

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997 w sprawie
0go0Inych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy

— Rozporadzenie Ministrow Komunikacji i Administracji Gospaxki Terenowej
i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977rw sprawie bezpisteea i higieny pracy
przy wykonywaniu robdét drogowych i mostowych Dz. W977/129/844 tekst
ujednolicony Dz. U. 2003/169/1650

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéze 2001r w sprawie
bezpieczéstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyinnych urzdzea
technicznych do rob6t ziemnych budowlanych i drogdwDz. U. 2001/118/1263
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6. Wskazaniesrodkdéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajcych
niebezpiecagstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegblnego zagemia zdrowia lub w ich gsiedztwie , w tym
zapewniajcych bezpieczg i sprawng komunikacje , umazliwiaj aca
szyblg ewakuack na wypadek paaru , awarii i innych zagrozen

Przed przysipieniem do rob6t naly opracowa ,, Plan bioz ”, zgodnie z Rozpaydzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. , wokgm winny by okreslone techniczne

i organizacyjn&rodki zapobiegape niebezpiecZstwom oraz sposoby urdaviajace
bezpieczn i sprawra komunikacg , jak rownie ewakuagj w przypadku awarii lub innych
zagroen. Po stronie Projektanta , w rozumieniu ustawyy f@informowanie

0 nas¢pujacych aspektach bezpiedatwa:

wszelkie pracy powinny Byrealizowane pod nadzorem przedstawicieli gdedw sieci
infrastruktury ,

wymagane ograniczenia ruchu i zmiany ruchu dragmapowinny by zgtoszone

i zatwierdzone przez stosowne organagd#apce ruchem ( Policja , Zagdcy Droég ) ,
z& projekty zmian winny odpowiadgrzepisom technicznym ,

przywracanie do ruchu zamktyich odcinkow szlakéw komunikacyjnych winno
odbywa sk po zaka@czeniu i ostatecznym odbiorze wszystkich robét ,

miejsca prowadzenia robét winny¢hyygrodzone, éwietlone, oznakowane i wdeiwie
zabezpieczone , tak przed dogpem os6b postronnych ,

gkbokie wykopy winny mié stosowne zabezpieczenia , zgodnie z przepisatmtec
okolica pracy spetu powinna by trwale oznakowana ,

w obekbie uradzen podziemnych roboty ziemne najewvykonywa wytacznie gcznie ,
a ich dokiada lokalizacg ustalg poprzez przekopy kontrolne

pracownicy powinni posiadastosowne kwalifikacje ,

personel techniczny i pracownicy na placach bydpewinni by przeszkoleni

w zakresie bhp oraz wyposmi wsrodki ochrony osobistej.

Uzupetnieniem do niniejszej informacji & wytyczne realizacji i projekty organizaciji
budowy opracowane przez Wykonawsg.
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