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1. DANE OGOLNE

1.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyalasiji elektrycznych przepompowni
sciekow w miejscowsci Lgota-Nadwarcie

ul. Akacjowa gmina Koziegtowy zlokalizowanej naalze nr: 22. Na terenie dziafki
przepompowni przewidujecsusytuowanie zicza kablowo-pomiarowego, szafki zasi@)-
sterowniczej przepompowni.

1.2.Podstawa opracowania
¢ Zlecenie od inwestora;

* warunki techniczne zasilania wydane przez TAURONstBjpucja S.A oddziat w
Czestochowie nr WP/082564/2014/008R02;

* mapa do celow projektowych;

* polskie i branowe normy i obowgzujace przepisy prawne;
* wizja lokalna w terenie;

e warunki i uzgodnienia braowe;

* uzgodnienia z inwestorem.

1.3.Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwileskim, powiecie Myszkowskim w gminie
Kozieglowy w miejscowéci Lgota-Nadwarcie przy ulicy Akacjowej. Cata Inwgga
zlokalizowana na dzialce inwestora nr 22.

1.4.Zakres opracowania

Przedmiotowe opracowanie jestéza sktadova wielobrarrowego projektu technicznego
przedstwzigcia inwestycyjnego zwranego z realizagjprzepompowniciekow PO1
Podstawowym materialem wgjowym do niniejszego opracowania jest projekt pagdswy
brarry sanitarnej oraz wytyczne brawe i ustalenia robocze z Inwestorem i przysziym
uzytkownikiem w sprawie rozwrzan projektowych.

W zakres niniejszego opracowania bimaelektroenergetycznej wchodzi:

» Zasilanie przepompowni-kabel ociaka kablowo-pomiarowego do rozdz. EPS
» Linia kablowa niskiego nagtia zasilajca szag zasilajco-sterownicz pomp

* Ochrona przeciwporaniowng

* Ochrona przegciowa.

* Oswietlenie terenu.
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1.5.Decyzje i uzgodnienia

e Warunki nr WP/082564/2014/008R02 z dn. 25.11.20iydane przez TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w €gtochowie Rejon Dystrybucji @gtochowa Wschod ul.
Mirowska24, 42-200 Gstochowa.

1.6.Podstawowe parametry techniczne

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonaaslania projektowanej przepompowni
wraz z dwietleniem terenu. Kabel zasday poprowadzony jest od miejsca dostarczenia energi
elektrycznej na zaciskachaolowych na listwie zaciskowej zalicznikowej w@tu kablowo
pomiarowym ktére wykona Zaktad Energetyczny, daleenicy przepompowni EPS.

Moc zainstalowanych dwéch pomp w przepompowni veydd,9kW. Moc przyczeniowa

catego obiektu wynosi wg WP 15kW.

2. ISTNIEJACA | PROJEKTOWANA SIE CELEKTROENERGETYCZNA

W stanie istnigjcym na dziailce nr 22 nie ma czynnej infrastrukteilsktroenergetycznej. Na
podstawie wydanych warunkow praggeniowych zostanie wybudowane staraniem Zaktadu
Energetycznego pradze elektryczne celem zasilenia projektowanegpompowni.

2.1.Projektowane rozwizania techniczne.

W niniejszej dokumentacji wszystkie typy oraz marki zostalty podane celem urealnienia
projektu oraz projektowanych rozwiazan. Wykonawca mae zastosowé dowolny inny
produkt o parametrach nie gorszych nk urzadzen dobranych po uzyskaniu akceptaciji

Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

2.2.Zakres projektu.

W zakres niniejszego projektu wchodzi:
-zaprojektowanie wolnostgjej rozdzielnicy elektroenergetycznej do zasilam@ektowanej
przepompowni o symbolu EPS
-zaprojektowanie ,WLZ" ze zcza kablowo-pomiarowego do projektowanej rozdigin
pompowni .
- zaprojektowanie swietlenia terenu przepompowni.
-zaprojektowanie uziemienia ochronnego.

2.3.Wewretrzna linia zasilajaca

Z szafki zhczowo-licznikowe] wybudowanej w linii ogrodzenialeey wyprowadzé kabel
YKXS 4x16mm? uktadany w ziemi. Kabel najewprowadzt do projektowanej rozdzielnicy
EPS.

Z rozdzielnicy przepompowni wyprowaddinie zasilajca do projektowanegoswietlenia
terenu oraz kabel zastaly szafl zasilajco- sterownicz pompowni.

W celu zwegkszenia pewngi zasilania w energielektryczm rozdzielnia EPS wypogana
zostata przez producenta w uklad elektroenergeyypoawalagcy na przydczenie w stanach
awaryjnych przewmnego agregatu pdotworczego. Uklad Przgizapcy zasilanie ,sié-
agregat” zabezpieczony jest przez producenta bipkethanicza pokczenia
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uniemaliwiajaca podanie nagcia do sieci TAURON Dystrybucja SA po uruchomienie
agregatu prdotworczego.

Gléwnym elementem rozdziatu energii elektryczngijraepompowni jest wolnostgja szafa
zasilapjco-sterujca typu dostarczona przez producenta. W przedméetszafie w obudowie z
tworzywa o IP-65 umieszczone zostaly przez prodizcaparaty rozdzielcze i stegog oraz
sygnalizugce poszczegodlne stany pracyastzer w przepompowni.

Z szafy zasilajco-sterowniczej w zaimosci od potrzeb wyprowadzone zosiasbwody
odbiorcze. Szczegoly wykonania,siloobwoddw oraz rodzaj odbiornikéw patrz ,Dokumengacj
Techniczno Ruchowa” producenta. Kable Zadz na ,,sucho” bez stosowania glowic. Jako
koncowki kablowe stosowazaciski typu ,, VK", tj. V-klemy.

2.4.Roboty ziemne

Kabel naley ukfada na gkbokcici 0,7 m, na warstwie piasku gridoo10cm. Ut@ony kabel
nalezy zasypé warstwy piasku o grubgi 10 cm, naspnie warstw rodzimego gruntu o
grubaici 15cm, przykrywajc to folia z tworzywa sztucznego PCV o grdbbco najmniej
0,5mm i szerokgri 0,4m.

Wzdtuz projektowanych kabli przebiegagiagi istniepcego i projektowanego uzbrojenia,
ktorych trasy wynikaj z planow sytuacyjnych rys. E-PO1_1

WSszystkie roboty ziemne wsiedztwie istnigjcego w czasie realizacji uzbrojenia oraz ze
wzgledu na zagospodarowanie i uksztattowanie terenuyniyt wykonane ¢cznie pod
nadzorem inspektora nadzoru i przedstawicieli eaggowanych instytucji. Przed rozpecem
wszelkich rob6t naley wykona wykopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistycls tra
urzadzen podziemnych. W tym przypadku odspojenie gruntuerst odbywa tylko sposobem
recznym bez gycia kilofow. Wykopy (row kablowy) z uwagi na rudsob niezatrudnionych
przy robotach, naig odgrodzt porgczami ochronnymi o wysokoi 1,1m i zaopatrayw
odpowiednie tabliczki ostrzegawcze, a w nocywiatto ostrzegawcze

2.5.Projektowana rozdzielnia elektryczna.

Szafka zasilaco-sterownicza przepompowni typu MSV-80-52L jesstdrczona przez
producenta razem z przepompoxvrd szafki zasilone zostamwie pompy o mocach 6,4kW i
5,5 kW. Kable do zasilania pomp o di&gal5m g na wyposaeniu fabrycznym.. Skrzynka
sterowniczadczy w sobie funkcje zabezpieczenia, sterowanignalzacji stanu pracy pomp
zatapialnych. Jako opcje dodatkpmastosowano system powiadamiania o awaryjnyclastan
pracy i ograniczonego sterowania praca przepomppwastosowaniem modutu GSM
zabudowanego w skrzynce sterowniczej przy wykoaayistsieci telefonii komérkowej.
Stosowa nalezy wytacznie skrzynki fabryczne przewidziane przez prodigev wykonaniu
zewrgtrznym IP 65.

W rozdzielnicy EPS o wymiarach 1000x800x300 (wyszear. x gtb.) zabudowany zostanie
roziacznik RBK 00 ogranicznik przegi typu B+C 3p oraz ukiad sterowania i zabezpieczenia
oswietlenia terenu przepompowni. Weatre rozdzielnicy EPS umieszczony zostanie i
odpowiednio oznaczony uklad sterowardavietleniem terenu.

Na drzwiach wewegtrznych umigci¢ zalaminowany schemat powykonawczy oraz nr
kontaktowy do st Inwestora odpowiedzialnych za eksploatacje ponmpow

Drzwi rozdzielnicy wyposay¢ w wkiadlke a komplet kluczy przekazdnwestorowi.

2.6.Xwietlenie terenu.
Projektowane gwietlenie terenu zaprojektowano w oparciu o jedap stalowy o wysokei
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7 m ustawiony na prefabrykowanym fundamencie 03%@m. Stup wyposg¢ w zlacze 1ZK.
Zabudowa oprawe oswietleniowg do lamp sodowych typu Magnolia 70W. Projektowane
oswietlenie terenu zasllikablem YKY 3x4 mrf

Sterowanie €wietlenem terenu przepompowni znajddve bedzie w projektowanej
rozdzielni elektrycznej. Elementem staxym pra@ projektowanego @vietlenia terenu édzie
zegar astronomiczny oraz stycznik wykonawczy.

3. OPIS AUTOMATYKI

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasdaj— sterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w za@@ci od poziomuciekdw w przepompowni.

3.1.Funkcje rozdzielnicy:

sterowanie pracpomp: automatyczne lugazne,
- alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernegaywaniu s¢ pomp),
czasowe zatzanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,
zahczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu gkszenia cinienia w rurocigu ttocznym
(w przypadku méliwosci jednoczesnej pracy pomp),
- pomiar poziomuciekow za pomagsondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,
zabezpieczenie pompy przed prac,suchobiegu”,
mozliwo$¢ spompowanidciekdw pontej suchobiegu,
awaryjne sterowanie prapomp poprzez dwa wagzniki ptywakowe (w przypadku
awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),
sygnalizacja optyczno — akustyczna stanow awarfjngenaliwoscia odhczenia
sygna+u akustycznego,
sygnallzaCJa pracy i awarii pomp,
- op&nienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,
niejednoczesny start pomp,
mozliwos¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,
mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,
- Zliczanie czasu pracy i #oi zahczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,
mazliwo$¢ awaryjnego zasilenia ukladu z agregatadptworczego poprzez wtygk
4OOVAC 5P,
mozliwo$¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni popseeZGPRS -bez
wiaczeniedo istniejcego systemu monitoringu.

3.2.Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

e zabezpieczenie #dicowoprdowe,

» zabezpieczenie przeciwprzegowe klasy C,

» zabezpieczenie od zanikadzi zlej kolejndci faz napicia zasilajcego,
» zabezpieczenie przegeniowe, termiczne silnikow pomp,

e zabezpieczenie nadmiarowaadowe ukfadu sterowania.
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3.3.0budowa rozdzielnicy EPS

Na rozdzielnie dla przepompowni dobrano obudpwalucynku z cokotem, oraz z
podwadjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP65.

Rozdzielnica przystosowana do posadowienia na fuedaie.

Na wewretrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowargly panel LCD, przefczniki Auto-
Reka, lampki pracy i awarii pomp, praeznik Sig€-Agregat, gniazdo 230VAC, gniazdo
agregatu 400VAC.

3.4.Wyposaenie szafki zasilagco-sterowniczej

. sonda hydrostatyczna SG 25S

. ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.

. ogranicznik przegi kl. B+C

. wytacznik réznicowopadowy

. rozruch bezpéedni, dla mocy5,5 kW softstart

. zabezpieczenie nadglowe ukfadu sterowania
. czujnik kontroli faz CKF

. przehczniki Auto-Reka

. przehcznik zasilania SieAgregat

. wytaczniki silnikowe

. ogrzewanie szafy z termostatem

. gn. 230VAC

. gn. agregatu 400VAC

. zasilacz impulsowy 24VDC

. sygnalizator optyczno —zaiickowy z opcj wytaczanie dwieku

. przycisk spompowanidciekow poniej suchobiegu
. lampki pracy i awarii pomp

. panel operatorski

. modut telemetryczny MT-101

. podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC
. przektadnik pgdowy z przetwornikiem

. kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz wiazu studni

3.5.Instalacja sitowa — technologiczna w przepompaw

Instalacja wykonana jest przez producenta i ob&rabjvody funkcjonalne zazane z
zasilaniem, sterowaniem i sygnalizasfanOw pracy poszczegolnych adzen oraz ich
wzajemne uwarunkowania zgodne z zafe, technologi pracy przepompowni okglona w
ofercie producenta.

Instalacja przewiduje zasilanie z kompaktowe] szafsilajco-sterujcej uradzen

stanowacych wyposaenie technologiczne podziemnej prefabrykowanejgoagowni
sciekdw sanitarnych. Wyposganie szafki w urgdzenia wyszczegolnione w ofercie dostawce.
Zasilanie 2 pomp o rozruchu bezpadnim w ukladzie z petnym zabezpieczeniem
dostarczonym przez producenta silnikéw. Sterowrgtizne lub automatyczne przyyeiu
sterownika poziomu wody oraz sterownika przemysigovzintegrowanego z panelem
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operatorskim i wywietlaczem cieklokrystalicznym. Sygnalizacja zdadtanow awaryjnych
pracy pomp okrdona zostanie przez Inwestora w rasiej fazie projektowej

Sterowanie pracurzadzen technologicznych odbywask bedzie z szafy zasilago-sterujcej
stanowicej wyposaenie systemOw procesu technologicznego.¢Szadilajco-sterujca z
przynalenym okablowaniem systemowym jako kompaktoweydzenie przepompowni
dostarcza producent. Stosawkable i przewody w ktorych 3 lubZyta stanowi przewoéd
ochronny PE. Trasy kabli i przewodéw oraz rodzajgjsce zainstalowania udzeh patrz
rysunek.

3.6.Kompensacja mocy biernej.

Ze wzgkdu na zainstalowanie w pompowni dwoch pomp o medngstkowej Pz=11,9kW nie
przewiduje si kompensacji mocy biernej.

3.7.0chrona przeciwporaeniowa .

Sie¢ Nn pracuje w ukitadzie TN-C.
Instalacja odbiorcza pracuje w ukladzie TN-S. Paldzyny PEN na N i PE nagi w
rozdzielni EPS.
Jako ochroa przeciwporaeniowg w projektowanym obiekcie stosujesi
A szybkie wyhczenie zasilania
A uziemienie ochronne, jako uziemienietpwo-otokowe o rezystancji Ru<5ohm. Do
uziemienia dafczy¢ wszystkie cgsci metalowe projektowanej przepompowni,
oswietlenia terenu, projektowanych szaf.

3.8.Uwagi

Projekt opracowano zgodnie z normami, przepisalylly@znymi oraz zasadami wspoiczesnej
wiedzy technicznej. Wszystkie zastosowane materiatgdzenia musgby¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie - zgodnie Ustaawdnia 5 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
Podczas odbioru instalacji najezwrdcic uwag; na poprawn& wykonanych paiczen i
oznaczenia przewodow na listwach zaciskowych wazieticach i na slupach. Naile
sprawdzt skutecznéé ochrony przeciwpotaniowej oraz porowrtauzyskane parametry
instalacji z projektowanymi.

Wykonawca, ktory &dzie prowadzi obstug inwestycji jest zobovazany do dokonania nie
zbednych zglosze, wykonania operatu powykonawczego oraz aktualizaspbu mapowego
po zaka@czeniu realizacji robot.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Projektowany obiekt budowlanytzie stanowi linia kablowa niskiego nagtia oraz
rozdzielnia elektryczna wolnostgja usytuowana na terenie przepompowni.
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5. Zestawienie materiatow

Opis llos¢ jedn. Uwaga
1. Kabel YKXS 4x16 mm?2 5/m
2. Kabel YKY 3x4 mm?2 15| m
3. Ss301C2 1|szt.
4. S 301 B6 1|szt.
5. ST - 25-11 1] szt.
6. Cap 3.1 1|szt.
7. RBK 00 1] szt.
8. Wktadka WT - 00 gb 25A 3| szt
9. Ogranicznik B+C 3p 1| kpl do sieci TN-C
10. Obudowa izolacyjna n/t 4mod 1|szt. na ogranicznik przep.
11. Obudowa izolacyjna n/t 8mod 1|szt. na sterowanie oswietleniem
12. S-70P 1|szt. stup
13. Magnolia 70W 1|szt. oprawa
14. Sodowe zrddto swiatta 1|szt. gwint E-27
15. fundament F100/200 1|szt. wymiary 0,3x0,3x1m
16.  zfaczeizolacyjne 1ZK-4-02 1|szt. na faze
17.  ztacze izolacyjne 1ZK-4-03 1|szt. naN
18.  zfaczeizolacyjne ZK-4-03 1|szt. na PE
19. Uziom 5/8 1,5m G100 12 14| szt. L=14*1,5m =21
20. grot G106 02 1|szt.
21.  ztacze G 104 02 13| szt.
22.  bednarka FeZn 30x4 15|m
23. LGY 16 mm?2 10| m Uziemienie w ztgczu
24.  folia ostrzegawcza 10| m koloru niebieskiego
25. Piasek 6x 0,2 x 0,2 0,241 m3 6x0,2x0,2
26. Uktad sterowania wraz
przepompownia 1| kpl
27.  inne drobne materiaty. 1| kpl
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6. WARUNKI PRZYL ACZENIA

Adres do korespondencji 1004133795 \/\
TAURON Dystrybucja S A. ’ TAU Pg@ ﬁ\”
[V a\ " 4 AV

Oddzial w Czestochowie
Rejon Dystrybucji Czestochowa Wschod

ul Mirowska 24, 42-200 Czestochowa

tel - 34 364 84 90 DYSTRYBUCJA
fax: 34 364 87 90

e-mail: czestochowawschod. rd@tauren-dystiybucja.pl

Czestochowa, dn. 2014-11-25 Aleksander Stanek

ul. K. Swierczewskiego 40

Nr warunkéw: WP/082564/2014/008R02 41-100 SIEMIANOWICE SL/-\SKIE

TD/RD2/ZM/1003058353 (();)’\X)”\)l 'L)
WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina i Miasto Kozieglowy
Moniuszki 14
42-350 KOZIEGLOWY
Obiekt: Przepompownia Sciekéw Sanitarnych - P@ﬂ

Adres przyfaczanego obiektu:  ul. Akacjowa
42-350 Lgota-Nadwarcie
numery dziatek: 22

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylgczenia w dniu: 2014-11-20.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2014-11-20, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przylgczeniowej:

Przylacze 1: 15,0 kW dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN 2-S235, Oczko | .
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowe] zalicznikowej, w
kierunku instalacji odbiorey .
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski na listwie zaciskowej
zalicznikowej, w kierunku instalacji odbiorcy .
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: TAURON Dystrybucja S.A. wykona przylacze kablowe YAKXS 4x35 mm2
o szacunkowe] diugosci 18 m, zabuduje zigcze kablowe oraz szafke pomiarows spefniajace
unifikacyjne wymagania TAURON Dystrybucja S.A., usytuowane w linii ogrodzenia
dzialki/posesji,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca wyprowadzi z
szafki pomiarowej tréjfazowa linig zasilajacg do miejsca poboru mocy.
‘ 4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok ztgcza kablowego.

5. Zabezpieczenia glowne:

a) prgd znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

TAURON

ybucja S.A
3 11, 31-358 Krakow

www.tauron-dystrybucja.pl
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6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopief skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sieé nN pracuje w ukladzie: TN-C.

Il. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasoéw trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych - 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przytaczenia
wydluza sie na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

L.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacje  przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wlasnosci  urzgdzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonac we wlasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Przylaczane przez Whnioskodawcg urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszezalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegotowych  warunkéw - funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U, z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.).

4. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do migjsca rozgraniczenia
wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
iuzgodnienie z OSD: Projektu wymaganego ustawg Prawo Budowlane oraz projektu
wykonawczego .

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegbly dotyczgce niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodnic¢ z Rejonem Dystrybucji Czgstochowa.

8. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wlasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigeia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istnigjacymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Czestochowa z wnioskiem o okre$lenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

11.08D oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz speinieniu przez Wnioskodawce
postanowieri niniejszych warunkow przylgczenia i po wykonaniu niezbgdnych urzgdzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
0 przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
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jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byé traktowane jako
przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art.
61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22012 1. poz.847 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pragdotworczy
oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegly agregatu z siecia dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13. Warunki przylaczenia okreslono dla V grupy przytaczeniowej.

W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przytgczenie.

Przygotowal: Kopiszka Jolanta
Grupa: O08R02

iisciang Dl
/y S0 /
Zalgezniki: N ibemie V) LI

Zal. nr 1 - informacfe dla zawarcia umowy o przylgczenie
Zal. nr 2 - projekt umowy o przylgczenie

Kh:
1x RD2
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