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» Zakres robét catego zamierzenia budowlanego oraz l&jnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw

e - Budowa linii kablowej nN,
* - Budowa wolnostojgcego ztgcza kablowego
* - Budowa oswietlenie terenu,
* - Budowa uziemienia,
* - Préby po montazowe bez napiecia,
* - Wiaczenie napiecia.

* Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwargace zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Dziatka znajduje sie w sasiedztwo ruchliwej drogi gdzie moze wystgpi¢ potrgcenie
0s6b pracujacych przy wykonywaniu powierzonych im zadan .Na dziatce znajduje sie
gazociag.

» Przewidywane zagraenia wysepujace podczas realizacji robot budowlanych —
skala i rodzaj zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia

* Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m - prace, przy ktorych zachodzi niebezpieczenstwo
przysypania ziemig pracownikow, zwigzane z wykonywaniem wykopow dla
montazu i demontazu stupow;

* Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigbw — prace, przy ktérych zachodzi
niebezpieczenstwo przygniecenia pracownikéw, zwigzane z montazem
stupéw oswietlenia terenu

* Sposob prowadzenia instruktau pracownikdw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 szczegotowe zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ze szczegdélnym
uwzglednieniem zasad wykonywani robo6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia
i ich sgsiedztwie oraz stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
zgodnie ze specyfikg wykonywania poszczegolnych robét budowlanych w zakresie
branzy elektroenergetycznej oraz robot wykonywanych przy uzyciu drabin i rusztowan

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t kierownik robdét winien
przeprowadzi¢ instruktaz dla kierowanych przez niego pracownikow i
zwrocié¢ im uwage na:

* mozliwosci wystgpienia zagrozenia w postaci zasypania ziemig pracownika
znajdujacego sie w wykopie,

« zagrozenie wynikajgce z mozliwosci potracenia przez pojazdy
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mechaniczne,

« mozliwos¢ wystgpienia zagrozenia w postaci uderzenia lub przygniecenia
pracownika przez przenoszony element lub ramie dzwigu;

« mozliwos¢ wystgpienia zagrozenia porazenia pradem elektrycznym.

« Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéégo zagraenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
wymienionych robot nalezy przedsiewzig¢ nastepujace $rodki techniczne
| organizacyjne:
* przy wszystkich pracach powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy:
» odpowiednie kwalifikacje,
» udokumentowane przeszkolenie z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
na danym stanowisku,

» odpowiednig sprawnos¢ fizyczng i umystowg oraz warunki zdrowotne
niezbedne do wykonywania robét, potwierdzone w orzeczeniu lekarskim;

* wykopy pod stupy nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy obsuniecie sie
ziemi i przysypanie pracownika;

* przy pracach wykonywanych z uzyciem zurawia samochodowego lub dzwigu
brygadzista winien wytaczy¢ sie z bezposredniego udzialu w pracach
brygady, w celu petnienia nadzoru;

» roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywac recznie;
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