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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont boiska wielofunkcyjnego w placéwce edukacyjnej Powiatowego

Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowej na dzialce nr 559/1 w m. Szczucin, gmina Szczucin.

2. Dane ogoélne — stan istniejacy.

Boisko wielofunkeyjne jest zlokalizowane w centralnej czesci dziatki nr 559/1. Na dzialce zlokalizowany jest
réwniez budynek szkoly wraz z sala gimnastyczna, budynki warsztatéw szkolnych, portiernie.

Boisko posiada nawierzchnie ze sztucznej trawy o wysokosci ok. 15 mm. Jest to nawierzchnia przeznaczona
na boiska wielofunkcyjne. Cato$¢ terenu z nawierzchnia ze sztucznej trawy posiada dtugos§é 51 m i szeroko$¢ 26
m. Na tym obszatze wydzielone zostalo boisko do pitki recznej, dwa boiska do koszykdwki, boisko do siatkéwki,
boisko do tenisa ziemnego 1 boisko do badmintona.

Obszar boiska zostal wydzielony i zabezpieczony przez pitkochwyty z siatki stalowej powlekanej rozciagnigtej
na stupkach stalowych. Wysoko$¢ pitkochwytéw wynosi 5,00 m. W ciagu pitkochwytéw wydzielono trzy

dwuskrzydlowe bramy wjazdowe.

3. Dane szczego6towe — prace remontowe.

3.1. Program uzytkowy.

W ramach modernizacji nawierzchni wykonana bedzie nowa nawierzchnia poliuretanowa, wymieniona
stalowa siatka ogrodzenia oraz montaz dwoch odcinkéw pilkochwytéw. Na obszarze sportowym za pomoca linii
wydzielone bedzie boisko do pitki recznej, boisko do koszykéwki, boisko do siatkowki, boisko do tenisa ziemnego
i boisko do badmintona. Kompleks sportowy bedzie nadal wydzielony i zabezpieczony ogrodzeniem o wysokosci

5,00 m zlokalizowanym wokot boiska i dwoma nowymi odcinkami pitkochwytow.

3.2. Zakres prac.

Zakres prac obejmuje demontaz istniejacej nawierzchni wraz z zasypka z piasku kwarcowego 1 wykonanie
nowej nawierzchni poliuretanowej.

Wymienione zostang réwniez wszystkie elementy wyposazenia boisk wraz z montazem nowych tulei.

Zakres prac obejmuje réwniez wymiang siatki stalowej pitkochwytéw oraz konserwacje stalowej konstrukeji

ogrodzenia oraz montaz dwdch odcinkéw pitkochwytéw za bramkami.

3.3. Bilans nawierzchni

Powierzchnia dziatki nr 559/1 | 41802,00 | m2

Powierzchnia kompleksu sportowego objetego opracowaniem 1 338,00 m2
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4. Opis prac.

4.1. Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.

Istniejaca nawierzchnie ze sztucznej trawy (wys. ok. 15 mm) wraz z zasypka z piasku kwarcowego nalezy
zdemontowac¢ oraz podda¢ utylizacji. Nast¢pnie nalezy usunaé warstwe podbudowy gr. 2-3 cm. Kruszywo z
demontazu nalezy przewie$¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Po usunieciu wierzchniej warstwy nalezy
pozostala podbudowe wyprofilowaé oraz zagescic.

Na tak przygotowanym podlozu nalezy wykonac elastyczna warstwe podkladows ,,ET” grubosci 30-35 mm,
na ktorej nalezy wykona¢ nawierzchnig¢ poliuretanows w systemie ,,2S” w dwoch warstwach gr. min. 7 + 7 mm
(zgodnie z karta techniczng zastosowanego produktu) w wybranych kolorach. Pola do gier nalezy wydzieli¢ za

pomoca linii w kolorach umozliwiajacych wlasciwe uzytkowanie boisk.

4.2. Wymiana wyposazenia boiska wielofunkcyjnego.

Istniejace wyposazenie sportowe boisk nalezy zdemontowa¢. W ich miejsce nalezy zamontowaé nowe
wyposazenie niezbedne dla wyznaczonych dyscyplin sportowych

Boisko do pitki recznej nalezy wyposazy¢ w 2 szt. bramek aluminiowych wraz z siatkami osadzonych w
tulejach.

Boisko do koszykéwki nalezy wyposazy¢ w 2 szt. tablic epoksydowych o wymiarach 105*¥180cm na
konstrukgji stalowej o wysiegu 220 cm.

Boisko do siatkéwki 1 badmintona nalezy wyposazy¢ w 2 szt. stupkdéw aluminiowych (wraz z ostonami)
osadzonych w tulejach, siatke z antenkami oraz stanowisko sedziowskie.

Boisko do tenisa nalezy wyposazy¢ w 2 szt. stupkéw aluminiowych osadzonych w tulejach, siatke z antenkami.

Dla montazu tulei nalezy wykona¢ przed nawierzchnia fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta

wyposazenia.

4.3. Ogrodzenie.

Siatke istniejacego ogrodzenia nalezy zdemontowac. Istniejaca konstrukeje stalowq nalezy poddaé konserwacji
poprzez usunigcie i zabezpieczenie §ladéw korozji oraz pomalowanie farba nawierzchniowa. Na catosci nalezy
zamontowac¢ nowg siatke stalows ocynkowana powlekana. Nalezy zamontowac siatke z drutu ocynkowanego gr.

2,8 mm o oczku kwadratowym 50*50 mm.

4.4. Pitkochwyty.
Za bramkami nalezy zamontowac sko$nie pitkochwyty z siatki polietylenowej. Beda to dwa odcinki o dtugosci
8,76 m kazdy i wysokosci 5,00 m. W tym celu nalezy do istniejacych 8 stupkéw ogrodzeniowych domontowaé

wsporniki o wysiggu 1,00 m do ktérych zamontowane beda linki podtrzymujace dodatkowe siatki pitkochwytéw.

5. Dostepnosc dla oséb niepelnosprawnych.

Caly teren jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych.
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6. Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz przepisami BHP

Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

Przed przystapieniem do robdt ziemnych zapoznac si¢ z przebiegiem uzbrojenia terenu

Wszelkie problemy i watpliwos$ci nalezy konsultowac z projektantem



