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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie pompowni i elementéw towarzyszgcych w
ramach:

Opracowanie projektu zamiennego dla dokumentaciji projektowej pt. Projekt
budowlano-wykonawczy modernizacji przepompowni sciekdw ,,Gornoslgska -

Tunkla” przy ul. Gérnoélgskiej w Rudzie Slgskiej - Bykowinie.

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCII

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Rudzie Slgskiej w wojewddztwie
Slgskim, w rejonie ulicy Tunkla.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie branzy konstrukcyjnej obejmuje budowe posadowienia dla

1 pompowni oraz tymczasowq obudowe wykopdw i zabezpieczenie istniejgcej

kanalizacji deszczowej kd 1200,

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
- uzgodnienia z Inwestorem

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (+ pdzn. zmiany)
- obowiqgzujgce rozporzgdzenia oraz przepisy

- wizje w terenie,

1.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Rudzie Slgskie;.
Istniejgce uzbrojenie wystepujgce w terenie:

- siec kanalizacyjna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa,

- sieC energetyczna,

- sieC telekomunikaciji,
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- sie¢ ulic.

1.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Trase kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w dostosowaniu do:
- istniejgcego pozostatego uzbrojenia podziemnego,

- istniejgcego uktadu ulic,

- uzyskanych zgdd na wejscie w teren,

- istniejgcych ogrodzen.

1.7. DANE INFORMUJACE O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
OCHRONIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Nie dotyczy

1.8. DANE O WPLYWACH EKSPLOATACJI GORNICZE)

Brak wptywow eksploatacji gorniczej

1.9. DANE O WARUNKACH GEOTECHNICIZINYCH

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez firme P.G.G.
Geoprojekt Slgsk wynika:

- ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej zostato nawiercone na rozpatrywanym
terenie na gtebokosci od 2,8 ppt

- kategoria geotechniczna pierwsza, warunki gruntowe proste.

Dokumentacja geotechniczna stanowi odrebny tom opracowania.

1.10. DANE O OCHRONIE SRODOWISKA

Teren po zakohczeniu inwestycji zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego —
uszkodzenia nawierzchni zostang odtworzone zgodnie z warunkami wtascicieli

tferenu.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow w rejonie przekroczenia.
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2. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

2.1. ROZWIAZANIA BUDOWLANE - POSADOWIENIE POMPOWNI P1.

miejsce realizacji: Ruda Slgska.
rodzqj sieci: kanalizacja deszczowa (wg projektu instalacyjnego)
obiekt: Posadowienie pompowni P1
materiat: - beton C30/37
- stal zbrojeniowa A-IIIN (B500St)

Posadowienie prefabrykowanej pompowni P1 zaprojektowano jako ptyte zelbetowq

z betonu C30/37 zbrojong wktadkami zbrojeniowymi A-lIIN ze stali BSt500
Wymiary ptyty w planie 4,3x4,3. Grubos¢ ptyty 1,0m, cokdt 0,5m.

Wszystkie powierzchnie betonowe majgce kontakt z gruntem nalezy zabezpieczyc
przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne malowanie preparatami bitumicznymi typu
Abizol R+P.

Ptyta PP1 dla posadowienia pompowni PO zostata tak zaprojektowana by zapobiec

WYpPOrowi pompowni poprzez wody gruntowe

Doktadna lokalizacja pompowni PO wg projektu instalacyjnego, a w szczegdinosci

rysunkéw plandw sytuacyjnych i profili kanalizacii.
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2.2. ROIWIAZANIA BUDOWLANE - ZABEZPIECZENIE WYKOPOW.

miejsce realizacji: Ruda Slgska

rodzqj sieci: kanalizacja deszczowa (wg projektu instalacyjnego)
obiekt: Scianka szczelna z grodzic

materiat: - grodzice Gé62 ze stali S 270 GP,

- grodzice Gé62 ze stali S 390 GP,

gtebokos¢ kopania: 50-90m

Sciany komory roboczej obudowano grodzicami Gé2 o dtugosci 18,0m (S390GP) i
14,0m (S270GP). Komora ma ksztatt prostokgta. W komorze nalezy zabudowac ramy
rozporowe wg rysunku zestawczego Scianek szczelnych. Poziomy zabudowy ram

rozporowych wg rysunku.

Z uwagi na wystepowanie wod gruntowych na rozpatrywanym terenie nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ odpompowania wod zbierajgcych sie w wykopie. Warstwa
wodonosna ma migzszoS¢ 1,5m i jest zbudowana z nasypu niebudowlanego
sktadajgcego sie z gliny pylaste], tupkdw ilastych i piasku Sredniego. Pogrgzona
wokot wykopu Scianka szczelna zabezpiecza przed naptywem wod gruntowych do

wykopu.

Wody pochodzgce z opaddw atmosferycznych lub nieszczelnosci zamkdéw grodzic
scianek szczelnych nalezy, w razie potrzeby, pompowac za pomocqg pomp
zatapialnych umieszczonych w rzgpiach wykonanych w dnie wykopu. llos¢ i
umiejscowienie rzgpi ustali wykonawca robdét budowlanych w zaleznosci od przyjetej

kolejnosci i technologii robdt budowlanych.

Doktadna lokalizacja i oraz spadki rur i gtebokosci kopania wykopu wg projektu

instalacyjnego, a w szczegdlinosci rysunkdw plandw sytuacyjnych i profili kanalizacji.
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2.3. WYTYCINE REALIZACYJNE

PRACE BUDOWLANE

Wytyczenie trasy scianek szczelnych i obrysu komory robocze.

Wykonanie przekopdw kontrolnych w miejscu komory roboczej, celem
precyzyjnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wytyczenie placu buddw przy komorze roboczej.

Wyréwnanie i utwardzenie placu budowy ptytami drogowymi.

Ogrodzenie placu budowy.

Ustawienie obiektéw zaplecza.

Pogrgzenie scianek szczelnych.

Wykopanie komory nadawczej z jednoczesnym zatozeniem ram rozporowych
i osadzeniem kotew gruntowych.

Wykonanie prac zwigzanych z montazem elementdéw instalacji wraz z
wykonaniem posadowienia pompowni

Demontaz ram rozporowych, zasypanie wykopdw i wyrywanie S$cianek

szczelnych.

OGOLNE WARUNKI BHP

Warunkiem niezbednym rozpoczecia robdt jest dokonanie petnego
rozeznania odnosnie istniejgcego uzbrojenia ferenu w miejscu wykonania
wykopu.

Rozeznanie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ poprzez sondowanie za
pomocg urzgdzen ultradzwiekowych lub tym podobnych.

Rozeznanie istniejgcego uzbrojenia nalezy nastepnie dokonac poprzez
wykonanie przekopdw kontrolnych. Przekopy nalezy wykonywac za pomocg
narzedzi recznych z wyjatkiem kiloféw i oskarddw. Nalezy zachowac przy tym
wszelkie przepisy BHP dotyczqgce robdt ziemnych.

Przewody kablowe do urzgdzen i maszyn budowlanych powinny miec izolacje
chronigcqg przed uszkodzeniem w warunkach placu budowy.

Sprzet i urzgdzenia na placu budowy oraz na placu manewrowym muszg
znajdowac sie poza strefg niebezpieczng linii energetycznych.

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy powinien przeszkoli¢

podlegtych pracownikéw w zakresie BHP.
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Komory nalezy ogrodzi¢ statymi barierkami ochronnymi, a zejscia do komor
wykonac¢ z drabiny wystajgcej 0,7 m nad powierzchnie terenu. W miejscu
wykonywania robdét oraz na ogrodzeniu placu budowy nalezy umiescic
tablice informacyjne o gtebokich wykopach i o placu budowy.

Teren zaplecza nalezy ogrodzi¢ siatkg do wys. 1,75 m.

Na terenie zaplecza nie wolno przechowywac zadnych paliw.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ppoz. na terenie budowy nalezy
przewidzie¢ punkt ppoz.

Cato$¢ robdt realizowac zgodnie z przepisami BHP  okreSlonymi  w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robdét budowlanych
(Dz.U.Nr 47, poz. 401)

Wszystkie wykopy zabezpieczy¢ balustradg o wysokosci minimalnej 1,1m.

UWAGI KONCOWE

Inwestor  zleci nadzory nad  prowadzonymi  robotami  wszystkim
zainteresowanym uzytkownikom urzgdzenh podziemnych.

W miejscach komér i po frasie projektowanej kanalizacji nalezy przeprowadzic¢
przekopy kontrolne w celu zlokalizowania obecnosci urzgdzen podziemnych.
Dotyczy to wszystkich urzgdzen podziemnych.

Catosc robdt wykonac zgodnie z ninigjszym opracowaniem, wiedzq i sztukg
budowlang oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych", przestrzegajgc obowiqzujgce przepisy BHP.
Wykonanie wykopu zorganizowac¢ tak, aby zachowac¢ ciggtos¢ prac

budowlanych od momentu wykopania komory do jej zasypania.

2.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

2.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
Zgodnie z projektem branzy technologiczne;.

2.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Nie dotyczy
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2.7. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWYCH

Obudowa wykopu pod pompownie - gtebokosé kopania 9.0m.

Geometria

Parametry Scianki
Typ Scianki Scianka zakotwiona jednokrotnie
Nazwa G 62
Warunki pracy Scianka o mniejszym znaczeniu
Gtebokosc [m] 9.00
basenu/wykopu (H)
Potozenie Sciggu (e) [m] 5.00
Wskaznik wytrzymatosci na|[cms3/m] 1600.00
zginanie Wsk
Warstwy gruntu
Warstw  Rodzaj gruntu MigzszoS¢  [i(n) L /Ipin) [7yn) Cyln
a
[m] [t/m?] [°] [kPa]
1 Piasek gruby, piasek sredni 2.8 1.9 0.60 33.5 0.0
2 Piasek  drobny, piasek 1.5 1.9 0.50 30.5 0.0
pylasty
3 Grunt spoisty klasy C 2.2 2.0 0.31 13.0 13.0
4 Grunt spoisty klasy C 10.0 2.1 0.22 14.4 16.0
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Lista obcigzen

Parametry obcigzenh charakterystycznych:

Lp. Rodzqj Wartosc¢ X [m] Wsp.
obc.
1 Réwn. obc. naziomu goérg 10.0 kN/m?2 - 1.20

Wykres parcia i odporu w sciance od naziomu i wody

parcie — 3.00
odpér —
17.65
20.32
42.27
= 32.4042.07
% 62.79
% 55.07
89.18
i %
/ A\
yi \
Y \
s a
/ \
/ \
Va A\
/ A
& A\
276.31 y: \ 21.76
[kN/m] X [m] [kN/m]
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Wyniki parcia i odporu od naziomu i gruntu

X [m]
0.00
2.80
2.80
4.30
4.30
5.00
6.50
6.50
9.00
9.00
18.72

Parcie [kN/m]

3.003
17.645
20.317
42.270
32.405
42.074
62.793
55.070
89.175
89.175
221.765

Odpdr [kN/m]
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
31.356
276.312

Wykres przebiegu sit thgcych

T=101.92

X=5.00m

~

T=-274.44

T=0.00 X=9.28m
-{k:ﬁl()f?ﬂ ’X [m] X=18.72m

X [m] T [kN]
5.00 0.00
9.28 0.00
18.72 0.00
5.01 -274.44
18.72 -0.00
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Wykres przebiegu momentu

M=167.18 é X=5.00m

et =
M(‘T\PI"R? ’X [m] X=18.72m

X [m] M [kNm]
5.00 167.176
9.00 -566.225
9.00 -570.235
9.28 -575.475
9.75 -581.103
18.72 0.243
18.72 0.000

Podstawowe wyniki obliczen

Gtebokos$¢ wbicia scianki:
- Obliczona gtebokos$¢ whbicia scianki: fo = 9.72 m
- Zalecana gtebokos¢ wbicia Scianki: t = 1.25*t0 = 12.15m

- Doktadno$¢ wyznaczenia gtebokosci wbicia scianki wynosi 0.01 m
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Maksymalne sity wewnetrzne:

- Sita w Sciggu: F = 376.773 kN

- Potozenie momentu: x = 5.000 m

-Moment: M =167.176 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu scianki szczelnej:

167.176 KN
G < Gaw = ——————— = 104484.855 — = 104.485 MPa < 390.000 MPa
1600.000 * 10-° m*

Warunek spetniony

- Potozenie momentu: x = 9.000 m

- Moment: M = 566.225 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu $cianki szczelnej:

566.225 kN
6 < Gaw = ——————————— = 353880.792 — = 353.891 MPa < 390.000 MPa
1600.000 * 107" m*

Warunek spetniony

- Potozenie momentu: x = 9.000 m

- Moment: M = 570.235 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu $cianki szczelnej:

570.235 kN
G € Gap = ———————— = 356396.942 — = 356.397 MPa ¢ 390.000 MPa
1600.000 * 10" m*

Warunek spetniony

- Potozenie momentu: x = 9.280 m

- Moment: M =575.475 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu scianki szczelnej:

575.475 kN
G € Gawp = ——— = 359671.614 — = 359.672 MPa ¢ 390.000 MPa
1600.000 * 10°* m*

Warunek spetniony

- Potozenie momentu: x =9.750 m

- Moment: M =581.103 kNm
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Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu scianki szczelnej:

581.103 KN
G < Gaw = —————— = 363189.220 — = 363.189 MPa < 390.000 MPa
1600.000 * 10°° m*

Warunek spetniony

- Potozenie momentu: x = 18.719 m
- Moment: M =0.243 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu $cianki szczelnej:

0.243 KN
6 < gur = ——————————— =151.931 — = 0.152 MPa < 390.000 MPa
1600.000 * 107" m”

Warunek spetniony

- Potozenie momentu: x =18.719 m
- Moment: M = 0.000 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu §cianki szczelnej:

0.000 kN
G < Gap = ———————— =0.182 — = 0.000 MPa < 390.000 MPa
1600.000 * 10~ m*

Warunek spetniony

Zestawienie wynikdw wymiarowania

X [m] Wykorzystanie przekroju [[1/fd]
5.00 0.27 <1
9.00 091< 1
9.00 0.91 < 1
9.28 0.92< 1
9.75 0.93< 1
18.72 0.00< 1
18.72 0.00< 1
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Rama rozporowa komory roboczej R1.

zaprojektowano 3 ramy

obcigzenie 1 ramy od naporu $cian z grodzic F=130kN/m

SCHEMAT RAMY

W= Y = *

2 o

o

HE™BQ)BIE240 B —]

*x

o

wn

0B <

x

y 100 3,30 L, 100
1 a a 1
OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (yt = 1,20)
130,00 130,00 130,00

HE=2407B: HE24 *x

» o

> O

o ~

o

<

=)

> o

8 -~
X

WYNIKI:
Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentdw zginajgcych:
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[T}
N
o
0
(5}

v

1,00 v 3,30 y 1,00

Wykres sit thgcych:

1,50

, 1,00 v 3,30 , 1,00 v
% 7 7 d

Wykres sit osiowych:

HE?2401B] 24018 *

1,50

y 100 o 3,30 L, 100

1 1 1 1

Wykres naprezen:
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A
HER24D75;

160:B#240 B
(

y 100 3,30 , 100
a a a 1
Reakcje podporowe:
wezet (podpora) Ry [kN] Rx [kN] M [kNm]
1 (A) 350,25 0,00 -
4 (B) 350,25 - -

Sity wewneftrzne:

pret wezet/x| M [kNm] N [kN] T[kN]
[M]
1 1 0,00 -350,25 0,00
5 -146,25 -348,78 -195,00
2 2 7.02 71,12 -54,07
3 -112,53 71,12 -185,05
3 3 7,02 54,07 71,13
8 -129,10 53,09 201,12
4 5 -129,10 53,09 201,12
2 7.02 54,07 71,13
5 6 -124,29 -325,00 216,12
x=1,65m 54,01 -325,00 0,00
7 -124,29 -325,00 -216,11
6 7 -112,53 71,12 185,05
3 7,02 71,12 54,07
7 8 -146,25 -348,78 -195,00
4 0,00 -350,25 0,00
8 5 -17,15 -564,27 4,07
3 -11,76 -563,77 3.56
9 7 -11,76 -563,77 -3,56
8 -17,15 -564,27 -4,07
Naprezenia:.
pret X [M] [ omax [MPA] | omin [MPQA]
1 1,50 m 122,96 -
1,50 m - -188,76
2 1,00 m 126,64 -
1,00 m -- -113,22
3 1,00 m 142,59 -
1,00 m -- -132,57
4 0,00 m 142,59 -
0,00 m - -132,57
5 0,00 m 101,79 -
0,00 m - -163,12
6 0,00 m 126,64 -
0,00 m - -113,22
7 0,00 m 122,96 -
0,00 m - -188,76
8 0,00 m - -159,01
9 1,41 m - -159.01
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Element 1

Dwuteownik .T,zerokostopowy HE 240 B (wg PN-H-93452:2005)
y

N

V 240 V
4

Wymiary przekroju

h =240 mm, bf=240 mm
tw=10,0mm, t=17,0 mm
r=21,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A =106,0cmz, Aw = 24,00 cm2, Avx = 81,60 cm?2
Jx = 11260 cm#4, Jy =3920 cm4

Wyx = 938,0 cm3, Wy =327,0cm3

Wopix = 1054 cms, Woliy = 494,8 cm3

ix=10,30 cm, iy=6,080 cm
Jo = 486900 cms, Jr=103,0 cm#

Wo = 3640 cm4, Sx=527,0cm3
AL = 1,384 m2/mb, Ac = 1,663 m2/t
U/A=130,6 mT, m = 83,20 kg/m

Stal: St3, fa =205 MPa, A, =86.0;

Nosnosé obliczeniowa przy rozcigganiu
Nrt = 2173 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu
Nrc = 2173 kN (klasa: 1, w = 1,000)
* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x
lex = 5,30 M, Ax=51,5, Nerx=8110kN, Ax=1,15pierw(Nre/Nerx) = 0,598 wg '"b" — ¢x = 0,896
@xNrc = 1946 kN
e wyboczenie gietne wzgledem osi y-y
ley =530 m, Ay =87,2, Nery=2824kN, Ay =1,15pierw(Nre/Nery) = 1,013 wg'"'c" — ¢y = 0,554
@y Nrc = 1203 kN
¢ wyboczenie skretne
lo =530 M, Nero=8211kN
o = 1,15 pierw (Nre/Nero) = 0,592 wg'c"' — ¢ = 0,812
Qo Nre = 1765 kN

Nosnosé obliczeniowa przy zginaniu

Mrx = 204,2 kNm (klasa: 1, apx = 1,062)

Mgy = 83,79 kNm (klasa: 1, apy = 1,250)

* ustalenie wspotczynnika zwichrzenia

lw = 5,30 m; warunki podparcia: P,P; uy = 1,00, pe = 1,00;
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obc.réwnomiernie roztozone przytozone w $rodku cigzkosci
Mcr = 656,54 KNm, AL = 1,15 pierw(Mr/Mcr) = 0,641, wg "ao" — ¢L = 0,960
oL Mrx = 195,9 kKNm

Nosnosé obliczeniowa przy $cinaniu
Vry = 285,4 kN (klasa: 1, gpvy = 1,000)
Vrx = 970,2 kN (klasa: 1, @pvx = 1,000)

Nosnosé obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=2160kN > Voy=0,6 Vry=171,2kN — Mrxv = 189,5 kNm
Vx=0,000 kN < Vox=0,3Vrx=291,1 kN — Mgyv = Mgy

Obcigzenie elementu

=-350 kN, Mx=150,0 kNm, Vy=216,0kN

Warunki nosnosci elementu

54) N/ Nrt + Mx / (pL*Mrx) = 0,161 + 0,766 = 0,927 < 1

55 N/ Ngt + Mx/ Mgrxv =0,161 +0,792=0,953 < 1

53) Vy/Vry=0,757 < 1

56) Vy=216,0kN < VgyN= Vrypierw(1-(N/Nrt)2) =281,6 kN (76,7%)

Element 2

Dwuteownik .T,zerokostopowy HE 160 B (wg PN-H-93452:2005)
y

N

V 160 V

Wymiary przekroju

h=160 mm, bf=160 mm
fw=80mm, f=13,0mm
r=150mm

Cechy geometryczne przekroju

A =54,30cmz, Aw = 12,80 cm2, Avx = 41,60 cm?2
Jx =2490 cm4, Jy =889,0 cm#
Wyx=311,0 cms, Wy=111,0cm3

Wopix = 354,0 cm3, Woly = 168,5 cm3
ix=6,780cm, iy=4,050 cm
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Jo = 47940 cmé, Jr=231,40 cm4
We =815,0 cm?, Sx=177,0cm3
AL=0,218 m2/mb, Ac = 2,156 m2/t
U/A=169,1 mT, m = 42,60 kg/m

Stal: St3, fa =215 MPa, A =84.0;

Nosnosé obliczeniowa przy rozcigganiu
Nrt = 1167 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu
Nrc = 1167 kN (klasa: 1, w = 1,000)
* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x
lex =1,50mM, Ax=22,1, Nerx=22391 kN, Ax=1,15pierw(Nre/Nerx) = 0,263 wg "b" — ¢x = 0,991
(Px‘NRc =1157 kN
e wyboczenie gietne wzgledem osi y-y
ley = 1,50 m, Ay =37,0, Nery=7994kN, Ay =1,15pierw(Nre/Nery) = 0,441 wg'c" — ¢y = 0,896
@y Nrc = 1047 kN
¢ wyboczenie skretne
lo =1,50 M, Necro = 10939 kN
o = 1,15 pierw(Nre/Nero) = 0,376 wg 'c" — ¢o = 0,927
@0 Nre = 1082 kN

Nosnosé obliczeniowa przy zginaniu

Mrx = 71,49 kNm (klasa: 1, apx = 1,069)

Mgy = 29,83 kNm (klasa: 1, apy = 1,250)

« ustalenie wspotczynnika zwichrzenia

lw = 1,50 m; warunki podparcia: P,P; uy = 1,00, pe = 1,00;
obc.rébwnomiernie roztozone przytozone do pasa Sciskanego

Mer = 568,65 kNm, AL = 1,15 pierw(Mr/Mcr) = 0,408, wg "ao" — oL = 0,996
oL Mrx = 71,17 KNm

Nosnosé obliczeniowa przy $cinaniu
Vry = 159,6 kKN (klasa: T, @pvy = 1,000)
Vrx = 518,8 kN (klasa: 1, ¢pvx = 1,000)

Nosnosé obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=5,000 kN < Voy=0,6"Vry=9577 kN — Mrxv = Mrx
Vx=0,000 kN < Vox=0,3Vrx=1556kN — Mgryv = Mgy

Obcigzenie elementu
N =-565kN, Mx=17,15kNm, Vy= 15,000 kN

Warunki nosnosci elementu

(59 N/ Nri + My / (oL "Mre) = 0,484 + 0,241 = 0,725 < 1

555 N/ Nrt + Mx / Mrxv =0,484 +0,240=0,724 < 1

53) Vy/Vry=0,031 < 1

(56 Vy=5000kN < Vgyn = Viypierw(1-(N/Nzi)2) = 139,7 kN (3,6%)
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Obudowa wykopu - gtebokosc kopania 7,0m.

Geometria

7.00

4,50

2.8

1.5

2.2

10.0

Parametry Scianki

Typ Scianki

Scianka zakotwiona jednokrotnie

Nazwa

G 62

Warunki pracy

Scianka o mniejszym znaczeniu

Gtebokosc [m] 7.00
basenu/wykopu (H)
Potozenie sciggu (e) [m] 4.50
Wskaznik wytrzymatosci na|[cms3/m] 1600.00
zginanie Wsk
Warstwy gruntu
Warstw |Rodzaj gruntu Migzszos¢  |=(n) LM /Ip(n) | [Jyn) Cum
a
[m] [t/md] [°] [kPa]

1 Piasek gruby, piasek sredni |2.8 1.9 0.60 33.5 0.0
2 Piasek  drobny, piasek| 1.5 1.9 0.50 30.5 0.0

pylasty
3 Grunt spoisty klasy C 2.2 2.0 0.31 13.0 13.0
4 Grunt spoisty klasy C 10.0 2.1 0.22 14.4 16.0
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I

Lista obcigzen

Parametry obcigzehn charakterystycznych:

Lp. Rodzqj Wartos$c x [m] Wsp.
obc.
1 Rown. obc. naziomu goérg 10.0 kN/m?2 - 1.20

Wykres parcia i odporu w §ciance od naziomu i wody

parcie — 3.00
odpér —
17.65
% 20.32
— £
32,70
% 62.79
—\ 55.0761.89

VW 1 Y
Y i 1 Y
V2 LY
Vi LY}
Vi \
P L Y
Y 2 LY
Z LY
Vi L ¥
& L Y
V2 i}
P 1 Y
Y i L Y
F . L Y
V L Y
Vi \
Y i \
F 2 \
Vi A
Vi 1 Y
V2 L Y
y 2 L Y
Vi 1}

178.57

141.58

[kN/m] X [m] [kN/m]

Wyniki parcia i odporu od naziomu i gruntu
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X [m] Parcie [kN/m] Odpdr [kN/m]
0.00 3.003 0.000
2.80 17.645 0.000
2.80 20.317 0.000
4.30 42.270 0.000
4.30 32.405 0.000
4.50 35.167 0.000
6.50 62.793 0.000
6.50 55.070 0.000
7.00 61.891 0.000
7.00 61.891 31.356
12.84 141.576 178.572

Wykres przebiegu sit tngcych

T=0.00 X=6.68m

‘fmqﬂq X [m] X=12.84m
X [m] T [kN]
4.50 0.00
6.68 0.00
12.84 0.00
4.51 -107.98
12.84 -0.00
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Wykres przebiegu momentu

M=121.73 X=4.51m

M=-68.81 é X=6.68m

H(T\PFR? X [m] X=12.84m
X [m] M [kNmM]
4.51 121.729
6.68 -68.815
7.00 -75.082
7.00 -77.279
12.84 0.288
12.84 0.000

Podstawowe wyniki obliczen

Gtebokos$¢ wbicia scianki:

- Obliczona gtebokos$¢ wbicia scianki: fo = 5.84 m

- Zalecana gtebokos¢ wbicia Scianki: t = 1.25*t0 = 7.30 m

- Doktadno$¢ wyznaczenia gtebokosci wbicia scianki wynosi 0.01 m

Maksymalne sity wewnetrzne:

- Sita w Sciggu: F = 190.936 kN

- Potozenie momentu: x = 4.510 m
- Moment: M = 121.729 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu §cianki szczelnej:

121.729

kN
6 < gip = —— ————— = 76080.925 — = 76.081 MPa < 240.000 MPa
1600.000 * 10°° m’
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Warunek spetniony

- Potozenie momentu: x = 6.680 m
-Moment: M = 68.815 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu Scianki szczelnej:

68.815 kN
G < Giw = —— = 43009.113 —— = 43.009 MPa < 240.000 MPa
1600.000 * 10°° m?

Warunek spetniony

- Potozenie momentu: x = 7.000 m
- Moment: M =75.082 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu $cianki szczelnej:

75.082 kN
6 < Gup = —————— = 46926.382 — = 46.926 MPa <« 240.000 MPa
1600.000 * 10°* m*

Warunek spetniony

- Potozenie momentu: x = 7.000 m
-Moment: M =77.279 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu scianki szczelnej:

77.279 kN
G <G = — = 48299.647 — = 48.300 MPa < 240.000 MPa
1600.000 * 10°° g

Warunek spetniony

- Potozenie momentu: x = 12.841 m
- Moment: M = 0.288 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu Scianki szczelnej:

0.288
Cgum = =180.115
O = 0% T 1600.000 * 10 m?

= 0.180 MPa < 240.000 MPa

Warunek spetniony

- Potozenie momentu: x = 12.841 m
- Moment: M = 0.000 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu $cianki szczelnej:

0.000 KN
G < Gwp = ——————— = 0.129 — = 0.000 MPa < 240.000 MPa
1600.000 * 10°¢ n’

Warunek spetniony
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ZLestawienie wynikéw wymiarowania

X [m] Wykorzystanie przekroju [[1/fd]
4.51 0.32< 1
6.68 0.18<1
7.00 0.20< 1
7.00 0.20<1
12.84 0.00 <1
12.84 0.00<1

3. Zestawienie sprzetu - Zabezpieczenie wykopow oraz
posadowienie pompowni P1

Zestawienie podstawowego sprzetu dla wykonania zabezpieczenia wykopu i
posadowienia pompowni P1 .

- wibromtoty do pogrgzania scianki szczelnej

- koparka o pojemnosci tyzki 0,6 m3,

- zuraw o udzwigu dostosowanym do tonazu wibromtota,
- spawarka spalinowa,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- agregat prgdotworczy,

- koparka pojemnosci tyzki 0,2 m3,

- pompy zatapialne,

- obiekty zaplecza przewoznego.
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4. CZESC RYSUNKOWA

Tytut rysunku. Nr rys.
Zabezpieczenie wykopu — rysunek zestawczy KO1
Posadowienie pompowni — Rysunek zestawczy K02
Posadowienie pompowni — Ptyta PP1 KO3
Labezpieczenie wykopu — Rama R1 K04
Labezpieczenie wykopu — Rama R2 K05
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