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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY
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RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA OSI KANALU

RZEDNA DNA KANAtU

/AGLEBIENIE DNA KANAEU

4.24| 248.10|248.39| 252.421252.34 | pro

4.16] 248.17|248.46|252.40(252.33 | Osadnik 4800x2600, Rz.d.=246.82

4.13]248.20]248.49

4.07]248.26|248.55] 252.39[252.33 | Studnia_#3.0m, Rz.d.

3.79 248.54 248.68

SPADKI, DrUGOSCI

1 %
12.9m

SREDNICA, MATERIAL

Dn 630 PVC-U L=12.9m
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jazwa pliku: pompow. ojek: kd_graw

LEGENDA:

teren projektowany
teren istniejacy

obsypka piaskowa 30cm
podsypka piaskowa 20cm

UWAGI:

1.

o~

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne

dla dokfadnego zloaklizowania istniejgcego uzbrojenia terenu oraz wykonaé
zabezpieczenia w/w uzbrojenia wg obowigzujgcych przepiséw i pod nadzorem
gestora sieci.

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione wg inwentaryzacji geodezyjnej
i wywiadow branzowych. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenia
nie naniesionego na planie sytuacyjnym i profilu.

Istniejgce uzbrojenie w miejscach skrzyzowari z projektowang kanalizacjg (kable
teletechn., energet.) nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT.
Profil podfuzny rozpatrywa¢ fgcznie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym.
Wigczenia do istniejqcej sieci nalezy prowadzié pod nadzorem przedstawicieli
wiasciciela uzbrojenia.
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_ _ Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji
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