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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

A Art. 20 ust.1 pkt. 1B znowelizowanej ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 27.03.2003 r.
(Dz. U. nr 80 poz. 718) i z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. nr 93 poz. 888)

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (poz. 1126).

A Projekt budowlano - wykonawczy

ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
W opracowaniu przedstawiono:

A zakres robot dla omawianej inwestycji oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

A wykaz istniejacych obiektow budowlanych majacych wptyw na realizacje
przedmiotowej inwestycji;

A opis elementdw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

A wykaz przewidywanych zagrozen, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych;

A wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robodt szczegdlnie niebezpiecznych;

A opis $srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia, lub w ich sgsiedztwie. Przedmiotowe opracowanie postuzy do sporzadzenia
przez wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot obejmuje budowe przepompowni Sciekdw wraz z niezbgdng infrastrukturg przy
ul. Gornoslaskiej w Rudzie Slaskiej. W ramach II etapu modernizacji projektuje sie nowa
przepompowni¢ $ciekdOw z korpusem polimerobetonowym -P1, ktéra poprzedzona zostanie
osadnikiem zawiesiny mineralnej — OS1. Wykonanie tego etapu bedzie mozliwe dopiero po
wykonaniu etapu I, tj. po wybudowaniu przepompowni P2 (wraz z catym zakresem tej modernizacji).
Powyzsze umozliwi wylaczenie i demontaz wyeksploatowanej przepompowni Sciekoéw, ktora
koliduje z projektowang przepompowniag P1. Aby zapewni¢ bezpieczenstwo catego uktadu studnia
S2 zostanie wyposazona w dwie zasuwy nozowe DN600, sterowane recznie.
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Zakres prac obejmuje:

>

- = > >

T

A

rozebranie istniejacych nawierzchni

wykonanie wykopdw otwartych pod projektowang kanalizacj¢ oraz urzadzenia

montaz zabezpieczenia §cian wykopow;

likwidacje kanatow kolidujacych z projektowang inwestycja;

likwidacje wylaczonej z eksploatacji przepompowni dotychczasowej;

wykonanie podsypki pod projektowane urzadzenia i sieci oraz ptyt fundamentowych pod
przepompownie;

zabudowa studni i korpusu przepompowni;

utozenie odcinkow kanalizacji;

montaz armatury;

probe szczelnosci 1 ci$nienia wykonanych odcinkéw kanalizacji;

wykonanie obsypki;

demontaz zabezpieczenia wykopdow, zasypanie i1 zageszczenie gruntu w wykopach
otwartych;

utozenie nowej nawierzchni, zgodnie z projektem podstawowym.

2.1. Szczegotowy zakres i kolejnos¢ realizacji robot instalacyjnych

Budowa pompowni i sieci kanalizacyjnych obejmuje nastepujace fazy robot j.n.:

A pomiary geodezyjne i wytyczenie osi kanatéw, rur i obiektow;

A zdjecie humusu na odcinkach przebiegajacych przez tereny zielone;

A wykonanie przekopdéw kontrolnych sprawdzajacych usytuowanie istniejagcego
uzbrojenia podziemnego;

A rozbiorke istniejgcej nawierzchni wraz z podbudows istniejacych ciggdw
komunikacyjnych na odcinkach kanalizacji;

A ustalenie miejsca sktadowania i odwozu ziemi urodzajnej i urobku;

A zabezpieczenie kolidujgcego uzbrojenia technicznego (poprzez natozenie rur
ochronnych);

A inne prace zgodnie z projektem organizacji robot opracowanym przez wykonawce.

Wykonanie wykopow

A wykonanie wykopow waskoprzestrzennych o $ciankach pionowych zabezpieczonych
szalunkami;

A odwodnienie wykopow

A zabudowa zabezpieczenia wg. cz. konstrukcyjnej
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Roboty montazowe i demontazowe
A demontaz kolidujacych odcinkéw kanalizacii,
A demontaz (wylaczonej z eksploatacji) istniejacej przepompowni $ciekow
sanitarnych;
wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej grubosci 20cm;
utozenie odcinkow kanalizacji;
montaz przepompowni P1 wraz z armatura;
proby szczelnos$ci wykonywanych odcinkéw siect;
wykonanie obsypki piaskowej zageszczonej do wysokosci 30cm ponad wierzch rur;

- - - >

Zasypka wykopow
A zasypanie i zaggszczenie gruntu;
A rozbiorka obudowy wykopow .

Odtworzenie stanu pierwotnego
A niwelacja i plantowanie terenu;
A odbudowa istniejgcych nawierzchni.

2.2. Szczegotowy zakres i kolejnos¢ realizacji robot budowlanych

Odtworzenie istniejgcej nawierzchni obejmuje nastgpujace fazy robot j.n.:

Roboty przygotowawcze w terenie
A pomiary geodezyjne i wytyczenie obiektow;
A ustalenie miejsca sktadowania i odwozu ziemi urodzajnej i urobku;
A inne prace wykonywane zgodnie z projektem organizacji robot opracowanym przez
wykonawce.

Roboty ziemne
A wykonanie wykopoéw pionowych z zabezpieczeniem $cian szalunkami;

A wykopy pod obiekty nalezy odwadnia¢ za pomoca iglofiltrow
A odwo6z ziemi na miejsce sktadowania.

Zasypka wykopow
A zasypka wykopow warstwami co 40cm z jednoczesnym zaggszczaniem
urzadzeniami wibrujacymi;
A rozbiorka obudowy wykopow.

Odtworzenie stanu pierwotnego
A odtworzenie istniejacej nawierzchni

Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk
ul. Slaska 40
41-100 Siemianowice Slaskie



INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
Opracowanie projektu zamiennego dla dokumentacji projektowe;j pt. Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji
przepompowni $ciekow ,,Gornoslaska - Tunkla” przy ul. Gérnoslaskiej w Rudzie Slaskiej - Bykowinie.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH MAJACYCH
WPLYW NA REALIZACJE INWESTYCJI

Obiekty budowlane, ktore maja wplyw na projektowsq sie¢ kanalizacji sanitarne;j:

A uzbrojenie podziemne (sieci i kable elektroenergetyczne).

4. ZESTAWIENIE ELEMENT(’?W ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg liniowg. Zakres robot obejmuje, budowg przepompowni
oraz urzadzen towarzyszacych i sieci kanalizacyjne;.

Plac budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony zgodnie z ,,Projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia rob6t” oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
Podczas realizacji omawianej inwestycji beda wykonywane niektdre rodzaje robot budowlanych
wymienione w Art. 21 a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane j.n.:

A wykonywanie wykopdéw o §cianach pionowych obudowanych;

A wykonywane wykopow i montaz rurociggéw prowadzonych w poblizu istniejgcych
drog, linii wysokiego napiecia, kabli energetycznych, sieci gazowych itp.;

A prac wykonywanych przy uzyciu sprzetu cigzkiego;

A robot przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow

W zwiazku z wystgpieniem w/w robot Wykonawca przed rozpoczeciem przedmiotowej
inwestycji powinien sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie”.
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5. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEl'(I , KTORE MOGA
WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o gltgbokosci wigkszej niz 1,5m —
wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego
wykonania rozpor,
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw — roboty roztadunkowe i montazowe,
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych
w odleglosci liczonej poziomo od skrajni przewoddw, mniejszej niz:
A
A

>

3,0m — dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1kV,
5,0m — dla linii o napigciu znamionowych powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV,

10,0m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajacym 30kV,

A

15,0m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie
przekraczajacym 110kV.

» Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

A prowadzenie robot w jezdni w bezposrednim sasiedztwie poruszajacych sie
pojazdow.
» Roboty budowlane prowadzone w studniach:
A roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych

1 innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych — roboty montazowe
w studniach kanalizacyjnych.

» Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktorych masa przekracza 1,0t.
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» Inne roboty:

A prowadzenie robdt w drodze lub chodniku dezorganizujace lub uniemozliwiajace
ruch pieszy,

A prowadzenie robot po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania si¢ pieszych,

A prowadzenie robdt w sasiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatasu pracujacego
sprzetu oraz ciggly ruch duzych samochodow ciezarowych,

A wykonanie dezynfekcji stwarza zagrozenia zwigzane z pracg przy srodkach
chemicznych.

6. WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz Pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem
do robot budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastgpujacy zakres zagadnien:

A

A

wskazanie obiektow 1 miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen;

okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczego6lnie niebezpiecznych;

okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowiagzujacych
w tym zakresie przepisow BHP;

okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

wskazanie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow,

charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.

7. OPIS SRODKOW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Catos¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci wszelkie
prace nalezy wykonywac zgodnie z:
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A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

A Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

W czasie prowadzenia robot Budowlanych zapewni¢ wlasciwa organizacj¢ robot oraz
wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

A Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lne
niebezpiecznymi,

A Zapewnic¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

A Zapewni¢ nadzor wtadcicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi

w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia Pracownikow gléwnie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

Przeprowadzi¢ instruktaz Pracownikow,

Wyposazy¢ Pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualne;,

Zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych,

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi 1 wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace

szybka ewakuacje pracownikOw w razie powstania zagrozenia,

>

- - - >

AW poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych umiescic¢ niezbedny
sprzet ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat:
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