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I. OPIS TECHNICZNY
1. Dane Ogolne
- Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiej

ul. Pokoju 13
41-709 Ruda Slaska

— Projektowanie:  Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk
ul. Slaska 40
41 — 100 Siemianowice Slaskie

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu zamiennego dla dokumentacji
projektowej pt. ,,Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji przepompowni
sciekow Gornoslaska - Tunkla” przy ul. Gérnoslaskiej w Rudzie Slaskiej - Bykowinie. (etap II).

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 10 pazdziernika 2021 r zawarta pomiedzy
Zamawiajacym — Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji w Rudzie Slaskiej, a Pracownig
Projektowa Tomasz Brzenk z Siemianowic Slaskich na opracowanie przedmiotowej dokumentacji.

Podstawe opracowania projektu stanowig rowniez:

e Mapa zasadnicza w skali 1:500 o tresci S+U+E,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzn. zmianami,
e Projekt budowlano — wykonawczy opracowany przez konsorcjum firm: Lidera firme

PP Inzynieria Sp. z 0.0. oraz Pracowni¢ Projektowg Tomasz Brzenk w lipcu 2015 roku,

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu zamiennego dla projektu budowlano
wykonawczego, inwestycji polegajacej na modernizacji przepompowni $ciekéw ,,Gornoslaska
Tunkla” przy ulicy Gornoslaskiej w Rudzie Slaskiej Bykowinie (etap II). Ze wzgledu na
konieczno$¢ etapowania inwestycji z uwagi na brak $rodkow finansowych umozliwiajacych jej
kompleksowe wykonanie (wedlug projektu podstawowego), oraz w zwigzku ze zmiang
geometryczng wysokos$ci podnoszenia projektowanych pomp wynikajacej z podniesienia rz¢dnych

studni rozpreznej przed oczyszczalnig §ciekow Barbara.
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Szczegotowy zakres czynno$ci sktadajacych si¢ na projekt zamienny opracowania
obejmuje: opracowanie projektu zabezpieczenia $cian wykopow, aktualizacje doboru pomp

z uwagi na zmian¢ podnoszenia, aktualizacj¢ przedmiaru robot i kosztoryséw inwestorskich.

Po realizacji inwestycji w etapie II (- zakres, ktoéry obejmuje projekt zamienny), wykonana
zostanie cato$¢ projektu podstawowego, bowiem, etap I i etap II stanowig calo$¢ projektu

podstawowego.

Etap II obejmuje wykonanie: studni osadczej OS1, przepompowni P1, studni SP1 wraz
z odcinkami kanalizacji (ttocznej 1 grawitacyjnej) taczacych: studni¢ S2 z studnig osadczg OS1,
studni¢ osadczg OS1 z przepompownig P1, przepompowni¢ P1 z studnig pomiarowa SP1, a studni¢

pomiarowa SP1 z trdjnikiem - wydanym w etapie I (i opisanym jako P1.2 na planie sytuacyjnym).

1.4. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego, w ramach niniejszego projektu zamiennego

zawiera si¢ w cato$ci w granicy dziatki numer: 1578/159.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie przepisOw prawa tj.:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22.09.2015 r. zmieniajgce Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. Stan istniejgcy
2.1 Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewodztwie §laskim w miescie Ruda
Slaska przy ul. Gérno$laskiej. Projekt zamienny w stosunku do projektu podstawowego obejmuje
swym zakresem dziatke nr 1578/159, jednostka ewidencyjna 247201 1, Ruda Slaska, obreb 009,

Kochtowice, k.m.4.
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2.2 Charakterystyka terenu objeta opracowaniem

Wydzielony teren pompowni znajduje si¢ w obnizeniu w stosunku do wschodnie;j,
poinocnej oraz potudniowej strony (wyrazne skarpy). Zachodnia czg$¢ terenu przylegltego stanowi
nizej potozony teren zieleni nieurzadzonej, zadrzewionej, z ciekiem wodnym do ktérego
wprowadzone sg istniejace kolektory burzowe Dn1200 oraz DN1400. Teren przepompowni, na
ktorej planuje si¢ inwestycje nie wykazuje znaczacych roznic wysokosciowych, deniweleta terenu
wynosi maksymalnie 0,2m.

2.3 Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie objetym inwestycjg wystepuja nizej wymienione sieci uzbrojenia podziemnego:
Kanalizacja sanitarna,

Kanalizacja ogdlnosptawna,

Sieci energetyczne.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Cze¢s¢ kanalizacyjna

3.1.1 Kanalizacja grawitacyjna

Dane charakterystyczne:

Material: PE100 SDR17
Srednica: DN630
Dhugos¢: 13,1m

Ilos¢ 1 srednice studni kanalizacyjnych: 1 szt. @3000mm — SP1

Armatura: zasuwy nozowe kotnierzowe DN600 — 2 szt.

3.1.2 Kanalizacja tloczna
Dane charakterystyczne:
Materiat: PE 100 SDR17 PN10
Srednica: DN225
Dhugosé: 7,5 m
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3.1.3 Pompownia $ciekow P1
Dane charakterystyczne:
Srednica zbiornika: DN3000
Glebokos¢ zbiornika: P2 Hi=8,32m H>=8,28m
Wydajno$¢ i wysoko$é podnoszenia: Q=37,61dm*/s; H=24,4 m

3.1.4 Osadnik zawiesiny mineralnej

Dane charakterystyczne:
Wymiary osadnika: 4800x2600mm; ksztatt prostokatny
Pojemno$¢ czynna osadnika: V=20,5m?>

Nadbudowa osadnika — kreggi betonowe: DN1000

3.2 Cze¢s¢ konstrukeyjno — budowlana
3.2.1 Posadowienie pompowni

Dane charakterystyczne:
Materiat:
- beton C30/37,
- stal zbrojeniowa A-IIIN (Bst500)
Wymiary ptyty: 4,3x4,3m, grubo$¢ ptyty 1,0m, cokét 0,5m.

4. Dane dotyczgce obiektow zabytkowych

Realizowana inwestycja znajduje si¢ poza sgsiedztwem obszaru objetego ochrona

konserwatorska.

5. Wplyw projektowanej inwestycji na ochrone srodowiska

W zwigzku z realizacja inwestycji oraz rodzajem zastosowanych technologii
dla prowadzenia robot nie nastgpi wzrost statych, szkodliwych dla $rodowiska oddziatywan.
Podczas wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym nastgpi zwigkszenie emisji
zanieczyszczen do powietrza oraz wzrost ucigzliwosci akustycznej. Oddzialywania te bedg mialy
jednak charakter krotkotrwaty, lokalny i1 ograniczajacy si¢ do najblizszego otoczenia terenu

inwestycji, ktore ustapi wraz z zakonczeniem prac budowlanych.
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6. Zakres projektu branZowego

Szczegbdlowe rozwigzania dotyczace wykonania poszczegolnych elementdéw oraz technologie

zawarto w projektach budowlanych poszczeg6lnych branz.

Opracowat:
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