Nazwa elementu szt.
KARTA INFORMACYJNA | fororowents R0 et
2 |Zawér kulowy zwrotny DN200 3
Ruda Slaska, ul. Gérnoslaska-Tunkla, P1 3_|Zasuwa DN200 3
4 Przykrycie wlazowe 2420x1340 - stal 7.43071 / przykrycie 11
PS /3000-7,85 / R-200 /XFP 100G CB1 PE16/4-G-50 20x620 ze stali 14301
Pompa ABS
5 XFP 100G-CB1 PE160/4-G-50 3
P2=16 kW In=33,1 A
6 |Kotnierz normowy DN200 1
7 |Zbiornik betonowy @3000 mm H=7,85 m 1
7a |Zbiornik betonowy @3000 mm H=2,85 m 1
8 [Szafa sterownicza 1
9 |[Drabina do dna - stal 1.4301, oznakowana CE 2
10 [Pomost eksploatacyjny - stal 1.4301 1
Wiot 1" 11 |Porecz ztazowa - stal 1.4301 4
v 12 [Hydrodynamiczny zawér ptuczacy HZP 1
Wiot o
O
Wiot 6 Rurociag ttoczny - PE 100 SDR 17 PN 10 (225x198,2) L=7,5m
stalacja ptuczgca
DNS0 Oznaczenie mn.p.m.
1 |Hpok 1 252,39
Antyodorowy 4 2 |Hpok 2 252,39
N ominek rurowy 3 |Hter_proj. 252,34
KF 110\3\KO\C
KF 110\3\KO\C 11 Wentylacja 4 |Hto 250,99
.g \ 5 |Hdopt @ 630 248,10
©
g » 6 |Hdop2 @ -
% 7 |Hdop3 @ -
Hooed ook 2 8 |Halarm (zedna krawedzi prelowowsi) 249,27
I Hier Hier I — 9 [Hmax (poziom zataczenia drugiej pompy) 249,17
10 |Hmin (poziom wytaczenia pomp) 245,10
| 11 |Hsuch 245,00
i 12 |Hdna 1 24462
Drabina ztazowa ze
YY" stali nierdzewnej 9 13 |Hana2 250,20
’ oznakowana CE L /_
Drabina ztazowa ze zgodnie z normg 7 I
stali nierdzewnej PN-EN 14396 .
oznakowana CE 6 a 2 UWAGA
;ﬁﬁ‘ér,‘\'fégggmq =i | Instalacja pluczaca 1. Poszczegblne elementy pompowni (a nie pompownia) jako cato$é
Hio H 1 DN50 . ) . . P .
f Vl—wwoz Wit dop 0 Wt musi posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE
1 10 I I - il potwierdzajgce zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002.
L 6 3 E 6 Dodatkowo musi posiada¢ krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz
:Imz Zawér spustowy oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodnos¢ z Krajowg Oceng
Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.
1 2. Za zgoda zamawiajgcego dopuszcza sie stosowanie produktéw zamiennych,
Wit 1 L | o | o parametrach nie gorszych niz te ktore zastosowano w niniejszym projekcie.
3. Rzedne zatgczania i wytaczania sie poszczegdlnych pomp, w przypadku
4H_dop1_ modyfikacji zaproponowanych przez projektanta rozwigzan projektowych nalezy
dobrac tak aby wspétgraty one z rzednymi komory przelewowej. Doktadne
7 poziomy zatgczania sie pomp zostang ustalone na etapie rozruchu, przez osobe ze
\ strony wykonawcy posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie w tego typu doborach
i stosowne uprawnienia.
w PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BRZENK| |Inwestor:
ul. Siaska 40 )
i 41-100 Siemianowice $I. Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0 w Rudzie Slaskiej
& 601-918- 321
| o) = tomasz.brzenk@gmail.com | |Inwestycja: ~ Opracowanie projektu zamiennego dla dokumentacji projektowej pt.
e — Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji
roje towat: oapis: o Z Z . _ " z . ..
mgr inz. Tomasz BRZENK przepompowni $ciekéw ,,Gc'Jrn’oqus'ka' Tunkla. Przy ul. Gornoslaskiej
nr upr. SLK/2375/PO0S/08 w Rudzie Slgskiej - Bykowinie
spec: instalacje wod - kan Rodzaj opracowania:
- PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Opracowat: Podpis:
Tytut rysunku:
POMPOWNIA SCIEKOW P1
Sprawdzit: Podpis:
mgr inz. Andrzej BRZENK -
nr upr. 327/80 i 864/93 Skala: Data: Nr zlecenia: Nr rysunku:
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