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I. OPIS TECHNICZNY
1. Dane Ogolne
- Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiej

ul. Pokoju 13
41-709 Ruda Slaska

— Projektowanie:  Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk
ul. Slaska 40
41 — 100 Siemianowice Slaskie

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu zamiennego dla dokumentacji
projektowej pt. ,,Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji przepompowni
sciekow ,,Gornoslaska - Tunkla” przy ul. Goérnoslaskiej w Rudzie Slaskiej- Bykowinie. (etap II).

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa z dnia 10 pazdziernika 2021 r zawarta pomig¢dzy
Zamawiajacym — Przedsiebiorstwem Wodociagdéw i Kanalizacji w Rudzie Slaskiej, a Pracownia
Projektowa Tomasz Brzenk z Siemianowic Slaskich na opracowanie przedmiotowej dokumentacji.

Podstawe opracowania projektu stanowia rowniez:

e Mapa zasadnicza w skali 1:500 o tresci S+U+E,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zmianami,
e Projekt budowlano — wykonawczy opracowany przez konsorcjum firm: Lidera firme

PP Inzynieria Sp. z 0.0., oraz Pracowni¢ Projektowa Tomasz Brzenk w lipcu 2015 roku,

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu zamiennego dla projektu budowlano
wykonawczego, inwestycji polegajacej na modernizacji przepompowni $ciekéw ,,Gornoslaska
Tunkla” przy ulicy Gornoslaskiej w Rudzie Slaskiej Bykowinie (etap II). Ze wzgledu
na konieczno$¢ etapowania inwestycji z uwagi na brak srodkéw finansowych umozliwiajacych jej
kompleksowe wykonanie (wedlug projektu podstawowego), oraz w zwigzku ze zmiang
geometryczng wysokos$ci podnoszenia projektowanych pomp wynikajacej z podniesienia rzednych

studni rozpreznej przed oczyszczalnig sciekow Barbara.
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Szczegotowy zakres czynno$ci sktadajacych si¢ na projekt zamienny opracowania
obejmuje: opracowanie projektu zabezpieczenia $cian wykopow, aktualizacje doboru pomp

z uwagi na zmian¢ podnoszenia, aktualizacj¢ przedmiaru rob6t i kosztoryséw inwestorskich.

Po realizacji inwestycji w etapie II (- zakres, ktoéry obejmuje projekt zamienny), wykonana
zostanie cato$¢ projektu podstawowego, bowiem, etap I i etap II stanowig calo$¢ projektu

podstawowego.

Etap II obejmuje wykonanie: studni osadczej OS1, przepompowni P1, studni SP1 wraz
z odcinkami kanalizacji (ttocznej 1 grawitacyjnej) taczacych: studni¢ S2 z studnig osadczg OS1,
studni¢ osadczg OS1 z przepompownig P1, przepompowni¢ P1 z studnig pomiarowa SP1, a studni¢

pomiarowa SP1 z trdjnikiem - wydanym w etapie I (i opisanym jako P1.2 na planie sytuacyjnym).

1.4. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego, w ramach niniejszego projektu zamiennego

zawiera si¢ w cato$ci w granicy dziatki numer: 1578/159.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie przepisOw prawa tj.:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22.09.2015 r. zmieniajgce Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. Stan istniejgcy
2.1 Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewodztwie §laskim w miescie Ruda
Slaska przy ul. Gérno$laskiej. Projekt zamienny w stosunku do projektu podstawowego obejmuje
swym zakresem jedynie dziatke nr 1578/159, jednostka ewidencyjna 247201 1, Ruda Slaska,
obregb 009, Kochtowice, k.m.4.
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2.2 Charakterystyka terenu objeta opracowaniem

Wydzielony teren pompowni znajduje si¢ w obnizeniu w stosunku do wschodnie;,
poinocnej oraz potudniowej strony (wyrazne skarpy). Zachodnia czeg$¢ terenu przylegltego stanowi
nizej potozony teren zieleni nieurzadzonej, zadrzewionej, z ciekiem wodnym do ktérego
wprowadzone sg istniejgce kolektory burzowe Dnl1200 oraz DN1400. Teren przepompowni,
na ktérej planuje si¢ inwestycje nie wykazuje znaczacych roéznic wysokosciowych, deniweleta

terenu wynosi maksymalnie 0,2m.

2.3 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycja wystepuja nizej wymienione sieci uzbrojenia podziemnego:
e Kanalizacja sanitarna,
e Kanalizacja og6lnosptawna,

e Sieci energetyczne.

Istniejagce oraz projektowane w niniejszym opracowaniu sieci pokazano w cze$ci
rysunkowej w oparciu o aktualny plan sytuacyjno - wysoko$ciowy z naktadka ,,S+U+W?”.
W miejscu skrzyzowania z kablami nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢, zabezpieczajac kable
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Wykopy w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac rgcznie w porozumieniu z przedstawicielami
wlascicieli tego uzbrojenia. Roboty z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywacé
z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci tak, aby nie naruszy¢ uzbrojenia naziemnego. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone tak, aby nie ulegly uszkodzeniu i umozliwiaty eksploatacj¢. Nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego przeniesienia punktow geodezyjnych prawnie chronionych,

narazonych na zniszczenia przy realizacji inwestycji.

W trakcie wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste zaglebienie istniejacego
uzbrojenia, poprzez wykonanie wykopow kontrolnych.

Wszelkie roboty ziemne i inne prace budowlane wykonywaé w oparciu o warunki techniczne
jakie zostaly dolaczone do projektu podstawowego — ktory uzyskal prawomocne pozwolenie

na budowe.
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3. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie modernizowanej przepompowni S$ciekOw wystepuja zréoznicowane warstwy
geotechniczne. Podloze terenu stanowig grunty antropogeniczne warstwy la- nasypy niebudowlane
zbudowane z mieszaniny piasku $redniego, tupka ilastego, miejscami gliny piaszczystej
1 substancji organicznych z domieszka kamieni. Nasypy te zalegaja na glebokosci 0,1-2,8m.
Stan gruntu $redniozagegszczony. Warstwe Ib stanowi nasyp niebudowlany o charakterze gruntu
spoistego (glina pylasta z piaskiem §rednim i tupkiem ilastym). Osady czwartorzedowe- residua
glin zwatowych to warstwy Ila i IIb zaliczanych do nieskonsolidowanych. Warstwa Ila to osady
pylasto-gliniaste, zapiaszczone, plastycznych z humusem. Warstwa IIb to gliny piaszczyste

z ziarnami zwiru, twardoplastycznym.
Przeprowadzone badania terenowe i laboratoryjne wykazaty, iz:

— nasypy niebudowlane o zrdéznicowanym charakterze, plastyczne i $redniozageszczone
charakteryzuja si¢ nierownomierna $cisliwoscia,

— nasypy zalegajace w strefie przemarzania gruntdw charakteryzujg si¢ udziatem gruntéw
spoistych 1 substancji organicznych, w zwigzku z czym nalezy je zaliczy¢ do gruntow
wysadzinowych,

— grunty warstwy Ila sg wrazliwe na zawilgocenie 1 wibracje, charakteryzujg si¢
wrazliwo$cig strukturalng, a ich naruszenie moze spowodowaé pogorszenie nos$nosci
podioza,

— warstwa IIb jest korzystna pod wzgledem wytrzymatosciowym,

— wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 2,8m p.p.t.

Posadowienie w gruntach Ia, Ib oraz [la wymaga¢ bedzie wzmocnienie podioza poprzez wymiang
gruntéw. Biorac pod uwage rodzaj inwestycji, planowane zadanie mozna zaliczy¢ do II kategorii
geotechniczne;j.

Do opracowania (projektu podstawowego) - zostala dotgczona opinia geotechniczna wykonana

przez firme¢ Geoprojekt Slask.
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4. Rozwiqzanie projektowe
Istniejacy uktad przepompowni $ciekéw zostanie zmodernizowany.

Pierwotny projekt, ktory uzyskal prawomocne pozwolenie na budowe przewidywal
likwidacje starej pompowni $ciekéw (ze wzgledu na jej zty stan techniczny) i zaprojektowanie
dwéch nowych pompowni $Sciekow P1 1 P2, poprzedzonych osadnikiem zawiesiny mineralne;j.
Projekt ten zaktadat prace jednego z osadnikow oraz jednej pompowni (pierwszenstwo pracy dla

pompowni P1), a drugi zesp6t urzadzen miat pozosta¢ w stanie rezerwowym.

Z uwagi na pozyskanie srodkow finansowych przez Inwestora, umozliwiajace wykonanie etapu I,

rozwigzanie powyzsze stato si¢ mozliwe do uzyskania.

W ramach tej modernizacji (etap II) projektuje si¢ jedng nowa przepompownie $ciekoOw

z korpusem betonowym -P1, ktéra poprzedzona zostanie osadnikiem zawiesiny mineralnej — OS1.

W projekcie przyjeto zatozenie, ze ta modernizacja, moze zosta¢ dokonana dopiero po wykonaniu
modernizacji w ramach etapu I, tj. po wybudowaniu przepompowni P2 (wraz z calym zakresem tej
modernizacji). Powyzsze umozliwi wylaczenie 1 demontaz wyeksploatowanej przepompowni
sciekow, ktora koliduje z projektowang pompownig P1, coumozliwi realizacje¢ II etapu
modernizacji.

Aby zapewni¢ bezpieczng prac¢ uktadu studnia S2 zostanie wyposazona w dwie zasuwy
nozowe DN600 - sterowane rgcznie. W zaleznosci od tego ktory uktad pompowy bedzie aktualnie
pracowat na odptywach do studni osadczych: OS2 i OS1 jedna z zasuw bedzie zamknigta, a druga

pozostanie otwarta. Za przepompownig P1 projektuje si¢ studni¢ SP1 z armaturg przepompowni.
Uwaga:

W trakcie realizacji zadania nalezy zapewnic cigglo$¢ odbioru $ciekdw.

4.1 Sie¢ kanalizacji - rodzaj rur

4.1.1. Rury PE100 SDR17
Kanalizacje $srednicy DN630 projektuje si¢ z rur z polietylenu, tagczone doczotowo. Rury
powinny posiada¢ pozytywna opini¢ GIG dopuszczajaca do stosowania na terenach szkod

gorniczych.

4.1.2. Rury kanalizacji cisnieniowej PE 100 SDR17 PN10
Do wykonania kanalizacji ci$nieniowej projektuje si¢ zastosowanie rur polietylenowych

PE100 SDR17 PN10, $rednicy DN225mm.
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4.1.3 Roboty demontazowe kanalizacji
W czasie wykonania projektowanej inwestycji w pkt. 4.1. nalezy wykona¢ demontaz istniejacej
przepompowni $ciekow, wraz z oprzyrzadowaniem oraz demontaz odcinkow istniejgcych

kolektorow, ktore kolidujg ze stanem projektowanym:

° kanalizacja DN225, L=8,5 m
Rurociagi nie kolidujace z projektowanymi sieciami nalezy zamuli¢ mieszanka zamulajgca

wraz z zaslepieniem koncow rur:
o kanalizacja DN315, L=20,0 m
4.2 Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw z PVC-U wykona¢ przy temp. w granicach od +5°C do +30°C. Rury nalezy
uktada¢ od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku — zawsze kielichami
w gore kanalu, a bosym koncem w dot w przypadku rur kielichowych. W celu wykonania
polaczenia wciskowego nalezy do zaglebienia kielicha lub ztaczki dwukielichowej o sprawdzonej
czystosci wtozy¢ uszczelke, sprawdzajac czy $cisle przylega do wglebienia w kielichu. Bosy
koniec rury po sfazowaniu, po oznaczeniu granicy wprowadzenia i nasmarowaniu roztworem
mydla lub talkiem nalezy wcisng¢ do kielicha. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢
utrzymanie kierunkéw spadkéw zgodnie z dokumentacjg — profile podtuzne. Uktadanie przewodu
na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do
wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem za
pomoca korkow.

Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci, w co
najmniej jednej czwartej jego obwodu. Ztgcza powinny pozosta¢ odsltonigte z pozostawieniem
wystarczajgco wolnej przestrzeni po obu stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na
szczelnos$¢ przewodu. Nastepnie nalezy zbada¢ prostoliniowo$¢ utozenia rurociagu oraz sprawdzi¢
droznos¢.

Laczenie odcinkdéw rur z PE oraz ksztaltek nalezy wykonaé za pomocg zgrzewania doczotowego,
zgodnie z instrukcja zgrzewania doczotowego. Zgrzewa¢ mozna ze sobg elementy o tej same;j
$rednicy 1 grubosci §cianek oraz parametrach dotyczacych gestosci. Temperatura zgrzewania, sita
docisku przy zgrzewaniu, czas i chtodzenie zalezy od $rednicy rury i wlasnosci zgrzewanego
materiatu, co okres$la instrukcja zgrzewania. Operacji  zgrzewania nie mozna przeprowadzac
w warunkach widocznej mgly, niezaleznie od temperatury otoczenia. Do wykonania zmian

kierunku przewodu tlocznego nalezy stosowac tuki i kolana PE100 SDR17.
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4.3 Proba szczelnosci i wykonanie zasypki

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu oraz infiltracj¢ woéd gruntowych do kanatu. Po zakonczeniu montazu rurociggu
1 wykonaniu proby szczelno$ci nalezy recznie wykona¢ obsypke materialem ziarnistym (piasek),

do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury. Na rurociaggu tlocznym nalezy dokonaé préby cisnienia.
4.4 Osadnik zawiesiny mineralnej

Przed doptywem $ciekow do przepompowni, zabudowany zostanie osadnik zawiesiny
mineralnej, gdzie spowolniony zostanie przeplyw $ciekow 1 zmagazynowany osad. Dzigki
zjawisku sedymentacji zawiesina ogdlna i zanieczyszczenia state zostang zatrzymane w osadniku.
Wiot i wylot z osadnika projektuje si¢ PE DN630. Wlot do osadnika wyposazony jest w deflektor
zwigkszajac efektywnos$¢ dzialania urzadzenia. Osadnik o przeplywie poziomym, o pojemnosci
czynnej catkowitej V=20,5m>, betonowy klasy C40/50, prostokatny, o wymiarach 4800x2600.
Nadbudowa zbiornika z krggdéw betonowych DN1000 taczonych na uszczelke gumowa, wiaz
zeliwny D400.

4.5 Pompownia sciekow EPS

Zaprojektowano pompowni¢ $ciekow ogolnosptawnych ze zbiornikiem o $rednicy

wewnetrznej DN3000. Zbiornik przepompowni z wlotem PE DN630, wylotem DN225.

W zbiorniku bedg zainstalowane trzy pompy zatapialne, pracujagce w uktadzie rownolegtym
przy jednoczesnej pracy maksymalnie dwoch pomp, trzecia pozostaje jako rezerwowa (2+1).

Wydajno$¢ (rzeczywista) kazdej z pomp Q=35,78 [dm?/s]. Wysoko$¢ podnoszenia H=23,98[m].

Poszczegoélne elementy pompowni (a nie pompownia jako calos¢) muszg posiadaé¢ deklaracje
wlasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace zgodnos¢ z Krajowa Oceng

Techniczng na urzadzenia z ukladami pompowymi.

Szczegoétowe dane techniczne i parametry pompowni, oraz studni pomiarowej SP1 zawarto
w karcie katalogowe;.

Rzedne zalaczania 1 wylaczania si¢ poszczegolnych pomp, w przypadku modyfikacji
zaproponowanych przez projektanta rozwigzan projektowych nalezy dobra¢ tak aby wspotgraly
one z rz¢dnymi komory przelewowej. Doktadne poziomy zalaczania si¢ pomp zostang ustalone na
etapie rozruchu, przez osobe ze strony wykonawcy posiadajacg odpowiednie do§wiadczenie w tego

typu doborach i uprawnienia projektowe.
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4.6 Studnia pomiarowa SP1

Za pompownig $ciekdw na rurociggu tlocznym PE225 zabudowano studni¢ pomiarowa SP1
o §rednicy wewnetrznej DN3000. Rzedng dna studni podano na profilu podtuznym kanalizacji
sanitarnej cisnieniowej rys. nr S03. Armaturg zabudowang w studni jak i1 rzedne podano na rysunku

pompowni $ciekow rys. nr S05.
5. Roboty ziemne

Przed przystagpieniem do robdt wykopowych nalezy wytyczy¢ trase projektowanego
uzbrojenia podziemnego.

W miejscu wystgpienia kolizji z istniejagcymi sieciami uzbrojenia podziemnego oraz zblizen
z nimi przed przystapieniem do wykonania wykopu nalezy wykonac¢ recznie przekopy kontrolne-
odkrywki. Przy zblizeniach z istniejacymi drzewami nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby
nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew.

Roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa
uzytkownikéw drog i pieszych z uwzglednieniem prawidtowego zabezpieczenia i oznakowania
ciggdéw pieszych i1 ruchu kotowego.

Na terenach zielonych przed wykopami nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej, a po

wykonaniu zasypki na nowa jg rozscielic.

Dla odcinkéw kanalizacji przewiduje si¢ wykonanie wykopu o S$cianach pionowych

o minimalnej szeroko$ci odpowiednio: dla srednicy kanalizacji:

e DN225—szer. DN+0,4 m,
e DN600 mm — szer. DN+0,7 m.

Wykopy waskoprzestrzenne o gltebokosci wigkszej niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢ obudowami
systemowymi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr
47. poz. 401). Ze wzgledu na glebokos¢ wykonywanych robdt w obrgbie przepompowni

1 osadnikow, wykopy zabezpieczy¢ wg projektu czesci konstrukcyjne;.

Glebokos¢ wykopow powinna by¢ wigksza o 50 cm w stosunku do zalozonej niwelety dna
przewodu lub urzadzenia. Wykop uzupehi¢ pospotka 30cm, a nastgpnie piaskiem budowlanym
20cm, poddajac go zageszczeniu. Nalezy pamigta¢ o dodatkowym wyprofilowaniu podioza
w miejscu ztgczy rur. Wyprofilowanie nalezy wykona¢ bezposrednio przed montazem rurociggu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane recznie dla zapewnienia jednakowej grubosci podsypki.
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Sieci nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 0,2m, a w terenie, gdzie nastepuje
duzy naptyw wody gruntowej nalezy uklada¢ na podsypce filtracyjnej (z mieszaniny piasku
izwiru). Rurociaggi nalezy uklada¢ ze spadkiem i na glebokosciach zgodnie z wielko$ciami
podanymi na rysunkach profili podtuznych. Po utozeniu i odbiorze kanalizacji grawitacyjnej
i ttocznej, montazu armatury odcinajgcej, pod ktérg nalezy posadowi¢ plyty podporowe
1 wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu piaskiem o grubosci 0,3m ponad wierzch
rury wraz z zageszczeniem, nalezy przystapi¢ do zasypki wykopu. Zasypke wykona¢ pospotka lub

piaskiem budowlanym.

5.1 Posadowienie pompowni

Posadowienie prefabrykowanej pompowni P1 oraz P2 zaprojektowano jako plyte zelbetowa
z betonu C30/37 zbrojong wktadkami zbrojeniowymi A-IIIN ze stali BSt500. Wymiary ptyty
w planie 4,3x4,3m. Grubos$¢ ptyty 1,0m, cokdt 0,5m. Wszystkie powierzchnie betonowe majace
kontakt z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne malowanie
preparatami bitumicznymi typu Abizol R+P. Plyta zostata zaprojektowana przeciw wyporowi

zbiornika przez wody gruntowe. Szczegotowy projekt wg. opracowania czesci konstrukcyjne;.

5.2 Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzanie z przygotowaniem podioza pod urzadzenia, montazem rurociggéw oraz
obsypki powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotno$ci wzglgdnie w wykopie
odwodnionym.
W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zapewni¢ ciggte odwodnienie stosujac
instalacje igtofiltrow. Iglofiltry o $rednicy do O50mm nalezy rozmiesci¢ wzdhuz wykopu
w odstepach co 1,0m oraz zaglebi¢ 1,5 + 2,0m ponizej dna wykopu. Wode odpompowaé do
najblizszego odbiornika. Na odprowadzenie wdéd wykonawca winien uzyskaé zgode gestora
urzadzenia-cieku, do ktérego nastgpi zrzut. Wykonawca powinien dysponowaé kompletnym
zestawem odwadniajagcym. W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu
wod powierzchniowych utrudniajagcych wykonywanie w/w robdt nalezy wykop dodatkowo

odwodni¢ stosujac punktowe odpompowanie wod z wykopu przy uzyciu pompy.
5.3 Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe

Po odbiorze rurociagdw, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanalow

piaskiem wraz z zagg¢szczeniem, nalezy przystapi¢ do zasypki wykopu:

- obsypke piaskowg wykona¢ piaskiem budowlanym I gatunku,
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- obsypke rurociggu oraz jej zageszczenie do wysokosci 0,3m powyzej rur nalezy wykonac recznie,

- zageszczenie zasypki wykona¢ warstwowo: przy zaggszczeniu mechanicznym grubo$é

zageszczonej warstwy nie moze by¢ wigksza niz 30cm, a przy zageszczaniu recznym 15cm.

Od poziomu 0,3 od gornej powierzchni rur, do wypetniania wykopu wykorzysta¢ pospotke lub

piasek budowlany.

6. Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Prace zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w okresie uzytkowania maszyn

przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596),

Kodeksem Pracy Dz. U. Z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z p6zniejszymi zmianami.

7. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane osoby,
instytucje oraz wlascicieli terenu oraz istniejagcego uzbrojenia, ktore znajduje si¢
w obrebie prowadzonych rob6t o terminie ich rozpoczgcia,

W terenie moze znajdowac si¢ niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, o ktorym brak
jest informacji w zasobach geodezyjnych miasta oraz nie zostaly wykazane
w wywiadach branzowych,

wszystkie zastosowane wyroby budowlane musza posiada¢ stosowne atesty i by¢ zgodne
z polskimi Normami i przepisami oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie na terenie Polski.

Wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury
z dn.6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robdt budowlanych

Dz.U. Nr 47/2003. poz. 401.,

Cato$¢ prac nalezy koordynowa¢ z pozostatymi branzami
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e Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania,
e Potaczenia i uktadanie w gruncie wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa rurociggow.
e I[stnieje mozliwos¢ zastosowania urzadzen réwnowaznych o tych samych parametrach
po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem i Zamawiajgcym.
e Za zgoda zamawiajacego dopuszcza si¢ stosowanie produktow zamiennych, o parametrach

nie gorszych niz te ktore zastosowano w niniejszym projekcie.

II. ZESTAWIENIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Lp. Wyszczegblnienie Jedn. Mos¢ Uwagi
1. |Rury PE100 SDR17 DN630 m 13,1
2. |Rura ci$nieniowa PE100 SDR17 DN225 m 7.5
Zasuwa nozowa kotnierzowa DN600,
3. szt 2
z napedem recznym
4 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 t 4
* |DN630/600 Sz
Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 DN - 4
5. 1225/200 '
Osadnik zawiesiny mineralnej prostokatny
4,8x2,6m zbiornik Zelbetowy monolityczny,
6 klasa betonu min C40/50 w komplecie z szt. 1
" |nadbudowa DN1000 i wtazem zeliwnym
D400
Przepompownia §ciekéw wg. Opisu pkt. 4.5
7. |wraz ze studnig pomiarowg SP1, (pokazano | szt. 1
na rysunku S05)
Opracowal:

Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk
ul. Slaska 40  41-100 Siemianowice Slaskie
14



	I. OPIS TECHNICZNY
	1. Dane Ogólne
	1.1. Przedmiot opracowania
	1.2. Podstawa opracowania
	1.3. Cel i zakres opracowania
	1.4. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

	2. Stan istniejący
	2.1 Lokalizacja inwestycji
	2.2 Charakterystyka terenu objęta opracowaniem
	2.3 Istniejące uzbrojenie terenu

	3. Warunki gruntowo-wodne
	4. Rozwiązanie projektowe
	4.1 Sieć kanalizacji - rodzaj rur
	4.1.1. Rury PE100 SDR17
	4.1.3 Roboty demontażowe kanalizacji

	4.2 Montaż rurociągów
	4.3 Próba szczelności i wykonanie zasypki
	4.4 Osadnik zawiesiny mineralnej
	4.5 Pompownia ścieków EPS
	4.6 Studnia pomiarowa SP1
	5. Roboty ziemne
	5.1 Posadowienie pompowni
	5.2 Odwodnienie wykopów
	5.3 Zasypka wykopu i prace wykończeniowe

	6. Warunki BHP przy wykonywaniu robót
	7. Uwagi końcowe

	II. ZESTAWIENIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

