OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZADANIE INWESTYCYJNE

Remont elewaciji frontowej budynku biurowego
Radom ul. Stowackiego 7

2. OPIS OGOLNY BUDYNKOW

a. charakterystyka ogolna: wolnostojacy, czeSciowo podpiwniczony budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych
v tym poddasze uzytkowe/

b. konstrukcja budynku:

- fundamenty murowane

- §ciany konstrukcyjne murowane

- stropy: sklepienia kolebkowe lub belkowe drewniane
- konstrukcja dachu drewniana tradycyjna

¢. elementy wykonczenia budynku:
- tynki cem.-wap.

- posadzki pcv

- stolarka pcv lub drewniana

d. wyposazenie instalacyjne:
wewnetrzna instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, klimatyzacji

e. podstawowe parametry techniczno-uzytkowe:
- kubatura budynku - 5610,00 m3

- powierzchnia zabudowy - 473,00 m2

- powierzchnia uzytkowa - 1121,82 m2

3. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

- remont generalny /wymiana/ istnigjgcych wypraw tynkarskich i powtok malarskich elewacji frontowej
- remont biezgcy /naprawa/ frontowych attyk dachowych i elementéw sztukaterii elewacyjnej

- remont biezacy /demontaz i ponowny montaz/ listwy nakrywowej oktadziny cokotu budynku

- wymiana istniejgcego zadaszenia wejscia gidownego budynku

- wymiana istniejgcych punktow oé$wietleniowych na o$wietlacze diodowe
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PRZEDMIAR

Lp. ! Podst Opis i wyliczenia i jum. Poszcz i Razem
1 REMONT POWLOK TYNKARSKICH CIENKOWARSTWOWYCH
— T
1t |TZKNBK Czyszczenie $cierne lub chemiczne murdw z wystrojami architektonicznymi m?2 ‘
d.1 |VIII 05-148 |
analogia | |
92.560 m?2 92,560
RAZEM 92.560/
2 |KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitow cementowych, wapiennych i zabrudzen wodg m? |
d.1 [1208-01
analogia | ‘ .
192.560 m2 | 92.560
T T T
' |RAZEM 92.560|
3 |KNR0-17 |Przygotowanie podtoza - impregnacija grzybobdjcza jednokrotnie preparatem CT99| m? |
d.112608-02 powierzchni pod tynki cienkowarstwowe ‘
analogia
. 8.71+24.05+8.54+11.96+22.31+11.86+5.13 m?2 92.560
! RAZEM 92.560
4 iKNR 0-17  |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym podloze Ceresit| m2
d.1|2608-03 CT17 powierzehni pod tynki cienkowarstwowe |
analogia |
87.43+5.13 | m? 92.560)|
' RAZEM 92.560)
5 |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach i o$ciezach | m2 |
d.1 |0101-06
analogia | |
92.56 m2 92.560
RAZEM | 92.560
6 |KNR AT-31 |Ochrona naroznikow wypukltych przy uzyciu profilu naroznikowego (ochrona narozn m i |
d.1 |0702-01 kéw okiennych, naroznikéw wnek oraz pilastrow) | [
analogia | [
34.20+19.20+11.60 m | 65.000
5 |RAZEM 65.000
7 |KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie; warstwa posredni| m? :
d.1 |0504-01 na écianach |
|analogia |
| 87.43 m2 87.430
|RAZEM 87.430
| T
8 |KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie; warstwa posredni, m? |
d.10504-02 na osciezach |
analogia |
513 m2 5.130
|RAZEM 5.130
9 |KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie na écianach m?2
d.1 | 0504-03
analogia |
87.43 | om2 87.430
. RAZEM | 87.430
10 |KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie na o$ciezach m?2
d.1 |0504-04 |
analogia |
5.13 | m? 5.130
' RAZEM 5.130
2 NAPRAWA TYNKOW | POWLOK MALARSKICH BONIOWANIA | ELEMENTOW SZTUKATERII ELEWACYJNYCH
11 |TZKNBK Czyszczenie scierne fub chemiczne filardw, pilastrow,gzymséw i boniowania m2 |
d.2 |Vl 05-149 -: !
analogia [ |
46.38+23.60+1.35+6.60+6.40+5.90+30.60 m2 | 120.830
JRAZEM 120.830
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PRZEDMIAR
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[ I
Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
12 |KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzeri woda [ m?2 | ;
d.2 1208-01 |
|analogia |
! 46.38+23.60+1.35+6.60+6.40+5.90+30.60 m? | 120.830|
| | RAZEM | 120.830)
13 |[KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza - impregnacja grzybobojcza jednokrotnie preparatem CT99| m?
d.2 |2608-02 powierzchni sztukaterii elewacyjnej
analogia |
146.38+23.60+1.35+6.60+6.40+5.90+30.60 m? 120.830
' 'RAZEM 120,830
14 |KNR 0-17 :Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajacym podioze /Ceresit m? I
d.2 |2608-03 |CT17/ elementdw sztukaterii i boniowania |
analogia [
46.38+23.60+1.35+6.60+6.40+5.90+30.60 m? | 120.830]
'RAZEM 120.830)
|
15 |TZKNBK Naprawa peknie¢ i ubytkdw tynku elementow dekoracyjnych, gzymsaw, obramien m?2
d.2 [VIIt01-03 |okiennych i boni (okoto 30% powierzchni elementéw) l
analogia [
120.83°0.3 L ome | 36249
RAZEM 36.249
16 |KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonowa - wykonane rgcznie; podioze siinie chiongce | m2
d.2 |0601-02
analogia ‘
120.830 m? | 120.830
! |RAZEM 120.830)
3 RENOWACJA TYNKOW | POWLOK MALARSKICH ATTYK
17 |TZKNBK Czyszczenie $cierne lub chemiczne attyk m? |
d.3 |VIil 05-149
analogia
|39.6+7.5 m2 47.100
' RAZEM |  47.100
18 |KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitow cementowych, wapiennych i zabrudzer wodg m?2 '
d.3 | 1208-01
analogia I
|47.10 m? 47.100
| RAZEM 47.100
19 (KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie preparatem CT99| m?
d.3 |2608-02 powierzchni attyk dachowych
analogia |
47.10 | om? 47.100
| RAZEM 47.100
20 |[KNR0-17 |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym podioze /Ceresit  m? |
d.3 |2608-03 CT17/ powierzehni attyk dachowych .
analogia |
47.10 m?2 47.100
! \ RAZEM 47.100
21 |TZKNBK |Naprawa peknied i ubytkéw tynku elementéw attyk dachowych (okoto 30% powierZ(‘ m?2
d.3 |VHI01-03  |ni elementow)
analogia
39.6070.3 m?2 11.880
RAZEM 11.880
22 |TZKNBK Wykonanie spadkéw z zaprawy na poziomych elementach murkow attykowych m?2
d.3 \VIIt 05-161
analogia
I 7.50 m? 7.500
i i RAZEM 7.500
23 KNRAT-31 |Malowanie elewacji farbg silikcnowg - wykonane recznie; podioze silnie chiongce ‘ m?2 |
d.3 10601-02 |
|analogia '




PRZEDMIAR

Lp. I Podst | Opis i wyliczenia | jm, Poszcz Razem
| 4710 m2 | 47.100
|RAZEM 47.100
4 | ELEMENTY UZUPELNIAJACE
! — — — . ;
24 | Demontaz i ponowny montaz wszystkich istniejgcych elementéw elewacyjnych /tabl  kpl [
d.4 kalk. wtasna |informacyjnych, daszkdéw, urzadzen instalacyjnych itp./ |
1 | kpl 1.000|
|
| RAZEM 1.000
25 |TZKNBK Demontaz oraz ponowny montaz listwy nakrywajgce oktadzine cokotu w sposéb m
d.4 |XVIm 0102- |umozliwiajgcy zachowanie spadku |
01 1
analogia
|23.90 | m 23.900
' | RAZEM 23.900
26 }Dostarczenie i montaz nowego daszku wejsciowego poliweglanowego tukowego o kpl
d.4 kalk. wtasha konstrukcji stalowej wspornikowej |
1 | kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 | Dostarczenie i montaz punktéw oswietleniowych kp!
d.4 kalk. whasna | |
8 kpl 8.000
'RAZEM 8.000
28 KNR2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?
d.4 |1604-01
| 195 m?2 195.000
] RAZEM 195.000
T
29 |KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4 |r.16 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24)
2.82.5.15
wycena indy-
widualna
-5.
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