KOSZTORYS OFERTOWY

CZESC NR | - Obreb Brzozéw

Lp |Norma Opis Jm. | nose | €em Kwota
jedn.
1
Lesnictwo DYDNIA
1 Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
SST pkt 1 przygotowaplem p_od!oza polega]'f\c.ym na wyrownaniu m3 120
nawierzchni, usunigciu pozostato$ci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu do 10 cm
1.2 . . . . L s
SST pkt 16 Praca z pllgrkq, p|I‘arkq na wysiggniku - wycigcie konaréw i rg 24
zakrzaczen wzdtuz poboczy
1.3
SST pkt 4 Praca koparki wieloczynnosciowe;j m-g 8
1.4 . .
SST pkt 15 Reczne (l)czyszcz‘enle przepustéw rurowych do potowy m 12
zamulenia, $rednica 40 - 60 cm
1.5
SST pkt 10 Prace reczne - porzadkowe r-g 8
RAZEM Dydnia:
2 -
Lesnictwo GRABOWNICA
241 Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
SST pkt 1 przygotowaplem ppd!oza polegajz'ac.ym na wyréwnaniu m3 20
nawierzchni, usunieciu pozostato$ci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu do 10 cm
2.2
SST pkt 14 Osadzenie wodospustéw winylowych na tawie z betonu mb 30
23 . . . . L s
SST pkt 16 Praca z pllgrkq, p|I‘arkq na wysiggniku - wycigcie konaréw i rg 48
zakrzaczen wzdtuz poboczy
RAZEM Grabownica:
3 -
Lesnictwo I1ZDEBKI
31 Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
SST pkt 1 przygotowaplem ppd!oza polegajz'ac.ym na wyréwnaniu m3 45
nawierzchni, usunieciu pozostato$ci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu do 10 cm
3.2
SST pkt 4 Praca koparki wieloczynnosciowe;j m-g 15
33
SST pkt 14 Osadzenie wodospustéw winylowych na tawie z betonu mb 36
3.4 . . L . o
SST pkt 16 Praca z pllfarkq, p|!arka na wysiegniku - wycigcie konaréw i g 16
zakrzaczen wzdtuz poboczy
3.5 . . . o
SST pkt 10 Mechaniczne pogtebienie rowéw do gtebokosci 1/2, na mb 100
odktad
3.6 . .
SST pkt 10 Pra(_:e reczne - oczyszezenie przepustu retencyjnego z rg 20
naniesionych zanieczyszczen
3.7 . .
SST pkt 15 Reczne oczyszczenie przepustéw rurowych do potowy m 6

zamulenia, $rednica 40 - 60 cm

Razem lzdebki




Lesnictwo NIEWISTKA

41 Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
SST pkt 1 przygotowaniem podtoza polegajacym na wyréwnaniu m3 75
nawierzchni, usunieciu pozostato$ci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu do 10 cm
4.2
SST pkt 4 Praca koparki wieloczynnosciowe;j m-g 8
4.3 L i . o
SST pkt 12 Wykorjame i c:sadz:enle wodospustow z krawedziakow mb 16
drewnianych "typ b
4.4 . . L . o
SST pkt 16 Praca z pllfarkq, p|!arka na wysiegniku - wycigcie konaréw i g 20
zakrzaczen wzdtuz poboczy
4.5 L
SST pkt 6 Wykopy' lfoparka podsiebierng z wywozem urobku na m3 25
odlegtos¢ do 1 km
4.6 . .
SST pkt 10 Pra(_:e reczne - oczyszezenie przepustu retencyjnego z rg 20
naniesionych zanieczyszczen
47 R i 10 h d b
SST pkt 15 Qczne oczyszczenie przepustow rurowych do potowy m 8
zamulenia, $rednica 40 - 60 cm
Razem Niewistka
5 -
Lesnictwo BLIZNE
54 Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
SST pkt 1 przygotowaniem podfoza polegajacym na wyréwnaniu m3 150
nawierzchni, usunigciu pozostato$ci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu do 10 cm
52 Reczne oczyszczenie przepustéw rurowych do potow
SST pkt 15 czne oczyszczenie przep 4 potowy m 6
zamulenia, $rednica 40 - 60 cm
5.3
SST pkt 4 Praca koparki wieloczynnosciowej m-g 8
Razem Blizne
6 -
Lesnictwo PODLESIE
6.1 Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
SST pkt 1 przygotowaplem ppd!oza polegajz'ac.ym na wyréwnaniu m3 60
nawierzchni, usunieciu pozostato$ci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu do 10 cm
6.2 . .
SST pkt 15 Reczne oczyszczenie przepustéw rurowych do potowy m 60
zamulenia, $rednica 40 - 60 cm
6.3
SST pkt 4 Praca koparki gasienicowej m-g 30
6.4
SST pkt 4 Praca koparki wieloczynnosciowej m-g 24
Razem Podlesie
7 -
Lesnictwo PRZYSIETNICA
71 Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
SST pkt 1 przygotowaniem podtoza polegajacym na wyréwnaniu m3 30

nawierzchni, usunieciu pozostato$ci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu do 10 cm

Razem Przysietnica
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