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1. CZESC FORMALNO PRAWNA
1.1. Oswiadczenia

Marcin Kasatka
Nr upr.: WKP/0305/PO0OD/11

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 34. 3d. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (OBWIESZCZENIE MARSZALKA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. poz. 1333) oswiadczam, ze projekt
budowlany:

Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w Przygodzicach na dziatkach nr 1716/29, 1716/35,

1716/41
sporzadzony w: czerwiec2021r.
dla: Powiat Ostrowski

Al. Powstancow Wielkopolskich 16
63-400 Ostréow Wielkopolski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ........cccceeeeeverereeeeeeee e
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Krzysztof Nawrocki
Nr upr.: WKP/0134/PO0OD/19

Oswiadczenie Sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 34. 3d. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (OBWIESZCZENIE MARSZAtKA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. poz. 1333) oswiadczam, ze projekt
budowlany:

Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w Przygodzicach na dziatkach nr 1716/29, 1716/35,

1716/41
sporzadzony w: czerwiec2021r.
dla: Powiat Ostrowski

Al. Powstancéw Wielkopolskich 16
63-400 Ostréow Wielkopolski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPrawWdzajgCy: .oveevereeeereierereieree s eresennas
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Uprawnienia budowlane
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt budowy drogi na terenach inwestycyjnych Powiatu
Ostrowskiego w miejscowosci Przygodzice na dwdch odcinkach: odc. 1 o df. ok. 38m i odc. 2 o dt. ok.
319 m polegajacy na budowie jezdni i zjazdéw o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami
utwardzonymi.

Zakres prac obejmowac bedzie:

- ustawienie kraweznikéw betonowych,

- wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 45mi6.5m,

- wykonanie zjazdow indywidualnych bitumicznych o szer. 6.0 m,
- wykonanie poboczy utwardzonych o szer. 1,00 m,

- zdjecie warstwy humusu na gh. 0,20 m pod proj. nawierzchniami,
- wykonanie rowu przydroznego,

- wykonanie przepustu drogowego i pod zjazdami z rury PEHD SN8 karbowanej dwuptaszczowe;.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktorym przewidziano wykonanie drogi znajduje si¢ w poludniowo-zachodniej czesci
Przygodzic. Obecnie obszar przeznaczony pod budowe drogi stanowig tereny uprawy rolnej, a takze
w sasiedztwie projektowanej drogi znajduje si¢ cmentarz. W Koncowym odcinku znajduje si¢ ulica
Inzynierska zaprojektowana w odrebnym projekcie.

Rzezba terenu charakteryzuje si¢ nieznacznym wzniesieniem biegngcym od konca
projektowanej drogi w kierunku zachodnim.

Ze wzgledu na fakt, iz obecnie w miejscu, gdzie powstanie projektowana droga znajdujg si¢
tereny rolne wszystkie projektowane elementy drogi tj.: jezdnia, pobocza oraz rowy przydrozne
zostang wytyczone w terenie 1 powstang w catosci od podstaw.

Poczatek opracowania zostat przyjety w obrebie skrzyzowania odc. 1 z odc. 2 w obrgbie
dziatki ewid. nr 1716/43. Od tego miejsca odc. 2 przebiega w kierunku wschodnim, gdzie koniec
zaplanowano w km 0+318.53, w miejscu skrzyzowania z ul. Inzynierska opracowana w odrgbnym
projekcie.

Obecnie teren inwestycji nie jest uzbrojony w zadne sieci. Jednak, ze na podktadzie
mapowym zostalo juz naniesione nowo projektowane uzbrojenie terenu w obrgbie ulicy

Inzynierskiej, 1 tak w pasie drogowym znajdzie si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociagu,
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gazociagu, sieci energetycznej podziemnej, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe] oraz sieci

energetycznej, do ktorej podtaczone zostang latarnie uliczne o$wietlajace pas drogowy.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3.1.Parametry techniczne

e Klasa drog: D.

e Kategoria ruchu — KR2.

e Predkos¢ projektowa — 40 km/h.

e Szerokosci jezdni — 4,51 6,5 m.

e Szerokosci pobocza utwardzonego — 1,0 m.

2.3.2.Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek opracowania zostal przyjety w obrebie skrzyzowania odc. 1 z odc. 2 w obrebie
dziatki ewid. nr 1716/43. Od tego miejsca odc. 2 przebiega w kierunku wschodnim, gdzie koniec
zaplanowano w km 0+318.53, w miejscu skrzyzowania z ul. Inzynierska opracowana w odrebnym
projekcie.

Omawiane drogi posiada¢ beda nawierzchnie bitumiczne. Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 4,5
m dla odcinka 1 oraz 6,5 m dla odcinka 2. W obre¢bie projektowanych skrzyzowan trojwlotowych
krawedzie wykonane zostang za pomoca tukéw o promieniu 12,0 m.

Przekro; jezdni wykonany zostanie jako jednostronny pochylony w kierunku lewej krawedzi,
gdzie wykonane zostanie utwardzone pobocze o szer. 1,0 m, a za nim ro6w przydrozny zbierajacy
wodg¢ opadowa z pasa drogowego.

Prawa krawedzZ jezdni ograniczona zostanie kraweznikiem betonowym zwyktym 15x30cm na
wiekszosci odcinka oraz kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm w miejscu zjazdow.

Krawezniki ustawione zostang na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Za krawgznikiem wykonany zostanie pas zieleni.

Po obu stronach zaprojektowano zjazdy indywidualne bitumiczne na przylegte do pasa
drogowego dzialki.

W  poczatkowym odcinku pod projektowanym skrzyzowaniem w celu zapewnienia
poprawnego odwodnienia pasa drogowego zaprojektowany zostanie przepust z rury PEHD SN8
karbowanej dwuptaszczowej o srednicy DN600 i dtugosci 25,5 m i bedzie on taczyt projektowane

rowy przydrozne przy odc. 1 i odc. 2 rozdzielone przez projektowane skrzyzowanie.
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W dalszej czg¢sci pod projektowanymi zjazdami rdwniez wykonane zostang 3 przepusty z rury
PEHD SNS8 karbowanej dwuptaszczowej o srednicy DN400 i dtugosciach 21,5m.
Takie zabiegi zapewnig swobodny przeptyw wody oraz zapewnia poprawne odwodnienie pasa

drogowego.

2.3.3. Projektowana niweleta

Projektowana niweleta przebiega¢ bedzie w oparciu o rzedne istniejacego terenu, miejscami z
niewielkim zaglebieniem kilka cm w celu wyrdwnania nierdéwno$ci terenu, w celu nadania
odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych oraz w celu dowigzania projektowanych

nawierzchni do nawierzchni juz istniejgcych.

2.3.4. Przekroje poprzeczne

Pobocza utwardzone wykonane zostang o spadku jednostronnym 6% w kierunku granicy pasa
drogowego.

Spadek poprzeczny projektowanej jezdni bedzie jednostronny 2% w kierunku lewej krawedzi
jezdni.

Spadki projektowanych jezdni w miejscach dowigzania do istniejacych nawierzchni zostang

dostosowane do spadkéw juz istniejgcych.

2.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
2.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Jezdnia
— warstwa Scieralnaz AC 11S —gr. 4 cm
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?

— podbudowa zasadnicza z AC 22P - gr. 8 cm
—  kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?

— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C g3 — gr. 20 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr. 15 cm

Zjazd indywidualny bitumiczny
— warstwa $cieralna z AC 11S —gr. 6 cm
— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C go;3 — gr. 20 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr. 15 cm
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Pobocze utwardzone
— mieszanka granitowa C 50/10 — gr. 15 cm
— warstwa odsgczajgca z piasku —gr. 13-15 cm
— kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa —gr. 15 cm

2.4.2. Elementy jezdni

Lewe krawedzie jezdni na odcinkach objetych opracowaniem nie zostang niczym ograniczone.

Prawe krawedzie jezdni praktycznie na catej dlugosci projektowanych odcinkdéw ograniczone
zostang kraweznikiem betonowym zwyklym 15x30 cm z wyniesieniem 12cm ponad nawierzchni¢
jezdni.

Wyjatkiem beda miejsca zjazdow, gdzie zastosowany zostanie kraweznik betonowy najazdowy
15x22 cm, ktory zostanie wyniesiony 4cm ponad nawierzchni¢ jezdni.

Krawezniki betonowe ustawione zostang na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Doktadne umiejscowienie zastosowanych elementéw przedstawia plan sytuacyjny.

2.4.3. Odwodnienie

Nawierzchnie projektowanych drog odwadniane beda w kierunku lewych krawedzi jezdni,
gdzie sptywajaca woda kierowana bedzie w kierunku poboczy gruntowych, a nastepnie do

projektowanych rowéw przydroznych.

2.5. Udogodnienia architektoniczne dla osob niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

2.6. Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéow i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje sie poza obszarem eksploatacji gérnicze;.
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2.8. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
ochrony zdrowia

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko oraz higiene i ochrone zdrowia. W
wyniku zmiany konstrukcji jezdni poprawie ulegnie komfort podrézowania oraz klimat akustyczny w

bezposrednim sgsiedztwie drogi.

2.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na nastepujgcych dziatkach:

- jednostka ewidencyjna 301705_2 - Gmina Przygodzice,
- obreb ewidencyjny 301705_2.0009, Przygodzice,
- numer dziatki 327, 1716/41, 1716/35, 1716/29, 1716/8.

Projektant:
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Inwestor: Powiat Ostrowski
Al. Powstancéw Wielkopolskich 16
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer projektu: 711

INFORMACIA BIOZ

Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w Przygodzicach na dziatkach nr
1716/29, 1716/35, 1716/41

Adres obiektu budowlanego: jednostka ewidencyjna 301705_2 - Gmina Przygodzice
obreb ewidencyjny 301705_2.0009, Przygodzice
numer dziatki 327, 1716/41, 1716/35, 1716/29, 1716/8.

WKP/0305/POOD/11

Projektant mgr inz. Marcin Kasatka Uprawniony do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej

Data opracowania: czerwiec 2021 r.
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3. Informacja BIOZ

1. Zakres robot dla planowanego zamierzenia:

Budowa drdg na terenach inwestycyjnych Powiatu Ostrowskiego w miejscowosci Przygodzice.
Szczegdtowy zakres obejmuje:

- usuniecie warstwy humusu,

- wykonanie koryta pod projektowang jezdnie i zjazdy bitumiczne,

- utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni projektowanej jezdni i zjazdéw,

- wykonanie pobocza utwardzonego,

- wykonanie rowdw przydroznych,

- wykonanie przepustow drogowych oraz pod zjazdami,

- prace porzadkowe w pasie drogi.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- tereny rolne z wytyczonym pasem drogowym o szer. 12,5 m (odc.1) oraz 25,0 m (odc.2).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prace prowadzone bedg w pasie drogowym drogi gminnej przy odbywajgcym sie ruchu
maszyn budowlanych — mozliwo$¢ potracenia pracownikdéw przez maszyny,

- ustawianie kraweznikéw betonowych nalezy z uwagi na ich mase wykonywa¢é zespotowo z
uzyciem odpowiednich narzedzi — mozliwos¢ uszkodzenia czesci dolnych konczyn w
przypadku upuszczenia przenoszonych elementéw,

- przebudowa przepustu odbywac bedzie sie czesciowo w otwartym wykopie — mozliwos¢

obsuniecia ziemi.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Nie bedg wystepowacd prace szczegdlnie niebezpieczne.
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Kierownik Budowy przed przystgpieniem do realizacji robét udzieli wykonawcom instruktazu
w zakresie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw p.poz., przestrzegania norm i

przepisdw oraz warunkéw wynikajgcych z pozwolenia na budowe.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Miejsce prowadzenia robdt winno zostaé poprawnie oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt. Pracownicy winni posiadac
odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia do korzystania z réznego rodzaju sprzetu na budowie

— zageszczarki, mtoty pneumatyczne, koparki, walce, itd.

Projektant:
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5. UZGODNIENIA BRANZOWE
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