Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego Kamil Haraf ul. Browarna 33/12, 33-300 Nowy Sacz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa korpusu i nawierzchni odcinka drogi gminnej rolniczej "Na Patyge" w m. Homrzyska, gm. Na-
wojowa

ADRES INWESTYCJI :  m. Homrzyska, gm. Nawojowa

INWESTOR : Gmina Nawojowa

ADRES INWESTORA  :  33-335 Nawojowa, ul. Ogrodowa 2

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Haraf

DATA OPRACOWANIA :15.02.2021r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.02.2021 r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt:
Przebudowa korpusu i nawierzchni odcinka drogi gminnej rolniczej "Na Patyge" w m. Homrzyska, gm. Nawojowa KM 0+730 - 1+230

Adres:
obr. ewid. Nawojowa [121012_2], jedn. ewid. Homrzyska [0003], dz. ewid. nr 839, 858, 859

Inwestor:
Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa korpusu drogowego drogi wewnetrznej w m. Homrzyska, na dz. nr 839, 858, 859. Inwestycja
realizowana bedzie na odcinku KM 0+730 - 1+230

Planowana inwestycja ma za zadanie poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego.

Zamierzenie budowlane polega na:

- wykonaniu wymiany nawierzchni jezdni i poboczy

- profilowaniu skarp i odmuleniu dna rowu

- konstrukcja nawierzchni jezdni:

10 cm - w-wa nawierzchni z kruszywa 8/31,5mm

20 cm - w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR > 35%
Zageszczone podtoze G1 E2?750MPa

- konstrukcja poboczy
10 cm - tluczen kamienny klinowany klincem

Wody opadowe z przebudowanej drogi bedg odprowadzane przez zastosowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych na-
wierzchni do istniejacych wyprofilowanych i odmulonych rowéw przy drodze, a nastepnie do istniejgcych odbiornikow wod (przepusty).
Przepusty odprowadzajgce wode z drogi majg swoje zakonczenia w istniejgcych wylotach.W ramach robét przewidziano remont wodo-
spustow w ilosci 1 szt., poprzez wymiane zniszczonych i brakujgcych elementow.

Uwaga: przedmiar robot, jako jeden ze sktadnikdw stanowigcy podstawe sporzgdzenia kosztorysu ofertowego do postepowania przetar-

gowego, jest opracowaniem wtérnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznej i nie determinuje zakresu prac objetych przedmio-
tem zamoéwienia. Przedmiar robét nalezy potraktowac jako materiat pomocniczy przy sporzadzeniu oferty.

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 31898



PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Przebudowa korpusu i nawierzchni odcinka drogi gminnej rolniczej "Na Palyge" w m. Homrzyska, gm. Nawojowa
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagoérkowatym lub podgérskim
0,88-0,38 km 0,500
RAZEM 0,500
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|0217-06 odkfad w gruncie kat. 11l
136,28 m3 136,280
RAZEM 136,280
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2|0206-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 5 km
- KORYTOWANIE POD NOWA NAWIERZCHNIE
- ODMULENIE/WYPROFILOWANIE DNA | SKARP ROWU
115,23 m3 115,230
RAZEM 115,230
3 Jezdnia i pobocze
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.5+poz.7 m2 1 800,000
RAZEM 1 800,000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05 20 cm
0114-06
500*3 m?2 1.500,000
RAZEM 1.500,000
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-07 niu 10 cm
0114-08 - KLINIEC KAMIENNY 5-20 MM Z DOZIARNIENIEM 2-8MM
1500 m?2 1.500,000
RAZEM 1.500,000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-07 niu 10 cm
0114-08 - POBOCZE KLINIEC KAMIENNY 5-20 MM Z DOZIARNIENIEM 2-8MM
500*2*0,3 m?2 300,000
RAZEM 300,000
4 Roboty wykonczeniowe
8|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane bez wyrebdw z drewna okragtego m3
d.4|0301-04 - DOSTAWA | MONTAZ WODOSPUSTOW DREWNIANYCH Dt. 4,5M 2
KOMPLETY
- DREWNIANY ZGODNIE Z RYSUNKIEM PRZEKROJ TYPOWY WODO-
SPUSTU
- W CENIE WYKONANIA WLICZYC WSZYSTKIE ELEMENTY MONTAZOWE
0,305 m3 0,305
RAZEM 0,305
9|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.4|0704-01
48+44 m 92,000
RAZEM 92,000
10/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.4|0605-02
poz.11*0,5%0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
11|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.4|0605-08
2 m 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.4|0605-05
1 $ciank. 1,000
RAZEM 1,000
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