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granice projektowanego posa drogowego GDDKiA

granice projektowanego pasa drogowego Gmina Miejsko Pruszcz Gdariski
granice "terenu niezbednego” (czasowe zajcia)

krawginik kamienny wystajqcy (10cm w $wietle)

opornik kamienny (Ocm w Swietle)

krawedzie jezdni

Sciek trojqtny

Sciek korytkowy

obrzeze komienne (krawedz chodniko/Sciezki rowerowe])

Vst

nawierzehnia bitumiczna (jezdnie)

nawierzchnia z plytek betonowych 30x30
16tte 7 posypkq kamienia plukanego (chodniki)
nawierzchnia bitumiczna koloru czerwonego (Scieiki rowerone)
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nawierzchnia bitumiczna - kolor czarny (ciqgi pieszo-rowerowe)
nawierzchnia  kostki granitowej 16/20 (pierscien rondo, zjozd do obstugi)

nawierzchnio bitumiczno ~ wzmocniona podbudowa
nawierzchnia 7 betonowych piyt azurowych (dojazd do obstugi separatord)
projeklowana bariera ochronna H1/W3/A

projektowane wpusty deszczowe

projektowane obiekty inzynierskie
(przepusly, wiodukly, mosty, mury oporowe)
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Kondlizacjo deszczona 35 umocnienie przy wylotach
Studnio kanalizacji deszczowej  ES=  umocnienie Potoku Rotmanka

Hydrant nadziemny

Sie¢ wodociggoka

Konalizacjo sanitorna grawitocyjn
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Studnia kanalizacji sanitarnej

Kandlizacjo sanitorna toczna

Istniejqce oSwiellenie

Proj. stup ogwietleniowy h=9m z oprawq o mocy moc 42W / 7000m

Proj. stup oSwietleniowy h=3m z oprawq o mocy moc 83W / 14000im
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Proj. stup owietleniowy h=9m z oprawg o mocy moc 12 / 18000Im
Proj. slup oSwietleniowy h=5m z oprawq o mocy moc 23,50 / 3500im

Pro. stup oswietleniowy h=9m z oprawq o mocy moc 430 / 7000im

Proj. oprawa wandeloodporna o mocy 36W / 6000im — oprawa tunel
Proj. stup h=7m z aprawg o mocy 60W / 10000m

Proj. kabel oswietleniowy typu YAKKS 4x35mm’

Proj. rura ochronna typu HOPET0
Demontaz istniejgcego stupa oswietleniowego

Demontaz linii kablowej oSwietleniowej

Istniejqca finia napowietrzna

Demontaz istniejocej linii napowietrznej

Demonta? istniefgceqo sfupa SN-19kV

Proj. stup SN-15kV z oznaczenim Kierunku finii napowietrznej
Proj. finia kablowa SN-15kV
Proj. rura ochronna SRS160

Proj. kanat teletechniczny
Proj. studnia SKR-1
Demontoz istniejgcego kanatu teletechnicznego

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM
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ZAMAWIAJACY:

GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDANSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—000 Pruszcz Gdariski
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Gdansk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
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