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I. CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Budowa ul. Strzeleckiego tgczacej droge krajowag DK91 (ul. Grunwaldzka) z wykonanym w ramach
~Projektu uktadu drogowego Osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim” (Decyzja o pozwoleniu na
budowe nr 1255/2008, AB.7351-139/08/MP z dn. 08.09.2008 r.) odcinkiem ul. Strzeleckiego — ETAP 1
- odcinek od km 0+000 do 0+404 (wg SIWZ 0+446,74 do km 0+813,76)

Zleceniodawca jest Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski.
1.2. Podstawa opracowania

- Umowa nr ZP.272.9.2020 zawarta w Pruszczu Gdanskim dnia 12.05.2020 r, pomiedzy Inwestorem
Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, a Wykonawca.

- Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéow budowlanych (Dz.U. 2012
poz 463);

- Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i branzowego

1.3. Materialy wyjsciowe

- Dokumentacja projektowa — koncepcja programowa wielobranzowa wykonana przez Biuro
Projektow Drogowych Piotr Kania z grudnia 2019 r.
- Mapa do celéw projektowych

- Geotechniczne warunki posadowienia

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem catej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikow drogi, dostosowanie
parametréow drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci ekonomicznej
i komunikacyjnej regionu, poprzez skrocenie czasu i zapewnienie whasciwych warunkow podrdzy, przy
jednoczesnym uwzglednieniu wymogow ochrony Srodowiska i zrGwnowazonego rozwoju.

W ramach catego zadania przebudowie lub budowie podlega:

a) ok. 0,61 km drogi krajowej nr 91 (od km 17+080 do km 17+690)
b) ok. 0,82 km drég gminnych — ul. Strzeleckiego
c) ok. 1,55 km drdg tacznic wezta

Zakres robét objetych niniejszym projektem obejmuje:
+ Przebudowa drogi krajowej nr 91 na dtugosci 0,61 km o klasie GP, szerokosci pasa ruchu 3,5 m.
» Przebudowa drogi gminnej od dtugosci 0,82 km — ul. Strzeleckiego,
+ Budowe wezta drogowego (typu WA) na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 91 z ul. Strzeleckiego

+ Skrzyzowanie typu rondo z ulicami lokalnymi obstugujgcymi tereny rozwojowe
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+ Budowa skarp nasypu lub wykopu o pochyleniu skarpy 1:1,5

+ Zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym budowa kanalizacji deszczowej

« Budowa obiektdw inzynierskich, w tym konstrukcji mostowych i przepustow dla pieszych
i rowerzystow,

+ Budowa chodnikéw, Sciezek rowerowych i ciggdw pieszo-rowerowych

+ Budowa oswietlenia drogowego

* Przebudowa kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikajgcym z potrzeb
przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogdw poszczegdlnych administratorow sieci,

« wycinka drzew znajdujacych sie w $ladzie projektowanej jezdni, zagrazajgcych bezpieczenstwu

ruchu,

1.5. Przepisy zwigzane

Wybrane akty prawne:

+ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363),

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2000r. poz. 735)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz. 1744, z pdzn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126),

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052),

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 519.),

+ Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353, z pézn. zm.),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. poz. 596, z pdzn. zm.),
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* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012r. poz. 463),

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121.),

+ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 23, z pdzn. zm.),

+ Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie wyznaczania
wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach drdg publicznych
(Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37),

» Zarzadzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie
wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drdg i obiektow
inzynierskich (Dz. Urz. MIB z 2017 r., poz. 3),

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Zamierzony sposob uzytkowania

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa pomorskiego, w powiecie gdanskim na
terenie miasta Pruszcz Gdanski.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe przepustu P-1 na potoku Rotmanka, pod nasypem
drogowym.
2.2. Stan istniejacy

Otoczenie planowanego odcinka ul. Strzeleckiego w stanie istniejgcym tworzg tereny otwarte.

Poprzecznie do projektowanej ulicy przeptywa Potok Rotmanka.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

3.1. Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przepust dla Potoku Rotmanka wykonany zostanie jako stalowy o przekroju tukowo-kotowym.

Czota przepustu zostang Sciete zgodnie z pochyleniem skarp.

3.2. Ukiad przestrzenny — stan projektowany
3.2.1. Charakterystyka ogolna

Przepust na Potoku Rotmanka dostosowano w planie i profilu do przebiegu istniejgcego koryta

cieku. Dodatkowo wzdtuz cieku wykonstruowane zostaty suche potki dla zwierzat.

Obiekt zaprojektowano na obcigzenie ruchome wedtug monelu LM1 przyjmujac wspotczynnik

dostosowawcze dla klasy I obcigzenia.
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Wojskowa klasa MLC (zgodnie z zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1sierpnia 2019r):

Wojskowa klasa MLC
B . Pojazdy
Oznaczenie obiektu kilometraz ml;l:;bhzs iz;c' Pojazdy koiowg gasiennicowe
) Dwie Jedna Dwie | Jedna
kolumny | kolumna | kolumny | kolumna
Pruszcz
Przepust P1 0+140.64 . L 100 150 80 120
Gdanski

3.2.2. Warunki geotechniczne

Obszar badan znajduje sie na pograniczu Zutaw Wislanych i Pojezierza Kaszubskiego.
Wykonanymi otworami stwierdzono w podiozu wystepowanie gruntow antropogenicznych oraz
rodzimych osadow plejstocenskich. W dokumentowanym podiozu od powierzchni terenu zalegajg
nasypy ztozone generalnie z piaskow prochnicznych oraz warstwa gleby. Pod wierzchnig warstwa
zalegajg osady wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski drobne i $rednie oraz osady lodowcowe

reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

W dokumentowanym podiozu stwierdzono wystepowania wod gruntowych o zwierciadle
swobodnym nawierconym na gtebokosci 1,6m ppt. Wsrdd osadow spoistych stwierdzono réwniez

wystepowanie sgczen wod gruntowych.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe rdznigce sie
geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwiazku z tym podzielono je na odrebne
warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych.
Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie

badan makroskopowych, sondowan CPTU oraz zaleznosci korelacyjnych.
W podtozu wydzielono nastepujace warstwy:
Warstwa geotechniczna Ia

e to gliny piaszczyste w stanie miekkoplastycznym, wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci

ustalono w wysokosci IL=0,60.
Warstwa geotechniczna Ib

 to gliny piaszczyste w stanie plastycznym, wyprowadzong wartos$¢ stopnia plastycznosci ustalono

w wysokosci 1.=0,40.
Warstwa geotechniczna Ic

e to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci

ustalono w wysokosci I.=0,15.
Warstwa geotechniczna IIa

 to gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyty w stanie miekkoplastycznym, wyprowadzong wartosc¢

stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL=0,55

Warstwa geotechniczna IIb
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e to gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyly w stanie plastycznym, wyprowadzong wartos¢ stopnia

plastycznosci ustalono w wysokosci IL=0,40.
Warstwa geotechniczna IIc

e to gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyly w stanie twardoplastycznym, wyprowadzong wartos¢

stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL=0,20.
Warstwa geotechniczna IIla

o to piaski drobne i Srednie w stanie Sredniozageszczonym, wyprowadzong wartos¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci ID(n)=0,45.
Warstwa geotechniczna IIIb

 to piaski drobne i $rednie w stanie zageszczonym, wyprowadzong wartos$¢ stopnia zageszczenia

ustalono w wysokosci ID(n)=0,70.
Warstwa geotechniczna IV

e to zwiry w stanie zageszczonym, wyprowadzong warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono

w wysokosci ID(n)=0,70.

Obiekty zaliczono do II kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1 Parametry ogoine przepustu.

W ramach budowy przepustu na Potoku Rotmanka przewidziano wykorzystanie konstrukcji
stalowych z blachy karbowanej o grubosci blachy min. 5,5mm. W przepuscie zlokalizowane zostanie
petne koryto Potoku Rotmanka wraz z obustronnymi pétkami dla matych zwierzat o szerokosci 1,0m.

Parametry techniczne przepustu:

e dtugosc przepustu 42,5m

e szerokosc¢ max. 6,05m

e wysokos¢ max. 4,55m

e spadek podtuzny 1,08%

o kat skrzyzowania 85°

e rzedna wlotu 13,10 m n.p.m.
e rzedna wylotu 12,64 m n.p.m.

o Klasa obcigzenia I wg normy PN-EN 1991-2;
4.1.1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji.

Jako antykorozyjne zabezpieczenie rury przyjeto jako cynkowanie ogniowe o Sredniej grubosci
powtoki cynku min 42um z kazdej strony blachy wraz z dodatkowym zabezpieczeniem obustronng

powloka malarska.
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4.1.2. Posadowienie przepustu.

Przepust posadowiony zostanie w sposdb bezposredni na gruncie. Z uwagi na zalegajace grunty

nienosne przewidziano wykonanie wymiany gruntu pod przepustem do warstwy gruntéw nosnych.
4.1.3. Zasypka przepustu.

Rure przepustu nalezy posadowi¢ na fundamencie kruszywowym o catkowitej grubosci 30cm.
Podbudowa pod rure powinna by¢ zageszczona do wartosci min 0.98° wg Proctora.

Podsypka grubosci okoto 5cm na fundamencie kruszywowym powinna by¢ utozona luzno tak, aby
karby rury mogty sie w niej swobodnie zagtebic.

Rura po utozeniu na podbudowie musi zostac¢ ustabilizowana w taki sposob, by nie zmieniata
swojego potozenia w czasie zasypywania. W zwigzku z tym po utoZeniu rury nalezy wykonac zasypke
zapierajgca przepust z materiatu takiego samego jak na podsypke pod rure.

Cata rure nalezy obsypaé zasypka i zagesci¢ warstwami do wskaznika zageszczenia min. 0.98°
wg Proctora. W bezposrednim sasiedztwie konstrukcji na grubosci 20cm od Scianki wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ 0,95°.

Zasypke i podsypke nalezy wykona¢ z kruszywa mrozoodpornego o frakcji zawierajgcej sie
w przedziale 0+32 mm, o wskazniku réznoziarnistosci C,>4, wskazniku krzywizny 1<Cc<3 oraz
wodoprzepuszczalnosci kio>6m/dobe. Mogg to by¢ zwir, mieszanki zwirowo-piaskowe lub pospdtka.
Zasypke nalezy wykonywac¢ warstwami grubosci max 30cm i zageszcza¢ do wartosci podanej
w dokumentacji projektowej przy uzyciu recznych ubijakéw lub lekkich zageszczarek mechanicznych.
Przy zageszczeniu nalezy kierowac sie zasadg ruchu sprzetu réwnolegle do Scian konstrukgji. Uktadanie
musi by¢ wykonane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta taka sama po obydwu stronach rury
stalowej, przy czym dopuszcza sie réznice wysokosci rowng jednej warstwie. Przed przystgpieniem do

uktadania kolejnej warstwy nalezy upewni¢ sie czy poprzednia zostata wtasciwie zageszczona.
4.1.4. Umocnienie skarp czotowych oraz skarp i dna cieku.

Na skarpach czotowych nalezy wykona¢ umocnienie z kamienia gr. 8-10cm na podbudowie
betonowej C12/15 grubosci 15cm.

Umocnienie nalezy wykonac w formie opaski o szerokosci ~1,0m wokoét rury przepustu. Pozostate
powierzchnie skarp umocnic¢ poprzez humusowanie i obsianie trawg.

Skarpy i dno cieku na dtugosci przepustu oraz na dtugosci 6,0m przed wlotem i 9,0m za wylotem,
nalezy umocni¢ materacami gabionowymi o grubosci min 17cm utozonymi na podsypce piaskowe;j i

geowltdkninie separacyjne;j.

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTOW

Podstawowe materiaty:

o stal przepustu — S355J2 lub S355MC;
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6. URZADZENIA OBCE

W przejazdach pieszo rowerowych wykonana zostanie instalacja elektryczna stuzaca do

o$wietlenia obiektow.

7. UWAGI OGOLNE

1. Przed wykonaniem robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia

potozenia istniejgcych kabli sieci.

Opracowat :

mgr inz. Henryk Windorpski

%’//%
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GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDANSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—000 Pruszcz Gdafiski

Pracownia Inzymerska Creator

Gdansk, ul. Andrzeja Struga 6A/4

( rea tO r NIP: 583-326—14—54

Gdynia, ul. Graniczna 25/11
NIP: 586—-219—-45-36

NR UPRAWNIER:

POM/0129/POOM/05
spec. mostowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN:
S5 mgring. Michal Struczyfski POMI0O75/POOMIOT
&4 spec. mostowa
1 3 DATA:
Lt gt PROJEKT WYKONAWCZY 11/2022

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE




