Whniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

e sieci gazowych ZMS.01/117/17111

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji uzgadniania dokumentacji
projektowej sieci gazowych

Nazwa i adres Projektanta Polska Spoétka Gazownictwa
Projektant : Marcin Kita, ul. Marséw 2, 34-600 sp. z o0.0. Zaktad Gazowniczy
Limanowa PESEL : 83081415730 Gazownia w Krakowie... /

ul. Gazowa 16,
Nazwa i adres Inwestora, Urzad Gminy Niedzwiedz 31-060 Krakow

Niedzwiedz 233, 34-735 Niedzwiedz

............ Limanowa 19.05.2022r..........

miejscowosé, data
Whniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci gazowych

Prosze o uzgodnienie dokumentacji projektowej pod nazwg /nr zadania/umowy......................

PSGKR.ZMSM.763.1143071.2.22 obr: Porgba Wielka gm. Niedzwiedz (Urzad Gminy
Niedzwiedz, dz. ew. nr 99)

Osoba sktadajgca wniosek: ....... v Marein Kita. ..o
nrtel.:......... 886-844-784............ , adres e-mail: .........marcinkita@interia.com.................
adres do korespondencji: ................... ul. Marséw 2, 34-600 Limanowa.............................

Uzgodniona/Nieuzgodniong dokumentacje w formie papierowej: przesta¢ na adres do korespondencji /
zostanie odebrana osobiscie*.

Fakture wystawi¢ na: Projektanta / Inwestora*

Zalgczniki:

- Dokumentacja projektowa w wersji papierowej- ...1... egz.
(po uzgodnieniu 1 egz. zostaje w jednostce uzgadniajgcey).

- Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej- CD/DVD ..... 1....egz.*
(po uzgodnieniu zostaje w jednostce uzgadniajgcey).

- Petnomocnictwo oséb dziatajgcych w imieniu Projektanta/Inwestora*

Uwagi (adnotacje):

- Oswiadczam, ze zostatem poinformowany o odptatnosci za zlecong ustuge, zgodnie z cennikiem ustug
pozataryfowych i wyrazam zgode na wystawienie faktury VAT (w przypadkach przewidzianych wiw
cennikiem).

*dataipodpis

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) informujemy, iz Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg
przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony
Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu uzgodnienia

PSG sp.zo0.0.  Aktualizacja z dnia 31 grudnia 2018 r. do wydania 1 z dnia 21 grudnia 2017 r. Strona 1z 2




WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

\ PROJEKTOWEJ SIECI GAZOWYCH
gs POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA " - . o .
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji uzgadniania dokumentaciji

projektowej sieci gazowych

ZMS.01/117/17/1/1

dokumentacji projektowej sieci gazowych. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. c) RODO- przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku
prawnego cigzgcego na administratorze. Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych

osobowych znajduje sie na stronie www.psgaz.pl w zaktadce "o nas”.
Potwierdzenie osobistego odbioru dokumentacji projektowej

Powiadomiony w dn. ................
dokumentacje projektowg wraz z uwagami.

Jednoczesnie przyjmuje do wiadomosci, ze przekroczenie terminu do dn. ................

..., odebratem wymagajgcg uzupetnienia lub korekty

........ na

uzupetnienie brakow lub nieprawidtowosci jest rownoznaczne z nieuzgodnieniem dokumentacji

data i podpis
- Uzgodniona/Nieuzgodniong* dokumentacje projektowg odebratem

data i podpis

Uwagi (adnotacje)

*) - niepotrzebne skredli¢

PSG sp.zo0.0. Aktualizacja z dnia 31 grudnia 2018 r. do wydania 1 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Strona2z2




Inwestor: ;

Egzemplarz:
Urzad Gminy Niedzwiedz, 1
Niedzwiedz 233, 34-735 Niedzwiedz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

,PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA”

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Lokalizacja obiektu budowlanego:

dz. ew. nr 99 obr. Porgba Wielka [0004], gm. Niedzwiedz [120710_2]

. Projekt zagospodarowania terenu:
1. Czesé opisowa

2. Cze$¢ rysunkowa

Oéwiadczenie i uprawnienia projektanta

Specjalnos¢
Projektant o Data
Nr uprawnienia bud.

mgr inz. BRANZA SANITARNA MAJ
Marcin Kita MAP/0219/PO0S/12 2022
Specjalnos¢ .
Sprawdzajacy Data Podpis

Nr uprawnienia bud.

mgr inz. Marcin Dlugosz

. . upr. nr MAP/0460/PWOS/13
mgr Inz. BRANZA SANITARNA MAJ do projektowania ?%pwam obotami
. budowlanymi bez og\yzzen
Marcin Dlugosz MAP/0460/PWOS/13 2022 w specjalno$ci instaldcyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych







SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

l. Projekt zagospodarowania terenu

CZQSEC OPISOWA. curiuririssircssirsismms s st ees s b b e s e e e s str.
1. Przedmiot i zakres opracowania.
2. Podstawa opracowania.
3. Lokalizacja inwestyciji
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
6. Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkow oraz ochronie na podstawie ustalen planu
zagospodarowania przestrzennego.
7. Informacje okreSlajgce wplyw eksploatacji gomiczej na dziatke Iub teren zamierzenia
budowlanego znajdujgcego sie¢ w granicach terenu gormiczego
8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dia
srodowiska,
9. Obszar oddzialywania
CZ@SC NYSUNKOWA.....vuerirscesiescsissisessssesssssssss s s e ssss s st ssss s esnsssseessssnsaes str.
o r1ys. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500.

OSwiadczenie i uprawnienia ProjeKtanta ... esssssssssssens str.






l. Projekt zagospodarowania terenu

Czes¢ opisowa
1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania'p.n.: ,PRZEBUDOWA

SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA”

Lokalizacja inwestycji: dz. ew. nr 99 obr. Poreba Wielka, gm. Niedzwiedz
Kod pocztowy: 34-735

2.Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora

[1] Warunki techniczne przebudowy gazociagu $éredniego ciSnienia wydane przez Polska
Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie z dnia 22.04.2022r.,
znak: PSGKR.ZMSM.763.1143071.2.22

[2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz.
640)

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

[4] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz.U. 2021 poz. 1213)

[5] Rozporzadzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci  uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t. j.: z 2016r. poz. 1966)

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inZynierskie i ich
usytuowanie (t. j.. Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735 ze zm.)

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j.: Dz.
U. z 2016r. poz. 124).

[8] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t. j.: Dz. U. z 2020. poz. 1609).

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019. poz. 1065
ze zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010r. nr 2 poz. 6)

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j.. Dz. U. z 2013r. poz. 1129)






[13] Regulacja PSG "Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego
cisnienia oraz gazociagdbw polietylenowych" — Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 56/2019
Prezesa Zarzadu z dnia 27 czerwca 2019r.

[14] Regulacja PSG "Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych" — Zafgcznik nr 3 do Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu z dnia 27 czerwca
2019 roku.

[15] Regulacja PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”
Zatgeznik do Zarzadzenia nr 7/2019 Prezesa Zarzadu z dnia 15 stycznia 2019 roku

Standardy Techniczne [zby Gospodarczej Gazownictwa:

[17] ST-IGG-1001:2015 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociagow. Wymagania ogoine.

[18] ST-IGG-1002:2015 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

[19] ST-IGG-1003:2015 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo - pomiarowe.
Wymagania i badania.

[20] ST-IGG-1004:2015 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

[21] ST-IGG-1101:2017 - Potaczenia PE/stal dia gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do wigczen oraz elementami do przytaczen.

[22] ST-IGG-0502:2017 - Zespoly gazowe na przylaczach. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania

[23] ST-IGG-0401:2015 - Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie.
Obowigzujgce normy:

[24] PN-EN 1775 - Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw

Pomiary w terenie.

3. Lokalizacja inwestycji.

Przebudowa odcinka sieci gazowej zlokalizowana bedzie na dz. ew. nr 99 obr. Porgba Wielka,

gm. Niedzwiedz. Inwestycja realizowana bedzie w terenie ustug zdrowia zgodnie z MPZP Gminy
Niedzwiedz Uchwata Nr XIX/142/2004Rady Gminy Niedzwiedz z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedzwiedz.

4, Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka ew. nr99 jest zagospodarowana budynkiem publicznym wraz z infrastrukturg

towarzyszaca. Przez dziatke przebiega sie¢ elektroenergetyczna niskiego oraz $redniego napiecia, sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna oraz sie¢ gazowa.






5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano przebudowe odcinka gazociagu.
Zestawienie projektowanych gazociggow:

e (azocigg (sie¢ gazowa):
o A-Bs/c PE100 RC typ 2 SDR17,6 dn90 L=4,0m

Trasa projektowanej przebudowy sieci gazowej przebiega¢ bedzie po dz. ew. nr 99, obr. Poreba
Wilelka, gm. Niedzwiedz . Zasilanie z istniejacego polietylenowego gazociagu $redniego cisnienia dn90
zlokalizowanego na dz. ew. nr 99. Miejsca wigczenia projektowanego odcinka do gazociggu
rozdzielczego oraz przebieg trasy sieci (punkty oznaczone jako A — B)zostat pokazany na geodezyjnym
podktadzie mapowym w skali 1:500 (rys. nr 1).

Trasa sieci zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowata z istniejacq infrastrukturg
i planowang zabudowq oraz tak by zminimalizowa¢ skrzyzowania z przeszkodami terenowymi,
uzbrojeniem podziemnym terenu: istniejacym i projektowanym,

6. Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw oraz ochronie na podstawie ustalen planu
zagospodarowania przestrzennego i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren na ktorym zlokalizowane jest zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie MPZP Gminy Niedzwiedz

7. Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploataciji gérniczej.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dia
Srodowiska.

Informuje, ze na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. — o udostepnianiu
informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) oraz rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzednia 2019r. — w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
(tj. Dz. U. z 2019r.. poz. 1839 ze zm.) przedmiotowa inwestycja (nie jest zaliczona do: przedsigwzie¢
mogacych zawsze znaczgco oddziatywat na Srodowisko; przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko; przypadkow, w ktérych zmiany dokonywane w obiektach sg
kwalifikowane jako przedsiewzigcia mogace zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko) nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.,

Obszar na ktorym planowane jest przedsigwziecie, znajduje sie poza obszarem wchodzacym
w skiad Natura 2000. Projektowana budowa nie zniszczy, nie uszczupli i nie zmieni charakteru siedlisk
wystepujacych na terenie planowanej inwestycji. Wzdluz trasy projektowanego rurociagu nie
stwierdzono stanowisk chronionych gatunkow zwierzat, roslin i grzybow. Inwestycja w zaden sposob nie
oddziatuje na chronione obszary. Na frasie projektowanej budowy sieci nie planuje sie wycinki drzew
i krzewow.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji lub energii do
srodowiska. Nie przewiduje sie negatywnego wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko i jego






wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie (w tym istniejacy drzewostan i inne elementy
srodowiska naturalnego).

9. Obszar oddziatywania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013r. poz. 640 ze zm.) dla
projektowanego gazociggu ustala si¢ na okres eksploatacji gazociagu, strefe kontrolowang tj. obszar
wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociagu,
w ktorym przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace sie transportem gazu ziemnego podejmuje
czynno$ci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wplyw na trwato$¢ i prawidtowe
funkcjonowanie gazociagu. Szeroko$¢ strefy kontrolowanej dla projektowanego gazociggu wynosi 1m
(0,5 m pod obu stronach gazociagu). Linia $rodkowa strefy kontrolowanej pokrywa sig z osig
projektowanego gazociagu.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosié¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych skiadow
I magazynow, sadzi¢ drzew oraz podejmowa¢ dzialan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociagu
podczas jego uzytkowania.

Na postawie obowigzujacych przepisow w otoczeniu projektowanej sieci gazowej ustala sie
obszar oddziatywania obejmujacy dziatki zajete pod inwestycie. W obszarze tym planuje sie
prowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu wykopdw wasko przestrzennych
o szeroko$ci 0,3 m wraz z terenem szerokosci 1,0 m stanowigcy pas skfadowania gruntu na czas
prowadzenia rob6t, montazu gazociggu oraz ustala sie wymagang na czas eksploatacji strefe
kontrolowang okreslong w w/w rozporzadzeniu.

Wykaz dziatek objetych obszarem oddzialywania przedstawiono w ponizszej tabeli.

Podstawa formalno-prawna
Nr ewidencyjny dziatki wlaczenia do obszaru Uwagi
objetego oddziatywaniem

dz. ew. nr 99 obr. Poreba Wielka, gm. art. 3 pkt 20 ustawy Prawo

Niedzwiedz Budowlane - zajgte pod inwestycjg







OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
oSwiadczam, ze zalgczony projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: ,PRZEBUDOWA
SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA” na dz. ew. nr 99 obr. Poreba Wielka, gm. Niedzwiedz
w zakresie tresci Projektu Zagospodarowania Terenu jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

Data

mgr inz.

Marcin Kita

MAJ
2022

mgrinz
upr. nr MAP/0219/PO0S/12
do projektowania fez ograniczen
w specjalnosci ins inej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzépi ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy

Data

Podpis

mgr inz.

Marcin Diugosz

MAJ
2022

mgr inz. Marcin Diugosz
upr. nr MAP/0460/PWOS/13
do projektowania i kigfoWania fobotami

budowlanymi béz ograniczen
w specjalno$ci instalaCyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Inwestor: Egzemplarz:
Urzad Gminy Niedzwiedz, 1
Niedzwiedz 233, 34-735 Niedzwiedz

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

, PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA”

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Lokalizacja obiektu budowlanego:

dz. ew. nr 99 obr. Porgba Wielka [0004], gm. Niedzwiedz [120710_2]

Il Projekt architektoniczno - budowlany:
1. Cze$¢ opisowa

2. Czes¢ rysunkowa

O$wiadczenie projektanta

_ Specjalnos¢ .
Projektant o Data Podpis
Nr uprawnienia bud. /
) mgr inz/Martin Kita
mgr inz. BRANZA SANITARNA MAJ UpHIFMREIPOOSID
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_ Specjalnosc¢ :
Sprawdzajacy Data Podpis

Nr uprawnienia bud.

mgr inz. Marcin Dlugosz
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w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Il. Projekt architektoniczno - budowlany
Cze$¢ opisowa.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Projekt obejmuje: ,PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA” na dz. o nr ew.
99 obr. Poreba Wielka, gm. Niedzwiedz
Kategoria obiektu budowlanego: kat. XXVI

2.Charakterystyczne parametry obiektu.

Paliwem gazowym dystrybuowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowym rodzina E o jakosci
zgodnej z PN-C 04750, PN-C-04753.
Dla projektowanych gazociggow $redniego cisnienia ustala sie nastepujace parametry pracy:

MOP= 0,5MPa - maksymalne ci$nienie robocze
Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:
. Sie¢

e rura polietylenowa:
a.  PE100RC typ 2 SDR17,6 dn90 L=4,0m.

3. Dane wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego.

Sieci i urzadzenia gazowe pracujg pod cisnieniem w uktadzie hermetycznym i przyjmuije sie ze
w warunkach normalnej eksploatacji nie wystepuje emisja gazu do atmosfery. Wobec tego w sieciach
gazowych nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem i nad gazociagami oraz urzadzeniami gazowymi
usytuowanymi bezposrednio w gruncie nie wyznacza sie strefy zagrozenia wybuchem.

W zwigzku z powyzszym projekt budowlany budowy sieci gazowej nie podlega uzgodnieniu
z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

Projektowany gazociag nie krzyzuje sie z przeszkodami. Wszystkie ewentualine skrzyzowania
z przeszkodami terenowymi nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. [2], wytycznymi zarzadcy drogi oraz obowigzujgcymi w PSG Warunkami technicznymi
projektowania, budowy i odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu [13]. W przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanego obiektu, skrzyzowanie w obrebie przeszkdd terenowych i uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ zgodnie warunkami uzgodnienia lub obowigzujacymi przepisami.

5. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie
projektowanej przebudowy odcinka sieci gazowej nie wystepuje uzbrojenie podziemne. Wszystkie
ewentualne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r [2], wytycznymi zarzadcy danej infrastruktury oraz
wydanymi warunkami technicznymi [1]. Przy ewentualnym skrzyzowaniu gazociggu z uzbrojeniem
podziemnym, nalezy zachowa¢ odlego$¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi






gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ - nie mniej niz 0,4m, aprzy
skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2m,

6. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposéb tgczenia materialu powinny by¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami obowigzujacymi w PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Krakowie a w szczegolno$ci:
e regulacja PSG " Zasady projektowania gazociagow stalowych niskiego i éredniego cisnienia
oraz gazociggow polietylenowych " [13]
e regulacja PSG " Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych " [14]
» regulacja PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” [15]

Wykonawca przed przystapieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentow
potwierdzajacych mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy sieci materiatow zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci — Swiadectwa odbioru materiatow, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

6.1 Czynnos$ci przygotowawcze.
Sprawdzenie kwalifikacji zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczgciem robot,  kierownik robot i inspektor nadzoru  zobowigzani
sg do sprawdzenia zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych
zgodnie z kartami technologicznymi zgrzewania zatwierdzonymi przez Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Krakowie.

Wytyczenie trasy gazociggu.

Wytyczenie trasy powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie
podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia
geodezyjnego trasy powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktorych jeden komplet nalezy
przekaza¢ wykonawcy robét.

Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udzialem kierownika robét, inspektora nadzoru,
geodety, przedstawiciela stosownego Oddziatu Zaktadu Gazowniczego. Z przekazania placu budowy
powinien by¢ sporzadzony protokdt.

Inwentaryzacja geodezyjna rohdt,

Gazocigg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia muszg by¢ inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami
polowymi wszystkich elementow gazociggowych tj.: armatury, tréjnikow, kolan, rur osfonowych.
Wykonawca przekaze w/w dane rowniez w postaci elektronicznej (wykaz wspotrzednych punktow).







Roboty ziemne.
Roboty ziemne zwigzane z przebudowg projektowanej infrastruktury powinny by¢ prowadzone

zgodnie z:

- normg PN-B-06050:1999,

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) [10]

W zalezno$ci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposob prowadzenia prac ~ recznie
lub mechanicznie:

— mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podkiady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

~ recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz poglebianie wykopow
poszukiwawczych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2m + dn a na fukach min.0,6m + dn.
W przypadku konieczno$ci wejScia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych,
szeroko$¢ wykopu nalezy zwigkszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy. Dno
wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.
Na catej diugosci projektowanej sieci wykona¢ wykop o gleboko$ci pozwalajacej na nakrycie gazociagu
na ok. 1,0m, tak aby utozona w nim sie¢ przylegata do jego dna. Gazociag nalezy wykonaé
z zastosowaniem podsypki i osypki piaskowej o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potgczone elementy
sieci opusci¢ do przygotowanego wykopu. warstwami o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajac poszczegbine
warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczen.
Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopow. Gazociag utozony
w ziemi nalezy oznakowa¢ w sposob podany w dalszej czesci opracowania. Zasypywanie ulozonego
w wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy moZliwie najnizszych dodatnich temperaturach
otoczenia, celem zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej.
Wskazane jest luzne ukladanie gazociagu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatcen
termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Wymagania jako$ciowe dotyczace materiatow stalowych.

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy gazociggéw $redniego i niskiego cisnienia
powinny by¢ wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastycznosci Re= 265 N/mm2.

e wg normy PN-EN ISO 3183 ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych” — gatunek stali nie
gorszy niz L290

e dla $rednic zewn. <33,7mm, dopuszcza sie stosowanie rur stalowych bez szwu do zastosowar
cisnieniowych wg normy PN-EN 10216-1:2014-02 "Rury stalowe bez szwu do zastosowan
ciSnieniowych" - gatunek stali P265. Rury powinny mie¢ przeprowadzone badanie udarnosci
wykonane w minimalnej temperaturze roboczej.

Ksztattki stalowe ({j. kolana hamburskie, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowaé wg
normy PN-EN 10253-2:2010 ,Ksztaltki stalowe do przyspawania doczolowego®. Parametry
mechaniczne elementow ksztaltnych (gatunek stali, grubos¢ cianki) powinny odpowiada¢ wiasciwoscig
materiatowym rur przewodowych.

Przej$cie PE-stal polaczenie wg standardu [21]. Diugo$¢ czesci stalowej ztaczki PE/stal nie
powinna by¢ krotsza niz 30cm.







Dla potaczen spawanych zgodnie z norma PN-EN 12732 okresla sie kategorie wymagan
jako$ciowych B — obowigzujg w zakresie 100% badania wizualne — poziom jako$ci badan C.

Na wszystkie elementy stalowe obowiazuja dokumenty zgodne z norma PN-EN 10204 Wyroby
metalowe Rodzaje dokumentow kontroli,

Rury i ksztaltki stalowe przeznaczone do wykonywania nadziemnych sekcji gazociggow
i przytaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiada¢ badania
udarno$ciowe KV w temperaturze -30°C zgodnie z normg PN-EN 10045-1 (minimalna udarno$¢ wynosi
27JImm2),

Wymagania jakosciowe dotyczace materiatdw polietylenowych.

Rury polietylenowe przewodowe stosowane do budowy gazociggow $redniego i niskiego
ciSnienia oraz ksztaltki j. kielichowe zgrzewane elektrooporowo, ksztattki siodlowe zgrzewane
elektrooporowo ksztaltki z bosymi kofcami (do zgrzewania doczolowego z uzyciem elementow
grzejnych i do zgrzewania elekirooporowego z zastosowaniem ksztaltek kielichowych, ksztaftki do
potgczen mechanicznych powinny speinia¢ wymagania jakosciowe i wytrzymalosciowe zawarte
w normie PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2, PN-EN 1555-3 oraz PAS1075

Ksztattki mogg mie¢ forme muf, trojnikow réwnoprzelotowych i redukeyjnych, redukeii, tukéw lub
za$lepek.

Podstawowe wymagania dotyczace zgrzewania rur PE.

Laczenie rur z polietylenu w zakresie $rednic dn25-dn63 mm nalezy wykonaé stosujac
technologie zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem odpowiednich ksztattek mufowych
zawierajacych cewke drutu oporowego. Rowniez odgalezienia, zmiany kierunku i redukcje $rednic
winny by¢ wykonane przy zastosowaniu atestowanych ksztaltek faczonych metodg zgrzewania
elektrooporowego.

Do procesu zgrzewania rur PE nalezy uzywa¢ zgrzewarek automatycznych, posiadajacych
mozliwos¢ kontroli parametrow zgrzewania.

Prace zwigzane z fgczeniem rur polietylenowych mogg by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace kwalifikacje zgrzewacza tworzyw sztucznych, po$wiadczone egzaminem po ukonczeniu
specjalistycznego kursu, obejmujgcego zagadnienia teoretyczne i praktyczne montazu rur z PE.

Przed przystapieniem do faczenia rur, wykonawca winien opracowaé karte technologiczng
zgrzewania i uzgodnic jg z uzytkownikiem sieci (Gazownia w Dobczycach).

Oznakowanie trasy sieci gazowej i przytacza.

Oznakowanie trasy sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z standardami [17,18,19,20].
Znakowanie trasy sieci nalezy stosowa¢ dla informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz
potoZeniu elementow uzbrojenia gazociggéw. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy na
ok. 5 cm nad rurociggiem umiesci¢ drut lokalizacyjny (1x2,5mm2) wediug regulacji PSG [18] Po
przysypaniu rury ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociagiem nalezy umiescié tasme
ostrzegajaca wedtug regulacji [18].

Izolacja podziemnych elementdw stalowych.
Powloki izolacyjne elementéw stalowych zgodnie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12068
,Ochrona katodowa Zewnetrzne powloki organiczne stosowane facznie z ochrong katodowa do ochrony







przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociagéw stalowych”. Tasmy i materialy kurczliwe.
Minimalna klasa izolacji B30 dla gazociggow, dla podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna
klasa A30. Elementy stalowe sieci gazowych wychodzgce ponad powierzchnie gruntu nalezy
zabezpieczy¢ systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV. Powierzchnia przed izolowaniem
winna by¢ oczyszczona do 2 klasy czystosci zgodnie z PN 1SO 8501 lub wg zalecen producenta izolacji.

Badanie izolacji czgéci stalowej gazociagu przeprowadzic poroskopem wysokonapieciowym
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (t.).: Dz. U. z 2013r. poz. 640).

Préba cisnieniowa (faczona proba szczelnosci i wytrzymatosci).

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ probe ciénieniowa, Sie¢ przy zalozonym max.
cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5MPa, powinna by¢ poddana probie pneumatyczne;
szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o ciSnieniu nie nizszym od iloczynu wspolczynnika 1,5
i maksymalnego ci$nienia roboczego a jednoczesnie wiekszym co najmniej o 0,2MPa od ciénienia
roboczego.

Cisnienie préby: 0,75MPa

Probe cidnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. [2], oraz regulacjg PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych [14]

Czas stabilizacji dla gazociagow $redniego cisnienia wynosi - 2h
Czas stabilizacji dla przytaczy - 0,5h
Czas trwania proby wiasciwej wynosi - 24h
Gazociag nalezy uzna¢ za szczelny jezeli po zakonczeniu proby nie wystapi spadek cisnienia.
Probe szczelnoSci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na
rurociggach. Jezeli proba szczelno$ci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowac i usuna¢ nieszczelnos¢. Jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napefniony paliwem
gazowym) po zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim
czynnik prébny pod cisnieniem 0,5Mpa.

8. Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzace do wykonania sieci gazowej /tj. rury, ksztattki, armatura
zaporowa, potgczenie PE/Stal, itp./ wykonawca powinien posiada¢ atest lub $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w gazownictwie. Zgodno$¢ produkowanych elementéw z wymaganiami aktualnie
obowigzujacych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych. Kazda partie materialow uznang za zgodng
z obowigzujacymi normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodno$ci wedtug
wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.






9. Opinia geotechniczna. Wyznaczenie kategorii geotechniczne;.

Przedmiotowa opinia opracowana zostala na podstawie ogledzin terenu w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (t.j.: Dz.U. 2012r.
poz. 463).

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sig, ze grunt, w ktorym zostanie posadowiony
rurociag jest zwigzly o strukturze zwirowo-gliniastej. Posadowienie gazociagu nie naruszy struktury
istniejacego gruntu. Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania
zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Nie stwierdzono saczenia wody, jak réwniez nie
stwierdzono terenéw podatnych na osuwanie. Gazociag posadowiony bedzie w warstwie
geotechnicznej stanowigcej dobre i nosne podioze. W rejonie projektowanej budowy sieci gazowej
i przytacza gazowego wystepujg proste warunki gruntowe, poziomu wody gruntowej do glebokosci 1,0m
nie stwierdzono.

Analiza warunkow geologiczno-inzynierskich na etapie projektu budowlanego pozwolity na
zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej, ze wzgledu na glebokosé
posadowienia sieci gazowej — 1m. Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Projektant Data Pod}if
mgr inZ. Margin Kita
mgr inz. MAJ upr. nr MAP/0219/POOS/12
Marcin Kita 2022
Sprawdzajacy Data Podpis
mgr inz. Marcin Dlugosz
. upr. nr MAP/0460/PWOS/13
mgr inz. MAJ do projektowania i kiefow#nta fobotami
\ budowlanymi beZ ograniczen
Marcin Dtugosz 2022 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych







10.

Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest
do zgloszenia przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Pafstwowe] — Nadzor
Budowlany

Do przebudowy gazociggu nalezy stosowa¢ wyroby budowlane wprowadzone do obrotu
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t,j.. Dz. U.
z 2019r. poz. 266, 730) oraz by¢ oznakowane oznakowaniem CE zgodnie z art. 5 wiw ustawy
lub znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym {(t. j.: z 2016r., poz. 1966)
Sie¢ gazowa PE100RC typ 2 powinna speinia¢ wymagania PN-EN 1555 oraz PAS1075
Wiasciwosci materiatowe i wytrzymatoSciowe wyrobow budowlanych powinny by¢ potwierdzone
w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe -
rodzaje dokumentéw kontroli

Wyroby budowlane, ktore sg objete normami zharmonizowanymi w wiasciwa dyrektywa lub sg
zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprocz wiw dokumentéw kontroli
powinny mie¢ doftgczona deklaracje zgodnoSci sporzadzong przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela

Wiaczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy Gazowni
kolanem elektrooporowym PEdn30 przy zacisku sieci

Przed oddaniem gazociagu do eksploataciji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usuna¢.
Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu
i pod nadzorem przedstawiciela wtasciwej terenowo Gazowni. O terminie prowadzenia prac
nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem

Glebokos¢ wykopow, izolacja rur, wstepna i gtéwna préba szczelno$ci, oznakowanie gazociagu
podlegaja odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni

Odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejacej sieci gazowej podczas robot ponosi wykonawca.
Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakoriczeniu
robot

Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na
zasadach obowigzujacych przepisow






11. Zestawienie podstawowych materiatow.

GAZOCIAG
Lp. Zakres rzeczowy llo$¢ [szt.] | Dhugosé [m] | Dokument standaryzacyjny
1 Kolano elektrooporowe PEdn90/90° 3 - PN-EN 1555-3
Mufa elektrooporowa
2 2 - PN-EN 1555-3
PE dn90
Rura polietylenowa PE100 RC typ2
3 - 4 PN-EN 1555-2
SDR17,6 dn90 (90x5,2)
POZOSTALE ELEMENTY SIECI GAZOWEJ

14 Drut lokalizacyjny Dy 1x2,5mm2 - 4 ST-1GG-1002:2015
15 Tasma ostrzegajaca koloru zoltego - 4 ST-1GG-1002:2015
16 Stupek gazowy PE 1 - ST-IGG-1003:2015
17 Tabliczka orientacyjna 2 - ST-IGG-1004:2015
18 Tadma izolacyjna B30 - wg, potrzeb PN-EN 12068
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grunt utwardzony,
grunt rodzimy,
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tadma ostrzegajaca (z6tta) wg ST-IGG-1002:2015,

gazociag PE,

podsypka i obsypka gazociggu

- piasek dla gazociagow z rur PE bez warstwy ochronnej,

- grunt rodzimy pozbawiony kamieni dla gazociggéw z rur PE RC,
6. drut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2 wg ST-IGG-1002:2015,

Smin - minimalna szeroko$¢ wykopu.

Oznakowanie gazociggu wykona¢ zgodnie z ST-IGG-1001:2015

OBIEKT: SKALA:
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA b/s
TYTUL RYSUNKU: NRRYS:
Utozenie gazociggu w gruncie - profil I/S - 3
LOKALIZACJA: DATA:
dz. ew. nr 99 obr. Porgba Wielka [0004], gm. Niedzwiedz [120710_2) /i 202

SPRAWDZIL: mgr inz. Marcin Djugosz
upr. nr MAP/0460/PWQS/13
do projektowania i kierowania otami blidowlanymi
bez og w jalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci,

"lur;adzen P ,’ ) yjnych,
g iych, wodociggowych i k jnych

PROJEKTOWAL: mgr inz. Marcin|Kita
upr. nr MAP{0219/RO0S/12
do projektowania graniczen
w specjalnosc instalacyjne]

ie sieci,
J )l S'BCI

gazowych, wod)/cém i kanalizacyjnych
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OBIEKT:

dz. ew. nr 99 obr. Porgba Wielka [0004], gm. Niedzwiedz [120710_2]

SKALA:
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA b/s
TYTUL RYSUNKU: NRRYS:
Stupek znacznikowy - schemat I S - 4
LOKALIZACJA:

DATA:
V 2022

SPRAWDZIL: mgr inz. Marcin Diugosz PROJEKTOWAL: mgrlnz Marc; Kita
upr. nr MAP/0460/ WOS/13 upr. nr MA 219/POOS/12
do proj (BT bl do pm/ektawama ogranlczeh
bez ograniczen wspec/alnasc: ins| Iacy;nejazakms:e sieci, i slecl
Iurzqdzen P jnych, M h,
g y iggowych i K ji gazowych waollociggowych i kanal:zacy]nych







OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
oSwiadczam, ze zatgczony projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: ,PRZEBUDOWA
SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA” na dz. ew. nr 99, obr, Poreba Wielka, gm. Niedzwiedz

w zakresie tresci Projektu Architektoniczno - Budowlanego jest zgodny z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Data P}ip?s
) mgr inz. Marcin Kita
mgr Inz. MAJ upr. nr MAR/0219/PO0S/12
do projektowahia/bez ograniczen
Marcin Kita 2022 w specjalnosci instalagyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadyep-cigplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy Data Podpis
mgr inz. Margin Dlugosz
mgr inz MAJ upr. nr MAP/0460/PWOS/13
! do projektowania i er%v? ia robotami
. budowlanymibez ograniczen
Marcin Diugosz 2022 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych







Inwestor: Egzemplarz:
Urzad Gminy Niedzwiedz, 1
Niedzwiedz 233, 34-735 Niedzwiedz 1
Nazwa zamierzenia budowlanego:
»PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA”
Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI
Lokalizacja obiektu budowlanego:
dz. ew. nr 99 obr. Poreba Wielka [0004], gm. Niedzwiedz [120710_2]
lIl. Zatgczniki:
1. Informacja BIOZ
2. Wytyczne w zakresie BHP przy budowie
Pozostalte zatgczniki
Specjalnosc _
Projektant Data Podpis
Nr uprawnienia bud. ﬁ
) mgr inz. Margin Kita
mgr inz. BRANZA SANITARNA MAJ upr. nr MAP/021/POOS/12
do projektowania ez ograniczen
Marcin Kita MAP/0219/PO0S/12 2022 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wog i ych i kanalizacyjnych
(
Specjalnosé .
Sprawdzajacy Data Podpis

Nr uprawnienia bud.

mgr inz. Marcin Diugosz

¢oa : upr. nr MAP/0460/PWOS/13
mgr Inz. BRANZA SANITARNA MAJ do projektowania i ki ntia fobotami

Marcin Diugosz MAPI0460/PWOS/3 2022 budonianymi be? ograpiczen

w specjalnosci instalacyjnej w'zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych







SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Informacja BIOZ.

2. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie.

3. Warunki techniczne przebudowy gazociagu

4. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej z dnia 18.05.2022r. znak: GK.6630.148.2022






INFORMACJA BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego:

,PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA”

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Lokalizacja obiektu budowlanego:
dz. ew. nr 99 obr. Porgba Wielka [0004], gm. Niedzwiedz [120710_2]

Inwestor:
Urzad Gminy Niedzwiedz,
Niedzwiedz 233, 34-735 Niedzwiedz

Specjalnos¢ _
Projektant " T Data Podpis
[ uprawnienia bua.
P A
mgr inz. Marcin Kita, _ mgrinz. Matcin Kita
BRANZA SANITARNA MAJ upr. nr ’\?%7/02 9/PO0OS/12
. Ul. 6 do projektowania bez ograniczen
adres: ul. Marsow 2, MAP/0219/PO0OS/12 2022 w specjalnosci instalacyjnej W zakresie sieci, instalagji i
- i urzadzen cieplnych, werltylacyjnych, gazowych,
34-600 Limanowa wodociqgtﬁl)/ kanalizacyjnych

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.
U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)







INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. PODSTAWA OPRACOWANIA,
Opracowanie sporzadzono na podstawie:

* umowy z Inwestorem,

+  wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

+  projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowe] inwestycji,

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz.
1126)

» warunkéw technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,
o wizji w terenie.

2. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH GAZOCIAGU.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot budowlano-
montazowych gazociagu przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie uzasadnione kroki postgpowania majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigziiwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
e lokalizacje drog dojazdowych do budynku i placu budowy,
o |okalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpoZzarowy wymagany odpowiednimi przepisami
na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach mechanicznych. Materiaty
fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przy realizacji robot budowlano-montazowych.

4. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie moga byé
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Materialy odpadowe
nie moga by¢ uzyte do wykonania robét budowlano-montazowych.






5.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robot budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).

6.

ZAKRES ROBOT:
Zakres robot obejmuje wykonanie sieci- materiat docelowy rury polietylenowe klasy PE100 RC

typ 2 SDR17,6. Projektowana sie¢ gazowa posadowiona zostanie w ziemi na glebokosci 1,0m.
Przebieg sieci oraz miejsca wigczenia do gazociagu rozdzielczego pokazany zostat na podktadzie
geodezyjnym.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

sie¢ gazowa $redniego ci$nienia, sie¢ elektroenergetyczna $redniego napiecia oraz projektowana
sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:

zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robot montazowych.

SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:

ubrania trudnopalne,
maska spawalnicza,
gasnica $niegowa,
koc gasniczy.

. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,

przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

wydzielenie sktadowania materiatow,

oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie.

Koniec opracowania

mgr ifz. Marcin Kita
upr. nr MAP/0219/PO0S/12
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzad iepinych, wentylacyjnych,
gazowych, w? ociggowych i kanalizacyjnych






Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie.

Przy pracach zwigzanych z budowa sieci gazowej i przytaczy oraz podigczeniem ich do czynnej
sieci gazowej, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowiazani sg do przestrzegania szczeg6towej instrukcji
BHP opartej w szczegolnosci na:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenistwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacj

gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010r. Nr 2 poz. 6)

mgr inz. Margin Kita
upr. nr MAR/0219/PO0S/12
do projektowamia bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych






Polska Spoélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazownlczy w Krakowle
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw

tel. 12628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Ewidencjl Majatku | Uzgodnien | JK KARPIERZ PRACOWNIA
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw ARCHITEKTONICZNA
GLISNE 76
34-730 MSZANA DOLNA
Wasz znak
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1143071.2.22 Krakéw, 22.04.2022
WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu $redniego ciSnienia

i. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/Gmina / dzielnica: Poreba Wielka, gm. Niedzwiedz, pow. limanowski, woj.
MALOPOLSKIE

Ulica / nr dzialkki / inne okreélenia miejsca: dz. 89

Jednostka eksploatujaca; Gazownia w Dobczycach

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ elementu . " Miejscowosé Uwagl
infrastr. Clénlenie | Srednica | Materia) | Diugo$e [m) Ullca llogé sztuk g
GAZOCIAG SIc dn 90 PE Ok 10 Porgba Wielka
Dz. 99
ll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu Ciénienie | Srednica Material Dlugost Migjscowosé {tos¢ sztuk Uwagi
infrastr. orientacyjna Wica
[m}
PE100 RC ,
GAZOCIAG SiC dn 80 SDR 17 (17.8) Wy projektu Porgha Wiaka

Polska Spdika Gazownictwa sp. 2 0.0.  Qddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie Sad Rejonowy dia Krakowa ~ Srodmiescia w Krakowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 18 ul Gazowa 16 Xl Wydzial Gospodarczy KRS




IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdine

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreSlonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie
Z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).

Punkty gazowe powinny spelniaé wymagania ST-1GG-0502 Zalgcznik B ,\Wymagania
dla Punktu Gazowego".

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury ukfadane w otwartym wykopie metodami waskowykopowymi lub
bezwykopowymi przy przekroczeniach przeszkéd terenowych.

3. Gazociggi i przylacza

Gazociggi i przylgcza nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG:
e ,Zasady projektowania gazociggoéw stalowych niskiego i $redniego ciénienia
oraz gazociggdw polietylenowych”
e ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.
e ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw:

e Wyrcby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. nr 92, , poz. 881 z podzn. zm.)
i posiada¢ deklaracje whasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela.

e Wiasnosci materialowe | wytrzymalosciowe wyrobéw  budowlanych
metalowych powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie
odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje
dokumentow kontroli.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja musi spelnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz.
414 z pdzn. zm.),



« Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609),

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowaé projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskac
wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trasg przebudowywanej
sieci gazowej uzgodnié z Gazownia w Dobczycach a nastgpnie na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez wlasciwego terenowe staroste. Szczegoly
‘techniczne przebudowy ustala¢ z Gazownia w Dobczycach.

2. Projekt uzgodnié w Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Dokumentacje
projektowa nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i cyfrowej.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora; Urzad Gminy NiedzwiedZ, NiedzwiedZ 233, 34-735 Niedzwiedz

2. W lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.

3. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ kosztem i staraniem
Inwestora,

4, Uzgodnienie projektu zostanie dokonane cdplatnie wg obowigzujacego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych. '

5. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia w Dobczycach, ul. Rzeznicza 38, 32-410
Dobczyce. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odplatnie na pisemne
zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomic pisemnie
Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

6. Wigczenie przebudowywanego gazociagu do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownia w Dobczycach odptatnie, na zlecenie inwestora.
Wykonany gazocigg nalezy przygotowaé do wigczenia zgodnie z wymogami
Gazowni. Gazociag wylaczony 2z eksploatacji nalezy odgazowaé poprzez
przedmuchanie gazem obojetnym.

7. Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzgdzona zgodnie 2z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie.

Vil. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wiascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzoréw dokumentéw
obowigzujgcych w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID).

2. Odpowiedzialnoéé za uszkodzenie istniejace; sieci gazowej podczas robét ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy
odnowié po zakoriczeniu robét.




3. Prowadzenie prac budowlanych moze nastapi¢é po zawarciu porozumienia
pomigdzy Inwestorem budowy, a wiascicielem sieci gazowej ti. PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie, na zasadach i warunkach zawartych w tym
porozumieniu.

4. Waznos¢ warunkow okresla sie do dnia 10.03.2024.

5. Przywolane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na strome
internetowej hitps.//www.psgaz. pl/wymaganja-techniczne

6. Przywolane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Krakowie

7. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka
wydajgca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow. Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sig na stronie psgaz.pl w zakladce o nas

Z powazaniem
e/(%  Kigg
I‘,v
Mfcé;g .9‘0,;/,”%
07 35y

Sprawe prowadzi: Anna Litwinska tel. 012 628 12 49

Do wiadomosci:
+ Gazownia w Dobczycach
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien a/a
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Limanowa, dn. 18.05.2022 r.
STAROSTA LIMANOWSKI
34-600 LIMANOWA
ul. J6zefa Marka 9

Znak sprawy: GK.6630.148.2022
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 18.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Sie¢ gazowa $r/c (przebudowa)

Lokalizacje:| ~ Gmina: Niedzwiedz, Obreb: Poreba Wielka, dz.: 99

KITA MARCIN
ul. Marséw 2, 34-600 Limanowa

GMINA NIEDZWIEDZ
Niedzwied? 233, 34-735 NiedZwiedzZ K. Limanowej

Projektant:| MARCIN KITA Inne upr.: budowlane: MAP/0219/PO0S/12

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczgcy:| Helena Kotodziej Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Sposob przeprowadzenia narady: elektroniczny'

Data wptywu:| 10.05.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko =ie ; A
Lp. : _ . Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |PRZEWODNICZACY NARADY Stanowisko pozytywne Helena Kotodziej
KOORDYNACYINEI Bez uwag

elektroniczny

2 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

3 | GORNA RABA SP.Z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

4 | PSG SP.Z 0.0. ODDZIAL Stanowisko pozytywne Jozef Maka
ZAKEAD GAZOWNICZY W Uzgodniono na warunkach pisma PSGKR,ZMSM.763.114071.2.22
KRAKOWIE dnia 22.04.2022 .
elektroniczny

5 | TAURON DYSTRYBUCIA S.A. Stanowisko pozytywne Michat Swiderski
ODDZIAL W KRAKOWIE 1. Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
elektroniczny TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodniez

Dokument wygenerowat(a): Helena Kotodziej, dn. 18-05-2022 13:01:22
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo osdb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzér branzowy.

2. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

3. Nalezy zachowa¢ minimalng wymagana odlegtosé projektowanego
gazociggu od istniejacych kabli elektroenergetycznych i ztacz
kablowych zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

4. Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowacé sig
urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wtlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

6 | WOIT GMINY NIEDZWIEDZ Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

KITA MARCIN
Whnioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Limanowskiego
Helena Kotodziej Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Katastru

Signed by /
Podpisano przez:

Helena Kotodziej
Starostwo
Powiatowe w
Limanowej

Podpis przewodglsc'zb%e]g%: Qdra

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogq by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnoéci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 . poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Helena Kotodziej, dn. 18-05-2022 13:01:22
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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