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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé

Kosztorys Dom Studenta - Instalacje elektryczne.
1 Rozdziat Oswietlenie awaryjno - ewakuacyjne.
1.1 Element Element
1.1.1  |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe-przykrecane. kpl 63,00
1.1.2 |KNR508/512/5 |Montaz na gotowym poditozu opraw oswietleniowych kompletnych. szt 63,00
1.1.3 |Dostawa Oprawa awaryjna ozn. LN16 komplet. kpl 36,00
1.1.4 |Dostawa Oprawa awaryjna ozn. LN17 komplet. kpl 5,00
1.1.5 |Dostawa Oprawa awaryjna ozn. XS20 komplet. kpl 3,00
1.1.6 |Dostawa Oprawa ewakuacyjna ozn. Y5 komplet. kpl 1,00
1.1.7 |Dostawa Oprawa ewakuacyjna ozn. Y18 komplet. kpl 18,00
1.1.8 |KNR508/214/1 |Przewody NHXMH-J 3x1,5 mm2 ukfadane na gotowym podtozu. m 400,00
1.1.9 |KNNR NO009 Pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz.

1201-010 szt 63,00
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2 Rozdziat System sygnalizacji pozaru SSP.
2.1 Element Element
211 |KNR Zainstalowanie centralki sygnalizacji pozaru CSP.
506/1601/11 R=0,950 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
2.1.2 |KNR 506/1612/7 |Modut sterowniczy.
R=0,950 M=1,000 S=1,000 szt 10,00
2.1.3 |KNR 506/1612/7 |Elektrotrzymacz.
R=0,950 M=1,000 S=1,000 szt 12,00
2.1.4 |KNR 506/1612/7 |Zasilacz 12V DC 350mA.
R=0,950 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
2.1.5 |KNR 506/1605/4 |Instalowanie puszek EI90.
R=0,950 M=1,000 S=1,000 szt 10,00
2.1.6 |KNR 506/1612/7 |Przycisk kontroli dostepu z puszka.
R=0,950 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
2.1.7 |KNR508/201/3 |Montaz uchwytéw pod przewody E9O0. m 500,00
2.1.8 |KNR508/211/6 |Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 uktadane na przygotowanym podtozu, mocowane uchwytami
odstepowymi. m 300,00
2.1.9 |KNR508/211/6 |Przewody HDGs 2x1,5 mm2 uktadane na przygotowanym podiozu, mocowane uchwytami
odstepowymi. m 150,00
2.1.10 |[KNR 508/211/6 |Przewody YDY 2x1,5 mm2 uktadane na przygotowanym podfozu, mocowane uchwytami
odstepowymi. m 50,00
2.1.11 |KNR 505/203/1 |Zarobienie, rozszycie i wigczenie kabli j.w. szt 48,00
2.1.12 |AW Sprawdzenie instalacji SSP. kpl 1,00
2.1.13 AW Przepiecie istniejgcych linii dozorowych do projektowanej centrali. kpl 1,00
2.1.14 |AW Whiegcie projektowanej centrali do modutu transmisji. kpl 1,00
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3 Rozdziat System sygnalizacji pozaru SSP. - wymiana istniejgcej instalacji na pietrach
3.1 Element Element
3.1.1 |KNR 508/403/1  |Mocowanie na gotowym podtozu czujki optycznejdymu.
................................................................................................................................................................... ___ 251,000000
: 251,000000|szt 251,00
3.1.2
13,000000
RAZEM:: 13,000000|szt 13,00
3.1.3 |KNR 508/403/1 |Mocowanie na gotowym podtozu sygnalizator optyczno - akustyczny szt 12,00
314 AW Sprawdzenie instalacji SSP. kpl 1,00
3.15 |AW Przepiecie istniejgcych linii dozorowych do projektowanej centrali. kpl 1,00
3.16 |AW Whpiecie projektowanej centrali do modutu transmis;ji. kpl 1,00
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4 Rozdziat Instalacja oddymiania klatki schodowej KL1.
41 Element Element
4.1.1 |KNR508/401/5 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw posiadajgcych do 2 otworéw mocujgcych. szt 15,00
4.1.2 |KNR508/401/6 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw posiadajgcych do 4 otworéw mocujgcych. szt 1,00
4.1.3 |KNR508/403/4 |Mocowanie na gotowym podtozu centrali oddymiania. szt 1,00
4.1.4 |KNR508/403/1 |Mocowanie na gotowym podtozu przycisku oddymiania. szt 6,00
4.1.5 |KNR508/403/1 |Mocowanie na gotowym podtozu czujki optycznej dymu. szt 6,00
4.1.6 |KNR508/403/1 |Mocowanie na gotowym podtozu przycisku przewietrzania szt 2,00
4.1.7 |KNR508/403/1 |Mocowanie na gotowym podfozu centralki pogodowe;. szt 1,00
4.1.8 |KNR508/201/3 |Montaz uchwytéw pod przewody E90. m 380,00
4.1.9 |KNR508/211/6 |Przewody HTKSHekw 1x2x0,8 uktadane na przygotowanym podtozu, mocowane uchwytami

odstepowymi. m 100,00
4.1.10 |KNR 508/211/7 |Przewody HTKSHekw 5x2x0,8 uktadane na przygotowanym podtozu mocowane uchwytami

odstepowymi. m 100,00
4.1.11 |KNR 508/211/6 |Przewody HDGs 3x1,5 mm2 uktadane na przygotowanym podtozu, mocowane uchwytami

odstepowymi. m 100,00
4.1.12 |KNR 508/211/7 |Przewody HDGs 3x2,5 mm2 uktadane na przygotowanym podtozu mocowane uchwytami

odstepowymi. m 80,00
4.1.13 |KNR 505/203/2 |Zarobienie, rozszycie i wigczenie kabli j.w. szt 32,00
4.1.14 |AW Sprawdzenie instalacji oddymiania. kpl 1,00
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S Rozdziat Instalacja oddymiania klatki schodowej KL2.
5.1 Element Element
5.1.1 |KNR 508/401/5 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw posiadajacych do 2 otworéw mocujacych. szt 15,00
5.1.2 |KNR508/401/6 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéow posiadajgcych do 4 otworéw mocujgcych. szt 1,00
5.1.3 |KNR 508/403/4 |Mocowanie na gotowym podiozu centrali oddymiania. szt 1,00
5.1.4 |KNR 508/403/1 |Mocowanie na gotowym poditozu przycisku oddymiania. szt 6,00
5.1.5 |KNR508/403/1 |Mocowanie na gotowym podtozu czujki optycznej dymu. szt 6,00
5.1.6 |KNR 508/403/1 |Mocowanie na gotowym podiozu przycisku przewietrzania szt 2,00
5.1.7 |KNR 508/403/1 |Mocowanie na gotowym podtozu centralki pogodowe;j. szt 1,00
5.1.8 |KNR 508/201/3 |Montaz uchwytéw pod przewody E90. m 430,00
5.1.9 |KNR508/211/6 |Przewody HTKSHekw 1x2x0,8 uktadane na przygotowanym podtozu, mocowane uchwytami

odstepowymi. m 100,00
5.1.10 |KNR 508/211/7 |Przewody HTKSHekw 5x2x0,8 uktadane na przygotowanym podtozu mocowane uchwytami

odstepowymi. m 100,00
5.1.11 |[KNR 508/211/6 |Przewody HDGs 3x1,5 mm2 uktadane na przygotowanym podfozu, mocowane uchwytami

odstepowymi. m 150,00
5.1.12 |KNR 508/211/7 |Przewody HDGs 3x2,5 mm2 uktadane na przygotowanym podtozu mocowane uchwytami

odstepowymi. m 80,00
5.1.13 |KNR 505/203/2 |Zarobienie, rozszycie i wiaczenie kabli j.w. szt 32,00
5.1.14 AW Sprawdzenie instalacji oddymiania. kpl 1,00
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6 Rozdziat Uktad zasilania.
6.1 Element Element
6.1.1 |KNR514/515/5 |Montaz wytgcznika nadprgdowego 1P.

R=0,950 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
6.1.2 |KNR 514/515/3 |Montaz stycznika 11kW 230V.

R=0,950 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
6.1.3 |KNR514/515/5 |Montaz przetacznika faz PF 431.

R=0,950 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
6.1.4 |KNR508/201/3 |Montaz uchwytéw pod przewody E90. m 400,00
6.1.5 |KNR508/211/6 |Przewody HDGs 2x2,5 mm2 uktadane na przygotowanym podiozu, mocowane uchwytami

odstepowymi. m 100,00
6.1.6 |KNR508/211/7 |Przewody HDGs 3x2,5 mm2 uktadane na przygotowanym podiozu mocowane uchwytami

odstepowymi. m 300,00
6.1.7 |KNR 505/203/2 |Zarobienie, rozszycie i wigczenie kabli j.w. szt 16,00
6.1.8 |AW Sprawdzenie uktadu zasilania. kpl 1,00
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7 Rozdziat Prace dodatkowe
7.1 Element Element
7.1.1  |KNNRW 9/310/1 |Kanaty instalacyjne z PCW, wymiana, kanat o podstawie do 60'mm m 700,00
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8 Rozdziat Demontaze i inne.
8.1 Element Element
8.1.1 |AW Demontaz istniejacej instalaciji. kpl 1,00
8.1.2 |AW Demontaz istniejgcych koryt kablowych kpl 1,00
8.1.3 |KNR 403/1001/3 |Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodéw wtynkowych. m 250,00
8.1.4 |KNR403/1012/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm. m 250,00
8.1.5 |KNR 403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j. m3 0,16
8.1.6 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach.

403/1004/11 szt 16,00
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