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SPIS TRESCI PROJEKTU

I. Dokumenty dotyczace projektu (str. 3 —23)

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu architektoniczno-
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

2. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i wpis do IIB, po$wiadczona za
zgodnos¢ z oryginatem

3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego i wpis do 1IB, pos§wiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem.

4. Obliczenia pelne oswietlenia awaryjnego

I1. Czes¢ opisowa (Str. 24- 43)

Podstawa opracowania.

Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji.
Stan istniejacy

Wylacznik przeciwpozarowy

Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne.
System sygnalizacji pozaru.

Instalacja oddymiania klatek schodowych.
Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.
Wykaz materialow .

Uwagi.
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I11. Cze$¢ rysunkowa
1. Rys. E-01 Instalacja o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego — rzut parteru niskiego

(DS. ,,USKA), rzut lacznika, rzut pietra (stolowka 1:100
2. Rys. E-02 Instalacja o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego — rzut parteru wysokiego
(DS. ,,USKA”) 1:100

3. Rys. E-03 Instalacja oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego — rzut pietra I (DS. ,,USKA”) 1:100
4. Rys. E-04 Instalacja o§wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego — rzut pietra II (DS. ,,USKA”) 1:100
5. Rys. E-05 Instalacja oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego — rzut pietra I1I (DS. ,,USKA”) 1:100
6. Rys. E-06 Instalacja o§wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego — rzut pietra IV (DS. ,,USKA™) 1:100
7. Rys. E-07 [Instalacja oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego — rzut parteru (stotéwka) 1:100
8. Rys. E-08 Instalacja sygnalizacji pozaru — schemat DS. ,,USKA” -
9. Rys. E-09 Instalacja sygnalizacji pozaru — schemat budynek stotowki i tacznia ---
10. Rys. E-10 Instalacja sygnalizacji pozaru — rzut parteru niskiego (DS. USKA”),

rzut tacznika, rzut pietra (stotowka) 1:100
11. Rys. E-11 Instalacja sygnalizacji pozaru — rzut parteru wysokiego (DS. ,,USKA™) 1:100
12. Rys. E-12 Instalacja sygnalizacji pozaru — rzut pietra I (DS. ,,USKA”™) 1:100
13. Rys. E-13 Instalacja sygnalizacji pozaru — rzut pietra II (DS. ,,USKA”) 1:100
14. Rys. E-14 Instalacja sygnalizacji pozaru — rzut pietra III (DS. ,,USKA”) 1:100
15. Rys. E-15 Instalacja sygnalizacji pozaru — rzut pietra IV (DS. ,,USKA”) 1:100
16. Rys. E-16 Instalacja sygnalizacji pozaru — rzut parteru (stotowka) 1:100
17.Rys. E-17  Dzwickowy system ostrzegawczy — rzut parteru niskiego (DS. ,,USKA™),

rzut tacznika, rzut pietra (stotowka) 1:100
18. Rys. E-18 Dzwigkowy system ostrzegawczy — rzut parteru wysokiego (DS. ,,USKA™) 1:100
19. Rys. E-19 Dzwickowy system ostrzegawczy — rzut pietra I (DS. ,,USKA”™) 1:100
20. Rys. E-20 Dzwickowy system ostrzegawczy — rzut pietra II (DS. ,,USKA™) 1:100
21. Rys. E-21 Dzwickowy system ostrzegawczy — rzut pietra III (DS. ,,USKA”) 1:100
22. Rys. E-22 Dzwickowy system ostrzegawczy — rzut pietra IV (DS. ,,USKA”) 1:100

23. Rys. E-23  Dzwiekowy system ostrzegawczy - schemat (DS. ,,USKA”) -
24. Rys. E-24  Schemat zasilania



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU I SPRAWDZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO

My nizej podpisani ;

o$wiadczamy, ze na podstawie art.20 ust. 4 prawa budowlanego (Prawo Budowlane - tekst jedn.:
Dz. U z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) niniejszy projekt techniczny, wykonawczy zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu ktoremu ma stuzy¢.

Nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego:

Projekt techniczny wykonaweczy instalacji elektrycznych dla zadania pn.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU STUDENTA USKA W CELU
DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

DOM STUDENTA ,,USKA”
CIESZYN, UL. BIELSKA 66

Nazwa Inwestora oraz jego adres:
Uniwersytet Slaski w Katowicach.
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Lp. Nazwisko projektanta Nr uprawnien projektowych Data Podpis
1. mgrinz. Nr upr. SLK/3985/PWOE/11 24.05.2022

Agnieszka Ortowska
2. mgrinz. Nr upr. SLK/9278/PWBE/21 24.05.2022

Przemystaw Ortowski




PROJEKT TECHNICZNY, WYKONAWCZY

przebudowy budynku Domu Studenta ,,USKA” w celu dostosowania do obowiazujacych

1.

przepisow ochrony przeciwpozarowej

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2012, poz.
690, z pozn. zm.).

Ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego w zakresie innego spetnienia
wymagan warunkow technicznych, Dom Studenta ,,USKA” Ul. Bielska 66 Cieszyn,
Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WPZ.52840.1.10.2022.JG z dnia 15 marca 2022 roku,

Projekt Techniczny dzwigkowego systemu Ostrzegawczego wykonany przez firm¢ Secural z
Sosnowca, data opracowania kwiecien 2005 rok

Dokumentacja powykonawcza dzwigkowego systemu Ostrzegawczego wykonany przez firme
Emax z Poznania, data opracowania grudzien 2005 rok,

Dokumentacja powykonawcza systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru wykonana przez
Przedsi¢biorstwo Produkcyjno — Ustugowe Telarm z Bydgoszczy, data opracowania wrzesien
2004 r.

Wizja lokalna,

Uzgodnienia z Zamawiajacym,

aktualnie obowiazujace normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT, LOKALIZACJA | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy instalacji elektrycznych i niskopradowe;j

przebudowy Domu Studenta ,,USKA” w celu dostosowania budynku do obecnie obowiazujacych

przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Przedmiot opracowania w swym zakresie zgodnie z ekspertyza

oraz postanowieniem Slaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej obejmuje:

Projekt instalacji oddymiania klatki schodowej KL1 w domu studenta ,,USKA”,

Projekt instalacji oddymiania klatki schodowej KL2 w domu studenta ,,USKA”,

Projekt instalacji oddymiania klatki schodowej KL4 w budynku stotowki,

Projekt systemu sygnalizacji pozaru SSP w budynku stotowki i w tgczniku,

Projekt oéwietlenia awaryjno — ewakuacyjnego w domu studenta ,,USKA”, w budynku

stotowki 1 w tgczniku,



e Inwentaryzacja systemu sygnalizacji pozaru SSP w domu studenta ,,USKA”,

e Inwentaryzacja dzwickowego systemu ostrzegawczego DSO w domu studenta ,,USKA”.

3. STAN ISTNIEJACY

Budynek Domu Studenta ,,USKA” wyposazony jest w instalacj¢ o$wietlenia awaryjno -
ewakuacyjnego, instalacje¢ sygnalizacji pozaru SSP, dzwigckowy system ostrzegawczy DSO
oraz instalacja oddymiania klatek schodowych. Na potrzeby spetnienia wymogéw Slaskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej na terenie budynku Domu
Studenta ,,USKA” zostanie zmodernizowana: instalacja oddymiania klatek schodowych,
czeSciowo zmodernizowana instalacja o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego (parter niski i
klatki schodowe) oraz czeSciowo zmodernizowana instalacja sygnalizacji pozaru SSP.
Modernizacja systemu sygnalizacji pozaru SSP polegaé bedzie na dobudowie
elektrozaczepéw drzwiowych oraz elektrozaczepu w oknie portierni. Dzwigkowy system
ostrzegawczy DSO pozostanie bez zmian.

Budynek stotéwki czesciowo wyposazony jest w instalacje¢ oswietlenia awaryjno —
ewakuacyjnego. Na potrzeby spelienia wymogéw Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej na terenie budynku stolowki zostanie: catkowicie
zmodernizowana instalacja o$wietlenia awaryjno — ewakuacyjnego, zabudowany nowy
system sygnalizacji pozaru SSP oraz zostanie zabudowany nowy system oddymiania klatki

schodowe;j.

4. WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY

Obecnie budynek zasilany jest ze zlacza kablowego (ZK) zabudowanego na zewnatrz
budynku. W zlaczu kablowym zabudowany jest wytacznik gléwny za posrednictwem ktorego
wylaczane jest napiecie w budynku domu studenta "USKA”. Wylacznik wyposazony jest w
cewke napieciowa do ktorej podlaczone sa dwa wylaczniki przeciwpozarowe PWP.
Wylaczniki pozarowe PWP wyposazone sag w szybki, ktorych zbicie powoduje wylaczenie
zasilania w budynku. Przeciwpozarowe wytaczniki zabudowane sg wewnagtrz glownego
wejscia do budynku w miejscu wskazanym na rysunku E-10 ,,Instalacja sygnalizacji pozaru —
rzut parteru niskiego (DS. USKA”), rzut lacznika, rzut pietra (stotlowka)”.

Budynek dodatkowo wyposazony jest w instalacj¢ fotowoltaiczng zabudowang na dachu
budynku Domu Studenta USKA. Na dachu przy panelach fotowoltaicznych zabudowana jest

rozdzielnica TDC, rozdzielnica TAC oraz falownik. Napiecie z instalacji fotowoltaicznej



doprowadzone jest do zlacza kablowego na zewnatrz budynku. Panele fotowoltaiczne
podtaczone sa do falownika w dwoch stringach po 26 i 24 panele fotowoltaiczne.

W zakresie projektu jest modernizacja instalacji fotowoltaicznej poprzez dobudowe uktadu
awaryjnego wytaczenia instalacji fotowoltaicznej. W tym celu nalezy w rozdzielnicy TDC
zabudowac¢ dwa styczniki po jednym na kazdy string. Sterowanie projektowanych stycznikow
nalezy zrealizowal ze zlacza kablowego ZK zza wylacznika glownego. Zadzialanie
wylacznika PWP spowoduje wylaczenie zasilania projektowanych stycznikow, a co za tym

idzie spowoduje odtgczenia paneli fotowoltaicznych 1 wylaczenie instalacji fotowoltaiczne;.

5. OSWIETLENIE AWARYJNO — EWAKUACYJNE

Budynek domu studenta ,JUSKA” jest wyposazony w instalacje o$wietlenia awaryjno —
ewakuacyjnego. Budynek stotowki jest czeSciowo wyposazony w oswietlenie awaryjno —

ewakuacyjne i przewiduje si¢ wymiane i zabudowe¢ nowego o$wietlenia awaryjno - ewakuacyjnego.

Dla o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przewiduje si¢ wykorzystanie dedykowanych opraw
o$wietlenia awaryjnego wyposazonych w baterie akumulatoréw. Zanik napiecia 230V
monitorowanego na poszczegélnych obwodach zasilajacych oprawy, spowoduje automatyczne
zalaczenie opraw oswietlenia awaryjnego na czas nie krotszy niz 1h.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno zapewnia¢ nat¢zenie o$wietlenia na poziomie 1 IX w 0si
drogi ewakuacyjnej, a w miejscach gdzie znajdujg si¢ urzadzenia przeciwpozarowe — minimum 5 Ix.
Oznaczenie trasy ewakuacji bedzie zrealizowane przy uzyciu opraw kierunkowych. Wszystkie
piktogramy wskazujace kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne nalezy przewidzie¢ w systemie
pracy ,,na jasno”.

Wszystkie oprawy nalezy wyposazone bedg w uktad auto testu.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12464-1 oraz powinny
posiada¢ aprobate CNBOP.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego wykonana bedzie przewodami o izolacji 450/750V, z zytami
miedzianymi, o przekroju min. 1,5 mm? w izolacji bezhalogenowej. Kable i przewody prowadzi¢

nalezy pod tynkiem.



Ozn.

Nazwa

Opis

Bryla fotometryczna

LN16

Obudowa z biatego lub
opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolacji 11

Stopien ochrony 1P20

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym
1h lub 3h

Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa
105x105x30(50) [mm]
Oprawa z soczewka symetrycznag,
szeroka TYP 1

Strumien $wietlny oprawy, w
trybie po zaniku napiecia:
250/200 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w
nowoczesny energooszczedny
modutl awaryjny z autotestem.
Roczne zuzycie energii czynnej
w trybie czuwania (SE) ponizej
1,9kWh .

Oprawa wyposazona w
nowoczesne akumulatory o
przedtuzonej zywotnosci oraz
braku efektu pamieci.

cd/kim "= 100%
01 180 =94 - (27




LN17

Obudowa z biatego lub
opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolacji 11

Stopien ochrony IP20

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym
1h lub 3h

Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa
105x105x30(50) [mm]
Oprawa z soczewka korytarzowa,
szeroka TYP 1

Strumien $wietlny oprawy, w
trybie po zaniku napigcia:
250/200 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w
nowoczesny energooszczedny
modutl awaryjny z autotestem.
Roczne zuzycie energii czynnej
w trybie czuwania (SE) ponizej
1,9kWh .

Oprawa wyposazona w
nowoczesne akumulatory o
przedtuzonej zywotnosci oraz
braku efektu pamieci.

cd/kim
—— C1 - C180




LN24

Obudowa z biatego lub
opcjonalnie szarego poliweglanu
Klasa izolacji 11

Stopien ochrony 1P20

Dioda power LED
Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym
1h lub 3h

Montaz: natynkowo na suficie
Wymiary: kwadratowa
105x105x30(50) [mm]

Oprawa z soczewka symetryczna,
waska

Strumien $wietlny oprawy, w
trybie po zaniku napiecia:
380/310 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w
nowoczesny energooszczedny
modutl awaryjny z autotestem.
Roczne zuzycie energii czynnej
w trybie czuwania (SE) ponizej
1,9kWh .

Oprawa wyposazona w
nowoczesne akumulatory o
przedtuzonej zywotnosci oraz
braku efektu pamigci. ¢”

cd/kim
=3~ €180




XS20

Obudowa z biatego poliweglanu,
klosz z przezroczystego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym
1h lub 3h

Montaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokatna
226x125x42 [mm]

Strumien $wietlny oprawy, w
trybie po zaniku napiecia: 335 Im
(tryb SE)

Oprawa wyposazona w
nowoczesny energooszczedny
modutl awaryjny z autotestem.
Roczne zuzycie energii czynnej
w trybie czuwania (SE) ponizej
1,9kWh .

Oprawa wyposazona w
nowoczesne akumulatory o
przedhuzonej zywotnosci oraz
braku efektu pamieci.




Y5

Obudowa z bialego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony P40

LED

Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym
1h lub 3h

Montaz: natynkowy, nascienny
Wymiary: 299x206x43 [mm]
Rozpoznawalno$¢ znaku 25m
Oprawa wyposazona w
nowoczesny energooszczedny
modut awaryjny z autotestem.
Roczne zuzycie energii czynnej
w trybie czuwania (SE) ponizej
1,9kWh .

Oprawa wyposazona w
nowoczesne akumulatory o
przedhuzonej zywotnosci oraz
braku efektu pamieci.

208




Y18

Obudowa z biatego poliweglanu,
klosz z przezroczystego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym
1h lub 3h

Montaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokatna
226x125x42 [mm]

Strumien $wietlny oprawy, w
trybie po zaniku napiecia: 130 Im
(tryb SE)

Rozpoznawalno$¢ znaku 20m
Oprawa wyposazona w
nowoczesny energooszczedny
modutl awaryjny z autotestem.
Roczne zuzycie energii czynnej
w trybie czuwania (SE) ponizej
1,9kWh .

Oprawa wyposazona w
nowoczesne akumulatory o
przediuzonej zywotnosci oraz
braku efektu pamigci.

42




Y19

Obudowa z biatego poliweglanu,
klosz z przezroczystego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym
1h lub 3h

Montaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokatna
226x125x42 [mm]

Strumien $wietlny oprawy, w
trybie po zaniku napiecia: 130 Im
(tryb SE)

Rozpoznawalno$¢ znaku 20m
Oprawa wyposazona w
nowoczesny energooszczedny
modutl awaryjny z autotestem.
Roczne zuzycie energii czynnej
w trybie czuwania (SE) ponizej
1,9kWh .

Oprawa wyposazona w
nowoczesne akumulatory o
przedtuzonej zywotnosci oraz
braku efektu pamigci.

209
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Uwagi:

1. Przy oznaczeniu oprawy dopisujemy ,,+7T” jesli oprawa ma by¢ wyposazona dodatkowo w uktad

HTR-25

2. Przy oznaczeniu oprawy dopisujemy ,,+P” jesli oprawa ma by¢ wyposazona dodatkowo w plekse

(dotyczy opraw typu EXIT).

3. Przy oznaczeniu oprawy dopisujemy ,,+R” jesli oprawa ma by¢ wyposazona w zestaw do montazu

podtynkowego.

4. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod kagtem 90°.
5. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem




6. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Budynek domu studenta ,,USKA” jest wyposazony w system sygnalizacji pozaru zbudowany
z centrali sygnalizacji pozaru, optycznych czujek dymu oraz sygnalizatorow akustycznych.
Istniejgca centrala zabudowana jest w pomieszczeniu portierni na poziomie Wysokiego
parteru. Centrala sygnalizacji pozaru jest polaczona z Panstwowa Straza Pozarng poprzez
modut transmisyjny. Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacej centrali w projekcie
przewidziano wymiang istniejacej centrali SSP, a istniejgce linie dozorowe nalezy podlgczyc
do projektowanej centrali SSP. Istniejace czujki dymu wraz gniazdami nalezy wymieni¢ na

nowe przystosowane do pracy z nowa projektowang centralg SSP.

UWAGA:
Projektowana centrala nie wspélpracuje z nie adresowalnymi czujkami dymu, dlatego
wszystkie czujki dymu w budynku domu studenta ,,USKA” nalezy wymieni¢ na nowe

adresowalne bez wymiany okablowania.

W zakresie projektu jest wyposazenie budynku stoldwki oraz tgcznik w system sygnalizacji
pozaru. System sygnalizacji pozaru wyposazony bedzie w optyczne czujki dymu, czujki

ciepta oraz sygnalizatory akustyczne.

Projektowang centrale SSP nalezy potaczy¢ z Panstwowa Straza Pozarng poprzez istniejacy

modut transmisji.

W projektowanym obiekcie system sygnalizacji pozaru w przypadku detekcji pozaru w
projektowanym zakresie bedzie realizowal nastepujace procedury:

- sygnalizacja alarmu,

- przekazanie sygnatu do PSP,

- przekazanie sygnatlu alarmowego do instalacji oddymiana klatki schodowej,

- przyjecie informacji o wykonaniu przez poszczegdlne urzadzenia procedur alarmowych.

Ponadto projektowany system bedzie przyjmowat informacje:
- 0 alarmie lub uszkodzeniu od istniejacego systemu sygnalizacji pozarowej zainstalowanego
dla pozostatych cze¢sci obiektu

- 0 uszkodzeniu systemoéw wspotpracujacych z instalacjg sygnalizacji pozarowe;.



Monitoring stanu instalacji 1 urzagdzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym wymaga
stosowania linii adresowalnych. Linie w systemie pgtlowym dozorowac beda poszczegodlne
pomieszczenia. W projektowanej instalacji beda zastosowane:

- wielosensorowe czujki pozarowe (czujka optyczna i ciepta),

- optyczna czujka dymu,

- reczne ostrzegacze pozarowe.

Czujki pozarowe zainstalowane beda rowniez w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Centrala CSP
Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :
o sygnalizowania o zrédle pozaru, wykrytym przez wspolpracujace ostrzegacze
pozarowe (automatyczne i r¢gczne),
o wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzadzen
zabezpieczajacych,

o przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

Przystosowana jest do pracy ciaglej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie
temperatur od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza do 80 % przy + 40
°C.
Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na $cianie. Drzwi
szatki, bedace jednoczesnie ptyta czotowa centrali, sa zamykane na zamek bebenkowy. Na
drzwiach centrali rozmieszczone sg wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne.
Wewnatrz centrali na dnie mozna umiesci¢ dwa akumulatory 12 V o pojemnosci od 17 do 22
Ah. Wyposazona jest w min. 8 petle adresowalne z mozliwoscig zainstalowania do min. 64
elementow adresowalnych w kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane jest i sygnalizowane
przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji 1 pojemnosci przewodow linii
dozorowej. W centrali mozna utworzy¢ programowo do 128 stref dozorowych, ktorym mozna
przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajace si¢ z dwoch 32 znakowych
linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawia si¢ na wyswietlaczu centrali,
pozwalajac obstudze na szybka i precyzyjng lokalizacje¢ Zrddta pozaru. Dla kazdej strefy
dozorowej mozna zaprogramowac jeden z 17 wariantow alarmowania umozliwiajacych:

o alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,



o alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowa jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowa jedno i dwustopniowe,
o alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

o alarmowanie dwustopniowe ze wspdizaleznoscig grupowa,

o alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,,Personel nicobecny”.

Centrala posiada:
o 4 poziomy dostepu obstugi,

o mozliwo$¢ przywracania fabrycznych hasel dostepu bez uzycia dodatkowych
urzadzen, zabezpieczen lub innych haset,

o pami¢¢ wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzen i 9999 alarmow,

o mozliwos¢ podiaczenia do 16 terminali wyniesionych TSR-4000,

o mozliwo$¢ potaczenia ze sobg do 4 central tworzacych jedna sie¢,

o mozliwo$¢ podtaczenia drukarki,

o mozliwo$¢ podlaczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie
graficznej na ekranie komputera poprzez protokét PMC-4000 / ModBus RTU /
BACnet MS/TP przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.

Wyposazenie centrali:
o min. 2 nadzorowane przekazniki z bezpotencjalowymi stykami przetagcznymi 1 A/ 30V,

o min. 1 nadzorowana linia sygnatowa 0,5 A/ 24V,

o min. 8 nadzorowane linie dozorowe,

o 2 porty szeregowe (RS232, RS485),

o 1 port USB do konfiguracji systemu,

o 1 port PS/2 do podiaczenia klawiatury lub czytnika kodow kreskowych.

W przypadku detekcji pozaru przez pojedyncza czujke zostanie uruchomiony alarm | stopnia
w celu eliminacji przypadkowych zadziatan.

W przypadku otrzymania sygnatu od min. dwoch czujek, sygnalu z recznego ostrzegacza
pozarowego, sygnalu z innego systemu dozorujacego lub uplyniecia czasu alarmu I stopnia
nastepuje uruchomienie procedury alarmu 11 stopnia.

Optyczna czujka

optyczna czujka dymu, konwencjonalna, przeznaczona do wykrywania dymu,
towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozarow, umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczatkowym stadium, gdy material jeszcze si¢ tli, co nastgpuje na ogot dlugo przed

wybuchem otwartego plomienia 1 zauwazalnym wzrostem temperatury, wykrywa pozary



testowe od TF1 do TF5 oraz TF8. Moga by¢ instalowane w pomieszczeniach i strefach
zakwalifikowanych jako 1-sza lub 2-ga zagrozenia wybuchem od gazow wybuchowych i par
cieczy palnych nalezacych do podgrup wybuchowosci IIA, IIB, 1IC i klas temperaturowych
T1 do Té6. Czujka charakteryzuje si¢ znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia, ma
duzg czuto$¢ na dym widzialny i niewidzialny. Na liniach dozorowych instalowana w

gniezdzie G-40. Powinna by¢ instalowana za odpowiednimi separatorami iskrobezpiecznymi.

Czujka ciepla

Uniwersalna czujka ciepla, konwencjonalna, przeznaczona do wykrywania 1 sygnalizowania
zagrozenia pozarowego lub pozaru w pomieszczeniach zamknigtych, w ktérych w pierwszej
fazie pozaru mozna spodziewac si¢ przyrostu temperatury, wzglednie gdy z innych przyczyn
temperatura w pomieszczeniu wzrosnie do warto$ci stanowigce] zagrozenie pozarowe.
Przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur od - 25 °C do + 50 °C dla klasy A1 oraz +
65 °C dla klasy B. Moze by¢ instalowana w pomieszczeniach i strefach zakwalifikowanych
jako 1-sza lub 2-ga kategoria zagrozenia wybuchem od gazéw wybuchowych i par cieczy
palnych nalezacych do podgrup wybuchowosci A, 11B, 1IC i klas temperaturowych T1 do
T6. Na liniach dozorowych powinna by¢ instalowana za odpowiednimi separatorami

iskrobezpiecznymi.

Sygnalizatory akustyczne

adresowalny sygnalizator akustyczny tonowy, przeznaczony do pracy wewnatrz pomieszczen,
dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej. Poziom emitowanego dzwigku nie
zmienia si¢ w zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za
pomoca kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie
sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z
wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A2:2007. Wyposazony jest w wewnetrzne izolatory
zwarC. Instalowany jest w gniezdzie G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii
litowej lub zewngtrznego zasilacza, do poprawnej pracy wymaga obecnosci jednocze$nie
dwoch napie¢ zasilania:

0 z linii dozorowej,

0 z baterii lub zewnetrznego zasilacza.



Reczne ostrzegacze poZarowe

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Jest przeznaczony
do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez r¢czne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone s3 w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania
wewnatrz obiektow, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C 1 wilgotnosci wzglednej do 95 %

przy 40 °C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

Elementy kontrolno-sterujgce

element kontrolno-sterujacy, przeznaczony do:

0 sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
0 kontroli zadziatania ww. urzadzen,

0 sterowanie sygnalizatorami,

0 kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych, jako element wejscia/wyjscia, o jednym
wyjsciu sterujacym i dwoch wejsciach kontrolnych, przystosowany do pracy wewnatrz i na
zewnatrz obiektow w zakresie temperatur od — 25 °C do + 55 °C i wilgotno$ci wzglednej do
95 % przy 40 °C, obcigzalnos¢ stykow wyjsciowych przekaznika 2 A / 30 V, programowane
czasy opdznienia zadziatania (2 s, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia
zadzialania sterowanego urzadzenia (bez okre$lenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelno§¢ obudowy
IP 65, bistabilny przekaznik wyjsciowy z zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest w

wewnetrzne izolatory zwar¢.

Krata aluminiowa ze zworg i samozamykaczem

Ze powodu zabezpieczenia przed przedostawaniem si¢ 0sOb niepowolanych na teren Domu
Studenta ,,USKA” na klatce schodowej KL2, na niskim parterze zostanie zabudowana
aluminiowa krata wyposazona w samozamykacz i1 zwore elektromagnetyczng. Zwora
elektromagnetyczna sterowana bedzie z instalacji sygnalizacji pozaru SSP za posrednictwem
modutu kontrolno-sterujgcego, ktéry w razie pozaru zwalnia zwor¢ poprzez odlaczenie
zasilania, natomiast samozamykacz automatycznie otwiera krate.

Zwora elektromagnetyczna zasilana bedzie napigciem 12 VDC 350 mA z pobliskiej tablicy
rozdzielczej. Dodatkowo zwora elektromagnetyczna bedzie sterowana z portierni za pomoca

przycisku kontroli dostgpu. Dane technicznej zwory elektromagnetycznej:

e Zasilanie: 12 V DC /350 mA,



e Sila trzymania 180 kg

e Wymiary zwory: 155L x 33W x 22H (mm) -- dtugo$¢ catkowita z wgsami 195mm
e Rozmiar zwieraka: 140L x 33W x 12H (mm)

e Temperatura Pracy: -10 ~+ 55°C

Okno na portierni

Okno na portierni wyposazone bgdzie w samozamykacz z elektrycznym podtrzymaniem
otwarcia sterowanym z systemu sygnalizacji SSP. W razie wystapienia alarmu z instalacji SSP
okno musi zosta¢ zamknigete.

Dane techniczne samozamykacza.

Bez barier wg DIN 18040 do szerokosci skrzydet (maks.) w mm 1400 mm

Szeroko$¢ skrzydta (maks.) 1400 mm

Rodzaj montazu Montaz na skrzydle po stronie zawiasowej

Kat otwarcia (maks.) 180 °

Napigcie wejsciowe 24V DC

Przystosowanie drzwi przeciwpozarowych Tak

Regulowana sita zamykania Tak, bezstopniowo

Regulacja predkosci zamykania Tak

Regulowana koncowa faza zamykania Tak, przez zawor

Thumienie otwierania zintegrowane Tak, regulacja hydrauliczna

Pozycja ustawienia sity zamykania Z przodu

Wskaznik optyczny sity zamykania Tak

Potozenie zablokowane Elektryczne

Funkcja podtrzymania otwarcia 80°-130°

Wyltacznik dymowy zintegrowany Nie

Wykonanie instalacji SSP

Czujki nalezy instalowa¢ w gniazdach mocowanych bezposrednio do sufitu. Nalezy zachowa¢
minimum 50 cm odst¢pu od opraw oswietleniowych, $cian, kanatow, innych urzadzen.
Instalacj¢ linii dozorowanych wykona¢ kablem typu YnTKSY . Nalezy zachowaé ciaglo$¢
linii dozorowej (od punktu do punktu). Polaczenia w linii dozorowej nalezy wykonywa¢ na
zaciskach gniazd czujek, ostrzegaczy pozarowych (ROP), a przy dtugich odcinkach w razie
potrzeby na certyfikowanych przez CNBOP puszkach faczeniowych. Przewody linii
dozorowych przed zamontowaniem sygnalizatorow powinny stanowi¢ zamknigte petle

umozliwiajace wykonanie pomiarow.



Przewody do elementow wykonawczych oraz zasilajacych nalezy wykona¢ kablem typu
HDGs.

Przej$cia kabli przez $ciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ masa ognioodporna.

Powigzanie CSP ze stanowiskiem kierowania KM PSP.

Centrala SSP be¢dzie monitorowana przez stanowisko kierowania KM PSP. Sygnat o pozarze
— alarm II stopnia bgdzie przekazywany poprzez wyspecjalizowang firme. W tym celu
projektowang central¢ nalezy wpig¢ w miejsce istniejacej centrali do istniejagcego modutu

transmisji. Przepigcie centrali nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

System oddymiania klatek schodowych

Do projektowanej centrali sygnalizacji pozaru nalezy przylaczy¢ projektowana centralg
oddymiania klatki schodowej. Centrala zabudowana begdzie na ostatnim pietrze klatki
schodowe;j.

Centrala oddymiajaca begdzie przeznaczona do uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych,
stuzacych do oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych takich jak silowniki okien oraz
sitowniki drzwi napowietrzajacych. Uruchomienie instalacji oddymiajacej nastepowaé bedzie

po przycisnigciu przyciskow oddymiania.

7. INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

W projekcie przewidziano wyposazenie nastgpujacych klatek schodowych w instalacje
oddymiania:

e Klatka schodowa nr 1 w budynku domu studenta ,USKA”

e Klatka schodowa nr 2 w budynku domu studenta L USKA”

o Kilatka schodowa nr 4 w budynku stotowki
Klatki schodowe wyposazone zostang w grawitacyjny system oddymiania ztozony z
dachowych klap oddymiajacych, drzwi oraz okien napowietrzajacych oraz system sterowania.
Klapy oddymiajace oraz drzwi i okna napowietrzajagce wyposazone beda w sitowniki
elektryczne zasilane napieciem 24V. System sterowania zbudowany zostanie z centrali
oddymiania wyposazone] w baterie akumulatorow 24V, czujniki dymu oraz przyciski
sterowania oddymianiem. Centrala zostanie zabudowana na ostatnim pietrze klatki
schodowej. Czujniki dymu oraz przyciski sterowania oddymianiem zabudowane be¢dg na
kazdym pigtrze klatki schodowej. Centrale oddymiania poprzez moduly sterownicze beda

sterowane z central sygnalizacji pozaru SSP. Uruchomienie instalacji oddymiajacej



nastepowac bedzie po przycisnigciu przyciskéw oddymiania lub z central sygnalizacji pozaru
CSSP.

Dodatkowo jest mozliwo$¢ uruchomienia instalacji w celu przewietrzania klatki schodowej za
posrednictwem przycisku przewietrzania. Przewietrzanie klatek schodowych mozna

uruchomi¢ pod nadzorem stacji pogodowej ktdra wyposazona jest w czujnik deszczu 1 wiatru.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA I PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi w istniejacej rozdzielnicy
zabudowane sg ochronniki przeciwprzepigciowe.

Instalacje w budynku pracowa¢ beda w uktadzie TN-S z uktadem polaczen wyrownawczych.
Gltowna szyna uziemiajaca potaczona bedzie z uziemieniem. Zaciski PE tablic rozdzielczych
polaczone zostang z gldwna szyng uziemiajaca.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spelniaé warunki ochrony podstawowej od
porazen pradem elektrycznym. Jako dodatkowa ochron¢ od porazen nalezy zastosowaé
samoczynne szybkie wylaczenie =zasilania z jednoczesnym zastosowaniem potaczen
wyrownawczych, ktére winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie czasu szybkiego wylaczenia do 5 sekund dla gléwnych linii

zasilajacych.



9. WYKAZ MATERIALOW

Ozn. | Opis | Typ | Ios¢ | Uwagi

OSWIETLENIE AWARYJNO - EWAKUACYJNE DOMU STUDENTA ,,USKA”

LN16 | Oprawa awaryjna 36 szt.

LN17 | Oprawa awaryjna 5 szt.

XS20 Oprawa awaryjna 3 szt.

Y5 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem 1 szt.

Y18 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem 18 szt.
Przewod bezhalogenowy NHXMH-J 3x1,5
mm? 300/500V NHXMH-J 3x1,5 300/500V 400 m

OSWIETLENIE AWARYJNO - EWAKUACYJNE BUDYNKU STOLOWKI I EACZNIKA

LN16 Oprawa awaryjna 27 szt.
LN17 | Oprawa awaryjna 5 szt.
LN24 | Oprawa awaryjna 3 szt.
XS20 | Oprawa awaryjna 12 szt.
Y5 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem 8 szt.
Y18 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem 25 szt.
Przewod bezhalogenowy NHXMH-J 3x1,5
mm? 300/500V NHXMH-J 3x1,5 300/500V 500 m
SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP W BUDYNKU DOMU STUDENTA ,,USKA”
Centrala CSSP 1 szt.
Optyczna czujka dymu 251 szt.
Gniazdo czujki 251 szt.
Reczny ostrzegacz pozarowy ROP 13 szt.
Ramka maskujaca czerwona 13 szt.
Sygnalizator optyczno-akustyczny 12 szt.
Elektrotrzymacz 12 szt.
Modut sterowniczy 10 szt.
Zasilacz 24 VV DC 1 szt.
Puszka EI190 10 szt.
kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 YnTKSYekw 1x2x0,8 300 m
Kabel HDGs 2x1,5 HDGs 2x1,5 150 m
Przycisk kontroli dostepu n/t 1 szt
Puszka natynkowa do przycisku 1 szt
Kabel YDY 2x1,5 YDY 2x1,5 50 m

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP W BUDYNKU STOLOWKI

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP 5 szt.
Sygnalizator optyczno-akustyczny 11 szt.
Optyczna czujka dymu 60 szt.
Czujka ciepta 5 szt.
Wskaznik zadziatania 4 szt.
Zasilacz 24 VV DC 1 szt.
Puszka EI90 10 szt.
Kabel HDGs 2x1,5 HDGs 2x1,5 160 m
kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 YnTKSYekw 1x2x0,8 600 m
Uchwyt kabla E90 8mm pojedynczy wraz z

$rubg rozporowg M6x30 lub kotwa

gwozdziowa 6x40 500 szt




INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ KL1 (DOM STUDENTA ,,USKA”)

CSO1 |Centrala oddymiajaca 1 szt.
1PO... | Przycisk oddymiania 6 szt.
1CD... | Czujka optyczna dymu 6 szt.
1PP.. |Przycisk przewietrzania 2 szt.
CP Centrala pogodowa 1 szt.
Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8 HTKSHekw PH90 1x2x0,8 100 m
Kabel HTKSHekw PH90 5x2x0,8 HTKSHekw PH90 5x2x0,8 | 100 m
Kabel HDGs 3x1,5 HDGs 3x1,5 100 m
Kabel HDGs 3x2,5 HDGs 3x2,5 80 m

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ KL2 (DOM STUDENTA ,,USKA”)

CS02 | Centrala oddymiajaca 1 szt
2PO... | Przycisk oddymiania 6 szt
2CD... | Czujka optyczna dymu 6 szt
2PP.. | Przycisk przewietrzania 2 szt.
CP Centrala pogodowa 1 szt.
Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8 HTKSHekw PH90 1x2x0,8 100 m
Kabel HTKSHekw PH90 5x2x0,8 HTKSHekw PH90 5x2x0,8 100 m
Kabel HDGs 3x1,5 HDGs 3x1,5 150 m
Kabel HDGs 3x2,5 HDGs 3x2,5 80m

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ KL4 (BUDYNEK STOLOWKI)

CS0O4 Centrala oddymiajaca 1 szt

4P0... | Przycisk oddymiania 2 57t

4CD... | Czujka optyczna dymu 2 szt

4PP.. Przycisk przewietrzania 2 szt.

CP Centrala pogodowa 1 szt
Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8 HTKSHekw PH90 1x2x0,8 40m
Kabel HTKSHekw PH90 5x2x0,8 HTKSHekw PH90 5x2x0,8 40m
Kabel HDGs 3x1,5 HDGs 3x1,5 80 m
Kabel HDGs 3x2,5 HDGs 3x2,5 40m

UKLAD ZASILANIA

S1,S2 | Stycznik 11kW, cewka 230V 2 szt.

F1, F2,

F3, F4 | Wylacznik nadpradowy 1P B 16A 4 szt

F5 Wylgcznik nadpradowy 1P B 6A 1 szt
Przetacznik faz 1 szt
Kabel HDGs 2x2,5 HDGs 2x2,5 100 m

Kabel zasilajacy HDGs 3x2,5 mm2 PH90 | HDGs 3x2,5 mm2 300 m




10. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do realizacji prac wykonawca winien wykona¢ inwentaryzacje
instalacji elektrycznych w czasie ktorej nalezy zweryfikowa¢ z Inwestorem zakres prac,
zweryfikowa¢ zestawienie materialow w tym dlugosci kabli,

2. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwiazan rownowaznych opisanych przy pomocy przywotanych
norm, z tym ze Wykonawca jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty
budowlane i stosowane materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego,

3. Wszystkie urzadzenia elektryczne wykorzystane w czasie adaptacji pomieszczen musza
posiada¢ deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi normami oraz dokumenty potwierdzajace
parametry oferowanych urzadzen wykonane wg obowiazujacych norm,

4. Calo$¢ prac zwigzanych z realizacja inwestycji wykonaja osoby majace do tego uprawnienia.
Prace wykonane zostang zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz wytycznymi
producentdéw instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia posiadaja wymagane
certyfikaty i dopuszczenia,

5. Kable i przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem lub w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym,

6. Po wykonaniu tras kablowych nalezy doprowadzi¢ pomieszczenia do stanu sprzed remontu.



