STEKRA Sp. z 0.0. 43-190 Mikotow, ul. Okrzei 25

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PLAWNIOWI-
CACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 107

ADRES INWESTYCJI  : ul. Gliwicka 107, 44 - 171 Ptawniowice

INWESTOR : Gmina Rudziniec — Zesp6t Szkolno-Przedszkolny w Ptawniowicach

ADRES INWESTORA  : ul. Gliwicka 107, 44 - 171 Ptawniowice

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Krzysztof Czyzykowski (budowlana)

DATA OPRACOWANIA :30.10.2023

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Niniejsza kalkulacja nie obejmuje:
- wymiany niskotemperaturowego wktadu kominowego;

W razie potwierdzenia prawidtowego stanu technicznego izolacji pionowych nalezy odstgpi¢ od kompleksowego wykonania nowej hydroi
zolacji ujetej w niniejszym kosztorysie inwestorskim.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.10.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od Do
1|Prace rozbiérkowe 45453000-7 1 9
2|Poprawa parametréw technicznych konstrukeiji dachu 45453000-7 10 17
3|Impregnacija elementéw wiezby dachowej 45453000-7 18 18
4|Rusztowania wewnetrzne 45262100-2 19 21
5/1zolacja $cian piwnic ponizej poziomu terenu i opaska przy budynku. 45453000-7 22 45

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45453000-7 |Prace rozbiorkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- szt.

d.1/0354-07 wierzchni do 2 m2
1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000
Demontaz element6w instalacji o$wietleniowej pomieszczenia ar- |kpl
d.1|kalk. wtasna |chiwum wraz z wywozem i utylizacjg
1<kpl> kpl 1,000
RAZEM 1,000
3|NNRNKB 202 |Demontaz sufitu podwieszonego archiwum (R=0,3, M=0, S=0,3) |m2
d.1|2702-01
analogia
5,08<m>*4,53<m> m2 23,012
RAZEM 23,012
4|/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?2
d.1/0348-03 mentowo-wapiennej
(4,65+5,34+4,65)<m>"2,43<m> m2 35,575
RAZEM 35,575
5/KNR 4-01 Demontaz belki drewnianej o przekroju 24x25 cm w przedskrajnej |m
d.1/0429-08 osi stupdw wiezby
analogia
13,0<m> m 13,000
RAZEM 13,000
Wynajem (dostawa, monataz i demontaz ) rynny zsypowej gruzu |kpl.
d.1|kalk. wiasna
1<kpl> kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Wynajem zurawia samochodowego - transport technologiczny kpl.
d.1|kalk. wlasna
1<kpl> kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-|m3
d.1/0108-11 0108-|czymi na odlegtos¢ 20 km
12
po0z.3<m2>*0,07<m>"*1,4 m3 2,255
poz.4<m2>*0,12<m>*1,4 m3 5,977
RAZEM 8,232
9 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1|kalk. wlasna
p0z.3<m2>*0,07<m>"*2,4<t/m3> t 3,866
poz.4<m2>*0,12<m>*2,4<t/m3> t 10,246
RAZEM 14,112
2|45453000-7 |Poprawa parametréw technicznych konstrukcji dachu
10/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.2|0412-06
2,4<m>*2<szt><stup S1> m 4,800
RAZEM 4,800
11/KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i jetki m
d.2|04
analogia
Przedmiar dodatkowy - fgczna objeto$¢ elementow
3,699<m3> m3 3,699
7,25<m>*35<szt><jetka J1> m 253,750
6,60<m>*4<szt><jetka J2> m 26,400
1,30<m>*23<szt><miecz M1> m 29,900
0,15<m>*69<szt><przewigzka P1> m 10,350
RAZEM 320,400
12/KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - stupy m
d.2|03
Przedmiar dodatkowy - fgczna objeto$¢ elementow
0,216<m3> ms3 0,216
2,4<m>*4<szt><stup S1> m 9,600
RAZEM 9,600
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13/KNR 5-08 Wykonanie potgczen srubowych M12x150 mm w kalenicy wraz z |szt.
d.2/0809-05 + podktadkami i nakretkami
KNR 5-08
0807-02
analogia
31<szt> szt. 31,000
RAZEM 31,000
14/KNR 5-08 Wykonanie potgczen ptatwii posrednich na dtugosci tagcznikami szt.
d.2/0809-05 + ciesielskimi ptaskimi 140x400x2 mm
KNR 5-08
0807-02
analogia
24<szt> szt. 24,000
RAZEM 24,000
15/KNR 5-08 Wykonanie potgczen ptatwii posrednich na dtugosci, Sruby szt.
d.2/0809-05 + M12x250 mm z podktadkami i nakretkami
KNR 5-08
0807-02
analogia
(35+4)<szt jetek>*4<szt/jetke> szt. 156,000
RAZEM 156,000
16/KNR 5-08 Wzmocnienie potaczen na taczniki ciesielskie stupow z ptatwiami i |szt.
d.2/0809-02 podwalinami za pomocg wkretéw ciesielskich.
analogia
40<szt - potgczenie stup - ptatew> szt. 40,000
40<szt - potgczenie stup - podwalina> szt. 40,000
RAZEM 80,000
17 Naprawa kotwienia murtaty do wienca - dokrecenie luznych nakre- |szt.
d.2|kalk. wlasna |tek zapewniajgce poprawne kotwienie murtaty
34<szt> szt. 34,000
RAZEM 34,000
3/45453000-7 |Impregnacja elementow wiezby dachowej
18/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m?2
d.3/0631-01
Elementy istnigjgce:
(0,15*2+0,19*2)<m>*23,96<m>*2<szt><ptatew> m2 32,586
(0,15*2+0,20*2)<m>"23,96<m>"2<szt><podwalina> m?2 33,544
(0,16"2+0,16)<m>"*23,96<m>*2<szt><murtata> m?2 23,002
(0,15*2+0,15*2)<m>*2,4<m>*15<szt><stupy> m2 21,600
(0,075*2+0,18*2)<m>*8,15<m>*62<szt><krokwie> m?2 257,703
(0,075*2+0,15"2)<m>*7,25<m>"31<szt><jgtka> m?2 101,138
Elementy wzmacniajgce - dodatkowe:
(0,075*2+0,15*2)<m>*7,25<m>"35<szt><jgtka J1> m?2 114,188
(0,075*2+0,15*2)<m>*6,60<m>"*4<szt><jetka J2> m?2 11,880
(0,12*2+0,12*2)<m>*1,30<m>*23<szt><miecz M1> m?2 14,352
(0,15*2+0,15*2)<m>*2,4<m>*6<szt><stup S1> m?2 8,640
(0,075*2+0,15"2)<m>*0,15<m>"69<szt><przewigzka P1> m?2 4,658
RAZEM 623,291
4/45262100-2 | Rusztowania wewnetrzne
19/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci  |kol.
d.4{1611-01 z.sz. |do 4 m Wysokos¢ transportu ponad posadzke 1-szej kondygnacji
2.12. 9918 8m.
1<kol> kol. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci  |kol.
d.4/1611-01 z.sz. |do 4 m - przestawienie kolumny
5.24. 9926-01
14<kol> kol. 14,000
RAZEM 14,000
21|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|z.sz.5.15 (poz.:10,11,12,13,14,15,16,17,18)
5/45453000-7 |lzolacja $cian piwnic ponizej poziomu terenu i opaska przy budynku.
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlo- |m2
d.5/0807-01 wej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
1,0<m>*(10,34+1,0+13,57+1,0+14,74)<m> m?2 40,650
RAZEM 40,650
23|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- |m3
d.5/0104-02 jacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
analogia
1,5<m>*1,0<m>*(10,34+1,0+13,57+1,0+14,74)<m> m3 60,975
RAZEM 60,975
24/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do m?2
d.5/0322-02 0322-|3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
08 rozbiorkg(szer. 1.5 m)
1,5<m>*(10,34+1,0+13,57+1,0+14,74)<m> m2 60,975

-3-
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 60,975
25|KNR 2-02 Rozbiérka istniejgcej izolacji z folii kubetkowej ze $cian fundamen-|mz2
d.5/0616-04 towych.
analogia
1,5<m>*(10,34+13,57+14,74+0,42*2)<m> m?2 59,235
RAZEM 59,235
26|KNR 0-41 Usuniecie izolacji bitumicznej z powierzchni $cian fundamento- m?2
d.5/0107-01 wych
analogia
poz.25<m2> m2 59,235
RAZEM 59,235
27/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni  |m2
d.5/0619-03 ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych- oczyszczenie
analogia $cian fundamentowych
poz.25<m2> m2 59,235
RAZEM 59,235
28/KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne o podtozach z ceg- |[m2
d.5/0723-03 ty, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )- wy-
analogia réwnanie powierzchni zaprawg
poz.27<m2> m2 59,235
RAZEM 59,235
29/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-|m3
d.5/0108-11 0108-|czymi na odlegtos¢ 20 km
12
poz.26<m2>*0,005<m>*1,4 m3 0,415
poz.28<m2>"0,03<m>*1,4 m3 2,488
poz.44<m2>*0,003<m>*1,4 m3 0,181
RAZEM 3,084
30 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.5|kalk. wlasna
poz.26<m2>*0,005<m>*2,4<t/m3> t 0,711
p0z.28<m2>*0,03<m>*2,1<t/m3> t 3,732
poz.44<m2>*0,003<m>*1,8<t/m3> t 0,233
RAZEM 4,676
31|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowa- m?2
d.5/0637-01 nych pod uszczelnienia - gruntowanie recznie
analogia
poz.27<m2> m2 59,235
RAZEM 59,235
32|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych m?2
d.5/0641-03 dziataniu wody bez ci$nienia
analogia
poz.27<m2> m2 59,235
RAZEM 59,235
33|KNNR-W 3 I1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii profilowanej ze zin- |[m2
d.5/0207-01 tegrowang wtékning filtrujgca bez gruntowania powierzchni- wraz
z listwg zamykajaca
poz.27<m2> m2 59,235
RAZEM 59,235
34|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.5/0105-02 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
analogia
poz.23<m2> m3 60,975
RAZEM 60,975
35/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 |m3
d.5/0108-06 0108-|km grunt.kat. 1l
08
poz.38<m2>"0,10<m>*1,4 m3 5,691
RAZEM 5,691
36 Oplata za sktadowanie ziemi na wysypisku t
d.5|kalk. wtasna
p0z.38<m2>*0,10<m>*1,6<t/m3> t 6,504
RAZEM 6,504
37|KNNR 6 0103-|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- |m2
d.5|01 cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.22<m2> m2 40,650
RAZEM 40,650
38/KNNR 6 0112-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po |m2
d.5(05 zageszczeniu 10 cm
poz.37<m2> m?2 40,650
RAZEM 40,650
39/KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.5(02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
poz.37<m2> m?2 40,650
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 40,650
40|KNR 4-05I1 Czyszczenie studzienek piwnicznych, przyokiennych szt.
d.5/0220-01
analogia
7<szt> szt. 7,000
RAZEM 7,000
41|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.5/2611-01
O$cieza okienne:
0,35<m>*(1,00*2+1,20*2)<m>*3<szt> m?2 4,620
0,35<m>*(0,80*2+0,60*2)<m>*3<szt> m?2 2,940
0,35<m>*(0,80*2+0,40*2)<m>*1<szt> m?2 0,840
RAZEM 8,400
42|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie (aktywacja chemiczna) podtoza przed |m2
d.5/2611-02 natozeniem na podtoze poliuretanowej membrany uszczelniajacej
analogia
poz.41<m2> m2 8,400
RAZEM 8,400
43|KNR 0-23 Natozenie na podtoze poliuretanowej membrany uszczelniajacej |m?2
d.5/2611-03
kalk. wtasna
poz.41<m2> m2 8,400
RAZEM 8,400
44/KNNR 2 0802-|Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach - usunie- |m2
d.5/06 cie
analogia
1,5<m>*(2,41+2,0+2,0+2,08+5,9+5,9+2,08+2,0+2,0+2,41)<m>  |m2 43,170
RAZEM 43,170
45/KNR 0-39 Warstwy nawierzchniowe naktadane recznie na tynk renowacyjny |m2
d.5/0113-02 - paroprzepuszczalna powtoka malarska
2,5<m>*(2,41*2+5,90*2)<m>*2<szt> m?2 83,100
2,5<m>*(2,00*2+5,90*2)<m>"4<szt> m?2 158,000
2,5<m>*(2,08*2+5,90*2)<m>*2<szt> m?2 79,800
RAZEM 320,900
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