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OPIS TECHNICZNY DO
SCHEMATOW INSTALACJI SANITARNYCH

Instalacje wod - kan
Wg opracowania technologicznego wod. — kan. wybranego producenta fontanny. Do
dokumentacji zatgczono schemat instalacji wod. — kan.

Przytacza wod — kan wg odrebnego opracowania

Fontanna zaopatrywana bedzie z sieci wodociggowej przytgczem wprowadzonym do
komory fontanny wg odrebnego opracowania.

Do komory technicznej doprowadzi¢ przytgcze wodociggowe, ktore zostanie
wykorzystane na cele technologiczne do uzupetniania wody w obiegu fontanny.
Przytagcze zakonczone zaworem odcinajgcym, zostanie wyposazone w zawor
antyskazeniowy (EA) oraz wodomierz. W niecce fontanny zostanie zamontowana
konsola wyposazona w sondy poziomu (LC) uruchamiajgce elektrozawor (EZ) na
doptywie wody wodociggowej. Instalacja bedzie wyposazona w filtr siatkowy (FW)
oraz zawory odcinajgce.

Rurociagi

Wszystkie przewody instalacji fontanny wykonane bedg z rur i ksztattek PVC PN10
tgczonych przez klejenie oraz wezy poétsztywnych PVC. Armature odcinajgcg o
Srednicach do 75 mm, wigcznie, przyjeto o potgczeniach klejonych, a powyzej o
potgczeniach kotnierzowych. Rurociggi wykonane bedg ze spadkiem do komory
technicznej, w celu catkowitego opréznienia instalacji.

Elementy wyposazenia technologicznego bedg tgczone z przewodami na potgczenia
gwintowane i/lub kotnierzowe przy pomocy srub ocynkowanych. Wszystkie odcinki
instalacji pod zbiornikiem wody nalezy wykona¢ przed wykonaniem dna tych
zbiornikbw, a elementy przejscia przez dno i $ciany jako gotowe elementy
systemowe osadzi¢ na mokro w czasie prac betoniarskich.

W dnie komory technologicznej osadzi¢ kratke kanalizacyjng katowg PVC z
odptywem do istniejgcej studni kanalizacyjnej. Na odptywie z kratki zainstalowacé
zawor burzowy DN110 PVC.
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OPIS TECHNICZNY DO
SCHEMATU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie obiektu

Zasilanie, moc szczytowg i system ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac
zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanej przez
Rejon Energetyczny.

Instalacja elektrycznai wiz
Wg opracowania technologicznego wybranego producenta fontanny. Do
dokumentacji zatgczono schemat instalacji elektryczne,;.

Uwagi koncowe
— wszystkie prace elektroinstalacyjne wykonaé zgodnie z normami branzowymi,
Prawem budowlanym oraz sztukg budowlana,
— roboty nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonywania
robot instalacyjno — montazowych,
— oprawy os$wietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy instalowa¢ zgodnie z
zatgczonymi planami instalacji elektrycznej tacznie z projektem wystroju wnetrz lub
bezposrednimi ustaleniami z inwestorem lub inspektorem nadzoru,
— po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ nadania i pomiary pomontazowe
zgodnie z normg PN-IEC 60346-6-61 dotyczgce: rezystancji izolacji, rezystancji
uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
— instalowane przewody, kable i aparatura winna posiada¢ certyfikat
dopuszczajgcy do obrotu na rynku krajowym.
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