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Mragowo, 12.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego o$wiadczam, iz projekt
zagospodarowania terenu budowy drogi lesnej - Wichrowiec zostatl sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

specjalnos$é

Stanowisko Imie, nazwisko nr uprawnieri podpis
Projektant mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM /gég%?gvé‘o[) 1




N WARMINSKO-MAZURSKA
NGB OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%ﬁr’ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MACIEJOWI BARTOSIEWICZOWI

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1973 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0030/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

)
!

! !é lb/ ' ¥ }

v

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasman



Pan Maciej Bartosiewicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Maciej Bartosiewicz OKRE Y
11-700 Mragowo, ul. Zoierska 4/60 GO EJ KOMISJ] KWALIF!?ACYJNE J

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz, Zdzw I;:#

4. ala f"w Binatgushi

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 .
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

WAM-5V3-5K5-NCQ *

Pan Maciej Bartosiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0289/06

adres zamieszkania ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaiwiadczenie zostaflo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe) lzby Iniynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy @ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenyrm (D, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektranicing) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu s
rawnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecziymi.|

* Weryfikacie poprawnadcl danych w miniejszym zaswiadoreniu mazna sprawdaif 2a pomocy numerd weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inkynierdw Budownictwa www . piib.arg.pl lub kontaktujge sie z biurern wlasciwej Okregowej Lzby Inkynierdow
Budownictwa
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.

Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegolowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U. 2006 nr 58
poz. 405),

o Decyzja o warunkach zabudowy nr 25/2022, z dnia 7.12.2022 r.

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi lesnej -Wichrowiec w Nadlesnictwie Nidzica.
zlokalizowanego na nastepujgcych dziatkach: jednostka ewidencyjna 281102 2 gm.
Janowo, obreb 0015 Wichrowiec nr ew. 187, 3215/16, 3215/12, 3215/10, 3215/9, 23/1
Dlugos$¢ drogi rowna jest 2240,26 m.

Droga ma charakter drogi technologicznej po ktdrej prowadzony bedzie transport drewna
oraz komunikacja samochodowa zwigzana z gospodarka lesng Nadle$nictwa Nidzica.
Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowany przebieg drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+850 oraz od km 1+638 do
km 2+240,26 pokrywa si¢ z istniejagcym $ladem drogi. Droga posiada nawierzchni¢
gruntowa. Szeroko$¢ jezdni wynosi od 2,50 m do 3,50 m. Parametry geometryczne drogi
jak tez stan jej nawierzchni uniemozliwiaja ruch samochodowy zwiazany z prowadzeniem
gospodarki lesnej. Na odcinku od km 0+850 do km 1+638 projektowana droga przebiega
w terenie dziewiczym w postaci laki oraz terenéw zalesionych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach budowy zaprojektowano wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa tamanego,
oraz wykonanie zjazdéw na drogi boczne.

Celem budowy drogi jest poprawa parametrow technicznych umozliwiajacych ruch
samochodowy zwigzany z prowadzeniem gospodarki lesne;.

Analiza zgodno$ci przyjetych rozwigzan projektowych z postanowieniami decyzji o
warunkach zabudowy:

parametr projektowany wg decyzji Wynik analizy
powierzchnia 11411 m? Od 9000 do 13000 zgodne
m2
Dhugos¢ 2240,26 m Od 1500,00 do zgodne
3000,00 m
szerokos¢ 5m Od35mdo50m zgodne

Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z zapisami decyzji o warunkach zabudowy nr
nr 25/2022, z dnia 7.12.2022 r. Wojta Gminy Janowo.
Zestawienie wielkosci charakteryzujacych inwestycje

e Szerokos$¢ jezdni — 5,00 m

e Dlugo$¢ drogi — 2240,26,m,

e Powierzchnia jezdni — okoto 11141 m?
Obszar oddzialywania obiektu



W prawodawstwie brak jest odniesienia do drog lesnych, zblizonym aktem prawnym do
projektowanego obiektu jest Ustawa o drogach publicznych.
Obszar oddzialywania obiektu zostal okre§lony na podstawie art. 43 Ustawy o drogach
publicznych.
W obszarze oddziatywania obiektu znajduja si¢ nastgpujace nieruchomosci:
jednostka ewidencyjna 281102 2 gm. Janowo, obreb 0015 Wichrowiec nr ew. 187,
3215/16, 3215/12, 3215/10, 3215/9, 23/1.
Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspolczesnej
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w mys$l ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece na zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j. z dnia 2021.04.16).
W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 840), nalezy przy uzyciu dostgpnych $rodkow, zabezpieczy¢ ten przedmiot i
oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomié¢ o znalezieniu tego
przedmiotu wilasciwego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to
mozliwe W¢jta Gminy Janowo.
Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
| zagospodarowania terenu
Nalezy zapewni¢ ochrong uzasadnionych interesow osob trzecich tj.:
- dostepu do drogi publicznej,
- mozliwosci korzystania z sieci, obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej,
- dostepu do swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne
I promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby,
Inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymac si¢ od dziatan, ktore
zaktocalyby korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecigtng miarg, wynikajaca
ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow miejscowych - art.
144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1360).
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi
Niniejsza inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z2019 r. poz. 1839), w zwiazku , z czym
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, co za tym idzie
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w Sprawie wydania decyzji o0
srodowiskowych uwarunkowaniach.
Teren planowanej inwestycji potozony jest w obszarze objetym formg ochrony przyrody, o
ktérej mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.
U. z 2022 r. poz. 916 z pdzn. zm.), a mianowicie w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.
Obowiazuja ustalenia dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-
Ramuckiej stosownie do przepisow prawa, tj. Uchwaly Nr XXX /669/ 17 Sejmiku
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 26 wrze$nia 2017 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Dz. U. Woj. War.-Maz. z 2017
r. poz. 4143).



10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Projektowany obiekt, ze wzgledu na rodzaj i charakter — obiekt liniowy droga, nie
podlega ochronie przeciwpozarowe;j.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku

prac geodezyjnych i

kartograficznych ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
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Oswiadczam, ze tres¢ mapy, na ktérej wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z trescig mapy
zasadniczej poswiadczonej przez organ prowadzacy
panstwowy zas6b geodezyjny i kartograficzny;
dokument pozytywnej weryfikacji :
G.6642.1.506.2022_1 z dnia 06.09.2022

Pracownia projektowa:
USLUGI INZYNIERSKIE
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mraggowo

tel. 603 182 620

Inwestor:

Nadlesnictwo Nidzica

Debowa 2A
13-100 Nidzica

Nazwa obiektu:

Budowa drogi lesnej — Wichrowiec

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu data: 12.2022 r.
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:1000 WW rgfi”f“
nr upr. WAM/0030/P00D /11| Podpis:

Projektant:

magr inz. Maciej Bartosiewicz

specjalnosé: drogowa
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

POWAT nidzicki
) ) identy fikator 2811022
Jednostka ewidency jna
nazwa Janowo
id fikato 281102_2.0015
Obrgb ewidencyjny Tt —
nazwa Wichrowiec
. ) ) 3215/12, 3215/10, 54/1, 3215/16,
dziatka ewidency jna
3215/17...
Skala mapy 1:1000
Nazwa uktadu prostokainy ch ptaskich 2000/7
wspoirzedny ch wy sokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt pzedmiotem aktualizacji

Wyplot jest zgodny z terenem i z.m.z. i aktualny na

. 12.08.2022
dzien:
NR.ZGLOSZENIA : G.6642.1.506.2022
ZT0-BAK . R
USEUGH GE INO-KARTOGRAFICZNE GEODETA LIPRAWNIONY

i

10-061 Oisziyn. ul.
1el. 505 7
NIP 742-203-07-25.

. Pavsel Bk
zewskiego 22/22

864 i
egon 280492227

Nazwa / imig i nazwisko wykonawcy

" Lukasz Golas

nr upr. GGK 23193

Ime i nazwisko, nr uprawnien oraz data i
podpis geodety uprawnionego, ktory

opracowal mape.

SZKIC LOKALIZACJII
SKALA 1:33000

Oswiadczam, 7e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Jednoczesnie informuje Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego

oswiadczenia

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjenej

G.6642.1.506.2022

Organ shizby geodezyjnej ktory otrzymat zgloszenie

Starosta Nidzicki

Wykonawca prac geodezyjnych

YSEUGH
10-061 Ois

b
NIP 742-203-07-25.

O0-BAK
JNO-KARTOGRAFICZNE

on 280492227

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu zawierajacego wynik G.6642.1.506.2022_1
pozytywnej weryfikacji

zdnia 6.09.2022r

Imi¢ inazwisko oraz numer uprawnienl zawodowych kierownika

prac

GEODETA

'RAWNIONY

1 4 0 a B
o1 407 n 17" i
) 1 ° o1 ;0 1 ><
1 n 1
(04040404040%004
04")404,-’40404’)
Vi o) - 4 n 1
1
n
W16
1+859.68
X=5912797.04 Y=7480723.16
a=9.16 grad
£16: R=300m L=43.15m

X=5912788.84 Y=7480928.33

£19: R=500m L=42.76m

W19
2+105.93

o= 5.44 grad

W17

1+913.94

X=5912771.51 Y=7480771.13
o=4.83 grad

£17: R=300m L=22.77m

%

W18

2+044.18

X=5912719.19 Y=7480890.41
o= 94.57 grad

£18: R=50m L=74.28m

Koniec opracowania
2+240.26 m
X=5912900.92
Y=7481002.40

Legenda:

krawedz drogi

os drogi

granice ewidencyjne
nawierzchnia jezdni

nawierzchnia zjazdéw

Oswiadczam, ze tresé mapy, na ktérej wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z trescig mapy
zasadniczej poswiadczonej przez organ prowadzacy
panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny;

dokument pozytywnej weryfikacji :

G.6642.1.506.2022_1 z dnia 06.09.2022

Pracownia projektowa:

USLUGI INZYNIERSKIE
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mrggowo
tel. 603 182 620

Inwestor:

Nadlesnictwo Nidzica

Debowa 2A
13-100 Nidzica

Nazwa obiektu:

Budowa drogi lesnej — Wichrowiec

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu data: 12.2022 r.
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:1000 mq rgfkun;u
Podpis:
Projektant: mgr inz. Maciej Bartosiewicz nr upr. W/A,M/OOBO/POOD/M P
specjalnosé: drogowa
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa ilokalizacia ~ Budowa drogi lesnej — Wichrowiec

Zamierzenia
budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Obiekt zlokalizowany na dziatkach:
jednostka ewidencyjna 281102_2 gm. Janowo, obreb 0015 Wichrowiec nr ew.
187, 3215/16, 3215/12, 3215/10, 3215/9, 23/1
INWESTOR: Nadlesnictwo Nidzica
13-100 Nidzica, ul. Debowa 2A
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
Stanowisko Imie, nazwisko specjalno§ é, podpis
nr uprawnien
. " - . drogowa
Projektant mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM/0030/POOD/11
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Mragowo, 12.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego o$wiadczam, iz projekt
architektoniczno-budowlany budowy drogi lesnej - Wichrowiec zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

specjalnosé

Stanowisko Imie, nazwisko nr uprawnier podpis
Projektant mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM /(()j(;g%%ngD 1

12




Podstawa opracowania
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20),
o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegolowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U. 2006 nr 58
poz. 405),
o Decyzja o warunkach zabudowy nr 25/2022, z dnia 7.12.2022 r.
o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,
o Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi lesnej -Wichrowiec w Nadlesnictwie Nidzica.
zlokalizowanego na nastepujacych dziatkach: jednostka ewidencyjna 281102 2 gm.
Janowo, obreb 0015 Wichrowiec nr ew. 187, 3215/16, 3215/12, 3215/10, 3215/9, 23/1
Dhugos¢ drogi réwna jest 2240,26 m.
Droga ma charakter drogi technologicznej po ktorej prowadzony bedzie transport drewna
oraz komunikacja samochodowa zwigzana z gospodarka lesng Nadle$nictwa Nidzica.
Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu liniowego jakim jest droga lesna. Szerokos¢
jezdni przyjeto réwna 5 m.
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e Szerokos$¢ jezdni — 5,00 m
e Dlugos¢ drogi — 2240,26m,
e Powierzchnia jezdni — okoto 11141 m?
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
6.1. W okresie realizacji przedsigwzigcia wystapia ucigzliwo$ci zwigzane z emisja
substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochodow 1 innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
Zasieg tego oddzialywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja
substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsiewziecia bgdzie miata
charakter krotkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dtugotrwalych zmian w
srodowisku.
6.2. Scieki socjalno-bytowe powstana jedynie w trakcie robot budowlanych. Wykonawca
bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety oraz zapewni¢ odbior
sciekow przez wyspecjalizowang firme.

Opinia geotechniczna

Projektowana droge lesng zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej na
podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadawiania
obiektéw budowlanych.

W podtozu drogi wystepuja proste warunki gruntowe.

W wyniku przeprowadzonych sondowan do gtgbokosci 3,0 m udokumentowano utwory
czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa humusowa (piaski humusowe,
gleba, lokalnie gleba zmieszana z torfem. Migzszo$¢ tej warstwy wynosi 0,5-1,2 m ppt.
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10.

11.

12.

13.

Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne i nawodnione utwory fluwioglacjalne.
Utwory sypkie to piaski drobne z domieszka kamieni w stanie Sredniozageszczonym. Stany
gruntdw szczegoétowo opisano na zalaczonych kartach sondowan geotechnicznych.
W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do glebokosci
wykonania otworow udokumentowano wystepowanie jednego poziomu wod gruntowych.
Wody te o swobodnym lustrze nawiercono na giebokosci 0,6 — 2,2 m ppt. Wskazuje si¢ na
mozliwo$¢ wystgpowania wahan lustra tych wod w zalezno$ci od pory roku, a stan
nawiercony nalezy uznac jako $redni.
Zakres robét drogowych
Karczowanie karp,
Wykonanie robdt ziemnych,
Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e Wykonanie nawierzchni bitumicznej zjazdu na droge powiatowa.
Parametry geometryczne
Przyjete do projektowania dane geometryczne:

e Jezdnia SZErOKOSCL .ooooviviiiiei i 5,00 m

e Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o0 spadku............cc.cccveenee. 3,00%
Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni drogi
(Podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zageszczeniu)

e Warstwa $cieralna z mieszanki niezwigzanej Cso3o 12 cm
e Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 20 cm
e Podloze gruntowe

Razem 32 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu na droge powiatowa:

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 5cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 7cm
e Warstwa podbudowy z mieszani niezwigzanej Csoo 20 cm
e Podloze gruntowe

Razem 32 cm

Uksztaltowanie drogi w planie

Przebieg trasy ze wspoOtrzednymi punktow zalamania trasy oraz parametrami tukow,
przedstawia rysunek nr D-1 — projekt zagospodarowania terenu.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie realizowane za pomoca odpowiednich spadkow podtuznych i
poprzecznych do projektowanych rowoéw drogowych.

Roboty ziemne

Korpus drogowy nalezy ksztaltowa¢ z gruntow niewysadzinowych, takich jak zwir,
pospoika, piaski grube, piaski $rednie.

Urobek pochodzacy z robot ziemnych nalezy wywiez¢ poza teren budowy w miejsce
uzgodnione z Zamawiajacym. Karpy usunigte z budowanego odcinka drogi nie moga by¢
ztozone obok pasa drogowego. Nalezy je wywiezé w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.
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14.

15.

Podbudowa z kruszywa naturalnego

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubos$ci
20 cm po zageszczeniu. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00.Do
wykonania podbudowy nalezy uzy¢ mieszanki 0/31.5 mm, ktorej krzywa uziarnienia miesci
si¢ migdzy krzywymi dobrego uziarnienia.
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Mieszanka 0/31.5 mm

Jako wymagania maja znaczenie tylko podane na rysunku warto$ci liczbowe.

Jezeli posiadane mieszanki zwirowe nie maja wlasciwego skladu to mozna ich sklad
poprawi¢ poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiatow z réznych zwirowni
badZz doziarnienie mieszanki kruszywem lamanym. Zawarto§¢ zanieczyszczen obcych
mieszanki nie moze przekraczac 0,3% jej cigzaru. Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej podczas
zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej. Gdy wilgotno$¢ mieszanki jest
zbyt mata nalezy jg zwilzy¢. Zageszczenie wykona¢ walcem gladkim samojezdnym.

Nawierzchnia z kruszywa lamanego oraz podbudowa pod warstwy bitumiczne
zjazdu

Zaprojektowano nawierzchni¢ z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 12 cm oraz
podbudowe warstw bitumicznych zjazdu o grubosci 20 cm po zaggszczeniu. Kategoria
procentowa zawartosci ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym — Cso/3o.
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Krzywa uziarnienia:
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16. Zjazdy

Konstrukcja nawierzchni zjazddéw jest identyczna z konstrukcja nawierzchni drogi
glownej. Wykaz zjazdow przedstawia ponizsza tabela:

Powierzchnia

Lp. Lokalizacja Strona [m7]
1. 0+296,9 P 121
2. 0+409,7 L 99
3. 0+785,3 P 111
4. 1+148,5 P 99
5. 1+148,5 L 111
6. 1+767,9 L 96
7. 2+034,3 P 106

Razem 743

17. Przepusty

Na rowach melioracyjnych pod korong drogi w km 0+961,62 i w km 1+551,30

zaprojektowano przepusty z rury PP-B DN 600 o dtugosci 8,50 m kazdy w ilo$ci 2 szt.

18. Technologia wykonania robét
Technologi¢ robdt oraz wymagania dotyczace materialow, sprzetu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sa w Specyfikacja Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych.
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Szczytno dnia 22-09-2022
SOFT -SOIL inz. Grzegorz Prusik
ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno
tel. 509668232

OPINIA GEOTECHNICZNA

z badan warunkdw gruntowo - wodnych dla zadania:

~Projektowana budowa drogi lesnej”

gm. Janowo, pow. nidzicki, woj. warminsko-mazurskie

Wichrowiec

Niniejsze badania wykonano na zlecenie pracowni projektowej. Celem badan
geotechnicznych byto okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych panujgcych na
terenie wskazanego przebiegu modernizowanej drogi le$nej - zgodnie z zatgczong
mapg dokumentacyjng. Lokalizacja wykonanych prac zostata szerzej opisana w
dalszej czesci opinii. Warunki gruntowo - wodne okreslono dla celéw projektowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - w tym w szczegdlnosci Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
Polskimi Normami: PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2.

1. Zakres prac

1.1.

1.2

Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wyznaczono w terenie w dowigzaniu
do podktadu geodezyjnego oraz statych elementéow topograficznych w
obrebie wyznaczonej drogi. Jako podktad geodezyjny wykorzystano
fragment mapy w skali 1:1000. Rzedne wylotéw otworéw ustalono na
podstawie interpolacji pikiet geodezyjnych zamieszczonych na mapie
dokumentacyjnej - sg to wartosci orientacyjne i nie nalezy ich traktowac
jako pomiar geodezyjny, a jedynie jako wskaznik réznic wysokosci
pomiedzy wierceniami.

Prace polowe - ich ilos¢, dostosowano zgodnie z zaleceniami
Zleceniodawcy. Prace polowe obejmowaly wykonanie tgcznie 14
sondowania geotechniczne o gtebokosci do 3,0 m ppt. W trakcie
wykonywania wiercen prowadzono pomiary przewiercanych warstw
gruntu, badania makroskopowe pobranych préb oraz pomiary
pozioméw woéd gruntowych. Sondowania zlikwidowano po osiggnieciu
zaktadanej gtebokosci i dokonaniu pomiaru lustra wod podziemnych.
llos¢ wiercen dostosowano do zastanych warunkéw gruntowo -
wodnych oraz uksztattowania ternu - starano sie wybra¢ najbardziej
reprezentatywne miejsca badan, tak by jak najbardziej wiernie oddac
panujgce warunki gruntowo - wodne na terenie catej drogi. Niemniej
wykonane badania nalezy traktowa¢ jako rozpoznanie punktowe.
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tel. 509668232

Zaktada sie, ze pomiedzy punktami badan mogg wystepowac réznice w
litologii gruntu. tgczny metraz sondowan wynidst 42 mb.

1.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

* mapy dokumentacyjne (zat. nr 1 do opinii). Mapa ta zostata opracowana
na materiale pozyskanym od Zleceniodawcy. Na mapie oznaczono
miejsca wykonania sondowan oraz linie i numeracje orientacyjnych
wydzielen grup nosnosci podtoza pod droge.

* Objasnienie znakéw i symboli uzytych w opracowaniu - zatgcznik nr 2.

» Karty sondowan geotechnicznych - zatgcznik nr 3.1 do 3.4

» Niniejsze opracowanie tekstowe.

2. Polozenie, rzezba terenu, oddziatywanie

Teren badan potozony jest w obrebie Wichrowiec, gmina Janowo — droga
lesna. Zgodnie z podziatem na mezoregiony fizycznogeograficzne obszar badan
potozony jest na terenie mezoregionu Rownina Mazurska.

Obszar badan to obecnie nieutwardzona droga lesna. Uksztattowanie
przebiegu drogi — lekko pofalowane.

Lokalizacje badan geotechnicznych przedstawiono na zatgczonej do
opracowania mapie dokumentacyjnej - zatgcznik 1a i 1b.

Planowane przedsiewziecie polega na zaprojektowaniu i modernizaciji
istniejgcej drogi lesnej. Mapy podstawowe oraz rozmieszczenie i wstepna gtebokosé
otworéw geotechnicznych zostaty podane przez konstrukiora projektowanego
obiektu. Nalezy zaktadac, ze jezeli wszystkie prace projektowe oraz poézniejsze
wykonawcze zostang wykonane nalezycie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz pod wtasciwym nadzorem, kidéry po sprawdzeniu poprawnosci i zgodnosSci
obiektu z zatozeniami projektowymi, dopusci obiekt do uzytkowania, wykonany obiekt
nie powinien negatywnie oddziatywaé¢ na otoczenie.

3. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza sie, ze w miejscu
lokalizacji projektowanej drogi, panujg warunki gruntowe proste - zaktadajgc dno
koryta drogi na ok 0,5 — 1,3 m ponizej terenu. Projektowang droge powinno sie
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiIA
nr 839 z 24.09.1998 r. a takze Rozporzadzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdédw posadowienia obiektdw
budowlanych).

Kategorie geotechniczna obiektu ustala projektant.

W podtozu do gtebokosci wykonanych sondowan (3,0 m ppt)
udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

2|Strona
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Holocen to wystepujgca przypowierzchniowa warstwa humusowa (piaski
humusowe, gleba, lokalnie zmieszana gleba z torfem). Nie wyklucza sig, ze w
miejscach posrednich pomiedzy otworami grunty te osiggajg wieksze migzszosci, co
prébowano wyeliminowac poprzez dobdr miejsce wykonania badan — do usuniecia z
koryta drogi.

Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne i nawodnione utwory
fluwioglacjalne. Utwory sypkie to piaski drobne z domieszkg kamieni w stanie
Sredniozageszczonym. Stany gruntdw szczego6towo opisano na zatgczonych kartach
sondowan geotechnicznych.

4. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do
gtebokosci wykonania otworéw udokumentowano wystepowanie jednego poziomu
wod gruntowych. Wody te o swobodnym lustrze nawiercono na gtebokosci
0,6 — 2,2 m ppt — w warstwach sypkich. Wskazuje sie na mozliwo$¢ wystepowania
wahan lustra tych wéd w zaleznosci od pory roku a stan nawiercono nalezy uznac
jako sredni. Wyzszy poziom bedzie mozna obserwowac szczegdlnie w okresach roku
z intensywnymi opadami oraz podczas wiosennych roztopéw pokrywy snieznej.

5. Charakterystyka geotechniczna podioza

W podtozu omawianej drogi, ponizej powierzchni terenu zalegajg grunty
o jednolitej genezie, litologii i parametrach geotechnicznych, w zwigzku, z czym
wydzielono jedng warstwe geotechniczng. Z podziatu geotechnicznego wytgczono
grunty organiczne jako grunty nie budowlane.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto
zgodnie z normg PN-EN ISO 14688-2:2006 w korelacji ze stopniem zageszczenia
(Io) dla gruntéw sypkich oraz ze stopniem plastycznosci (IL) dla gruntéw spoistych.
Ceche wiodaca okreslono na podstawie makroskopowych badan polowych w

korelacjach z danymi literaturowymi.

warstwa I -  obejmuje wilgotne piaski drobne. Piaski te sg w stanie $rednio zageszczonym o
Io= 0,36 + 0,43. Zakres ID wpisano na podstawie wykonanych sondowan DPL w dnie
otworéw na ro6znej ich gtebokosci. Zakres ilosci udaréw Nio zawierat sie w przedziale
powyzej 10 na jednostke dtugosci. Na podstawie takich pomiaréw oszacowano
zageszczenie na roznych gtebokosciach. Dla warstwy tej przyjeto uogélniong wartosé
stopnia zageszczenia w wysokosci Ip = 0,35.

Wilgotnos¢ naturalna: - wilgotne Wn=16 %

Gestos¢ objetosciowa: - wilgotne p= 1,75 [t/m3]

Wilgotnos¢ naturalna: - nawodnione Wn=24%

Gestos¢ objetosciowa: - nawodnione p= 1,90 [t/m3]

Kat tarcia wewnetrznego: @M = 29,7°
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: Mo™ = 46 610 [kPa]

Modut pierwotnego odksztaicenia gruntu: Eo = 34 770 [kPa]
Wspoftczynnik filtracji: k = (0.12:0.023)-103[m/s]

Do obliczen nalezy przyjmowa¢ wspotczynnik ym = 1 = 0,1 obnizajgcy warto$¢ parametru
geotechnicznego.

3|Strona
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Whioski geotechniczne

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Udokumentowane w podtozu fundamentowym grunty rodzime z
wytgczeniem gruntéw holocenskich (piaski humusowe, gleba, gleba z
torfem) posiadajg dobre parametry nosnosci odpowiednie dla celow
projektowanej drogi.
Nalezy bezwzglednie usungé we wskazanej strefie zalegajgce grunty
organiczne i nasypy — w ich miejsce nalezy wbudowaé kontrolowany
nasyp budowlany zageszczony do wartosci IS nie mniej jak 0,99- 1,00.
Na badanym terenie mamy do czynienia z grupg nosnosci: Gi
niewysadzinone w dobrych warunkach wodnych — do skontrolowania i
ewentualnej korekcji podczas badan dna koryta drogi i okreslenia
polowej wartosci nosnosci podtoza.
Z racji wrazliwosci podtoza wskazane bytoby dokonanie
geotechnicznego odbioru dna wykopu w celu kontroli nalezytosci i
starannosci jego wykonania co gwarantowa¢ bedzie zachowanie
umieszczonych w opracowaniu parametrow geotechnicznych podtoza.
Prace ziemne i fundamentowe =zaleca sie wykona¢ szczegodinie
starannie i nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
< nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu
ponizej  projektowanego poziomu posadowienia ulegta
naruszeniu. Jezeli nastgpi przekopanie dna wykopu lub grunty
zostang naruszone to te partie gruntu nalezy usungc¢ i zastgpic¢
nasypem budowlanym odpowiednio zageszczonym.
% Doty fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami
opadowymi i przemarznieciem.
% Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy
PN-B-06050.
« Giebokos¢ przemarzania gruntu zgodnie z normg PN-81/B-
03020 wynosi hz = 1,0 m ppt.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Prusik
upr. geol. VIl kat. Nr 1997
upr. geol. XI kat. Nr 49/POM
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20



MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:1000

1
°

/

/
G 7 linia i grupa no$nosci

Objasnienia:
miejsce wykonania
otworu geotechnicznego

SOFT-SOIL Grzegorz Prusik
ul.Ciasna 2B, 12-100 Szczytno

tel. kom. 509668232

MAPA DOKUMENTACYJNA

OBIEKT: Projektowana budowa drogi le$nej - Wichrowiec

IJADRES:Wichrowiec, gmina Janowo, pow. nidzicki,
0j. warmiinsko-mazurskie

Skala mapy
1:1000

DATA OPRACOWANIA

09.2022 r.

PODPIS:
inz.Grzegorz Prusik]
OPRACOWAL.: upr. geol. VIl kat. Nr 1997
upr. geol. XI kat. Nr 49/POM
NR RYS. 1 a

21




-~

MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:1000

1 Objasnienia:
miejsce wykonania
] otworu geotechnicznego

/

1 /
/ e . . .
G 7 linia i grupa nosnosci

SOFT-SOIL Grzegorz Prusik
ul.Ciasna2B, 12-100 Szczytno
fel. kom. 509668232

OBIEKT: Projektowana budowa drogi le$nej - Wichrowiec
MAPA DOKUMENTACYJNA IADRES:Wichrowiec, gmina Janowo, pow. nidzicki,
0j. warminsko-mazurskie
Skala mapy - ] PODPIS:
1:1000 inz.Grzegorz Prusik
| OPRACOWAL: | upr geol. Vil kat. Nr 1997
DATA OPRACOWANIA upr. geol. XI kat. Nr 49/POM
092022 ¢ wes 1D
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW

GEOTECHNICZNYCH ORAZ PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02380,0oraz PN-EN ISO 14688-2:2006

ZAL. NR 2

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

GRUNTY NASYPOWE
Symbol Symbol
PN-86/B-02380 PN-EN ISO 14688-2:2006 Nazwa warstwy
dawne oznaczenie obowigzujgce oznaczenie
nN() xMg Nasyp niekontrolowany
nB() xMg Nasyp budowlany
GRUNTY ORGANICZNE
Gb Or Gleba
GbH Or Gleba préochniczna
H Or Humus
Nm Or Namut
Nmg clOr, siOr Namut gliniasty
Nmp saOr Namut piaszczysty I :
Nmt Or Namut torfiasty 1]
Krj Or Kreda jeziorna I hoAn
T Or Torf
GRUNTY GRUBOZIARNISTE
z Gr Zwir _ $r. 2:63 mm
29 sIGr Zwir gliniasty
Po grSa Pospoétka .
Pog grciSa Pospotka gliniasta X
GRUNTY DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE DPL
Pr CSa Piasek gruby
Ps MSa Piasek sredni
Pd FSa Piasek drobny
P siSa Piasek pylasty
GRUNTY DROBNOZIARNISTE SPOISTE
Pg clSa Piasek Gliniasty P
[Ip Sasi Pyt piaszczysty 9 ,0
I Si Pyt S
Gp saCl Glina piaszczysta
G Cl Glina
Gt siCl Glina pylasta
Gpz SaMCl Glina piaszczysta zwiezia INN
Gz MCI Glina zwiezta ng
Gniz siMCI Glina pylasta zwiezla
Ip saFCI It piaszczysty
| FCI It -
I siFCI It pylasty --—

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

28 piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia i glebokos¢ (wm p.p.t.)

nawiercony poziom wody gruntowej i glebokosc
38 (wmp.pt)

grunt nawodniony

grunt mokry
55 saczenie wody i glebokos¢ (wm p.p.t.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
DPL - dynamiczng lekka

DPM - dynamiczng $rednig

DPH - dynamiczna ciezka

SPT - dynamiczna, cylindryczng

glebokos¢ otworu

otwor suchy / rzedna ustabilizowanego
zwierciadta wody (w m n.p.m.)

E OZNACZENIA
— symbol wieku i genezy

--- - granica lito stratygraficzna

numer warstwy geotechnicznej
granice warstwy geotechnicznej

Ipb = 45% - stopien zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

C—gruz cegl

any

B — gruz betonowy
KO — kamienie

D —drewno
Zl - 2uzel
P — popiot

+... — domieszka

// - przewarstwienie
/ - na pograniczu

() — sktad nasypdéw

Sa — frakcja gtéwna wg PN-EN 14688-2

su
mw
w
m
nw

mpl
pl
tpl
zw
bzw

sa — frakcja drugorzedna wg PN-EN 14688-2

sa — przewarstwienie (pisana za frakcjg gtéwng matymi literami

podkreslony

mi) wg PN-EN 14688-2

bin
In

IL — stopien plastycznosci

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH

OTWOROW
wilgotnosé:
suchy
mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony
konsystencja:
migkkoplastyczna lc<0,25
plastyczna 0,25 <1c< 0,50
twardoplastyczna 0,50<1c<0,75
zwarta 0,75 <1c< 1,00
bardzo zwarta lc>1,00

zageszczenie:

0% < Ip < 15%
15% < Ip < 35%

bardzo luzny
luzny

siSa/clSa — frakcje réwnorzedne wg PN-EN 14688-2

4
52.7

numer wiercenia
rzgdna wiercenia

szg
zg
bzg

Srednio zageszczony
zageszczony
bardzo zageszczony

35% < Ip < 65%
65% < Ip < 85%
85% < Ip < 100%

SYMBOLE UZYTE NA

PRZEKROJACH

luzny (In)
$redniozageszczony (szg)
zageszczony (zg)

zwarty (zw)

polzwarty (pzw)

o0 ".C)é ®.O x
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Grunty spoiste:
A — morenowe skonsolidowane
B — morenowe nieskonsolidowane

i pozostate skonsolidowane

C — nieskonsolidowane
D-ity



SOFT-SOIL Grzegorz Prusik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1
Wiertnica: CADRILL

I. Ci 2B, 12-1 . }
ul. Ciasna 2B, 00 Szczytno Profil numer 1 X: 0.00
Y:0.00
Rejon: Droga lesna Obiekt: Projektowana budowa drogi System wiercenia: mech-obro
Miejscowos¢: Wichrowiec Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ] rr{ .
Gmina: Janowo (gmina wiejska) Wiercenie: SOFT-SOIL Grzegorz Prusik Rzedna: 137.40 m n.p.. Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: nidzicki Dozér geol.: inz. Grzegorz Prusik Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2022-09-22
Wojewodztwo: warminisko-mazurskie | Nadzér geologiczny: inz. Grzegorz Prusik
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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SOFT-SOIL Grzegorz Prusik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.2
Wiertnica: CADRILL

I. Gi 2B, 12-1 . .
ul. Ciasna 2B, 00 Szczytno Profil numer 5 X: 0.00
Y:0.00
Rejon: Droga lesna Obiekt: Projektowana budowa drogi System wiercenia: mech-obro
Miejscowos¢: Wichrowiec Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ] rr{ .
Gmina: Janowo (gmina wiejska) Wiercenie: SOFT-SOIL Grzegorz Prusik Rzedna: 136.30 m n.p.m). Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: nidzicki Dozér geol.: inz. Grzegorz Prusik Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2022-09-22
Wojewodztwo: warminisko-mazurskie | Nadzér geologiczny: inz. Grzegorz Prusik
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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SOFT-SOIL Grzegorz Prusik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.3
Wiertnica: CADRILL

I. Gi 2B, 12-1 . .
ul. Ciasna 2B, 00 Szczytno Profil numer 10 X: 0.00
Y:0.00
Rejon: Droga le$na Obiekt: Projektowana budowa drogi System wiercenia: mech-obro
Miejscowos¢: Wichrowiec Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ] rr{ .
Gmina: Janowo (gmina wiejska) Wiercenie: SOFT-SOIL Grzegorz Prusik Rzedna: 136.20 m n.p.). Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: nidzicki Dozér geol.: inz. Grzegorz Prusik Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2022-09-22
Wojewodztwo: warminisko-mazurskie | Nadzér geologiczny: inz. Grzegorz Prusik
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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SOFT-SOIL Grzegorz Prusik
ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 13

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: CADRILL

X:0.00
Y:0.00

Rejon: Droga le$na Obiekt: Projektowana budowa drogi System wiercenia: mech-obro
Miejscowos¢: Wichrowiec Zleceniodawca: Pracownia Projektowa rr{ i
Gmina: Janowo (gmina wiejska) Wiercenie: SOFT-SOIL Grzegorz Prusik Rzedna: 136.60 m n.p.m. Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: nidzicki Dozér geol.: inz. Grzegorz Prusik Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2022-09-22
Wojewodztwo: warminisko-mazurskie | Nadzér geologiczny: inz. Grzegorz Prusik
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia

Nazwa i lokalizacia ~ Budowa drogi lesnej — Wichrowiec

zamierzenia

budowlanego Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Obiekt zlokalizowany na dziatkach:
jednostka ewidencyjna 281102_2 gm. Janowo, obreb 0015 Wichrowiec nr ew.
187, 3215/16, 3215/12, 3215/10, 3215/9, 23/1

Nazwa i adres Nadlesnictwo Nidzica

Inwestora: 13-100 Nidzica, ul. Debowa 2A

Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz

Projektowa: 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

Nazwa i adres Budowa drogi le$nej — Wichrowiec
obiektu:
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Obiekt zlokalizowany na dziatkach:
jednostka ewidencyjna 281102_2 gm. Janowo, obreb 0015 Wichrowiec nr ew.
187, 3215/16, 3215/12, 3215/10, 3215/9, 23/1
Branza: drogowa
INWESTOR: Nadle$nictwo Nidzica

ul. Debowa 2A, 13-100 Nidzica

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej branza Nr uprawnie oodpis
informacije
- - - WAM/0030/POOD
mgr inz. Maciej Bartosiewicz drogowa 1
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
e Karczowanie karp
o Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z ksztattowaniem przekroju poprzecznego
drogi oraz wykonaniem rowow,
e  Wykonanie przepustow,
e Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
o  Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepuje infrastruktura uzbrojenia terenu w postaci SieCi
wodociggowej
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepujq
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- ruch drogowy obok prowadzonych robot,
- praca maszyn drogowych, spycharek, rowniarek, koparek, walcow itp.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robodt szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegdlnosci
uwzgledniajgc:
e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:
e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
odprowadzenia sciekow, odpadow i ich utylizacji,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,
zapewnienia tgcznosci,
urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
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Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu.

W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie niezinwentaryzowane i nie naniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemmych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sig recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajqcy wpadniecie
do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢é za pomocgq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztuczmych, umieszczonych wzdluz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sqg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢é ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staly jego dozor.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywaé zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z
pdZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z p6zniejszymi zmianami).
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Janowo, dnia 7 grudnia 2022 r.

GT.6730.17.2022
symbol sprawy
DECYZJA Nr 25/2022
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 4 pkt 6, 81 9, art. 59 ust. 1, art. 60
ust. 1, 4, art. 61 ust. 1, art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pozn. zm.) oraz art. 104
Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku:

z dnia 22.09.2022 r. Pana Macieja Bartosiewicza, ul. Zolnierska 4/60, 11-700 Mragowo, dzialajacego
w imieniu Nadle$nictwa Nidzica, ul. Debowa 2A, 13-100 Nidzica w sprawie ustalenia warunkow
zabudowy na budowe drogi lesnej Wichrowiec na dzialkach o nr geodezyjnych 187, 23/1, 3215/9,
3215/10, 3215/12, 3215/16 polozonych w obrebie geodezyjnym Wichrowiec, gmina Janowo

po uzgodnieniu z:
1) Starosta Nidzickim, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica - organem wlasciwym w sprawach

ochrony gruntéw rolnych — w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne ilesne
w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami - w terminie 2 tygodni od dnia
doreczenia wystapienia o uzgodnienie organ uzgadniajacy nie zajal stanowiska w przedmiotowej
sprawie, w zwigzku z tym uznano projekt decyzji za uzgodniony,

2) Pahistwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarzadem Zlewni w Debem, Debe, 05-
140 Serock - organem wiasciwym w sprawach melioracji — w odniesieniu do gruntow
wykorzystywanych na cele rolne i lesne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami —
w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie organ uzgadniajacy nie zajal
stanowiska w przedmiotowej sprawie, w zwiazku z tym uznano projekt decyzji za uzgodniony,

3) Regionalnym Dyrektorem Laséw Paistwowych, ul. Kosciuszki 46//48, 10-959 Olsztyn —
organem wlasciwym w sprawach ochrony gruntéw lesnych - w odniesieniu do gruntow
wykorzystywanych na cele lesne w rozumieniu przepisow o gospodarce nieruchomosciami —
postanowienie znak: ZS.224.638.2022, z dnia 12.10.2022 r., w ktérym uzgodniono projekt decyzji,

4) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn -
w odniesieniu do obszaréw objetych ochrona na podstawie przepiséw o ochronie przyrody —
w terminie 21 dni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie organ uzgadniajacy nie zajal
stanowiska w przedmiotowej sprawie, w zwiazku z tym uznano projekt decyzji za uzgodniony,

5) Zarzadca Drég Powiatowych, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica — w odniesieniu do obszaréow
polozonych w pasie drogowym drogi powiatowej — postanowienie znak: PZD.DT.m.4450.188.2022,
z dnia 17.10.2022 r., w ktérym uzgodniono projekt decyzji.

USTALAM
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na budowe drogi le§nej Wichrowiec na dzialkach o
nr geodezyjnych 187, 23/1, 3215/9, 3215/10, 3215/12, 3215/16 polozonych w obrebie
eodezyjnym Wichrowiec, gmina Janowo, w granicach okreslonych na zalaczniku graficznym
w skali 1:2000

OKRESLAM

Zgodnie z art. 54 w zwiazku z art. 64 ust.l Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym:

1. Rodzaj inwestycji:
Budowa drogi lesnej Wichrowiec.
2. Warunki i szczegbélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych, w szczegdlnosci w zakresie:
1) Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) funkcja projektowanego obiektu — droga lesna — droga stuzaca prowadzeniu gospodarki
lesnej;

b) w ramach inwestycji budowa drogi lesnej Wichrowiec,

c) charakterystyczne parametry obiektu:

- powierzchnia — od 9 000,0 m?2 do 13 000,0 m2,
- dhugosé - od 1 500,0 m do 3 000,0 m,

— szerokos$c¢ - od 3,5 m do 5,0 m,

- droga gruntowa,

d) obiekty i ich lokalizacja winny spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z pozn. zm.),
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o)
)

g)

inwestycje nalezy projektowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

projekt budowlany winien odpowiada¢ wymaganiom przepisow szczegblnych oraz
zawiera¢ pozytywne opinie organéw opiniujacych i uzgadniajacych,

inwestor realizujacy przedsiewziecie jest zobowiazany uwzgledni¢ ochrone urzadzen
melioracji oraz przestrzegac¢ przepisow Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pézn. zm.);

2) Ochrona Srodowiska, przyrody, krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspdlczesnej:

a)

b)
<)

d)

e)

g)

h)
i)

J)

niniejsza inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢, o ktéorych mowa w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w zwiazku, z czym
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, co za tym idzie
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach,

planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowania
terenu wystepujacych na dziatkach sasiednich,

w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié¢ oszczedne korzystanie
z terenu,

w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiazany uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegblnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkoéw wodnych,

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztalcanie
elementéow przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwiazku z realizacjq przedmiotowej inwestycji,

teren planowanej inwestycji polozony jest w obszarze objetym forma ochrony przyrody, o
ktorej mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.
U. z 2022 r. poz. 916 z pdézn. zm.), a mianowicie w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej,

obowigzujg ustalenia dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-
Ramuckiej stosownie do przepisow prawa, tj. Uchwaly Nr XXX/669/17 Sejmiku
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Dz. U. Woj. War.-Maz. z 2017 r.
poz. 4143),

powierzchnia przeksztalcana i zabudowana ponizej 0,5 ha,

w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z
2022 r. poz. 840), nalezy przy uzyciu dostepnych srodkow, zabezpieczy¢ ten przedmiot
i oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomic¢ o znalezieniu tego
przedmiotu wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to
mozliwe Wéjta Gminy Janowo,

przestrzegac¢ innych warunkéw wynikajacych z przepiséw szczegélnych;

3) Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

zapotrzebowanie na energie elektryczng — nie dotyczy,

zapotrzebowanie na wode¢ — nie dotyczy,

sposob odprowadzania sciekow sanitarnych - nie dotyczy,

odprowadzanie wod opadowych i roztopowych — nie dotyczy,

sposo6b gromadzenia i unieszkodliwiania odpadéw — nie dotyczy,

zapotrzebowanie na energie cieplna — nie dotyczy,

zapotrzebowanie na gaz — nie dotyczy,

obstuga komunikacyjna - dostep do drogi publicznej powiatowej Nr 1574N (dziatka
ewidencyjna nr 23/1);

4) Wymagania dotyczace ochrony interesé6w oséb trzecich:

a)

b)

nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich tj.:

— dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z sieci, obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej,

— dostepu do swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne
i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby,

inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymac sie od dziatan, ktoére

zaklocalyby korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecietna miare, wynikajaca

ze spoleczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow miejscowych — art.

144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.

poz. 1360).

5) Ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych:

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja tereny gornicze.
3. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji:
Obszar niniejszej inwestycji stanowig dzialki o numerach ewidencyjnych 187, 23/1, 3215/9,
3215/10, 3215/12, 3215/16. Dzialki poloZone sa w obrebie geodezyjnym Wichrowiec, gmina

2
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Janowo. Dzialke nr 187 stanowia drogi (dr) o powierzchni 1,4800 ha. Dzialke nr 23/1 stanowig
drogi (dr) o powierzchni 2,8300 ha. Dzialke nr 3215/9 stanowig laki trwale klasy IV (LIV) o
powierzchni 3,9800 ha, rowy na lace trwalej klasy IV (W-LIV) o powierzchni 0,0200 ha, lasy (Ls) o
powierzchni 31,0200 ha. Dzialke nr 3215/10 stanowiaq laki trwale klasy IV (LIV) o powierzchni
1,0023 ha, lasy (Ls) o powierzchni 47,7618 ha, rowy na lace trwalej klasy IV (W-LIV) o powierzchni
0,4366 ha. Dziatke nr 3215/12 stanowig laki trwale klasy V (LV) o powierzchni 3,5900 ha, lasy (Ls)
o powierzchni 31,7870 ha. Dzialke nr 3215/16 stanowia lasy (Ls) o powierzchni 3,9700 ha. Teren
stanowi wlasnos$c¢ podmiotéw publicznych.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Wyznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:2000, stanowiacej zalacznik graficzny
do niniejszej decyzji.

»

UZASADNIENIE

Dnia 22.09.2022 r. Pan Maciej Bartosiewicz, ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo, dzialajacy
w imieniu Nadlesnictwa Nidzica, ul. Debowa 2A, 13-100 Nidzica wystapil do Wojta Gminy Janowo
w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy na budowe drogi lesnej Wichrowiec na dzialkach o nr
geodezyjnych 187, 23/1, 3215/9, 3215/10, 3215/12, 3215/16 potozonych w obrebie geodezyjnym
Wichrowiec, gmina Janowo.

W zwiazku z tym, ze dla terenu objetego inwestycja Gmina Janowo nie posiada aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, okreslenie sposobow zagospodarowania
1 warunkéw zabudowy nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Analizujac wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowan i kierunkéow zagospodarowania
przestrzennego gminy Janowo (przyjetego Uchwalg Nr XXII/115/2020 Rady Gminy Janowo z dnia 18
sierpnia 2020 roku) Wéjt Gminy Janowo stwierdzil, ze nie zachodzi okolicznosé dotyczaca obowiazku
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej
inwestycji.

W dniu 5 pazdziernika 2022 r., Wéjt Gminy Janowo zawiadomit strony postepowania
0 wszczeciu postepowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dokonano analizy warunkéw izasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktéorym przewiduje
sie realizacje inwestycji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, w zwiazku ztym, ze przedmiotowa inwestycja polozona jest
w granicach dzialek, ktére stanowiq grunty wykorzystywane na cele rolne w rozumieniu przepisow
o gospodarce nieruchomosciami decyzje wydaje sie po uzgodnieniu z wlasciwym Starosta oraz
Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Sa to organy wiasciwe w sprawach ochrony
gruntow rolnych i lesnych oraz melioracji wodnych. Pismem z dnia 5 pazdziernika 2022 r. Wojt Gminy
Janowo przestal do uzgodnienia projekt decyzji do Starosty Nidzickiego oraz Zarzadu Zlewni w Debem.
W ustawowym terminie organy nie zajely stanowiska w przedmiotowe;j sprawie, w zwigzku
z powyzszym uznano projekt decyzji za uzgodniony.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, w zwiazku z tym, ze przedmiotowa inwestycja polozona jest na
terenie gruntow wykorzystywanych na cele lesne w rozumieniu przepisbw o gospodarce
nieruchomosciami decyzje wydaje sie po uzgodnieniu z wlasciwym Regionalnym Dyrektorem Lasow
Panstwowych. Jest to organ wlasciwe w sprawach ochrony gruntéw leSnych. Pismem z dnia
S pazdziernika 2022 r. W6jt Gminy Janowo przestal do uzgodnienia projekt decyzji do Regionalnego
Dyrektora Lasoéw Panstwowych w Olsztynie. W ustawowym terminie organ uzgodnit projekt decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym, w zwigzku ztym, ze przedmiotowa inwestycja polozona jest
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu (prawna forma ochrony przyrody, o ktorej mowa
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — tekst Jjednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 916),
niniejsza decyzja podlega uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska. Pismem z dnia
S pazdziernika 2022 r. Wéjt Gminy Janowo przestal do uzgodnienia projekt decyzji do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie. W ustawowym terminie organ nie zajal stanowiska
w przedmiotowej sprawie, w zwiazku z powyzszym uznano projekt decyzji za uzgodniony.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w zwiazku ztym, ze przedmiotowa inwestycja polozona jest
w pasie drogowym drogi powiatowej, w zwiazku z czym podlega uzgodnieniu z wlasciwym zarzadca
drogi. W przedmiotowej sprawie organem wiasciwym jest Zarzadca Drog Powiatowych. Pismem z dnia
S pazdziernika 2022 r. Wéjt Gminy Janowo przestal do uzgodnienia projekt decyzji do Powiatowego
Zarzadu Drog w Nidzicy. W ustawowym terminie organ uzgodnit projekt decyzji.

Zgodnie z art. 61 ust. 1, pkt 1-6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji o warunkach zabudowy mozliwe jest jedynie
w przypadku speinienia okreslonych w nim warunkéw tj.:

- co najmniej jedna dzialka sasiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana

w sposob pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowe;j zabudowy w zakresie

kontynuacji funkcji, parametrow, cech iwskaznikéow ksztaltowania zabudowy oraz

zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektow budowlanych;
- teren ma dostep do drogi publicznej;
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- istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;
- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leénych na cele
nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskana przy sporzadzaniu miejscowych planéw,
ktore utracily moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
2z 2022 r. poz. 503);
- decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi;
- zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:

a) w stosunku do ktorego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie
sieci przesylowej, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z
2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony zostal zakaz, o ktéorym mowa w art. 22 ust. 2
pkt 1 tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

W dniu 21.11.2022 r. organ zawiadomil strony postepowania o zgromadzeniu materialu
dowodowego niezbednego do wydania decyzji.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 w zwigzku z art. 5 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. projekt decyzji o warunkach zabudowy sporzadzil mgr inz.
Pawel Gora posiadajacy dyplom ukonczenia studiow wyzszych w zakresie gospodarki przestrzenne;j.

Biorac powyzsze pod uwage oraz po uzyskaniu uzgodnien wymaganych ustawa, stwierdzajac
zgodnos$¢ planowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrebnymi, nalezalo orzec jak
w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien oso6b trzecich, zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach
zabudowy. Decyzja moze by¢ przeniesiona na rzecz innej osoby, jezeli przyjmie ona wszystkie warunki
zawarte w tej decyzji. Decyzja moze ulec wygasnieciu, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na
budowe lub dla terenu objetego inwestycja uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne
niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana 2z naruszeniem przepisow postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace
w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwolawczy postepowania wyjasnidjacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy,
a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie 14 dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Zalaczniki:
1) zalgcznik graficzny nr 1 do decyzji o warunkach zabudowy;
2) zalacznik graficzny nr 2 do decyzji o warunkach zabudowy;
3) =zalacznik graficzny nr 3 do decyzji o warunkach zabudowy;
4) zalacznik tekstowy do decyzji — analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
w zakresie warunkow wynikajacych z art. 61 ust. 1-6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Otrzymuja:
1. Nadlesnictwo Nidzica, ul. Debowa 2A, 13-100 Nidzica (pelnomocnik: Pan Maciej Bartosiewicz,
ul. Zolnierska 4/60, 11-700 Mra,goyc)-—-\
2. Osoby i instytucje wg rozdmelmka Ur‘zedu Gn"nny Janowo.
3. Urzad Gminy Janowo. X

IWOLNIOMO Z OPLATY SKARBOWEJ
napod kel 4 pit B
|| vlaczniks do ustawy

z 16. X.I 2008 r. 0 oplavie skarbowe
(t}. Dz.U. 22016 71., pox. 1827)l
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Zalacznik tekstowy do decyzji
nr 25/2022, z dnia 7 grudnia 2022 r.
znak GT.6730.17.2022

ANALIZA

FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE WARUNKOW

WYNIKAJACYCH Z ART. 61 UST. 1 - 6 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU

PRZESTRZENNYM

Na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono
analize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkow, o ktérych mowa
w art. 61 ust. 1-6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503z p6zn. zm.).

1. Wydanie warunkéw zabudowy jest mozliwe. poniewaz zgodnie z art. 61 ust. 1 Ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zachodzi okoliczno&é

lacznego spelnienia nastepujacych warunkéw:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Co najmniej jedna dzialka sasiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposéb pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy
w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw
budowlanych:

Projektowane inwestycja, czyli budowa drogi lesnej jest urzadzeniem infrastruktury
technicznej zwiazanym z gospodarka lesng. Na podstawie art. 61 ust. 3 Ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odstapienia od warunku
dotyczacego tzw. ,,dobrego sasiedztwa”.

Teren ma dostep do drogi publicznej:

Obszar objety inwestycja posiada dostep do drogi publicznej powiatowej Nr 1574N (dziatka
ewidencyjna nr 23/1). Wobec powyzszego warunek uznano za spelniony.

Istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia
budowlanego:

Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej (woda, energia cieplna, energia
elektryczna, sposob odprowadzania Sciekéw sanitarnych, sposob odprowadzania woéd
opadowych, gaz) jest wystarczajace do realizacji niniejszej inwestycji. Zapotrzebowanie
okreslono w czesci tekstowej niniejszej decyzji ust. 2 pkt 3 ,,Obstuga w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacji”. Wobec powyzszego warunek uznano za spetniony.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych

na cele nierolnicze i nieleéne albo jest objety zgoda uzyskana przy sporzadzaniu
miejscowych planéw, ktére utracily moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa

wart. 88 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym:

Dziatke nr 187 stanowia drogi (dr) o powierzchni 1,4800 ha. Dziatke nr 23/1 stanowia drogi

(dr) o powierzchni 2,8300 ha. Dzialke nr 3215/9 stanowia laki trwale klasy IV (LIV)

o powierzchni 3,9800 ha, rowy na lace trwalej klasy IV (W-LIV) o powierzchni 0,0200 ha, lasy

(Ls) o powierzchni 31,0200 ha. Dziatke nr 3215/10 stanowig laki trwale klasy IV (LIV)

o powierzchni 1,0023 ha, lasy (Ls) o powierzchni 47,7618 ha, rowy na lace trwalej klasy IV (W-

LIV) o powierzchni 0,4366 ha. Dzialke nr 3215/12 stanowia laki trwale klasy V (LV)

o powierzchni 3,5900 ha, lasy (Ls) o powierzchni 31,7870 ha. Dziatke nr 3215/16 stanowia

lasy (Ls) o powierzchni 3,9700 ha. Zgodnie z ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.

U. z 2022 r. poz. 672 z pézn. zm.) planowana inwestycja zwiazana jest z gospodarka lesna.

Grunty nie wymagaja zgody przeznaczenia na cele nieleSne. Wobec powyzszego warunek

uznano za spelniony.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Warunek uznano za spetniony.

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w obszarze:

a) w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesylowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesylowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony zostal zakaz,
o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

c) strefy bezpieczeiistwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

Warunek uznano za speiniony.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 w zwiazku z art. 5 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. analize sporzadzil mgr inz. Pawel Géra posiadajacy dyplom
ukonczenia studiéw wyzszych w zakresie gospodarki przestrzenne;.
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Przasnysz, 13 marca 2023r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Kierownik
Nadzoru Wodnego
w Przasnyszu

WA.2.4.4200.1.2023.M0

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 218 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z p6zn. zm.) w zwigzku art. 423 ust 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625.) zaswiadcza sie, ze nie wniesiono sprzeciwu do zgloszenia
wodnoprawnego dokonanego w dniu 6 lutego 2023 r. na przebudowe rowu polegajgcg na wykonaniu
przepustu o dtugosci nie wigkszej niz 10m - przepust o dtugosci 8,5 m i srednicy 0,6 m na dziatce o nr
ewidencyjnym 3215/12, obreb Wichrowiec, gm. Janowo, pow. nidzicki.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Nadlesnictwa Nidzica reprezentowanege przez
petnomocnika Pana Macieja Bartosiewicza reprezentujacego firme Ustugi Inzynierskie Maciej
Bartosiewicz ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo.

Jednoczesnie informuje sie, ze zgodnie z art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne do wykonywania czynnosci, robét lub urzadzert wodnych podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia
wodnoprawnego mozna przystgpi¢, jezeli w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia organ
wtlasciwy w sprawach zgtoszern wodnoprawnych nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie pdzniej niz
po uptywie 3 lat od okreélonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia. Dokonanie zgtoszenia
wodnoprawnego nie zwalnia z obowigzku uzyskania uzgodnieri i decyzji wymaganych na podstawie

przepiséw odrebnych.
LS/ Kier wr%
: [,%7,/

Zbigniew Zakrzewski

Optata skarbowa w wysokosci 17 zt zostata uiszczona we wiasciwym organie podatkowym.

Rozdzielnik:
1. Pan Maciej Bartosiewicz , ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo
2. a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Przasnyszu, ul. Sw. Stanistawa Kostki 3, 06-300 Przasnysz
tel.: +48 (29) 752 27 39 | e-mail: nw-przasnysz@wody.gov.pl
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Przasnysz, 13 marca 2023r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Kierownik
Nadzoru Wodnego
w Przasnyszu

WA.2.4.4200.2.2023.M0O

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 218 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z p6zn. zm.) w zwigzku art. 423 ust 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625.) zaswiadcza si¢, 7e nie wniesiono sprzeciwu do zgtoszenia
wodnoprawnego dokonanego w dniu 6 lutego 2023 r. na przebudowe rowu polegajaca na wykonaniu
przepustu o dfugosci nie wigkszej niz 10m - przepust o dtugosci 8,5 m i $rednicy 0,6 m na dziatce o nr
ewidencyjnym 3215/10, obreb Wichrowiec, gm. Janowo, pow. nidzicki.

Zaswiadczenie wydaje sie¢ na wniosek Nadlesnictwa Nidzica reprezentowanego przez
petnomocnika Pana Macieja Bartosiewicza reprezentujacego firme Ustugi Inzynierskie Maciej
Bartosiewicz ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo.

Jednoczesnie informuje sig, ze zgodnie z art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne do wykonywania czynnosci, robdt lub urzadzen wodnych podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia
wodnoprawnego mozna przystapi¢, jezeli w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgfoszenia organ
wtasciwy w sprawach zgtoszer wodnoprawnych nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie pdzniej niz
po uptywie 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia. Dokonanie zgloszenia
wodnoprawnego nie zwalnia z obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji wymaganych na podstawie
przepisow od rebnyc‘h.»;‘:‘f,".“\

— ",“9\

-\

2\ Kierownik

i g
vl &éﬂ}'/"

/ Zbigniew Zakrzewski

Opfata skarbowa w wysokosci 17 24 zostata uiszczona we wiasciwym organie podatkowym.

Rozdzielnik:
1. Pan Maciej Bartosiewicz, ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo
2. a/a

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzdr Wodny w Przasnyszu, ul. Sw. Stanistawa Kostki 3, 06-300 Przasnysz
tel.: +48 (29) 752 27 39 | e-mail: nw-przasnysz@wody.gov.pl
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POW

Nidzica. 22.12.2022r.
PZD.DT.m.4450.217.2022
Ustugi Inzynierskie Maciej Bartosiewicz
ul. Zotnierska 4/60
11-700 Mragowo

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a, art. 40 ust. 1, 2 pkt 1, 2 pkt. 2, ust. 3, 4, 5, 11, 13, 15 ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1693 z péin. zm.),
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkdw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (t. j. Dz. U, z 2016r. poz. 1264 z pézn. zm.), oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z
pd2n. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.12.2022r. ztozonego przez Pana Macieja Bartosiewicza
Ustugi Inzynierskie z siedzibq przy ul. Zotnierskiej 4/60, 11-700 Mragowo dziatajacego z
petnomocnictwa Nadlesnictwa Nidzica z siedzibg przy ul. Dgbowej 2A, 13-100 Nidzica, dotyczacego
uzgodnienia przebudowy istniejacego zjazdu z drogi powiatowej nr 1574N dr. woj. 604 - Wichrowiec
- R&g - Baranowo (dziatka drogowa nr 23/1 obreb Wichrowiec gm. Janowo) w celu poprawy dojazdu
do kompleksu leénego na dziatce nr 3215/9 obrgb Wichrowiec gm. Janowo

Uzgadniam

1. Przebudowe istniejacego zjazdu z drogi powiatowej nr 1574N dr. woj. 604 — Wichrowiec — Rog -
Baranowo (dziatka drogowa nr 23/1 obreb Wichrowiec gm. Janowo) w celu poprawy dojazdu do
kompleksu leénego na dziatce nr 3215/9 obreb Wichrowiec gm. Janowo,

2. Na przebudowe zjazdu, ktérego dotyczy niniejsza decyzja, nalezy sporzgdzic dokumentacje
techniczng,

3. Zjazd z drogi powiatowej nr 1574N dr. woj. 604 — Wichrowiec — Rog - Baranowo (dziatka
drogowa nr 23/1 obreb Wichrowiec gm. Janowo) w celu poprawy dojazdu do kompleksu lesénego
na dziatce nr 3215/9 obrgb Wichrowiec gm. Janowo wykona¢ zgodnie z przedtozonym do
uzgodnienia projektem technicznym,

4. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1518
z p6zn. zm.) zjazd zwykly nalezy zaprojektowac z zachowaniem ponizszych warunkéw :

- szerokoé¢ nie mniejsza niz 4,50 m w tym szerokos¢ jezdni nie mniejsza niz 3,00 m i nie wigksza
niz szeroko$¢ drogi,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3,00 m,

- pochylenie podtuine zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania,

- nawierzchnia w granicach pasa drogowego o nawierzchni minimum zwirowej,

5. Odwodnienie z dziatki na ktérg projektowany jest zjazd zaprojektowaé w sposéb
uniemozliwiajgcy sptyw wéd opadowych na droge,

6. Zjazd z drogi powinien byé zaprojektowany i wybudowany w sposob odpowiadajgcy
wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia a w szczeg6lnosci powinien byé
dostosowany do wymogéw bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych
pojazdéw dla ktérych jest przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszego,

7. Koszt budowy lub modernizacji nawierzchni urzadzer, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacja zadania ponosi Inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek
wykonania wszelkich prac,

8. Utrzymanie zjazddw nalezy do wiasciciela gruntu przylegtego do pasa drogi zgodnie z art. 30
ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1693 z p6Zn. zm.),

9. Powiatowy Zarzad Drég w Nidzicy zastrzega sobie prawo do przebudowy zjazdéw zwigzanego z
remontem, przebudowa lub rozbudowa w/w drogi powiatowej bez prawa do odszkodowania,

10. W przypadku kolizji zjazdéw z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacych (irzadzen Jub sieci,

11. Warunki niniejszego uzgodnienia sq wazne przez okres 3 lat i nie stanowig 2 gal r P. Cwejécie

16

z robotami na teren pasa drogowego, z aryginatem
:&{eXﬂanosimicz

mgr inz.
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12. Przebudowg zjazdéw mozna rozpoczgé po uzyskaniu w tutejszym Zarzadzie decyzji zezwalajacej
na zajgcie pasa drogowego zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985r. (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1693 z pézn. zm.),

13. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na pozwolenie prowadzenia robét w pasie
drogowym Inwestor lub Wykonawca dziatajacy z upowaznienia Inwestora winien zozyé w
Powiatowym Zarzadzie Drég w Nidzicy na miesigc przed planowanym rozpoczeciem robét,

14. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzupetni¢ o
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robét budowlanych w pasie drogowym
sporzadzony na planie sytuacyjnym zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.784 z pé2n. zm.),

15. Zgodnie zart. 3 pkt 11 art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo
Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1086 z péin. zm.) niniejsze uzgodnienie stanowi dla
Inwestora podstawe do Oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem pasa
drogowego na cele budowlane oznaczonym jako dziatka o numerze ewidencyjnym gruntu nr
23/1 obreb Wichrowiec gm. Janowo.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona w catoéci interes stron.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Olsztynie przy ul. Kajki 10/12 za poérednictwem Powiatowego Zarzadu Drég w Nidzicy ztozone w
terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Powiatowemu
Zarzadowi Drég w Nidzicy o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Stosownie do przepisu art. 130 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego decyzja
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zgdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania. Oznacza to ze
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwoéci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Po zlozeniu o$wiadczenia nie jest mozliwe skuteczne
cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Otrzymuia :
1. Adresat

2. a/a

Sprawe proveadyi - Mariusy Mierzejewski, tel. 89-625-23-13, 604-187-649
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