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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Nazwa i lokalizacja 
zamierzenia 
budowlanego 

Budowa drogi leśnej na częściach działek ewidencyjnych nr 
3040, 3055, 3054 i 3053, obręb geodezyjny Dąb, gm. Olsztynek 
 

Kategoria obiektu budowlanego: XXV 
 

Obiekt zlokalizowany na działkach: 
odcinek 1 
jednostka ewidencyjna 281409_5 gm. Olsztynek, obręb 0003 Dąb nr ew. 3040, 
3055, 3054 
odcinek 2 
jednostka ewidencyjna 281409_5 gm. Olsztynek, obręb 0003 Dąb działki nr 
ew. 3054, 3053 

 

Nazwa i adres 
Inwestora:  

Nadleśnictwo Nidzica 
13-100 Nidzica, ul. Dębowa 2A 

 

Jednostka USŁUGI INŻYNIERSKIE mgr inż. Maciej Bartosiewicz 
Projektowa: 11-700 Mrągowo, ul. Żołnierska 4/60 

 

Stanowisko Imię, nazwisko 
specjalność 
nr uprawnień 

podpis 

Projektant  mgr inż. Maciej Bartosiewicz 
drogowa 

WAM/0030/POOD/11  

Data opracowania: styczeń 2023 r. 
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PZT 

1. Strona tytułowa 1 

2. Oświadczenie projektanta 3 

3. Uprawnienia i zaświadczenie z izby 4-6 

4. Szkic orientacyjny 7 

5. Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 8-9 

6. Rysunek nr 1– Projekt zagospodarowania terenu  

 

PAB  

1. Strona tytułowa 10 

2. Oświadczenie projektanta 11 

3. Część opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego 12-15 

4. Opinia geotechniczna 16-23 

5. Część rysunkowa 

o Rysunek nr 2 przekroje normalne 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

1. Strona tytułowa 24 

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 25-27 

3. Decyzja o warunkach zabudowy 28-40 

4. Mapa do celów projektowych 41-42 
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Mrągowo, 01.2023 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oświadczam, iż projekt 

zagospodarowania terenu budowy drogi leśnej na częściach działek ewidencyjnych nr 3040, 

3055, 3054 i 3053, obręb geodezyjny Dąb, gm. Olsztynek został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Stanowisko Imię, nazwisko 
specjalność 
nr uprawnień 

podpis 

Projektant  mgr inż. Maciej Bartosiewicz 
drogowa 

WAM/0030/POOD/11  
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu. 

 

1. Podstawa opracowania 

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20), 

o Decyzja Burmistrza Olsztynka o warunkach zabudowy nr 199/2022 z dnia 

28.12.2022 r., 

o Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych,  

o Inwentaryzacja stanu istniejącego. 

2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi leśnej na częściach działek ewidencyjnych nr 

3040, 3055, 3054 i 3053, obręb geodezyjny Dąb, gm. Olsztynek. Droga składa się z dwóch 

niepołączonych odcinków: 

− Odcinek 1 – położony na działkach nr ew.  3040, 3055, 3054 jednostka ewidencyjna 

281409_5 gm. Olsztynek, obręb 0003 Dąb  o długości 654,35 m, 

− Odcinek 2 – położony na działkach nr ew.  3054, 3053 jednostka ewidencyjna 

281409_5 gm. Olsztynek, obręb 0003 Dąb  o długości 499,80 m   

      Całkowita długość drogi równa jest 1154,15 m. 

Droga ma charakter drogi technologicznej po której prowadzony będzie transport drewna 

oraz komunikacja samochodowa związana z gospodarką leśną Nadleśnictwa Nidzica. 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Projektowany przebieg drogi pokrywa się z istniejącym śladem drogi. Odcinek nr 1 i nr 2 

posiadają nawierzchnię gruntową. Szerokość jezdni wynosi od 3 m do 4.5 m. Parametry 

geometryczne drogi jak też stan jej nawierzchni uniemożliwiają ruch samochodowy 

związany z prowadzeniem gospodarki leśnej. 

W pasie drogi nie występują sieci uzbrojenia terenu. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach budowy zaprojektowano wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa łamanego. 

Celem budowy drogi jest poprawa parametrów technicznych umożliwiających ruch 

samochodowy związany z prowadzeniem gospodarki leśnej. 

Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z zapisami decyzji o warunkach zabudowy 

Burmistrza Olsztynka o warunkach zabudowy nr 199/2022 z dnia 28.12.2022 r.  

5. Zestawienie wielkości charakteryzujących inwestycję 

• Szerokość jezdni – 5,00 m 

• Długość drogi – 1154,15 m, 

• Powierzchnia jezdni – około  5954 m2 

6. Obszar oddziaływania obiektu 

W prawodawstwie brak jest odniesienia do dróg leśnych, zbliżonym aktem prawnym do 

projektowanego obiektu jest Ustawa o drogach publicznych. 

Obszar oddziaływania obiektu został określony na podstawie art. 43 Ustawy o drogach 

publicznych.  

W obszarze oddziaływania obiektu znajdują się następujące nieruchomości: 3040, 3055, 

3054, 3053 obręb 0003 Dąb gmina Olsztynek. 

7. Informacje o rodzaju o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i 

zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów 
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prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia 

społecznego. 

W granicach terenu inwestycji występują grunty leśne (Ls), objęte ochrona prawną. 

Dopuszcza się lokalizację inwestycji na gruntach chronionych jeżeli nie jest wymagana dla 

nich konieczność zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 

nieleśne stosownie do przepisów odrębnych z zakresu gruntów rolnych i leśnych. 

8. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

W granicach inwestycji nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony 

zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 840). W przypadku odnalezienia obiektów historycznych 

lub obiektów archeologicznych należy je zachować i zgłosić do Warmińsko - Mazurskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe do 

Burmistrza Olsztynka. 

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn.zm.). 

W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916) oraz przepisy obowiązujących 

rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 

Teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko- 

Ramuckiej, na obszarze którego obowiązują przepisy Uchwały Nr XXX/669/17 Sejmiku 

Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko- Ramuckiej (Dz. Urz. Woj. W-M z 2017 r., 

poz. 4143). 

Teren znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. obszaru specjalnej ochrony 

ptaków Puszcza Napiwodzko- Ramucka - kod obszaru  PLB280007. 

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejące środowisko. Nieznaczny 

wzrost emisji hałasu i pylenia nastąpi tylko i wyłącznie podczas prac związanych z 

przebudową drogi i będzie miał charakter chwilowy. Oddziaływanie budowanej drogi z 

fazie eksploatacji nie będzie większe niż obecnie, wobec czego realizacja inwestycji nie 

spowoduje negatywnych oddziaływań na środowisko, tj: 

• nie wpłynie na świat roślinny i zwierzęcy,  

• nie spowoduje rozdzielenia ekosystemów,  

• nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni gleby,  

• nie spowoduje zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

zmianę stosunków wodnych,  

• nie spowoduje rozdzielenie pól. 
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α= 14.76 grad
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

Nazwa i lokalizacja 
zamierzenia 
budowlanego: 

Budowa drogi leśnej na częściach działek ewidencyjnych nr 
3040, 3055, 3054 i 3053, obręb geodezyjny Dąb, gm. Olsztynek 
 

Kategoria obiektu budowlanego: XXV 
 

Obiekt zlokalizowany na działkach: 
odcinek 1 
jednostka ewidencyjna 281409_5 gm. Olsztynek, obręb 0003 Dąb nr ew. 
3040, 3055, 3054 
odcinek 2 
jednostka ewidencyjna 281409_5 gm. Olsztynek, obręb 0003 Dąb działki nr 
ew. 3054, 3053 

 

INWESTOR: Nadleśnictwo Nidzica 
 13-100 Nidzica, ul. Dębowa 2A 

 

Jednostka USŁUGI INŻYNIERSKIE mgr inż. Maciej Bartosiewicz 
projektowa 11-700 Mrągowo, ul. Żołnierska 4/60 

 

Stanowisko Imię, nazwisko 
specjalność 

nr uprawnień 
podpis 

Projektant mgr inż. Maciej Bartosiewicz 
drogowa 

WAM/0030/POOD/11 
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Mrągowo, 01.2023 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oświadczam, iż projekt 

architektoniczno-budowlany budowy drogi leśnej na częściach działek ewidencyjnych nr 3040, 

3055, 3054 i 3053, obręb geodezyjny Dąb, gm. Olsztynek został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Stanowisko Imię, nazwisko 
specjalność 
nr uprawnień 

podpis 

Projektant  mgr inż. Maciej Bartosiewicz 
drogowa 

WAM/0030/POOD/11  

  



 

12 

1. Podstawa opracowania 

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20), 

o Decyzja o warunkach zabudowy, 

o Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych,  

o Inwentaryzacja stanu istniejącego. 

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 

3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi leśnej na częściach działek ewidencyjnych nr 

3040, 3055, 3054 i 3053, obręb geodezyjny Dąb, gm. Olsztynek. Droga składa się z dwóch 

niepołączonych odcinków: 

− Odcinek 1 – położony na działkach nr ew.  3040, 3055, 3054 jednostka ewidencyjna 

281409_5 gm. Olsztynek, obręb 0003 Dąb  o długości 654,35 m, 

− Odcinek 2 – położony na działkach nr ew.  3054, 3053 jednostka ewidencyjna 

281409_5 gm. Olsztynek, obręb 0003 Dąb  o długości 499,80 m   

      Całkowita długość drogi równa jest 1154,15 m. 

Droga ma charakter drogi technologicznej po której prowadzony będzie transport drewna 

oraz komunikacja samochodowa związana z gospodarką leśną Nadleśnictwa Nidzica. 

4. Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu liniowego jakim jest droga leśna. Szerokość 

jezdni drogi przyjęto równą 5 m 

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

• Szerokość jezdni – 5,00 m, 

• Długość drogi – 1154,15 m, 

• Powierzchnia jezdni – około 5954  m2 

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

6.1. W okresie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane z emisją 

substancji zanieczyszczających z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych 

samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych. 

Zasięg tego oddziaływania ograniczy się jednak do najbliższego otoczenia. Emisja 

substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała 

charakter krótkoterminowy i nie spowoduje istotnych bądź długotrwałych zmian w 

środowisku. 

6.2. Ścieki socjalno-bytowe powstaną jedynie w trakcie robót budowlanych. Wykonawca 

będzie zobowiązany wyposażyć budowę w przenośne toalety oraz zapewnić odbiór 

ścieków przez wyspecjalizowaną firmę.  

 

7. Opinia geotechniczna 

Projektowaną drogę zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej na podstawie 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych. 

W podłożu dojazdu występują proste warunki gruntowe – zakładając dno koryta drogi na 

ok. 0,5 -1,2 m poniżej terenu. W podłożu do głębokości wykonanych sondowań (3,0 m ppt) 

udokumentowano utwory czwartorzędowe wieku holoceńskiego i plejstoceńskiego. 
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Holocen to występująca przypowierzchniowa warstwa humusowa (piaski humusowe, 

gleba, nasypy niekontrolowane powiązane z lokalnym wzmacnianiem obecnie użytkowanej 

drogi). 

Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne utwory fluwioglacjalne. Utwory sypkie to 

piaski drobne z domieszką kamieni w stanie średniozagęszczonym. Stany gruntów 

szczegółowo opisano na załączonych do projektu kartach sondowań geotechnicznych. 

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do głębokości 

wykonania otworów nie udokumentowano występowania wód gruntowych. 

8. Zakres robót drogowych 

• Karczowanie karp, 

• Wykonanie robót ziemnych, 

• Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

• Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, 

• Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

9. Parametry geometryczne 

Przyjęte do projektowania dane geometryczne: 

• Jezdnia szerokości  ....................................................................... 5,00 m  

• Przekrój poprzeczny jezdni daszkowy o spadku .......................... 3,00%. 

10. Konstrukcja nawierzchni 

(Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 

Odcinek 1 i 2 

Konstrukcja jezdni: 

• Warstwa ścieralna z mieszani niezwiązanej  C50/30 12 cm 

• Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 20 cm 

• Podłoże gruntowe  

Razem 32 cm 

11. Ukształtowanie drogi w planie 

Przebieg trasy ze współrzędnymi punktów załamania trasy oraz parametrami łuków, 

przedstawia rysunek nr 1 – projekt zagospodarowania terenu.  

12. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi będzie realizowane za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i 

poprzecznych powierzchniowo do projektowanych rowów drogowych. 

13. Roboty ziemne 

Korpus drogowy należy kształtować z gruntów niewysadzinowych, takich jak żwir, 

pospółka, piaski grube, piaski średnie. 

Urobek pochodzący z robót ziemnych należy wywieźć poza teren budowy w miejsce 

uzgodnione z Zamawiającym. Karpy usunięte z budowanego odcinka drogi  nie mogą być 

złożone obok pasa drogowego. Należy je wywieźć w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 

14. Podbudowa z kruszywa naturalnego 

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubości 

20 cm po zagęszczeniu. Wymagany wskaźnik zagęszczenia podbudowy wynosi 1,00. Do 

wykonania podbudowy należy użyć mieszanki 0/31.5 mm, której krzywa uziarnienia mieści 

się między krzywymi dobrego uziarnienia. 
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Mieszanka 0/31.5 mm 

Jako wymagania mają znaczenie tylko podane na rysunku wartości liczbowe. 

Jeżeli posiadane mieszanki żwirowe nie mają właściwego składu to można ich skład 

poprawić poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiałów z różnych żwirowni 

bądź doziarnienie mieszanki kruszywem łamanym. Zawartość zanieczyszczeń obcych 

mieszanki nie może przekraczać 0,3% jej ciężaru. Wilgotność mieszanki żwirowej podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej.  Gdy wilgotność mieszanki jest 

zbyt mała należy ją zwilżyć. Zagęszczenie wykonać walcem gładkim samojezdnym. 

15. Nawierzchnia z kruszywa łamanego 

Zaprojektowano nawierzchnię z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 12 cm po 

zagęszczeniu. Kategoria procentowa zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub 

łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym – C50/30. 

 

 
 

 
 

 

 

Krzywa uziarnienia: 
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16. Technologia wykonania robót 

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu, badań laboratoryjnych, 

odbioru robót zawarte są w Specyfikacja Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 



Szczytno dnia 14-11-2022 

SOFT -SOIL inż. Grzegorz Prusik  

ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno  

tel. 509668232 

 

 

OPINIA GEOTECHNICZNA 
z badań warunków gruntowo - wodnych dla zadania: 

„Projektowana modernizacja drogi leśnej” 

gm. Olsztynek, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie 

Dąb – dz. nr 3040, 3055, 3054, 3053 

 
 

Niniejsze badania wykonano na zlecenie pracowni projektowej. Celem badań 

geotechnicznych było określenie warunków gruntowo - wodnych panujących na 

terenie wskazanego przebiegu modernizowanej drogi leśnej - zgodnie z załączoną 

mapą dokumentacyjną. Lokalizacja wykonanych prac została szerzej opisana w 

dalszej części opinii. Warunki gruntowo - wodne określono dla celów projektowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami - w tym w szczególności Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

Polskimi Normami: PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2.    

 

1. Zakres prac 

1.1. Prace geodezyjne 

Wykonane otwory geotechniczne wyznaczono w terenie w dowiązaniu 

do podkładu geodezyjnego oraz stałych elementów topograficznych w 

obrębie wyznaczonej drogi. Jako podkład geodezyjny wykorzystano 

fragment mapy w skali 1:1000. Rzędne wylotów otworów ustalono na 

podstawie interpolacji pikiet geodezyjnych zamieszczonych na mapie 

dokumentacyjnej - są to wartości orientacyjne i nie należy ich traktować 

jako pomiar geodezyjny, a jedynie jako wskaźnik różnic wysokości 

pomiędzy wierceniami. 

1.2. Prace polowe - ich ilość, dostosowano zgodnie z zaleceniami 

Zleceniodawcy. Prace polowe obejmowały wykonanie łącznie 8 

sondowania geotechniczne o głębokości do 3,0 m ppt. W trakcie 

wykonywania wierceń prowadzono pomiary przewiercanych warstw 

gruntu, badania makroskopowe pobranych prób oraz pomiary 

poziomów wód gruntowych. Sondowania zlikwidowano po osiągnięciu 

zakładanej głębokości i dokonaniu pomiaru lustra wód podziemnych.  

Ilość wierceń dostosowano do zastanych warunków gruntowo - 

wodnych oraz ukształtowania ternu - starano sie wybrać najbardziej 

reprezentatywne miejsca badań, tak by jak najbardziej wiernie oddać 

panujące warunki gruntowo - wodne na terenie całej drogi. Niemniej 

wykonane badania należy traktować jako rozpoznanie punktowe. 
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Zakłada się, że pomiędzy punktami badań mogą występować różnice w 

litologii gruntu.  Łączny metraż sondowań wyniósł 24 mb. 

 

1.3. Prace kameralne 

W ramach prac kameralnych wykonano: 

• mapy dokumentacyjne (zał. nr 1 do opinii). Mapa ta została opracowana 

na materiale pozyskanym od Zleceniodawcy. Na mapie oznaczono 

miejsca wykonania sondowań oraz linie i numeracje orientacyjnych 

wydzieleń grup nośności podłoża pod drogę. 

• Objaśnienie znaków i symboli użytych w opracowaniu - załącznik nr 2. 

• Karty sondowań geotechnicznych - załącznik nr 3.1 i 3.2 

• Niniejsze opracowanie tekstowe. 

 

2. Położenie, rzeźba terenu, oddziaływanie 

Teren badań położony jest w obrębie Dąb, gmina Olsztynek – droga leśna - 

pożarowa. Zgodnie z podziałem na mezoregiony fizycznogeograficzne obszar badań 

położony jest na terenie mezoregionu Równina Olsztynka. 

Obszar badań to obecnie nieutwardzona droga leśna. Ukształtowanie 

przebiegu drogi – pofalowane.  

Lokalizację badań geotechnicznych przedstawiono na załączonej do 

opracowania mapie dokumentacyjnej - załącznik 1.    

 Planowane przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i modernizacji 

istniejącej drogi leśnej. Mapy podstawowe oraz rozmieszczenie i wstępna głębokość 

otworów geotechnicznych zostały podane przez konstruktora projektowanego 

obiektu. Należy zakładać, że jeżeli wszystkie prace projektowe oraz późniejsze 

wykonawcze zostaną wykonane należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz pod właściwym nadzorem, który po sprawdzeniu poprawności i zgodności 

obiektu z założeniami projektowymi, dopuści obiekt do użytkowania, wykonany obiekt 

nie powinien negatywnie oddziaływać na otoczenie.  

    

3. Budowa geologiczna 

 Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza się, że w miejscu 

lokalizacji projektowanej drogi, panują warunki gruntowe proste - zakładając dno 

koryta drogi na ok 0,5 – 1,3 m poniżej terenu. Projektowaną drogę powinno się 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA 

nr 839 z 24.09.1998 r. a także Rozporządzeniem MTBiGM z 25 kwietnia 2012 poz. 

463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych).  

 

Kategorie geotechniczna obiektu ustala projektant. 

 

 W podłożu do głębokości wykonanych sondowań (3,0 m ppt) 

udokumentowano utwory czwartorzędowe wieku: holoceńskiego i plejstoceńskiego. 
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 Holocen to występująca przypowierzchniowa warstwa humusowa (piaski 

humusowe, gleba, nasypy niekontrolowane powiązane z lokalnym wzmacnianiem 

obecnie użytkowanej drogi). Nie wyklucza się, że w miejscach pośrednich pomiędzy 

otworami grunty te osiągają większe miąższości, co próbowano wyeliminować 

poprzez dobór miejsce wykonania badań – do usunięcia z koryta drogi.   

  

 Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne utwory fluwioglacjalne. Utwory 

sypkie to piaski drobne z domieszką kamieni w stanie średniozagęszczonym. Stany 

gruntów szczegółowo opisano na załączonych kartach sondowań geotechnicznych. 

  

4. Stosunki wodne 

 W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do 

głębokości wykonania otworów nie udokumentowano występowania poziomu wód 

gruntowych.  

 

5. Charakterystyka geotechniczna podłoża 

 W podłożu omawianej drogi, poniżej powierzchni terenu zalegają grunty 

o jednolitej genezie, litologii i parametrach geotechnicznych, w związku, z czym 

wydzielono jedną warstwę geotechniczną. Z podziału geotechnicznego wyłączono 

nasypy niekontrolowane jako grunty nie budowlane. 

 Wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjęto 

zgodnie z normą PN-EN ISO 14688-2:2006 w korelacji ze stopniem zagęszczenia 

(ID) dla gruntów sypkich oraz ze stopniem plastyczności (IL) dla gruntów spoistych. 

Cechę wiodącą określono na podstawie makroskopowych badań polowych w 

korelacjach z danymi literaturowymi. 
warstwa  I  - obejmuje wilgotne piaski drobne. Piaski te są w stanie średnio zagęszczonym o                

ID = 0,36 ÷ 0,43. Zakres ID wpisano na podstawie wykonanych sondowań DPL w dnie 
otworów na różnej ich głębokości. Zakres ilości udarów N10 zawierał się w przedziale 
powyżej 10 na jednostkę długości. Na podstawie takich pomiarów oszacowano 
zagęszczenie na różnych głębokościach. Dla warstwy tej przyjęto uogólnioną wartość 
stopnia zagęszczenia w wysokości ID = 0,35. 

 

Wilgotność naturalna: - wilgotne wn = 16 %  

Gęstość objętościowa:  - wilgotne ρ= 1,75 [t/m3]  

Kąt tarcia wewnętrznego: φu
(n) = 29,7° 

Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej: M0
(n) = 46 610 [kPa] 

Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu: E0
(n) = 34 770 [kPa] 

Współczynnik filtracji:  k = (0.12÷0.023)⋅10-3[m/s] 

 

Do obliczeń należy przyjmować współczynnik γm = 1 ± 0,1 obniżający wartość 

parametru geotechnicznego. 

6. Wnioski geotechniczne 

6.1. Udokumentowane w podłożu fundamentowym grunty rodzime z 

wyłączeniem gruntów holoceńskich (nasypy niekontrolowane, piaski 

humusowe, gleba) posiadają dobre parametry nośności odpowiednie 

dla celów projektowanej drogi.   
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6.2. Należy bezwzględnie usunąć we wskazanej strefie zalegające grunty 

organiczne i nasypy – w ich miejsce należy wbudować kontrolowany 

nasyp budowlany zagęszczony do wartości IS nie mniej jak 0,99- 1,00.  

6.3. Na badanym terenie mamy do czynienia z grupą nośności: G1 

niewysadzinone w dobrych warunkach wodnych – do skontrolowania i 

ewentualnej korekcji podczas badań dna koryta drogi i określenia 

polowej wartości nośności podłoża.  

6.4. Z racji wrażliwości podłoża wskazane byłoby dokonanie 

geotechnicznego odbioru dna wykopu w celu kontroli należytości i 

staranności jego wykonania co gwarantować będzie zachowanie 

umieszczonych w opracowaniu parametrów geotechnicznych podłoża. 

6.5. Prace ziemne i fundamentowe zaleca się wykonać szczególnie 

starannie i należy przestrzegać następujących zasad: 

 nie należy dopuścić do tego, aby naturalna struktura gruntu 

poniżej projektowanego poziomu posadowienia uległa 

naruszeniu. Jeżeli nastąpi przekopanie dna wykopu lub grunty 

zostaną naruszone to te partie gruntu należy usunąć i zastąpić 

nasypem budowlanym odpowiednio zagęszczonym.  

 Doły fundamentowe należy chronić przed zalaniem wodami 

opadowymi i przemarznięciem. 

 Prace ziemne należy wykonać zgodnie z wymogami normy             

PN-B-06050. 

 Głębokość przemarzania gruntu zgodnie z normą PN-81/B-        

03020 wynosi hz = 1,0 m ppt.   

 
 OPRACOWAŁ: 

 

 
 inż. Grzegorz Prusik 

upr. geol. VII kat. Nr 1997 

upr. geol. XI kat. Nr 49/POM 
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MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:1000

Objaśnienia:
miejsce wykonania
otworu geotechnicznego

linia i grupa nośności

1

G1

1

2

3

Skala mapy 
1:1000

MAPA DOKUMENTACYJNA 

DATA OPRACOWANIA

11.2022 r.

inż.Grzegorz Prusik
upr. geol. VII kat. Nr 1997

upr. geol. XI kat. Nr 49/POM

PODPIS:

1NR RYS.

OPRACOWAŁ:

OBIEKT: Projektowany przebudowa drogi leśnej - działki nr 
                3040, 3055, 3054, 3053     

ADRES:Dąb, gmina Olsztynek, pow. olsztyński, 
woj. warmińsko-mazurskie  

S O F T - S O I L G r z e g o r z P r u s i k 
u l . C i a s n a 2 B , 1 2 - 1 0 0 S z c z y t n o

t e l . k o m . 5 0 9 6 6 8 2 3 2 

2
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8
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4
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6

3

5

6

7

8

Obszar nasypów niekontrolowanych 
wzmocnienie drogi gruntowej.
Nasyp od 0,5 do 1,3 m. ppt
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Symbole geotechniczne gruntów wg normy 
PN-86/B-02380,oraz PN-EN ISO 14688-2:2006 

 

GRUNTY NASYPOWE 
Symbol                  

PN-86/B-02380 

dawne oznaczenie  

Symbol 

PN-EN ISO 14688-2:2006 
obowiązujące oznaczenie 

Nazwa warstwy 

nN() xMg Nasyp niekontrolowany 
nB() xMg Nasyp budowlany 

GRUNTY ORGANICZNE 
Gb Or Gleba 
GbH Or Gleba próchniczna 
H Or Humus 
Nm Or Namuł 
Nmg clOr, siOr Namuł gliniasty 
Nmp saOr Namuł piaszczysty 
Nmt Or Namuł torfiasty 
Krj Or Kreda jeziorna 
T Or Torf 

GRUNTY GRUBOZIARNISTE 
Ż Gr Żwir     śr. 2÷63 mm 
Żg slGr Żwir gliniasty 
Po grSa Pospółka 
Pog grclSa Pospółka gliniasta 

GRUNTY DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE 
Pr CSa Piasek gruby 
Ps MSa Piasek średni 
Pd FSa Piasek drobny 
Pπ siSa Piasek pylasty 

GRUNTY DROBNOZIARNISTE SPOISTE 
Pg clSa Piasek Gliniasty 
∏p Sasi Pył piaszczysty 
∏ Si Pył 
Gp saCl Glina piaszczysta 
G Cl Glina 
Gπ siCl Glina pylasta 
Gpz SaMCl Glina piaszczysta zwięzła 
Gz MCl Glina zwięzła 
Gπz siMCl Glina pylasta zwięzła 
Ip saFCl Ił piaszczysty 
I FCl Ił 
Iπ siFCl Ił pylasty 

 

ZNAKI DODATKOWE                    
DOTYCZĄCE OPISU GRUNTÓW 

 
  4     numer wiercenia  

52.7    rzędna wiercenia 

 
 
 
 
 

 
 

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU 

 
 

   

PRZEKROJACH 
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Profil numer 2    Rzędna: 151.70 m n.p.m.    X:8.00 Y:0.00   Data: 2022-11-14

Profil numer 3    Rzędna: 146.40 m n.p.m.    X:0.00 Y:0.00   Data: 2022-11-14

Profil numer 4    Rzędna: 146.10 m n.p.m.    X:0.00 Y:0.00   Data: 2022-11-14

SOFT-SOIL Grzegorz Prusik

ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: CADRILL

X: 0.00

Y: 0.00

Rejon: Droga leśna

Miejscowość: Dąb

Gmina: Olsztynek (gmina miejsko-wiejs

Powiat: olsztyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Projektowana modernizacja drogi

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa

Wiercenie: SOFT-SOIL Grzegorz Prusik

Dozór geol.: inż. Grzegorz Prusik

Nadzór geologiczny: inż. Grzegorz Prusik

System wiercenia: mech-obro

Rzędna: 152.40 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-11-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

G
łę

b
o
k
o
ś
ć

 z
w

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y
 [

m
 p

.p
.t

]

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

S
k
a
la

 [
m

]

P
ro

fi
l

P
rz

e
lo

t 
[m

]

S
y
m

b
o
l 
g
ru

n
tu

 P
N

-8
6
/B

-0
2
3
8
0

S
y
m

b
o
l 
g
ru

n
tu

 P
N

-E
N

 I
S

O
 1

4
6
8
8
-2

:2
0
0
6

O
p
is

 l
it
o
lo

g
ic

z
n
y

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

c
h
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

 I
D IL  G
R

.K
O

N
S

O
L
ID

A
C

J
I

N
a

s
y
p

y

N
a

s
y
p

C
z
w

a
rt

o
rz
ę

d

P
le

js
to

c
e

n

3.0

2.0

1.0
0.60

3.00

NN 

Pd 

Mg

FSa I
w

ln

szg 0.35

Nasyp niebudowlany, brązowo-żółty 

Piasek drobny, szaro żółty 

Gleba, brązowa 

Piasek drobny, szaro żółty 

Gleba, brązowa 

Piasek drobny, szaro żółty 

Gleba, brązowa 

Piasek drobny, szaro żółty H
o

lo
c
e

n

C
z
w

a
rt

o
rz
ę

d

P
le

js
to

c
e

n

3.0

2.0

1.0

0.50

3.00

H 

Pd 

Or

FSa I
w

ln

szg 0.35

H
o

lo
c
e

n

C
z
w

a
rt

o
rz
ę

d

P
le

js
to

c
e

n

3.0

2.0

1.0

0.50

3.00

H 

Pd 

Or

FSa I
w

ln

szg 0.35

H
o

lo
c
e

n

C
z
w

a
rt

o
rz
ę

d

P
le

js
to

c
e

n

3.0

2.0

1.0 0.70

3.00

H 

Pd 

Or

FSa I

w

ln

szg 0.35

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Grzegorz Prusik  Data:11.2022
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Profil numer 6    Rzędna: 147.40 m n.p.m.    X:0.00 Y:0.00   Data: 2022-11-14

Profil numer 7    Rzędna: 145.90 m n.p.m.    X:0.00 Y:0.00   Data: 2022-11-14

Profil numer 8    Rzędna: 149.40 m n.p.m.    X:0.00 Y:0.00   Data: 2022-11-14

SOFT-SOIL Grzegorz Prusik

ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: CADRILL

X: 0.00

Y: 0.00

Rejon: Droga leśna

Miejscowość: Dąb

Gmina: Olsztynek (gmina miejsko-wiejs

Powiat: olsztyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Projektowana modernizacja drogi

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa

Wiercenie: SOFT-SOIL Grzegorz Prusik

Dozór geol.: inż. Grzegorz Prusik

Nadzór geologiczny: inż. Grzegorz Prusik

System wiercenia: mech-obro

Rzędna: 147.30 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-11-14
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ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia 
Nazwa i lokalizacja 
zamierzenia 
budowlanego 

Budowa drogi leśnej na częściach działek ewidencyjnych nr 
3040, 3055, 3054 i 3053, obręb geodezyjny Dąb, gm. Olsztynek 
 

Kategoria obiektu budowlanego: XXV 
 

Obiekt zlokalizowany na działkach: 
odcinek 1 
jednostka ewidencyjna 281409_5 gm. Olsztynek, obręb 0003 Dąb nr ew. 3040, 
3055, 3054 
odcinek 2 
jednostka ewidencyjna 281409_5 gm. Olsztynek, obręb 0003 Dąb działki nr 
ew. 3054, 3053 

 

Nazwa i adres 
Inwestora:  

Nadleśnictwo Nidzica 
13-100 Nidzica, ul. Dębowa 2A 

 

Jednostka USŁUGI INŻYNIERSKIE mgr inż. Maciej Bartosiewicz 
Projektowa: 11-700 Mrągowo, ul. Żołnierska 4/60 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

Nazwa i adres 
obiektu:      

Budowa drogi leśnej na częściach działek ewidencyjnych nr 
3040, 3055, 3054 i 3053, obręb geodezyjny Dąb, gm. Olsztynek 
 

Kategoria obiektu budowlanego: XXV 
 

Obiekt zlokalizowany na działkach: 
odcinek 1 
j jednostka ewidencyjna 281409_5 gm. Olsztynek, obręb 0003 Dąb nr ew. 
3040, 3055, 3054 
odcinek 2 
jednostka ewidencyjna 281409_5 gm. Olsztynek, obręb 0003 Dąb działki nr 
ew. 3054, 3053 

Branża: drogowa 

 

INWESTOR: Nadleśnictwo Nidzica 

 ul. Dębowa 2A, 13-100 Nidzica 

 
 

Imię i nazwisko osoby sporządzającej 
informację 

branża Nr uprawnień podpis 

mgr inż. Maciej Bartosiewicz drogowa 
WAM/0030/POOD

/11 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

• Karczowanie karp 

• Wykonanie robót ziemnych związanych z kształtowaniem przekroju poprzecznego 

drogi, 

• Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

• Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 

• Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie inwestycji nie występuje infrastruktura uzbrojenia terenu. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Nie występuje 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi: 

- ruch drogowy obok prowadzonych robót, 

- praca maszyn drogowych, spycharek, równiarek, koparek, walców itp. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed każdym przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, należy 

przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 1860), w szczególności 

uwzględniając:  

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego. 

Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy odnotować w dzienniku budowy.  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca robót jest zobowiązany: 

• ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  

• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

• ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,  

• odprowadzenia ścieków, odpadów i ich utylizacji, 

• urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych, 

• ewentualnego zapewnienia oświetlenia sztucznego,  

• zapewnienia łączności, 

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 

i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na 

placu robót powinna być dostosowana dla używanych środków transportu.  
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W terenie może znajdować się uzbrojenie niezinwentaryzowane i nie naniesione na 

mapach geodezyjnych, dlatego przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych 

należy zlokalizować sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorów 

elektronicznych. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości 

nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie 

do wykopu. 

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren można oznaczyć za pomocą 

balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na 

wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

7. Uwagi końcowe 

Roboty wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

Każdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny być znane adresy i numery 

telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej oraz Policji. 

8. Podstawa prawna 

• Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

2003 nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z 

późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 

1860 z późniejszymi zmianami). 



BURMISTRZ OLSZTYNKA :
11*015 Olsztynek, Ratuszl
woj. warmińsko -mazurskie

Olsztynek, 28.12.2022 r.
ZBG.6730.96.2022

DECYZJA Nr 199/2022
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 53 ust. 4, art. 59 ust.1i 2, art. 60 ust. 1i 4, art. 61, art. 63
oraz art. 64 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) i art. 104 § 1ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.08.2022 r. Pana Macieja Bartosiewicza będącego
pełnomocnikiem Nadleśnictwa Nidzica, ul. Dębowa 2A,13 -100 Nidzica

ustalam
warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie:

drogi leśnej na częściach działek ewidencyjnych nr 3040, 3055, 3054 i 3053, obręb geodezyjny
Dąb, gm. Olsztynek.
1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji.
Zabudowa związana z gospodarką leśną.
2. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
Budowa drogi leśnej na częściach działek ewidencyjnych nr 3040, 3055, 3054 i 3053, obręb
geodezyjny Dąb, gm. Olsztynek.
3. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z

przepisów odrębnych
3.1 Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
a) Nieprzekraczalna linia zabudowy- nie ustala się.
b) Wskaźnik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji

(załącznik nr 2)- nie ustala się.
3.2 Parametry techniczne inwestycji ustalone na podstawie analiz funkcji, cech zabudowy i

zagospodarowania terenu (załącznik nr 2)
• Dla drogi leśnej:
a) Maksymalna długość drogi: do 1300,0m.
b) Maksymalna szerokość drogi: do 5,0 m.
3.3 Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
a) W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn.zm.).
W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916) oraz przepisy obowiązujących
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
Teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-
Ramuckiej, na obszarze którego obowiązują przepisy Uchwały Nr XXX/669/17 Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko- Ramuckiej (Dz. Urz. Woj. W-M z 2017 r.,
poz. 4143).
Teren znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. obszaru specjalnej ochrony
ptaków Puszcza Napiwodzko- Ramucka - kod obszaru PLB280007.

b)

c)

d)

l
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e) Zabudowa charakterem, skalą, formą i rodzajem u żytych materiałów winna harmonizować
z otoczeniem i krajobrazem oraz nawiązywać do dobrych przykładów istniejącej w
sąsiedztwie zabudowy oraz istotnych cech architektury.

f) Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji należy zagospodarować w sposób
indywidualny zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu Prawa wodnego.

g) Przedmiotową inwestycję należy realizować z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów
hałasu wynikających z przepisów odrębnych.

3.4 Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej

W granicach inwestycji nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.
2022 r. poz. 840). W przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub obiektów
archeologicznych należy je zachować i zgłosić do Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, a w przypadku , gdy jest to niemożliwe do Burmistrza Olsztynka.
3.5 Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej
a) Obsługa komunikacyjna: poprzez istniejący zjazd na teren inwestycji z drogi krajowej nr 58

(działka ewidencyjna nr 39/1). Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dostępu do drogi
publicznej.

b) Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy.
c) Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy.
d) Zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy.
e) Zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy.
f) Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.
g) Zagospodarowanie odpadów stałych:

gromadzenie w pojemnikach na działce i zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.
4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich
Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów
prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.
5. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.
Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na
niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych. Teren
inwestycji nie znajduje się obszarze głównego zbiornika wód podziemnych.
6. Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych
a) Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-

wysokościowej do celów projektowych w skali dostosowanej do wielkości i charakteru
inwestycji.

b) W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
późn. zm.).

c) Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać stosownych przepisów odrębnych
warunkujących minimalne odległości obiektów budowlanych od:
- wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- budowli związanych z sieciami infrastruktury technicznej,
- innych obiektów mogących mieć wpływ na ich lokalizację w szczególności przepisów
dotyczących minimalnych odległości od lasów.

2
29 



d) Teren objęty inwestycją obejmuje grunty chronione (Ls) na podstawie ustawy z 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 z późn.zm.).
Dopuszcza się lokalizację inwestycji na gruntach chronionych, jeżeli nie jest wymagana dla
nich konieczno ści uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze
lub nieleśne stosownie do przepisów odrębnych.

e) Przedmiotowa decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania określa warunki
realizacji inwestycji na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym czyli w zakresie urbanistyki i ładu przestrzennego , nie zaś prawa
budowlanego i przepisów wykonawczych do niego . Wobec powyższego zgodno ść
planowanej inwestycji określonej w projekcie budowlanym z przepisami prawa
budowlanego stwierdzi organ właściwy
lub przyjęcia zgłoszenia.

7. Linie rozgraniczające teren inwestycji
Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczone zostały na załączniku nr 1 do niniejszej
decyzji.
8. Wyjaśnienie ważniejszych pojęć użytych w treści niniejszej decyzji
a) Nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, poza którym zakazuje się

wznoszenia obiektów budowlanych z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
oraz dojść i dojazdów do budynków.

b) Front terenu - należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do
drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę (art. 61,
ust. 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn.zm.).

do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

UZASADNIENIE

Z wnioskiem w dniu 18.08.2022 r. w sprawie ustalenia przedmiotowych warunków
zabudowy terenu zwrócił się do Burmistrza Olsztynka - Pan Maciej Bartosiewicz, pełnomocnik
Nadleśnictwa Nidzica, ul. Dębowa 2A, 13 - 100 Nidzica przedkładając wymagane przepisami
dokumenty, określone w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. W swoim wniosku wskazał, iż zamierza zrealizować inwestycję polegającą na
budowie drogi leśnej na częściach działek ewidencyjnych nr 3040, 3055, 3054 i 3053 w obrębie
geodezyjnym Dąb, gm. Olsztynek.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego strony zostały
zawiadomione o wszczęciu postępowania w sprawie pismem z dnia 12.09.2022 r.

Ze względu na to , że wnioskowany teren nie jest objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego , przygotowanie projektu decyzji zgodnie z art. 60 ust. 4
powierzono osobom spełniającym warunek art. 5 pkt 3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

W trakcie postępowania przeprowadzono analizę stanu faktycznego i prawnego terenu, na
którym przewiduje się realizację inwestycji, z której wynika, że przedmiotowe działki stanowią
własno ść Skarbu Państwa (w zarządzie Nadleśnictwa Nidzica). Obecnie działki są
niezabudowane. Sąsiedztwo działki stanowią otwarte tereny leśne oraz droga krajowa nr 58.

W trakcie postępowania przeprowadzono analizę warunków i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych.

W wyniku analizy materiałów źródłowych stwierdzono , że spełnione pozostają przepisy art.
61ust. 1pkt 1- 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
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1) Co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w
zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywno ści wykorzystania terenu.

W Zgodnie z art. 3 pkt 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 2351 z późn.zm.) przez obiekt liniowy „należy rozumieć obiekt budowlany, którego
charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami
Zgodnie z art. 61 ust. 3 ww. ustawy „przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych,
obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej, a także instalacji odnawialnego źródła
energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii.". W związku z powyższym wymóg spełnienia warunku zawartego w art. 61 ust. 1pkt 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. „co najmniej jedna działka
sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na
określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów,
cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i
formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności
wykorzystania terenu" oraz warunku zawartego w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym tj. „teren ma dostęp do drogi publicznej" ulega wyłączeniu.
2) Wnioskowany teren posiada dostęp do drogi publicznej.

W związku z zastosowaniem w przedmiotowej sprawie art. 61 ust. 3 ww. ustawy brak jest
konieczno ści spełnienia przez planowaną inwestycję warunku posiadania dostępu do drogi
publicznej określonego w inwestycję warunku określonego w art. 61ust. 1pkt 2.
3) Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia
budowlanego .

W związku z charakterem inwestycji (budowa drogi leśnej związanej z gospodarką leśną)
wnioskodawca we wniosku nie wskazał zapotrzebowania w zakresie zaopatrzenia inwestycji w
sieć elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej i wodociągową.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dostępu do innych sieci infrastruktury technicznej.
W wyniku powyższej analizy pkt 3 w/w artykułu uznano za spełniony.
4) Teren objęty wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Analiza informacji o działce zawarta w ewidencji gruntów wykazała, że przedmiotowy teren
obejmuje: „lasy" oznaczone symbolem „Ls". Teren planowanej inwestycji nie wymaga zgody na
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, o których mowa
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z
2021 r., poz. 1326 z późn.zm.). W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie nastąpi zmiana
sposobu użytkowania gruntów leśnych na cele nieleśne, która wymagałaby uzyskania zgody na
zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Zgodnie z przepisami art. 3 ustawy z
dnia 28 wrześnie 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672 z późn. zm.): „Lasem w rozumieniu
ustawy jest grunt: (...) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb
gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału
przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca
składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne."
Zatem po realizacji przedmiotowej inwestycji teren inwestycji pozostanie gruntem leśnym.

Zgodnie z ustawą z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021
r. poz.1362 z późn.zm.) grunty te są objęte ochroną.
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Ze względu na to, że wnioskowany teren jest objęty ochroną, w myśl zapisów w/w ustawy pkt 4
uzna się za speł niony po stwierdzeniu zgodności przedmiotowej inwestycji z przepisami
odrębnymi z zakresu ochrony gruntów rolnych w drodze wymaganych prawem uzgodnień.
5) Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie drogi leśnej na
częściach działek ewidencyjnych nr 3040, 3055, 3054 i 3053, obręb geodezyjny Dąb nie narusza
przepisów odrębnych, w związku z czym pkt 5 w/w artyku łu uznano za spełniony.
6) Zamierzenie budowlane nie znajduje się w obszarze:
a) w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie
sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z
2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1
tej ustawy,
b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,
c) strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

W związku z powyższym po przeprowadzonej analizie zło żonego wniosku oraz zebranych
materiałów, a także analizie stanu faktycznego i prawnego terenu oraz analizie warunków
zabudowy i zasad zagospodarowania terenu w wyznaczonym obszarze analizowanym ustalono
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji.

Przed wydaniem decyzji, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie z art. 53 ust.4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji przedło żono do uzgodnienia z:

- Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie", Dyrektorem Zarządu Zlewni
w Ostro łęce - na podstawie art. 53 ust 4 pkt 6 w sprawach melioracji wodnych - w
odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o
gospodarce nieruchomo ściami. Wobec nie zajęcia stanowiska przez w/w organ
w wyznaczonym terminie uzgodnienie zostało uznane za dokonane na podstawie art. 53
ust. 5 ustawy;
- Starostą Olsztyńskim - na podstawie art. 53 ust 4 pkt 6 w sprawach ochrony gruntów
rolnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu
przepisów o gospodarce nieruchomo ściami - Wobec nie zajęcia stanowiska przez w/w
organ w wyznaczonym terminie uzgodnienie zostało uznane za dokonane na podstawie art.
53 ust. 5 ustawy.
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie - na podstawie art. 53 ust 4
pkt 8 - w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na
podstawie przepisów o ochronie przyrody. Wobec nie zajęcia stanowiska przez w/w organ
w wyznaczonym terminie uzgodnienie zostało uznane za dokonane na podstawie art. 53
ust. 5c ustawy.
- Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad w Olsztynie - na podstawie
art. 53 ust. 4 pkt 9 - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego . Wobec
nie zajęcia stanowiska przez w/w organ w wyznaczonym terminie uzgodnienie zostało
uznane za dokonane na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy;
- Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Olsztynie - na podstawie art. 53 ust 4
pkt 6 w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych - w odniesieniu do gruntów
wykorzystywanych na cele leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomo ściami.
Ww. organ uzgodnił projekt decyzji postanowieniem z dnia 6.12.2022 r. znak:
ZS.224.723.2022.
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Uzgodnień z pozostałymi organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy nie
przeprowadzano ze względu na brak podstaw prawnych do ich dokonania.

Autorem projektu decyzji są: mgr inż. Michał Romański oraz mgr inż. Katarzyna Krukowska -
spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.lpkt 4 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.503 z
późn. zm.).

Pouczenie
Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie
przysł uguje roszczenie o zwrot nakł adów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której został a wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej
decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wł asności i uprawnień osób
trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwoł anie do Samorządowego Kolegium Odwoł awczego w
Olsztynie. Odwoł anie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwoł ania strona może zrzec się
prawa do wniesienia odwoł ania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z
dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwoł ania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe
skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwoł ania.

Jeżeli niniejsza decyzja został a wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpł yw na jej rozstrzygnięcie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwoł aniu, organ odwoł awczy przeprowadza
postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ
odwoł awczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron
zawarł a w odwoł aniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoł awczy postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostał e strony wyraził y
na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu
odwoł ania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoł awczy postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
Wnioskodawcy przysł uguje prawo wniesienia żądania, o którym mowa w art. 51 ust. 2e ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz.
503 z późn. zm.).

Otrzymują:
1. Maciej Bartosiewicz,
2. Aa.

lewski
strza

Sprawę prowadzi: Jerzy Goł aszewski
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