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Mragowo, 01.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego o$wiadczam, iz projekt
zagospodarowania terenu budowy drogi le$nej na czeSciach dziatek ewidencyjnych nr 3040,
3055, 3054 i 3053, obrgb geodezyjny Dab, gm. Olsztynek zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko Imig, nazwisko specjalno_é é, podpis
nr.uprawnien
. - - - drogowa
Projektant mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM/0030/POOD/11




N WARMINSKO-MAZURSKA
NGB OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%ﬁr’ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MACIEJOWI BARTOSIEWICZOWI

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1973 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0030/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

)
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2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasman



Pan Maciej Bartosiewicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Maciej Bartosiewicz OKRE Y
11-700 Mragowo, ul. Zoierska 4/60 GO EJ KOMISJ] KWALIF!?ACYJNE J

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz, Zdzw I;:#

4. ala f"w Binatgushi

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 .
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Zaswiadczenie
@ numerae weryfikacyjnym:

WAM-5V3-5K5-NCQ *

Pan Maciej Bartosiewicz o numerze ewidencyjnym WANM/BO,/0289/06

adres zamieszkania ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo

jest czionkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wyrnagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaiwiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe) lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wreednia 2001 1. o podpisie slektronicenyrm (De. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami whasnoreczrymi. ]

* weryfikacie poprawnadcl danych w ninlejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocy numery wenyfikacynego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inkynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kentakiujge sie = biurerm whaiciwe] Okregowaj lzby Inkynierow

Budownictwa
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.

1.

2.

Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20),
o Decyzja Burmistrza Olsztynka o warunkach zabudowy nr 199/2022 z dnia
28.12.2022r.,
o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,
o Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi leSnej na czg¢éciach dziatek ewidencyjnych nr
3040, 3055, 3054 1 3053, obreb geodezyjny Dab, gm. Olsztynek. Droga sktada si¢ z dwoch
niepolaczonych odcinkéw:
- Odcinek 1 —potozony na dziatkach nr ew. 3040, 3055, 3054 jednostka ewidencyjna
281409 5 gm. Olsztynek, obrgb 0003 Dab o dtugosci 654,35 m,
— Odcinek 2 — potozony na dziatkach nr ew. 3054, 3053 jednostka ewidencyjna
281409 5 gm. Olsztynek, obreb 0003 Dab o dlugosci 499,80 m

Calkowita dlugos$¢ drogi réwna jest 1154,15 m.

Droga ma charakter drogi technologicznej po ktorej prowadzony bedzie transport drewna
oraz komunikacja samochodowa zwigzana z gospodarka lesng Nadle$nictwa Nidzica.
Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowany przebieg drogi pokrywa si¢ z istniejagcym $ladem drogi. Odcinek nr 1 i nr 2
posiadajg nawierzchni¢ gruntows. Szerokos$¢ jezdni wynosi od 3 m do 4.5 m. Parametry
geometryczne drogi jak tez stan jej nawierzchni uniemozliwiajag ruch samochodowy
zwigzany z prowadzeniem gospodarki lesne;.

W pasie drogi nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach budowy zaprojektowano wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa tamanego.
Celem budowy drogi jest poprawa parametrow technicznych umozliwiajacych ruch
samochodowy zwigzany z prowadzeniem gospodarki lesne;.

Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z zapisami decyzji o warunkach zabudowy
Burmistrza Olsztynka o warunkach zabudowy nr 199/2022 z dnia 28.12.2022 r.
Zestawienie wielkosci charakteryzujacych inwestycje

e Szerokos$¢ jezdni — 5,00 m

e Dhugos¢ drogi — 1154,15 m,

e Powierzchnia jezdni — okoto 5954 m?
Obszar oddzialywania obiektu

W prawodawstwie brak jest odniesienia do drog lesnych, zblizonym aktem prawnym do
projektowanego obiektu jest Ustawa o drogach publicznych.

Obszar oddziatywania obiektu zostal okreslony na podstawie art. 43 Ustawy o drogach
publicznych.
W obszarze oddziatywania obiektu znajdujg si¢ nastepujace nieruchomosci: 3040, 3055,
3054, 3053 obreb 0003 Dab gmina Olsztynek.

Informacje o rodzaju o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spetni¢ wymagania dotyczace ochrony interesow



prawnych osob trzecich w granicach okre§lonych przez ustawy i zasady wspotzycia
spotecznego.
W granicach terenu inwestycji wystepuja grunty lesne (Ls), objete ochrona prawna.
Dopuszcza si¢ 10kalizacj¢ inwestycji na gruntach chronionych jezeli nie jest wymagana dla
nich konieczno$¢ zmiany przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i
niele$ne stosownie do przepisow odrgbnych z zakresu gruntéw rolnych i lesnych.
Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej
W granicach inwestycji nie znajduja si¢ obiekty objete prawnymi formami ochrony
zabytkoOw na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 840). W przypadku odnalezienia obiektéw historycznych
lub obiektéw archeologicznych nalezy je zachowac i zgtosi¢ do Warminsko - Mazurskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a w przypadku, gdy jest to niemozliwe do
Burmistrza Olsztynka.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi
W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z p6zn.zm.).
W zakresie ochrony przyrody maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 916) oraz przepisy obowigzujacych
rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy.
Teren znajduje si¢ w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-
Ramuckiej, na obszarze ktdrego obowiazuja przepisy Uchwaly Nr XXX/669/17 Sejmiku
Wojewodztwa Warminsko Mazurskiego z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko- Ramuckiej (Dz. Urz. Woj. W-M z 2017 r.,
poz. 4143).
Teren znajduje si¢ w granicach obszaru NATURA 2000 tj. obszaru specjalnej ochrony
ptakow Puszcza Napiwodzko- Ramucka - kod obszaru PLB280007.
Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejace srodowisko. Nieznaczny
wzrost emisji hatasu 1 pylenia nastapi tylko 1 wylacznie podczas prac zwigzanych z
przebudowa drogi i bedzie miat charakter chwilowy. Oddzialywanie budowanej drogi z
fazie eksploatacji nie bedzie wigksze niz obecnie, wobec czego realizacja inwestycji nie
spowoduje negatywnych oddziatywan na srodowisko, tj:
e nie wplynie na $wiat roslinny i zwierzgcy,
e nie spowoduje rozdzielenia ekosystemow,
e nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni gleby,
e nie spowoduje zanieczyszczenie wod powierzchniowych 1 podziemnych oraz
zmiang stosunkéw wodnych,
e nie spowoduje rozdzielenie pol.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

POWIAT olsztynski
id fikato 281409_5
Jednostka ewidencyjna s —
nazwa Olsztynek
id fikatol 281409_5.0003
Obrgb ewidencyjny ey Mo -
nazwa Dab
dziatka ewidencyjna 3040,39/1,3055,3054...
Skala mapy 1:1000
Nazwa uktadu prostokainy ch ptaskich 2000/7
wspélrzedny ch wy sokosci PL-KRON86-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji

Wyplot jest zgodny z terenem i z.m.z. i aktualny na

avsel Bak
kieqo 22/22

Nazwa / imig i nazwisko wykonawcy

) 22.07.2022

dzien:

NR.ZGLOSZENIA : GD-1.6642.1.3546.2022
BAK T E AT AT
-KARTOGRAFICZNE GEODETA LIPRAWNIONY

Imig inazwisko, nr uprawnien oraz data i podpis

or? Lukasz Golas

nrupr. GGK 23193

geodety uprawnionego, ktory opracowal mape.

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego

o$wiadczenia

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjenej

GD-1.6642.1.3546.2022

Organ shizby geodezyjnej ktory otrzymat zgloszenie

STAROSTA DOLSZTYNSKI

Wykonawca prac geodezyjnych

B AK

-KARTOGRAFICZNE
Bak

skiego 22/22

on 280492227

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji

GD-1.6642.1.3546.2022_2
z dnia 21.07.2022

Imie inazwisko oraz numer uprawniefi zawodowych kierownika
prac

GEODETA LPRAWNIONY

Z. Lukasz Golas

nr upr. GGK 23193

Rl
_ o / /
- 00 o/ /o /

1469

Poczatek odcinka nr 2

0+000.00 m
X=5933805.24
Y=7469447.58

Koniec odcinka 2
0+499.80 m
X=5933676.65
Y=7469927.29

o ! 00 w050 0. % G\ogo o N o IN ° o M
\AB~3 “‘ noo% % Ky c()“‘(‘) 0O el 25 o o N
5 o 0O \zﬂ-\
Al 1489 1183

W1
0+026.40

X=5933792.34 Y=7469470.61
o= 14.76 grad
£1: R=150m L=34.79m

W2

0+269.58

X=5933725.41 Y=7469704.56
o= 0.80 grad

£2: R=1500m L=18.95m

3054

W3

0+478.04

X=5933670.60 Y=7469905.69
o= 34.30 grad

£3: R=50m L=26.94m

Legenda:

m——e—e—e———-  krawedz drogi
nawierzchnia jezdni

77777 0$ drogi

granice ewidencyjne

Oswiadczam, ze tresé mapy, na ktérej wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z trescig mapy
zasadniczej poswiadczonej przez organ prowadzacy
panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny;
dokument pozytywnej weryfikacji :
GD-1.6642.1.3546.2022 2 z dnia 21.07.2022

Pracownia projektowa: Inwestor: L. e .
USLUGI INZYNIERSKIE Nadlesnictwo Nidzica
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ Debowa 2A
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mraggowo 13-100 Nidzica
tel. 603 182 620

Budowa drogi lesnej na czesciach dziatek ewidencyjnych nr 3040,

Nazwa: obiektu: 3055, 3054 i 3053, obreb geodezyjny Dgb, gm. Olsztynek

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu data: 01.2023 r.

Projekt zagospodarowania terenu kala: 1:1000 nr rysunku 1

Tytut ku:
yiuT rysuneu — odcinek 2 ark 2

nr upr. WAM/0030/P0O0D /11| Podpis:

Projektant: mgr inz. Maciej Bartosiewicz - P
specjalnos¢: drogowa
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Mragowo, 01.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego o$wiadczam, iz projekt
architektoniczno-budowlany budowy drogi le$nej na czgéciach dziatek ewidencyjnych nr 3040,

3055, 3054 1 3053, obrgb geodezyjny Dab, gm. Olsztynek zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko Imie, nazwisko :rpjgglwngi% podpis
Projektant mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM /g(;g%(/)I;VSOD M1

11




Podstawa opracowania
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20),
o Decyzja o warunkach zabudowy,
o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,
o Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe
Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi leSnej na czg¢éciach dziatek ewidencyjnych nr
3040, 3055, 3054 1 3053, obreb geodezyjny Dab, gm. Olsztynek. Droga sktada si¢ z dwoch
niepolaczonych odcinkéw:
- Odcinek 1 —potozony na dziatkach nr ew. 3040, 3055, 3054 jednostka ewidencyjna
281409 5 gm. Olsztynek, obreb 0003 Dab o dtugosci 654,35 m,
— Odcinek 2 — potozony na dziatkach nr ew. 3054, 3053 jednostka ewidencyjna
281409 5 gm. Olsztynek, obreb 0003 Dab o dlugosci 499,80 m

Catkowita dtugo$¢ drogi rowna jest 1154,15 m.

Droga ma charakter drogi technologicznej po ktorej prowadzony bgdzie transport drewna

oraz komunikacja samochodowa zwigzana z gospodarka lesng Nadle$nictwa Nidzica.

Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu liniowego jakim jest droga le$na. Szeroko$¢

jezdni drogi przyjeto rowng 5 m

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e Szerokos¢ jezdni — 5,00 m,
e Dlugos¢ drogi — 1154,15 m,
e Powierzchnia jezdni — okoto 5954 m?

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

6.1. W okresie realizacji przedsigwzigcia wystapig ucigzliwo$ci zwigzane z emisja
substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochodow 1 innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
Zasigg tego oddzialywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja
substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsiewziecia bgdzie miata
charakter krotkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dtugotrwalych zmian w
srodowisku.

6.2. Scieki socjalno-bytowe powstana jedynie w trakcie robot budowlanych. Wykonawca
bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety oraz zapewni¢ odbior
sciekow przez wyspecjalizowang firme.

Opinia geotechniczna

Projektowang droge zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej na podstawie
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych.

W podtozu dojazdu wystepuja proste warunki gruntowe — zaktadajac dno koryta drogi na
ok. 0,5 -1,2 m ponizej terenu. W podtozu do glebokosci wykonanych sondowan (3,0 m ppt)
udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego i plejstocenskiego.
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10.

11.

12.

13.

14.

Holocen to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa humusowa (piaski humusowe,
gleba, nasypy niekontrolowane powigzane z lokalnym wzmacnianiem obecnie uzytkowane;j
drogi).
Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne utwory fluwioglacjalne. Utwory sypkie to
piaski drobne z domieszka kamieni w stanie $redniozageszczonym. Stany gruntéw
szczegdtowo opisano na zatgczonych do projektu kartach sondowan geotechnicznych.
W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do glebokosci
wykonania otworow nie udokumentowano wystgpowania wod gruntowych.
Zakres robot drogowych
Karczowanie karp,
Wykonanie robdt ziemnych,
Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
Wykonanie nawierzchni z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie.
Parametry geometryczne
Przyjete do projektowania dane geometryczne:

®  JEZANIA SZETOKOSCL wuvvrrriiieiiieieiiiiiieeeeeteeesst e tsseeesesesssnnssseeeeesesnnes 5,00 m

e Przekroj poprzeczny jezdni daszkowy o spadku............cccceeeeenee. 3,00%.
Konstrukcja nawierzchni
(Podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zageszczeniu)

Odcinek 112
Konstrukcja jezdni:
e Warstwa $cieralna z mieszani niezwigzanej Cso/zo 12 cm
e Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 20 cm
e Podloze gruntowe

Razem 32cm
Uksztaltowanie drogi w planie

Przebieg trasy ze wspoOtrzednymi punktow zalamania trasy oraz parametrami tukow,
przedstawia rysunek nr 1 — projekt zagospodarowania terenu.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie realizowane za pomoca odpowiednich spadkéow podtuznych i
poprzecznych powierzchniowo do projektowanych rowoéw drogowych.

Roboty ziemne

Korpus drogowy nalezy ksztattowa¢ z gruntéw niewysadzinowych, takich jak zwir,
pospoika, piaski grube, piaski $rednie.

Urobek pochodzacy z robot ziemnych nalezy wywiez¢ poza teren budowy w miejsce
uzgodnione z Zamawiajacym. Karpy usunigte z budowanego odcinka drogi nie moga by¢
ztozone obok pasa drogowego. Nalezy je wywiez¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Podbudowa z kruszywa naturalnego

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubosci
20 cm po zageszczeniu. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00. Do
wykonania podbudowy nalezy uzy¢ mieszanki 0/31.5 mm, ktorej krzywa uziarnienia miesci
si¢ miedzy krzywymi dobrego uziarnienia.
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Mieszanka 0/31.5 mm
Jako wymagania maja znaczenie tylko podane na rysunku wartosci liczbowe.
Jezeli posiadane mieszanki zwirowe nie maja witasciwego sktadu to mozna ich sktad
poprawi¢ poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiatéw z réznych zwirowni
badz doziarnienie mieszanki kruszywem tamanym. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
mieszanki nie moze przekracza¢ 0,3% jej cigzaru. Wilgotnos$¢ mieszanki zwirowej podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. Gdy wilgotno$¢ mieszanki jest
zbyt mala nalezy ja zwilzy¢. Zageszczenie wykona¢ walcem gtadkim samojezdnym.
Nawierzchnia z kruszywa lamanego
Zaprojektowano nawierzchni¢ z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 12 cm po

zageszczeniu. Kategoria procentowa zawarto$ci ziaren o powierzchni przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym — Csoy3o.

Krzywa uziarnienia:
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16. Technologia wykonania robét
Technologie robot oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sa w Specyfikacja Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych.
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Szczytno dnia 14-11-2022
SOFT -SOIL inz. Grzegorz Prusik
ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno
tel. 509668232

OPINIA GEOTECHNICZNA

z badan warunkdw gruntowo - wodnych dla zadania:

~Projektowana modernizacja drogi lesnej”

gm. Olsztynek, pow. olsztynski, woj. warminsko-mazurskie

Dab - dz. nr 3040, 3055, 3054, 3053

Niniejsze badania wykonano na zlecenie pracowni projektowej. Celem badan
geotechnicznych byto okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych panujgcych na
terenie wskazanego przebiegu modernizowanej drogi lesnej - zgodnie z zatgczong
mapg dokumentacyjng. Lokalizacja wykonanych prac zostata szerzej opisana w
dalszej czesci opinii. Warunki gruntowo - wodne okreslono dla celéw projektowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - w tym w szczegdlnosci Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
Polskimi Normami: PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2.

1. Zakres prac

1.1.

1.2.

Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wyznaczono w terenie w dowigzaniu
do podktadu geodezyjnego oraz statych elementow topograficznych w
obrebie wyznaczonej drogi. Jako podktad geodezyjny wykorzystano
fragment mapy w skali 1:1000. Rzedne wylotéw otworéw ustalono na
podstawie interpolacji pikiet geodezyjnych zamieszczonych na mapie
dokumentacyjnej - sg to wartosci orientacyjne i nie nalezy ich traktowac
jako pomiar geodezyjny, a jedynie jako wskaznik r6znic wysokosci
pomiedzy wierceniami.

Prace polowe - ich ilos¢, dostosowano zgodnie z =zaleceniami
Zleceniodawcy. Prace polowe obejmowaty wykonanie fgcznie 8
sondowania geotechniczne o gtebokosci do 3,0 m ppt. W trakcie
wykonywania wiercen prowadzono pomiary przewiercanych warstw
gruntu, badania makroskopowe pobranych préb oraz pomiary
pozioméw woéd gruntowych. Sondowania zlikwidowano po osiggnieciu
zaktadanej gtebokosci i dokonaniu pomiaru lustra wéd podziemnych.
llo§¢ wiercen dostosowano do zastanych warunkéw gruntowo -
wodnych oraz uksztattowania ternu - starano sie wybra¢ najbardziej
reprezentatywne miejsca badan, tak by jak najbardziej wiernie oddac
panujgce warunki gruntowo - wodne na terenie catej drogi. Niemniej
wykonane badania nalezy traktowa¢ jako rozpoznanie punktowe.
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SOFT -S0IL inz. Grzegorz Prusik, ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno
tel. 509668232

Zaktada sie, ze pomiedzy punktami badan mogg wystepowac réznice w
litologii gruntu. tgczny metraz sondowan wynidst 24 mb.

1.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

* mapy dokumentacyjne (zat. nr 1 do opinii). Mapa ta zostata opracowana
na materiale pozyskanym od Zleceniodawcy. Na mapie oznaczono
miejsca wykonania sondowan oraz linie i numeracje orientacyjnych
wydzielen grup nosnosci podtoza pod droge.

* Objasnienie znakéw i symboli uzytych w opracowaniu - zatgcznik nr 2.

» Karty sondowan geotechnicznych - zatgcznik nr 3.1 1 3.2

» Niniejsze opracowanie tekstowe.

2. Potozenie, rzezba terenu, oddziatywanie

Teren badan potozony jest w obrebie Dgb, gmina Olsztynek — droga lesna -
pozarowa. Zgodnie z podziatem na mezoregiony fizycznogeograficzne obszar badan
potozony jest na terenie mezoregionu Réwnina Olsztynka.

Obszar badah to obecnie nieutwardzona droga lesna. Uksztattowanie
przebiegu drogi — pofalowane.

Lokalizacje badan geotechnicznych przedstawiono na zatgczonej do
opracowania mapie dokumentacyjnej - zatgcznik 1.

Planowane przedsiewziecie polega na zaprojektowaniu i modernizaciji
istniejgcej drogi lesnej. Mapy podstawowe oraz rozmieszczenie i wstepna gtebokosé
otwor6w geotechnicznych zostaty podane przez konstruktora projektowanego
obiektu. Nalezy zakitadac, ze jezeli wszystkie prace projektowe oraz pozniejsze
wykonawcze zostang wykonane nalezycie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz pod wtasciwym nadzorem, kidéry po sprawdzeniu poprawnosci i zgodnosSci
obiektu z zatozeniami projektowymi, dopusci obiekt do uzytkowania, wykonany obiekt
nie powinien negatywnie oddziatywaé¢ na otoczenie.

3. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza sie, ze w miejscu
lokalizacji projektowanej drogi, panujg warunki gruntowe proste - zaktadajgc dno
koryta drogi na ok 0,5 — 1,3 m ponizej terenu. Projektowang droge powinno sie
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiIA
nr 839 z 24.09.1998 r. a takze Rozporzadzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych).

Kategorie geotechniczna obiektu ustala projektant.

W podtozu do gtebokosci wykonanych sondowan (3,0 m ppt)
udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

2|Strona
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SOFT -S0IL inz. Grzegorz Prusik, ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno
tel. 509668232

Holocen to wystepujgca przypowierzchniowa warstwa humusowa (piaski
humusowe, gleba, nasypy niekontrolowane powigzane z lokalnym wzmacnianiem
obecnie uzytkowanej drogi). Nie wyklucza sie, ze w miejscach posrednich pomiedzy
otworami grunty te osiggajg wieksze migzszosci, co probowano wyeliminowac
poprzez dobdr miejsce wykonania badan — do usuniecia z koryta drogi.

Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne utwory fluwioglacjalne. Utwory
sypkie to piaski drobne z domieszkg kamieni w stanie sredniozageszczonym. Stany
gruntéw szczegdétowo opisano na zatgczonych kartach sondowan geotechnicznych.

4. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do
gtebokosci wykonania otworéw nie udokumentowano wystepowania poziomu wod
gruntowych.

5. Charakterystyka geotechniczna podioza

W podiozu omawianej drogi, ponizej powierzchni terenu zalegajg grunty
o jednolitej genezie, litologii i parametrach geotechnicznych, w zwigzku, z czym
wydzielono jedng warstwe geotechniczng. Z podziatu geotechnicznego wytgczono
nasypy niekontrolowane jako grunty nie budowlane.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto
zgodnie z normg PN-EN ISO 14688-2:2006 w korelacji ze stopniem zageszczenia
(Io) dla gruntéw sypkich oraz ze stopniem plastycznosci (IL) dla gruntéw spoistych.
Ceche wiodacag okreslono na podstawie makroskopowych badan polowych w

korelacjach z danymi literaturowymi.

warstwa I - obejmuje wilgotne piaski drobne. Piaski te sg w stanie srednio zageszczonym o
Io= 0,36 + 0,43. Zakres ID wpisano na podstawie wykonanych sondowan DPL w dnie
otworéw na roznej ich gtebokosci. Zakres ilosci udarédw Nio zawierat sie w przedziale
powyzej 10 na jednostke ditugosci. Na podstawie takich pomiaréw oszacowano
zageszczenie na roznych gtebokosciach. Dla warstwy tej przyjeto uogélniong wartosé
stopnia zageszczenia w wysokosci Ip = 0,35.

Wilgotnos$¢ naturalna: - wilgotne Wn=16 %

Gestos¢ objetosciowa: - wilgotne p= 1,75 [t/m3]

Kat tarcia wewnetrznego: Q"= 29,7°
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: Mo™ = 46 610 [kPa]

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: Eo = 34 770 [kPa]
Wspoftczynnik filtracji: k =(0.12:0.023)-10°°[m/s]

Do obliczen nalezy przyjmowaé¢ wspétczynnik yn = 1 = 0,1 obnizajgcy wartos¢
parametru geotechnicznego.
6. Whioski geotechniczne
6.1. Udokumentowane w podtozu fundamentowym grunty rodzime z
wytgczeniem gruntow holocenskich (nasypy niekontrolowane, piaski
humusowe, gleba) posiadajg dobre parametry nosnosci odpowiednie
dla celéw projektowanej drogi.

3|Strona
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SOFT -S0IL inz. Grzegorz Prusik, ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno
tel. 509668232

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Nalezy bezwzglednie usung¢ we wskazanej strefie zalegajgce grunty
organiczne i nasypy — w ich miejsce nalezy wbudowaé kontrolowany
nasyp budowlany zageszczony do wartosci IS nie mniej jak 0,99- 1,00.
Na badanym terenie mamy do czynienia z grupg nosnosci: Gi
niewysadzinone w dobrych warunkach wodnych — do skontrolowania i
ewentualnej korekcji podczas badan dna koryta drogi i okreslenia
polowej wartosci nosnosci podtoza.

Z racji wrazliwosci podioza wskazane bytoby dokonanie
geotechnicznego odbioru dna wykopu w celu kontroli nalezytosci i
starannosci jego wykonania co gwarantowa¢ bedzie zachowanie
umieszczonych w opracowaniu parametrow geotechnicznych podtoza.
Prace ziemne i fundamentowe =zaleca sie wykona¢ szczegodlnie
starannie i nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

« nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu
ponizej  projektowanego poziomu posadowienia ulegta
naruszeniu. Jezeli nastgpi przekopanie dna wykopu lub grunty
zostang naruszone to te partie gruntu nalezy usungc¢ i zastgpi¢
nasypem budowlanym odpowiednio zageszczonym.

« Doty fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami
opadowymi i przemarznieciem.

« Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy
PN-B-06050.

+ Giebokos¢ przemarzania gruntu zgodnie z normg PN-81/B-
03020 wynosi hz = 1,0 m ppt.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Prusik
upr. geol. VIl kat. Nr 1997
upr. geol. XI kat. Nr 49/POM

4|Strona
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MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:1000
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Obszar nasypow niekontrolowanych
wzmocnienie drogi gruntowe;.
Nasyp od 0,5 do 1,3 m. ppt

Obiasnienia: SOFT-SOIL Grzegorz Prusik
1 —‘—miejsce wykonania ul.Ciasna 2B, 12-100 Szczytno
i techni tel. kom. 509668232
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW

GEOTECHNICZNYCH ORAZ PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02380,0oraz PN-EN ISO 14688-2:2006

ZAL. NR 2

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

GRUNTY NASYPOWE
Symbol Symbol
PN-86/B-02380 PN-EN ISO 14688-2:2006 Nazwa warstwy
dawne oznaczenie obowigzujgce oznaczenie
nN() xMg Nasyp niekontrolowany
nB() xMg Nasyp budowlany
GRUNTY ORGANICZNE
Gb Or Gleba
GbH Or Gleba préochniczna
H Or Humus
Nm Or Namut
Nmg clOr, siOr Namut gliniasty
Nmp saOr Namut piaszczysty I :
Nmt Or Namut torfiasty 1]
Krj Or Kreda jeziorna I hoAn
T Or Torf
GRUNTY GRUBOZIARNISTE
z Gr Zwir _ $r. 2:63 mm
29 sIGr Zwir gliniasty
Po grSa Pospoétka .
Pog grciSa Pospotka gliniasta X
GRUNTY DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE DPL
Pr CSa Piasek gruby
Ps MSa Piasek sredni
Pd FSa Piasek drobny
P siSa Piasek pylasty
GRUNTY DROBNOZIARNISTE SPOISTE
Pg clSa Piasek Gliniasty P
[Ip Sasi Pyt piaszczysty 9 ,0
I Si Pyt S
Gp saCl Glina piaszczysta
G Cl Glina
Gt siCl Glina pylasta
Gpz SaMCl Glina piaszczysta zwiezia INN
Gz [[e]] Glina zwiezta ng
Gniz siMCI Glina pylasta zwigzla
Ip saFCI It piaszczysty
| FCI It -
I siFCI It pylasty --—

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

28 piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia i glebokos¢ (wm p.p.t.)

nawiercony poziom wody gruntowej i glebokosc
38 (wmp.pt)

grunt nawodniony

grunt mokry
55 saczenie wody i glebokos¢ (wm p.p.t.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
DPL - dynamiczng lekka

DPM - dynamiczng $rednig

DPH - dynamiczna ciezka

SPT - dynamiczna, cylindryczng

glebokos¢ otworu

otwor suchy / rzedna ustabilizowanego
zwierciadta wody (w m n.p.m.)

E OZNACZENIA
— symbol wieku i genezy

--- - granica lito stratygraficzna

numer warstwy geotechnicznej
granice warstwy geotechnicznej

Ipb = 45% - stopien zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

C—gruz cegl

any

B — gruz betonowy
KO — kamienie

D —drewno
Zl - 2uzel
P — popiot

+... — domieszka

// - przewarstwienie
/ - na pograniczu

() — sktad nasypdéw

Sa — frakcja gtéwna wg PN-EN 14688-2

su
mw
w
m
nw

mpl
pl
tpl
zw
bzw

sa — frakcja drugorzedna wg PN-EN 14688-2

sa — przewarstwienie (pisana za frakcjg gtéwng matymi literami

podkreslony

mi) wg PN-EN 14688-2

bin
In

IL — stopien plastycznosci

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH

OTWOROW
wilgotnosé:
suchy
mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony
konsystencja:
migkkoplastyczna lc<0,25
plastyczna 0,25 <1c< 0,50
twardoplastyczna 0,50<1c<0,75
zwarta 0,75 <1c< 1,00
bardzo zwarta lc>1,00

zageszczenie:

0% < Ip < 15%
15% < Ip < 35%

bardzo luzny
luzny

siSa/clSa — frakcje réwnorzedne wg PN-EN 14688-2

4
52.7

numer wiercenia
rzgdna wiercenia

szg
zg
bzg

Srednio zageszczony
zageszczony
bardzo zageszczony

35% < Ip < 65%
65% < Ip < 85%
85% < Ip < 100%

SYMBOLE UZYTE NA

PRZEKROJACH

luzny (In)
$redniozageszczony (szg)
zageszczony (zg)

zwarty (zw)

polzwarty (pzw)

o0 ".C)é ®.O x
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Grunty spoiste:
A — morenowe skonsolidowane
B — morenowe nieskonsolidowane

i pozostate skonsolidowane

C — nieskonsolidowane
D-ity



SOFT-SOIL Grzegorz Prusik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1
Wiertnica: CADRILL

I. Ci 2B, 12-1 . .
ul. Ciasna 2B, 00 Szczytno Profil numer 1 X: 0.00
Y:0.00
Rejon: Droga le$na Obiekt: Projektowana modernizacja drogi System wiercenia: mech-obro
Miejscowos¢: Dab Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ] rr{ .
Gmina: Olsztynek (gmina miejsko-wiejs Wiercenie: SOFT-SOIL Grzegorz Prusik Rzedna: 152.40 m n.p.m). Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: olsztyiski Dozér geol.: inz. Grzegorz Prusik Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2022-11-14
Wojewodztwo: warminisko-mazurskie | Nadzér geologiczny: inz. Grzegorz Prusik
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3.0 13.00
Profil numer 2 Rzedna: 151.70 m n.p.m. X:8.00 Y:0.00 Data: 2022-11-14
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c Profil numer 3 Rzedna: 146.40 m n.p.m. X:0.00 Y:0.00 Data: 2022-11-14
S Gleba, bragzowa
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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SOFT-SOIL Grzegorz Prusik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.2
Wiertnica: CADRILL

I. Ci 2B, 12-1 . .
ul. Ciasna 2B, 00 Szczytno Profil numer 5 X: 0.00
Y:0.00
Rejon: Droga le$na Obiekt: Projektowana modernizacja drogi System wiercenia: mech-obro
Miejscowos¢: Dab Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ] rr{ .
Gmina: Olsztynek (gmina miejsko-wiejs Wiercenie: SOFT-SOIL Grzegorz Prusik Rzedna: 147.30 m n.p.. Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: olsztyiski Dozér geol.: inz. Grzegorz Prusik Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2022-11-14
Wojewodztwo: warminisko-mazurskie | Nadzér geologiczny: inz. Grzegorz Prusik
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Profil numer 7 Rzedna: 145.90 m n.p.m. X:0.00 Y:0.00 Data: 2022-11-14
Y N iebudowlany, b -z6tt
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Profil numer 8 Rzedna: 149.40 m n.p.m. X:0.00 Y:0.00 Data: 2022-11-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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0.60

Przekrdj normalny nr 1

skala 1:50
5.00
2.50 ) 2.50
jezdnia
—0,08 -0,08
o %
1. nawierzchnia z KESM 12 cm
2. podbudowa z kruszywa naturalnego 20 cm

3 podtoze gruntowe

0.60

Pracownia projektowa: Inwestor:

USLUGI INZYNIERSKIE
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mraggowo

tel. 603 182 620

Nadlesnictwo Nidzica
Debowa 2A
13-100 Nidzica

Nazwa obiektu:

Budowa drogi lesnej na czeSciach dziaftek ewidencyjnych nr 3040,
3055, 3054 i 3053, obreb geodezyjny Dgb, gm. Olsztynek

Stadium:

Projekt architektoniczno—budowlany

data: 01.2023 r.

Tytut rysunku:

Przekroje normalne skala: 1:50

nr rysunku 2

Projektant:

nr upr. WAM/0030,/PO0D /11

mgr inz. Maciej Bartosiewicz : )
specjalnosé: drogowa

Podpis:
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia

Nazwa ilokalizacia ~ Budowa drogi lesnej na czg$ciach dziatek ewidencyjnych nr
zamierzenia 3040, 3055, 3054 i 3053, obreb geodezyjny Dab, gm. Olsztynek
budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Obiekt zlokalizowany na dziatkach:

odcinek 1

jednostka ewidencyjna 281409 5 gm. Olsztynek, obreb 0003 Dagb nr ew. 3040,
3055, 3054

odcinek 2

jednostka ewidencyjna 281409 _5 gm. Olsztynek, obreb 0003 Dab dziatki nr
ew. 3054, 3053

Nazwa i adres Nadlesnictwo Nidzica

Inwestora: 13-100 Nidzica, ul. Debowa 2A

Jednostka USLUGI INZYNIERS}_(IE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
Projektowa: 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu:

Budowa drogi leSnej na czesciach dziatek ewidencyjnych nr
3040, 3055, 3054 i 3053, obreb geodezyjny Dab, gm. Olsztynek

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Obiekt zlokalizowany na dziatkach:

odcinek 1

j jednostka ewidencyjna 281409 5 gm. Olsztynek, obreb 0003 Dgb nr ew.
3040, 3055, 3054

odcinek 2

jednostka ewidencyjna 281409 _5 gm. Olsztynek, obreb 0003 Dab dziatki nr
ew. 3054, 3053

Branza:

drogowa

INWESTOR:

Nadlesnictwo Nidzica
ul. Debowa 2A, 13-100 Nidzica

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej branza Nr uprawnien oodpis
informacije
mgr inz. Maciej Bartosiewicz drogowa WAM/O?? 10 /POOD
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
e Karczowanie karp
o Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z ksztattowaniem przekroju poprzecznego
drogi,
e Profilowanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
o  Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji nie wystepuje infrastruktura uzbrojenia terenu.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuje
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- ruch drogowy obok prowadzonych robot,
- praca maszyn drogowych, spycharek, rowniarek, koparek, walcow itp.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegdlnosci
uwzgledniajgc:
e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochromy indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczeQo.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.
Wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:
e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
odprowadzenia sciekow, odpadow i ich utylizacji,
urzqdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,
zapewnienia tqcznosci,
urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu.
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W terenie moze znajdowac si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nie naniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemmych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie
do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztuczmych, umieszczonych wzdluz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywaé zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z
pOzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z pdzniejszymi zmianami).
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Olsztynek, 28.12.2022 r.

ZBG.6730.96.2022

DECYZJA Nr 199/2022
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 53 ust. 4, art. 59 ust. 1i 2, art. 60 ust. 11i 4, art. 61, art. 63
oraz art. 64 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z p6zn. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z pozn.zm.), po
rozpatrzeniu ~ wniosku z dnia 18.08.2022 r. Pana Macieja Bartosiewicza bedacego
petnomocnikiem Nadle$nictwa Nidzica, ul. Debowa 2A, 13 — 100 Nidzica

ustalam
warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie:

drogi lesnej na cze$ciach dziatek ewidencyjnych nr 3040, 3055, 3054 i 3053, obreb geodezyjny

Dab, gm. Olsztynek.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji.

Zabudowa zwigzana z gospodarkg lesna.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

Budowa drogi lesnej na cze$ciach dziatek ewidencyjnych nr 3040, 3055, 3054 i 3053, obreb

geodezyjny Dab, gm. Olsztynek.

3. Warunki i szczegélne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepis6w odrebnych

3.1 Ustalenia dotyczace warunkOw i wymagar ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy — nie ustala sie.

b) Wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji
(zatacznik nr 2) - nie ustala sie.

3.2 Parametry techniczne inwestycji ustalone na podstawie gnaliz funkciji, cech zabudowy j
zagospodarowania terenu_ (zatacznik nr 2)

e Dia drogi lesnej:

a) Maksymalna dlugosé¢ drogi: do 1300,0 m.

b) Maksymalna szeroko$¢ drogi: do 5,0 m.

3.3 Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

a) W zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z pozn.zm.).

b) W zakresie ochrony przyrody majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916) oraz przepisy obowigzujacych
rozporzgdzen wykonawczych do tej ustawy.

¢) Teren znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-
Ramuckiej, na obszarze ktérego obowigzujg przepisy Uchwaly Nr XXX/669/17 Sejmiku
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 26 wrzesénia 2017 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko- Ramuckiej (Dz. Urz. Woj. W-M z 2017 r,,
poz. 4143).

d) Teren znajduje si¢ w granicach obszaru NATURA 2000 tj. obszaru specjalnej ochrony
ptakow Puszcza Napiwodzko- Ramucka — kod obszaru PLB280007.
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e) Zabudowa charakterem, skalg, formg i rodzajem v zytych materiatdw winna harmonizowa¢
z otoczeniem i krajobrazem oraz nawigzywa¢ do dobrych przyktadow istniejacej w
sgsiedztwie zabudowy oraz istotnych cech architektury.

f) Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji nalezy zagospodarowa¢ w sposob
indywidualny zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu Prawa wodnego.

g) Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem dopuszczalnych poziomow
hatasu wynikajgcych z przepisdOw odrebnych.

3.4 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoOtczesnej

W granicach inwestyciji nie znajdujg sie obiekty objete prawnymi formami ochrony zabytkéw na

podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.

2022 r. poz. 840). W przypadku odnalezienia obiektéw historycznych lub obiektow

archeologicznych nalezy je zachowaé i zgtosi¢ do Warminsko - Mazurskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw, a w przypadku , gdy jest to niemozliwe do Burmistrza Olsztynka.

3.5 Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

a) Obstuga komunikacyjna: poprzez istniejacy zjazd na teren inwestycji z drogi krajowej nr 58
(dziatka ewidencyjna nr 39/1). Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dostepy do drogi
publiczne;j.

b) Zaopatrzenie w wode: nie dotyczy.

c) Odprowadzenie $ciekow: nie dotyczy.

d) Zaopatrzenie w energie elektryczng: nie dotyczy.
e) Zaopatrzenie w ciepto: nie dotyczy.

f) Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.

g) Zagospodarowanie odpadow statych:
gromadzenie w pojemnikach na dziatce i zorganizowany wywoz na sktadowisko odpadéw.

4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spetni¢ wymagania dotyczgce ochrony intereséw

prawnych oséb trzecich w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspotzycia spotecznego.

5. Ustalenia dotyczace granic i sposoboéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw.

Teren objety wnioskiem nie jest: obszarem gborniczym, obszarem narazonym na

niebezpieczenstwo powodzi oraz obszarem zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych. Teren

inwestycji nie znajduje sie obszarze gtdwnego zbiornika wod podziemnych.

6. Pozostate warunki wynikajace z przepiséw odrebnych

a) Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokoS$ciowej do celow projektowych w skali dostosowanej do wielkosci i charakteru
inwestyciji.

b) W sprawach nieustalonych w tresci niniejszej decyzji majg zastosowanie przepisy
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351z
poézn. zm.).

c) Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ stosownych przepiséw odrebnych
warunkujgcych minimalne odlegto$ci obiektow budowlanych od:

- wszelkich sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

- budowli zwigzanych z sieciami infrastruktury technicznej,

- innych obiektow mogacych mie¢ wptyw na ich lokalizacje w szczegdlnosci przepisow
dotyczacych minimalnych odlegtosci od laséw.
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d) Teren objety inwestycja obejmuje grunty chronione (Ls) na podstawie ustawy z 3 lutego
1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 z p6zn.zm.).
Dopuszcza si¢ lokalizacje inwestycji na gruntach chronionych, jezeli nie jest wymagana dla
nich konieczno $ci uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze
lub nielesne stosownie do przepisow odrebnych.

e) Przedmiotowa decyzja ¢ warunkach zabudowy i zagospodarowania okresla warunki
realizacji inwestycji na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym czyli w zakresie urbanistyki i tadu przestrzennego , nie za$§ prawa
budowlanego i przepiséow wykonawczych do niego . Wobec powyiszego zgodno $¢
planowanej inwestycji okreslonej w projekcie = budowlanym z przepisami prawa
budowlanego stwierdzi organ wtasciwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe
lub przyjecia zgtoszenia.

7. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczone zostaly na zatgczniku nr 1 do niniejszej

decyzji.

8. Wyijasnienie wazniejszych poje¢ uzytych w tresci niniejszej decyzji

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy — linia ograniczajaca obszar, poza ktorym zakazuje sie
wznoszenia obiektow budowlanych z wyjatkiem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
oraz dojs¢ i dojazdow do budynkow.

b) Front terenu - nalezy rozumie¢ te czes¢ granicy dziatki budowlanej, ktéra przylega do
drogi publicznej lub wewnetrznej, z ktorej odbywa sie gtéwny wjazd na dziatke (art. 61,
ust. 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z p6zn.zm.).

UZASADNIENIE

Z wnioskiem w dniu 18.08.2022 r. w sprawie ustalenia przedmiotowych warunkéw
zabudowy terenu zwrdcit si¢ do Burmistrza Olsztynka — Pan Maciej Bartosiewicz, petnomocnik
Nadlesnictwa Nidzica, ul. Dgbowa 2A, 13 — 100 Nidzica przedktadajac wymagane przepisami
dokumenty, okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. W swoim wniosku wskazal, iz zamierza zrealizowa¢ inwestycje polegajaca na
budowie drogi lesnej na czesciach dziatek ewidencyjnych nr 3040, 3055, 3054 i 3053 w obrebie
geodezyjnym Dab, gm. Olsztynek.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego strony zostaly
zawiadomione o wszczeciu postepowania w sprawie pismem z dnia 12.09.2022 r.

Ze wzgledu na to, ze wnioskowany teren nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego , przygotowanie projektu decyzji zgodnie z art. 60 ust. 4
powierzono osobom spelniajacym warunek art. 5 pkt 3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

W trakcie postepowania przeprowadzono analize stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji, z ktorej wynika, ze przedmiotowe dziatki stanowia
wiasno §¢ Skarbu Panstwa (w zarzadzie Nadlesnictwa Nidzica). Obecnie dziatki sa
niezabudowane. Sasiedztwo dziatki stanowia otwarte tereny lesne oraz droga krajowa nr 58.

W trakcie postgpowania przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych.

W wyniku analizy materiatéw zrédtowych stwierdzono , ze spetnione pozostaja przepisy art.
61 ust. 1 pkt 1- 6 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
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1) Co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposob pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w
zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym gabarytow i formy architektonicznej obiektow
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywno $ci wykorzystania terenu.

W Zgodnie z art. 3 pkt 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r.,
poz. 2351 zpdzn.zm.) przez obiekt liniowy ,nalezy rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego
charakterystycznym parametrem jest dfugo$¢, w szczegblnosci droga wraz ze zjazdami |(...)".
Zgodnie z art. 61 ust. 3 ww. ustawy ,,przepiséw ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje sie do linii kolejowych,
obiektéw liniowych i urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze instalacji odnawialnego Zzrodta
energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédfach
energii.”". W zwigzku z powyzszym wymag spetnienia warunku zawartego w art. 61 ust. 1 pkt 1
ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym tj. ,co najmniej jedna dziatka
sgsiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposéb pozwalajgcy na
okreslenie wymagan dotyczgcych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrow,
cech i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytow i
formy architektonicznej obiektow budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci
wykorzystania terenu"” oraz warunku zawartego w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym tj. ,,teren ma dostep do drogi publicznej” ulega wytaczeniu.

2) Wnioskowany teren posiada dostep do drogi publiczne;.

W zwiazku z zastosowaniem w przedmiotowej sprawie art. 61 ust. 3 ww. ustawy brak jest
konieczno $ci spetnienia przez planowang inwestycje warunku posiadania dostepu do drogi
publicznej okreslonego w inwestycje warunku okreslonego w art. 61 ust. 1 pkt 2.

3) Istniejagce lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia
budowlanego .

W zwiazku z charakterem inwestycji (budowa drogi lesnej zwigzanej z gospodarka lesna)
whnioskodawca we wniosku nie wskazal zapotrzebowania w zakresie zaopatrzenia inwestycji w
sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i wodociagowa.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dostepu do innych sieci infrastruktury techniczne;j.

W wyniku powyzszej analizy pkt 3 w/w artykutu uznano za spetniony.

4) Teren objety wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Analiza informacji o dziatce zawarta w ewidencji gruntow wykazata, ze przedmiotowy teren
obejmuje: ,,lasy" oznaczone symbolem ,Ls". Teren planowanej inwestycji nie wymaga zgody na
Zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, o ktérych mowa
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntoéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U. z
2021r., poz. 1326 z p6zn.zm.). W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie nastapi zmiana
sposobu uzytkowania gruntéw lesnych na cele nielesne, ktéra wymagataby uzyskania zgody na
zmiane przeznaczenia gruntow lesnych na cele nielesne. Zgodnie z przepisami art. 3 ustawy z
dnia 28 wrzesnie 1991 r. ¢ lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672 z pdzn. zm.): ,Lasem w rozumieniu
ustawy jest grunt: (...) zwigzany z gospodarka lesna, zajety pod wykorzystywane dla potrzeb
gospodarki lesnej: budynki ibudowle, urzadzenia melioracji wodnych, linie podziatu
przestrzennego lasu, drogi lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkétki lesne, miejsca
sktadowania drewna, a takie wykorzystywany na parkingi lesne i urzadzenia turystyczne."
Zatem po realizacji przedmiotowej inwestycji teren inwestycji pozostanie gruntem lesnym.

Zgodnie z ustawg z dnia 03 lutego 1995 r. ¢ ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2021
r. poz.1362 z pdzn.zm.) grunty te sa objete ochrona.
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Ze wzgledu na to, ze wnioskowany teren jest objety ochrona, w mys| zapisow w/w ustawy pkt 4
uzna si¢ za spelniony po stwierdzeniu zgodnosci przedmiotowej inwestycji z przepisami
odrebnymi z zakresu ochrony gruntéw rolnych w drodze wymaganych prawem uzgodhnien.

5) Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegajagce na budowie drogi le$nej na
czesciach dziatek ewidencyjnych nr 3040, 3055, 3054 i 3053, obreb geodezyjny Dab nie narusza
przepisOw odrebnych, w zwigzku z czym pkt 5 w/w artyku i uznano za spetniony.

6) Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w obszarze:

a) w stosunku do ktérego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie
sieci przesylowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz. U. z
2021r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony zostat zakaz, o ktorym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1
tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

W zwiazku z powyzszym po przeprowadzonej analizie zto zonego wniosku oraz zebranych
materiatow, a takze analizie stanu faktycznego i prawnego terenu oraz analizie warunkéw
zabudowy i zasad zagospodarowania terenu w wyznaczonym obszarze analizowanym ustalono
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji.

Przed wydaniem decyzji, zgodnie z obowiazkiem wynikajacym z przepiséw ustawy 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie z art. 53 ust.4 ustawy 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji przedto zono do uzgodnienia z:

- Pafistwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie", Dyrektorem Zarzadu Zlewni
w Ostro fece — na podstawie art. 53 ust 4 pkt 6 w sprawach melioracji wodnych - w
odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne i lesne w rozumieniu przepiséw o
gospodarce nieruchomo $ciami. Wobec nie zajecia stanowiska przez w/w organ
w wyznaczonym terminie uzgodnienie zostatlr uznane za dokonane na podstawie art. 53
ust. 5 ustawy;

- Starostg Olsztynskim — na podstawie art. 53 ust 4 pkt 6 w sprawach ochrony gruntow
rolnych - w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu
przepisow o gospodarce nieruchomo $ciami - Wobec nie zajecia stanowiska przez w/w
organ w wyznaczonym terminie uzgodnienie zostath uznane za dokonane na podstawie art.
53 ust. 5 ustawy.

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Olsztynie — na podstawie art. 53 ust 4
pkt 8 - w odniesieniu do innych niz wymienione w pkt 7 obszaréw objetych ochrong na
podstawie przepisow o ochronie przyrody. Wobec nie zajecia stanowiska przez w/w organ
w wyznaczonym terminie uzgodnienie zostalh uznane za dokonane na podstawie art. 53
ust. 5¢c ustawy.

- Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Drog Krajowej i Autostrad w Olsztynie — na podstawie
art. 53 ust. 4 pkt 9 - w odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa drogowego . Wobec
nie zajecia stanowiska przez w/w organ w wyznaczonym terminie uzgodnienie zostakh
uznane za dokonane na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy;

- Regionalnym Dyrektorem Laséw Panistwowych w Olsztynie — na podstawie art. 53 ust 4
pkt 6 w sprawach ochrony gruntéow rolnych i lesnych - w odniesieniu do gruntow
wykorzystywanych na cele lesne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomo $ciami.
Ww. organ uzgodnit projekt decyzji postanowieniem z dnia 6.12.2022 r. znak:
ZS.224.723.2022.
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Uzgodnien z pozostalymi organami, o ktéorych mowa w art. 53 ust. 4 ustawy nie
przeprowadzano ze wzgledu na brak podstaw prawnych do ich dokonania.

Autorem projektu decyzji s3: mgr inz. Michat Romanski oraz mgr inz. Katarzyna Krukowska -
spetniajacy warunek, o ktorym mowa w art. 5 w zwiazku z art. 60 ust.l pkt 4 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.503 z
poézn. zm.).

Pouczenie
Whnioskodawcy, ktéry nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakiadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja
o warunkach zabudowy.

Za zgodg strony, na rzecz ktorej zostala wydana decyzja, mozna dokonac przeniesienia tej
decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien os6b
trzecich.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w
Olsztynie. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisbw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce takie wodwczas, gdy jedna ze stron
zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony wyrazily
na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu
odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Whnioskodawcy przystuguje prawo wniesienia zagdania, o ktérym mowa w art. 51 ust. 2e ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz.
503 z pézn. zm.).

Otrzymuja: =
1. Maciej Bartosiewicz, ;
2. Aa.

Sprawe prowadzi: Jerzy Golaszewski
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Zafgcznik Nr 2 do Decyzji
Nr 199/2022

o warunkach zabudowy
znak: ZBG.6730.96.2022
Z dnia 28.12.2022r.

Wyniki analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw,
o ktorych mowa w art. 61 ust 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z2022 r. poz. 503 z pozn. zm.)

W skiad poniiszej analizy wchodza dwie integralne czesci;

a)
b)
I

Czesc tekstowa — stanowigca treéc analizy
Czesc graficzna — przedstawiajgca teren zainwestowania i obszar analizowany
CZESC TEKSTOWA

Podstawg prawng sporzadzenia niniejszej analizy jest art. 61 ust. 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pdin. zm.) rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagar dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1588 z pdin.zm.) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1589).

1.

2.

3.

4.

5.

TEREN INWESTYCII
Czesci dziatek ewidencyjnych nr 3040, 3055, 3054 i 3053 w obrebie geodezyjnym Dab, gm. Olsztynek.

WNIOSKODAWCA
Nadlesnictwo Nidzica, ul. Debowa 2A, 13 — 100 Nidzica.
Petnomocnik: Pan Maciej Bartosiewicz.

RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Budowa drogi lesnej.

ORGAN WYDAJACY DECYZIE
Burmistrz Olsztynka.

WYJASNIENIA WAZNIEJSZYCH POJEC UZYTYCH W TRESCI NINIEJSZEJ ANALIZY:

Budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocq przegféd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.zm.).

Budynek mieszkalny jednorodzinny - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo budynek w
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajgcej 30 % powierzchni catkowitej budynku (art. 3 pkt. 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z péin.zm.).

Budynek gospodarczy - nalezy przez to rozumie¢ budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania
prac warsztatowych oraz do przechowywania materiatéw, narzedzi, sprzetu i ptodéw rolnych stuigcych
mieszkaficom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a
takze ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony réwniez do przechowywania srodkow
produkcji rolnej i sprzetu oraz ptodow rolnych (83, pkt. 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 1225).

Zabudowa jednorodzinna - nalezy przez to rozumie¢ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zesp6t
takich budynkéw, wraz z budynkami garazowymi i gospodarczymi (§3, pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

Zabudowa zagrodowa - nalezy przez to rozumie¢ w szczegélnosci budynki mieszkalne, budynki gospodarcze
lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w
gospodarstwach lesnych (§3, pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225).

Kondygnacja nadziemna - nalezy przez lo rozumiec kazdg kondygnacje niebedgcg kondygnacjg podziemng
(§3, pkt. 18 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

Obiekt liniowy — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest
diugos¢, w szczegdinosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanatl, gazociag, cieptociag,
rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezposrednio w ziemi,
podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji
kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do juz
istniejacej linii kablowej nadziemnej nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia
budowlanego (art. 3 pkt 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351
z pézn.zm.)).

. GRANICA OBSZARU ANALIZOWANEGO

W celu okreslenia czy zostaty spetnione facznie warunki okresSlone w art. 61 ww. ustawy dokonano
analizy, ktéra wynika z art. 61 ust. 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 z poin. zm.). Zgodnie z ww. artykulem ustawy, w celu ustalenia
wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wiasciwy organ wyznacza obszar analizowany
wokot terenu objetego wnioskiem na kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej dofaczonej do wniosku
o ustalenie warunkéw zabudowy. Ponadto zgodnie z art. 61 ust. 5a ww. ustawy granice obszaru
analizowanego wyznacza sie ,,w odlegfosci nie mniejszej niz trzykrotna szerokosc frontu terenu, jednak nie
mniejszej niz 50 metrow, i przeprowadza na nim analize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
terenu w zakresie warunkdw, o ktérych mowa w ust. 1. Przez front terenu naleZy rozumiec te czesc granicy
dziatki budowlanej, ktora przylega do drogi publicznej lub wewnetrznej, z ktérej odbywa sie gtéwny wjazd na
dziatke”.

W przypadku przedmiotowej inwestycji wielkos¢ obszaru analizowanego przy zatozeniu, ze stanowi on
3-krotng szeroko$¢ frontu terenu inwestycji wynosi mniej niz 50 m. Dlatego tez, zgodnie z §3 ust. 2 w/w
rozporzadzenia granice obszaru analizowanego wyznaczono w odlegtosci 50 m od granic terenu inwestycji.
Wyznaczajac obszar analizowany kierowano sie koniecznoscig obiektywnej oceny sasiedztwa w odniesieniu
do planowanej inwestycji. Dgzono do tego, aby obszar analizowany stanowit catosé¢ urbanistyczng i
pozostawat w zgodzie ze specyfika okolicy, a przede wszystkim w sposéb odpowiednio szeroki i rzetelny
stanowit wycinek przestrzeni reprezentatywny dla badanego terenu. Po analizie sposobu zagospodarowania
dziatek znajdujacych sie w sgsiedztwie terenu inwestycji uznano za zasadne wyznaczenie obszaru
analizowanego jak na zatgczniku graficznym nr 2, tj. zgodnie z przepisami prawa jako minimalna wielkos¢
obszaru analizowanego okreslona w przepisach. Obszar analizowany wyznaczony w promieniu 50 m stanowi
odpowiednio szeroki wycinek sgsiedztwa terenu inwestycji, ktéry oddaje charakter terendw sasiednich
w stosunku do dziatek ewidencyjnych nr 3040, 3055, 3054 i 3053. Za zasadne uznano brak poszerzenia
obszaru analizowanego ponad minimalny rozmiar wynikajacy z przepisow prawa. Sgsiedztwo terenu
inwestycji stanowi wycinek obrebu geodezyjnego Dab, charakteryzujacy sie jednolitg strukturg przestrzenng
w ujeciu funkcji zagospodarowania terenu — rozlegte tereny lesne. W granicach obszaru analizowanego nie
znajduje sie zadna zabudowa. Teren inwestycji oraz jego bezposrednie sgsiedztwo stanowig wycinek
wiekszego kompleksu lesnego rozciggajgcego sie po obu stronach drogi krajowej nr 58.

W przedmiotowe]j sprawie planowana inwestycja polega¢ ma na budowie drogi lesnej, a wiec na
wykorzystaniu gruntéw lesnych na potrzeby gospodarki leénej.

Na obszarze analizowanym przeprowadzona zostata analiza funkcji oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1-6 ustawy.
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7. BEZKOLIZYINE WSPOLISTNIENIE FUNKCJI

Przedmiotowa inwestycja polega¢ ma na budowie drogi lesnej na czesciach dziatek ewidencyjnych nr
3040, 3055, 3054 i 3053 w obrebie geodezyjnym Dab, gm. Olsztynek. Zgodnie z art. 3 pkt 3a Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn.zm.) przez obiekt liniowy ,nalezy rozumiec
obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugosé, w szczegdlnosci droga wraz ze
zjazdami (...)". Zgodnie z art. 61 ust. 3 ww. ustawy ,przepiséw ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje sie do linii
kolejowych, obiektéw liniowych i urzqdzer infrastruktury technicznej, a takze instalacji odnawialnego Zrodia
energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédiach energii.”. W
zwigzku z powyzszym wymog spetnienia warunku zawartego w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym tj. ,co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostepna z tej samej drogi
publicznej, jest zabudowana w sposéb pozwalajgcy na okreslenie wymagari dotyczqcych nowej zabudowy w
zakresie  kontynuacji  funkcji, parametréw, cech | wskaznikéw ksztattowania  zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii
zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu” oraz warunku zawartego w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. ,teren ma dostep do drogi publicznej” ulega wytaczeniu.

8. _ANALIZA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA

W zwigzku z zastosowaniem odstepstwa zawartego w art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ktére zwalnia przedmiotowg inwestycje z konieczno$ci spetnienia zasady
tzw. ,dobrego sasiedztwa” oraz koniecznosci wykazania dostepu do drogi publicznej, odstapiono od
wykonania analizy architektoniczno — urbanistycznej w przedmiotowej sprawie. Przedmiotowa inwestycja
jako obiekt liniowy zwolniona jest z koniecznoéci stwierdzenia mozliwosci bezkolizyjnego potaczenia jej z
funkcjg zabudowy sasiedniej. Zwolniona jest takze z wymogu dostepu drogi publicznej.

9. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Zgodnie ze ztozonym w dniu 18.08.2022 r. wnioskiem o warunki zabudowy teren inwestycji obejmuje obszar

o powierzchni 5,8775 ha. Teren inwestycji obejmuje czesci dziatek ewidencyjnych nr 3040, 3055, 3054 i

3053 potozonych w obrebie Dab, gm. Olsztynek. Teren inwestycji stanowi grunt niezabudowany.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw, w skfad terenu inwestycji wchodza:

- lasy (Ls). '

Zgodnie z dokumentami posiadanymi przez Urzad Miejski w Olsztynku:

-teren objety wnioskiem posiada dostep do drogi krajowej nr 58 (dziatka ewidencyjna nr 39/1),

-teren znajduje sie¢ w granicach obszaréw podlegajacych prawnym formom ochrony przyrody w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z p6zn.zm.),

-teren znajduje si¢ w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko- Ramuckiej, na
obszarze ktorego obowiazujg przepisy Uchwaty Nr XXX/669/17 Sejmiku Wojewddztwa Warmirisko-
Mazurskiego z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-
Ramuckiej (Dz. Urz. Woj. W-M z 2017 r., poz. 4143),

- teren znajduje si¢ w granicach obszaru NATURA 2000 tj. obszaru specjalnej ochrony ptakéw Puszcza
Napiwodzko- Ramucka — kod obszaru PLB280007,

- na terenie nie wystepuja grunty rolne chronione na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 z pdzn.zm.),

- na terenie wystepuja grunty lesne chronione na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 z péin.zm.) — przedmiotowa inwestycja zwigzana
jest z gospodarka lesng - budowa drogi leénej;

-w granicach terenu inwestycji nie wystepujg obiekty objete prawnymi formami ochrony zabytkéw,

-w granicach terenu inwestycji nie wystepuja stanowiska archeologiczne,

-w przypadku odnalezienia obiektéw historycznych lub obiekty archeologicznych nalezy je zachowa¢ i zgtosié
do Warminsko - Mazurskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a w przypadku, gdy jest do
niemozliwe do Burmistrza Olsztynka,

-teren inwestycji nie jest terenem gorniczym,

-teren inwestycji nie jest obszarem zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych,

-teren inwestycji nie jest zagrozony niebezpieczeristwem powodzi,

-teren inwestycji nie znajduje si¢ obszarze gtéwnego zbiornika wod podziemnych.
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8.1 OGRANICZENIA W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH

10.

11.
1)

a)
b)

2)

5)

6)

W granicach teren inwestycji wystepujg grunty lesne (Ls), objete ochrong prawng. Dopuszcza sie
lokalizacje inwestycji na gruntach chronionych jezeli nie jest wymagana dla nich koniecznos¢ zmiany
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne stosownie do przepiséw odrebnych
z zakresu ochrony gruntéw rolnych i lesnych.

PODSTAWA DO OKRESLENIA FUNKCJI, CECH | PARAMETROW DLA NOWEJ ZABUDOWY

W przedmiotowe] sprawie brak jest koniecznosci przeprowadzenia analizy urbanistycznej, kidra
stanowitaby podstawe do okreslenia zgodnosci funkeji planowanej inwestycji w -stosunku do funkgji
zabudowy sasiedniej oraz do okreslenia cech, parametrow i gabarytow dla przedmiotowej inwestycji.
Dlatego tei parametry dla przedmiotowej inwestycji wyznacza sie w oparciu o parametry podane we

whniosku.

WYNIK ANALIZY
WARUNEK 1. — DOBRE SASIEDZTWO — NIE DOTYCZY

W przedmiotowe] sprawie zastosowanie ma art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pdin. zm.), méwiacy, iz ,przepisow ust. 1 pkt 1 ustawy nie
stosujfe sie do linii kolejowych, obiektow liniowych i urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze instalacji
odnawialnego Zrddta energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
Zrodfach energil.” Tym samym art. 61. ust. 1 pkt. 1 ulega wyltgczeniu w niniejszej analizie. Dla
przedmiotowej inwestycji polegajgcej na budowie drogi lesnej ustalono nastepujgce parametry:

Maksymalna diugosc drogi — do 1300,0 m.
Maksymalna szerokosc drogi — do 5,0 m.

WARUNEK 2. — DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ — SPEENIONY

Teren objety wnioskiem posiada dostep do drogi krajowej nr 58 (dziatka ewidencyjna nr 39/1).
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dostepu do drogi publicznej.

WARUNEK 3. — DOSTEP DO INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ — SPEENIONY

Istniejgce oraz projektowane uzbrojenie terenu sg wystarczajace dla planowanej inwestycji.

WARUNEK 4. — ZGODA NA ZMIANE PRZEZNACZENIA GRUNTOW — SPEENIONY

Teren planowanej inwestycji nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne, o ktérych mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1326 z poin.zm.). W ramach realizacji przedmiotowe;j
inwestycji nie nastagpi zmiana sposobu uzytkowania gruntéw lesnych na cele nielesne, ktéra wymagataby
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow lesnych na cele nielesne. Zgodnie z przepisami art. 3
ustawy z dnia 28 wrzesénie 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672 z péin. zm.): ,Lasem w rozumieniu
ustawy jest grunt: (...) zwigzany z gospodarka lesna, zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki
lesnej: budynki i budowle, urzadzenia melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu, drogi
lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkotki lesne, miejsca skiadowania drewna, a takie
wykorzystywany na parkingi lesne i urzadzenia turystyczne.” Zatem po realizacji przedmiotowej
inwestycji teren inwestycji pozostanie gruntem lesnym.

WARUNEK 5. — PRZEPISY ODREBNE = ZGODNOQSC Z PRZEPISAMI ODREBNYMI STWIERDZONA ZOSTANIE PO UZYSKANIU
WYMAGANYCH PRAWEM UZGODNIEN.

WARUNEK 6. — ZAMIERZENIE BUDOWLANE NIE ZNAJDZIE SIE W OBSZARZE:

A) W STOSUNKU DO KTOREGO DECYZIA O USTALENIU LOKALIZAC)I STRATEGICZNE) INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI
PRZESYLOWEJ, O KTORE) MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 1ipCA 2015 R. O PRZYGOTOWANIU | REALIZACII
STRATEGICZNYCH INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYLOWYCH (Dz. U. 7 2021 R. POZ. 428, 784 1922}, USTANOWIONY
ZOSTAL ZAKAZ, O KTORYM MOWA W ART. 22 UST. 2 PKT 1 TEJ USTAWY,

B) STREFY KONTROLOWANEJ WYZNACZONE) PO OBU STRONACH GAZOCIAGU,

C) STREFY BEZPIECZENSTWA WYZNACZONE) PO OBU STRONACH RUROCIAGU = SPEENIONY
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12. AUTOR ANALIZY

Autorami analizy s3: mgr inz. Michat Romariski oraz mgr inz. Katarzyna Krukowska — spetniajgcy
warunek, o ktdrym mowa w art. 5 w zwigzku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pézn. zm.).
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