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Zespot autorski — projektant

Oswiadczenie

Projektant niniejszego projektu oswiadcza na podstawie art.. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.), ze jest on wykonany
zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi, normami
i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢, a takze zostat skoordynowany branzowo.

Imie i Nazwisko Stanowisko Branza Nr uprawnien Podpis
WKP/0344/POOD/16
Karol Rég Projektant drogowa specjalno$é: inzynieryjna-
drogowa

Data opracowania: 20.05.2024
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|. OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany na terenie
Gminy Ziotéw dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy Sciezki
pieszo-rowerowej”.

2. DANE O PODMIOTACH
Inwestor

Inwestor / Zamawiajacy:
Gmina Ztotow
ul. Lesna 7
77-400 Ztotéw

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Kierowanie Nadzorowanie Kontrola

Techniczna Budow i Robot Roman Madry
Blekwit, ul. Stoneczna 6; 77-400 Ztotow

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest poprawa funkcjonowania ruchu pieszo-rowerowego na
terenie gminy Ztotdw wzdtuz drogi powiatowej Ztotow — Zalesie poprzez budowe sSciezki
pieszo-rowerowej.

Zakres opracowania to przede wszystkim:

¢ Budowa sSciezki pieszo-rowerowej
e Budowa chodnika

Zakres wniosku zgtoszenia budowy, zalagcznikiem do ktérego jest niniejszy projekt,
obejmuje elementy projektowane na dziatce o numerze ewidencyjnym: 363, obr. 0045,
Zalesie, jedn. ewid. 303108 2, Gmina Ztotow; 405, obr. 0045, Zalesie, jedn. ewid.
303108_2, Gmina Ztotéw; 415, obr. 0051, Dzierzazenko, jedn. ewid. 303108_2, Gmina
Ztotow; 304, obr. 0092, Ztotéw 92, jedn. ewid. 303108_2, Gmina Ziotow.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI

5.1. Podstawa opracowania:
e Umowa na prace projektowe pomiedzy Gming Ztotéw, a Kierowanie Nadzorowanie
Kontrola Techniczna Budéw i Robét Roman Madry

¢ Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach, 2013 r.
e mapa zasadnicza w skali 1:500

e wytyczne inwestora

e wizja lokalna przeprowadzona w terenie

5.2. Przepisy prawne, wytyczne, katalogi
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz.

.Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej”
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2351 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2021. poz. 1213 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 Wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022
poz. 1693 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030)

e Polskie Normy Wielobranzowe

6. STAN ISTNIEJACY ORAZ LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewodztwie wielkopolskim na terenie
Gminy Ziotéw. Lokalizacje inwestycji zobrazowano na ponizszej mapie orientacyjnej oraz w
czesci rysunkowej opracowania.

/

ZAKRES INWESTYCJ|
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Obszar objety dziatkg ew. nr 363, 405, 415, 304 stanowi droga publiczna powiatowa.
Istniejgcy teren, przez ktory przebiegaé bedzie Sciezka jest terenem niezabudowanym.
Budowa ciggu pieszo-rowerowego stanowi¢ bedzie kontynuacjg i potgczenie z $ciezkg wybu-
dowang na wczesniejszym odcinku. Teren jest terenem réwninnym.

7. STAN PROJEKTOWANY

Podstawowe parametry techniczne projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej zestawiono
ponizej:

Sciezka pieszo-rowerowa oraz droga dla pieszych

Kategoria ruchu KR 2
Diugosc¢ projektowa[\)rltrago odcinka $ciezki ok. 1100 m
Szerokos¢ $Sciezki pieszo-rowerowej 3,0m
Promienie tukdw wyokraglajgcych 20m
Promienie tukéw poziomych osi $ciezki min. 400,0 m
Przekrdj poprzeczny pochylenie poprzeczne jednostronne 2%

e Projektowana konstrukcjanawierzchni sciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego gr.
4,0 cm — ok. 2283 m?, chodnika 680 m?

Projekt obejmuje budowe $ciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego —
szer. 3,0 m (na odcinku A w km 0+182,00 — 0+684,55, na odcinku B w km 0+000,00 -
0+258,00) oraz chodnik z betonu asfaltowego szer. 2,5 m na odcinku A w km 0+000,00 —
0+182,00 oraz szer. 2,0 m na odcinku B km 0+258,00 — 0+355).

Sciezka p-r bedzie miata parametry umozliwiajgce jej uzytkowanie jako dojazdu pozarowego.
Zaprojektowano barierki zabezpieczajgce U-11a przy przejsciu na drugg strone drogi oraz w
miejscach wyniesionych ponad teren istniejgcy. Od strony drogi powiatowej zaprojektowano
drogowe bariery ochronne z uwagi na brak strefy bezpiecznej.
Projektuje sie utozenie przepustu drogowego pod Sciezkg w km:
1. Przepust drogowy @400 z rury HDPE, dt. 7,5 m

7.1. Jezdnia

Projektuje sie budowe Sciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer.
3,0 m, 2,5 m w miejscach zawezonego pasa drogowego oraz chodnik szer. 2,0 m.

7.2. Projektowana niweleta
Projektowane niwelety posiadajg dopuszczalne wytycznymi technicznymi pochylenia
i wyokraglenia promieniami krzywych wypuktych oraz krzywych wklestych. Przebiegi
projektowanych niwelet zaprojektowano w miare mozliwosci w nawigzaniu do istniejgcego
terenu.

7.3. Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni przyjeto dla nastepujgcych zatozen:
e Warunki gruntowe:
o G4 - (w catym przekroju).
e Kategoria ruchu:
o KR2
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

.Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej”
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e Konstrukcja 1 ($ciezka p-r z betonu asfaltowego, szer. 3,0 m oraz chodnik szer. 2,0-2,5 m)

warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 8S 4cm
. mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie
podbudowa zasadnicza % 10 cm
0/31,5mm
. mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie
podbudowa pomocnicza 15 cm
0/63mm
podtoze ulepszone mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 15 cm
o Konstrukcja 3 (Sciezka p-r z betonu asfaltowego na zjezdzie)
warstwa $Scieralna beton asfaltowy AC 8S 4 cm
Warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16W 4 cm
. mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie
podbudowa zasadnicza % 10 cm
0/31,5mm
. mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie
podbudowa pomocnicza 15 cm
0/63mm
podioze ulepszone mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 15 cm

Z uwagi na fakt, iz badanie podtoza ma charakter punktowy w przypadku napotkania na
dalszym etapie realizacji inwestycji innych warunkéw gruntowych niz zatozono w dokumentacii
dopuszcza sie modyfikacje sposobu wzmocnienia podtoza pod warunkiem uzyskania
wymaganych parametréw doprowadzajgc podioze gruntowe do grupy nosnosci G1.

7.4. Odwodnienie sciezki pieszo-rowerowej/drogi
Odwodnienie $ciezki i drogi projektuje sie jako powierzchniowe za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznych oraz ze wzgledu na konstrukcje nawierzchni - chtonng "w gtgb".

7.5. Zielen drogowa
W ramach zadania przewiduje sie wycinki drzew.

8. PROGNOZA RUCHU, OBLICZENIA KATEGORII RUCHU

Okreslenie kategorii ruchu wykonano w oparciu o zasady zawarte w Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (zatgcznik do zarzgdzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 16.06.2014 r.)

Przyjeto minimalng zatozong w projekcie kategorie ruchu KR2.

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

9.1. Warunki geotechniczne

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z normg
PN-86/B-02480 do rodzimych organicznychi mineralnych nieskalistych spoistych oraz niespo-
istych.

Nasyp niebudowlany, gleba préchniczna oraz namuty spoiste wystepujgce ciagtg warstwg
0 migzszosci 0,3 — 1,7 m jako grunty miode i wysoce niejednorodne, wytgczono z charaktery-
styki parametréw geotechnicznych.

W dokumentowanym podtozu ze wzgledu na geneze i litologie, zréznicowanie
granulometryczne i stan grunty rodzime podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:
grunty niespoiste (sypkie) akumulacji wodno - lodowcowej:

Warstwa la
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To piaski drobne, drobne zaglinione, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwier-
ciadta wody gruntowej, w stanie $rednio zageszczonym, o orientacyjnym stopniu zageszcze-
nia ID= 0,50.

Warstwa Ib

To piaski drobne, drobne zaglinione, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwier-
ciadta wody gruntowej, w stanie $rednio zageszczonym, o0 orientacyjnym stopniu zageszcze-
nia ID= 0,50.

grunty spoiste akumulacji lodowcowo - zastoiskowej (grupa konsolidacyjna C):
Warstwa

Zaliczono do niej pyly, w stanie twardoplastycznym, o uogdélnionym stopniu plastycznosci
IL=0,25.

grunty spoiste akumulacji lodowcowej (grupa konsolidacyjna B):

Warstwa llla

To gliny piaszczyste, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
IL=0,05.

Warstwa lllb

To gliny piaszczyste, piaski gliniaste, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci IL= 0,25.

9.2. Kategoria geotechniczna

Na podstawie wykonanych badan, stwierdza sie, ze w dokumentowanym podtozu ze wzgledu
na:

o wystepowanie gruntdw nosnych (warstaw la, Ib, Il, llla i lllb) o srednio i korzystnych
parametrach wytrzymatos$ciowych od gtebokosci 0,3 - 1,7 m p.p.t.,
. wystepowanie swobodnego i napietego zwierciadta wody gruntowej w otw. nr 1, 2, 3,

na gtebokosci: 1,60 — 2,58 m p.p.t., tj. narzednej ca: 125,62 - 128,82 m n.p.m
panujg proste warunki gruntowe.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane dziatanie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62, rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie moggce potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktéorych mowa w art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227) i nie znajduje sie w katalogu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegd6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o odziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 ze zm.).

11. OGOLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA ROBOT DROGOWYCH
Rodzaj prac to prace drogowe.

Prace wykonane bedg nastepujgco: zdjecie warstwy humusu gr. 40 cm; zostanie wykonane
korytowanie pod konstrukcje nawierzchni wraz z dogeszczeniem; Wykonane warstwy — pod-
budowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa Scieralna
Z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm; wykonane pobocza z gruntu z wykopéw. Utozenie war-
stwy Scieralnej z betonu asfaltowego w ciggu Sciezki pieszo-rowerowej za pomoca rozktadarki
mas bitumicznych. Pobocza gruntowe o szerokosci zmiennej 0,20-0,50 m.

Na zakonczenie prac zostanie splantowany teren z uzyciem nadmiaru gruntu.
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Il. RYSUNKI
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