
3.00

2%

ścieżka pieszo-rowerowa

Konstrukcja TYP 1

1:1.5

8.0%

1:1.5
8.0%

pobocze
gruntowe

skarpa

3. Ścieżka pieszo-rowerowa

A

B

BB

2%

ścieżka pieszo-rowerowa

barierka U-11a
H=1,20m

pobocze

Konstrukcja TYP 1

pobocze

8.0%

1. Ścieżka pieszo-rowerowa z barierką U-11a

B

1:1.5

8.0%

1:1.5

0.24
opaska

barierka U-11a
H=1,20m

0.25
0.25

zmienna
skarpa

0.080.08

pobocze
gruntowe

3.00

humusowanie gruntem
rodzimym gr. 10 cm

humusowanie gruntem
rodzimym gr. 10 cm

dowiązanie
do terenu

dowiązanie
do terenu

dowiązanie
do terenu

0.50

0.25

humusowanie gruntem
rodzimym gr. 10 cm

4. Ścieżka pieszo-rowerowa na szerokości zjazdu

A

pobocze z
KŁSM

ścieżka p-r na szerokości zjazdu

Szczegół konstrukcyjny

A

0.75
0.12

0.75

0.12

pobocze z
KŁSM

3 % 3 %

dowiązanie
do terenu

zmienna zmienna
skarpa skarpa

SKALA 1:50

Konstrukcja TYP 3

2%

3,00

Konstrukcja TYP 3

2.00

2%

chodnik

Konstrukcja TYP 1

1:1.5
8.0%

1:1.5

8.0%

pobocze
gruntowe

skarpa

2. Chodnik

B B

0.25

zmienna
skarpa

0.25

pobocze
gruntowe

humusowanie gruntem
rodzimym gr. 10 cm

humusowanie gruntem
rodzimym gr. 10 cm

dowiązanie
do terenu

dowiązanie
do terenu

0.08

A

0.3
6

0.12

0.2
5

0.32

0.15

0.2
2

szczegóły konstrukcyjne

skala 1:20

B
0.08

0.3
0

0.4
3

0.2
8

0.1
5

0.1
5

0.1
5

0.1
0

0.0
4

zjazd

0.1
8 0.23

1:1
i %i %

0.1
0

Tytuł opracowania:

Jednostka projektowa:
Kierowanie Nadzorowanie Kontrola
Techniczna Budów i Robót Roman Mądry
Blękwit, ul. Słoneczna 6; 77-400 Złotów

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

Adres obiektu:

Nazwa rysunku: DataPRZEKROJE NORMALNE 26.06.2024

Stadium:

Nr Rysunku
3.0

Skala
1:50/1:20Drogowa

"Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej"

woj. wielkopolskie, powiat złotowski, gmina Złotów
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