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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ogélnej (STO)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (STQO)
Niniejsza specyfikacja techniczna ogdlna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i

rozliczeniu robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji technicznej ogélna (STO)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO ponizej okreslenia nalezy przez to rozumiec:

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budynek - taki obiekt budowlany, ktéry jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

remont - wykonywanie w istniejacym obiekeie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzqdzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne

teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosei .

dokumentacja budowy - pozwolenie na remont wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzka obmiarow.
dokumentacia powykonawecza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét.
aprobata techniczna - pozytywna opinia techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnoéé do stosowania w budownictwie.
wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wiasciwosci.

wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catosc uzytkowa.

organ samorzqgdu zawodowego - organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, in6ynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami)

oplata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okredlone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez
wilasciwy organ.

dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy

dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena jakosei stosowanych
wyroboéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania
robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiednia zgodnosé - zgodnosé wykonanych. robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly
okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy Iub robét budowlanych.

przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

cze$é obiektu Iub etap wykonania - czedé obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegélowych specyfikacji technicznych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przeka6e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji

projektowej i dwa komplety SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sklada si¢ w szczegdlnosci z;
A planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania;
A projektéw, pozwolen, uzgodnieri i opinii wymaganych odrgbnymi przepisami.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia

zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby



zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznodci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy” Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru celem
wyeliminowania ich poprzez dokonanie odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnodc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Jezeli w dokumentacji projektowe]j , SST lub przedmiarach podane beda konkretne
nazwy materiatéw lub producenci, dopuszcza si¢ stosowanie materialéw réwnowaznych z zachowaniem zasady zastapienia o
parametrach takich samych lub lepszych. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed dokonaniem zamdwienia

Iub zakupu.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robaét,
bezpieczenstwa spotecznodci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze

jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sdb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegdélny wzglad na srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

oraz mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpobarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpobarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich. Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.



1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w crasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiajacego.
'1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie gruntu, materialdw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposdb cigely bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczensiwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz osprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b

zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej. nig

podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty

rozpoczecia do daty protokolarnego odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. z 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i sposéb ciagly begdzie informowaé Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



2. Materialy

2.1. Zrodia uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane
powinny spemia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w

Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymogom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymeczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é stosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementdw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje

przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.



4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzeni na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i
wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wykonywaniu robét
zostana, jeéli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod

grozha wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nale6y przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru program zapewnienia
jakoéci (PZI), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mo6liwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne

gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.



6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u zZrédet ich wytwarzania. Do umo6liwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.
6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo6e dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

4 posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98)

4 posiadajg deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, je6eli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore
spelniaja wymogi SST.

4 znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98)

4 posiadajg znak CE jako symbol dopuszezenia do obrotu w budownictwie w krajach Unii Europejskiej.

W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, ka6da ich partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehiaja tych

wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy.

6.5.2. Ksigzka obmiardéw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki badan beda

gromadzone przez Wykonawce i winny byé udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. Dokumenty te stanowia

zatgczniki do odbioru robot.

6.5.4. Pozostale dokumenty budowy:
a) pozwolenie na remont,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustale.



6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane
do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
edzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pimie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu

miesieczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloéci rob6t i materialow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. W
przypadku braku odpowiednich podstaw kalkulacji dopuszcza si¢ stosowanie innych katalogéw np. ORGB lub KNR Wacetob
itd. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robdt.

8. Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

8.1. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych

robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2.0dbibr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét dla zakresu okreslonego w dokumentach

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot,



8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilodci) oraz jakosei.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem do
dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakodciowej na podstawie przedto6onych dokumentdw,
wynikow badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnodci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacym zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robédt
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupehiajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$é

wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci
jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

4 robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posdrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,

| S N S S o

podatek od towaréw i ustug.
10. Przepisy zwigzane

A Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 92 poz. 881)

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta6u i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Z 2002 1. Nr 108 poz. 953)

4 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdZniejszymi zmianami)

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST —Instalacje wod- kan

NAZWA

INWESTYCJI: BUDYNEK ZAPLECZA TECHNICZNEGO BOISKA N'A DZIAL KACH NR
979/6, 979/12,979/17 W MJS. SIEDLISKA, GM. TUCHOW - instalacje
sanitarne

INWESTOR: URZAD MIEJSKI W TUCHOWIE
UL Rynek 1
33-170 Tuchéw



1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji wodociggowej -kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodcei umozliwiajac i majace na celu wykonanie nowej,
zmodernizowane]j instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej, Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot;

wykonanie kompletngj instalacji z rur z tworzywa sztucznego
wykonanie kompletnej instalacji z rur kanalizacyjnych z PCV
dostawa i montaz baterii umywalkowych

dostawa i montaz umywalki pojedyncze]j porcelanowej
dostawa i montaz pélpostumentu porcelanowego do umywalek
dostawa i montaz ustepu z pluczka ustepowa typu "kompakt"

>k

WC - 5szt.*¥2.50=12,50

Pisuar — 1szt. * 0,80 = 0,80
Umywalka— 11 szt. * 0,80 = 8,80
Prysznic - 7 szt. * 1,8 = 12,6

Whpust podtogowy - 7 szt. * 1,00 = 7,00
Pralka - 2 szt.* 0,80 = 1,60

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane Odstepstwa od projektu moga
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukeyjno-budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materialow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z SST, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. Materialy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Armatura, rury

umywalki pojedyncze

pdtpostument do porcelanowej do umywalek
ustep typu "kompakt"

baterie umywalkowe $cienne

zawory czerpalne

> > > >

Rura Uponor MLC @¢350x4,5mm
Rura Uponor MLC @40x4,0mm
Rura Uponor Uni Pipe Plus $32x3,0mm
Rura Uponor Uni Pipe Plus $25x2,5mm
Rura Uponor Uni Pipe Plus $20x2,25m

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé

wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie



transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i skladowanie
4.1. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu" powinien odbywac sig krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.2. Armatura ‘
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy skladowa¢ w magazynach
zamknietych.

S. Wykonanie robét
5.1. Montaz armatury i osprz¢tu

Wykonanie instalacji nalezy wykonaé zgodnie z norma oraz wytycznymi producenta.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami i dostawcy.

5.2. Badania i uruchomienie instalacji
Z proby szezelnosei nalezy sporzadzi¢ protokot.
6. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jakosci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i SST. Kazda dostarczona partia materialtow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty speinione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana

faze rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbiér robot

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z SST. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych
dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé konicowego odbioru technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych. Przy odbiorze
koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie wykonywania robdt,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),
protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

protokoél przeprowadzenia prdby szczelnosci calej instalacii,

P N

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
A zgodno$é wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
A protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
A aktualno$é¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
A protokoly badan szczelnodei instalacji.
8. Obmiar robdt
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej STO-01,,Wymagania ogélne".
9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnoéci podano w specyfikacji technicznej STO-01Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy



i)

k)

Rozwigzania techniczne instalacji wod-kan. przedstawiono w oparciu o nastgpujace normy i wytyczne:

PN-EN 806-1:2004P

Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi Czes$é 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 806-2:2005E

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Czes¢ 2: Projektowanie

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych Cobrtilnstal

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji wewnetrznej Cobrtilnstal

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Ksztaltki.

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw z niezmickczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddéw z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 806-3:2006E

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Czes¢ 3: Wymiarowanie przewodow. Metody uproszczone

PN-EN 806-4:2010E

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Czesc¢ 4: Instalacja

PN-EN 806-5:2012E

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Czeséé 5: Dzialanie i konserwacja

PN-EN 12056-1:2002P
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow Czeéc 1: Postanowienia ogdlne i wymagania
PN-EN 12056-2:2002P

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i
obliczenia

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.

1.2, Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozhwrajace i majace na celu wykonanie nowej,
zmodernizowanej instalacji wentylacji mechanicznej

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okredleniami podanymi w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Dodatkowo w ninigjszej SST uzyto nastepujacych okredlen:

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dzialania centrali wentylacyjnej powodujacych wymiane powietrza
w pomieszczeniach.
Wentylator fazienkowy —pomieszczenia sanitarne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnoi¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Instalacja powinna, zgodnie z art. 5 ust. ustawy, zapewnic obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwosé
spetienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnodci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

k>

1.5.2. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy speinieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu
techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

1.5.3. W budynkach istniejacych lub ich czgsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, zgodnie z § 2
ust. 2 rozporzadzenia [2], spetnienie wymagan wymienionych w 6.1.1 i 6.1.2 jest mozliwe takze w inny sposdb, stosownie do
wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wladciwym komendantem wojewddzkim Pafstwowej Strazy Pozarnej lub
panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

1.5.4. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], instalacja powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przew1dywanego
okresu uzytkowania, w sposob nienaoliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie ogrzewania i
wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wlasciwym zakresie
zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzei, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1], a takze zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Materialy
WENTYLACJA:

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wykonana bedzie z rur z blachy ocynkowanej. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz
I wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami. Materialy, z ktérych moga by¢ wykonane
przewody instalacji ogrzewczych wodnych, musza by¢ dopuszczone do obrotu na terenie UE i posiadaé niezbedne certyfikaty



i atesty. Rodzaj rur oraz ksztaltek okresla dokumentacja projektowa.

Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowaé¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-
03434:1999) z blachy stalowej ocynkowanej. Grubosci blach na kanaly przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu
réznicy zatozonych cignien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztalcen plaszeza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy podporami. Niektére kanaly wykonaé z tzw. luznym kolnierzem. Podczas montazu w razie koniecznodci nalezy
odcinek kanatu przyciaé na zgdany wymiar, zamontowa¢ kohierz i przytaczy¢ do sieci

2.2. Tzolacja termiczna

Izolacje cieplochronna rurociagéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otuliny musza
posiadaé aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.3. Urzadzenia wentylacji
Zaprojektowano wentylatory tazienkowe

Kanaly typu laczyé nalezy z ksztattkami za pomocg fabrycznych polaczen z uszezelkami gumowymi.Kanaly mocowa¢ nalezy
do przegréd budowlanych na typowych zawiesiach i podporach wentylacyjnych. Kazde polaczenie nalezy dodatkowo
doszczelnié silikonem instalacyjnym oraz wzmocnié poprzez znitowanie taczonych elementéw.

2.3. Przewody

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami. Materiaty, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji ogrzewezych wodnych, musza
by¢ dopuszczone do obrotu na terenie UE i posiada¢ niezbedne certyfikaty i atesty. Rodzaj rur oraz ksztaltek okresla
dokumentacja projektowa.

Instalacje rurowa obiegu chtodniczego nalezy wykonaé z rur miedzianych — migkkich o strukturze cienkosciennej, w
paroszczelnej izolacji termicznej (chtodniczej). Rury ktére beda instalowane w obiegach Srodka chlodniczego powinny
odpowiada¢ polskiej normie PN-EN 12735-1. Do laczenia rur w instalacjach ze srodkiem chlodniczym stosuje sig faczniki do:
lutowania kapilarnego lutem twardym wg normy PN-EN 1254-1,5, zlaczki do spawania np. wg DIN 2607 oraz w polaczeniach
rozlacznych koierze lub faczniki zaciskowe skrecane. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
wypemionych materiatem elastycznym, odpornosé ogniowa przepustu powyzej $rednicy Dn40mm musi by¢ réwna odpornoscei
ogniowej przegrody. Rurociag powinien by¢ odpowiednio podparty stosownie do swojej srednicy

2.4, Izolacja termiczna

Izolacje cieplochronna rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otuliny musza
posiada¢ aprobate techniczna o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

Przewody freonowe izolowaé otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. min. 9 mm lub zastosowaé fabrycznie
izolowane przewody. Widoczne odcinki instalacji (korytarze, pomieszczenia biurowe, strych) prowadzi¢ w korytkach
maskujacych o szerokosci uwzgledniajacej spadek przewoddéw ze skroplinami. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ okreslonych
w dokumentacji techniczno rozruchowej urzadzen zasad dotyczacych:

¢« maksymalnej dlugosci rurociagdw czynnika chlodniczego

e sprawdzenia i ewentualnego uzupelnienia czynnika chlodniczego do wymaganego poziomu

¢ wykonania putapek olejowych (syfonowania) instalacji chfodniczej
Szczegdlowe dane dotyczace montazu zawiera dokumentacja techniczno rozruchowa urzadzen dostarczana przez producenta

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢

wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

4. Transport i skladowanie

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi $rodkami transportu w sposdb



zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé diuzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkeyjnych powinny zawiera¢ sie¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robét
5.1. Montaz rurociagéw

Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunac przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewaddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Przewodéw, ksztattek i
innych elementéw skltadowych uszkodzonych nie wolno uzywac.

W miejscach przejsé¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng Sciana przewodu a przegroda wypehié odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Wymiar przejscia powinien by¢ wigkszy od wymiaru przewodu o
25+50 [mm]. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody montowaé z wykorzystaniem systemowych tacznikow do stosowania w instalacja wentylacji.

5.2. Badania i uruchomienie instalacji

Badanie instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WT COBRTI Zeszyt 5.
Uruchomienie instalacji i jej regulacje powinny przeprowadzi¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

Po dokonaniu badania sporzadzi¢ odpowiedni protokat.
5.3. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoificzeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci 1 wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhizne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji
nie powinna sie réznic od dokumentacji technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe". Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana
faze robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbidr robot

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokonaé zgodnie z WT COBRTI Zeszyt 5.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koficowego odbioru technicznego
instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
A Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehniania w trakcie wykonywania robét,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatow),
protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokot przeprowadzenia proby szezelnosei calej instalacji,

S S S

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:



A
A
A

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, '
protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca osuniecia usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platno$ci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03434:1999
PN-B-76001:1996
PN-EN 12236:2003
wytrzymatosciowe”.
PN-EN 13829:2002
PN-EN 1505:2001

PN-67/B-03433
techniczne.”
PN-EN 12599:2002

PN-68/B-01411
PN-EN 1506:2001

kolowym. Wymiary.”
PN-EN 1507

prostokatnym, blaszane. Wytrzymato$¢ i szczelnosc.

»Wentylacja - Przewody Wentylacyjne - Podstawowe wymagania ibadania”.
,» Wentylacja - Przewody Wentylacyjne - Szczelnosé. Wymagania 1 badania™.

»Wentylacja budynkdéw - Podwieszenia i podpory przewoddw - Wymagania

»Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.”

,, Wentylacja budynkéw, Przewody proste i ksztaltowniki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.”

»Wentylacja. Wentylacja naturalna w budynkach przemystowych. Wymagania
»Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.”

~Wentylacja. Urzadzeniai elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial,
nazwy i okreslenia”

»Wentylacja budynkow. Przewody proste 1 ksztattki wentylacji z blachy o przekroju

»Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddw. Przewody wentylacji o
Wymagania i badania.

przekroju

»Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji

Wentylacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2002
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1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych
budowy przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot dotyczacych wykonania i odbioru robét dotyczacych budowy przylacza wodociagowego i kanalizacji
sanitarnej.

1.3. Zakres robdt objetych ST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zw;qzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu realizacje robot:

- przytacza wodociagowego oraz kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przylacza
wodociagowego oraz kanalizacji sanitarnej.

Okreslenia podstawowe (definicja pojeé¢ uzywanych w ST).

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociagowych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.

Pojecia ogdlne

- Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu wody. Skiadaja sie na niego ogot
rur, zlacza, ksztaltki i niezbedne uzbrojenie.

- Przyltacze wodociagowe — Przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji wodociagowej,

- Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potaczeniami, ksztaltkami stuzace do celéw
regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych, sterujacych itp.

- Armatura sieci wodociagowych — w zaleznosdci od przeznaczenia :

- armatura zaporowa /zasuwy kohierzowe i z koncdwkami do zgrzewania/

- armatura p.poz.— hydranty,

pozostate okreslenia wg PN-B-01060:

- Wezel montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgalezienie odcinkdw przewodéw lub instalowanie elementéw
uzbrojenie. W skiad wezta wehodza miedzy innymi ksztaltki, zlacza, elementy uzbrojenia, itp.

Zasuwa zeliwna klinowa owalna konierzowa - element uzbrojenia przewodu .

Kanat sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow sanitarnych.

Urzadzenia uzbrojenia przylacza.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu na planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotaczenia co najmniej dwaéch kanatéw doptywowych w
jeden kanal odplywowy.

Elementy studzienek.

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnoéci eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest
to odleglos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzgdna spocznika lub dna
studzienki.

Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
robocze;j.

Piyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

2. MATERIALY.

2.1.1.Zastosowane urzadzenia, wyroby i elementy przytaczy wodociagowego i kanalizacji sanitarnej musza posiadac aktualne
$wiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak: aprobaty techniczne, bezpieczenstwa,
bezpieczefistwa p.poz. itp.przez odpowiednie instytuty badawcze. Wszystkie elementy przylaczy ktore moga stykac sie
bezposrednio z wodg pitna powinny by¢ wykonane z materialdéw nie wpltywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania zgodnie z polskim prawem (miedzy innymi atest PZH).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje inspektora nadzoru,

2.1.2. Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w przylaczach wodociagowym i kanalizacji sanitarnej powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w tych przytaczach oraz by¢ zgodne z parametrami rodzajowymi, rozmiarowymi i
funkcjonalnymi podanymi w projekcie budowlano-wykonawczym przylacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarne;j.

2.2. Podstawowe materialy i urzadzenia zastosowane w przyfaczach wodociagowym oraz kanalizacji sanitarnej,



PRZYLACZE WODOCIAGOWE,

Rury przewodowe.

Do budowy przylacza wodociagowego stosowac nalezy nastepujace materialy :
- rury typu $50x5,4mm PE100 RC SDR 11 PN16.

- Rura dn75x4,5mm PE100-RC SDR17

Pozostale materialy.

(| piasek na podsypke i obsypke rur, wg PN-87/B-01100].

[l tasma wskazujgca lokalizacje rury z PE z wkiadka stalowa (Tol-W/20),

[ tréjniki kotnierzowe zeliwne,

L trojniki PE,

LI zasuwy kolnierzowe zeliwne z migkkim uszczelnieniem klina i teleskopowym przedluzeniem trzpienia,
LI hydrant podziemny p.poz.,

[ tuleje kolnierzowe z ruchomym kolnierzem,

1 zawory odcinajace,

Uwaga !

Materialy i wyroby uipte do przesylania wody powinny posiadad zgode na zastosowanie, wydang przez Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Do budowy przylacza kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastepujace materialy :

Rury kanalowe.

- Instalacje zewnetrzna kanalizacyjna wykonaé z rur PVC-U dnl60x4,7mm SN8 SDR34.

Studnie kanalizacyjne.

- typowe studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego @425mm z wlazem zeliwnym typu lekkiego, z podbudowa betonowg
wokot niego. Na studni zamontowa¢ stozek betonowy odciazajacy,

3. SPRZET. 3.1.Zastosowany sprzet do montazu elementow i urzadzen przytaczy wodociagowych, kanalizacji sanitarnej
musi by¢ dopuszezony do stosowania w budownictwie, przy montazu tych instalacji oraz posiada¢ odpowiednie oznakowanie
bezpiecznego stosowania itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Do montazu i fgczenia elementdw przylaczy wodociagowych, kanalizacji sanitarnej uzywac¢ oryginalnych materialéw
polaczeniowych i narzedzi zalecanych przez ich producentéw.

Wykonaweca uzyska przed zastosowaniem akceptacje nadzoru inwestorskiego.

3.2.Materiaty z ktérych wykonany jest sprzet stosowany do montazu w przylaczach wodociagowych, kanalizacji sanitarnej
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w tych robotach.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akeeptacje
Inzyniera.

3.3. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT / SKEADOWANIE.

TRANSPORT

4.1 Nalezy zapewni¢ transport i przemieszczanie materiatow do budowy przylaczy wodociggowych, kanalizacji sanitarnej w
oryginalnych opakowaniach producenta z zachowaniem odpowiedniej pozycji urzadzenia wynikajacej z oznakowania na
opakowaniu w celu zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom.

4.2.Transport i przemieszczanie urzadzen, w szezegélnosci kompletnych i przygotowanych w catosci do eksploatacji na
miejscu przeznaczenia przez producenta w pionie i poziomie musi odbywa¢ z zastosowaniem odpowiednio przygotowanego i
bezpiecznego sprzetu oraz odbywac sie pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
przewozonych materiatléw i wyrobdw.

Przewozone materialy i wyroby powinny w czasie transportu byé zabezpieczone i ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwodrce. Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie obowiazujgcych przepiséw BHP.
4.3. WEAZY KANALOWE.

Wiazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego na
paletach po 10 sztuk faczone tasma stalowa.



4.6.RURY PVC i PE.Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci i wysokoscei burt oraz
zabezpieczone pasami.

Wytladunek rur wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowac nastepujace dodatkowe wymagania :

0 przew6z powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 50 C do + 300 C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegdlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszona krucho$é tworzywa.

[ przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej swojej dtugosei na podtodze pojazdu.

"] pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m.

O rury sztywniejsze musza sie znajdowac na spodzie.

[ rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami przez potozenie tektury falistej i desek pod taficuchy spinajace
boczne Sciany skrzyni samochodu.

[l nie powinno sie rur zrzucac ani ciaggnac po ziemi lub jakiejkolwiek innej powierzchni, ktdra mogtaby powodowac ich
uszkodzenie ,

[ przy podnoszeniu rur dzwigiem (w wiazkach) nalezy stosowac zawiesie z materiatu widkienniczego; (nie mozna uzywaé
zawiesia z lin metalowych lub tancuchdw) a przy wytadunku podnosnikiem widtowym nalezy uzywad widet ptaskich;

[ nie nalezy poddawac rur miejscowym, skoncentrowanym obciazeniom;

[1 przy dlugosciach wigkszych niz dlugosé pojazdu wielko$¢ zwisu nie moze przekraczaé 1 m;

[ nalezy szczegdlnie uwaza¢ podczas transportowania rur w temperaturze ponizej 0o C, poniewaz zmniejsza si¢ wtedy
odpornosé na udarnosé.

4.7. POZOSTALE MATERIALY.

Hydranty, zasuwy zeliwne moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je ustawic¢ réwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie, przemieszczania i uszkodzenia
podczas transportu.

W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze §cianami $rodka transportowego nalezy stosowaé
palety, przekfadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialdw oraz ciegna z drutu do podktadow lub
zaczepow na srodkach transportowych.

Rozladunku nalezy wykona¢ za pomoca odpowiedniego sprzetu.

SKEADOWANIE

4.8. RURY Z PE i PCV.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny by¢ skiadowane tak dlugo jak to jest mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wiazkach).

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych, temperatura nie
wyzsza niz 40o C i opadami atmosferycznymi.

Dluzsze skltadowanie rur powinno odbywacé sie¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury powinny by¢ skfadowane na réwnym podtozu na podktadach i przekladkach
drewnianych. Rury w zwojach nalezy sktadowaé w pozycji poziomej do wysokosei 1,5 m.

Rury w wiazkach mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wigcej niz na 2 m wysokosci w taki sposob aby ramka
wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej.

Gdy rury skladowane sa (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywacé na drewnianych latach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze
powinny znajdowac si¢ na spodzie.

W stercie nie powinno znajdowac si¢ wigece]j niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m.

Zaslepki umieszczone na koncach rur moga by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed faczeniem rur.4.9. KRUSZYWO.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka. Podloze skladowiska powinno by¢
réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
skladowania i poboru.

4.10.POZOSTALE MATERIALY.

Wilazy zeliwne, hydranty, zasuwy zeliwne, armatura, cement, izolacja - nalezy sktadowaé na paletach drewnianych w
zamknietych sktadowiskach, z dala od substanc]i korodujacych i w srodowisku suchym z zachowaniem mozliwosci
swobodnego przejscia i uzycia sprzetu do zatadunku i roztadunku.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonywane przylacza wodociagowe i kanalizacji sanitarnej .

5.2. Instalacja rurociagdw i montaz wszystkich elementdw, urzadzen i armatury przy budowie przylaczy wodociagowych i
kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wykonane wg projektu tych przylaczy, zgodnie z instrukcjami ich producentow oraz
zasadami wiedzy technicznej.

53.PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

Przylaczenie projektowanego przytacza wykonaé za pomoca tréjnika. Rury nalezy ukiadaé zgodnie z instrukcja producenta.
Rurociagi nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci min.20 cm, a po wykonaniu préby ci$nieniowej i wstepnym
odbiorze przysypac najpierw warstwa piasku gr.15 cm doktadnie ubijajac po bokach, a nastepnie ziemia z wykopu.

Prébe cisnieniowa przylacza wykonaé na cisnienie 1,0 MPa.

Po przeprowadzonej probie cisnieniowej wykona¢ plukanie i dezynfekcje wodociagu oraz przeprowadzi¢ badanie
bakteriologiczne wody.



Na przylaczu wodociaggowym zamontowac zasuwy zeliwne kotnierzowe, z uszezelnieniem migkkim klina oraz zasuwy
odcinajace z koncowkami do zgrzewania, z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna. Trase przylacza wodociaggowego
oznaczy¢ tasma ostrzegawcza —lokalizacyjna Tol-W/20.

Zasuwy 1 hydrant oznakowaé przy pomocy tabliczek informacyjnych.

Na odgalezieniach, tukach, trdjnikach w celu zréwnowazenia sit poprzecznych wybudowac bloki oporowe betonowe.
Wszystkie uzbrojenie oznakowac typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy umocowac trwale w widocznym
miejscu.

Zaprojektowano przylacze wodociagowe do budynku zaplecza, kontenera sanitarnego oraz do zasilania zbiornika do
nawadniania zieleni. Zasilanie przylacza bedzie sie odbywac z projektowanego przewodu wodociagowego Dzl 10mm PE.
Wilaczenie projektowanego przylacza do przewodu nalezy wykonaé poprzez tréjnik siodtowy, faczony za pomoca zgrzewania
elektrooporowego oraz zasuwe odcinajaca kotnierzowa DN 40mm, z migkkim uszczelnieniem klina.

5.4.PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej do budynku, z rur 160mm, z wlaczeniem
do projektowangj betonowej studni kanalizacyjnej @1200mm.

Przylacza kanalizacyjne nalezy wykonac z rur @160mm do kanalizacji zewnetrznej PCV, kielichowych klasy ,,.SN§” z
rdzeniem litym o wydluzonych kielichach, taczonych na uszczelki gumowe.

Rury kanalizacyjne PCV posadawia si¢ bezposrednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca si¢ uktadanie
kanalu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0oC.

W miejscu, oznaczonym na palnie sytuacyjnym jako 1, zaprojektowano wyprowadzenie pionowe rury kanalizacyjnej 160mm
PCV, zakonczonej korkiem kanalizacyjnym oraz zabezpieczonej wiazem Zzeliwnym typu lekkiego, w celu mozliwosci
podiaczenia przewodu, odprowadzajacego $cieki z kontenera sanitarnego.

W miejscach, gdzie przykrycie przytacza kanalizacyjnego jest mniejsze niz 1,2m kanat nalezy ociepli¢ zgodnie z informacja
zawartg na rysunku.

Rury kanalizacyjne PCV posadawia sie bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca sie ukiadanie
kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0oC.

Montaz studni kanalizacyjnych wg zalecen producenta.

5.5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Projektowana trasa przewodow powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkdéw osiowych, kotkdw
§wiadkdw i kotkow krawedziowych. Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilodci zalozy¢ repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne).

W miejscach, gdzie zwierciadto wody gruntowej utrudnia wykonywanie prac budowlanych, wykopy liniowe nalezy
odwadniac za pomoca zestawu iglofiltrow.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadéow atmosferycznych powinny byé
zachowane nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczng odlegtosc.

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa
podiozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, speiniajacy wymagania normy PN-85/B-10726 [9].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszka piasku
grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [6].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy Zwiru lub ttucznia z piaskiem
grubosci od 15 do 20 c¢m facznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonaé zgodnie z indywidualna dokumentacja
projektowa. Nalezy dokonaé zaggszczenia wykonywanego podtoza do IS nie mniej niz 0,95.

5.6. ROBOTY ZIEMNE.

Nalezy wykona¢ rozbiérke nawierzchni i podbudowy. Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty
obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢é
zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego
materiatu. Po zakonczeniu prac nalezy odtworzyé podbudowe i nawierzchnie ul. Chopina w Swinoujsciu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do glgbokosci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony we wskazane miejsce.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu przesuwajac si¢ stopniowo do
gdry.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢
ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykona¢ bezpodrednio przed ulozeniem przewodéw.

Wszystkie napotkane przewody ziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu
terenu, w odlegloéci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

5.7. PODLOZE.

5.7.1.Podloze naturalne.



Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu
na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed :

- rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gt. 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z
jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
eromadzacej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemne]j poprzez obnizenie jej zwierciadia o co najmniej 0,50 m ponizej
poziomu podtoza naturalnego.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosié¢ co najmniej 0,20 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemia z urobku lub podkladanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu.
Rur z twor zZyw sztucznych nie wolno ukladac na tawach betonowych ani zalewaé betonem.

Podloze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekraczaé dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubodci podloza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ mniejsze niz
10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe] nie powinno
przekraczaé w zadnym punkcie + - 1 cm. Badania podloza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10735.

5.8. ZASYPKA I ZAGESZCZANIE GRUNTU.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne] ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach :

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkdw na ztaczach,

- etap 11 - po probie szczelnodci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen,

- etap 111 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualna rozbiorka odeskowan i
rozpdr $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 mm z
jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbiérka odeskowan i rozpor scian wykopu.

Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zaggszczania przy zachowaniu
wymagan dotyczacych zageszcezania gruntéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej dla D-02.03.01 - "Wykonanie
nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zaggszczona do
wskaznika zageszezenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 0,85.

5.9.ROBOTY MONTAZOWE.

Po przygotowywaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot przytaczy wodociagowych.
Spadki i glebokosci powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.9.1. OGOLNE WARUNKI UKLADANIA PRZEWODOW Z PE i PCV.

Po przygotowywaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét przytacza wodociagowego.
Technologia budowy przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej musi gwarantowa¢ uktadanie rur tak, aby podparcie
ich bylo jednolite. Rury musza by¢ ukladane i pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaty sig linii i spadkow okreslonych
w Dokumentacji Projektowe]. Do budowy przytacza w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody wodociagowe nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725] Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczna 1 ST. Przewody 1 kanaty przed opuszczeniem do
wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ przewody z nalezytg ostroznoscia.. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Przewad po ulozeniu zgodnie z osia i niweleta powinien $cisle przylegaé do podioza na calej swej diugosci, na co najmniej 1/4
obwaodu, symetrycznie do jej osi.

Przewody nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemia po $rodku dlugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie
mogla zmieni¢ swego polozenia .Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca law celowniczych,
lawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu raperéw pomocniczych. Odchytka osi ulozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac + - 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ + - 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci aby
znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a takze na
zmianach kierunku przy zastosowaniu ksztattek

Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potgczen uszezelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
SUMOWYIT.



W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy whasciwie przygotowaé rury z PVC wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak :

= przycinanie rur,

= ukosowanie bosych koficow rur i ich oznaczenia.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowac bose korice rury pod katem 150.

Wymiary wykonanego skosu powinny byé takie , aby powierzchnia potowy grubosci §cianki rury byta nadal prostopadta do
osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym weiskowym zaznaczy¢ gleboko$é zigcza.

Ziacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
piericieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie weiskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu do smarem silikonowym. Do wciskania bosego korica rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywad nalezy
weiskarek. :

Potwierdzenie prawidtowego wykonania polaczenia powinno byé osiagniecie przez czolo kielicha granicy wcisku oraz
wspolosiowosci faczonych elementow. za pomoca nasuwki z pierécieniem gumowym, Nalezy przy tym zwrécié uwage na to,
aby koniec bosy rury posiadat oznaczenia granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Polaczenia
kielichowe przed zasypaniem nalezy owinad folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszezelki w
czasie pracy przewodu.

Przejscie rur PVC przez $ciang komory roboczej nalezy wykonaé poprzez tuleje ochronna PVC.

Przewody z PE montowa¢ za pomoca zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego.

Trasg przylacza wodociagowego oznakowad tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z polietylenu kolor niebieski z wkiadka
stalowa ze stali nierdzewnej.

Trase przylacza kanalizacji sanitarnej oznakowaé tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z polietylenu kolor zielony z wktadka
stalowa ze stali nierdzewne;j.

Nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na podbicie rur aby uniknaé pozostawienia pustych przestrzeni. W przypadku
wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry.

5.10. PROBA SZCZELNOSCI

W celu sprawdzenia szczelnodci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szezelnoéei na cidnienie 1,0
MPa.

Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725. Po wykonaniu przewoddw
wodociagowych nalezy poddac je probie szczelnodci a nastepnie zdezynfekowaé podchlorynem sodu w ilodci 250mg/l wody.
Po 48 godz. nalezy sie¢ poddac ptukaniu z predkoscia ok. 1m/s.

Po wykonaniu kanatéw sanitarnych z rur PCV wykonaé nalezy prébe szczelnosci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje.
Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnodci osobno dla przewoddéw z rur PCV i osobno dla studzienek rewizyjnych
betonowych.

5.11. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA PRZEWODU.

Po uzyskaniu pozytywnych préb szczelno$ci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajac do tego celu czystej wody
wodociagowej. Predkosé przeplywu wody w przewodzie powinna umozliwic¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

Woda pluczaca po zakonczeniu ptukania powinna byé¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego uprawnione;j.

Proces dezynfekcji przewodu powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu wiasciwych i dopuszezonych do stosowania $rodkow
w czasie 24 godzin oraz przeprowadzic¢ badanie bakteriologiczne wody.

Po zakonczeniu dezynfekeji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola jakosci robdt zwiazana z wykonaniem przylaczy wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami wiasciwej normy.

Wyniki przeprowadzanych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznac za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

6.2. Kontrola jakosci robét powinna obejmowacé nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa; wykopdw
otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodéw na podiozu,
szczelnoscei przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordwnaniu wykonywanych badz wykonywanych robot z
Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

= Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem
woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod
wykonywania wykopow.

= Badania podtoza naturalnego przeprowadza sig¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnoscei z warunkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe] nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i
wprowadzié korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawié do akceptacji Inzyniera Kontraktu,

= Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

= Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé poprzez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé z doktadnoscia do 1
cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza i glebokos$¢ utozenia podioza.



= Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST ,w tym : na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

= Badania w zakresic przewodu, obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dhugosci (z doktadnoscia do 10
cm) i §rednicy (z doktadnoscia 1 ¢m), badanie ulozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie polaczenia rur .
Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur nalezy przeprowadzi¢ poprzez ogledziny zewnetrzne.

= Badanie szczelnoéci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka przewodu, napetnienie wodg i
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigezy, Scian
przewodu. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnoéci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do c¢zasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

= Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka przewodu, pomiar doplywu wody
gruntowej do przewodu. Podczas proby nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. polozenia zwierciadta wody
gruntowe;j.

= kontrole szezelnodei zlaczy, Scian przewodu, W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnodci nalezy poprawi¢ uszezelnienie, a
w razie niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w
jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzadzeniem, w tym :

(1 dlugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdluz jego osi,

Jednostka obmiarowa przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu srednicy.
Jednostka obmiarowa wykopdw, robdt ziemnych jest 1 metr szescienny (m3).

Jednostka obmiarowa podtoza jest | m kwadratowy (m2).

Jednostka obmiarowa studni kanalizacyjnych, studni wodomierzowej jest 1 komplet (kpt).

8.0DBIOR ROBOT.

8.1.Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwiazane z
montazem przylaczy oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz z obowiazujacymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania :
A.Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :

= Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét/dane
geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badan gruntow,
ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom
wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomoéw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-
wodnego; uziarnienia warstw wodono$nych; stan terenu okrelony przed przystapieniem do robét przez podanie znakdw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

= Dziennik budowy;

= dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

Zakres odbioru czesciowego.

Qdbiér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie

= sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa i z opadow
atmosferycznych,

= przydatnosé podtoza naturalnego do budowy sieci wodociagowej / rodzaj podioza, stopief agresywnosci, wilgotnos¢;/
= warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

s zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

= podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzgdnych i glebokosci utozenia,

= jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,

= utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

o dtugosci i §rednice przewodow oraz sposobu wykonania polgczen rur ,

= szczelnosci przewodow na infiltracje,

= materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST,
uzycia wlasciwych materialow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.
Wyniki z przeprowadzonych badafi powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do Dziennika Budowy.

B.ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :
[ dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,;

[ protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;



[ protokdl przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
| $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatow;
(] szkice powykonawcze,
[ dziennik robot,
[l pozytywne badanie bakteriologiczne przylacza wodociagowego,
[l inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢ :
[ zgodnoé¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
[! protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia;
[1 protokoty badan szczelnosci catego przewodu, plukania i dezynfekeji.

Odbiory, czesciowy i koncowy powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wlasciwymi protokotami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnos¢ za ilos¢ jednostek obmiarowych nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialdw na
podstawie wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
- 10.1. Polskie Normy.

PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-B-10733 "Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze".
PN-87/B-01060 "Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i element zewnetrzne. Terminologia".

PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podzial i opisy gruntow".

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie."






