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D-M-00.00.00. Wymagania ogéine

1. Wstep

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania ogéine odnosi sig do wymagan wspdinych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robdt, kiére zostang wykonane
w ramach przebudowy ul, Chetmonskiego i ul. Korezaka w Zgierzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czgéé dokumentdw przetargowych i kontrakiowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywad i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumied 1 stosowaé w powigzaniu z nizej) wymienionymi Specylikacjami
Technicznymi:

D.01.01.01. Odtworzenie trasy 1 punktéw wysokosciowych,

D.04.01.01. Koryto wraz z prolilowaniem 1 zaggszezaniem podioza

D.04.04.04. Podbudowa z thucznia kamiennego,

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego,

D.08.03.01. Obrzeza betonowe,

D.05.03.01. Nawierzchnie kostkowe,

D.08.01.01. Krawezniki betonowe,

D.07.02.01. Oznakowanic pionowe,

D.07.01.01. Oznakowanie poziome,

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami “Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw

w drodze przetargu” stanowigeych zatacznik do Zarzadzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych
przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i uwzgledniajy normy panstwowe, instrukeje i przepisy
stosujace sie do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymmienione ponizej okreslenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1, Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy catos$é techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego cz¢4¢ stanowiaca odrgbny element konstrukceyjny lub technologiczny {obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych 1 odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu preszych
wraz, z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzenicm i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigeia po jego
zakonezeniu,

1.4.6. Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlancgo, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondenc)i technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca 1 projektantem.

1.4.7. Jezduia — cze$é karouny drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

1.4.8. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami 1
do wystgpowania w jego iieniu w sprawach realizacjt kontraktu.

1.4.9. Korona drogi — jezdnia 7 poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukeja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia,
1.4.11, Konstrukcja nosna (przeslo lub przesta obicktu mostowego) — czg$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przenicsienia ruchu kotowcego, pieszego,

1.4.12. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi 1 skarpamt
rowow.,

1.4.13. Koryto — clement uformowany w korpusie drogowym w celu utozema w nimi konsirukeji
nawierzchni.

1.4.14. Ksigga Obmiaru ~ akceptowany przez Inzynicra zeszyt z ponumerowanymt stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w fosmie wyliczen, szkicdw i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegajy potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.15. Laboratorium -- drogowe fub inne laboratorium badawcze, zaakceeptowane przez Zamawinjacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych 2 oceng jakosel materiatdéw oraz robot.



1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacia,
Projektowq 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.17. Nawierzchnia — warstwa fub zespd! warstw stuzacych do przejmowania 1 rozkladania obciazen

d) Podbudowa — dolna czgéé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obeigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sklada¢ sie z podbudowy zasadniczej : podbudowy pomocnicee).

¢) Podbudowa zasadnicza — gormna czgé¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne konstrukeiji
nawierzchni. Moze ona skiadad sig z jednej lub dwoch warstw.

) Podbudowa pomocnicza — dolna cze$é podbudowy spetniajaca, obok funkeii nosnych, funkcje
zabezpicezenia nawierzehni przed dziafaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawicrzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drob-
nych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgce) sig do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta -- wysokosciowe 1 gecometryczne rozwinigeie na plaszezyznic pionowego przekroju w osi
drogi lub obicktu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tuncl, kiadka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Objazd tymezasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowicdnio utrzymana do przepro-
wadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

1.4.21, Odpowicdnia (bliska) zgodno$é — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancii nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi Zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.22. Pas drogowy — wydzielony lintami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umicszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy mozc rdwniez obejmowad teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi i érodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.23. Pobocze — czgsé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig pojazdow,
umieszezenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukeji nawierzehni, '
1.4.24. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gicboko$ci przemarzania.
1.4.25. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przckazanc Wykonawey przez Inzyniera, w formie
piscmng), dotyczare sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzenicm budowy.
1.4.26. Projektant — uprawniona osoba prawna lub [izyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.27. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym}
istniejgcego polaczenia.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna — dziclo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolcj, rurociag itp.

1.4.30. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywracenie pierwotnych funkeji
terenom naruszonym w czasie rcalizaci zadania budowlancgo.

1.4.32. Rysunki — cz¢sé Dokumentacji Projektowcj, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke 1 wymiary
obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.4.33. Szeroko$¢ calkowita obicktu — odleglos¢ migdzy zewnegtrznymi krawedziami konstrukeji obiektu,
micrzona w linii prostopadici do osi podtuzne], obejmuje catkowity szerokos¢ konstrukcying ustroju
niosgeego.

1.4.34, Slepy Kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilodei (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

1.435. Tunel-obiekt zagtcbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnicnia komunikacji drogowej 1 ruchu
pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrebng catodé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkeji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét 2wiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robot jest odpowicedzialny 7a jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektows, ST i poteceniami Inzyniera.

1.5.1. Przckazanie Terenu Budowy

Zamawiajaey w terminie okreslonym w Klauzuli 21 Danych Kontraktowych przekaze Wykonawey Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnicnianii prawnymi i administracyjnymi, lokalizacig i
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wspoirzedne punktéw gldwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy i Ksigge Obroiaru Robot oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komiplety ST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnodé za ochrong przekazanych mu punktdw pomiarowych do
chwili odbioru kofcowego robot. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawea opracuje i przedstawi do akeeptacji Inzynierowi Dokumentacjg
Projektows :

Opracowanie dokumentacii nie podlega odrgbnej zaplacie, a koszt jejy sporzadzenia powinien byé
uwzgledniony w stawkach jednostkowych odnosnych asortymentdw robdét.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniccznym uzupehienie Dokumentacjt Projektowej
przekazane] przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 2
egzemplarzach 1 przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentaciy Projektowy i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$é Kontraktu, a wymagania wyszcezegdlnione w chocby jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentdw obowigzuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosei:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawea nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszezen w Dokumentach Kontrakiowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosct opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgdg zgodue z Dokumentac)g Projektowg t ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] { w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego przedziahi tolerancii. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by< jednorodne 1 wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowly, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizac)i Kontrakiu az do zakonczema i odbioru koacowego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony

z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projeki orgamzaci ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trivania budowy. W zaleznodci od potrzeb 1 post¢pu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnatly itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzient 1 w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nicodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedy akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilo§ciach okre$lonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktdrych tresé begdzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizac)i robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawea bgdzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojaces,

b) podejmowac wszelkie vzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosct dla osdb lub wlasnoscei spoteczne) Iinnych, a wymkajgeych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jege sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szezegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, skiadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
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2} srodki ostroznoséel i zabezpieczenia przed:
1) zanicezyszezenicm zbiomikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
lii) mozliwosciq powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

‘Wykonawca bedzic przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet preeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednic
przepisy, na terenic baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz

w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny 7 odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczonc
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzic odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenta, nie bgdg dopuszczone do uzycia,

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywohjacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczainego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bgdg mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznic okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasic robét, a po zakonczenin robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednic przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych
materialow od wlasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwick zagrozenie srodowiska, to konsekwencjc tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp, oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgeych whascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. ' '

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramic rezerwg czasowyg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podzicmnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspbdipracowat dostarczajae wszelkiej pomocy potrzebne) przy dokonywaniu napraw.
Wykonawea bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powicrzchni ziemi j urzadzen podzicmnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgacego.

1.5.9. Ograniczenic obcigzent osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na 0§ przy transporcie matcriatéw
1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nic bgdy dopuszezone na §wiezo
ukonczony fragment robdt w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzic odpowiadat za naprawg
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgoduie 2 poleceniami Inzynicra.

1,5.10. Bezpieczedstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny
pracy. W szczegolnosel Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawea zapewni i bgdzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt

1 odpowicdniy odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowic oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazanc z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrgbnej zaplacie 1 s4 uwzglgdnione w cenic kontraktowe;j,

1.5.11. Ochrona i ntrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od Daty Rozpoczgeia do daty wydania potwicrdzenia Zakonczenia przexz Inzynicra.
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Wykonawca bgdzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koticowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tege polecenia,

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, kibre s w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialanjach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne
dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédia pzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera,

Zatwierdzenie pewnych materiatléw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszezonego Zrddia w sposéb ciagly spetniajq wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie posigpu
robot. :

2.2. Inspekcja wytwdrni materialéw

Wytwoérnie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosei
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslone) partii materiatéw
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcjg wytworni bgdg zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytwomi, gdzie odbywa sie
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.3, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawee wywiezione z Terenu Budowy, bedg,
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawey na uzycie tych
materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczqc si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robat
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i whadciwosé do robét i byly
dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce,
2.5, Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamijarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiahy, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by< péznie;
zmieniany bez zgody Inzyniera,

3. Sprzet

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystmego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
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projekceie organizacji robdt, zaakceptowanym przez InZyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnosdcia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska 1 przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do
uzytkowania, tamn gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia spregtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robdt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialdow.

Liczba $rodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreélonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bgdg usunigte z Terenu
Budowy.

Wykonawcea bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw tobdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreélonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pidmze przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawee na whasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosei za ich dokladnodé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdw 1 robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcjl i przy badaniach materialéw, dodwiadczenia z przesztodci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig,

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytuhu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzynicra.

Program zapewnicnia jakosei bedzie zawiera:

a) czgs¢ ogodlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
-~ organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniein robot,
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~ bhp,

~ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz osdb odpowiedzialnych za jakod¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw  robot,
— system (sposoéb i procedurg) proponowanej kontrolt i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do ponmiardw i kontrol (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratory)nych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
sterwjacych a takze wyclaganych wmoskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgsé szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznyrmi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania 1 urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje 1 ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku materialdw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

- 5posdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiadciwosei w czasie transportu,

— sposdb i procedurg pomiardw 1 badan {rodzaj i cz¢stotliwosé, pobieranie probek, legalizacia

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robdt,

— sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
1ak0s¢ Tobot.

Wykonawca jest odpowiedziainy za peina kontrole robét 1 jakosei matenalow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawey przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. :
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz robodt z czestotliwoseia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowe] 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robodt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inzynier bgdzie przekazywal Wykonawcey pisemne informacie ¢ jakichkolwick niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma vuzycie do robot badanych materialéw 1 dopuset je do uzycia dopiero wiedy,
gdy niedociggnigeia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakod¢ tych materialéw.

Wazystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonaweca.,
6.3. Pobieranie probek

Prdébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatdow, ktore budza
watpliwoscl co do jakosci, o 1le kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawcea tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuwya jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
mne procedury, zaskceptowane przez Inzyniera,



Przed przystapicnicm do pomiardw fub badan, Wykonawea powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

i terminic pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan,

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybeie), nic
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie okreslenia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez nicgo
wzoru Jub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, [nzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek § badania materialdw u Zrddla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc zc strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzednie) weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
oceniac zgodnosé materiatow i rebdt z wymaganianmi ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonaweg.

Inzynicr moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sy niewiarygodne, to [nzynier poleci
Wykonawcy lub zlecl niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wytacznic na wlasnych badaniach przy ocenic zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacja
Projektows 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan 1 pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako$ci materialéw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawee, Inzynier moze dopudcic do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ atest okreslajucy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiudaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badail. Kopie wynikéw tych badaf bgdq dostarczone przez Wykonawceg
Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niczgodnos< ich wiasciwosci z ST to takie materialy 1/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1} Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg
w okresie od przekazania Wykonawcey Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Qdpowicdzialno$cé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgeymi przepisani spoczywa na
Wykonawcey.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dekonywane na biezaco 1 bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospadarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisy, z podanicm j¢j imicnia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonanc
trwaia technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly 1 inne dokumenty b¢dg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 InZyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szcezegdlnoser:
— date przekazania Wykonawcy Tercnu Budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienic przez Inzyniera programu zapewnienia jakosei i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczgeia 1 zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robél, z podaniem powodu,
— zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i koncowych
odbiordw robot,
— wyjasnicnia, uwagi 1 propozycje Wykonawcey,
— stan pogody 1 lemperatura powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom hub
wymaganiom szezegOlnym w zwigzku 7z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczace czynnosel geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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— dane dotyczace jakosel matenatéw, pobierama probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto j¢ przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlaych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— innc istoine informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dzicnnika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenicm ich przyiecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzynicra do ustosunkowania sig. 'rojektant nie jest
jednak strong Kontraktu 1 nic ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcey robét.

(2) Xsigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych

w Wycenionym Slepym Kosztorysic i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzicnniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosel materinlow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcey bgda gromadzone w formie uzgodmonej w programie zapewnienia jakosci,
Dokumenty te stanowig zalgezniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4} Pozostale dokumeniy budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) -(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlancgo,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢} umowy cywilno-prawne z psobami trzecimi | inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robot,

¢) protokoly z narad 1 ustalen,

f) kovespondencic na budowie.

(5) Przechowywanic dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na Tercnie Budowy w miejscu odpowiedmio zabezpicezonym.
Zaginigcie kléregokolwick z dokumentéw budowy spowodownje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidziane) prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bgdeie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja, Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych
robdt 1 terminie ohmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Ksiggi Obmian.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszezenic) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysic lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku ukenczenia wszystkich
robét. Bigdne dance zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagang do celu miesigczne) platnosci na
rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce

1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materialéow

Diugosei 1 odlegto$ei pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesdli Specylikacje Techniczne whadciwe dla danych rob6ét nic wymagaja tego inaczej, objetoder beda
wyliczone w m® jako dtugosé pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzonc wagowo, heda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami Specylikac)t Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowiany w czasic obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
InZzyniera.

Urzadzema 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonaweg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagajq badan atestujgeych, to Wykonawca begdzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkic urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresic
irwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia



Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie
dokiadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koficowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach 1 2miany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikewanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbidr robdt

8.1. Rodzaje odbiorow rebét

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostateczny,

d) odbiorowi pogwarancyjny.

8.2, Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosei wykonywanych
Tobét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Qdbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robodt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem InZzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy it powiadomienia o tym fakcie
InZzyniera.

Jakos¢ 1 ito$é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikéw badan laberatoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji

z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Qdbidr cz¢dciowy polega na ocenie ilosci 1 jakodci wykonanych czgdci robdt. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze kofcowym robét.

8.4. Odbidér ostateczny robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnegj ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosel.

Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru kenicowego bgdzie stwierdzona przez Wykonawee
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoticzenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w pkeie 8.5.
QOdbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoscei Inzyniera

1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan 1 pomiardw, ocenie wiznalnej oraz zgodnosei wykonania robét z
Dokumentacja Projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt kemisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjgtych w trakeie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asorty
mentach nieznaczaie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji

1 nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robat
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Podstawowym dokwmnentem odbioru ostatecznego robdt jest protokdl odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonegoe przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa 7 naniesionymi zmiananu,
- Specyliikacje Techniczne,
- uwagi i zaleeenia [nzyniera, zwlaszeza prey odbiorze robdt zanikajgeych 1 ulegajacych zakrycin, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
= recepty 1 ustalenia technologiczne,
- Drzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiar,
wyniki pomiaréw kontroinych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
opinig technologiczng sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikéw badait 1 pomiaréw
zaiqn.zonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnic z PZT i 8T,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajycego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:
- zakres 1 lokalizacjg wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowe) przekazanej przez
Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe jub uzupeiniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt vzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny

QOdbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigeiem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Qdbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednienicm zasad
odbioru ostatecznego.

9. Podstawz platnoSei.

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji Slepego Kosziorysu.

Cena jednostkowa pozycji bgdzie uwzglednial wszystkie czynnosel, wymagania i badania skladajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pki. 9 8T 1 w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

-~ robotizng bezposrednia,

- warto$é zuzytych materiatléw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzgiu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszly posrednie, w skiad ktorych wehodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i1 eksploatac)i zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie encrgii i wody, budowa drég dojuzdowych itp.), koszty dolyczace oznakowania robét,
wydatki dotyczace bhp, ushigi obee na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placdw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytulu innych wydatkow
moggeych wystapié w czasie realizacii robdt i w okresic gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

Ccena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcee za dang pozycje w Wyccenionym Slcpym
Kosztorysie jest ostateczna | wyklucza mozhwosé zgdama dodatkowej zaplaty za wykonanie roboét
obj¢tych ta pozycia kosztorysowsy

9.2.2. Podstawy platnosci

W ramach ryczaltu przewidzianego w cenie ofertowej na Zaplecze Zamawiajgcego Wykonawcea zapewni:

10. Przepisy zwigzane
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1. Wytyczne dla dostaw {towardw 1 ustug) wspotfinansowanych z pozyczek Migdzynarodowego Banku
Odbudowy 1 Rozwoju 1 kredytow Mi¢dzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngton, maj 1992 1.
(Guidelines, Procurcment under IBRD Loans and IDA Credits, May 1992)

2. Warunki Keontrakt.

3. Dane Kontraktowe,

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej speeylikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
Zwigzanych z odiworzeniem osi jezdni 1 je¢j punktdw wysokosciowych projektowanci budowy nawierzchni
oraz wszystkich pozostalych osi 1 punktdw, zaréwno w planie jak 1 w profilu, niezbgdnych do wykonania
robot towarzyszacych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa | wskazanianu InZzyniera przebudowy

ul. Chetmonskiego 1 ul. Korczaka w Zgierzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniv i realizacji
1obot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej speeyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z wytyczeniem
sytuacyjnym i wysokosciowym przebiegu trasy drogowej i obejmuja:

a) przygotowanie robot i ich oznakowanie,

b} dostarczenie wszystkich potrzebnych materialdw i sprzetuy,

c) wytyczenic sytuacyine i wysokosciowe o0si jezdni oraz wyznaczenie syluacyine 1 wysokosciowe
wszelkich innych clementow niezbgdnych do nalezytego wykonania catosei robdt zgodnic z 1Dokumentacjy
Projektows i wskazaniami Inzynicra,

d) wyznaczenic przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanic punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem, oznakowanic w sposob
ufatwiajacy ich odszukanie i ewentuaine powtdrne odtworzenie,

) odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach,

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gldwne trasy — punkty zatamania trasy, punkty kierunkowe oraz poczatikowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostatc okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

1 definicjami podanyni w ST 12.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dolyczyce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz. za zgodnosé z Dokumentacjg,
Projcklows, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w ST D.0G.00.00. “Wymagania ogdine™.

2. Materiaty

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowad:

- pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym érednicy 0,15+0,20 m 1 dlugosei 1,5 m,

w miejscach, gdzie ich zastosowanie bedzie mozliwe,

— rury metalowe o dhugoéci ok. 0,5 m na pozostalych odcinkach.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowad paliki drewniane diugoder 0,30 m i §rednicy 0,05 —
0,08 m.

Paliki {$wiadki) winny mie¢ dhugos¢ okolo 0,50 m 1 przekedj prostokatny. Do oznaczania sytuacyjnego
(pomocniczego) punktdw na istniejace) nawierzchni mozna vzy¢ tez farby chlorokauczukowej do
poziomego znakowania nawierzchni i bolcow stalowych & 10 mm,

3. Sprzet

Do odtworzenia trasy i punktéw wysokodciowych nalezy stosowad nastgpujacy sprzet zatwicrdzony przez
Inzyniera:

- teodolity lub tachometry,

- niwclatory,

- dalmierze,
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— tyezk, taty, tasmy stalowe.
Sprzet musi gwarantowad uzyskanie wymagane) dokladnosci pormiaru. Sprzet musi by¢ zgodny
z ustaleniami ST D.00.00.00.

4. Transport

Srodkicm transportowym dla sprzglu i materiatow jest samochdd dostawezy lub inny gwaranlujacy
przewozenic sprzgtu 1 materiatdw w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, Transport powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST D.00.00.00.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robdt

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacii 1 harmonogram robdt,
uwzgledniajace wszysikie warunki, w jakich bedzic wykonywane odtworzenic trasy i punkiéw
wysokosciowych,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodpie z obowigzujacymi Instrukcjami Gléwnego Urzedu
Geodezji 1 Kartografii (GUGIK).

Inzynier dostarczy Wykonawcy danc dotyczace sieci poligonizacyjnej, topografig punktéw
peligonizacyjnych wraz ze szkicem wyniesienia osi drogi t urzgdzen towarzyszacych. Punkty gltéwne trasy
drogi oraz przebiegu urzadzen towarzyszgcych beda podane we wspéirzednych, W oparciu o materialy
doslarczone przez Inzyniera Wykonawca przeprowadzi obliczenia t pomiary geodezyjne niezbedne do
szezegdtowego 1 zgodnego z Dokumentacig Projektows wytyczenia Robdt,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnjenia.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za nastepstwa ewentualnych niezgodnosdci wykonanych prac

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wszelkie roboty, ktdre bazuja na pomiarach Wykonawey nie moga by¢ rozpoczele przed zaakceptowaniem
wynikoéw pomiaréw i tyczenia przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i posrednie muszy by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace

w sposéb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke 1 polozenie tych punktoéw. Forma 1 wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceplowane przez InZyniera.

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punkidw pomiarowych 1 ich oznaczef w czasie
trwania Robot. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcey beda odtworzone na jego koszt.
Réwntez wszystkie pozostale prace pomiarowe konicezne dla prawidlowej realizaci robot naleza do
obowiazkéw Wykonawcey.

5.2, Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktéw gléwnych osi trasy 1 punktéw wysokoSciowych

Punkty wicrzchotkowe trasy 1 inne punkty gtdéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposdb
trwaly przy uzyciu opisanych wezesnicj pali, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granica korpusu drogowego.

Maksymalna odleglosé pomiedzy punktarm giéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 300 m.
Maksymalna odlegtos¢ migdzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej powinna wynosié 200 m.
Repery robocze w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych

w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, Wykonawca zatozy poza granicami robol.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okredlaé z doktadnodceia do 0,5 cm stosujac niwelacie podwding

w nawigzaniu do reperdw pansiwowych. Repery roboceze powinny byé wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawicrajgce wyrazne 1 jednoznaczne okredlenie nazwy reperu i jego rzgdne).

5.2.2. Wyznaczenic 0si trasy.

‘Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacjg Projektowsy, O§ trasy powinna by¢
wyznaczona w punktach gtéwnych i podrednich w odleglodci zaleznej od uksztaltowania trasy, lecz nie
rzadziej niz co 25 m.

Dopuszczalne odchylenie syfuacyjne wytyczonej osi w stosunicn do Dokumentac)i nie moze by¢ wieksze
niz 1 cm, a rzgdne punktdw osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnosciy do £1 ¢m w stosunku do rzgdnych
okreslonych w Dokumentacji Projektiowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenic naleZy uzy¢ pali drewmanych lnb mr metalowych.

Usunigcie ich jest mozliwe po zastagpieniu ich odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszezonymi
poza granica Robét.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnie z Dokumentaciy Projektows oraz w micjscach
wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot. PowyZsze prace obeymuja:
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— wyznaczenie (okresienie) na powierzchni terenu granicy robdt w poszezegolnych przekrojach za
pomocy dobrze widocznych palikow,

— wyznaczenie w trakcie trwania robot konturdw nasypow 1 wykopow.

5.3. Odtworzenie vsi i punktdw wysokoSciowych urzadzen towarzyszacych

Przy odtwarzaniu osi, punktdéw wysokosciowych 1 wykonywaniu kazdych mnych prac pomiarowych dla
nalezytego wykonania robdt towarzyszacych — roboty te nalezy prowadzic zgodnic z warunkanmi RINICj$zCj
ST.

6. Kontrola jakosci robdt.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych Glownego Urzedu Geodezji
1 Kartografii (GUGIK) (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) z dokladnosciami tyczenia podanymi w punkcic 5 oraz

w specyfikacjach opisujacych dany asortyment robot.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robot zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 km trasy.
Obmiar przeprowadzony w lerenie nie powinien obejmowag jakichkolwick dodatkowo wykonanych prac,
nic zaakceptowanych przez Inzyniera,

8. Odbior robét :

Odbior robdt powinien byé przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST D.00.00.00.
Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robot i na podstawie szkicow

i dziennikdéw pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjngj, kiore przedktada Wykonawca.

9. Podstawa platnoSci

Platnos¢ powinna nastapié zgodnie z D.00.00.00. na podstawie jednostck obmiarowych wg punktu 7,
zgodnie z obmiarem, po odbiorze robdt zgodnic z punktem 8.

Cena wykonywanych robot obejmuje:

a) dostarczenie materialow i sprzgtu,

b) wyznaczenie punktow gléwnych osi trasy 1 punktow wysokoseiowych,

¢} wyznaczenie przekrojdw poprzecznych,

d) wykonywanic pomiaréw biczgcych w miarg postepu robét zgodunie z Dokumentacja Projektowa,

¢) zastabilizowanie punkiéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,

) prowadzenie dokumentacji geodezyjncj,

) odwiezienic sprzetu po zakoniczeniu robdt,

h) inwentaryzacja powykonawcza robot.

10, Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

BN-72/8932--01 Rudowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.2. Inne materialy:

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robdt drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamigjskich krajowych 1 wojewodrkich, GDDP, Warszawa 1989 2z pdznigjszymi zmianami.

Instrukeja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obsiuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji 1 Kartografii
{GUGIK), Warszawa 1979,

Instrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyina, GUGIK, 1983,

Instrukeja techniczna G—1. Geodezyina osnowa pozioma, GUGIK, 1978,

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne § wysokosciowe, GUGIK, 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983, Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy
realizacyjne, GUGIK, 1983,

ul. Chetmonskiego i ul. Korczaka w Zgierzu.
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D.04.01.01. Keryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
zwigzanych z wykonaniem koryta oraz z wymiang gruntu w ramach przebudowy ul. Chetmonskiego
iul. Korczaka w Zgierzu,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w mniniejszej specylikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykenaniem
profilowania i zaggszczania w korycie i obejmuja:

a) roboty na odcinku modernizowanej ul. Sikorskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Kajki

b) pl. Pitsudskiego, zgodnie z Dokumentacja Projektows,

1.4. Okre$lenia podstawowe
WskaZnik zaggszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona we,
Py
pds
gdzie: pg — gestosc objgtosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [M g!m3],
Pds— maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymainej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B~0448],
shuzgea do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN--77/8931-12 [Mg/m?].
Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiqzujageymi normami i specyfikacja
ST D-M-00.00.00.

wzoru: J =

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacia
Projektows, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania podano w ST D-M-00.00.00.

2. Materialy
Woda powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych watpliwosct, Woda wodociagowa moze byé
uzywana bez badan laboratoryjnych.

3.Sprzet
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robdt zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny
z ustalentami ST D-M-00.00.00.
Do wykonania profilowania i zageszczania koryta nalezy stosowac:
- sprzgt mechaniczny taki jak réwniarki lub spycharki dostosowany do szerokosei profilowanego
koryta,
— drobny sprzet rgezny do profilowania rgeznego, w migjscach gdzie inny sprzet nie moze mieé
zastosowania,
~ walce statyczne dostosowane do wielkosci zaggszczane] powierzehni, oraz ubjjaki mechaniczne
do zastosowania w migjscach trudno dostepnych dla innego sprzetu,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawea odpowiada catkowicie za wybdr sprzgtu w celn uzyskania odpowiedniego
zaggszezenia.

4. Transport
Transport wody powinien by¢ zgodny z ST D-M-00.00.00.

5. Wykonanice robét

5.1, Wykonywanie koryta

Wykonanie robét powinno odpowiada¢ wymaganiom ST D-M-00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane koryto oraz profilowanie i zag¢szczanie
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podtoza. Koryto mozna wykonywaé tylko wtedy, gdy bedzie istniala mozliwos¢ bezzwlocznego
wykonania kolejnych warstw konstrukeyjnych.

Uksztattowanie koryta w planie i profilu powinno by¢ wyznaczone przez wezesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane w czasie robdt paliki zgodnie z wymaganiami ST D.01.01.01.

Koryto powinno by¢ zgodne pod wzglgdem szerokodcet, spadkéw poprzecznych i usytuowania
wysokosciowego z Dokumentacja Projektowa.

Spadek poprzeczny wykonanego koryta powinien wyniedé¢ 2%, a dopuszczalne odchylenia £0,5%.

Zaleca sie wykonywanie koryta o rzgdnych okoto 0,05 m wigkszych niz przewiduje fo
Dokumentacja Projektowa.

Rodzaj maszyn uzytych do wykonywania robét powinien zapewmé wymagane dokfadnosci
wykonania. Na poszerzeniach i w migjscach robot o matym zakresie dopuszcza sig rgezne wykonanie
robot.

5.2. Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do tej czypno$ci podioze powinne byé oczyszezome z  wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usunad bloto i grunt, ktory ulegt nadmiememu nawilgoceniu. Nalezy sprawdzic,
czy istniejace rz¢dne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych, Zaleca
sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly nieco wyzsze niz projektowane,

Jezeli wystepuja zanizenia poziomu podloza to Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
glebokoséé zaakceptowana przez Inzyniera, dosypaé grunt, spelniajacy wymagania dla gdmej warstwy
korpusu ziemnego, w iloéci zapewniajacej uzyskanie wymaganych rzednych 1 wyprofilowaé ponownie.
Nastepnie nalezy profilowaé podioze do spadkoéw poprzecznych i podhuznych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej sprzetem wskazanym w pkt. 3 lub innym zaaprobowanym przez Inzyniera lub
recznie w miejscach, gdzie jego zastosowanie jest niemozliwe. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakeeptowany przez Inzyniera. W przypadku nadmiaru gruntu
stanowi on wiasnoéé Wykonawcy i powinien by¢ usunigty poza Teren Budowy.

5.3. Zageszczanie podloza

Zageszezanie podioza nalezy rozpoczal bezposrednio po profilowaniu. Czynnoéé te nalezy
wykona¢ walcami gladkimi lub ubjjakami mechanicznymi w miejscach dla innego sprzgtu trudno
dostgpnych, lub innym sprzgtem zaakceptowanym przez Inzyniera, zachowujgce optymalna wilgotnodé
zageszozanego gruntu ztolerancja ###10% jej wartosci. Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy

zageszcezaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zaggszezenie podloza nalezy kontrolowa¢ wg. normalnej proby Proctora, przeprowadzane] zgodnie
z PN-88/B-04481. WskaZnik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartosci
wskaznika zaggszczenia wynosza w gornej warstwie grubodcr 0,50 m dla korpusu drogowego — /s = 1,0,
dla koryta pod chodniki - 0,97.

5.4. Utrzymanie koryta :

Utrzymanie wyprofilowanego 1 zaggszczonego koryta w dobrym stanie jest obowiazkiem
Wykonawoey. Jesli podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukladania
podbudowy nalezy odczekadé do czasu jego naturalnego osuszenia. Przed przystapieniem do dalszych robdt
Inzynier oceni stan podioZa it ewentuainie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jesli mawilgocenie
nastapito w wyniku zaniedban Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

5.5. Wymiana gruntu

Przydatnos¢ gruntéw uzyskanych z wykonywanych wykopdw 1 mozliwosé ich wykorzystania
Wykonawca uzgodni z Inzynierem w oparcin o normg BN-72/8932-01 (tablica nr 2).

Grunt rodzimy powinien by¢ wymieniony wylgeznie na grunt przydatuy, spehiajacy wymagania
zawarte w BN-72/8932-01 i w specyfikacjach technicznych 1 zaakceptowanych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca wykorzysta do wymiany grunty nieprzydatne lub nie uwzgledni zastrzezeri i
wymagan okre$lonych w specyfikacji technicznej; ww. normach oraz zgodnych z poleceniami Inzyniera, to
wszystkie takie cze§ci warstwy gruntu wymienionego zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete i
wykonane powtdrnie z materiatéw o odpowiednich wlasciwodciach.

Do wymiany nalezy uzy¢ gruntdw niewysadzinowych - sypkich o  wskazniku
wodoprzepuszcezalnosei K = 8 m/dobe.

Wartos¢ wskaznika réznoziarnistosci U gruntéw uzytych do wymiany nie powinna by¢ mniegjsza od
5 (pospotki tub piaski) lub 4 (zwiry).
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Zawartosé siarczandw wyrazonych jako SO3 nie powinna przekraczad 1% wg. PN-78/B-06414-28
w warsiwach gruniow 1 innych mateniatdéw wbudowanych lub naturalnie zalegajycych na glgbokodei 0,5 m
od spodu konstrukeji ¢ betonu cementowcego lub warstw nawierzchni, wykonanych z zastosowaniem
spoiwa cemcentowego. Od warunku tego mozna odstgpié, jedli zostany przeprowadzone czynnosci,
zaaprobowane przez Inzyniera, majace na celu odpowiednie zabezpieczenie przed korozjg betomu 1 warstw
wykonanych z zastosowaniem cementut.

Woda powinna pochodzi¢ z¢ Zrodet nie budzacych watpliwodci. Woda wodociggowa moze byc
uzywana bez badan laboratoryjnych.

Warstwa gruntu wymienionego powinna byé wyprofilowana 1 zagegszezona zgodnic z pkt. 5.2, -5.4.
ninicjszej specyfikaci.

6. Kontrola jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli robét podano w ST D-M-00.00.00.

6.1 Kontrola wykonanego koryta

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresic
iz czestotliwodelg gwarantujaca zachowanie wymagai jakesci robédt, lecz nie rzadzigj niz wskazano
w odpowiednich punktach ninicjsze] specyfikacii.

6.2. Dopuszczalne odchylki

Sprawdzeniu po profilowaniu i zapeszczaniu koryta podlegaja:

- uksztallowanic pionowe 0si z tolerancja ###1 cm (1 pomiar na 25 m),

— uksztattowanie osi w planic nalezy sprawdzaé z tolerancjq ###3 cm (1 pomiar na 25 m),

— glebokoéé koryta z tolerancja ###1 cm (1 pomiar na 50 m),

— szeroko$é koryla 7 toleranc)a: +10 cm, =5 ¢,

spadek poprzeczny z tolerancja 0,5% (1 pomiar na 100 m 1 w punktach charakterystycznych

tukow poziomych),

- zageszezenie dna koryta jak w pkt. S (I badanie na 100 m),

— wilgotnod¢ gruntu w czasie zageszczania z tolerancjg 10 % w stosunku do wilgotnodei
optymalne) (przynajmnie) 2 pomiary na kazdej dziatce robocze] i nie rzadziej niz jeden raz na 600 mz),

— réwnosé podhuzna mierzona fata 4—mcetrowa co 20 m 7z tolcrancja 2 em,

— réwnosé poprzeczna z tolerancja jw. {1 pomiar na 100 m),

Dla odcinkdw koryta krétszych od 100 m kazdy z pomiaréw nalezy wykonadé trzykrotnie.

Poziom jakodct wykonanego profilowania i zaggszezenia koryta nalezy uznad za zgodny z wymaga-
niami normy BN-72/8932-01, BN-77/8931~12, oraz wymienionymi w pkt. 10, jezeli wszystkic wyniki

badan spelniaja wymagania podane wyzej. W przypadku stwierdzenia uchybiefi w wykonaniu, Inzynter
zaleca wykonanic poprawek i okresla termin ich wykonania.

7. Obmtiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-M-00.00.00.

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr kwadratowy) koryta po wyprofilowaniu i zageszezeniu zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, Obmiar nie moze obejmowacd zadnych powierzchni nie zaakceptowanych na
piémie przez Inzyniera.

8. Odbiér

Odbidr wyprofilowanego 1 zageszezonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robot
opisanych w ST ID-M-00.00.00. Inzynier oceni wyniki badant i pomiaréw przedtozone przez Wykonawcee
zgodnie z punkiem 6. W przypadku stwierdzenia usterek [nzynier ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszi wiasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci

Plainos¢ zgodnie z zasadami podanymi w ST D-M-00.00.00. wg. jednostek obmiaru okreslonych
w p. 7 zgodnie ¢z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakogcel robot.

Zgodnic z Dokumentacja Projektowa roboty zwiazane z wykonaniem koryta 1 wymiang gruntu
obejmuja :

— koryto wraz z profilowaniem i zaggszezaniem podtoza
— wyniana granta
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Platno$é za wykonanie obgjmuje:

a) wyznaczenie robdt,

b) dowiezienie sprzgtu,

¢) profilowanie koryta,

d} zageszezenie podioza, dowdz wody do zaggszczenia,

e) utrzymanie koryta (ochrona przed nadmiermym nawilgoceniem),
f) przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,
g) odwiczienie sprzgtu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-88/B~04481  Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.

BN-75/8931~-03  Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych 1 lotniskowych.
BN~68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem I {atq.
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Qznaczanie wskainika zageszczenia gruniu.

BN-72/8931-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

D.04.04.04. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO GRUBOSCI 0.20 M
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przebudowy ul. Chetmonskiego i ul. Korczaka w Zgierzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wyrienionych

w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
podbudowy z thucznia kamiennego 1 obejmuja wykonanie podbudowy na poszerzeniach zewngtrznych pod
zatoki autobusowe.,

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjsze) SST sa zgodne 2 obowigzujacymi normami 1 specyfikacjg 88T D-M-
00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami InZyniera. Ogdlne wymagania podano w SST D-M-00.00.00.

2. Materialy

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne”.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Thiczen ze skaly bazaltowej klasy co najmniej 11, badZ innych skat magmowych odpowiadajacych
wymaganiom normy PN-B-11112:1996 o nastgpujacych cechach:

a) Scieralnos¢ w bebuie kulowym po petnej liczbie obrotdw - do 35 % ubytku masy,

b) Scieralnosé po 1/5 pe*nej liczby obrotéw bgbna - do 30 % wubytku masy
w stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow,

C) nasigkliwo$é w stosunku do suchej masy kruszywa - do 2 %,

d) odpomosc na dziatanic mrozu - do 4 % ubytku masy,

e) zawarto$c siarczandw i siarczkdw w przeliczeniu na SO3 -do 0.1 % masy,
f) sktad ziarnowy:

zawartosé frakeji < 0.075 - do 3 % masy
zawartosd¢ frakeji 31,5 - 63 - nie mniej niz 75 % masy
zawarto$¢ podziarna - do 15 % masy
zawartos¢ nadziarna - do 15 % masy

g) zawartos$é zanieczyszczen obcych - do 0,2 % masy

h) zawartos¢ ziaren nieforemnych - do 40 % masy

i) zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - barwa wzorcowa
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Wykonawca zbada przyczepnosé bitumu do kruszywa w przypadku zastosowania kruszywa innego niz
bazaltowe.

Skiadowanie thicznia nalezy zorganizowaé w sposdb zgodny z SST D-M-00.00.00. w sposob

przeciwdziatajacy jego zanieczyszezeniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku [ub

odmiany, oraz nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie hald na skladowiskach powinno odbywaé sig przy

zapewnieniu warunkow przeciwdziatajacych rozsegregowaniu sie Kruszywa.

2.2.2. Woda do zaggszezania powinna pochodzié ze zrodel nie budzacych zadnych watpliwosce: lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badai. Musi odpowiadaé wymaganion normy PN-
88/B-32250.

3. Sprzet

3.1. Warnnki ogélne stosowania sprzgtu

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Dobdér sprzetu

Do wykonania podbudowy z thucznia na poszerzeniach nalezy stosowac:

- sprzet mechaniczny do rozkiadania kruszywa dostosowany do wiclkosci koryt,

- walce statyczne 1 inne w zaleznodcel od potrzeb oraz ubijaki mechaniczne do zastosowania w migjscach
trudno dostgpnych dla innego sprzetu,

- inny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera.

Niektore roboty moga by¢ wykonywane recznie.

4, Transport

4.1. Warunki ogélne transportu

Warunki ogdlne transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.2. Dobér $rodkow transportu

4.2.1. Transport thicznia

Transport kruszywa powinien odbywaé sig w sposéb przeciwdziatajacy jege zanjeczyszezeniu |
rozsegregowaniu, Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace
przepisdéw ruchu drogowego w odnicsieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

4.2.2.Transport wody

Woda moze by¢ dostarczana cysternami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi InZynierowi do akceptacji projekt organizacii i1 harmonogram robét,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

Grubod¢ rozlozonej warstwy luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszezenin byla réwna
grubodci warstwy zalozonej w Dokumentacji Projektowej, tj. 20 cm, Spadki poprzeczne 1 podiuine
wykonywanych poszerzen nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Operacja zaggszezania powinna by¢ prowadzona, az do osiggnigcia wymagane] dla ruchu bardzo cigzkiego
warto$ci ugiecia sprezystego ### 1,00 mm.

Oceng zagegszezenia podbudowy mozZna oprzed tez na pomiarze no$nosci wedhig metody obciazen
plytowych zgodnie
z BN-64/8931-02. Pierwotny modut odksztatcenia nie powinien bye mniejszy od 100 MPa. Stosunek
widmego modutu odksztatcenia do pierwotnego nie powinjen by¢ wigkszy od 2,2.

Do zaggszezenia nalezy uzy¢ wody wilosei 0,1 m na I m thucznia.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoéci robdl podane w SST D-M-00.00.00.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola powinna przebiega¢ zgodnie z SST i dotyczyé prawidlowosci wykonywania poszezegdlnych
elementow, zgodnosci robdt z Dokumentacjq Projektows 1 SST.
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6.2.1. Sprawdzenie kruszywa w zakreste:

- uziarnienia, zawartodci zanieczyszczen obcych 1 zawartosei ziaren nieforemnych - 2 badania na
dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na wykonywany odcinek warstwy (wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi),

- Scieralne$é, nasigkliwosc, odpomosé na dziatanie mrozu oraz zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych -
jeden raz
i przy kazdej zmianie Zrédia pobierania. Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez
Wykonawce
w sposob losowy, w obecnodei Inzyniera.

Wszystkie kruszywa nie speiniajace ww. wymagan zostang przez Inzyniera odrzucone.,

Wykonawca przediozy $wiadectwo zgodnosei na kruszywo przeznaczone do wbudowania.

6.2.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanej warstwy podbudowy:

- grubos$é z tolerancja po zaggszezeniu ### 2 cm, 1 pomiar co 100 m. Suma dozwolonych odchyled
warstw konstrukeyjnych nie moze negatywnie oddziatywad na konstrukcjg nawierzchni jako calosci
oraz na jej trwatosé.

- nosnosé (ugigeie sprezyste) - musi byé spelniony warunek podany w pkt.5.2.2. dla kazdego pomiaru,
nalezy wykonac 1 pomiar co 50 m,

- szeroko$¢ dobudowywanych poszerzeni tacznie z istniejaca nawierzchnia z tolerancja ### 5 cm, przy
zachowaniu warunku dopuszczalnego odchylenia od prajektowanej osi drogi, nalezy wykonad 1 pomiar
co 100 m,

- roéwnosé podtuzna - do 6 mm, 1 pomiar na 20 m, (mierzona latq 4-metrowg i planografem),

- 1éwno$¢ poprzeczna - do 6 min, | pomiar na 100 m, {mierzona fata i poziomica),

- spadek poprzeczny - tolerancja do 0,5% - 1 pomiar co 100 m i w punktach charakterystycznych,

- odchylenie od projektowanej osi drogi - do 3cm dla catej jezdni lacznie z poszerzeniami, 1 pomiar co
25m,

- rzedne wysokosciowe krawedzi z tolerancja do ###1 cm, valezy wykonaé 1 pomiar co 25 m.

Poziom jako$ci wykonanej podbudowy nalezy wuzna¢ za zgodny 2z wymaganiami normy

PN-84/5-96023 ininiejszej SST, jezeli wszystkie wyniki badan speiniajg wymagania podane wyzej. W

przypadku stwierdzenia uchybieft w wykonaniu, Inzynier zaleca wykonanie poprawek 1 okrecela termin ich

wykonania.

7. Obmiar robét.

Jednostks obmiaru jest Im (metr kwadratowy) wykonane]j warstwy podbudowy z thucznia kamiennego na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien
obejmowaé jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej fub niezaakceptowanych przez Inzyniera.

8. Odbiér robot

Odbidér podbudowy thuczniowej dokonywany jest na zasadach odbioru robdt opisanych w SST D-M-
00.00.00.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedlozone przez Wykonawcg zgodnie z punktem 6.

9. Podstawa platnosci
Platnoé¢ powinna nastapic zgodnic z SST D-M-00.00.00. na podstawie jednostek obmiarowych wg punkfu
7,zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci wykonanych robét.

Cena wykonania czynnosci obejmuje:

- prace pomiarowe, oznakowanie robét,

- sprawdzenic podioza, oczyszczenie,

- dostarczenie sprzgtu i materiatdw na miejsce wbudowania,

- rozlozenie warstwami zgodnie z zalozona grubocecia, szerokowcia i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

- zageszczenie warstw,

- utrzymanie 1 ochrona wykonanej warstwy podbudowy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

- odwiezienie sprz¢tu po zakonezonych robotach.,

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy:

PN-B-11112:1996 "Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne lamanc do nawierzchmi drogowych i
kolejowych".
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PN-84/8-96023  "Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego™.
BN-68/8931-04  "Drogi samochodowe, Pomiar rownosci nawierzchni planografem 1 1atg”.
BN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pommar ugie¢ nawierzchni podainych ugigciomierzem
belkowym".

PN-77/B-06714/12 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczen obeych”.
PN-78/B-06714/13 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci pytéw mineralnych®.
PN-91/B-067714/1 ,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziamowego”.

PN-78/B-06714/16 , Kruszywa mineralne. Badania. QOznaczanie ksztattu ziaren".

PN-77/B-6714/18 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci"

PN-78/B-(6714/1% , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig”.
PN-78/B-06714/26 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych”.
PN-78/B-06714/39 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego".

PN-79/B-06714/42 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cierainosci w bebnie L.os Angeles".

10.2. Inne dokumenty.

Technologia robdt drogowych w latach 1987-90. Wytyczne MK-CZDP wraz z Zarzadzeniem GDDP

przedhuzajacym okres obowiazywania wytycznych i wprowadzajacym pewne vzupelnienia / pismo GDDP-
11£-432/26/91 z 1991.063.28.

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i edbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu
asfaltowego w ramach przebudowy ul. Chetmonskiego i ul. Korczaka w Zgierzu.

Ze wzgledu na brak aktualnych norm dla nawierzehni bitumiezaych przyigto WT2 opracowano przez
GDDKIA.
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8.2.1 Beton asfaltowy do podbudowy

8.2.1.1 Materialy

Do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy nalezy stosowaé kruszywa i lepiszeza podane w tablicy 5,
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niefamanego i famanego, to nalezy przyjaé proporcje

Kruszywa famanego do nietamanego co najmnigj 50/50.

Jezeli granulat asfaltowy i mieszanka mineraino-asfaltowa zawieraja asfalt drogowy oraz granulat, ktéry
stanowi wiecej niz 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej, to nalezy stosowaé zapis p. 7.4.4. (zgodnie
2 PN-EN 13108-1, p. 4.2.2.3), dotyczacy obliczenia temperatury migknienia lepiszcza w uzyskanej mieszance

wedlug punktu 7.4.4 wzor 3.

Jezeli granulat asfaltowy lub mieszanka mineralno-asfaltowa zawierajg asfalt modyfikowany lub dodatek

modyfikujacy, to granulat nie powinien stanowié wigcej niz 20% masy mieszanki mineraino-asfaltowe;.

Dopuszcza sig uZycie granulatu asfaltowcgo wilodei do 30% masy mieszauki mineralno-asfaltowef
w wypadku porozumienia migdzy zamawiajgcym a producentem np. na podstawie wykazania jednoroduoéci
granulatu asfaltowego, wiym rodzaju izawartosci lepiszcza lub odpowiednich whadciwodei mieszanki

mineralno-asfaltowe;.

Tablica 5, Materialy do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

Kategoria mchu

L]

Materiat
KR1+2 KR3+4 KRS+6

Mieszanka mineraino-asfaltowa lub
granulat asfaltowy o wymiarze D, I6 22 16 22 32 16 22 32
[mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze U, 16 22 16 2 12 16 22 12
[mim]

35/50, 50/70, PMB 25/55-60 ;%580’22%2?60
Lepiszcza asfaltowe ™ 50/70 Wielorodzajowy 35/50 e

Wielorodzajowy SO/70 Wiclorodzajowy 35/50

yowy Wielorodzajowy 50/70

Kruszywa mineralne

Tablice 4, 5, 6, 6a17 WT-1 Kruszywa 2010

¥ na podstawie aprobat technicznych moga byé stosowane takze inne lepiszcza nisnorinowe
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8.2.1.3 Wymagane wiasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowef

Beton asfaltowy do warstwy podbudowy projektowany metoda empiryczng powinien spetniaé wymagania
podane w tablicach 7, 8 i D,

Tablica 7. Wymagane wiadciwoscei hetonu asfaltowego do warstwy pedbudowy, KR1+2

. . Wymiar mieszanki
Warunki zaggszczania Y

Ay » . .
Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunk: badania
ACI16P AC22P
Zawartosé wolnych C.12, ubijanie, 2% 50 |y oy 12607-8, p. 4 Voin a0 Vintw 4.0
przestrzeni uderzen Vs 80 Vs 49
Wolae przestizenie C.1.2, ubijanie, 2 * 50 i VFB i o VEB s
wypehnione Jepiszczen uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFB 0 1 VFB e 14

Zawarto$¢ wolnych
przestrzeni w imieszance
mineralnej

C.1.2, ubijanie, 2 x 50

: PN-EN 12697-8,p. 5 VMA, i 14 VMA
uderzen

win 14

PN-EN 12697-12, lecz

. o przechowywanie
Odpornost na dziatanic wody flf(.jlc;‘lz,ezbuameE *35 w 40°C z jednym cyklem TSR 79 ITSR 45
zamrazania ¥,
badanie w 25°C

" Ujednolicona procedure badania odpornosei na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zatgczniku 1

Tablica 8. Wymiigane wlasciwosei betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR3+4

Warunki Wymiar mieszanki
Wladciwosé Zngeszezania wg Metoda i warunki badania
PN-EN 13108-2
8-20 AC16P AC22P AC32P
Zawartos¢ wolnych [C.1.3, ubijanie, Vigia 4.0 Vi 40 ¥ i 4.0
przestrzeni 2 % 75 uderzen PN-EN 126378, p- 4 Vprx 2 Vi 70 Ve 70
]
PN-EN 12697-22, metoda B
Odpornosé na C.1.20, wajowanie, | w powietrzu, PN-EN 13108~ {#ZSun 10 WISam 10 WIS 10
deformacje trwate® | Pgg-P0p 20, B.1.6, 60°C, 10 000 PRD g 12pektrowane]| PR a1rpekt PRD 1m0kl
eykli
PN-EN 12697-12,
) . lecz przechowywanie
Qdpormos$é na C.1.1, ubijanie, o . .
dziatanie wody 2 % 35 uderzes w 40. C z;eﬂ)nym cyl}lem ITSR 4 ITSR 35 ITSR 19
zamtazania ~, badanie w
25°C

X Grubos$¢ plyty: ACI6 60 mm, AC22 60 mm, AC32 80 mm
 Ujednolicong procedurg badania odpornodei na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1
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Tablica 9. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy pogbudowy, KRS+6

Warunkt Wymiar mieszanki
Wiasciwodé zageszezania wg | Metoda 1 warunki badania
FN-EN13108-20 ACI6?P AC227P AC32P
[Zawatosé .
< i i) Vm n
wolnych g:;ﬂg?’zﬁ PN-EN 12697-3, p. 4 Puie a9 i 49 o
pl’ZeStl‘ZGIli - max 7,0 mx 7.0 max 7.0
Odnomodé IPN-EN 12697-22, metoda B
3 fgf;:c.i“a C.1.20, walowanie, fw powietrzu, WTSan 040 WTSur o4 WTSum 0.0
trwalea) 4 PQS'PH)D IPN-EN 13108-20, D.1.6, PRDAIR Deklacowane PRDMR Deklarpwane PROAR Deklacgyane
60°C, 10 0G0 cykli
PN-EN 12697-12, lecz
. C.1.1, przechowywanie w 40°C
g;zz{",:ti‘figg ibijanie2 x 35 [z jednym cyklem 7SR 2 1TSR 4 TSR 4
‘ Y hderzen zamrazania ¥, badanie w
25%C

Y Grubo$é plyty: AC16 60 mm, AC22 60 mm, AC32 80 inm
" Ujednolicong procedure badania odporoscei na dzialanie wody 2 jednym cyklem zamrazania podano w zataczaiku |

8.2,2 Beton asfaltowy do warstw wigzacej i wyréwnawczej

8.2.2.1 Materialy

Do betonu asfaltowego do warstw wigzacej i wyrownawceze] nalezy stosowaé kruszywa i lepiszeza podane
w tablicy 10,

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niefaimanego i tainanego, to nalezy przyjac proporcje
kruszywa tamanego do nictamanego co najmnicj S0/50,

Jezelt granulat asfaltowy i mieszanka mineralno-asfaltowa zawicraja asfalt drogowy oraz granulat stanowi
wigee] niz 20% masy 1nieszanki mineralno-asfaltowsj, nalezy stosowa¢ zapis p. 7.2 (zgodnie z PN-EN 13108-1,

p.4.2.2.3), dotyczacy obliczenia penetracji lub temperatury wmigknienia lepiszcza w uzyskanej mieszance
wedlug PN-EN 13108-1, Zafaeznik A.

Jezeli granulat asfaltowy lub mieszanka mineralno-asfaltowa zawiera asfalt modyfikowany lub dodatek
modyfiknjacy, to granulat nie powinicn stanowic wigcej niz 20% masy mieszanki mineralno-asfaltows;.

Dopuszeza  sig  uzycie ganulatn  asfaltowego wilodei do  30% masy mieszanki mineralno-
-asfaltowej wwypadku porozumienia miedzy zamawiajacym a producenten, np. na podstawie wykazania
jednorodnoscei granulatu asfaltowego, w tym rodzaju i zawartoscl lepiszoza lub odpowiednich wiasciwoscei imieszanki
mineralno-asfaltowe;.
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‘Tablica 10. Materialy do betonu asfaltowego do warstw wigz2jcej i wyréwnawezej

T

, Kategoria ruchu
Material I -
KR}:2 KR3+4 KR5+6

Mmsza_nkhﬂ mineralno-asfaltowa tub granulat asfaltowy 19 16 16 7 1% 22

o wymiarze /3, [mm]

Granulat asfallowy o wymitarze {J, [mm] 1w 16 16 22 16 | 22
35150, SO/70

y . 35/50,

Lepiszeza asfaltowe ¥ 50/70 PMB 2,565'.60 PMB 25/55-60
Wiclorodzajowy 35/50 Wieloradzai 15/50
Wielorodzajowy 50/70 | Lajowy .

Kruszywa mineraine Tablice §, 9, 10, 11 WT-1 Kruszywa 2010

 na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane tukze inne lepiszeza nienormowe.

B dopuszeza sie AC 11 do warsiwy wyrdownawezej do kategorii ruchn KR1+6 pray spetnieniu wymagan jak w tablicach 16, 17, 18

w zaleznosci od KR

8.2.2.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza

Zalecane wziarnienic mieszanki mineralng) oraz zawarto$é lepiszeza wbetonie asfaltowym do warstw
wigzace] | wyrdwnawczej, projektowane metoda empiryezna podano w tablicy 11.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki minevalnej oraz zawarto§¢ tepiszeza do betonu asfaltowego do warstw wigzgcej
I Wyrownawezej

Przesiew, [Y%(n/m)]
Wiasciwosé T m 1
AC1IW AC 16 W AC L6 W AC22W
KR1+2 KR1+2 KR3+6 KR3+6
Wymniar sita #, [thm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - “ - 100
224 - ) - - e |- 100 t- 90 100
i6 o “_"P“—lné{} - 20 100 (90 100 |65 90
le:l_ " ) 90 100 165 80 70 90 - - -
_!;__ o 60 | .85 : _; - 55 85 45 ?Om
2 30 55 25 55 25 50 20 45H.
0,125 6 24 5 15 :I“_ 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,6 7] 8,0 4,0 10,0 (4,0 10,0
Zawarlo$e [episzcra, wzor (2) 1B 40 Binas B s Bz
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8.2.2.3 Wymagane wilasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstw wiazacej i wyréwnawezej powinien spelniad wymagania podane w tablicach 12,

13114,
Tablica 12. Wymagane wlasciwoscei betonu asfaltowege do warstw wigzgcef
i wyrdwnawezej, KR1+2
Waronki Wymiar imieszanki
Wiadciwoséé zageszezaniawg  |[Metoda § warunki badania ]
PN-EBN 13108-20 ACH W JACIEW
Zawartosé wolnych (1.2, ubijanie, ” Vinin 30 Vs 30
przestrzeni 2 % 50 uderzen PN-EN 126978, p. 4 Poax 00 Vs 60
Wolne przestizenie C. 1.2, ubijanic, VFBuin o5 |VFBuin o
wypetnione lepiszczem (2 % 50 uderzen PN-EN 12697-5, p. 5 VEB.n t0 VI 50
Zawartos¢ wolnych
przestrzeni C.1.2, ubijanic, R i
W Inicszance 2 % 50 uderzen PN-EN'12697-8, p. 5 PP yinrs (VM win 14
minerainej
PN-EN 12697-12,
Odpornos¢ na dziatanie [C. 1.1, ubijanie pracchowywanie w40°C
b a L WOUERS, ) fednym cyklem ITSR 4o |ITSR g
wody 2 % 35 uderzen ) Ty .
zamrazania ¥, badanie
w 25°C
" Ujednolicong procedure badania odpornosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zdgczniku 1
Tablica 13. Wymagaue wlasciwosci betonu asfaltowego do warstw winzycej
i wyrdwnawezej, KR3+4
Waranki . Wymiar mieszanki
- arunki zaggszezania Co o
Wiadeiwodd wg PN-EN 13108-20 Metoda 1 warunki badania
ACI6W AC22 W
Zawzu‘tof.é.wolnych C.1.3, l:lbijanic, 2x75 PN-EN 12697-8, p. 4 F:,,,,-,,_,’u Findo
przestrzent uderzen Ve 76 Viax 70
Qdporneéé na C.1.20, walowanic, Pgg- PN-EN 12667-22, metoda B WTShm o0 VTS A 0,30

deformacje trwale™

Piog

w powiclizu, PN-EN 13108-20, D.1.6,
60°C, 10 000 cykli

PRDAIR!'JckIamw:mc

PRD,i\Ilmcklmowanc

Odpornosé na
dziatanie wody

C. 1.1, ubijanie, 2 x 35
uderzers

Y Grubodé plyty: AC16 60 mm, AC22 60 mm

PN-EN 12697-12, przechowywanie
w 40°C z jednym cyklem zamrazania ¥,
badanic w 25°C

ITSRgg

 Ujednolicong procedure badania adpornodci na dziatanic wody z jednym cyklem zamrazania podane w zatgczniku 1
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Tablica 14, Wymagane wlagciwobci helonu asfaltowego do warstw wiglaee)
iwyrdwnawezej, KR5+6

. , Wymiar mieszanki
Warunki zageszezania

Wiadciwosé wg PN-EN 13108-20 Metada i warunki badania

AC16W AC22W
Zuwartuéclwnlnych c.1 '.3’ L’lbl_fﬂtlle, 2%75 PN-IN 12697-8, p. 4 Vyuin d0 Vi 40
proesireent uderzen Vioax 20 Viax 10
Odpornoss na C.1.20, walowanic, Pog- {11\ C1Y 12697-22, metoda B WISun os WTSxm o.15

w powietrzu, PN-EN 13108-20,

deformacje trwate® [Pq, D.1.6, 60°C, 10000 cykli

RDAJI{ Deklaroseane PR DAI'R Dreklarswano

PN-EN 12697-12, przechowywanie
Odpornosé na C.1.1, ubijanie, 2 x 35  [w40°C

dzialanie wody uderzen z jednym cyklem zamwazania ¥,
badanie w 25°C

ITSR g JTSR 5

“ Grubodé plyty: AC16 60 1n, AC22 60 mm
" Ujednolicona procedure badania odpornosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku |

8.2.3 Beton asfaltowy do warstwy Scieralnej

8.2.3.1 Materialy

Do betonu asfaltowego do warstwy Scieralngj nawierzchni obeigzonyeh ruchem KR1+6 nalery stosowad
kruszywa i lepiszeza podane w tablicy 15,

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niefamancgo i famanego, to nalezy przyjaé proporcje
kiuszywa tamanego do nielamanego co naymniej 50/50.

W wypadku granulatn asfaltowego imieszanki mineralno-asfaltowej zawierajacej asfalt drogowy oraz
uzycia tego granulatu w iloSci wigkszej niz 10% masy mieszanki mineralno-asfaltowej, nalezy stosowaé zapis
p. 7.2 (zgodnie zPN-EN 13108-1, p. 4.2.2.2), dotyczgcy obliczenia penetracji lub temperatury migknienia
lepiszeza w uzyskanej mieszance wedtng PN-EN 13108-1, Zatqcznik A.

W wypadku granulatu asfallowego lub mieszanki mineralno-asfaltowej zawierajacci asfalt modyfikowany
lub dodatek modyfikujacy, ilo$é tcgo granulatu nie moze byé wieksza niz 10% masy mieszanki mineralno-
asfaltowej. Dopuszeza sie uzycie granulaty asfaltowego w ilodcei do 20% masy mieszanki mineralno-asfaliowej
w wypadku porozumienia miedzy zamawiajacym a producentem, np. na podstawie wykazania jednorodnosci
granulatu asfaltowepo, wtym rodzaju izawartodci lepiszcza lub odpowiednich wiasciwosci mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Tablica 15, Skiadniki do betonn asfaltowego do warsiwy Scieralnej

Skiadnik Kategoria ruchu i
_ KRI1+2 o _|KR3+4 KRS+6
Mieszanka minevalna o wymiavze | 5 8 Il 8 11 8 11
D, [mm) )
Lepiszeza asfaltowe™ 50/70, 50/70, PMB 45/80-55,
70/100 PMB 45/80-535, PMB 45/80-65
Wielorodzajowy S0/70 PMRB 45/80-65 Wielorodzajowy 35/5¢
. Wiclorodzajowy 50/70 ]
Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15 WT-1 Kruszywa 2010

A ha podstawie aprobat technicznych moga byé stosowane takze inne lepiszeza nienormowe
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8.2.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$ lepiszeza w betonie asfaltowym do warstw
$cieralnej podano w tablicach 161 17.

Tablica 16, Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosé lepiszeza do
betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej, KR1+2

Pizesiew, [Y(m/m)]
Wiasciwosdé

ACS5S AC8S ACI11S

KR1+2 KR1+2 KR1+2
Wymiar sita #, f]nm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 920 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 & 22 | 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
Zawarto$¢ lepiszeza, wzor (2) | Byineo Bivss Biinsse

Tablica 17. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$é¢ lepiszeza do
betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, KR3+6

Przesiew, [%6(in/m)]
Wiadciwos¢

ACZS AC11S

KR3+6 KR3+6
Wyniiar sita #, [un] ad do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 %0 100 60 90
56 60 80 - .
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5,0 12,0 5,0 11,0
Zawartos¢ lepiszeza, wzdr (2) Bainss Binsa

28



8.2.3.3 Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstwy $cieralngj nawierzchni obcigzonych ruchem KR1I+6 powinien spelniaé
wymagania podane w tablicach 18, 19 1 20.

Tablica 18. Wymagane windciwosdci betonu asfaltowego do warstwvy $cieraliej,

KRI1+2
T
Warunki zageszczania Wymiar piieszanki
Wiadciwosé we, PN-EN 13108-20 Metoda i warmnki badania
ACSS |AC8S |ACILS
Zawarto$t wolnych C.1.2, ubijanic P Painto Vi
. 3 ’s N-EN 3 4 min 1, i B min 1,0
]]1’235[’1’26111 2 x 50 udeszen . 12697 8, P 1 Vu:rla 30 Vn:ax io Vmax 30
Wolnc przestrzenie C.1.2, ubjjanie, PFBuurs |FFBum 15 [VFBuinzs
wypelnione lepiszczem 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFBuaor ¥ FBuax 03 |VFBonsoa
Zawartodé wolnych C.12, ubijanie
pr‘Aesn‘zcn} W niieszance 2 % 50 ud.crzcl’l PN-EN 12697-8,p. 5 VM Ay s |PMA 010 AVMA 014
mineralng
Odpormose . , . s PN-EN 1269712, przechowywanie w 40°C —I
pornodc na dzialanie C.1.1, ubijanie, T AP o e . -
. 7 jednym cyklem zamrazania ™, badanie JISR o5 [ITSR o |{TSR g
wody 2 % 35 uderzef W 25°C
* Ujednolicony procedure badania odpormoscel na dzialanie wody z jednym cykiem zamrazania podano w zalgezniku |
‘Tabjica 19, Wymagane wiafciwosei betenu asfaltowego do warstwy §cicrainej,
KR3+4
Wiadciwosd Warunki zaggszezania Metoda i i badani Wymiar mieszanki
: wg PN-EN 1310820 etoda 1 warunki badania ‘ —
EAC 88 ACTILS
Zawarto§é wolnych [C.1.3, ubijanie, Viin 2,0 Yinin 1.0
przestrzeni 2 % 75 ndetzen PN-EN 12697-8, p. 4 ¥ nax 4.0 Vi 4.0
- O7-
Odpornosé na C.1.20, walowanie, Pog- PN-EN 12697-22, melods B WISk 050 WISai 0.50

deformacje trwale” 1Pygp

w powictizi, PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C,
10 000 cykil

PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C

PRO AR Dedtnrowmiie

AlR Deklaroveane

nos¢ .15, ubijanie \ ‘ ;
dox(?:fwlr:llz Wg(i} ;’ ><l 315 111}:;5::;: z jednym ¢yklem zamrazania ¥, badanie ITSR 4
Hak 4 : w 25°C
— L . -

" Grubosé plyty: AC8 40 mm, AC11 40 mm

(TSR g

¥ Ujednolicona procedurg badania odpornosci na dzialanie wody 2 jednym cyktem zamrazania poduno w zalaczniku 1
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Tabliea 20, Wymagane whasciwosdcei befonu astaltowego do warstwy Scieralnej,
KRS5+6

Warunki zageszezania Wymiar mieszanki

Wrhasciwosd wg PN-EN 13108-20 Metoda 1 warunki badania

AC8S ACI1} S
Zawarto$é wolnych [C.1.3, ubijanie, . Viin 2 Vinin 2.0
przestizeni 2 x 75 uderzen PN-EN 12697°8, p. 4 Viuax 4.0 Vinns 4.0
Qdpornosé na C.1.20, walowanie, Pog- PN-EN 12697-22, metoda B WTSxr 00 TSk o030

w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,

deformacje trwale™ |Pyg, 60°C, 10 000 cykli

PRDMRD::.‘ PRDMRDP*‘

PN-EN 12697-12, przechowywanie
w 40°C 2 jednym cyklem zamrazania ¥,  |{TSR 4 ITSR o
‘badauic w 25°C

Qdpornose na C.L1, ubijanie,
dzialanie wody 2 % 35 uderzen

» Grubos¢ plyty: ACS 40 mm, AC11 40 mm
® [Jjednolicong procedure badania odpornogei na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku |

8.2.4 Beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci

Beton asfaltowy o wysokim module sztywnodci (AC WMS) pozwala na zwigkszenie trwatosei nawierzehni
lub zinnigjszenie grabosei konstrukeji nawierzchni. AC WMS moze by¢ stosowany do warstwy podbudowy
i do warstwy wigzace),

Nalezy stasowaé AC WMS w dwdeh warstwach: podbudowy | wiazacej (lub tylko w warstwie wiazacej).
Na warstwy AC WMS zaleca sie stosowaé cienka warstwe $cieralng o grubosci nie wigkszej niz 3 cm
2 mieszanki SMA lub mieszanki BBTM.

Wyjatkicm moze by¢ konstrukeja nawierzehni, w ktdrej na szezelnej podbudowie z AC WMS wlozone bedg
wylacznie warstwy asfaltu porowatego.

Skiad AC WMS projektowany jest wylgcznie metoda funkcjonalng, co wymaga zaawansowanego zaplecza
laboratoryjnego. Stosowanie AC WMS zaleca sig przede wszystkim w konstrukejach nawierzehni drdg KR5+6,
w mniejszym stopniu KR3+4, ze wzgledu na zaawansowane metody badawcze niezbedne w projektowaniu
mieszanki mincralno-asfaltowej.

Ta sama mieszanha moge byd stosowana do warstwy wiqiacej i podbudowy. Mogq byé w nicj stosowane
kruszywa spelniajqee wymagnnio wg WT-1 jak do betouu asfultowego do warstwy podbudowy.

8.2.4.1 Materialy

Do betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci nalezy stosowaé kruszywa ilepiszcza podane
w tablicy 21.

Tablicn 21. Mateyialy do betonu asfaltowego o wysokint module sztywitade
do warstw podbudowy i wijzgcej

Materiat Kategoria ruchu KR3+6

Mieszanka mineraing-asfaltowa

o wymiarze 2, [mm] 6 22
Lepiszoza astaltowe 20/30, PMB 10/40-65, PMB 25/55-60,
Kruszywa mineralne Tablice 4, 5, 6, 6a, 7 WT-1 Kiuszywa 2010

D ha podstawie aprobat technicziych moga byé stosowane takze inne lepiszeza nienormowe
b zalecana temperatura tamliwosci lepiszeza nie mniej niz -5°C
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8.2.4.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos$¢ lepiszcza

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralne} oraz zawarto$é lepiszcza w betonie asfaltowym 0 wysokim
module sztywnosei do warstw podbudowy | wigZzgcej podano w tablicy 22,

‘Tablica 22. Uziarnienie mieszanki mineraliej oraz zavartosé lepiszezn
do hetonu asfaltowego o wysokin module sztywnosei AC WMS
do warstw podbudowy t wigZijcej

Przesiew, [%{m/m))

Wlasciwosdd

ACWMS 16 AC WMS 22

KR3+6 KR3+6

Wyiniar sila #, {min] od do od do
315 - - 100 B
22,4 100 - o0 100
16 90 100 - -
11,2 70 8s - -
2 10 50 10 50
0,063 2 12 2 11
Zawarto$¢ lepiszeza,
wzdr (2) Bmin 43 Bmill 48
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8.2.4.3 Wymagane wlasciwoséci mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy o wysckim module sztywnodci do warstwy podbudowy i do warstwy wigzacej powinien
speinfaé wymagania podane w tablicy 23.

Tablica 23, Wymagane whaselwodci mieszanki mineralno-asialtowej
betonu asfaltowego o wysokim medule sztywnosci do warstyw
podbudowy i wigZjce), KR3+0

R
Warunki Wymiar micszanki
Whasciwosé zageszezania wg PN- | Metoda i warunki badanta
EN13108-20 ACWMS [6  |AC WMS 22
Zawarto$é wolnych | C.1.3, ubijanie, Pin 20 ¥ ain 20
przestrzeni 2 x 75 uderzen PN-EN'12697-8, p. 4 Vs 40 Vi 4.0
Odpornodé na C.1.1, ubijanie PN‘EN 12.697_12’ pizechowywanie s
dziatanie wody 7 x 35 uderzen w 40°C z jednym cyklem ITSR 4 VTSR 5
zamrazania ®, badanie w 25°C

Odpornosé na C.1.20, walowanie, PN-EN !2.697%2’15%03‘? ?20 WTSar 0.5 WTSair 0,5
deformacie trwate” | Po-P w powietizy, PN- 0820 lprp oxaelPRD .

glormacje a 9874100, D.1.6, 60°C, [0 000 cykli AIRDekiarownne AlRDeklarawane
Sztywnose C.1.20, watowanie, PN_E}\_I 12?9?_36’ 4PB-PR, ,
klasa 1 Pop temperatura 10°C, czgstotliwose S 14000 S i 14020

9874 ic0 104z

) . IPN-EN 12697-26, 4PB-PR,
El‘? ywznoéé S.l_.}%[), watowanie, temperalura 10°C, czgstotliwodé Sain 16000 WSinin 16000

asa 98~ 100 10Hz ’
gfp"”mf"é ?(ate stia | C-1:20, walowanie, |PN-EN 12697-24, 4PB-PR,
niée:izz?::;e;ﬂ; e temperatura 10°C, czgstodd 0z 8e.110 £6-120

" Grubos¢ plyty: ACWMSI16 60 mm, ACWMS22 60 mm
¥ Ujednolicona procedure badanta odpornoéei na dziatanie wody 2 jednyin cyklem zamrazania podane w zataczniku 1

Wiasciwosci betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosel, w tym takze klasa sztywnosei, powinny byé
vwzglednione w obliczeniach mechanistycznych konstrukeji nawierzehni.
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D.08.03.01. Obrzcia betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ustawieniem obrzezy, w ramach z przebudowa ul. Chelmonskiego i ul. Korczaka w Zgierzu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalema zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot, zwigzanych z ustawieniem
obrzezy betonowych 1 obejmuja:

~ roboty przygotowawcze, oznakowanie robét,

- dostarczenie na miejsce potrzebnych materialow i sprzetu,

— wykonanie wykopu pod obrzeze, wywiezienic nadmiaru gruntu poza teren budowy,

— wykonanie podsypki piaskowej z zageszezeniem,

— ustawienie obrzezy betonowych,

— obsypanie zewngtrzne) $ciany obrzeza ziemig z je) ubiciem,

— wypelnienie spoin zapraws cementowo-piaskows,

— pielegnacje spoin woda,

— odwiezienie sprzgtu po zakonczonych robotach.

Roboty zwiazane z ustawieniem obrzezy beda wykonywane przy obramowywaniu chodnikow i
opasek utozonych wzdhiz jezdni migdzy zielencami a chodnikiem zgodnie z dokumentacjy projektowa.

Qbrzezami nalezy réwniez obwiesc pnie drzew usytuowanych w chodniku,

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii sa zgodne z obowigzujacymi normams i specyfikacja
ST-D.00.00.00.

1.5, Ogolne wymagania dofyczgce robot

Wykonawca robot;jest odpowiedzialny za:jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacm
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podano w ST-
D.00.00.00.

2. Materialy
2.1. Obrzcza betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 30%8 cm, ktore winny by¢ wykonane z betonu Klasy B 30 1
posiadaé atest producenta {kazda dostarczona na budowe partia) — zgodnos¢ z norma BN-80/6775-03/01
oraz BN-80/6775-03/04 . Zgodnie z norma wyglad zewngtrzny gotowych wyrobéw powinien
charakteryzowa¢ sig powierzchnia bez rys, pgknigé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow powinny by¢
TéWRE 1 proste.
Dopuszczalne wady:
— wklgstosé lub wypuklos€ powierzchni gérne), wichrowatodé powierzehni i krawedzi — do 2 mm,
— szczerby 1 uszkodzenia krawgdzi 1 naroZzy ograniczajacych powierzehnie gérne — niedopuszezalne,
— szczerby 1 uszkodzenia krawgdzi 1 narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
ich liczba —do 2,
max, dtugosé¢ — 20 mm,
max. gigbokodé ~ 6 mm.
Odchytki wymiardw nie powinny przekraczaé wartodcei podanych w BN-80/6775-03/04.
Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowad sig nasiakliwoscia ###
4% oraz mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia zgodnie z norma PN-88/B-06250.,
Obrzeza nalezy skladowac w pozycji wbudowania,
Skiadowanie cbrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposéb chroniacy materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na
beton.

2.2, Zaprawa cementowo-piaskowa

Piasck i cement uzyty na zaprawg cementowo—piaskows (1:2) do spoinowania powinien
odpowiada¢ wymaganiom opisanym w specyfikacji 2.08.01.01 1 D.08.02.01. Zaprawa zgodna z normg
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z
postanowieniami BN-88/6731-08.

2.3. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodel budzacych watpliwoscl 1 powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-88/B—32250. Nie moze wydziela¢ zapachu guilnego oraz nie powinna zawierac
zawiesiny. Wode pochodzacg z wodociagu mozna stosowaé bez badan.

3. Sprzet

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzema nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
10bot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszezone do robét. Sprzgt powinien by¢ zgodny
z ustaleniami ST-D.00.00.00.

4. Transport

Obrzeza powmny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w
kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowac w sposéb chroniacy przed uszkodzeniem mechanicznym.
Pozostale materiaty w sposéb opisany w specyfikacji ST-D.00.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane ustawianie obrzezy.

Obrzeza sa elementem obramowujacym chodnik lub opaske t jednoczesnie oddzielajacym je od
zielenca. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa,

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty nalezy rozpoczad od wytyczenia linii obrzeza zgodnir 2 ST D.01.01.01. Wykop pod obrzeze
nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wymiary wykopow powinny odpowiadaé
wymiarom lawy z podsypki piaskowej w planie. Wykopy powinny by¢ wykonywane zgodnie z ST
D.02.01.01, a zageszezanie i profilowanie koryta zgodnie z ST D.04,01.01.

5.3. Ustawienie obrzezy

W wykopie wykonanym zgodnie z dokumentacja projektows pod wzgledem sytuacyjnym
1 wysokosciowym ustawia sie obrzeza o wymiarach 30x8 cm na warstwie podsypki piaskowej grubosci 3
cm, szerokosci 15 cm, obsypujac zewngtrzng $ciang obrzezy gruntem i ubijajac go. Obrzeza przy plytce
chodnikowej tworzacej opaske nalezy ustawiaé wyzej od poziomu plytki. W przypadku chodnika
usytuowanego za pasem zicleni, obrzeze znajdujace sig od jego strony powinno znajdowac si¢ na pozionie
chodnika dla zapewnienia prawidlowego odwodnienia.

Drzewa rosnace w chodniku, nie przeznaczone do wycinki nalezy obwie$é obrzezami tworzacymi
ksztatt kwadratu o boku 1 m zgodnie karta 1.29 Katalogu szczegdlow drogowych ulic, placow i parkingow
miefskich. Szerokosdé spoin ustawionych obrzezy nie powinna przekraczaé 1 cm.

Przed zalaniem zaprawa nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ pielggnowane woda,

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ocena materialéw

6.1.1. Ocena prefabrykatéw

Oceng prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 2.

6.1.2. Kontrola eementu i piasku

Kontrela cementu i piasku na podsypke 1 do zaprawy w sposob podany w specyfikacji D.08.01.01.

6.2. Kontrola robét

6.2.1. Sprawdzenie przygotowania podloza

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeze wykopdw polega na ocenie:

— wskaznika zaggszezenia gruntu w dnie wykopu {powinicn by¢ nie mniejszy niz 0,97),
- szerokosci dna wykopu z toleranc)g #8##1 cm.
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6.2.2. Sprawdzenie ustawicnia obrzezy

Sprawdzeniu podlega:

— odchylenie linii obrzezy w planie ~ maksymalne odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde 100
m},

- odchylenie niwelety — maksymalnie =1 ¢m (na kazde 100 m badanego niwelacja ciagu obrzeza),

— rownos¢ gémej powierzchni obrzezy — tolerancja przeswitu pod fata ###1cm (pomiar 2 razy na
kazde 100m) — sprawdza sig przez przylozenie 3-metrowej 1aty,

- dokladnos¢ wypelnienia spoin — wymagane wypelnienie catkowite (1 badanie na kazde 10 m).

Jezeli odcinek ustawionego obrzeza jest krétszy niz 100 m, to kazdy pomiar nalezy wykonaé dla
takiego ciggu co najmniej 3-krotnie.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny, ustawione obrzeze mozna uznaé za

wykonane prawidiowo.

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiaru jest metr obrzeza i uwzglednia wymienione w pkt 5 elementy skladowe
cbmierzane wg tych samych jednostek.

Obmiar nie moze obejmowad jakichkolwiek dodatkowych ilosei nie zaakceptowanych przez

Inzyniera.

8. Odbior

Odbhor robot na zasadach podanych w 8T-D.00.00.00. zgodnie z tolerancjami podanymi w pkt 6.
InZzynier oceni wyniki badan 1 pomiardw oraz przediozone atesty na elementy betonowe.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania,

a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci

Platnos¢ za metr wykonanego obrzeza na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie,
po sprawdzeniu jakosci.

Ilos¢ obrzezy do ustawienia wynosi 311 mb.

W cene wykonanej czynnosci wehodza:

— prace pomiarowe, oznakowanie roboét,

— przygotowanie robdt, dostarczenie potrzebnych materiatdw 1 sprzgtu,

- wykonanie wykopu pod obrzeze, wywiezienie nadmiaru gruntu, rozécielenie podsypki z
zageszezeniem,

— ustawienie obrzezy betonowych,

— obsypanie zewngtrzne) Sctany obrzeza ziemig z jej ubiciem,

- wypelnienie spoin zaprawg cementowo-piaskows,

- pielggnacia spoin woda,

— przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badar,

—odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwiazane

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Flementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
L lorowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania,

BN-R0/6775~03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeiq.

BN-64/8845-01  Chodniki z plyt betonowych, Warunii techniczne wykonania i odbioru.
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BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki lechniczne ustawiania i odbioru,

otaz, normy, do ktorych odwoluje sig specy fikacja.

D.05.03.01, NAWIERZCHNIE KOSTKOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techuiczne} SST

Przedmiotem ninigjsz¢j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonanicm nawicrzehni z kostki betonowej w zwigzku z przebudowg ul. Chetmonskiego i
ul. Korczaka w Zgierzu.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymicnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacyi dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na chodnikach 1 zatokach autobusowych.

1.4, Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cicralna jest wykonana z kostck z kamienia lub
inncgo matcriatu.

Pozostalc okreslenia podanc w ninigjszej SST sq zgodne 7. obowigzujgeymi odpowiednimi normami

1 SST D-M-00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé z SST, czescia,
rysunkowg Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inzynicra.

Ogodlnc wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”.

2. Materialy

2.1, Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne podano w SST D-M-00.00.00.

2.2. Krawgzniki

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-
03/04

t BN-80/6775-03/01 i sa opisane w SST D.08.01.01. Specyfikacja nini¢jsza nie uwzglednia kosztu
krawgznikow.

2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25, a do wypelnienia spoin -
marki 33, odpowiadajacym wymaganiom PN-88/B-30000, a jego transport i przechowywanie powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-88/6731-08.

2.4. Kruszywo

Kruszywo {piasck) na podsypke i do wypetniania spoin powinno spetniaé wymagania normy N-86/B-
06712,

Na podsypkg¢ stosuje si¢ micszankg kruszywa naturatnego o frakcji 0+8 mm, a do zaprawy ccmentowo-
piaskowej o frakcji 0+4 mm.

Zawarto$¢ pyléw w kruszywic nic moze przckraczaé 3 %.

Pozostale badania i wymagania wg PN-86/B-06712.

2.6. Woda

Woda nic powinna pochodzic¢ ze zrodet budzacych watpliwodcei, powinna by¢ “odmiany 17, zgodnie

z wymaganiami normy PN-88/B-32250, ni¢ powinna wydzicla¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawicrac zawiesiny.

2.7. Kostka hetonowa

Wibroprasowana betonowa kostka briikawa powinna odpowiadaé wymaganiom norm BN-80/6775-03/01,
BN-80/6775-03/02 1 BN-80/6775-03/03 w zakresic wygladu zewngtrznego, odpomodei na dziatanic
mrozu, nasiakliwoscl, §cieralno$ci i wytrzymatosei na $ciskanie przy uzyciu plyt dociskowych . Powinna
by¢ gatunku 1.

Powinna ona spetniac nastgpujgce wymagania:

—wytrzymato$¢ —min, 345,

— nasigkliwosé — ponizej 5 %,
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- §cieralnosc — 4 mm,

Szczerby i uszkodzenia krawgdzi 1 narozy ograniczajgeych powierzchnie gorne sg niedopuszezalne, kostki
muszg by¢ bez uszkodzen.

Grubosé kostki 6 i 8 em w zaleznodcei od przeznaczenia.

Niedopuszezalne sa rézne odeienie wybranego keloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiatu.

3. Sprzet

Sprzet uzywany przez Wykonawceg powinien uzyskaé akeeptacye Inzyniera. Sprzgt powinien odpowiadad

wymaganiom SS'F 13-M-00.00.00.

Do wykonania nawierzchni nalezy uzywad:

— beloniarki do wytwarzania zapraw { przygotowania podsypki cemenlowo-piaskowej,

— wibratory plytowe i lelkkie walce wibracyjne, do ubyania kostki — po picrwszym ubiciu ubijakami
recznynii lub mechanicznymi z czgs$e1g robocza umemozliwiajaca uszkodzenie kostki.

4, Transport

Transport powinien odpowiadaé wymaganiom SST D-M-00.00.00.
Wysokosé¢ sktadowania (stosu) kosiki nie moze przekraczac 1 m,
Kostke betonowa mozna transportowac tylke na paletach.

5. Wykonanie robét

5.1, Zasady wykenywania robét

Ogdlne wymagania wykonywania robét podano w SST D-M-00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacyi harmonogram robét uwzglgdniajacy wszystkic warunki,
w jakich begdzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.

8.2. Zakres robot

5.2.1. Ukiadanie nawierzchni z kostki betonowcj

Nawicrzehnie na nalezy ulozy¢ na przygotowane) wezesnic) 1 oczyszezone) podbudowie, a na ciggach
pieszych na wyprofilowanym i oczyszczonym korycie. W miejscach, w ktorych jest to wymagane ustawic
krawezniki betonowe zgodme 2 D.08.01.01. lub obrzeza zgodnie z SST D.08.03.01. Po wykonaniu tych
czynnosci nalezy przystapi¢ do uktadania podsypki cementowo-piaskowej 1:3 w cm, na grubosdci 9 cm, 2
materiatdw okreslonych w punkcie 2 ninigjszej SST oraz zgodnie z PN-58/5-96026. Wspodlczynnik wodno-
cementowy powinien wynosié¢ od 0,20 ### 0,25,

a wytrzymatos$c na sciskanic Ro= 10 MPa, R, = 14 MPa. Podsypke zagescié, tak aby wskaznik
raggszezenta byt nic mnicjszy niz i = 0,97, Kostke nalezy ukiada¢ w rzedy poprzeczne, prostopadie do osi
drogi. W migjscach, w ktdrych wystgpuje zmiana sztywnosei podloza, miedzy nawierzchnig i
krawegznikami oraz co 10+ 15 m ukoénie do osi jezdni nalezy wykona¢ szezeliny dylatacyjne. Szerokosé
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 8+12 mm.

Nawierzchnig nalezy uklada¢, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5°C. Swiczo wykonang
nawierzchnig nalezy chromié zgodnic z PN-63/B-06251.

Kostka powinna hy¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki peknigle powinny by¢ wymienjone na cale
Szeroko$é spoin nie powinna przekraczaé 2 mm, a na zewnelrzaych partiach tuku - 4 mm..

Spoiny nalezy wypelnié piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie roziozonego materiatu,

6. Kontrola jakosSci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoscl robdt podano w SST D-M-00.00.,00.

Konirola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonywania poszezegdlnych clementow, zgodnosei
wykonywanych roboét

z Dokumentacja Projektowa 1 SST. Sprawdzenie powinno si¢ odbywaé zaréwno w trakeie wykonywania
robéi, jak 1 po ich zakonczeniu.

W zaleznodel od ocenianych cech 1 asortymentdw sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie, przez pomiar [ub
badanie.

Przed przystypieniem do robdt Wykonawcea wykona badania wszysikich matenatéw zgodnie z niniejszy,
SST.

Nalezy sprawdzic:

a) cechy geometryczne nawicrzchni:

— nierownodet podiuzne nie powinny przekracza 1,0 cm,
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— spadki poprzeczne powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja, ### 0,5 %, pomiar
punktach charakterystycznych niwelety,

— rzedne nawierzehni — réznice pomigdzy rz¢dnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i —2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety.

— uksztaftowanie 0si — przesuniecie osi w planie nie moze przekraczaé ###2 cm, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety,

- szeroko$é nawierzchni — tolerancja wynosi ### 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych,

b) podsypke — grubosé podsypki sprawdza sig w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja ###1,5 cm,

¢) prawidiowosé utozenia kostki:

~ pomiar szerokosci oraz powigzania spoin,

— sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

— kontrola prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

d) prawidlowo$¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosei 15 em na poszezegoélne kostki,

e) prawidiowo$¢ wypelnienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy na dhigosci okoto 10 cm i zmierzenie
glebokosci wypelnienia zaprawa oraz sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki w trzech losowo
wybranych miejscach,

f) sprawdzenie konstrukejiqrawierzchni — w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawicrzehni na
powierzchni okolo 0,1 m : i sprawdzenie jakosci podsypki na podstawie analizy sitowej,

g) sprawdzenie wiazania kostki — wyrywkowo w kilku miejscach poprzez ogledziny nawierzchni,

7. Obmiar robat

Ogolne zasady podano w S§T D-M-00.00.00.

Jednostka obmiarujest I m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchii. Powierzchnia nawierzchni
przedstawionych do obmiaru powinna byé zgodna z Dokumentacja Projektowa 1 ustaleniami Inzyniera. Nie
powinien on obejmowaé zadnych ilodei niezaakceptowanych na pidiie przez Inzyniera.

8. Odbior robét

Odbidr robdt powinien odbywaé sig zgodnie z SST D-M-00.00.00. Odbidr na podstawie oceny wizualne,
pomiardw, pomiaréw geodezyjnych (niwelacji) 1 badan jakosciowych materiatow,

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z SST D-M-00.00.00. wg jednostek obmiaru okresfonych w p.7 zgodnie z obmiarem oraz po

sprawdzeniu jakosci robét.

Cena obejmuje wykonanie nast¢pujacych robaot:

a) wyznaczenie robot, dostarczenie materiatow 1 sprzetu, a dla kostki betonowej réwniez uzgodnienie
koloru i ksztattu,

b) wykonanie podsypki,

¢) utozenie 1 ubicie kostki,

d) wypelnienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych,

¢) pielegnacje nawierzchni,

f) wykonanie pomiaréw i badan,

g) edwiezienie sprzetu po zakoficzeniu robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat nazwy i okre§lenie badar.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezeft obeych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci pylow mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic skladu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metoda
bezpodrednia.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic zawartosci zanieczyszozen
organicznych. . :

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosei siarki metoda bromowa,
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PN-79/B-06711  Piaski do zapraw budowlanych.

PN-78/R-06714/40 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wyirzymatosci na miazdzenie.
- PN-87/B-06714/43 Badania. Oznaczenie zawartodci ziaren stabych.

PN-87/B-06721  Kruszywa mineraine. Pobieranie préobek.

PN-88/B-01300  Cementy. Terminy 1 okreélenia. .

PN-78/B-04301  Cement. Metody badan. Analiza chemiczna.

PN-88/B-04300  Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-88/B-30000  Cement portlandzki.

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykie.

PN-87/5-0220]1  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy 1 okreslenia.

PN-57/3-06100  Nawierzchnie z kosiki kamiennej. Warunki techniczne.

BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych.

Wspolne wymagania i badania.

D.08.01.01. Kraweginiki betonowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczgce
wykonania 1 odbioru roboét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych przebudowy
ul. Chetmonskiego i ul. Korczaka w Zgierzu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdblna specytikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujgca podstawg opracowania szezegélowej
specylfikacji technicznej (SST) stosowane] jako dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach krajowych 1 wojewddzkich,

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich § gminnch.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalcnia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow:
betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykle;,
— betonowych na lawie thiczniowej lub Zwirowe;j,
betonowych wtoplonych na tawie betonowej, zwirowej lub tduczniowej,
— betonowych wtopionych bez fawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;.
1.4. Okreflenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normari i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

|

}

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2, Stosowanc materiaty
Materialami stosowanymi sa:
— krawezniki betonowe,
~ piasek na podsypke 1 do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania Iawy pod krawezniki.
2.3. Krawgzniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
W zaleznodcel od przeznaczenia rozréZnia sie nastgpujace typy kraweznikow betonowych:
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U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2, Rodzaje
W zalezno$ci od ksztaftu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastgpujace rodzaje krawgznikdw
betonowych:
— prostokatne $ciete - rodzaj a7,
~ prostokgtne - rodzaj ,,b”.
2.3.3. Odmiany
W zaleznosei od technologii 1 produkeii kraweznikéw betonowych, rozréznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawgznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zaleznosci od dopuszezalnych wad, uszkodzen krawgzniki betonowe dzieli sig na:

~ gatunek | - G1,
— gatunek 2 - G2,

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszezalne odchytki wymiardw krawgznikdw betonowych podano w tablicy 2.
a) kraweznik rodzaju ,,a”

c

.,"‘4:’_“:’, i
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i\: 2 ////’, = il
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b - { »i D) wpusty na powierzchniach
stykowych kraweznikow
— l‘ ot
l " |
1 1
I
w
Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow
Tablica 1. Wymiary krawgznikdéw betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraweznikdw, cm
kraweznik | krawgznika |1 b h c d r
a
U a 100 20 30 min, 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszezalne odehyltki wymiardw kraweznikdow betonowych

Rodza) Dopuszczalna odchylka, mm
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L 8 £12

b, h £3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny byd réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powterzehni i krawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczaé wartodci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszezalue wady 1 uszkodzenia krawegznikdw betonowych

| i Dopuszczalna wielkodé J
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Rodzaj wad i uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wkigstosé lub wypukiosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powicrzehnie gorne | niedopuszezalne
krawedzi { narozy (§cieralne), mm

ograniczajgeych pozostale

powicrzchnic:

- liczba max 2 2

- dlugosé, mm, max 20 40

- gpteboko$e, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mogg byé przechowywane na skfadowiskach otwartych, poscgregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawgzniki betonowe nalezy vldadad z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubosé 2,5 cm, szerokosé 5 om, dhigosé min. 5 cm wigksza niz szeroko$é kraweznika.
2.4.4. Beton 1 jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkeji kraweznikow

Do produkejt kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 1 B 30. W
preypadku wykonywania kraweznikoéw dwuwarstwowycly, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna
by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkceji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwoscig, ponizej 4%,

— Scieralnodcig na tarczy Boehmego, dla gatunku I: 3 mm, dia gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodpornoscig 1 wodoszezeinoseis, zgodnie z norma PN-B-06250 |21.
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinicn by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg
PN-B-19761 {10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.43. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 {5].

Kruszywo nalezy przechowywad w warunkach zabezpicczajaeych je przed zanieczyszczeniem,
zmicszaniem z kruszywami innych asortymentow, galunkow i marek,
2.4.4.4. Woda

Waoda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasck na podsypkg cementowo-piaskows powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke 1 do zaprawy cementowo-piaskowe) powinien by¢ cemeutem portlandekim
klasy nie mnicjsze) niz ,,32,57, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1"" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowad, dla:

4) tawy betonowej - beton klasy B3 15 Tub B 10, wg PN-B-06250 (2], kibrego skladniki powinny
odpowiadaé wymaganiom punkiu 2.4.4,

b) lawy Zwirowej - Zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 {7],

c} tawy tluczniowej - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 {g].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnicnia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/677{-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZEY

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w QST 1)-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonujc si¢ r¢cznie przy zastosowaniw;
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;],
— wibratordéw plylowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
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4,1. Ogoblne wymagania dotyczjce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. T'ransport kraw¢znikow

Krawgzniki betonowe mogy by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfadac nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionosvej z nachyleniem
w kicrunku jazdy.

Krawgzniki powinny by¢ zabezpicezone przed przemiecszozeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transporty, a gérna warstwa nic powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wigeej niz 1/3
wysokosci te] warstwy.

4.3, Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢g odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 {12].

Kruszywa mozna przewozié¢ dowolnym $rodkicm transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezenicm i zmieszaniem z innymi materiatami. Podezas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpicezone przed wysypaniem, a kruszywao drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowad w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinicn odbywaé
si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbndw 1 beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonaniec koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawg powinien wynosié co najmniej 0,97 wedhug
normatnej metody Proctora.

5.3. Wykonarnie law

Wykonanic taw powinno by¢ zgodne « BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sig bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowad szalowanic.

Lawy betonowce z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozsciclony w szalowaniu lub
bezpodrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nafezy wykonywad
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczng masa zalewows.

5.4. Ustawienie kraweznikdw hetonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweinikow

Swiato (odleglo$é gornej powierzehni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne 7 ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku brakuy takich ustalen powinno wynosié¢ od 10do 12 ¢cm, aw
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cro {ub
zwickszone do 16 cm.

Zewneltrzna $ciana krawgznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskicm, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszezalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawgznikéw na lawie Zwirowej {ub tlhuczniowe;j

Ustawianie kraweznikdw na lawic zwirowej i thiczniowe] powinno by¢ wykonywane na podsypee z
piasku o gruboscei warstwy od 3 do 5 cm po zaggszezeniu.
5.4.3. Ustawicnic kraweznikow na lawie betonowej

Ustawianie krawgznikdw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypcee z piasku lub na podsypee
cementowo-piaskowe} o gruboscei 3 do 5 cm po zaggszezeniu,
5.4.4. Wypchnianie spoin

Spoiny kraw¢znikdw nic powinny przekraczaé szerokodci 1 em. Spoiny nalezy wypedni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawg cementowo-piaskowa stosuje sig wytacznie do krawgznikdw ustawionych na tawie betonowe].

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawag nalezy oczy$cié 1 zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawgzniki ustawione na podsypee cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szezeling dylatacyjng tawy.

6. konirola jako$ci robot
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6.1, Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdne vasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapicniem do robét
6.2.1. Badania krawgznikdw

Przed przysigpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawicnia kraweznikow betonowych i przedstawic wyniki tych badan InZzynierowi do akceptaci.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawic ogledzin elementu przez.
pomiar 1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnic z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dhugosdci 1 glebokodei uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokfadnodcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzié z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwrmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza:
zmierzenia odchytek z dokiadnosciy do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostaltych materiatdéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdéw betonowych powinny
obejmowaé wszystkie whasciwodei, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.
6.3. Badania w czasie rohdt
6.3.1. Sprawdzecnie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zaggszcezenie podloza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi & 2 e, Zageszezenic podioza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlepaja:
ay Zgodnosé profilu podtuznego gomej powierzehni faw z dokumentac)g projektowa.

Profil podluzny gornej powierzchui tawy powinien byé zgodny 7 projektowang, niweleta. Dopuszczalne
odehylenia moga wynosic £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnic wybranych punktach na kazde 100 m lawy.
Tolerancje wymiardw wynosza:

- dla wysokoscet £ 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokosei + 10% szerokosel projeklowane;.
¢) Rownosé gorne) powierzchni taw.

Rownosdé gornej powierzehni fawy sprawdza sig przez przylozeniec w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowe; laty.

Przedwit pomigdzy gorng powierzehnia fawy 1 przylozong 1atg nie moze przekraczaé 1 cm.

d) Zageszezenie taw,

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywad $ladu urzadzenia zaggszezajacego.

Lawy z thucznia, badane préba wyjgcia poszezegdlnych ziamn ttucznia, nie powinny pozwalaé na
wyjecie ziarna z tawy.
¢} Odchylenie linii faw od projektowanego kicrunku.

Dopuszezalne odehylenie linii faw od projektowanego kierunku nic moze przekraczaé +2cmna
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a} dopuszezalne odchylenia linti krawgznikéw w poziomie od linii projecktowanej, ktdre wynosi £ 1 ¢cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszezalne odchylenie niwclety gorne) plaszezyzny krawgznika od niwelety projektowane], ktdre
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rownosé gorne) powterzehni krawgznikdw, sprawdzane przez przytozenic w dwdch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przedwit pomigedzy poma powierzchnig krawe7znika i
przytozong talg nie moze przekraczac 1 cm,

d) dokiadnosé wypeinienia spoin bada sig co 10 metréw. Spomy muszg byé wypehione catkowicie na
pchng glebokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolue zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pki 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkq obmiarowg jest m {metr) ustawionego krawgznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc)l wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciun
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod fawe,
— wykonanie lawy,
— wykonanic podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCY

9.1. Ogéloe ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie matcriatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawg,
— ew. wykonanie szalunku,
~ wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-plaskowe;j),
— wypehienie spoin kraweznikow zaprawa,
~ ew. zalanie spoin masa zalewowa,
— zasypanic zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
~- przeprowadzenie badan | pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasck do betondw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzehni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie

13, BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania 1 badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezaiki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementdw drogowych (KPED), Trausprojekt - Warszawa, 19791 1982 1.

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze) specyfikacji techniczne (ST) sa wymagania dotyczace wykonania | odbtoru
vznakowania pionowego ramach przebudowy ul. Chetmonskicgo 1 ul. Korczaka w Zgierzu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu robdt
wynienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt, zwiazanych z docelowym
oznakowaniem piopowym drogl i obgjmujy :

-- roboty przygotowawcze i oznakowanic robot,

~ dostarczenie na miejsce materiatow oraz drobnego sprzetu,

--  wyznaczenie miejsc ustawienia znakow 1 drogowskazow,

— wykopanic znakdw 7 migjsc dotychczasowego ich ustawicnia,

— ustawienic nowych znakdw w miejscu wskazanym w Dokumentaci Projektowej i uporzadkowanie
terenu,

— odwiezienie sprzetu i ewentualnie materialdéw pochodzacych z rozbidrki po zakonczonych robotach.

1.4. Okredlenia podstawowe

QOkreslenia podane w ninicjsze] specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normani, specylikacja ST-
12.00.00.00. 1 “Instrukcjq o znakach drogowych pionowych" stanowigea zalycznik nr { do zarzgdzenia
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r..

1.5. Ogolne wymagania dotyczyee robdt

1.5.1. Przepisy ogolne

Wykonawca toboét jest odpowicdzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, specyfikacjami technicznymi i peleceniami Inzynicra. Ogodlne wymagania podano w ST-
1.00.00.00. "Wymagania ogdine".

1.5.2. Zasady umieszcezania znakow

Znala uwmocowwje sig na konstrukejach wsporczych, 1. stupkach, wysiegnikach, konstrukcjach
bramowych, a takze latarniach, masziach sygnalizatoréw i shupach trakcyjnych.

Jezelr ze wzgleddw lokalnych istnieje koniecznodé zastosowania dwaoch znakdw na jednym stupku lub
wysiggniku nalezy je umic$eié w ukiadzic pionowym w kolejnosei wedtug Dolkumentacji Projcktowe;.
Odleglosé¢ w poziomie znaku od krawedzi jezdni do najblizszego skryjnego punklu znaku lub tablicy
powinna wynosi¢ minimum 0,50 m.

Wysokos¢ umicszezenia znaku {dolnej krawedzi lub naynizej polozonego jej punkiu) powinna wynosié

- 2.00m dlaznakéw konwencjonalnych,

- 0,90+1,20 m  dla znakdéw umieszezonych na urzadzeniach bezpleczenstwa ruchu.

Tarcze znakow powinny byé odchylone w poziomie od linit prostopadle) do osi jezdni 0 5° w kierunku
jezdni.

2. Materialy

2.1.Wymagania ogdlne dotyczgyce materialow

Wsrystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ uzyskance przez Wykonawce tylko ze 7rodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez inzynicra.

Ogodlne wymagania dotyczace maleriatéw podano w ST-D.00.00.00. "Przepisy ogdlne".2,2. Rodzaje
materialéw

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu nowego oznakowania pionowego drogi, wedlug niniejszych
specylikac)i technicznych sg @

— stupla stalowe,

— tablice znakdw drogowych.
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2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Stupki

Stupki stalowe ze stali STO srednicy $50mm pomalowane dwukrotnie farbq podktadows antykorozying, a
nastgpnie dwukrotnie farbg nawierzchniowa w kolorze szarym.

Konee rur powinuy by¢ obceigte rowno 1 prostopadle do osi rury.

2.3.2. Tablice

Tablice znakow musza byé wykonane z blach aluminiowych lub stalowych zabezpieczonych przed korozja
poprzez aluminiowanie lub cynkowanie, pokryte folig odblaskows wysokiej jakosci i trwatodel,

Tylna powierzchmia znaku powinna by¢ zabezpicczona farbg podkladowa 1 farba nawierzchniowy
chlorokatczukowa.

Tablice w zaleznosei 0 nastgpujacego rodzaju znaku powinny mie¢ wymiary:

— ostrzegawcze o boku 900 mm,

— zakazu i nakazu o $rednicy 800 mm,

- informacyjne o dtugosei podstawy 600 mm 1 wysokesct 600+n*150 gdzie n=0,1,2,

— drogowskazy tablicowe o wymiarach zroZznicowanych w zaleznosci od tlosci napiséw,

— znaki vzupelniajace F-6 o wymiarach 140*200 mm 1 60*90 mm oraz F-10 o wysokosci 720 mm,

— tabliczki do znakdw o wysokosci 250 mm.

3. Sprzet

Roboty opisane w niniejszej specyfikacji nalezy wykona¢ przy uzyciu drobnego sprzetu jak: topaty, mlotki,
cbeggi, ubijak reczny do zaggszezenia gruniu wokol ustawionego znaku lub innego sprzgtu
zaakceptowanego przez Inzyniera. Sprzetu powinien by¢ zgodny z ST-D.00.00.00.

4. Transport
Materialy moga byé przewozone na miejsce wykonywania robdt krytymi érodkami transportu w sposéb

chroniacy przedmioty przed uszkodzeniem mcchanicznym zgodnie z PN-73/C-81400 oraz zgodnie z ST-
D.00.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt orgamizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie ustawianie znakow.

5.2. Zakres wykonywanych robét
Oznakowanic pionowe drogi nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa "Projekt techniczny
organizacii ruchu" przekazang przez Inzyniera zgodnie z ST-10.00.00.0¢., kierujac si¢ zasadami zawartymi
w "Instrukcii o znakach drogowych pionowych”.
Zakres robdt obejmowac bedzie :
— dowiezienie niezbgdnego sprz¢tu do wykonania pracy,

— oznakowanie robot,

- wykopanie znakéw istniejacych,

— zdjecie ze shupkdw znakow drogowych,

~ wykonanie dotu,

— przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkow,

~ ustawienie stupka ze znakiem drogowym,

— zasypywanie dolu gruzem 1 ziemia,

— zaggszezenie gruntu wokot stupka, uporzagdkowaniu terenu,

— ewentualnej naprawie uszkodzen powtoki malarskiej 1 folin lub oczyszczeniu znaku.
Ustawione zostana nastgpujace rodzaje znakdw ;

A-7 ustap pierwszenstwa SZT 1
A-12¢  zwgzenie drogi - lewostronne SZT 1
B-33  ograniczenic predkosel SZT 1
D-6 przejécie dla pieszych SZT 2

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola powinna by<¢ zgedna z postanowieniami ST-D,00.00.00.
Uzyte materialy podlegajq ocenie Inzyniera na podstawie atestéw,

6.2. Kontrola wykonania robot
Kontrola wykonania robot powinna zawieraé¢ sprawdzenie :
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- prawidiowosci zlokalizowania sytuacyjnego znakow, tablic i jego zgodnoscei z Dokumentacja
Projektows, '

sposobu zamocowania 1 pionowoéci obsadzenia shupkow,

stopnia odchylenia poziomego tarczy znaku (5°)

—~  wysokosci zamocowania tablic znakéw * 2 cm,

— czystoscl znaku lub tablicy.

Roboty moga by¢ odebrane, jezeli wszystkic ww. wymagania zostang spetnione.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest sztuka dla znakdéw. Obmiar nie moze obejmowaé Zadnej ilo§ci robdt nie
zaakceptowane)j uprzednio przez Inzyniera.

8. Odbiér

Odbiér robot dokonuje Inzynier na zasadach podanych w ST-D.00.00.00. Ocenie podlegaja cechy
wymienione w pkt. 6.

Odbioru robdt dokona Inzynier po ich calkowitym zakonczeniu. W przypadku stwierdzenia usterek

Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w
ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci

9.1. Platno$¢ dokonana zostanie za sztuke znakéw konwencjonalnych i tabliczek do znakow oraz metr
kwadratowy powierzchni tablic drogowskazdéw 1 tablic kierunkowych, zgodnie z obmiarem o ocena jakodei
wykonanych robét oraz uzytych materialéw na podstawie atestdw producenta.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowsa nalezy ustawié :

9.1.1. Znaki :
A-7 ustap pierwszenstwa SZT ]
A-12¢  zwezenie drogi - lewostronne SZT 1
B-33  opraniczenie predkosci SZT 1
D-6 przejscie dla pieszych SZT2

10. Normy i przepisy zwigzane

¢ ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem {Dz.
U. Nr 177, poz.1729),

o, Szczegdlowe warunki techniczne dla urzadzen bezpteczenstwa nuchu drogowego 1 warunki ich
umieszezania na drogach” (zataczniki nr 1-4 do Dz..U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdw 1 sygnatdw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393),

s Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z dnia 14 maja 199%r),

D.07.01.01. Oznakowanie poziome

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego w ramach przebudowy ul. Chelmonskiego i ul. Korczaka w Zgierzu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt, zwigzanych z docelowym
oznakowaniem poziomym jezdni i cbejmujq :

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze 1 oznakowanie robot,

— przygotowanic i dostarczenie materiatow,

-- oczyszezenie podioza w miejscach przewidzianych do malowania,

~ wyznaczeni¢ linii i ksztaltéw elementdw oznakowania,
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— mnaniesienie powltoki znaku - farby na nawierzchnig drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych
z "Instrukcjq o znakach drogowych poziomych" - zalgeznik nr 2 do zarzadzemia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3.03.1994 1. 1 Dokumentacjq Projektows "Projekt techniczny organizacji
ruchu" udostepniong przez Inzyniera zgodnie z ST-D.00.00.00.,

~ ochrong znakdw przed zniszczeniem przez pojazdy,

~ przenoszenie zapor przenosnych 1 znakdw zabezpieczajacych w miarg postgpu robot,

- odwiezienie sprzgtu.

Wymienione roboty powinny by¢ wykonane na calym modernizowanym ciagu drogi krajowej nr 1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami, specyfikacja ST-
D.00.00.00. 1 "Instrukciq o znakach drogowych poziomych™.

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowicdzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnodé¢ z Dokumentacig
Projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podano w ST-
D.00.00.00. "Wyntagania ogélne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materialéw

Wszystkie materialty uzyte do budowy powinny byé uzyskane przez Wykonawee tylko ze Zrddet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST-D.00.00.00, “Przepisy ogolne".

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonaniu poziomego znakowania drogi, wedfug niniejszych specyfikacii
technicznych jest farba dwusktadnikowa z grupy 1, obejmujacej materiaty o gwarantowanej, dobrej jakodci,
stwierdzonej w badaniach laboratoryjnych i na drodze tj. jedna z wymienionych : DBROMAL, LACANAU,
MARQUALIT BLUET, SINOLACK, NORMANDIE, STOLLREFLEX D-1163 lub TRAFFIMARK
EURCPA. Kulki szklane do posypywania powinny charakteryzowal si¢ wspoélczynnikiem zatamania
wigkszym od 1,50, wykazywad odpornosé na wode, chlorek sodowy 1 zawieraé nie wigeej niz 25% kulek z
defektami.

Wymienione farby zostaty przetestowane przez IBDIM w Warszawie 1 Okrggowe Laboratorium Drogowe
w Poznaniu 1 zostaly zaliczone do grupy 1 - wyrobdw polecanych do zastosowania.

Wobec powyzszego znakowanie nalezy wykonaé jedna z wymienionyeh farb. Decyzje o wyborze
pozostawia sig InZzynierowl,

2.3. Wymagania dla materialow
Farba powinna odpowiada¢ nizej podanym wymaganiom :
— konsystencja, osady, barwa (biala),
— lepkoscé - wg. atesty,
~ gestosé - wg. atestu,
— czas schniecia powloki w temp. 20°C ( max 60 min. ),
— krycie jakosciowe ( | stopien wg. PN-70/C-81536 )
— przyczepnosé powloki - wytrzymuje probe
na ptytce stalowgj,
na nawierzchni bitumicznej,
— wyglad powloki - powloka bez pomarszezen i zaciekow,
- Scieralno$¢ powlok - co najmniej 0,6 kg/jum,
— widocznos$é w dzien - wspdfczynnik luminancii B ( min. 0,55 ).

3. Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonane malowarka nowej generacyi spelniajaca ustalenia ST-D.00.00.00. Nalezy
zapewni¢ peing jednorodnosé materialu nanoszonego przez wymieszanie na krdtko przed rozpoczeciem
pracy. Nalezy przestrzegaé ilosci dozowanych materialdw 1 Kontrolowad na biezaco grubos$é nanoszonej
warstwy przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podktadane] na drodze
malowarki.

Czyszczenie powinno by¢ wykonane przy uzyciu sprzetu zgodnego z ST-D.00.00.00.

4, Transport
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Materialy moga by¢ przewozone na miejsce wykonywania robdt krytymi Srodkami transportu w sposob
chroniaey opakowanie przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400 oraz zgodnie z ST-
D.00.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji 1 harmonogram robdt,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane malowanie.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Znakowanie poziome drogi nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa "Projekt techniczny
organizacji ruchu" przekazang przez Inzyniera zgodnie z ST-D.00.00.00., kierujac si¢ zasadami zawartymi
w "Instrukcji 0 znakach drogowych poziomych". Rozmalowane na nawierzchni znaki musza odpowiadadé
nastgpujacym warunkom :

~ mie¢ barwg biata,

— mieé szorstko$¢ zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej sa umieszczone oraz nie wystawacd
ponad nawierzchnig¢ wigeej niz 6 mm,

— mie¢ rowne krawedzie, wyrdiniajace znak od tia,

— by¢ odporne na cieranie i zabrudzenie.

Znakowanie powinno by¢ wykonane w porach najmniejszego nat¢zenia ruchu na drodze, w temperaturze
otoczenia powyzej 10°C, a wilgotnodé wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta
farby. Nie nalezy ww. prac prowadzié w czasie mgly, deszezu lub bezpoérednic po nim, na mokrej
nawierzchni,

Malowarka musi by¢ tak ustawiona, aby cisnienie natryskiwania wynosito 3,5+4,5 atmosfer, a jazda z
predkoscia 3+5 km/h.

Grubosé nanoszonej powtoki farby musi by¢ kontrolowana na biezaco z czgstotliwodcia podana w pkt. 6.
Wykonywanie robot nalezy rozpoczaé od oczyszezenia jezdni w miejscach przewidzianych do malowania
z luZznego kruszywa, piasku, pylu, zanieczyszczen roslinnych. Nast¢pnie nalezy wyznaczyé linie i ksztalty
elementdw oznakowania, przygotowac farbe, pomalowaé wyznaczone znaki malowarkg lub niektére z nich
r¢eznie, chronige odpowiednim oznakowaniem swiezo wykonane znaki.

Oznakowanie pozicme jezdni bgdzie wykonane przy zastosowaniu nastgpujacych rodzajow linii :

linia P1b segregacyjna, przerywana krétka o szer. 0,12 m,

linia P-4 podwdjna, ciagla szer. 0,12 m,

linia P-10 przejscia dla pieszych szer. 4,50 m,

i

6. Kontrola jakoéci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Kontrola powinna by¢ zgodna z postanowieniami ST-D.00.00.00.

7. Normy i przepisy zwigzane

¢, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r w sprawie szczegblowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz.1729),

e, Szezegotowe warunki techniczne dia urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszezania na drogach” (zataczniki nr 1-4 do Dz..U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393),

» Rozporzadzente Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne 1 ich usytuowanie {(Dz. U.
Nr 43 z dnia 14 maja 1999r),

49






