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1. Czesé ogodlna

1.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:
Gmina Miejska Starogard Gdanski

ul. Gdanska 6

83-200 Starogard Gdanski

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
a) Zlecenie Inwestora,
b) mapa zasadnicza do celéw informacyjnych w skali 1:500,
c) Uzgodnienia z Inwestorem,
d) Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1.3. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy remontu terendéw

utwardzonych wraz z robotami towarzyszacymi. Analizowana inwestycja zlokalizowana jest
w wojewoddztwie pomorskim, powiecie starogardzkim, miescie Starogard Gdanski.
W ramach roboét remontowych przewiduje sie:
- remont terenéw utwardzonych na terenie dziatki budowlanej przedszkola,
- wykonanie fragmentéw ogrodzenia z ptotu systemowego panelowego,
- remont studzienek okiennych piwnicznych,
- rozbidrke jednej studzienki okiennej piwnicznej,
- wykonanie wpustow z rewizjami i ich podtgczen do kanalizacji deszczowej dwoch
rur spustowych,
- urzadzenie terendw zielonych w postaci trawnikbw w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych robét,
Planowana inwestycja pozwoli na stworzenie dogodnego uktadu komunikacyjnego
dla pieszych i samochoddéw osobowych na terenie przedszkola.

1.4. Lokalizacja przedmiotu opracowania

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 161/1 obreb 23, miasto
Starogard Gdanski, powiat starogardzki, wojewédztwo Pomorskie.
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2. Czes¢ techniczna
2.1. Stan istniejgcy

Analizowany teren dziatki inwestycyjnej nr 161/1 stanowi powierzchnie utwardzong
stanowigcg dojscie i dojazd do budynku przedszkola oraz place manewrowe i postojowe
dla samochoddéw osobowych. Teren parkingu i drogi wewnetrznej jest utwardzony betonem
wylewanym na mokro. Ciggi piesze oraz opaska wokét budynku utwardzona ptytami
betonowymi chodnikowymi. Odwodnienie parkingu realizowane jest istniejgcym wpustem
do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanym w okolicy bramy wjazdowej. Odwodnienie
ciggoéw pieszych powierzchniowo do gruntu rozsgczane na przylegtych terenach zielonych.

2.2.  Warunki gruntowo- wodne

Po wizji lokalnej w terenie, stwierdza sie wystepowanie w podtozu gruntéw
przepuszczalnych sg to piaski $rednio i grubo ziarniste. Grunty te zalicza sie do grupy
nosnosci podtoza G1.

Na tej podstawie stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu wystepujg proste
warunki gruntowo-wodne, korzystne dla posadowienia bezposredniego liniowych obiektow
budowlanych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie aby nie dopusci¢é do naruszenia
naturalnej struktury gruntu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz =
1,0 m.

2.3. Stan projektowany zwigzany z remontem terenow utwardzonych
2.3.1. Parametry techniczne

Parametry techniczne nawierzchni placow manewrowych i parkingdw przyjeto dla
ruchu samochodéw o masie catkowitej do 3,5t.

2.3.2. Plan sytuacyjny

Rysunek nr 1 przedstawia tereny utwardzone stanowigce dojscie i dojazd oraz
place manewrowe i postojowe na terenie przedszkola. Warstwa Scieralna nawierzchni
parkingu i placu manewrowego zastata zaprojektowana z kostki betonowej grubosci 8cm o
ksztatcie typu ,tetka” z fazg w kolorze grafitowym i ograniczona kraweznikiem betonowym
15x30cm oraz kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm.
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Warstwa scieralna nawierzchni ciggéw pieszych zastata zaprojektowana z kostki betonowej
grubosci 6cm o ksztatcie cegta 10x20cm z fazg w kolorze szarym i ograniczona obrzezem
betonowym 8x30cm.

Warstwa $Scieralna nawierzchni opaski wokét budynku zastata zaprojektowana z kostki
betonowej grubosci 6cm o ksztatcie cegta 10x20cm z fazg w kolorze szarym i ograniczona
obrzezem betonowym 6x20cm.

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zadrzewieniu.

W znacznej czesci wody odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowej. Z
pozostatych terendéw utwardzonych wody bedg odprowadzane na tereny zielone za
pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni.

Wtazy studni kanalizacyjnych nalezy dostosowa¢ do nowych rzednych wysokosciowych
nawierzchni.

Projekt przewiduje podtgczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej dwoch wskazanych na
planie rur spustowych z daszkéw nad wiatrotapem.

Szczegotowa lokalizacja elementow projektowanych zostata przedstawiona na
planie sytuacyjnym terenu wykonanym w skali 1:500.

2.3.3. Przekrdj podtuzny i poprzeczny

Warto$¢ pochylenia podtuznego i poprzecznego dopasowaé do istniejgcych rzednych na
terenie dziafki.

2.3.4. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Grunt podtoza musi by¢ zageszczony do wskaznika zageszczenia rownego 0,98.
Grubos¢ poszczegdlnych warstw konstrukcji podano po zageszczeniu.

Konstrukcja terenéw utwardzonych placu manewrowego parkingu:
= nawierzchnia z kostki betonowej bez fazowej o ksztatcie typu ,tetka” grubosci 8cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm
= podbudowa z kruszywa tamanego powstatego z przekruszenia rozbidérkowych
elementow betonowych rozbidérkowych tj. ptytki chodnikowe, krawezniki, ptyta
betonowa i obrzeza doziarnione pospotkg - warstwa grubosci 20 cm

RAZEM: 31 cm
Konstrukcja terenéw utwardzonych ciagéw pieszych:

= nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej o ksztatcie cegta grubosci 6cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm
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= podbudowa z kruszywa tamanego powstatego z przekruszenia rozbidérkowych
elementéw betonowych rozbidrkowych tj. ptytki chodnikowe, krawezniki, ptyta
betonowa i obrzeza doziarnione pospotkg - warstwa grubosci 15cm

RAZEM: 24 cm

Konstrukcja terenéw utwardzonych opaski wokét budynku:
» nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej o ksztalcie cegta grubosci 6cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm
= podbudowa z betonu C12/15 - warstwa grubosci 10cm

RAZEM: 19cm

Konstrukcja schodéw terenowych:
= nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej o ksztatcie cegta grubosci 6cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm
= podbudowa z betonu C12/15 - warstwa grubosci 15cm

RAZEM: 24cm

Krawezniki klasyczne drogowe 15x30x100 i najazdowe 15x22x100 posadowi¢ na tawie
betonowej o wymiarach 30x15cm z oporem 15x15cm. Obrzeza posadowié¢ na tawie
betonowej 0 wysokosci 10cm i szerokosci 15cm.

Obrzeza wzdtuz chodnikéw o przekroju 8x25cm.

Obrzeza wzdtuz opaski przy budynku o przekroju 8x20cm.

Stopnie schodow terenowych wykonac¢ z obrzezy o przekroju 8x30cm.

2.3.5. Roboty rozbiérkowe

W zakres przewidywanych robét rozbiérkowych wchodzg:

e rozbiorka istniejgcych terendéw utwardzonych z betonowych ptyt chodnikowych
50x50cm,

e rozbiorka istniejgcych terenow utwardzonych z nawierzchni betonowej wylewanej na
mokro,

e rozbiorka wskazanej studzienki okiennej piwnicznej,

e rozbidrka betonowego odptywu liniowego,
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2.3.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do:
e wykonania koryta,
e zageszczeniu podtoza gruntowego do wskaznika zageszczenia min 0,98.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na odpowiednia zageszczenia dna koryta przed
wykonaniem konstrukcji projektowanej nawierzchni.

2.3.7. Urzadzenia towarzyszace

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcych sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z sieciami
wykonywac recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac¢ do
projektowanych rzednych.

2.4. Roboty towarzyszace
2.4.1. Wpusty rur spustowych projektowane.

Na planie sytuacyjnym oznaczono dwa wpusty deszczowe do budowy i podtgczenia
do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Projektuje sie montaz nowych wpustow z rewizjg do
kanalizacji deszczowej. Projektuje sie budowe przytgcza od wpustu do studni z rury PCV
110.

2.4.2. Remont studzienek okiennych okien piwnicznych.

Stan istniejgcy: Sciany murowane z cegty petnej otynkowane tynkiem cementowym.
Zabezpieczenie gérne w postaci kraty stalowe;.
Projektuje sie remont scian studzienki w nastepujgcej technologii:
e z zewnagtrz odkopac na gtebokos¢ 15cm,
e oczy$ci¢ mechanicznie szczotkg stalowa,
e zagruntowac preparatem gruntujgcym,
e Zatopi¢ w kleju dwie warstwy siatki szklanej do elewaciji,
e zagruntowac preparatem gruntujgcym,
e wykonac wyprawe zewnetrzng z tynku mozaikowego zywicznego w kolorze
istniejgcej wyprawy mozaikowej na Scianie piwnicznej w studzience.
Krate zabezpieczajgcg oczysci¢ mechanicznie i pomalowac zestawem farb
podktadowej i nawierzchniowej do konstrukcji stalowe;j.
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2.4.3. Budowa fragmentéw ogrodzenia.

Na planie sytuacyjnym oznaczono grubg linig w kolorze zielonym dwa odcinki
projektowanego ogrodzenia systemowego panelowego o wysokosci panelu 100cm.

Panele wykonane 3D z drutu o Srednicy przekroju stalowego Smm zabezpieczone
przeciwkorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Uwaga — panele bez
ostrych zakonczen.

Stupki z profili stalowych o przekroju prostokgtnym ocynkowane i malowane
proszkowo.

Podmuréwka betonowa zbrojona wysokosci 20cm.

W ogrodzeniu zamontowa¢ we wskazanym miejscu brame systemowg szerokosci
min 3,0m i furtke o szerokosci 1,0m w Swietle. Elementy te wyposazy¢ w zamek z

kluczem.
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2.4.4. Dosypanie skarpy od strony ulicy.

Wskazang skarpe od strony drogi dojazdowej dosypac¢ ziemig urodzajng o srednig
grubosc¢ warstwy 15cm.

2.4.5. Tereny zielone do urzadzenia.

Po wykonaniu robot na powierzchniach w miejscu rozebranych terenéw
utwardzonych i na powierzchniach uszkodzonych trawnikéw w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych robét budowlanych urzgdzi¢ nowe trawniki. W miejscu urzgdzanego
trawnika wykona¢ korytowanie gtebokosci 15¢cm i nastepnie zasypac warstwg 15cm ziemi
urodzajnej. Ziemie urodzajng obsia¢ mieszankg traw typu sportowa.

Opracowat:

inz. Andrzej Budakowski



